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Die Störungsanzeigen für die Bauform I 60R, System 
PZB 90 und die Bauform I 60 / ER 24, System PZB 90 un-
terscheiden sich nur für Störungen der DSK. Das Anzei-
gedisplay befindet sich bei der Bauform I 60R auf der 
RCH/RCH-E - Baugruppe und bei der Bauform 
I 60 / ER 24 auf dem Dateneinsteller mit Tastatur. 

Die nachfolgende Darstellung ist vereinfacht nur für PZB-
Zugart „O" dargestellt. 

 

* Störungsanzeige Bedeu-
tung 

Maßnahmen 
* LM Anzeigedisplay 

* 

 

 

Warnung  
DSK-
Überlauf 
(nur bei 
I 60 R) 

― Betriebsleitende Stellen verständi-
gen. 

― Fahrt normal durchführen. 

― Arbeitszettel schreiben und Eintrag in 
das Übergabebuch. 

* 

 

 

Warnung  
DSK-
Überlauf 
(nur bei  
I 60 / ER 24) 

― Betriebsleitende Stellen verständi-
gen. 

― Fahrt normal durchführen. 

― Arbeitszettel schreiben und Eintrag in 
das Übergabebuch. 

 

 

 

Störung 
hervorgeru-
fen durch 
flüchtige 
Fehler 

― Störung, die keine Maßnahme erfor-
dert. 

― Störungsbeseitigung bei nächster 
Wartung. 

 

* 
 

DSK-
Störung 
(nur bei 
I 60 R) 

― Betriebsleitende Stellen informieren.  

― Zugleistung zu Ende fahren. 

 

* 
* 
* 

* 
* 
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  Gültig ab 08.06.2014 

 

Störungsanzeige Bedeu-
tung 

Maßnahmen 
* 

LM Anzeigedisplay * 

 

Störung, 
Ersatzdaten 
wurden 
selbsttätig 
übernom-
men 

Beim nächsten Halt: 

― Richtungsschalter für 10 s nach „O", 
dann Richtungsschalter wieder nach 
„V" schalten. 

Wenn ohne Erfolg und PZB-
Ersatzzugdaten für geforderte PZB-
Zugart ausreichen: 

― Zugleistung ohne Geschwindig-
keitseinschränkung zu Ende fahren. 

― Fahrzeug umgehend der Instandset-
zung zuführen. 

Wenn ohne Erfolg und PZB-
Ersatzzugdaten für geforderte PZB-
Zugart nicht ausreichen: 

― Störung umgehend den betriebslei-
tenden Stellen melden. 

― Die betriebsleitende Stellen ent-
scheiden über die weitere Verwen-
dung des Fahrzeuges sowie über die 
umgehende Zuführung zur Instand-
setzung. 

― Die PZB ist gestört. Weiterfahrt mit 
höchstens 50 km/h. 

 

 
 
 

* 
* 
 

 
 
 

 
 

* 
* 
 

* 
 

* 
 
* 
 
 

* 
* 

 

 

Störung in 
der Strom-
versorgung 
oder Steue-
rungslogik 

― Fahrtrichtung für 10 s nach „O" schal-
ten, dann wieder nach „V". 

Wenn ohne Erfolg: 

― PZB-Störschalter abschalten. 

Auswirkung: 

Fahrzeugeinrichtung abgeschaltet. 

― Betriebsleitende Stellen informieren. 

― Die betriebsleitenden Stellen ent-
scheiden über die weitere Verwen-
dung des Fahrzeuges sowie über die 
umgehende Zuführung zur Instand-
setzung. 

― Die PZB ist gestört. Weiterfahrt mit 
höchstens 50 km/h. 

 
 
 

 

 

 

* 

* 
 
* 
 
 

* 
* 
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* Störungsanzeige 
Bedeutung Maßnahmen 

* LM Anzeigedisplay 

 

 

 

Bremswirk-
gruppe ge-
stört 

― Fahrtrichtungsschalter für 10 s nach 
„O" schalten, dann wieder nach „V" 

Wenn ohne Erfolg: 

― Fahrzeuggerät mit PZB-
Hauptschalter ausschalten. 

― Ggf. PZB-Luftabsperrhahn schlie-
ßen. 

Auswirkung: 

Fahrzeugeinrichtung abgeschaltet. 

― Störung umgehend den betriebslei-
tenden Stellen melden. 

― Die betriebsleitende Stellen ent-
scheiden über die weitere Verwen-
dung des Fahrzeuges sowie über 
die umgehende Zuführung zur In-
standsetzung. 

― Die PZB ist gestört. Weiterfahrt mit 
höchstens 50 km/h. 

 

 

 

 

* 
* 

 
Wegmessung 
gestört 

* 
 
* 
 
 
* 
* 

 
Rechner- 
störung 
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