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1 Muster Vermittlungsbereich Oranienburg 
(1) VzG Strecke 4311, (Berlin -) Birkenwerder - Oranienburg -

Fürstenberg (- Neustrelitz), km 12,9 - 59,2 

Hinweis: Der Fdl Bahnhof Oranienburg ist funktechnisch 
erreichbar innerhalb des GSM-R Vermittlungsbereiches 
Oranienburg und vermittelt Gespräche zu den betrieblich 
zuständigen Fdl der Bahnhöfe Birkenwerder, Löwenberg 
und Fürstenberg.

Lage - km Betriebsstelle Betriebsstelle Betr. zust. Fdl 

Richtung ▼ Richtung ▲
12,9 Esig F Asig N 

14,5 Birkenwerder Birkenwerder Birkenwerder 

14,8 Asig P Esig A 

18,2 Hp Borgsdorf Hp Borgsdorf 

18,5 Sbk 18 Oranienburg 

19,4 Sbk 17 Birkenwerder 

20,1 Hp Lehnitz Hp Lehnitz 

22,7 Esig F Asig N 1-4 

24,3 Oranienburg Oranienburg Oranienburg 

25,0 Asig 1-4 Esig A 

27,6 Hp Sachsenh. Hp Sachsenh. 

32,5 Esig F Asig N 

32,8 Löwenberg Löwenberg Löwenberg 

33,5 Asig P Esig A 

34,0 Abzw. Templin

42,9 Hp Gransee Hp Gransee 

47,2 Hp Dannenw. Hp Dannenw. 

58,1 Esig F Asig N 1-4 

58,4 Fürstenberg Fürstenberg Fürstenberg 

59,2 Asig P 1-4 Esig A 
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(2) VzG Strecke 4329, Abzw. Templin - Zehdenick (- Temp-
lin), km 0,0 - 12,0 

Hinweis: Von der Strecke Berlin - Oranienburg - Neustre-
litz zweigt an der Abzweigstelle Templin die Strecke nach 
Templin ab, die bis zum Bahnhof Zehdenick ebenfalls 
noch zum GSM-R Vermittlungsbereich Oranienburg ge-
hört. Der Fdl Bahnhof Oranienburg ist funktechnisch er-
reichbar und vermittelt Gespräche zum betrieblich zustän-
digen Fdl des Bahnhofs Löwenberg. 

 
Lage km Betriebsstelle Betriebsstelle Betr. zust. Fdl 

Richtung ▼ Richtung ▲ Löwenberg 

0,0 Abzw. Templin

0,5 Bksig R 

7,5 Hp Bergsdorf Hp Bergsdorf 

12,0 Zehdenick Zehdenick 
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