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1 Erlauterungen zu Erfordernis und Inhalt des Streckenprospekts

1.1 Projektveranlassung

Die DB InfraGO AG hat den Korridor Rhine-Alpine Rotterdam - Genua im Bereich der Bundes-
republik Deutschland gemald der Entscheidung der Europaischen Kommission 2012/88/EU mit
ETCS auszuriisten. Zur Umsetzung dieses Auftrags erfolgt die Ausriistung des Korridors mit
ETCS Level 2 (L2) einschlieBlich erforderlicher Anpassungen vorhandener Stellwerke, LZB-Zent-
ralen, GSM-R-Ausriistungen und Signalanlagen.

Die MaRnahmen bewirken Veranderungen in der Streckenausriistung mit Zugbeeinflussungssys-
temen und dienen der Interoperabilitat.

1.2 Aufgabe des Streckenprospekts

Der vorliegende Streckenprospekt soll alle streckenspezifischen Einrichtungen und Besonderhei-
ten auffuhren und erlautern, die es im Zusammenhang mit der Einfihrung von ETCS L2 im Ab-
schnitt Abzw Gundelfingen - Haltingen gibt.
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2 Einbindung in das Streckennetz

2.1 Korridor Rhine-Alpine

Korridor Rhine-Alpine bezeichnet die Ausriistung des europdischen Giiterverkehrskorridors
Rotterdam - Koéln - Basel - Mailand - Genua mit dem Zugbeeinflussungssystem ETCS (vgl.
Abbildung 1). Die Strecke gehort zu den Transeuropaischen Verkehrsnetzen (TEN-V), die durch
die EU-Verkehrspolitik definiert und veroéffentlicht wurden.

In diesem Zusammenhang wird ETCS L2 auf der La-Strecke 2 zwischen Hp Abzw Gundelfingen
und Bf Haltingen, der La-Strecke 272 zwischen Bf Freiburg Siid und Abzw Leutersberg und der
La-Strecke 320 zwischen Bft Schliengen Abzweig Rtb/NBS (Schliengen Nord) und Bf Haltingen
betrieblich ab dem 15.12.2024 nutzbar sein. Die Lage dieser Streckenabschnitte auf dem Korridor
Rhine-Alpine werden in Abbildung 1 dargestellt. Die ETCS-Ausristung soll hier in die bestehende
Eisenbahninfrastruktur integriert werden und als Doppelausriistung zu den bestehenden Zugbe-
einflussungssystemen vorhanden sein. Die angrenzenden Streckenabschnitte sind im Norden
und Stiden mit Level NTC (National Train Control) PZB/LZB ausgeriistet.

Die Inbetriebnahme des restlichen Korridor Rhine-Alpine erfolgt in mehreren Abschnitten. Das
Ziel ist eine durchgehende ETCS-Ausristung der Strecken von der niederlandischen Grenze
(Emmerich) bis zur Schweizer Grenze (Basel Badischer Bahnhof).
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Abbildung 1: Ubersichtsskizze des Giiterverkehrskorridors Rhine - Alpine

In den Abschnitten 2.2, 2.3 und 2.4 werden die hier genannten La-Strecken und die ihnen zuge-
ordneten Betriebsstellen zur Orientierung genannt.
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2.2 La-Strecke 2: Mannheim Hbf - Basel Bad Bf
Die La-Strecke 2 wird im Abschnitt zwischen Hp Abzw Gundelfingen und Bf Haltingen mit ETCS
L2 ausgertistet. Folgende Betriebsstellen sind im Ausriistungsabschnitt enthalten:

Hp Abzw Gundelfingen

Hp Freiburg-Zahringen

Hp Freiburg-Herdern

Bf Freiburg (Breisgau) Hbf

Hp Freiburg-St. Georgen

Abzw Leutersbherg

Hp Ebringen

Hp Schallstadt

Hp Norsingen

Bf Bad Krozingen inkl. Bft Bad Krozingen Nord
Bf Heitersheim

Hp Buggingen

Bf Miillheim (Baden) inkl. Bft Miillheim Nord
Hp Auggen

Bf Schliengen inkl. Bft Schliengen Abzweig Rtb/NBS (Schliengen Nord)
Hp Bad Bellingen

Bf Rheinweiler inkl. Bft Rheinweiler Nord
Hp Kleinkems

Ust Kleinkems

Hp Awanst Istein

Bf Efringen-Kirchen

Hp Eimeldingen

Bf Haltingen

2.3 La-Strecke 272: Abzw Gundelfingen - Freiburg Gbf - Abzw Leutersberg
Die La-Strecke 272 wird im Abschnitt zwischen Bf Freiburg Stid und Abzw Leutersberg mit ETCS
L2 ausgeriistet. Folgende Betriebsstellen sind im Ausriistungsabschnitt enthalten:

I Bf Freiburg Siid
I Abzw Leutersherg

2.4 La-Strecke 320: Rastatt-Siid - Offenburg Siid - Schliengen Nord - Haltingen
Die La-Strecke 320 wird im Abschnitt zwischen Abzw Schliengen Nord und Bf Haltingen mit ETCS
L2 ausgeriistet. Folgende Betriebsstellen sind im Ausriistungsabschnitt enthalten:

I Bft Schliengen Abzweig Rtb/NBS (Schliengen Nord)
I Bf Haltingen
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3 Streckenspezifische Merkmale

3.1 Vorhandene Zugbeeinflussungssysteme nach ETCS-Ausriistung
Im Bereich der La-Strecken 2, 272 und 320 (vgl. Kapitel 2.2 bis 2.4) sind nach erfolgter Ausriis-
tung mit ETCS die in Tabelle 1 dargestellten Zugbeeinflussungssysteme vorhanden.

Tabelle 1: Vorhandende Zugbeeinflussungsysteme nach erfolgter ETCS-Ausriistung

La-Strecke Austiistung Austiistung PZB LzZB ETCS
von bis L2
2 Hp Abzw Gundelfingen Bf Haltingen X X X
272 Hp Abzw Gundelfingen Bf Freiburg Gbf X X -
272 Bf Freiburg Gbf Bf Freiburg Sid X - (x)
272 Bf Freiburg Siid Abzw Leutersberg X X X
320 iztblsl\(l:gléengen Abzweig Bf Haltingen X X X

x = vorhanden, (x) = vorhanden zur Aufnahme in LZB bzw. ETCS, - = nicht vorhanden

3.2 Stellwerke und RBC im Ausriistungsbereich ETCS L2
Tabelle 2 zeigt fiir den Ausriistungsbereich mit ETCS L2 die Zuordnung der Betriebsstellen zu
den einzelnen Stellwerken und RBC.

Tabelle 2: Zuordnung der Strecken und Betriebsstellen zu den RBC

Strecke Betriebsstelle Stellwerk | RBC
VzG La Kiirzel | Name Nam NID_RBC 'I::linwahl-
r
4000 2 RGDN | Hp Abzw Gundelfingen ESTW-A RBC 099 09003 | 0049 1835
RDZ Freiburg 999 00608
4000 2 RFZ Hp Freiburg-Zahringen ESTW-UZ (RF)
4000 2 RFHE Hp Freiburg-Herdern RF
4000 2 RF Bf Freiburg (Breisgau) Hbf
4000 2 RFSG Hp Freiburg-St. Georgen
4000 2 RLS Abzw Leutersbherg ESTW-A
4312 272 | RFS Bf Freiburg-Sid RLS
4000 2 REBR Hp Ebringen ESTW-A RBC 099 09002 | 0049 1835
4000 2 | RSAL | Hp Schallstadt RBKR (B,é‘géigﬁe“ 999 00609
4000 2 RNO Hp Norsingen
4000 2 RBKR Bf Bad Krozingen
4000 2 RHE Bf Heitersheim ESTW-A
4000 2 RBGG | Hp Buggingen ?EIEETW-UZ
RBGG)
4000 2 RML Bf Miillheim (Baden) ESTW-A
RML
4000 2 RAUG Hp Auggen ESTW-A
4000 2 RSG N | Bft Schliengen Abzweig RSG
4280 320 Rtb/NBS
4000 2 RSG Bf Schliengen
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Strecke Betriebsstelle Stellwerk | RBC

VzG La Kiirzel | Name Nam NID_RBC 'I::linwahl-
r

4000 2 RBEL Hp Bad Bellingen ESTW-A RBC 099 09002 | 0049 1835

4000 |2 | RRW | Bf Rheinweiler RRW (REgeSe" 999 00605

4000 2 RKES Hp Kleinkems

4000 2 RKEU Ust Kleinkems

4000 2 RIT Hp Awanst Istein ESTW-A

4000 2 REF Bf Efringen-Kirchen REF

4000 2 REI Hp Eimeldingen

4000 2 RHL Bf Haltingen ESTW-A RBC 099 09004 | 0049 1835

4280 320 RW Basel (RB) 999 00610

3.3 Ein- und Ausstiege ETCS L2

Der Ausrustungsbereich von ETCS L2 wird durch die Einstiege in das System ETCS L2 und
Ausstiege aus dem System ETCS L2 begrenzt. Im Regelfall erfolgt das Aufnehmen ins System
und das Entlassen aus dem System an Signalen, den sogenannten Einstiegs- bzw. Ausstiegs-
signalen. In Fahrtrichtung vor dem Einstiegssignal werden Balisen zur Netzeinwahl angeordnet,
die die Anmeldung in das deutsche GSM-R-Netz sicherstellen. Ebenso werden vor dem Ein-
stiegssignal Balisen zum Funkaufbau angeordnet, die dem Triebfahrzeug die Anmeldung an das
RBC kommandieren. Fur die Aufnahme in ETCS muss im Vorfeld durch das EVU ein Netzzugang
der DB InfraGO AG mit kryptografischem Schliissel beantragt werden (Beantragung). Ansonsten
erfolgt keine Anmeldung am RBC.

Bei den Ausstiegen unterscheidet man zwischen eindeutigen und bedingten Ausstiegen. Bei ein-
deutigen Ausstiegen fiihren alle Fahrwege nach Passieren des Ausstiegssignals aus dem ETCS-
Bereich hinaus. Bei bedingten Ausstiegen flihren nicht alle Fahrwege nach Passieren des Aus-
stiegssignals aus dem ETCS-Bereich hinaus: Der Ausstieg ist vom Fahrweg abhangig. Erst die
bestimmte Stellung einer Weiche flihrt zu einem Ausstieg.

3.3.1 Einstiege in ETCS L2

Bei den Einstiegen wird zwischen regularen und spaten Einstiegen unterschieden. Ein regularer
Einstieg ist ein Einstieg, dem ein festes Einstiegssignal zugeordnet werden kann, an dem der
Wechsel nach ETCS L2 erfolgt. Der spate Einstieg ist ein Einstieg, dem kein festes Grenzsignal
zugeordnet werden kann. Die Verbindungsaufnahme zum RBC erfolgt, sobald innerhalb des L2-
Bereiches ein Ausfahr- oder Zwischensignal passiert wurde. Der Wechsel nach ETCS Level 2
erfolgt in der Regel am nachsten oder ibernachsten Hauptsignal, Blockkennzeichen oder Licht-
sperrsignal, an dem Zugstralen beginnen oder enden.

3.3.1.1 Regulire Einstiege

In Tabelle 3 sind die reguldren Einstiege in ETCS L2 dargestellt. Unmittelbar nach Passieren des
Einstiegssignals beginnt die Fiihrung unter ETCS L2 im Modus Full Supervision (FS). Das Ein-
stiegssignal selbst wird noch mit aktivem nationalen Zugbeeinflussungssystem passiert. Die Sig-
nalaspekte des Einstiegssignals sind zu beachten, alle folgenden ortsfesten Lichtsignale sind in
der Regel dunkelgeschaltet, sofern die Zugfahrt erfolgreich in ETCS L2 aufgenommen wurde.
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Tabelle 3: Reguldre Einstiege in ETCS L2

VzG-Str.

‘ La-Str. ‘ RBC

Betriebsstelle ‘

Signal ‘

km

Bemerkungen

Fahrtricht

ung Siiden

4000

2 RBC Freiburg

Bf Freiburg
(Breisgau) Hbf

75429

203,406

Wechsel von L NTC nach
L2 bei Weiterfahrt auf La-
Str. 2 in Richtung Freiburg
(Breisgau) Hbf

4000

2 RBC Freiburg

Bf Freiburg
(Breisgau) Hbf

75A452

207,384

Wechsel von L NTC nach
L2 bei Weiterfahrt auf La-
Str. 2 in Richtung Freiburg
(Breisgau) Hbf

4312

272 RBC Freiburg

Bf Freiburg Sid

76A

7,235

Wechsel von L NTC nach
L2 bei Weiterfahrt auf La-
Str. 272 in Richtung Abzw
Leutersberg

4312

272 RBC Freiburg

Bf Freiburg Sid

76AA

7,235

Wechsel von L NTC nach
L2 bei Weiterfahrt auf La-
Str. 272 in Richtung Abzw
Leutersberg

Fahrtricht

ung Norden

4000

2 RBC Buggingen

Bf Bad Krozin-
gen

77ZU12

222,732

Wechsel von L NTC nach
L2 bei Ubergang auf La-Str.
2 in Richtung Abzw Leu-
tersberg mittels Wendefahrt
in Gleis 12

4314

- RBC Buggingen

Bf Miillheim

80G

1,135

Wechsel von L NTC nach
L2 bei Ubergang auf La-Str.
2 in Richtung Heitersheim

4000

2 RBC Basel

Bf Haltingen

877U702

264,363

Wechsel von L NTC nach
L2 bei Weiterfahrt auf La-
Str. 2 in Richtung Effringen-
Kirchen bzw. Ubergang auf
La-Str. 320 in Richtung Kat-
zenbergtunnel/Schliengen
Nord

4000

2 RBC Basel

Bf Haltingen

87ZU703

264,422

Wechsel von L NTC nach
L2 bei Weiterfahrt auf La-
Str. 2 in Richtung Effringen-
Kirchen bzw. Ubergang auf
La-Str. 320 in Richtung Kat-
zenbergtunnel/Schliengen
Nord

3.3.1.2 Spate Einstiege in ETCS L2
Es werden Ziige mit spaten Einstiegen in ETCS L2 aufgenommen, wenn sie von anderen Stre-
cken auf die mit ETCS L2 ausgertistete La-Strecke 2 ibergehen. Die Strecken und die Betriebs-
stellen sind in Tabelle 4 dargestellt. Ein fest definiertes Einstiegssignal ist in diesen Fallen nicht
vorhanden.
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Tabelle 4: Spate Einstiege in ETCS L2

VzG-Str. | La-Str. RBC Betriebsstelle ‘ Signal ‘ km ‘ Bemerkungen

Fahrtrichtung Siiden

4310 175b RBC Freiburg Bf Freiburg - - Einstieg bei Fahrt aus Rich-
(Breisgau) Hbf tung Freiburg Neue

Messe/Universitat (La-Str.
175b) und Weiterfahrt
durch den Bf Freiburg
(Breisgau) Hbf in Richtung
Abzw Leutersberg (La-Str.

2)
Fahrtrichtung Norden
4300 274b RBC Freiburg Bf Freiburg - - Einstieg bei Fahrt aus Rich-
(Breisgau) Hbf tung Freiburg-Wiehre (La-

Str. 274b) und Weiterfahrt
durch den Bf Freiburg
(Breisgau) Hbf in Richtung
Hp Abzw Gundelfingen (La-
Str. 2

3.3.2 Ausstiege aus ETCS L2

Ausstiege aus ETCS werden vom RBC angekiindigt und kénnen in der Regel an Haupt-, Vor-,
Mehrabschnitts- und Lichtsperrsignalen erfolgen, an denen Zugstralien beginnen und enden. Das
entsprechende Signal wird als Ausstiegssignal bezeichnet. Das Ausstiegssignal wird bereits mit
aktivem nationalen Zugbeeinflussungssystem passiert. Die Signalaspekte des Ausstiegssignals
sind zu beachten.

Bei den Ausstiegen unterscheidet man zwischen eindeutigen und bedingten Ausstiegen. Bei ein-
deutigen Ausstiegen fiihren alle Fahrwege nach Passieren des Ausstiegssignals aus dem ETCS-
Bereich hinaus. Bei bedingten Ausstiegen fiihren nicht alle Fahrwege nach Passieren des Aus-
stiegssignals aus dem ETCS-Bereich hinaus: Der Ausstieg ist vom Fahrweg abhangig. Erst die
bestimmte Stellung einer Weiche flihrt zu einem Ausstieg.

3.3.2.1 Eindeutige Ausstiege
In Tabelle 5 sind die eindeutigen Ausstiege aus ETCS L2 dargestellt.
Tabelle 5: Eindeutige Ausstiege aus ETCS L2

VzG-Str. ‘ La-Str. l RBC Betriebsstelle ‘ Signal ‘ km ‘ Bemerkungen

Fahrtrichtung Siiden

4300 274 RBC Freiburg Bf Freiburg 75N305 | -1,339 Wechsel von L2 nach
(Breisgau) Hbf L NTC bei Ubergang auf

La-Str. 274 in Richtung
Freiburg-Wiehre

4300 274 RBC Freiburg Bf Freiburg 75N306 | -1,300 Wechsel von L2 nach
(Breisgau) Hbf L NTC bei Ubergang auf
La-Str. 274 in Richtung
Freiburg-Wiehre

4300 274 RBC Freiburg Bf Freiburg 75N307 | -1,336 Wechsel von L2 nach
(Breisgau) Hbf L NTC bei Ubergang auf
La-Str. 274 in Richtung
Freiburg-Wiehre

4300 274 RBC Freiburg Bf Freiburg 75N308 | -1,327 Wechsel von L2 nach
(Breisgau) Hbf L NTC bei Ubergang auf
La-Str. 274 in Richtung
Freiburg-Wiehre
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VzG-Str.

La-Str.

RBC

Betriebsstelle

Signal

km

Bemerkungen

4000

RBC Basel

Bf Haltingen

87N702

265,047

Wechsel von L2 nach

L NTC bei Weiterfahrt auf
La-Str. 2 in Richtung Weil
am Rhein

4000

RBC Basel

Bf Haltingen

87N703

265,047

Wechsel von L2 nach

L NTC bei Weiterfahrt auf
La-Str. 2 in Richtung Weil
am Rhein

Fahrtrichtung Norden

4000

2

RBC Freiburg

Hp Abzw. Gun-
delfingen

7314

203,205

Wechsel von L2 nach

L NTC bei Weiterfahrt auf
La-Str. 2 in Richtung Denz-
lingen

4000

RBC Freiburg

Hp Abzw. Gun-
delfingen

73114

203,205

Wechsel von L2 nach

L NTC bei Weiterfahrt auf
La-Str. 2 in Richtung Denz-
lingen.

4312

272

RBC Freiburg

Bf Freiburg Sid

76P102

7,799

Wechsel von L2 nach

L NTC bei Weiterfahrt auf
La-Str. 272 in Richtung
Freiburg (Breisgau) Gbf

4312

272

RBC Freiburg

Bf Freiburg Sid

76P101

7,885

Wechsel von L2 nach

L NTC bei Weiterfahrt auf
La-Str. 272 in Richtung
Freiburg (Breisgau) Gbf

3.3.2.2 Bedingte Ausstiege aus ETCS L2
In Tabelle 6 sind die bedingten Ausstiege aus ETCS L2 dargestellt.

Tabelle 6: Bedingte Ausstiege aus ETCS L2

VzG-Str. ‘ La-Str. ‘ RBC

Betriebsstelle

‘ Signal ‘ km

Bemerkungen

Fahrtrichtung Siiden

4000

2

RBC Freiburg

Bf Freiburg
(Breisgau) Hbf

75N334

208,503

Wechsel von L2 nach

L NTC bei Ubergang auf
La-Str. 274 in Richtung
Freiburg-Wiehre

4000

RBC Buggingen

Bf Bad Krozin-
gen

77ZU12

222,732

Wechsel von L2 nach

L NTC bei Ubergang auf
Strecke 9433 in Richtung
Staufen

4000

RBC Buggingen

Bf Miillheim

80N3

237,564

Wechsel von L2 nach

L NTC bei Ubergang auf
Strecke 4314 in Richtung
Neuenburg (Baden)

4000

RBC Buggingen

Bf Miillheim

80N4

237,584

Wechsel von L2 nach

L NTC bei Ubergang auf
Strecke 4314 in Richtung
Neuenburg (Baden)

4000

RBC Buggingen

Bf Miillheim

80N6

237,696

Wechsel von L2 nach

L NTC bei Ubergang auf
Strecke 4314 in Richtung
Neuenburg (Baden)

4000

RBC Buggingen

Bf Miillheim

80N7

237,702

Wechsel von L2 nach

L NTC bei Ubergang auf
Strecke 4314 in Richtung
Neuenburg (Baden)
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VzG-Str. ‘ La-Str. ‘ RBC Betriebsstelle ‘ Signal ‘ km ‘ Bemerkungen

Fahrtrichtung Norden

4000 2 RBC Freiburg Bf Freiburg 75P304 | 208,166 | Wechsel von L2 nach
(Breisgau) Hbf L NTC bei Ubergang auf
La-Str. 175 in Richtung
Freiburg Neu Messe/Uni-
versitat

3.4 RBC-Wechsel
Im Ausriistungsbereich von ETCS L2 finden zwischen Gundelfingen und Haltingen folgende
RBC-Wechsel statt:

I Zwischen dem Abzweig Leutersberg und Haltepunkt Ebringen findet in Fahrtrichtung Stiden
ein Ubergang vom RBC Freiburg zum RBC Buggingen statt.

I Zwischen dem Haltepunkt Ebringen und dem Abzweig Leutersberg findet in Fahrtrichtung
Norden ein Ubergang vom RBC Buggingen zum RBC Freiburg statt.

I Zwischen dem Haltepunkt Eimeldingen und dem Bahnhof Haltingen findet in Fahrtrichtung
Siiden ein Ubergang vom RBC Buggingen zum RBC Basel statt.

I Zwischen dem Bahnhof Haltingen und dem Haltepunkt Eimeldingen findet in Fahrtrichtung
Norden ein Ubergang vom RBC Basel zum RBC Buggingen statt.

Eine Ubersicht, welche Betriebsstellen welchem RBC zugeordnet sind, zeigt Tabelle 2 in Kapi-
tel 3.2.

3.5 ETCS-Systemkompatibilitiat (ESC)

Auf dem Streckenabschnitt zwischen Gundelfingen und Haltingen gilt der ESC-Typ ESC-DE-05-
B3-L2. Der ESC-Typ wurde bei der ERA eingereicht und kann nach Notifizierung und Veréffent-
lichung auf der Website der ERA eingesehen werden.

3.6 Betriebsverfahren
Es wird auf allen Strecken im ETCS-Ausriistungsbereich weiterhin Betrieb nach der Richtlinie 408
~Fahrdienstvorschrift® der DB InfraGO AG durchgefihrt.

Aktuell sind folgende Ausnahmegenehmigungen zu der Richtlinie 408 und 483 zu beachten:
I  Ausnahme 240: Zu den Richtlinien 408.01-06, 408.21-27, 408.11-16 und 408.48

I Ausnahme 104, Aktualisierung 1: Zur Richtlinie 483.0701 ,ETCS-Fahrzeugeinrichtungen
bedienen®

Eine Ubersicht (iber alle giiltigen Ausnahmegenehmigungen kann auf der Website der DB In-
fraGO AG eingesehen werden.

3.7 Weitere technische Parameter

3.7.1 Zulassige Geschwindigkeiten
Die zulassigen Geschwindigkeiten werden im Rahmen der Inbetriebnahme von ETCS nicht ver-
andert.

3.7.2 Blockteilung
Die Blockteilung bleibt unverandert.
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3.7.3 Betriebsweise bei Fahren im Gegengleis
Die Betriebsweise zum Fahren im Gegengleis bleibt unverandert.

3.7.4 Bremswegabstand
Der Bremswegabstand bleibt unverandert.

3.7.5 Bahnhofsgleislinge
In allen Bahnhofen werden die baulichen Bahnhofsgleislangen im Rahmen der Inbetriebnahme
von ETCS nicht verandert.

3.7.6 Bahnsteignutzlinge
In allen Bahnhéfen und Haltepunkten werden die baulichen Bahnsteignutzlangen im Rahmen der
Inbetriebnahme von ETCS nicht verandert.

3.7.7 Wirbelstrombremse

Die Verwendung der Wirbelstrombremse ist im Kapitel 3.2 definierten ETCS-Ausriistungsbereich
fir Schnellbremsungen auf den La-Strecken 2 und 320 zulassig. Auf der La-Strecke 272 ist die
Verwendung der Wirbelstrombremse nicht zulassig.

3.7.8 Verbot bei regenerativer Bremse
Es ist kein Verbot der regenerativen Bremse zu berticksichtigen.

3.7.9 Oberleitung

Die La-Strecken 2, 272 und 320 sind im Kapitel 3.2 definierten ETCS-Ausriistungsbereich elektri-
fiziert. Die maximale Stromabnahme betragt 900 A (Reiseziige auf den La-Strecken 2 und 320)
bzw. 600 A (Gliterziige auf den La-Strecken 2, 272 und 320 und Reiseziige auf der La-Strecke
272).

3.7.10 Zugfunk
Auf den La-Strecke 2, 272 und 320 wird der digitale Zugfunk GSM-R verwendet.
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4 Systembeschreibung ETCS Level 2

4.1 Systemaufbau und Funktionsweise von ETCS
Allgemeine Informationen zum System ETCS, u. a. zum Systemaufbau und zur Funktionsweise,
sind der Website https://www.dbinfrago.com/web/schienennetz/etcs zu entnehmen.

4.2 ETCS-Betriebsarten
Die ETCS-Betriebsarten sind in Ril 483.0701, 408.2101A01 sowie 408.4801A01 beschrieben.

4.3 Storungen und UnregelmaRigkeiten
Das Vorgehen bei UnregelmaRigkeiten ist in der Ril 483.0701, in den Ril 408.21 - 27 und in der
Ril 408.48xx beschrieben. Zusatzliche Regeln kénnen auch im Streckenbuch angegeben sein.
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