Richtlinie DB

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenziiberschreitende Bahnstrecken
ZusVI Bad Schandau - Décin; Auszug fiir EVU 302.3204201
Seite 1

1 Geschiftsfiihrung
Die Geschaftsfiihrung fiir die Zusatzvereinbarung haben:
DB InfraGO AG
Region Siidost
Netz Dresden
Schweizer StraRe 3b
01069 Dresden
und
Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7
Praha 1, Nové Mésto

Ceska republika

2 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverkniipfungsver-
trag (ZusVI), Auszug fiir EVU

siehe folgende Seiten

Fachautor: I.IBB 3; Marvin Christ; Tel.: 069 265 12441 Gltig ab: 14.12.2025



Richtlinie

Signalordnung, Bahnbetrieb international

IDB

Auszug aus der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverkniipfungsvertrag (ZusVI) fiir die Grenzstrecke Bad Schandau - Décin
Regelungen fiir Eisenbahnverkehrsunternehmen

Grenziiberschreitende Bahnstrecken

302.3204201

IS SPRAVA
ZELEZNIC

Vytah Auszug
z dodatkového ujednani ke Smlouvé o navazani infrastruktur

pro pohranicni trat

fir die Grenzstrecke
Décin — Bad Schandau

Bad Schandau — Décin
Ustanoveni pro Zelezni¢ni podniky dopravce

Regelungen fiir die Eisenbahnverkehrsunternehmen
ucinny od 15.12.2024

gultig ab 15.12.2024
(ve znéni zmény ¢. 1DB ucinné od 14.12.2025) (im Stand der Aktualisierung 1BD vom 14.12.2025)

Fachautor: I.IBB 34; Marvin Christ; Tel.: +49 1523 75675620

InfraGO

Ril 302.3204Z01

aus der Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknipfungsvertrag

Ortlich zustandige Geschaftsfiihrung: I.IB-SO-N-DRE-P; Antje Rohland; Tel.: +49351 461 8787

Aktualisierung 1, giiltig ab: 14.12.2025




Auszug aus der ZusVI fiir die Grenzstrecke Bad Schandau - Décin,
Regelungen fiir die Eisenbahnverkehrsunternehmen

Smluvni strany tohoto DU jsou

DB InfraGO AG

Betrieb, Fahrplan, Vertrieb und Kapazitdtsmanagement Region Sidost
Brandenburger Str. 1

04103 Leipzig

NEMECKO

a

DB InfraGO AG

Anlagen- und Instandhaltungsmanagement Region Sldost
Brandenburger Str. 1

04103 Leipzig

NEMECKO

(obé spole¢né dale jako ,DB InfraGO AG®)

a

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1 Nové Mésto
CESKA REPUBLIKA

(dale jen jako ,SZ7),

(dale véechny spoleéné také “smluvni strany” nebo ,ZPI").

Die Vertragspartner fir diese ZusVI sind

DB InfraGO AG

Betrieb, Fahrplan, Vertrieb und Kapazitdtsmanagement Region Sidost
Brandenburger Str. 1

04103 Leipzig

DEUTSCHLAND

sowie

DB InfraGO AG

Anlagen- und Instandhaltungsmanagement Region Siidost
Brandenburger Str. 1

04103 Leipzig

DEUTSCHLAND

(beide gemeinsam nachfolgend ,DB InfraGO AG*)

und

Sprava zZeleznic statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1 Nové Mésto
TSCHECHISCHE REPUBLIK

(nachfolgend ,Sprava Zeleznic®).

Nachfolgend werden alle gemeinsam auch als ,Vertragspartner” oder ,EIU* bezeichnet.

Aktualisierung 1, giiltig ab: 14.12.2025
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Odpovédné organizacni slozky
U DB InfraGO AG odpovida:

Odbor

Betrieb, Fahrplan, Vertrieb und Kapazitatsmanagement Region Siidost
Brandenburger Strafie 1

04103 Leipzig

NEMECKO

za provoz, fizeni produktu a prodej, jakoz i za jizdni fad a pfidélovani kapacity

Odbor

Anlagen- und Instandhaltungsmanagement Dresden
Schweizer Stralte 3b

01069 Dresden

NEMECKO

za zelezniéni infrastrukturu.

Nachazi-li se zafizeni infrastruktury DB InfraGO AG na tuzemi Ceské republiky,
odpovida za né rovnéz odbor Anlagen- und Instandhaltungsmanagement Dresden.

Za provozovani drahy a zajisténi provozuschopnosti Zelezniéni infrastruktury u SZ
odpovida:

Sprava Zeleznic, statni organizace
OR Usti nad Labem
Zeleznigarska 1386/31

400 03 Usti nad Labem

CESKA REPUBLIKA

Nachazi-li se zafizeni infrastruktury SZ na Gizemi Némecké spolkové republiky,
odpovida za né rovnéz SZ.

Verantwortliche Organisationseinheiten

Bei der DB InfraGO AG ist das Ressort

Betrieb, Fahrplan, Vertrieb und Kapazitdtsmanagement Region Sidost
Brandenburger Strafte 1

04103 Leipzig

DEUTSCHLAND

fiir Betrieb, Produktmanagement und Vertrieb sowie Fahrplan und
Kapazitatsmanagement verantwortlich,

Anlagen- und Instandhaltungsmanagement Dresden
Schweizer Straflte 3b

01069 Dresden

DEUTSCHLAND

fur die Eisenbahninfrastruktur verantwortlich.
Befinden sich Eisenbahninfrastrukturanlagen der DB InfraGO AG auf dem

Staatsgebiet der Tschechischen Republik, ist ebenfalls der Bereich Anlagen- und
Instandhaltungsmanagement Dresden fiir sie verantwortlich.

Bei der Sprava Zeleznic ist die

Sprava Zeleznic, statni organizace
OR Usti nad Labem
Zeleznitarska 1386/31

400 03 Usti nad Labem
TSCHECHISCHE REPUBLIK

fur den Bahnbetrieb und die Gewahrleistung der Betriebsfahigkeit der
Eisenbahninfrastruktur verantwortlich.

Befinden sich Infrastruktureinrichtungen der Sprava Zeleznic auf dem Staatsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland, ist die Sprava zeleznic fiir sie verantwortlich.

Aktualisierung 1, giiltig ab: 14.12.2025
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Gestori

Spravu dvojjazyéného originalu DU provadéji ob& smiuvni strany na zakladé vzajemné
dohody.

U DB InfraGO AG provadi spravu DU mistné prislusni gestofi (Ortlich zustandige
Geschaftsfiihrung). Tuto funkci vykonava:

pani Antje Rohland antje.rohland@deutschebahn.com Tel: +49 351 4618787

DB InfraGO AG
Betrieb Netz Dresden
Schweizer Stralle 3b
01069 Dresden
NEMECKO

U SZ provadi spravu DU gestor:

pan Jifi LiSka liska@spravazeleznic.cz Tel:+420 972 424 305
+420 602 263 928

Sprava zZeleznic,

statni organizace,
Generalni feditelstvi,
K Mstku 1451/2,
40001 Usti nad Labem
CESKA REPUBLIKA

Geschiftsfiihrung

Die Geschéaftsfiihrung flir das zweisprachige Original der ZusVI tiben beide
Vertragspartner in gegenseitiger Abstimmung aus.

Fiir die DB InfraGO AG {ibernimmt dies die Ortlich zustindige Geschéftsfiihrung. Sie wird

wahrgenommen von:

Frau Antje Rohland antje.rohland@deutschebahn.com Tel: +49 351 461 8787 *

DB InfraGO AG
Betrieb Netz Dresden
Schweizer Stralle 3b
01069 Dresden
DEUTSCHLAND

Fir die Sprava zeleznic ibernimmt dies eine Fachautorenschaft. Sie wird *

wahrgenommen von

Herrn Jifi LiSka

Sprava Zeleznic

statni organizace

Generalni feditelstvi,

K Mustku 1451/2,

40001 Usti nad Labem
TSCHECHISCHE REPUBLIK

liska@spravazeleznic.cz

Tel: +420 972 424 305 *
+420 602 263 928

Aktualisierung 1, giiltig ab: 14.12.2025
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Pokud budou v DU pouzita jazykoveé zjednodu$ena oznaceni jako pracovnik, vypravéi,
strojvedouci atd., vztahuji se stejnym zplsobem na vSechny osoby.

Kompletni DU je uréeno pouze pro vnitini potfebu ZPI SZ a DB InfraGO AG. V ném jsou
texty, které jsou ur&eny také pro ZPD, podbarveny $edou barvou.

Tato ustanoveni pro ZPD jsou uvedena ve Vytahu z DU. V ném jsou vynechané textové
pasaze oznaceny ,(...)".

Werden in der ZusVI sprachlich vereinfachte Bezeichnungen wie ,Mitarbeiter”,

.Fahrdienstleiter®, ,Triebfahrzeugfihrer” usw. verwendet, beziehen sich diese auf alle
Personen in gleicher Weise.

Die vollstéandige ZusVI ist nur fiir den internen Gebrauch bei den EIU DB InfraGO AG und
Sprava Zeleznic bestimmt. In ihr sind Texte, die sich auch an die EVU richten, mit grauer
Farbe unterlegt.

Diese Regeln fiir die EVU sind in einem Auszug aus der ZusVI zusammengestellt. In ihm
werden die ausgelassenen Textstellen mit ,(...)“ kenntlich gemacht.

Toto DU je chranéno autorskymi pravy.

Autorska prava k vydani tohoto DU v 8eském jazyce nalezi SZ.

Neomezené a vyluéné uzZivatelské pravo tohoto DU-v némeckém jazyku-nalezi vyhradné
DB InfraGO AG. Jakékoli kopirovani a rozmnozovani za u¢elem predani tfetim osobam
vyzaduje souhlas DB InfraGO AG.

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschiitzt.

Der DB InfraGO AG steht an den deutschsprachigen Texten dieses Regelwerks das *
ausschlief3liche und unbeschrankte Nutzungsrecht zu. Jegliche Formen der
Vervielféltigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bedirfen der Zustimmung der
DB InfraGO AG.

Das Urheberrecht an den tschechischsprachigen Texten dieser Richtlinie hat die *
Sprava zeleznic.

Aktualisierung 1, giiltig ab: 14.12.2025
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Cilova skupina

(..)

Pro ZPD je na némeckém statnim Gzemi vytah z DU Dé&&in - Bad Schandau sougasti
aktuélnich podminek pfistupu na infrastrukturu (INB) DB InfraGO AG. Je uveden v &asti
+Provozni a technické predpisy” jako Ril 302.3204Z01.

U SZ je DU Dé&&in — Bad Schandau zavazné pro:

(..)

3 pravnické a fyzické osoby, které se na zakladé smluvniho vztahu se SZ podileji na
drazni dopravé na pohraniéni trati (dopravci); tyto osoby musi byt zavazany k
plnéni DU smluvnim vztahem,

(..)

DU a vytah pro ZPD jsou zvefejnény elektronicky na webovych strankach SZ.

Zielgruppe

(..)

Fir die EVU auf deutschem Staatsgebiet ist ein Auszug aus der ZusVI

Bad Schandau — Dé&¢in Bestandteil der aktuellen Infrastrukturnutzungsbedingungen (INB) *
der DB InfraGO AG. Er ist im ,Betrieblich-technischen Regelwerk® als Ril 302.3204Z01
aufgefihrt.

Bei der Sprava Zeleznic ist die ZusVI Bad Schandau — Décin verbindlich fir:

(..)

3 juristische und nattirliche Personen, die aufgrund eines Vertragsverhaltnisses mit
der Sprava zeleznic am Schienenverkehr auf der Grenzstrecke beteiligt sind
(EVU); diese Personen missen vertraglich zur Erfullung der ZusVI verpflichtet
werden.

(..)

Die ZusVI und der Auszug daraus fir die EVU veroffentlicht die Sprava Zeleznic in ihrem
Internetaufritt elektronisch.

Aktualisierung 1, giiltig ab: 14.12.2025
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Zaznam o zménach Nachweis der Aktualisierungen

Zménam k DU se pfifadi za b&zné &islo pismena ,DB" pro D&¢in — Bad Schandau (napf. Den Aktualisierungen zur ZusVI werden hinter die laufende Nummer die Buchstaben ,BD*

Zména 1DB). fur Bad Schandau — Dé&cin beigefugt (z.B. Aktualisierung 1BD).

Cislo zmény Cislo jednaci Spravy zeleznic plati od

Nummer der Aktualisierung Geschéftszeichen Spravy Zeleznic Glltig ab

1DB/ 1BD 14.12.2025 *

Aktualisierung 1, giiltig ab: 14.12.2025
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Obsah Inhaltsverzeichnis
Smluvni strany Vertragspartner
Odpovédné organizacni slozky Verantwortliche Organisationseinheiten
Gestofi Geschaftsfiihrung
Cilova skupina Zielgruppe
Zaznam o zménach Nachweis der Aktualisierungen
Obsah Inhaltsverzeichnis
Seznam zkratek Abkurzungsverzeichnis
Vymezeni pojmi Begriffsbestimmung
1 VSeobecna ustanoveni 1 Allgemeine Bestimmungen
1.1 Pravni ramec 1.1 Rechtlicher Rahmen
1.2 Plsobnost a ucinnost vnitinich predpist 1.2 Wirksamkeit und Geltungsbereich des Regelwerks
1.3 Pouzivany jazyk 1.3 Anzuwendende Sprache
1.3.1 Pouzivany jazyk u SZ 1.3.1 Regelungen der Sprava zZeleznic
1.3.2 Pouzivany jazyk u DB InfraGO AG 1.3.2 Regelungen der DB InfraGO AG
(...) (...)
1.6 Vozidla / vybaveni viak( 1.6 Ausristung der Zlige und Fahrzeuge *
2 Popis pohrani¢ni traté 2 Beschreibung der Grenzstrecke
(...) (...)
2.2 Pohrani¢ni trat, pohrani¢ni Usek traté, pohraniéni stanice 2.2 Grenzstrecke, Grenzstreckenabschnitt, Grenzbahnhofe
2.3 Statni hranice 2.3 Staatsgrenze
24 Tratové poméry 24 Streckendaten
241 Pohranicni trat 241 Grenzstrecke
(...) (...)
24.3 Pomalé jizdy 24.3 Langsamfahrstellen *
3 Popis a udrzba zafizeni Zzelezni¢ni infrastruktury 3 Beschreibung und Instandhaltung der
Eisenbahninfrastrukturanlagen
(...) (...)
3.2 Zelezni¢ni svrsek, drazni téleso a k nim nalezici stavebni objekty 3.2 Oberbau, Bahnkérper und dazugehérende Bauwerke
(...) (...)
3.2.2 Prejezdy 3.2.2 Bahniibergénge

Aktualisierung 1, giiltig ab: 14.12.2025
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(..)
3.3
3.4
35

5.1
5.2
(..)
5.6
5.6.1

(..)
5.6.3

(..)
5.6.5

6.1

6.1.1
6.1.2
6.1.3

6.1.6

6.1.7
6.1.8

6.1.10

Sdélovaci a zabezpec€ovaci zafizeni
Telekomunikaéni zafizeni
Zatizeni trakéniho vedeni

Jizdni fad
Zaklady
V$eobecné

Mimoradné zasilky
VSeobecné

Pfeprava mimofadnych zasilek

Pfeprava mimoradnych zasilek na pfeshrani¢nich vlacich jako vlak ,ad
hoc* popf. jednotliva pfeprava vlaky ro¢niho jizdniho fadu/vlaky ,ad
hoc* ve sméru z Décina do Bad Schandau

Rizeni provozu

Jizdy vlakd, pravidlo
Obvody fizeni provozu
Vyprav¢€i na pohraniéni trati
Kontakty

Tiskopisy rozkaz

Udélovani rozkazl — cela pohranicéni trat —
Udélovani rozkazl

— pouze pro fizeni provozu DB InfraGO AG -
Udélovani rozkazl

— pouze pro fizeni provozu Spravy zeleznic -
neobsazeno

(..)
3.3
3.4
35

5.1
5.2
(..)
5.6
5.6.1

(..)
5.6.3

(..)
5.6.5

6.1

6.1.1
6.1.2
6.1.3

6.1.6
6.1.7
6.1.8

6.1.9

6.1.10

Leit- und Sicherungstechnik
Telekommunikationsanlagen
Oberleitungsanlagen

Fahrplan
Grundlagen
Allgemeines

AuRergewohnliche Sendungen
Allgemeines

Beférderung von aufergewdhnlichen Sendungen

Beférderung von aufiergewdhnlichen Sendungen in
grenziiberschreitenden Zugfahrten als Zug des
Gelegenheitsverkehrs bzw. als Einzeltransport mit Ziigen des
Netzfahrplans/Gelegenheitsverkehrs in Fahrtrichtung von Dé&c&in
nach Bad Schandau

Betriebsflhrung

Zugfahrten, Regelfall

Bereiche der Betriebsfiihrung

Fdl der Grenzstrecke

Erreichbarkeit

Befehlsvordrucke

Auftrage mit Befehlen erteilen — gesamte Grenzstrecke —
Auftrage mit Befehlen erteilen

— nur bei Betriebsfiihrung der DB InfraGO AG —

Auftrage mit Befehlen erteilen

— nur bei Betriebsfiihrung der Sprava zeleznic —

bleibt frei

Aktualisierung 1, giiltig ab: 14.12.2025
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6.1.11 Pfechod viakového zabezpecovace
6.1.12 Prechod viakového radiového systému
6.1.13 Postrk

6.1.14 Sunuté vlaky

6.1.15 Zvlastnosti pfi viezdu a odjezdu vlaka

6.1.16 Jizda na nespravnou kolej / jizda proti spravnému sméru mezi ZST
Schéna a Dolni Zleb

6.1.17 Konec viaku

6.2 Jizdy vlaku, odchylky

()

6.2.4 Mistni poznani

6.2.5 Jizdy pro odstranéni sn&hu/kontrolni jizd

6.2.6 Jizdy specialnich vozidel

6.2.7 Vylukové jizdy

()

6.2.10 PFikaz k nouzovému zastaveni

6.2.11 Porucha tratové ¢asti viakového zabezpe€ovace PZB

(..)

6.3 Posun

6.4 Vyluky koleji Siré trati

(--)

6.4.2 Predpokladana vyluka tratové koleje

(--)

7 Opatreni pfi mimoradnych udalostech

7.1 Definice mimofadné udalosti

7.2 Hranice hlaseni mimofadnych udalosti

(--)

9 Zavére€na ustanoveni, pfechodna ustanoveni

6.1.11
6.1.12
6.1.13
6.1.14
6.1.15
6.1.16

6.1.17
6.2
(..)
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
(..)
6.2.10
6.2.11
(..)
6.3
6.4

(..)
6.4.2

71
7.2

(..)

Transition der Zugbeeinflussung

Transition des Zugfunks

Nachschieben

Geschobene Zige

Besonderheiten bei Einfahrt und Ausfahrt von Ziigen

Befahren des Gegengleises / Fahrt gegen die richtige
Fahrtrichtung zwischen den Bf Schéna und Dolni Zleb

Zugschluss
Zugfahrten, Abweichungen

Streckenkenntnis
Schneerdumfahrten/Kontrollfahrten
Kleinwagenfahrt

Sperrfahrten

Nothaltauftrag
PZB-Streckeneinrichtung gestort

Rangieren
Gleis der freien Strecke sperren

Geplante Sperrung eines Streckengleises

MaRnahmen bei gefahrlichen Ereignissen
Definitionen der gefahrlichen Ereignisse
Meldegrenze fur gefahrliche Ereignisse

Schlussbestimmungen, Ubergangsbestimmungen

Aktualisierung 1, giiltig ab: 14.12.2025




Auszug aus der ZusVI fiir die Grenzstrecke Bad Schandau - Décin,
Regelungen fiir die Eisenbahnverkehrsunternehmen

302.3204201
Seite 11

Seznam zkratek

Tyto zkratky budou pouzity v éeském textu

AG Aktiengesellschaft (= akciova spole¢nost)

atd. a tak dale

Betra Provozni a stavebni opatfeni (= VR)

Bf Bahnhof (= zZelezni¢ni stanice)

BZ Betriebszentrale (= provozni centrala)

Bza Bza je zkratka ¢isla MZ u DB InfraGO AG

cz Cesky

d némecky

DB Deutsche Bahn (= Némecka Zeleznice)

DU Dodatkové ujednani ke smlouvé o navazani infrastruktur

ER Evropsky rozkaz

fax Cislo faxu

GmbH Gesellschaft mit beschrankter Haftung (= Spole€nost s ru€enim
omezenym)

La Seznam pomalych jizd a jinych mimoradnosti

LO Lademalfiiberschreitung (= prekro¢ena lozna mira)

Mz Mimoradna zasilka

napr. napftiklad

OR Oblastni feditelstvi

prip. pfipadné

SPO Seznam planovanych omezeni v provozovani drahy a zmény
stavebné technickych parametr(i drahy

SRN Spolkova republika Némecko

Sz Sprava zeleznic, statni organizace

SZ D1 Dopravni a navéstni predpis

SZ D11 Kniha evropskych a vnitrostatnich rozkazt

Tages-La/ Zusammenstellung der voriibergehenden Langsamfahrstellen und

denni La anderen Besonderheiten/ Seznam prechodnych pomalych jizd a

jinych mimofadnosti

Abkiirzungsverzeichnis

Diese Abkiirzungen werden im tschechischsprachigen Text verwendet.

Aktualisierung 1, giiltig ab: 14.12.2025
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TaT Technischer Bearbeiter fiir auBergewohnliche Transporte (=
technicky zpracovatel mimofadnych zasilek)
TTP Tabulky trat'ovych poméru
Ust Uberleitstelle / vyhybna *
VR Vylukovy rozkaz
VzG Verzeichnis der 6rtlich zulassigen Geschwindigkeiten (= Seznam
. [nistné povolenych rychlosti)
gPI gelezniénl' podnik infrastruktury
gPD gelezniém’ podnik dopravce
ZST Zeleznic¢ni stanice
Tyto zkratky budou pouzity v némeckém textu Diese Abkiirzungen werden im deutschsprachigen Text verwendet.
AG Aktiengesellschaft *
Betra Betriebs- und Bauanweisung
Bf Bahnhof/Bahnhofe
Bft Bahnhofsteil
BZ Betriebszentrale
Bza Bza ist eine Abkiirzung, mit der bei der DB InfraGO AG die
Bearbeitungsnummer flr auf3ergewdhnliche Transporte versehen
wird. Sie leitet sich ab von den Worten Betrieb, Zugférderung und
aullergewdhnlich.
bzw. beziehungsweise
CDP Centralni dispecerské pracovisté (= Zentrale Dispatcherstelle)
DB Deutsche Bahn
EIU Eisenbahninfrastrukturunternehmen
EVU Eisenbahnverkehrsunternehmen *
GmbH Gesellschaft mit begrenzter Haftung
hl.n. hlavni nadrazi (= Hauptbahnhof)
Hp Haltepunkt
INB Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG
\AY Infrastrukturverkniipfungsvertrag (Vertrag tber die Verknipfung der
Infrastruktur zwischen der DB InfraGO AG, der
DB Regionetz Infrastruktur GmbH sowie der Sprava Zeleznic)
Kr. Kreis *
LS Liniovy systém (Zugsicherungssystem der Sprava Zeleznic)
LU Lademaliberschreitung

Aktualisierung 1, giiltig ab: 14.12.2025
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MZ

n.n.
n.L.
ozF
os.n.
0ozov

PTL

PZzB

Ril

RNI

Sachs

Sa. Schweiz
SPO

SZ

SZ D1
SZ D1/1

Tages-La

TTP
URMIZA

Ust

VzG

z.

zapadni n.
z.B.

Mimoradna zasilka (= auRergewdhnliche Sendung)

nadrazi (= Bahnhof)

nakladni nadrazi (= Glterbahnhof)

an der Elbe (= nad Labem)

Ortlich zustandiger Fahrdienstleiter *
osobni nadrazi (= Personenbahnhof)

odpovédny zastupce objednavatele vyluky = Verantwortlicher

Vertreter des Bestellers einer Gleissperrung (Mitarbeiter oder *
Beauftragter der Sprava Zeleznic in dhnlicher Funktion wie ein
Technischer Berechtigter der DB InfraGO AG)

pfepravni typovy list (= Beférderungstypenblatt)

Punktférmige Zugbeeinflussung *
Richtlinie

DB Regionetz Infrastruktur GmbH

Sachsen

Sachsische Schweiz

Seznam planovanych omezeni v provozovani drahy a zmény
stavebné technickych parametri drahy (Verzeichnis der geplanten *
Einschrankungen im Eisenbahnbetrieb und Anderungen der

baulichen und technischen Parameter der Bahn)

Sprava zelezni¢ni, statni organizace (= Verwaltung der Bahnen,
staatliche Organisation)

Dopravni a navéstni pfedpis / Betriebs- und Signalvorschrift *
Kniha evropskych a vnitrostatnich rozkazu (Befehlsheft der *
europaischen und nationalen Befehle)

Zusammenstellung der voriibergehenden Langsamfahrstellen und *

anderen Besonderheiten
Tabulky trat'ovych poméra (= Tabellen der Streckenverhaltnisse)

UstFedni registr mimoFadnych zasilek (= Zentralregister der
aufldergewdhnlichen Sendugen)

Uberleitstelle

Verzeichnis Ortlich zuldssiger Geschwindigkeiten
zastavka (= Haltepunkt)

zapadni nadrazi (= Westbahnhof)

zum Beispiel

Aktualisierung 1, giiltig ab: 14.12.2025
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ZDD Zakladni dopravni dokumentace (= Grundlegende
Betriebsdokumentation)
ZST Zeleznicni stanice (= Betriebsstelle, Bahnstation)
ZusVI Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknipfungsvertrag fiir die
Grenzstrecke
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Vymezeni pojmu
Pohraniéni trat zahrnuje pohrani¢ni Usek traté a pohrani¢ni stanice.

Pohrani¢ni stanice jsou smluvnimi stranami stanovené dopravny Dé&¢&in hl. n, popf. Dé¢in
vychod a Bad Schandau. Pohrani¢ni stanice jsou ohrani¢eny vjezdovymi navéstidly.

Pohraniéni usek traté je tratovy Usek mezi pohrani¢nimi stanicemi. Pohrani¢ni Usek traté
se dale déli na dalSi €asti, které jsou popsany v tabulkach TTP nebo VzG.

Preshraniéni jizdy viakl jsou jizdy, pfi nichZ viak prekracuje statni hranici. Vylukové jizdy
mohu byt rovnéz preshraniéni jizdy viaka.

Jizdy posunu na stavebni kolej DB InfraGO AG, popt. technologickou kolej u SZ nejsou
povazovany za preshrani¢ni jizdy vlaku.

Zelezniéni podniky infrastruktury (ZP1) jsou Sprava Zeleznic, statni organizace a DB
InfraGO AG.

(..)

Pod pojmem trakéni vedeni se v tomto ujednani rozumi vSechny stavebni prvky, které
jsou zapotfebi pro elektricky provoz na Zelezni¢ni dopravni cesté. Trakéni zafizeni
zahrnuje mimo jiné fetézovkové vedeni, stozary vetné zakladu, ukolejnéni, konzole,
spinaCe a navéstidla pro elektricky provoz.

Jako systémové déleni jsou oznaena vSechna zafizeni, ktera jsou zapotfebi ke zméné
systémul u elektrického vozidla mezi trakénim vedenim obou ZPI. K tomu patii mimo jiné
Casti trakéniho vedeni, izolované styky k rozdéleni odvodu zpétnych proudu, zafizeni
upravujici zpétny odvod proudd a navéstidla.

Begriffsbestimmung
Die Grenzstrecke umfasst den Grenzstreckenabschnitt und die Grenzbahnhofe.

Die Grenzbahnhdéfe sind die von den EIU festgelegten Betriebsstellen Bad Schandau und
Décin hl.n. bzw. Décin vychod. Die Grenzbahnhofe werden von den Einfahrsignalen
begrenzt.

Der_Grenzstreckenabschnitt ist der Streckenabschnitt zwischen den Grenzbahnhofen.
Der Grenzstreckenabschnitt wird in weitere Abschnitte unterteilt, die in den TTP-Tabellen
bzw. im VzG dargestellt sind.

Grenzlberschreitende Zugfahrten sind Fahrten, bei denen die Zuge die Staatsgrenze
Uberfahren. Sperrfahrten kénnen ebenfalls grenziberschreitende Zugfahrten sein.

Rangierfahrten auf einem Baugleis der DB InfraGO AG bzw. auf einem Technologischen
Gleis der Sprava Zeleznic sind keine grenzuberschreitenden Zugfahrten.

Eisenbahninfrastrukturunternehmen sind die Sprava zZeleznic, statni organizace und die
DB InfraGO AG.

(..)

Unter dem Begriff Oberleitungsanlage werden in dieser Vereinbarung alle Bauteile einer
Infrastrukturanlage verstanden, die fiir den elektrischen Betrieb einer Eisenbahn entlang
des Schienenwegs und die elektrische Zugforderung benétigt werden. Die
Oberleitungsanlage umfasst unter anderem das Kettenwerk, die Masten und die
zugehdrigen Griindungen, die Erdung, die Ausleger, die Schalter und die
Signaleinrichtungen.

Als Systemtrennstelle werden alle Einrichtungen bezeichnet, die fiir einen
Systemwechsel eines elektrischen Schienenfahrzeugs zwischen den
Oberleitungsanlagen der beiden EIU erforderlich sind. Dazu gehéren unter anderem die
Teile der Oberleitungsanlagen, die Isolierstée zur Trennung der Rickstromfuhrung,
Einrichtungen fir die gerichtete Triebstromrickfihrung und die Signaleinrichtungen.

Aktualisierung 1, giiltig ab: 14.12.2025
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1.2

1.2.1

1.2.2

1.23

1.24

Vseobecna ustanoveni
Pravni ramec

DB InfraGO AG provozuje drahu na statnim uzemi SRN.
SZ provozuje drahu na statnim tuzemi CR.

Toto Dodatkové ujednani ke Smlouvé o navazani infrastruktur SZ-

DB InfraGO AG a DB RegioNetz Infrastruktur GmbH pro pohrani¢ni trat
Dé&cin — Bad Schandau (dale jen ,DU") je v souladu s pravnimi pfedpisy
Evropské unie, s pravem Ceské republiky a Spolkové republiky Némecko a s
vnitfnimi pfedpisy obou smluvnich stran.

Plusobnost a Gi¢innost vnitinich predpisu

V zasadé plati pravni pfedpisy statu, na jehoz Uzemi se infrastruktura
nachazi, a podminky pfistupu na infrastrukturu obou smluvnich stran.

V tomto DU jsou uvedena upfesnéna ustanoveni a sjednany vyjimky k
ustanovenim vnitfnich pfedpisd mistné pfislusné smluvni strany. Pokud
nastane situace, kterou ustanoveni tohoto DU neupravuji, postupuje se podle
ustanoveni vnitfnich predpis(i! tzemné pfislusné smluvni strany.

K vnitfnim pFedpistim vydava kazdy ZPI provozni dokumenty platné na jeho
Casti pohrani¢ni traté. Odchylna, popf. doplfiujici ustanoveni jsou uvedena v
tomto DU.

Toto DU plati jen na pohraniéni trati D&&in — Bad Schandau.

1 Jsou to naptiklad jizdni fady a tabulky TTP a SPO SZ, jizdni fady a udaje pro tratovou knihu DB InfraGO AG a Tages La.

1.2

1.2.1

1.2.2

1.23

1.24

Allgemeine Bestimmungen
Rechtlicher Rahmen

Die DB InfraGO AG fuhrt den Eisenbahnbetrieb auf dem Staatsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland durch.

Die Sprava Zeleznic fihrt den Eisenbahnbetrieb auf dem Staatsgebiet der
Tschechischen Republik durch.

Diese Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverkntpfungsvertrag

DB InfraGO AG sowie DB RegioNetz Infrastruktur GmbH — Sprava Zeleznic
fur die Grenzstrecke Bad Schandau — D&c&in (ZusVI) basiert auf den
Rechtsvorschriften der Europaischen Union, auf dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen Republik und dem
Regelwerk der Vertragspartner.

Wirksamkeit und Geltungsbereich des Regelwerks

Grundsatzlich gelten die Rechtsvorschriften des Staates, auf dessen Gebiet
sich die Infrastruktur befindet, und die Zugangsbedingungen zur Infrastruktur
bei beiden Vertragspartnern.

In dieser ZusVI werden prazisierte Regelungen zu den Bestimmungen des
Regelwerks des ortlich zustédndigen Vertragspartners aufgefuhrt und
Ausnahmen vereinbart. Wenn eine Situation eintritt, die in dieser ZusVI nicht
geregelt ist, ist nach den Bestimmungen des Regelwerks? des 6rtlich
zustandigen Vertragspartners zu verfahren.

Zum Regelwerk gibt jedes EIU betriebliche Unterlagen heraus, die auf
seinem Teil der Grenzstrecke gelten. Abweichende und erganzende Regeln
sind in dieser ZusVI aufgefihrt.

Diese ZusVI ist nur auf der Grenzstrecke Bad Schandau — Dé&cin guiltig.

2 Das sind zum Beispiel Fahrplane, TTP-Tabellen und SPO der Sprava Zeleznic sowie Fahrplane, Angaben zum Streckenbuch und Tages-La der DB InfraGO AG *
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1.2.5

(..)
1.3

1.31

1.3.11

1.3.1.2

Na Zelezniéni infrastruktufe SZ (D&gin — statni hranice CR/SRN) plati
pFedpisy SZ, neni-li v tomto DU stanoveno jinak.

Na Zelezni¢ni infrastruktufe DB InfraGO AG (Bad Schandau — statni hranice
SRN/CR) plati pfedpisy DB InfraGO AG, neni-li v tomto DU stanoveno jinak.

Pouzivany jazyk
Pouzivany jazyk u SZ

Na Zelezniéni infrastruktufe SZ se pouziva éesky jazyk. V&echny osoby
vykonavajici &innosti na Zelezniéni infrastruktufe SZ musi ovladat &esky
jazyk natolik, aby porozumély pokyniim a pfikazdm. Vyjimky jsou uvedeny
dale.

Jazykova kvalifikace strojvedouciho musi splfiovat urover 3 dodatku E
provadéciho nafizeni (EU) 2019/773.

Strojvedouci musi byt schopen:

a) feSit praktické situace s vyskytem necekaného prvku,
b) popsata

c) vést plynuly jednoduchy rozhovor.

Strojvedouci na pohraniéni trati musi byt minimalné schopen:

a) odesilat zpravy a porozumét v§em zpravam uvedenym v dodatku C

provadéciho nafizeni (EU) 2019/773,

b) efektivné komunikovat v béznych situacich, v situacich za
zhorsenych podminek a v nouzovych situacich a

c) vyplnit formulafe v souvislosti s pouzivanim Knihy evropskych a
vnitrostatnich rozkaza (SZ D1/1).

1.2.5

(..)
1.3

1.31

1.3.11

1.3.1.2

Auf der Eisenbahninfrastruktur der Sprava Zeleznic (Décin — Staatsgrenze
Tschechische Republik / Deutschland) gilt das Regelwerk der Sprava
Zeleznic, wenn nicht in dieser ZusVI anders festgelegt wurde.

Auf der Eisenbahninfrastruktur der DB InfraGO AG (Bad Schandau —
Staatsgrenze Deutschland / Tschechische Republik gilt das Regelwerk der
DB InfraGO AG, wenn nicht in dieser ZusVI anders festgelegt wurde.

Anzuwendende Sprache
Regelungen der Sprava zeleznic

Auf der Eisenbahninfrastruktur der Sprava Zeleznic wird die tschechische
Sprache benutzt. Alle Personen, die Tatigkeiten auf der
Eisenbahninfrastruktur der Sprava zeleznic durchfiihren, missen die
tschechische Sprache so weit beherrschen, dass sie Weisungen und
Hinweise verstehen. Ausnahmen sind nachstehend aufgefiihrt.

Die Sprachqualifikation der Triebfahrzeugfiihrer muss die Anforderungen *
gemaR Niveau 3 der Anlage E der Durchfuhrungsverordnung EU 2019/773 *
erfillen. *
Triebfahrzeugfiihrer miissen in der Lage sein, *
a) mit praktischen und unvorhergesehenen Situationen umzugehen, *
b)  Situationen zu beschreiben und *
c) ein einfaches Gespréach zu fihren. *
Als Mindestanforderung muss ein Triebfahrzeugfiihrer auf der Grenzstrecke *
im Bereich der Betriebsfiihrung der Sprava Zeleznic in der Lage sein, *
a) alle Meldungen der Anlage C der Durchfihrungsverordnung EU *

2019/773 mitteilen und verstehen zu kdnnen, *
b) in Normalbetrieb, bei gestértem Betrieb und in Notsituationen effektiv *

kommunizieren zu kénnen und *
c) die Vordrucke aus dem Befehlsheft mit europdischen und nationalen *

Befehlen SZ D1/1 richtig ausfiillen zu kénnen. *
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1.3.2 Pouzivany jazyk u DB InfraGO AG

1.3.21 V obvodu fizeni provozu DB InfraGO AG je provoznim jazykem mezi ZPl a
ZPD n&mecky jazyk.

Strojvedouci nasazeni ZPD musi mit dostateéné znalosti némeckého jazyka,
aby mohli vykonavat své €innosti na tomto tratovém useku za normalniho
provozu, pfi poruchach a nouzovych situacich. K tomu patfi vedle pfijimani a
udileni bezpecnostnich pokynl (napf. pfikaz k nouzovému zastaveni,
mimoradnosti v Zelezniénim provozu, vyrozuméni pfi posunu) také
komunikace ve shodé s predpisy, jako napf. ,Ich wiederhole®, ,richtig,
Jfalsch®. (Opakuji, spravné, Spatné).

1.3.2.2 PFi hovorech mezi vyprav&im DB InfraGO AG a strojvedoucim se vyslovuji
Cisla jako sled jednotlivych &islic. Nepouzivaji se zkratky, a pouzivaji se
uplné nazvy dopraven.

Pokud je komunikace s vypravéim v Zelezniéni dopravé u ZPD prevedena ze
strojvedouciho na jiny personal, plati pozadavky na jazykovou zp(sobilost i
pro néj.

S Zadosti o pfidéleni trasy vlaku, pfip. s Zadosti o vyuziti servisniho zafizeni
DB InfraGO AG zajisti ZPD jazykové znalosti strojvedouciho, ktery méa byt
nasazen.

1.3.2.3 Na pohrani¢ni trati v obvodu Fizeni provozu DB InfraGO AG se pfikazy
strojvedoucim pfeshraniénich vliak( udéluji rozkazy na dvojjazyénych
tiskopisech.

Vypravéi DB InfraGO AG dvojjazy¢né rozkazy vlakové eté diktuji nebo je
vydavaiji.
V obvodu fizeni provozu DB InfraGO AG musi mit strojvedouci potfebné

jazykové znalosti, aby byli schopni vyplnit pisemné rozkazy, opakovat
diktované texty a rozumét jim.

1.3.2

1.3.2.1

1.3.2.2

1.3.23

Regelungen der DB InfraGO AG

Die deutsche Sprache ist im Bereich der Betriebsfiihrung der DB InfraGO AG
die anzuwendende Sprache zwischen dem EIU und den EVU.

Der vom EVU eingesetzte Triebfahrzeugfiihrer muss iber gentigend gute
Kompetenzen in der deutschen Sprache verfugen, um seine Tatigkeiten auf
diesem Streckenabschnitt im Normalbetrieb, bei Stérungen und in
Notsituationen austiben zu kénnen. Dazu gehért neben dem Empfangen und
Erteilen von sicherheitsrelevanten Anweisungen (zum Beispiel
Nothaltauftrag, Unregelmafigkeiten im Bahnbetrieb, Verstandigung im
Rangieren) auch der regelkonforme Kommunikationsprozess, wie zum
Beispiel ,Ich wiederhole®, ,richtig”, ,falsch”.

Bei Gesprachen zwischen den Fahrdienstleitern der DB InfraGO AG und
dem Triebfahrzeugfiihrer werden Zahlen als eine Folge der einzelnen Ziffern
ausgesprochen. Sie verzichten auf Abkirzungen und sie verwenden die
vollstandigen Namen der Betriebsstellen.

Werden Aufgaben der Kommunikation mit dem Fahrdienstleiter innerhalb
des EVU vom Triebfahrzeugfiihrer auf weiteres Personal libertragen, gelten
die Anforderungen an die Sprachkompetenz auch fiir dieses.

Mit der Trassenanmeldung beziehungsweise dem Antrag auf Nutzung einer
Serviceeinrichtung bei der DB InfraGO AG sichert das EVU? die
Sprachkompetenzen des zum Einsatz kommenden Triebfahzeugfiihrers zu.

Auf der Grenzstrecke werden im Bereich der Betriebsflihrung der
DB InfraGO AG Auftréage an Triebfahrzeugfiihrer grenziberschreitender *
Zige mit Befehlen auf zweisprachigen Vordrucken erteilt.

Die Fdl der DB InfraGO AG diktieren die zweisprachigen Befehle dem
Zugpersonal oder handigen sie aus.

Im Bereich der Betriebsflihrung der DB InfraGO AG muss der
Triebfahrzeugfihrer im Rahmen der erforderlichen Sprachkompetenzen in
der Lage sein, schriftliche Befehle auszufiillen, das Diktierte zu wiederholen
und zu verstehen.

3 EVU, die in Deutschland eine Trasse bestellen, beachten Modul 302.0001 der aktuellen Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG
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1.6 Vozidla / vybaveni viakt 1.6 Ausriistung der Ziige und Fahrzeuge *
1.6.1 Hnaci vozidla, specialni vozidla a jina vozidla musi pro pfeshraniéni jizdy 1.6.1 Fir grenziberschreitende Zugfahrten missen Triebfahrzeuge,

odpovidat pravnim predpisim pfislusného statu a vyhovovat podminkam
pfistupu na infrastrukturu p¥islusného ZPI.

1.6.2 Strojvedouci musi mit pro pfeshranicni jizdu vlaku k dispozici: 1.6.2
- pomdicky jizdniho fadu obou ZPI a
- Udaje prehledu
e Tages La (DB InfraGO AG) a

e Seznamu planovanych omezeni SPO (SZ).

Na stanovisti strojvedouciho hnaciho vozidla nebo Fidiciho vozu musi mit
s sebou:

- tiskopisy dvojjazy&nych rozkaz(i obou ZPl a

- tiskopisy evropskych rozkazu 1,4,5,6,8 a 9, v€etné “Zavaznych
dvojjazyénych slovnich znéni pro vSeobecny rozkaz a evropské rozkazy
/ Verbindliche zweisprachige Wortlaute fiir den Allgemeinen Befehl und
die Européischen Befehle* SZ.

V obvodu Fizeni provozu DB InfraGO AG musi mit -strojvedouci mozZnost
nahlédnout do dajd pro tratovou knihu ZPD (Streckenbuch EVU).

Pomticky obdrzi ZPD zptisobem obvyklym v Némecku a v Ceské republice.
Partnerské ZPD si vzajemné vypomahaji pfi vybavovani pomtickami.

Nebenfahrzeuge und andere Fahrzeuge den Rechtsvorschriften des
jeweiligen Staates und den Netzzugangsbedingungen des jeweiligen EIU
entsprechen.

Dem Tf mlssen die fiir die grenziberschreitende Zugfahrt geltenden: *
- Fahrplanunterlagen beider EIU und *
- Angaben *

e der Tages-La der DB InfraGO AG und *

e der SPO der Sprava zZeleznic

zur Verfligung stehen. *
In den Fuhrerrdumen der Triebfahrzeuge oder Steuerwagen muissen *
mitfgeflihrt werden: *
- die Vordrucke der zweisprachigen Befehle beider EIU und *
- die Vordrucke der Europaischen Befehle 1, 4, 5,6, 8 und 9 *

einschlieBlich der ,Verbindlichen zweisprachigen Wortlaute fiir den *

Allgemeinen Befehl und die Europdischen Befehle” der Sprava Zeleznic *

Far den Bereich der Betriebsfihrung der DB InfraGO AG muss der Tf die *
Angaben fiir das Streckenbuch EVU einsehen kdénnen. *

Die Unterlagen erhalten die EVU auf den in Deutschland und in der
Tschechischen Republik iblichen Wegen. Die Partner-EVU unterstiitzen sich
gegenseitig bei der Ausristung mit den Unterlagen.
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2.2

221

Popis pohranicni traté

Pohranicni trat’, pohranicni Gsek traté, pohranic¢ni stanice

Pohraniéni trat Déc¢in — Bad Schandau je ¢asti traté, ktera spojuje Décin v

Ceské republice a Dresden v Némecku.

Pohraniéni trat zagina v ZST D&&in hl.n.

- vkm 537,497 (cz) vjezdovymi navéstidly ,1L“ a ,2L" ze sméru Povrly,
popF.

- vkm 1,528 vjezdovym navéstidlem ,JS* ze sméru Jilové u Dé&ina.

Pohranic¢ni trat konéi v Bad Schandau

- v km 24,215 u vjezdovych navéstidel ,67 F*“ a ,,67 FF* ze sméru
Kdénigstein (Sachs Schweiz), popf.

- vkm 63,210 (d) u vjezdového naveéstidla 67 G ze sméru Rathmansdorf
(okr. Pirna).

Pohraniéni trat dale zahrnuje tratovy Usek z ZST Dé&&in vychod do ZST

Dé&gin-Prostiedni Zleb. Zagina v ZST Dé&gin vychod

- v km 455,302 (cz) vjezdovymi navéstidly ,2L“ a ,1L" ze sméru Boletice
nad Labem, popf.

- vkm 4,427 = km 455,978 (cz) u vijezdového navéstidla ,BL" ze sméru
BenesSov nad Plouénici a

- vjezdovym naveéstidlem ,PS* v km 457,449 ze sméru Déc&in Loubi

a napojuje se v ZST Dé&&in-Prostfedni Zleb na &ast pohraniéni traté vedouci
z Dé&gina hl.n.

Spojovaci trat mezi ZST D&&in hl.n. a D&&in vychod je rovnéz soudasti
pohraniéni traté.

Prabézné staniceni

- zadina v ZST Dé&&in hl.n. v km 1,026 (v trovni vyhybky &. 441 = km
540,164 (cz) a

- stoupa ve sméru Bad Schandau (km 22,758).

2.2

221

Beschreibung der Grenzstrecke

Grenzstrecke, Grenzstreckenabschnitt, Grenzbahnhofe

Die Grenzstrecke Bad Schandau — Décin ist Teil der Strecke, die Décin in

der Tschechischen Republik mit Dresden in Deutschland verbindet.

Die Grenzstrecke beginnt in D&¢in hl.n. *

- in km 537,497 (cz) (Einfahrsignale 1L und 2L aus Richtung Povrly)
bzw.

- in km 1,528 (cz) (Einfahrsignal JS aus Richtung Jilove u Dé&¢ina).
Die Grenzstrecke endet in Bad Schandau *

- in km 24,215 an den Einfahrsignalen ,67F“ und ,67FF“ aus der
Richtung Kdnigstein (Sachs Schweiz) bzw.

- in km 63,210 (d) am Einfahrsignal ,,67G" aus der Richtung
Rathmannsdorf (Kr. Pirna).

Zur Grenzstrecke gehdrt auch der Streckenabschnitt von DéEin vychod bis *
Dé&&in-Prostiedni Zleb. Er beginnt in D&&in vychod *

- in km 455,302 (cz) an den Einfahrsignalen ,2L“ und ,1L“ aus der
Richtung Boletice nad Labem bzw.

- in km 4,427 (cz) = km 455,978 (cz) am Einfahrsignal ,BL" aus der
Richtung Benesov nad Plouénici sowie

- Einfahrsignal ,PS* in km 457,449 aus der Richtung Dé&¢in Loubi

und verbindet sich in Dégin-Prostiedni Zleb mit dem von Dé&gin hl.n
kommenden Teil der Grenzstrecke.

Die Verbindungsbahn zwischen Dé&c&in hl.n. und Dé¢in vychod ist ebenfalls
Bestandteil der Grenzstrecke.

Eine durchgehende Kilometrierung *

- beginnt in D&&in hl.n. in km 1,026 (Héhe Weiche 441 = km 540,164
(cz)) und

- steigt in Richtung Bad Schandau (km 22,758).
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222 Pohraniéni Gsek traté se nachazi mezi viezdovymi navéstidly 1S a 2S ZST 222
Dé&gin hl.n. a vjezdovym navéstidlem S ZST Dé&g&in vychod a vjezdovymi
navéstidly 68A a 68AA ZST Bad Schandau. Usek mezi viezdovym
navéstidlem ,VS* ZST Dé&&in hl.n. a vjezdovym navéstidlem ,HS* ZST Dé&&in
vychod je rovnéz soucasti pohrani¢niho useku traté.

223 ZST Dé&é&in hl.n., D&&in vychod a Bad Schandau jsou pohraniéni stanice. 223

ZST Dé&&in hl.n. se d&li na obvody:
- Dé&cin hl.n. (osobni n.),

- Dé&cin hl.n. (nakladové n.),

- kolejova skupina Stfed,

- Dé&cin hl.n. zapadni n.

ZST Dé&gin vychod se déli na obvody:
- Décin vychod horni n.,

- Dé&cin vychod dolni n.,

ZST Bad Schandau se déli na obvody:
- Bad Schandau.

- Krippen

- Bad Schandau Ost

224 V obvodu Fizeni provozu SZ se nachazi tyto dopravny a zastavky: zast. 224
Dé&&in-Pripe¥, ZST Dé&gin-Prostfedni Zleb, zast. D&&in-Certova Voda, zast.
Dolni Zleb zastavka a ZST Dolni Zleb.

V obvodu fizeni provozu DB InfraGO AG se nachazi tyto dopravny a
zastavky: ZST Schéna, zast. Schmilka-Hirschmiihle, vyhybna Schmilka.

Der Grenzstreckenabschnitt befindet sich zwischen den Einfahrsignalen 1S
und 2S des Bahnhofs Dé&c¢in hl.n. und dem Einfahrsignal S des Bahnhofs
Dé&cin vychod sowie den Einfahrsignalen 68A und 68AA des Bahnhofs Bad
Schandau. Der Abschnitt zwischen dem Einfahrsignal VS des Bahnhofs
Dé&cin hl.n. und dem Einfahrsignal ,HS* des Bahnhofs D&c&in vychod gehort
ebenfalls zum Grenzstreckenabschnitt.

Die Bahnhofe Décin hl.n., Dé&in vychod und Bad Schandau sind die

Grenzbahnhdofe.

Der Bf D&c&in hl.n. wird in die Bahnhofsteile

- Dé&cin hl.n. (osobni n.),

- Dé&cin hl.n. (nakladové n.),

- kolejova skupina Stfed (Gleisgruppe Mitte),
- Dé&cin hl.n. zapadni n.

unterteilt.

Der Bf Décin vychod wird in die Bahnhofsteile
- Dé&c¢in vychod horni n.,

- Décin vychod dolni n.,

unterteilt.

Der Bf Bad Schandau wird in die Bahnhofsteile
- Bad Schandau

- Krippen

- Bad Schandau Ost

unterteilt.

Im Bereich der Betriebsflihrung der Sprava Zeleznic befinden sich die
Betriebstellen und Haltepunkte: Hp D&&in-Pfipef, Bf Dé&in-Prostfedni Zleb,
Hp Dé&é&in-Certova Voda, Hp Dolni Zleb zastavka und Bf Dolni Zleb.

Im Bereich der Betriebsflihrung der DB InfraGO AG befinden sich die
Betriebstellen und Haltepunkte: Bf Schéna, Hp Schmilka-Hirschmiihle, Ust *
Schmilka. *
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225

23

24

241

2411

2412

Mezi Dolnim Zlebem a Schénou jsou tratové koleje oznagovany podle
sousednich stanic v pravidelném sméru jizdy.

Mezi Schénou a Bad Schandau jsou tratové koleje oznaovany rovnéz podle
sousednich stanic v pravidelném sméru jizdy. Mezi ZST D&gin hl.n. a Dolni
Zleb jsou tratové koleje oznadeny jako 1. tratova kolej (kolej Dolni Zleb —
Dé&gin hl.n.) a 2. tratova kolej (kolej D&&in hl.n. — Dolni Zleb).

Statni hranice

Prisecik osy pohraniéni traté Décin — Bad Schandau s némecko-¢eskou
statni hranici se nachazi v km 11,859.

Trat'ové poméry
Pohrani€ni trat’

Pohranigni trat D&&in — Bad Schandau je v obvodu fizeni provozu SZ drahou
celostatni, v obvodu fizeni provozu DB InfraGO AG je hlavni drahou.

Usek Dé&¢in hl.n. — Bad Schandau je dvojkolejny, elektrifikovany.

Usek Dé&gin vychod — D&&in—Prosttedni Zleb je jednokolejny elektrifikovany.

Usek Dé&¢in hl.n. — D&&in vychod je jednokolejny, elektrifikovany.
Spojovaci kolej D&Cin hl.n. (0s.n.) — Dé¢in zapadni n. je elektrifikovana.

Zavazné aktualni technické Gidaje pro pohraniéni trat jsou u SZ zverejiiovany
v TTP (tabulky tratovych poméru) pod &isly:

- 544 A pro usek Dé&Cin hl.n. - statni hranice CR/SRN,

- 544 B pro Gsek D&g&in vychod — D&&in-Prostfedni Zleb,
- 503 B pro usek Décin vychod — Dé&¢in hl.n.,

- 535 A pro usek Dé&Cin hl.n. — D&&in zépadni n.,

- 527 A pro usek Dé&¢€in hl. n — Dé&¢&in hl.n.n.n..

225

23

24

241

2411

2412

Zwischen Dolni Zleb und Schéna werden die Streckengleise nach den sie
begrenzenden Bahnhdofen in der jeweiligen gewoéhnlichen Fahrtrichtung
bezeichnet.

Zwischen Schéna und Bad Schandau werden die Streckengleise ebenfalls
nach den sie begrenzenden Bahnhofen in der jeweiligen gewdhnlichen
Fahrtrichtung bezeichnet. Zwischen Dé&gin hl.n. und Dolni Zleb wird das
bahnlinke Gleis als das 1. Streckengleis, das bahnrechte Gleis als das

2. Streckengleis bezeichnet.

Staatsgrenze

Der Schnittpunkt der Bahnachse der Grenzstrecke Bad Schandau - Dé¢in
mit der deutsch-tschechischen Staatsgrenze befindet sich in km 11,859.

Streckendaten
Grenzstrecke

Die Grenzstrecke Bad Schandau - D&Cin ist im Bereich der Betriebsfuhrung
der DB InfraGO AG eine Hauptbahn, im Bereich der Betriebsflihrung der
Sprava Zeleznic die gesamtstaatliche Bahn.

Der Abschnitt Dé¢in hl.n. — Bad Schandau ist zweigleisig und elektrifiziert.

Der Abschnitt D&&in vychod — Dé&&in-Prostfedni Zleb ist eingleisig und
elektrifiziert.

Der Abschnitt Dé¢in hl.n. — Dé&¢&in vychod ist eingleisig und elektrifiziert.
Das Verbindungsgleis D&Cin hl.n. (0s. n.) — Dé&¢in zapadni n. ist elektrifiziert.

Die verbindlichen aktuellen technischen Angaben sind bei der
Sprava Zeleznic im TTP (Tabellen der Streckenverhaltnisse) unter den
Nummern zusammengestellt:

- 544A fir den Abschnitt D&€in hl.n. — Staatsgrenze,

- 544B fiir den Abschnitt Dé¢in vychod — Dé¢&in-Prostfedni Zleb,
- 503B fiir den Abschnitt Dé¢in vychod — Dé&¢in hl.n.,

- 535A fiir den Abschnitt D&€in hl.n. — Dé¢in zapadni n.,

- 527A fir den Abschnitt D&Cin hl.n. — D&c¢in hl.n.n. n.
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() ()
2414 Zabrzdna vzdalenost €ini na jednotlivych ¢astech pohraniéniho Useku traté: 2414
- Déé¢in hl.n. — Bad Schandau 1000 m,
- Dé&cin hl.n. (0s.n.) — D&¢in hl.n. n.n 1000 m,
- Dé&cin hl.n. (0s.n.) — D&Cin hl.n. zap. nadrazi 400 m.
- Dé&&in vychod — D&&in-Prostfedni Zleb 400 m,
- Dé&cin hl.n. — Dé&¢in vychod 400 m.

2415 Pro preshraniéni jizdy vlaku plati tratova tfida D4 (dovolené zatizeni na 2415
napravu je 22,5 t, dovolené zatiZzeni na bézny metr je 8 t.

() ()
243 Pomalé jizdy 243

Na pohrani¢ni trati jsou pomalé jizdy a jina omezeni zavadény a
zverejfiovany zasadné podle vnitfnich ptedpisti toho ZPI, v jehoZ obvodu
fizeni provozu k nim doslo.

243.2 Zverejnovani pomalych jizd a jinych omezeni 243.2

2.4.3.21 DB InfraGO AG uvefejiiuje svoje Udaje v Zusammenstellung der 24.3.21
vorlibergehenden Langsamfahrstellen und anderer Besonderheiten (Tages
La, Bereich Stidost) pod pfislusnym &islem traté.

(..)

2.4.3.2.2 SZ uvefejiiuje svoje tdaje v Seznamu planovanych omezeni v provozovani 24322
drahy a zmény stavebné technickych parametr drahy (SPO) pod pfislusnym
Cislem TTP ke statni hranici.

Der Bremswegabstand betragt auf den Grenzstreckenteilabschnitten:
- Dé&cin hl.n. — Bad Schandau 1000 m,

- Dé&gin hl.n. (0s. n.) — D&¢in hl.n. n.n. 1000 m,

- Dé&cin hl.n. (0s. n.) — Dé&¢in hl.n. zapadni n. 400 m.

- D&&in vychod — Dé&in-Prostfedni Zleb 400 m,

- Décin hl.n. — Dé&c&in vychod 400 m

Fir grenziberschreitende Zugfahrten gilt die Streckenklasse D4 (zulassige
Achslast 22,5 t, zuldssiges Fahrzeuggewicht je Langeneinheit 8 t/m).

Langsamfahrstellen *
Auf der Grenzstrecke richtet jedes EIU Langsamfahrstellen und andere *
Besonderheiten fiir seinen Bereich der Betriebsfiihrung nach seinem *
Regelwerk ein und gibt sie bekannt. *
Bekanntgabe von Langsamfahrstellen und anderen Besonderheiten *

Die DB InfraGO AG verdffentlicht ihre Angaben in der Zusammenstellung der *

voriibergehenden Langsamfahrstellen und anderen Besonderheiten (Tages- *
La, Bereich Sudost) unter der jeweiligen Streckennummer. *
(...)

Die Sprava Zeleznic veroffentlicht ihre Angaben in der ,Seznam planovanych *
omezeni v provozovani drahy a zmény stavebné technickych parametrd *
drahy“ (SPO - Verzeichnis der geplanten Einschréankungen im *
Eisenbahnbetrieb und die Anderungen der baulichen und technischen *
Parameter der Bahn) unter der jeweiligen TTP-Nummer bis zur *
Staatsgrenze. *
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3.2.2

3.2.21

3222

3.3

(..)
3.34

Popis a udrzba zarizeni zelezni¢ni infrastruktury

Zelezniéni svrek, drazni téleso a k nim nalezici stavebni objekty

Prejezdy
V obvodu fizeni provozu DB InfraGO AG se nenachazi zadné Zelezni¢ni
prejezdy.

V obvodu fizeni provozu SZ se nachéazi tyto pfejezdy:

- mezi ZST D&&in hl.n. a D&&in-Prosttedni Zleb:
+  vkm 1,506 (P2436),
«  vkm 1,960 (P2437)
kontrolované vyprav&im Dé&gin hl.n.

- mezi ZST D&&in vychod a D&g&in-Prostfedni Zleb v obvodu stanice D&&in
vychod na zhlavi smér D&g&in-Prostfedni Zleb:

v km 457,100 (P2997),
«  vkm 457,841 (P2998)

kontrolované signalistou St.3 Décin vychod.

Sdélovaci a zabezpecovaci zafrizeni

Pohrani¢ni trat v obvodu fizeni provozu DB InfraGO AG je vybavena
zafizenim bodového vlakového zabezpeCovace PZB 90 DB InfraGO AG.

3.2.2

3.2.21

3222

3.3

(..)
3.3.4

Beschreibung und Instandhaltung der Eisenbahninfrastrukturanlagen

Oberbau, Bahnkérper und dazugehérende Bauwerke

Bahniibergédnge
Im Bereich der Betriebsfihrung der DB InfraGO AG befinden sich keine
Bahniibergange.

Bereich der Betriebsfiihrung der Sprava Zeleznic befinden sich
Bahniibergange

- zwischen den Bf D&g&in hl.n. und Dé&g&in-Prostfedni Zleb in
. km 1,506 (P2436),
. km 1,960 (P2437).
Sie werden vom Fdl D&€in hl.n. Gberwacht.

- zwischen den Bf D&&in vychod und Dé&g&in-Prostfedni Zleb im Bereich des
Bf D&&in vychod im Bahnhofskopf Richtung D&g&in-Prostfedni Zleb in

.« km 457,100 (P2997),
«  km 457, 841 (P2998).

Sie werden vom Weichenwarter des Stellwerks Nr.3 des Bf Déc&in vychod
Uberwacht.

Leit- und Sicherungstechnik *

Die Grenzstrecke ist im Bereich der Betriebsflihrung der DB InfraGO AG mit
Einrichtungen der Punktférmigen Zugbeeinflussung PZB 90 der
DB InfraGO AG ausgeriistet.
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3.3.5

3.3.6

(..)
3.3.11

3.3.12

PFi mimoradnych situacich (nap¥. do¢asné pomalé jizdy) mohou byt také
v obvodu fizeni provozu SZ umistovana zafizeni PZB 90 DB InfraGO AG.
Osazeni timto zafizenim a jeho udrzbu je tfeba mezi ZPI v&as projednat a
uvefejnit (napf. v Tages La / SPO).

(..)

V obvodu Fizeni provozu SZ jsou tyto tratové Useky vybaveny tratovou &asti
vlakového zabezpelovace LS:

a) tratové koleje mezi ZST
- Dé&&in hl.n. a D&&in-Prostiedni Zleb,
- Dé&gin-Prostiedni Zleb a Dolni Zleb,

- Dolni Zleb a Schéna (jen ve sméru jizdy ze Schény do Dolniho
Zlebu v obou tratovych kolejich od km 11,840),

PFfenos kédu vlakového zabezpelovace LS zacina u stykovych
transformatort SZ v km 11,840 ve sméru Dolni Zleb.

b) v ZST (v&etn& obvod(i vymén)
- Déc¢in hl.n.
- Dé&gin-Prostiedni Zleb,

- Dolni Zleb.

DB InfraGO AG ma na hraniénim mosté v km 11,860 ve sméru z Dolniho
Zlebu do Schény u kazdé tratové koleje umistény Rychlostniky Lf 7.

(..)

Ve sméru jizdy z Dolniho Zlebu do Schény ma DB InfraGO AG u obou
tratovych koleji na navéstech ,Zdvihnéte sbérac“ umistény orientaéni znacky
GSM-R (D). Naveésti a orientaéni znacky jsou majetkem DB InfraGO AG.

3.3.5

3.3.6

(..)
3.3.11

3.3.12

In besonderen Situationen (z.B. bei voriibergehenden Langsamfahrstellen)
kénnen auch im Bereich der Betriebsfuhrung der Sprava Zeleznic

Einrichtungen der PZB 90 der DB InfraGO AG angebracht werden. Die
Ausriistung mit diesen Einrichtungen und deren Instandhaltung sind *
rechtzeitig zwischen den EIU zu vereinbaren und zu veréffentlichen (z.B. *
Tages-La / SPO).

(..)

Im Bereich der Betriebsflihrung durch die Sprava Zeleznic sind folgende
Streckenabschnitte mit Streckentechnik des Zugsicherungssystems LS der
Sprava zeleznic ausgeristet:

a) die Streckengleise zwischen den Bf
- Dé&&in hl.n. und Dé&g&in-Prostiedni Zleb,
- Dé&gin-Prostfedni Zleb und Dolni Zleb,

- Dolni Zleb und Schéna (nur in Fahrtrichtung von Schéna nach
Dolni Zleb auf beiden Streckengleisen ab km 11,840),

Das Schienensignal der LS setzt ab den Drosselstéf3en der
Sprava Zeleznic in km 11,840 in Richtung Dolni Zleb ein.

b) in den Bf (einschlieBlich der Weichenbereiche)
- Déc¢inhl.n.,
- Dé&gin-Prostiedni Zleb,

- Dolni Zleb.

Die DB InfraGO AG hat auf der Grenzbriicke in km 11,860 in Fahrtrichtung
von Dolni Zleb nach Schéna an jedem Streckengleis die Signale Lf 7 —
Geschwindigkeitssignal - aufgestellt.

(..)

In Fahrrichtung von Dolni Zleb nach Schéna hat die DB InfraGO AG an
beiden Streckengleisen an den Signalen ,Biigel an“ die Orientierungszeichen
GSM-R (D) angebracht. Die Signale und Orientierungszeichen sind
Eigentum der DB InfraGO AG.
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3.3.13

3.3.14

V obvodu Fizeni provozu SZ ma DB InfraGO AG umisténa nasledujici
navéstidla:

Ve sméru z Dolniho Zlebu do Schény u obou tratovych koleji
- v km 11,750 naveéstidlo Ne 3 — navéstni upozornovadlo (s tfemi pruhy),

- v km 11,825 navéstidlo Ne 3 — navéstni upozorfiovadlo (se dvéma
pruhy).

Tato navéstidla jsou umisténa podle pfedpisu DB InfraGO AG. Vyznam
navésti téchto navésttidel se fidi navéstnim predpisem Ril 301
DB InfraGO AG.

(...)

V obvodu fizeni provozu DB InfraGO AG se nachazi nasledujici navéstidla
SZ:

Ve sméru ze Schény do Dolniho Zlebu u obou tratovych koleji

- v km 12,145 svételna pfedvést vjezdoveho navéstidla ,PF 1S u tratoveé
koleje Schéna — Dolni Zleb a svételna predvést viezdového navéstidla
»PI 25" u tratové koleje Dolni Zleb — Schdna véetné k nim naleZicich
kabell,

- v km 12,545 naveésti ,Vlak se blizi k samostatné predveésti“ (Ctyfi pruhy),

- v km 12,445 naveésti ,Vlak se blizi k samostatné predveésti“ (tfi pruhy),

- v km 12,345 naveésti ,Vlak se blizi k samostatné predvésti“ (dva pruhy),

- v km 12,245 naveésti ,Vlak se blizi k samostatné predveésti“ (jeden pruh).

Dohodnuta umisténi a postup u t&chto navéstidel se Fidi predpisem SZ D1.

3.3.13

3.3.14

Die DB InfraGO AG hat folgende Signale im Bereich der Betriebsflihrung der
Sprava Zeleznic aufgestellt.

In Fahrrichtung von Dolni Zleb nach Schéna an beiden Streckengleisen
- in km 11,750 die Signale Ne 3 — Vorsignalbaken (drei Streifen),
- in km 11,825 die Signale Ne 3 — Vorsignalbaken (zwei Streifen)

Diese Signale sind nach dem Regelwerk der DB InfraGO AG aufgestellet.
Die Bedeutung der Signale richtet sich nach dem Signalbuch Ril 301 der
DB InfraGO AG.

(-.)
Im Bereich der Betriebsflihrung der DB InfraGO AG befinden sich folgende
Signaleinrichtungen der Sprava Zeleznic.

In Fahrrichtung von Schéna nach Dolni Zleb an beiden Streckengleisen

- in km 12,145 das Lichteinfahrtvorsignal Pf 1S am Streckengleis
Schéna — Dolni Zleb und das Lichteinfahrtvorsignal PF 2S am
Streckengleis Dolni Zleb — Schéna mit dazu gehérenden
Kabelverbindungen,

- in km 12,545 die Signale ,Vlak se blizi k samostatné predvésti/Zug
nahert sich einem selbstandigen Vorsignal® (vier Streifen),

- in km 12,445 die Signale ,Vlak se blizi k samostatné predvésti/Zug
nahert sich einem selbstandigen Vorsignal® (drei Streifen),

- in km 12,345 die Signale ,Vlak se blizi k samostatné predveésti/Zug
nahert sich einem selbstandigen Vorsignal® (zwei Streifen),

- in km 12,245 die Signale ,Vlak se blizi k samostatné predvésti/Zug
nahert sich einem selbstandigen Vorsignal® (ein Streifen).

Die vereinbarten Aufstellorte der Signale und das Verhalten an diesen
Signalen richtet sich nach der SZ D1 der Sprava Zeleznic. *
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3.4 Telekomunikacni zarizeni 3.4 Telekommunikationsanlagen *
() ()
3.4.3 V obvodu fizeni provozu SZ je trat vybavena vlakovym radiovym zafizenim 3.4.3 Im Bereich der Betriebsfuihrung der DB InfraGO AG ist Zugfunk GSM-R (D)

typu GSM-R (C2). vorhanden.

V obvodu Fizeni provozu DB InfraGO AG je trat vybavena vliakovym Im Bereich der Betriebsfuihrung der Sprava Zeleznic ist Zugfunk GSM-R (CZ)

radiovym zafizenim typu GSM-R (D). vorhanden.

Signal vlakového radiového spojeni se v obvodu statni hranice prekryva. Der ausgestrahlte Zugfunk Uberschneidet sich im Bereich der Staatsgrenze.
() ()
3.5 Zarizeni trakéniho vedeni 3.5 Oberleitungsanlagen
3.5.1 Pohraniéni trat je elektrifikovana. SZ provozuje stejnosmérnou trakéni 3.5.1 Die Grenzstrecke ist vollstandig mit Oberleitung Uberspannt. Die

soustavu s napajenim 3000 V. DB InfraGO AG provozuje stfidavou trakéni Sprava Zeleznic betreiben ihre Oberleitungsanlage mit Gleichstrom

soustavu s napajenim 15 kV / 16,7 Hz. 3000 Volt. Die DB InfraGO AG betreibt ihre Oberleitungsanlage mit

Wechselstrom 15 000 Volt, 16,7 Hertz.

3.5.2 V oblasti statni hranice je trakéni vedeni propojeno systémovym délenim. 3.5.2 Im Bereich der Staatsgrenze sind die Oberleitungsanlagen durch eine

Systémové déleni je v obvodu stejnosmérné soustavy osazeno navéstmi
podle dopravniho a navéstniho predpisu SZ D1. Obvod stfidavé soustavy
je opatfen navéstmi podle navéstniho predpisu Ril 301 DB InfraGO AG.

Systemtrennstelle verbunden.

Fur den Bereich des Gleichstroms ist die Systemtrennstelle mit Signalen
nach der Betriebs- und Signalvorschrift Sprava zeleznic D1 ausgerustet. Flr
den Bereich des Wechselstroms ist sie mit Signalen nach dem Signalbuch
Ril 301 der DB InfraGO AG ausgeristet.
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() ()
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5.1

5.1.1

(..)
5.2

5.2.1

522

(..)
525

Jizdni fad
Zaklady

Ujednéni zahrnuté do ¢lanku ,5 Jizdni fad* plati pouze pro pfeshrani¢ni jizdy
vlakll na pohraniéni trati. Vnitrostatni doprava, ktera je provadéna vyhradné
po infrastruktufe jednoho ZPI, je organizovana kazdym ZPI na vlastni
zodpovédnost.

VsSeobecné

ZPD uzaviraji smlouvy o pouZivani tras, popF. objednavaiji trasy pro své vlaky
od, popf. po statni hranici podle platnych zakonl zemé, ve které jsou
schvaleny.

Na tomto zakladé& prid&luji ZPI volnou kapacitu pro svou infrastrukturu.

Kazdy vlak, ktery pojizdi pohrani€ni trat, musi mit platné jizdni Fady.
Pomuicky k jizdnimu Fadu vydavané ZPI se méni za jizdy na statni hranici.

Preshrani¢ni jizdy vlaku jezdi obvykle pod Cisly podle mezinarodnich dohod.

Ve sméru z ZST Bad Schandau do Dé&g&ina se pouZivaji obvykle licha &isla
vlaku, ve sméru z Décina do Bad Schandau se pouzivaji obvykle suda &isla
vlakd.

V pfipadé potfeby se obé strany pfedem dohodnou na &islech vlaka, ktera
budou pouzita.

Toto plati také pfi vylukovych jizdach, pfi jizdach pro odstranéni snéhu
a jizdach jinych pracovnich viak(i mezi stanicemi Dolni Zleb a Schéna.
Vyjimku tvofi jizdy posunu na stavebni kolej u DB InfraGO AG, popf.
technologickou kolej u Spravy Zeleznic.

5.2

5.2.1

522

(..)
525

Fahrplan
Grundlagen

Die im Abschnitt ,5 Fahrplan® getroffenen Vereinbarungen gelten nur fir
grenziberschreitende Zugfahrten auf der Grenzstrecke. Die Binnenverkehre,

die ausschlief3lich auf der Infrastruktur eines EIU verkehren, werden von

jedem EIU eigenverantwortlich behandelt. *

Allgemeines

Die EVU schliel’en Trassennutzungsvertrdge bzw. bestellen die Trassen flr
ihre Ziige bis zur bzw. ab der Staatsgrenze gemaf den geltenden Regeln
des Staates, in dem sie zugelassen sind.

Auf dieser Grundlage vergeben die EIU freie Kapazitaten auf ihrer
Infrastruktur.

Jeder Zug, der die Grenzstrecke befahrt, muss uber gultige Fahrplane
verfligen. Zwischen den von den EIU herausgegebenen Fahrplanunterlagen
werden wahrend der Fahrt an der Staatsgrenze gewechselt.

Die grenzlberschreitenden Zugfahrten verkehren in der Regel mit einer
Zugnummer gemaR internationalen Vereinbarungen.

In Fahrtrichtung von Bad Schandau nach Décin werden in der Regel
ungerade Zugnummern, in Fahrtrichtung von Dé&&in nach Bad Schandau
werden in der Regel gerade Zugnummern verwendet.

Bei Bedarf sind vor der Erarbeitung eines Fahrplans bilaterale Absprachen
Uber die zum Einsatz kommenden Zugnummern zu treffen.

Dies gilt auch bei Sperr- und Schneerdumfahrten und Fahrten anderer
Arbeitszlge zwischen den der Staatsgrenze benachbarten Bahnhdéfen
Schoéna und Dolni Zleb. Davon ausgenommen sind die Rangierfahrten auf
einem Baugleis der DB InfraGO AG bzw. einem Technologischen Gleis der
Sprava Zeleznic.
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526

527

(..)
5.6

5.6.1

5.6.1.1

56.1.2

56.1.3

Jestlize pfesahne zpozdéni pfeshranicni jizdy vlaku 20 hodin, je tfeba ji
znovu ohlasit a znovu projednat pod novym ¢&islem (z kontingentu 20.-
hodinovych &isel vlaku 98xxx).

Pokud bude ve zvlastnich situacich zapotfebi operativni jizdy vlaku, popf.

vylukové jizdy, mohou ZPD obdrzet &islo vlaku a data jizdniho fadu v obvodu

fizeni provozu DB InfraGO pfimo od BZ Leipzig.

V obvodu Fizeni provozu SZ postupuiji ZPD podle platnych ptedpisti a
ustanoveni pro operativni pfidéleni tras a ¢isel vlakl vEetné dat jizdniho
fadu, vydanych Odborem jizdniho fadu Spravy Zeleznic.

Na tratovém Gseku mezi Dolnim Zlebem a Schénou musi byt &isla viaku
odsouhlasena mezi ZPI.

Mimoradné zasilky
Vseobecné

ZPD ohlasi pfepravu mimoradné zasilky po pohraniéni trati u DB InfraGO AG
a SZ obvyklou cestou podle IRS 50502.

Pojmy ,mimofadné prepravy“, ,mimofradna vozidla“ nebo ,mimoradné vlaky*“
podle némeckych predpis se nepouzivaji. Tyto pfepravy, vozidla event.
vlaky se na pohrani¢ni trati pfepravuji jako mimoradné zasilky.

Mimoradné zasilky mohou byt pfepravovany
- jako vlak ,ad hoc*,

- jako jednotliva zasilka na vlacich ro¢niho jizdniho fadu/vlacich ,ad hoc®
nebo

- jako mimoradna zasilka na vlacich, pfepravujicich pravidelné
mimoradné zasilky.

Kaodifikované lozné jednotky na schvalenych kédovanych nosnych vozech
kombinované dopravy, které prekraguji nejmensi loZznou miru platnou u ZPI,

526

527

(..)
5.6

5.6.1

5.6.1.1

56.1.2

56.1.3

Sollte die Verspatung einer grenziiberschreitenden Zugfahrt 20 Stunden
Uberschreiten, ist sie neu anzumelden und mit einer neuen Zugnummer (aus
dem Bereich der 20-Stunden-Zugnummern 98xxx) neu zu vereinbaren.

Werden in besonderen Situationen operative Zugfahrten beziehungsweise
Sperrfahrten erforderlich, kénnen die EVU die Zugnummer und die
Fahrplandaten im Bereich der Betriebsfiihrung der DB InfraGO AG direkt von
der BZ Leipzig erhalten.

Die EVU gehen im Bereich der Betriebsfiihrung der Sprava Zeleznic geman
den durch den Bereich Fahrplan der Sprava Zeleznic herausgegebenen
glltigen Richtlinien und Bestimmungen flir Zuweisung der operative
Zugtrassen und Zugnummer einschlieRlich der Fahrplandaten vor.

Auf dem Streckenabschnitt zwischen Dolni Zleb und Schéna miissen die
Zugnummern zwischen den EIU abgestimmt sein.

AuBergewohnliche Sendungen
Allgemeines

Die EVU melden die Beforderung einer auRergewdhnlichen Sendung auf der
Grenzstrecke bei der DB InfraGO AG und bei der Sprava Zeleznic auf den
nach IRS 50502 lblichen Wegen an.

Die Begriffe ,Auftergewdhnliche Transporte, ,Aufdergewdhnliche Fahrzeuge*®
und ,AulRergewodhnliche Zlige“ nach deutschem Regelwerk kommen nicht
zur Anwendung. Diese Transporte, Fahrzeuge bzw. Zlige werden auf der
Grenzstrecke als au3ergewohnliche Sendungen beférdert.

AuRergewohnliche Sendungen kdnnen als
- Zug des Gelegenheitsverkehrs,

- Einzeltransport in Zligen des Netzfahrplans/Gelegenheitsverkehrs oder

- regelmafig verkehrende auflergewdhnliche Sendung in Zigen fur
aufdergewdhnliche Sendungen

beférdert werden.

Kodifizierte Ladeeinheiten auf zugelassenen codierten Tragwagen des
kombinierten Verkehrs, die das kleinste Lademal} einer am Laufweg
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56.1.4

5.6.3

5.6.3.1

5.6.3.2

(..)
56.5

5.6.5.1

po jehoz infrastruktufe se pfeprava provadi, jsou vSak pfepravovany
po kdédovanych tratich na sjednanych KV-vlacich, jsou pfepravovany bez
dalSiho souhlasu, tj. bez &isla DB-Bza, popf. MZ-CZ.

Jestlize neni dodrzena jedna z pfedchozich podminek, nepovazuji se za
zasilky kombinované dopravy, ale podléhaji ustanoveni vyhladky UIC IRS
50502.

Tyto pfepravni podminky pro pravidelné jedouci vlaky, pfepravujici
mimoradné zasilky plati také tehdy, jestlize v téchto vlacich neni Zadna
mimoradna zasilka zafazena.

Preprava mimoradnych zasilek

Né&mecké a Seské partnerské ZPD spolupracuji pfi pfedavce vlak(, které
dopravuji mimoradné zasilky. Zajistuji, Zze se pro prepravu mimoradné zasilky
dodrzi planovany den a vlak.

Jestlize se vyjime&né nepodafi mimofadnou zasilku zaradit do uréeného
vlaku na pohranicni trati, je tfeba zazadat o jeji pfepravu znovu.

ZPI vyrozumi stanovenym zp(isobem dot&ené sloZky na pohraniéni trati a
ZPD o prepravé mimoradné zasilky.

Preprava mimoradnych zasilek na preshrani€nich vlacich jako vlak ,,ad
hoc“ popf. jednotliva preprava vlaky roéniho jizdniho radu/viaky ,,ad
hoc“ ve sméru z Dé¢ina do Bad Schandau

ZPD, které cht8&ji provadét pfepravu mimoradnych zasilek na vlacich ,ad
hoc*, popf. jako jednotlivou dopravu viaky ro¢niho jizdniho fadu /vliaky ,ad
hoc*, pozadaiji pfed pojizdénim pohraniéni trati z D&¢ina odbor Unterjahriger
Fahrplan, Spezialverkehr Region Siidost DB InfraGO AG o zavedeni
mimoradnych zasilek.

56.1.4

5.6.3

5.6.3.1

5.6.3.2

(..)
5.6.5

5.6.5.1

beteiligten EIU/Bahnen (berschreiten, jedoch auf KV-kodifizierten Strecken
in vereinbarten KV-Ziigen verkehren, werden ohne weitere Zustimmung, das
heisst ohne DB-Bza beziehungsweise CZ-MZ beférdert.

Wird eine der vorgenannten Bedingungen nicht eingehalten, gelten sie nicht
mehr als Sendungen des KV, sondern unterliegen den Bestimmungen der
IRS 50502 der UIC. *

Diese Beftérderungsbedingungen fir regelmafig verkehrende Ziigen fir
aufdergewdhnliche Sendungen gelten auch dann, wenn in diese Ziige keine
auRergewdhnliche Sendung eingestellt wurden.

Beforderung von auBergewohnlichen Sendungen

Die deutschen und tschechischen Partner-EVU arbeiten bei der Ubergabe
der Ziige, die auBergewothnliche Sendungen beférdern, zusammen. Sie
stellen sicher, dass der vorgesehene Beférderungstag und der vorgesehene
Beférderungszug fiir eine auRergewohnliche Sendung eingehalten werden.

Sollte eine aulergewohnliche Sendung ausnahmsweise den
Beférderungszug auf der Grenzstrecke nicht rechtzeitig erreicht haben, ist
ihre Beforderung neu zu beantragen.

Die EIU verstandigen die an der Beférderung einer auflergewdhnlichen
Sendung auf der Grenzstrecke beteiligten Stellen und die EVU auf den bei
ihnen Ublichen Wegen.

Beférderung von auBergewoéhnlichen Sendungen in
grenziiberschreitenden Zugfahrten, als Zug des Gelegenheitsverkehrs
bzw. als Einzeltransport mit Ziigen des
Netzfahrplans/Gelegenheitsverkehrs in Fahrtrichtung von Dééin nach
Bad Schandau

Das EVU, dass auRergewdhnlichen Sendungen als Zug des
Gelegenheitsverkehrs bzw. als Einzeltransport mit Ziigen des
Netzfahrplans/Gelegenheitsverkehrs durchfiihren mdchte, beantragt vor dem
Befahren der Grenzstrecke ab Déc¢in beim Bereich Unterjahriger Fahrplan,
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Spezialverkehr Region Siidost der DB InfraGO AG das Einlegen der
aulRergewdhnlichen Sendungen.

Odbor Unterjéhriger Fahrplan, Spezialverkehr Region Sidost Der Bereich Unterjahriger Fahrplan, Spezialverkehr Region Stidost der
DB InfraGO AG stanovuje plan dopravy mimoradné zasilky na pohrani¢ni DB InfraGO AG legt den Beférderungsplan der aufiergewdhnlichen Sendung
trati a informuje zu€astnéné. fur die Grenzstrecke fest und verstandigt die Beteiligten.

() ()

5.6.5.5 Popfipadé je tfeba naplanovat pro doruceni rozkaz( v pohraniéni stanici 5.6.5.5 Gegebenenfalls ist fir die Aushandigung der Befehle ein Betriebshalt auf
Décin zastaveni z provoznich davodu. dem Grenzbahnhof D&¢in zu planen.
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6 Rizeni provozu
6.1 Jizdy vlak, pravidlo
6.1.1 Obvody fizeni provozu

Rizeni provozu provadi zasadné:
- DB InfraGO AG jako ZPI z Bad Schandau ke statni hranici,
- SZjako ZPI z Dé&gina ke statni hranici,

podle predpisti ZPI a zvlastnich pravidel, dohodnutych v DU. Pro &asové
omezena opatreni postadi jejich zvefejnéni v provozni dokumentaci (napf.
Tages La/ SPO, popf. Betra/VR).

6.1.2 Vypravéi na pohranicni trati

ZST Schéna je obsazena vypravéim. ZST Bad Schandau je Fizena dalkové
mistné pfislusnym vypravéim (6zF) z BZ Lipsko.

Zelezniéni stanice D&&in vychod a Dolni Zleb jsou obsazeny vyprav&im. ZST
Dé&gin hl.n. a ZST Dé&gin-Prostfedni Zleb jsou fizeny vypravéim Gstfedniho
stav&dla D&gin hl. n. Mistni dozor je pouze v obvodech ZST Dé&&in vychod
horni n. a D&&in vychod dolni n. (St.1) a v ZST D&&in hl.n. a Dolni Zleb.

6.1.3 Kontakty

Provozni dispecer 10 CDP Praha
telefon verejny +420-9724-33450
E-Mail CDPPHAprovdisp10@spravazeleznic.cz

Vypravéi Décin hl.n. [dispozice (v pfijimaci budové)]:

telefon vefejny +420 9720 73085 nebo nahradni spojeni +420-9724-33191,
+420 9724 33499

E-Mail ZSTDCNHNvypravcivh@spravazeleznic.cz

302.3204201
Seite 34
6 Betriebsfiihrung
6.1 Zugfahrten, Regelfall
6.1.1 Bereiche der Betriebsfilhrung

Die Betriebsfiihrung erfolgt grundsatzlich durch die
- DB InfraGO AG als EIU von Bad Schandau bis zur Staatsgrenze,
- Sprava zeleznic als EIU von Dé&c¢in bis zur Staatsgrenze,

nach den Regelwerken der EIU und den in der ZusVI vereinbarten
Sonderregeln. Fir zeitlich befristete Regelungen genligt die

Verdffentlichung in betrieblichen Unterlagen (z.B. Tages-La / SPO bzw. *
Betra / VR (ROV).

6.1.2 Fdl der Grenzstrecke

Der Bahnhof Schoéna ist mit einem Fdl besetzt. Der Bahnhof Bad Schandau
wird durch einen ortlich zustéandigen Fahrdienstleiter in der BZ Leipzig
gesteuert.

Die Bahnhofe D&g&in vychod und Dolni Zleb sind mit einem FdI besetzt. Der
Bahnhof D&&in hl.n. und der Bahnhof D&g&in-Prostfedni Zleb werden vom
Fdl des Zentralstellwerks D&&in hl.n. gesteuert. Ortliche Aufsichten sind in
den Bahnhofsteilen D&¢in vychod horni n., Décin vychod dolni n.
(Stellwerk 1) sowie den Bahnhéfen D&&in hl.n. und Dolni Zleb vorhanden.

6.1.3 Erreichbarkeit

Betriebdisponent 10 CDP Praha *
tel offentlich +420 9724-33450

E-Mail CDPPHAprovdisp10@spravazeleznic.cz *

Fdl Déc¢in hl. n. [dispozice - disponierender Fdl (im Empfangsgebaude)]

tel offentlich +420 9720 73085 oder die Ersatzverbindung +420 9724-
33191 oder -33499

E-Mail ZSTDCNHNvypravcivn@spravazeleznic.cz
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Vypravéi Décin hl.n. (Ustfedni stavédlo): Fdl Déc¢in hl.n. (Zentralstellwerk)

telefon verejny +420 9720 73 082 tel offentlich +420 9720 73-082 *
GSM-R 900 042 075 565-912 GSM-R 900 042 075 565-912

E-Mail ZSTDCNHNvypravciUS@spravazeleznic.cz E-Mail ZSTDCNHNvypravciUS@spravazeleznic.cz

Vypravéi Dééin vychod (stavédlo 1):

telefon verejny +420 9720 36 031 nebo +420 9724 33541
GSM-R 900 042 075 569 902

E-Mail ZSTDCNVYVYPRO01@spravazeleznic.cz

Vypravéi Dolni Zleb:
telefon verejny +420 9720 73021 oder +420 9724 33623
GSM-R 900 042 075 563 902

E-Mail ZSTDZBvypravci@spravazeleznic.cz

(...)

6.1.6 Tiskopisy rozkazu

6.1.6.1 Na pohranicni trati se pouzivaji k udéleni pfikaz pro v§echny pfeshrani¢ni

jizdy vlak( tiskopisy evropskych rozkazd 1 - 9 SZ a dvojjazy&né tiskopisy
rozkazd obou ZPI.

(..)

Kazda prfeshranicni jizda vlaku musi pfi pojizdéni pohrani¢ni trati mit u sebe:

- tiskopisy rozkaz(i SZ:
e evropsky rozkaz 1,4,5,6,8 a9

e dvojjazy¢ny ,VSeobecny rozkaz (Rozkaz V) / Allgemeiner
Befehl (Befehl V),*

e ,Zavazna dvojjazy¢na slovni znéni pro vSeobecny rozkaz a

evropské rozkazy / Verbindliche zweisprachige Wortlaute
fur den Allgemeinen Befehl und européische Befehle.*

Fdl Dé€in vychod (Stellwerk 1)

tel offentlich +420 9720 36-031 oder +420 9724-33541
GSM-R 900 042 075 569 902
E-Mail ZSTDCNVYVYPRO1@spravazeleznic.cz
Fdl Dolni Zleb
tel offentlich +420 9720-73021 oder +420 9724-33623
GSM-R 900 042 075 563 902
E-Mail ZSTDZBvypravci@spravazeleznic.cz
(...)
6.1.6 Befehlsvordrucke
6.1.6.1 Auf der Grenzstrecke werden fiir Auftrage an alle grenziiberschreitenden

Zugfahrten die Vordrucke der Européischen Befehle 1 - 9 der Sprava *
zeleznic und zweisprachige Befehlsvorducke beider EIU verwendet. *

(..)

Jede grenziberschreitende Zugfahrt muss beim Befahren der Grenzstrecke

mitfuhren: *
- Befehlsvordrucke der Sprava Zeleznic *
o Europaischer Befehl 1, 4, 5,6, 8 und 9, *

e zweisprachiger ,V8eobecny rozkaz (Rozkaz V) / Allgemeiner
Befehl (Befehl V), *

e  Zavazna dvojjazy€na slovni znéni pro vSeobecny rozkaz a
evropské rozkazy / Verbindliche zweisprachige Wortlaute fir den
Allgemeinen Befehl und die Europaischen Befehle®
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a und

- dvojjazyéné tiskopisy rozkaz( DB InfraGO AG: - zweisprachige Befehlsvordrucke der DB InfraGO AG *

e ,Rozkazy 1-9 d/cz” DB InfraGO AG upravené, dvojjazycné e ,Befehle 1 —9 d/cz“ (Rozkazy 1 — 9 d/cz) der DB InfraGO AG *

(tiskopis 302.3000V01), angepasst, zweisprachig (Vordruck 302.3000V01), *

o ,Rozkazy 21-95 d/cz” DB InfraGO AG upravené, o Befehle 21 — 95 d/cz* (Rozkazy 21 — 95 d/cz) der DB InfraGO AG *

dvojjazy¢né (tiskopis 302.3000V02) a angepasst, zweisprachig (Vordruck 302.3000V02) und *

*

e “Slovni znéni k pfikazu 95.95“ DB InfraGO AG upraveng, e ,Wortlaute zum Auftrag 95.95 d/cz“ (slovni znéni na k pfikazam *

dvojjazy€né (tiskopis 302.3000V03. 95.95) der DB InfraGO AG (Vordruck 302.3000V03) *

Tiskopisy evropskych rozkazu 1 — 9, dvojjazyéného rozkazu ,V*, a tiskové Die Vordrucke fir die Europaischen Befehle 1 - 9, den zweisprachigen *

predlohy zavaznych slovnich znéni pro vSeobecny rozkaz “V” a evropské Allgemeinen Befehl V und die Druckvorlagen fiir die verbindlichen *

rozkazy, je u SZ mozno objednat v centralnim skladu na adrese: Sprava zweisprachigen Wortlaute fir den Allgemeinen Befehl und die Européischen *

Zeleznic, statni organizace Na Ddchodé 719, 503 01, Hradec Kralové. Befehle kdnnen bei der Sprava zeleznic, im Zentraldepot bei der Adresse *

Sprava Zeleznic, statni organizace Na Dichodé 719, 503 01, Hradec Kralové *

bestellt werden. *

Tiskové predlohy pro dvojjazyéné rozkazy DB InfraGO AG jsou uvefejnény na Die Druckvorlagen fiir die zweisprachigen Befehle der DB InfraGO AG sind *

6.1.6.2

6.1.6.3

strankach ,Betrieblich-technisches Regelwerk — Zusammenstellung*
(Abschnitt 302.3000 + Vordrucknummer) platnych podminek k pfistupu na
Zelezni¢ni infrastrukturu (INB) DB InfraGO a mohou se odtud stahovat.

Vypravéi Schdna a mistné pfisl. vyprav¢i Bad Schandau pouzivaji
dvojjazy¢né tiskopisy rozkaz( DB InfraGO AG.

Dvojjazy&né texty rozkazu tiskopisu DB InfraGO AG byly pfizptsobeny
k pouzivani na pohranicni trati.

Ke zpravovani preshrani¢nich jizd vlakl pouzivaji vypravéi Dé&in vychod
horni n., D&c&in vychod dolni n., D&€in hl.n., Dégin-Prostfedni Zleb a Dolni
Zleb tiskopisy rozkazt SZ.

Zavazna slovni znéni pro vSeobecny rozkaz V mohou byt vyhotovena
vypocetni technikou a ve formé nalepky vlepena do rozkazu. Pocet nalepek
je nutno v rozkaze uvést, (napf. ,tfi nalepky/drei Klebezettel).

6.1.6.2

6.1.6.3

im ,Betrieblich-technisches Regelwerk — Zusammenstellung” (Abschnitt
302.3000 + Vordrucknummer) der jeweils giiltigen
Infrastrukturnutzungsbedingungen (INB) der DB InfraGO AG verdffentlicht
und kénnen heruntergeladen werden.

Die Fdl Schéna und 6zF Bad Schandau verwenden die zweisprachigen *
Befehlsvordrucke der DB InfraGO AG. *

Die zweisprachigen Befehlstexte der Vordrucke der DB InfraGO AG wurden
fur die Anwendungsfalle auf Grenzstrecken angepasst.

Zum Erteilen von Befehlen an grenziiberschreitende Zugfahrten verwenden
die Fdl D&cin vychod horni n., Dé&in vychod dolni n., D&¢in hl.n., D&c&in-
Prosttedni Zleb und Dolni Zleb die Befehlsvordrucke der Sprava Zeleznic. *

Die Verbindlichen zweisprachigen Wortlaute fiir den VSeobecny rozkaz *
(Rozkaz V) / Aligemeiner Befehl (Befehl V) konnen durch Computertechnik
ausgefertigt und in Form eines Klebezettels in den Befehl eingeklebt werden.

Die Anzahl der Klebezettel ist auf dem Befehl anzugeben

(z.B. drei Klebezettel/ tfi nalepky*“).
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6.1.7 Udélovani rozkazt 6.1.7 Auftrage mit Befehlen erteilen
— cela pohraniéni trat— — gesamte Grenzstrecke — *
6.1.71 Vyprav€i na pohraniéni trati obvykle zpravuji pfeshrani¢ni vliaky evropskymi 6.1.71 Auftrage an grenziberschreitende Zugfahrten werden durch die Fdl auf der *
rozkazy 1 — 9 SZ a dvojjazyénymi rozkazy. Vypravéi vyhotovuje tyto-rozkazy Grenzstrecke in der Regel mit Europaischen Befehlen 1 - 9 der Sprava *
podle svych pfedpist a ustanoveni DU. Zeleznic und zweisprachigen Befehlen erteilt. Jeder Fdl fertigt diese Befehle *
nach seinen Richtlinien und den Vereinbarungen dieser ZusVI aus. *
6.1.7.2 Vypravéi vyhotovuji rozkazy dle svych pfedpist i tehdy, je-li pfi¢ina pro 6.1.7.2 Die Fdl fertigen die Befehle auch nach ihren Richtlinien aus, wenn der Anlass *
zpraveni rozkazem v obvodu Fizeni provozu druhého ZPI. fur die Befehlsausfertigung im Bereich der Betriebsfiihrung des jeweils *
anderen EIU liegt. *
(...) (-.)
6.1.7.3 U DB InfraGO AG muze byt dohodnuto zpravovani dvojjazyénymi pisemnymi 6.1.7.3 Bei der DB InfraGO AG kann die Auftragserteilung mit zweisprachigen *
rozkazy jiz v dopravnach nachazejicich se pfed pohranicni trati. Befehlen bereits auf vor der Grenzstrecke gelegenen Betriebsstellen
vereinbart sein.
6.1.7.4 Pouzivani tiskopist evropskych rozkaztl 1 - 9 SZ a dvojjazyénych tiskopisti 6.1.7.4 Der Einsatz der Europaischen Befehle 1 - 9 der Sprava zZeleznic und der *
rozkazl je omezeno pouze na pohraniéni trat. zweisprachigen Befehlsvordrucke ist auf die Grenzstrecke beschrankt.
6.1.7.5 Do dvojjazyénych rozkazl se vepi$i kompletni nazvy dopraven. Pouzivani 6.1.7.5 Auf zweisprachigen Befehlen werden die Namen der Betriebsstellen *
zkratek (i jinych) neni dovoleno. ausgeschrieben. Auch auf andere Abkirzungen wird in der Regel verzichtet.
6.1.7.6 Strojvedouci pfijimaji rozkazy podle ptedpisti ZPI, ktery fidi provoz. 6.1.7.6 Die Triebfahrzeugfiihrer nehmen die Befehle nach den Regeln des *
betriebsflihrenden EIU entgegen.
6.1.8 Udélovani rozkazt 6.1.8 Auftrage mit Befehlen erteilen
— pouze pro Fizeni provozu DB InfraGO AG - — nur bei Betriebsfiihrung der DB InfraGO AG —
6.1.8.1 V obvodu Fizeni provozu DB InfraGO AG diktuje vypravei strojvedoucimu 6.1.8.1 Im Bereich der Betriebsfuhrung der DB InfraGO AG diktiert der *
dvojjazy€né rozkazy. Dvojjazy¢né rozkazy mohou byt téZ strojvedoucimu Fahrdienstleiter dem Triebfahrzeugfiihrer die zweisprachigen Befehle. Die
predany. zweisprachigen Befehle kénnen gegebenenfalls dem Triebfahrzeugfihrer
ausgehandigt werden. *
6.1.8.2 Davody pro rozkazy 5 a 6 a jazykova pomucka jsou uvedeny na zadni strané 6.1.8.2 Grinde fiir die Befehle 5 und 6 sowie eine Ubersetzungshilfe sind auf der *
tiskopisu rozkazu 1-9 d/cz. Pro pohrani¢ni provoz byly dopinény divody 80— Ruickseite des Vordrucks ,Befehle 1 — 9 d/cz* angegeben. Fir den *
84. Pouzivani dalSich divodu se nepfedpoklada. Pro dodatecné pokyny, Grenzbetrieb wurden zuséatzlich die Grinde 80 — 84 aufgenommen. Die *
které mohou byt pouzity u pfikazu k rozkaziim 21-95, je potfeba pouzit misto Verwendung anderer Griinde ist nicht vorgesehen. Flir zusatzliche *
volného textu tiskopis rozkazli 21 — 95 d/cz. Anweisungen, die sich in den Auftragen der Befehle 21- 95 abbilden lassen, *
ist anstelle der Freitextfelder der Vordruck ,Befehle 21 — 95 d/cz” zu nutzen. *
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6.1.8.3 Z duvodu omezeného mista jsou rozkazy 21 — 95 d/cz znazornény na 6.1.8.3 Aufgrund begrenzten Platzes werden die ,Befehle 21 — 95 d/cz” auf einem *
samostatném listé. eigenen Blatt dargestellt. *
6.1.8.4 Obsahy pro kolonky volného textu v tiskopisech ,rozkaz( 1 — 9 d/cz* a 6.1.8.4 Die Inhalte der Freitextfelder in den Vordrucken ,Befehle 1 — 9 d/cz" und *
Jfozkazl 21 — 95 d/cz” jsou pfeddefinovany ve dvou jazycich a musi byt .Befehle 21 — 95 d/cz” sind zweisprachig vorgegeben und entsprechend zu *
odpovidajicim zptsobem doplnény. erganzen. *
6.1.8.5 K pfikazu 95.95. v rozkaze 95 pouziva vypravéi dvojjazyénych znéni na 6.1.8.5 Fir einen Auftrag 95.95 im Befehl 95 verwendet der Fdl die zweisprachigen *
tiskopise ,Wortlaute zum Auftrag 95.95 d/cz' (302.3000V03). / Slovni znéni Wortlaute auf dem Vordruck ,Wortlaute zum Auftrag 95.95 d/cz* *
pro pfikaz 95.95”. K tomu je vyti§tén text v rozkazu 95 viz Slovni znéni (302.3000V03). Hierfirr ist der Text ,siehe Wortlaute zum Auftrag 95.95 *
k pfikazu 95.95 (samostatny list) v poli ,volny text* (95.96) pfikazu 95.95. (eigenes Blatt) / viz Slovni znéni k pfikazu 95.95 (samostatny list)“in dem *
Feld Freitext (95.96) des Auftrags 95.95 im Befehl 95 vorgegeben. *
*
Tiskopisy se Cisluji shodné v rozkazu 95 v pfikazu 95.95 v poli¢ku Die Vordrucke werden immer im Auftrag 95.95 des Befehls 95 im Feld *
Vordruck/tiskopis ... W a v zahlavi ,Slovnich znéni k pfikazu 95.95 d/cz". L,Vordruck ... W*und im Kopf der ,Wortlaute zum Auftrag 95.95 d/cz* *
Tiskopisy se slovnimi znénimi vzdy nasleduji bezprostfedné po tiskopisu gleichlautend nummeriert. Die Vordrucke mit den Wortlauten folgen stets *
prikazu 95.95 rozkazu 95, ktery na toto odkazuje. Na jednom tiskopise Slovni unmittelbar im Anschluss an den Vordruck mit dem Auftrag 95.95 des *
znéni k pfikazu 95.95 d/cz mize byt udéleno vice rozkazl, pokud tyto mohou Befehls 95, der darauf verweist. Auf einem Vordruck ,Wortlaute zum Auftrag *
byt vykonany strojvedoucim v pofadi stanoveném na tiskopise; v opaéném 95.95 d/cz” durfen mehrere Befehle erteilt werden, wenn diese vom *
pfipadé musi byt pouzito vice tiskopisu, které jsou bézné &islovany. Triebfahrzeugfihrer in der im Vordruck angegebenen Reihenfolge ausgefiihrt
werden kénnen; andernfalls missen mehrere Vordrucke, die fortlaufend *
nummeriert werden, verwendet werden. *
Pokud vyjime€né musi byt pouzito jiné slovni znéni, je nutno dvojjazyény Muss ausnahmsweise ein anderer Wortlaut verwendet werden, ist der
zapis ,siehe Wortlaute zum Auftrag 95.95 (Ruckseite)/viz Slovni znéni pro zweisprachigen Eintrag ,siehe Wortlaute zum Auftrag 95.95 (eigenes Blatt) / *
pfikaz 95.95 (samostatny list)* Skrtnout a vhodné slovni znéni zaznamenat viz Slovni znéni pro pfikaz 95.95 (samostatny list)” zu streichen und der *
dvojjazyéné do volného textu (95.96) pfikazu 95.95 v rozkaze 95. andere Wortlaut zweisprachig in die freien Zeilen im Feld Freitext (95.96) des *
Auftrags 95.95 im Befehls 95 einzutragen. *
6.1.8.6 Vypravéi DB InfraGO AG oznacuje jim vyhotovené dvojjazy&né rozkazy 6.1.8.6 Der Fdl der DB InfraGO AG kennzeichnet von ihm ausgefertigten *
jedno’zrj’aé.nym oz.nac“:enl'm.pﬁto?"l se zkratka podle tratove knihy ZPI,D..." zweisprachigen Befehle mit einer eindeutigen Kennung. Dabei wird die *
doplni Cislici ,9% (jen u dvojjazyCnych rozkazu). Abkiirzung gemaR Streckenbuch EIU ,D...“ mit der Ziffer ,9“ (nur fiir *
zweisprachige Befehle) erganzt. *
6.1.8.7 V obvodu fizeni provozu DB InfraGO AG mohou byt pfikazy pro pohraniéni 6.1.8.7 Im Bereich der Betriebsfiihrung der DB InfraGO AG kodnnen Auftrage fur die *

trat udélovany dvojjazy&nymi rozkazy jiz mimo pohraniéni trat. Obvykle toto
provadi vypravéi ZST Dresden-Friedrichstadt. Tyto rozkazy vak mohou byt
udélovany po interni dohodé také jinymi dopravnami mimo pohraniéni trat.

Grenzstrecke bereits aulRerhalb der Grenzstrecke mit zweisprachigen
Befehlen erteilt werden. In der Regel fiihrt dies der Fdl des Bf Dresden-
Friedrichstadt durch. Diese Befehle kdnnen jedoch nach innerbetrieblichen
Absprachen auch auf anderen Betriebsstellen auRerhalb der Grenzstrecke
erteilt werden.
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6.1.8.9

6.1.9.1

6.1.9.2

6.1.9.3

6.1.9.4

Pokud vyprav¢i DB InfraGO AG musi pfedat pfeshraniéni jizdé vlaku udaje
jizdniho fadu, pouzije pfikaz 95.95 rozkazu 95 ve spojeni se slovnim znénim
W1 tiskopisu ,Wortlaute zum Auftrag 95.95 d/cz / slovni znéni k pfikazu 95.95
d/cz".

Udélovani rozkazt
— pouze pro fizeni provozu Spravy zeleznic —

PFi udélovani pfikazl evropskymi rozkazy 1 — 9 je vzdy zapotfebi postupovat
ve smyslu predpisu SZ D1/1 a v ptipadé potfeby ho doplnit o volny text ze
slovnich znéni podle ,Zavaznych dvojjazyénych slovnich znéni pro
vSeobecny rozkaz a evropské rozkazy / Verbindliche zweisprachige
Wortlaute fiir den Allgemeinen Befehl und die Européischen Befehle”.
Vyjimky jsou uvedeny v tomto DU.

V pfipadé, Ze pro zpravovani vlaku nebude vhodny zadny z evropskych
rozkazl 1 — 9, pouZije se dvojjazyény pisemny rozkaz ,V* a k nému pfislusné
slovni znéni podle ,Zavaznych dvojjazyénych slovnich znéni pro vSeobecny

rozkaz a evropské rozkazy / Verbindliche zweisprachige Wortlaute fiir den
Allgemeinen Befehl.*

PFi vyhotoveni dvojjazy&ného tiskopisu rozkazu ,V* vypravéi.

- zapiSe pfislusné slovni znéni rukopisné do rozkazu,

- nalepi nalepku s pfislusnym slovnim znénim nebo

- rozkaz s pfislusnym slovnim znénim vyhotovi vypoc&etni technikou.

V obvodu fizeni provozu SZ mohou byt evropské rozkazy 1 — 9 a dvojjazyény

rozkaz ,V* SZ strojvedoucim pteshraniénich jizd vlakil vydavany nebo
diktovany, jsou-li diktovany, plati nasledujici pravidla:

- PFi diktovani evropského rozkazu oznami vypravéi strojvedoucimu
nejdfive Cislo evropského rozkazu a gislo instrukce, popf. slovniho
znéni (do volného textu), které je tfeba vyplnit.

6.1.8.9

6.1.9.1

6.1.9.2

6.1.9.3

6.1.94

Muss ein Fdl der DB InfraGO AG einer grenziiberschreitenden Zugfahrt

Fahrplandaten Ubermitteln, verwendet er den Auftrag 95.95 des Befehls 95 in *
Verbindung mit Wortlaut W1 des Vordrucks ,Wortlaute zum Auftrag 95.95 *
d/cz". *

Auftrage mit Befehlen erteilen
— nur bei Betriebsfiihrung der Sprava zeleznic —

Beim Erteilen von Auftragen mittels Europaischer Befehle 1 — 9 ist im Sinne *
der Vorschrift SZ D1/1 zu verfahren. Bei Bedarf wird der Befehl um einen *
Freitext mit einem Wortlaut aus ,Zavazna dvojjazycna slovni znéni pro *
vSeobecny rozkaz a evropské rozkazy / Verbindlichen zweisprachigen *
Wortlauten fiir den Allgemeinen Befehl und die Européischen Befehle* *
erganzt. Ausnahmen werden in dieser ZusVI aufgefihrt. *
Wenn Auftrage an Ziige nicht mittels der Europaischen Befehle 1 — 9 erteilt *
werden kdénnen, wird der zweisprachige Allgemeine Befehl (Befehl V) und *
der jeweilige Wortlaut gemaR ,Zavazna dvojjazycna slovni znéni pro *
v8eobecny rozkaz a evropské rozkazy / Verbindlichen zweisprachigen *
Wortlauten fiir den Allgemeinen Befehl und die Européischen Befehle* *
verwendet. *
Bei der Befehlsausfertigung des zweisprachigen Allgemeinen Befehls (Befehl *
V). *

- tragt der Fahrdienstleiter den zutreffenden Wortlaut handschriftlich in
den Befehl ein,

- klebt der Fahrdienstleiter einen Klebezettel mit dem zutreffenden
Wortlaut auf oder

- wird der Befehl mit dem zutreffenden Wortlaut maschinell erstellt. *
Im Bereich der Betriebsflhrung der Sprava Zeleznic dirfen die Européischen *
Befehle 1 — 9 und der zweisprachige Allgemeine Befehle (Befehl V) der *
Sprava Zeleznic den Tf grenziberschreitender Zugfahrten diktiert oder *
ausgehandigt werden. Wenn Befehle diktiert werden, gelten folgende *
Regelungen:
- Beim Diktieren eines Europaischen Befehls teilt der Fahrdienstleiter *
dem Triebfahrzeugfihrer erst die Nummer des Europaischen Befehls *
und die Nummer des Auftrags bzw. des Wortlauts fir den *
auszufillenden Freitext mit. *
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6.1.10

6.1.11

6.1.11.1

6.1.11.2

6.1.11.3

6.1.11.4

- Pokud vyjime¢né musi byt pouzit tiskopis dvojjazyéného rozkazu ,V* a
jiné slovni znéni, nez je uvedeno pod €isly 1-20, nadiktuje vypravei
strojvedoucimu vhodné slovni znéni.

Strojvedouci vepiSe diktovanou instrukci nebo slovni znéni do pfislusného
tiskopisu evropského rozkazu nebo vSeobecného rozkazu, zopakuje
nadiktovanou instrukci nebo slovni znéni vyprav€imu a potvrdi, ze
diktovanému textu porozumél.

neobsazeno
Prechod vlakového zabezpecovace

Pohrani¢ni trat' je vybavena zafizenim vlakového zabezpecovace PZB 90
DB InfraGO AG, popt. LS SZ. Vedouci vozidla vlaku pojizdé&jiciho pohraniéni
trat’ disponuji obvykle obéma systémy viakového zabezpec€ovace.

Pokud je na vedoucim vozidle mozny paralelni provoz obou systém
vlakového zabezpecovacle, zajisti strojvedouci, aby mezi pohrani¢nimi
stanicemi byly v provozu oba systémy.

Jestlize je mozné pFepinat systém vlakového zabezpeovale béhem jizdy,
aktivuje strojvedouci pfi jizd& ze Schény do Dolniho Zlebu po projeti navésti
“Stahnéte sbérac” pred statni hranici Cesky systém vlakového
zabezpedovade, popt. pfi jizdé z Ceské republiky do Némecka po projeti
odjezdovych navéstidel ZST Dolni Zleb némecké PZB.

Pokud pfepinani systému vlakového zabezpeCovace béhem jizdy neni
mozné, je tfeba pro jizdu do N&émecka aktivovat PZB 90 v ZST Dé&&in hl.n.,
Dé&&in vychod nebo Dé&gin-Prostfedni Zleb, popt. PZB 90 pfi pfijezdu z
Némecka vypnout. Musi-li na useku pohrani¢ni traté v obvodu Fizeni provozu
SZ jet vlak s vedoucim vozidlem, u kterého neni zapnut viakovy
zabezpecovac LS, &ini nejvyssi dovolena rychlost 100 km/h. Pfi objednavce
trasy je tfeba uvést omezeni rychlosti a potfebné zastaveni z provoznich
davodu.

6.1.10

6.1.11

6.1.11.1

6.1.11.2

6.1.11.3

6.1.11.4

- Muss ausnahmsweise der Vordruck des zweisprachigen Allgemeinen
Befehls (Befehl V) zusammen mit einem anderen Wortlaut benutzt *
werden, als sie unter den Nummern 1 bis 20 aufgefiihrt sind, diktiert der *
Fahrdienstleiter dem Triebfahrzeugfiihrer den geeigneten Wortlaut.

Der Triebfahrzeugfuhrer tragt den diktierten Auftrag bzw. Wortlaut in den *
jeweiligen Vordruck des Europaischen Befehls oder des zweisprachigen *
Allgemeinen Befehls (Befehl V) ein, wiederholt dem Fahrdienstleiter den *
diktierten Auftrag bzw. Wortlaut und bestatigt, dass er den diktierten Text *
verstanden hat. *
bleibt frei *

Transition der Zugbeeinflussung

Die Grenzstrecke ist mit den Zugbeeinflussungssystemen PZB 90 der
DB InfraGO AG bzw. LS der Sprava Zeleznic ausgertistet. In der Regel
verfugen die fuhrendenden Fahrzeuge eines Zuges, die die Grenzstrecke
befahren, iber beide Zugbeeinflussungssysteme.

Ist auf einem fliihrenden Fahrzeug ein Parallelbetrieb der
Fahrzeugeinrichtungen beider Zugbeeinflussungssyteme mdglich, stellt der
Tf den Parallelbetrieb zwischen den Grenzbahnhdfen sicher.

Kann zwischen den Fahrzeugeinrichtungen der Zugbeeinflussung wahrend
der Fahrt gewechselt werden, aktiviert der Triebfahrzeugfiihrer bei der Fahrt
von Schona nach Dolni Zleb nach Vorbeifahrt an den Signalen ,Bugel ab“
vor der Staatsgrenze die tschechische Zugsicherungsanlage bzw. bei der
Fahrt von der Tschechischen Republik nach Deutschland nach Vorbeifahrt
an den Ausfahrsignalen des Bf Dolni Zleb die deutsche PZB.

Kann zwischen den Fahrzeugeinrichtungen der Zugbeeinflussung nicht
wahrend der Fahrt gewechselt werden, ist in den Bahnhéfen Dé&Cin hl.n.,
Dé&&in vychod oder Dé&gin-Prostfedni Zleb im Stand fiir die Fahrt nach
Deutschland die PZB 90 zu aktivieren bzw. im Stand bei der Ankunft aus
Deutschland die PZB 90 auszuschalten. Muss auf dem Abschnitt der
Grenzstrecke mit Betriebsflihrung der Sprava Zeleznic ein Zug mit einem
fihrenden Fahrzeug fahren, bei dem die Zugsicherungsanlage LS nicht
zugeschaltet ist, betragt die zuldssige Hochstgeschwindigkeit 100 km/h. Bei
der Trassenbestellung sind die Geschwindigkeitsverringerung und der
erforderliche Betriebshalt anzugeben.
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6.1.11.5

6.1.12

6.1.12.1
6.1.12.2

6.1.13

6.1.14

Vedouci vozidla bez u¢inného vliakového zabezpecovace PZB 90 mohou
vyjime&né pojizdét isek mezi statni hranici a ZST Bad Schandau, pokud je
na stanovisti strojvedouciho pfitomen druhy strojvedouci znaly némeckého
jazyka a tratovych pomeéru, ktery je v nouzovém pfipadé schopen viak
zastavit. V takovém pfipadé je nejvysSi rychlost na tomto iuseku omezena na
50 km/h. Pfi objednavce trasy je tfeba uvést omezeni rychlosti a potfebné
zastaveni z provoznich divodu. Vozidla bez u¢inného vlakového
zabezpec€ovace PZB 90 nesmi na némecké strané opustit pohrani¢ni trat a
pokraCovat v jizdé dal jako vedouci vozidlo.

Prechod vlakového radiového systému

PFeshraniéni jizdy vlak( pouzivaji vlakovy radiovy systém GSM-R.

V obvodu statni hranice je tfeba pfepnout mezi ¢eskym vlakovym radiovym
systémem GSM-R (CZ) a némeckym vlakovym radiovym systémem GSM-R
(D). Pfepnuti se ma uskutecnit nejpozdéji u navésti ,Zacatek radiového
systému GSM-R (CZ)" ve sméru jizdy do Ceské republiky, popF. u informag&ni
tabule ,Zugfunk GSM-R (D)“ ve sméru jizdy do Némecka.

Postrk

V obvodu DB InfraGO AG je postrk zakazan.

Na Usecich pohraniéni trati D&&in hl.n. — Dolni Zleb a D&&in vychod — D&&in-
Prostfedni Zleb je v obou smérech dovolen jeden zavéseny postrk. Mezi
Décin hl.n. — Dé&cin vychod je dovolen do km 2,492 jeden zavéSeny postrk.

Sunuté viaky

Mezi stanicemi Dolni Zleb a Schéna je jizda sunutych viakd obvykle
zakazana. Vyjimky tvofi jizdy na vylou¢enou kolej.

6.1.11.5

6.1.12

6.1.12.1
6.1.12.2

6.1.13

6.1.14

Fihrende Fahrzeuge ohne wirksame Zugbeeinflussung PZB 90 dirfen
ausnahmsweise die Grenzstrecke zwischen der Staatsgrenze und Bad
Schandau befahren, wenn ein zweiter, deutschsprachiger und
streckenkundiger Triebfahrzeugfiihrer im Flihrerraum anwesend ist, der im
Notfall den Zug zum Halten bringen kann. Auflerdem ist dann die
Hdéchstgeschwindigkeit in diesem Abschnitt auf 50 km/h beschrankt. Bei der
Trassenbestellung sind die Geschwindigkeitsverringerung und der
erforderlicher Betriebshalt anzugeben. Als flihrendes Fahrzeug diirfen
Fahrzeuge ohne wirksame Zugbeeinflussung PZB 90 die Grenzstrecke auf
deutscher Seite nicht verlassen.

Transition des Zugfunks

Die grenziberschreitenden Zugfahrten nutzen den Zugfunk GSM-R.

Im Bereich der Staatsgrenze ist zwischen dem tschechischen Zugfunk
GSM-R (CZ) und dem deutschen Zugfunk GSM-R (D) zu wechseln. Das
Umschalten soll bis zu den Signalen ,Beginn des Zugfunks GSM-R (CZ)“ in
Fahrtrichtung nach der Tschechischen Republik bzw. bis zu den
Hinweiszeichen ,Zugfunk GSM-R (D)“ in Fahrtrichtung nach Deutschland
erfolgt sein.

Nachschieben

Im Bereich der Betriebsflihrung der DB InfraGO AG ist Nachschieben
verboten.

Auf den Abschnitten der Grenzstrecke D&&in hl.n. — Dolni Zleb und D&&in

vychod — D&&in-Prostfedni Zleb ist Nachschieben mit einem gekuppelten
Schiebetriebfahrzeug in beiden Richtungen erlaubt. Zwischen Dé&¢&in hl.n. —

Dé&cin vychod ist das Nachschieben bis km 2,492 mit einem gekuppelten *
Schiebetriebfahrzeug zugelassen.

Geschobene Ziige
Zwischen den Bf Schéna und Dolni Zleb ist die Fahrt geschobener Ziige in

der Regel untersagt. Die Ausnahme davon sind Fahrten in ein gesperrtes
Gleis.
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6.1.15 Zvlastnosti pfi vjezdu a odjezdu vlaku

6.1.15.1  Vyprav¢i Décin vychod (St.1) udéli pfeshraniénim jizdam vlaka povoleni
k odjezdu ze ZST D&&in vychod ve sméru do D&&ina-Prostfedniho Zlebu
skupinovymi navéstidly L 28-48 nebo L 24-28 a kromeé toho jesté Ustné
radiovym zafizenim nebo stani¢nim rozhlasem.

6.1.15.2  Lokomotivni viaky z D&g&ina-Prostfedniho Zlebu zastavi v D&&iné vychodu u
cestového navéstidla Sc 24 a pokracuji po oznameni zamysleného sméru
jizdy vyprav€imu St.1 cestou posunu, jakmile se na cestovém navéstidle
objevi navést ,Posun dovolen". (Na vjezdovém navéstidle S se rozsviti
navést ,Rychlost 40 km/h a opakovani navésti vystraha“.

6.1.16 Jizda na nespravnou kolejljizda proti spravnému sméru
mezi ZST Schéna a Dolni Zleb

6.1.16.1 Mezi ZST Dolni Zleb a Schéna mohou byt obé tratové koleje pojizdény proti
spravnému sméru bez zvlastniho zpravovani doprovodu viaku.

6.1.16.2  V ZST Schéna se uskuteéni jizda na nespravnou kolej podle predpisu
DB InfraGO AG. Vjezd do ZST Dolni Zleb se pak uskute&ni podle predpisu
SZ.

6.1.16.3  V ZST Dolni Zleb se uskute&ni jizda proti spravnému sméru podle predpisu

SZ. Vjezd do ZST Schéna se pak uskuteéni podle ptedpisu DB InfraGO AG.

6.1.17 Konec viaku

PFeshraniéni jizdy viakli mohou mit ozna¢en konec vlaku koncovkami podle
navéstniho pfedpisu Ril 301 DB InfraGO AG nebo dopravniho a navéstniho
predpisu SZ D1.

6.1.15

6.1.15.1

6.1.15.2

6.1.16

6.1.16.1

6.1.16.2

6.1.16.3

6.1.17

Besonderheiten bei Einfahrt und Ausfahrt von Ziigen

Der Fdl Décin vychod Stellwerk 1 stimmt den Ausfahrten
grenzuberschreitender Zugfahrten aus dem Bf Dé&c&in vychod in Richtung
Dé&gin-Prostiedni Zleb auf die Gruppenausfahrtsignaleinrichtungen L 28-48
oder L 24-28 und zusatzlich fernmundlich Uber Zugfunk oder Lautsprecher
Zu.

Triebfahrzeugfahrten von Dé&&in-Prostfedni Zleb halten in D&&in vychod am
Zwischensignal Sc 24 und setzen, nachdem sie dem Fdl des Stellwerks 1
den beabsichtigten Fahrweg mitgeteilt haben, die Fahrt als Rangierfahrt fort,
wenn am Zwischensignal das Signal Rangierfahrt erlaubt erscheint. [Am
Einfahrsignal S erscheint das Signal Geschwindigkeit 40 km/h und
Wiederholung des Signals Warnung].

Befahren des Gegengleises/Fahrt gegen die richtige Fahrtrichtung
zwischen den Bf Schona und Dolni Zleb

Zwischen den Bf Schéna und Dolni Zleb kénnen beide Streckengleise ohne
besondere Verstandigung der Zugpersonale entgegen der gewoéhnlichen
Fahrtrichtung befahren werden.

Im Bf Schona erfolgt die Fahrt auf das Gegengleis nach dem Regelwerk der
DB InfraGO AG. Die Einfahrt in den Bf Dolni Zleb erfolgt anschlieRend nach
dem Regelwerk der Sprava Zeleznic.

Im Bf Dolni Zleb erfolgt die Fahrt gegen die richtige Fahrtrichtung nach dem
Regelwerk der Sprava Zeleznic. Die Einfahrt in den Bf Schona erfolgt
anschlieRend nach dem Regelwerk der DB InfraGO AG.

Zugschluss
Grenziberschreitende Zugfahrten dirfen mit Zugschlusssignalmitteln nach

Ril 301 Signalbuch der DB InfraGO AG oder nach Sprava Zeleznic D1
Betriebs- und Signalvorschrift ausgeristet sein. *
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6.2 Jizdy vlak, odchylky 6.2 Zugfahrten, Abweichungen
() ()
6.2.3 neobsazeno 6.2.3 bleibt frei
6.2.4 Mistni poznani 6.2.4 Streckenkenntnis
Strojvedouci pfeshrani¢nich jizd musi mit poznani pohranicni trati. Die Triebfahrzeugfihrer grenziberschreitender Zugfahrten miissen *
streckenkundig sein. *
6.2.5 Jizdy pro odstranéni snéhu/kontrolni jizdy 6.2.5 Schneerdumfahrten/Kontrollfahrten
Jizdy pro odstranéni snéhu popf. méfici jizdy smi jet na pohraniéni trati Schneerdumfahrten beziehungsweise Messfahrten dirfen auf der *
pouze po vylouc€ené koleji jako vylukové jizdy. Jezdi obvykle jen ke statni Grenzstrecke nur als Sperrfahrten verkehren. Sie verkehren in der Regel nur *
hranici. Dal$i jizda pFes statni hranici m(ize byt mezi ZPI sjednéna jako jizda bis zur Staatsgrenze. Die Weiterfahrt (iber die Staatsgrenze kann zwischen
vlaku ,ad hoc*. den EIU als Gelegenheitsverkehr vereinbart werden.
6.2.6 Jizdy specialnich vozidel 6.2.6 Kleinwagenfahrt
Mezi Dolnim Zlebem a Schénou nesmi jet vylukové jizdy sestavené ze Sperrfahrten, die aus Kleinwagen gebildet sind, diirfen zwischen Schéna und
specialnich vozidel“. Dolni Zleb nicht verkehren.5
6.2.7 Vylukové jizdy 6.2.7 Sperrfahrten
Vylukové jizdy jsou vlaky, které jsou vypraveny na vyloucenou kolej Siré trati. Sperrfahrten sind Zlge, die in das Gleis der freien Strecke eingelassen
werden, das gesperrt ist.
6.2.7.1 Cisla vlaku vylukovych jizd 6.2.7.1 Zugnummer der Sperrfahrt

Mezi Schénou a Dolnim Zlebem obdrzi vylukové jizdy &islo viaku dohodnuté
mezi DB InfraGO AG a SZ.

ZPD Zadaiji o pFidéleni &isla vlaku a dat jizdniho Fadu pro obvod fizeni
provozu SZ u OSS Praha, pro obvod fizeni provozu DB InfraGO AG
u BZ Leipzig.

Vozidla, ktera spolehlivé neovliviiuji kolejové obvody u SZ bez oznadeni "A”.

5

Zwischen Schéna und Dolni Zleb erhalten Sperrfahrten eine zwischen der
DB InfraGO AG und der Sprava zeleznic abgestimmte Zugnummer.

Die EVU fordern die Zugnummer und Fahrplandaten flr Bereich der
Betriebsflihrung der Sprava Zeleznic bei OSS Praha an, fiir Bereich der
Betriebsfuhrung der DB InfraGO AG bei der BZ Leipzig.

Ordnungsgemalfies Wirken der Gleisschaltmittel bei Kleinwagenfahrten kann nicht gewahrleistet werden, Einsatz von Kleinwagen nur im Rahmen Betra / ROV mdglich.

Aktualisierung 1, giiltig ab: 14.12.2025




Auszug aus der ZusVI fiir die Grenzstrecke Bad Schandau - Décin, 302.3204201
Regelungen fiir die Eisenbahnverkehrsunternehmen Seite 44
() (...)
O udajich jizdniho fadu mize byt vylukova jizda zpravena rozkazem. Einer Sperrfahrt kbnnen Fahrplandaten mit Befehl Gbermittelt werden. *

6.2.7.8

6.2.7.9

6.2.7.10

6.2.7.11

Rychlost pro vylukovou jizdu

a) Dovolena rychlost tazené vylukové jizdy je 50 km/h.
b) Dovolena rychlost sunuté vylukové jizdy je 30 km/h.
c) Je-li na vylou¢enou kolej vypraveno vice vylukovych jizd, musi jet

podle rozhledu / rozhledovych poméra.

d) Dovolena rychlost jizdy pro odstranéni snéhu se stanovuje podle
hnaciho vozidla pro uklid snéhu.

Navrat nebo pokrac¢ovani vylukové jizdy

PFi zastaveni vylukové jizdy na $iré trati musi strojvedouci co nejrychleji
informovat vypravéiho, ktery ji vypravil o dalsi jizdé nebo navratu z trati.
Vypravéi musi o dalsi jizdé nebo navratu z trati informovat vSechny
zuc€astnéné a navrat nebo dalsi jizdu strojvedoucimu odsouhlasit.

Platnost navéstidel

Jestlize pfed hlavnim naveéstidlem zastavuje nebo se k hlavnimu navéstidiu
blizi vice vylukovych jizd, plati navést dovolujici jizdu hlavnich navéstidel
nebo navésti Sh 1, Ra 12 (DV 301), Zs 1, Zs 7 nebo Zs 8 DB InfraGO AG
nebo hlavnich navéstidel, popt. pfivolavaci navésti SZ vzdy jen pro
strojvedouciho prvni vylukové jizdy.

Ukonéeni vylukové jizdy
Pokud ukonéi vylukova jizda svou jizdu ve stanici, musi strojvedouci nahlasit

vyprav€imu navrat vSech vozidel. Je-li nutno nasledné provést kontrolu
volnosti trati, provadi ji vypravéi podle svého vnitfniho predpisu.

6.2.7.8

6.2.7.9

6.2.7.10

6.2.7.11

Geschwindigkeit einer Sperrfahrt

a) Die zuldssige Geschwindigkeit einer gezogenen Sperrfahrt ist 50 km/h.

b) Die zulassige Geschwindigkeit einer geschobenen Sperrfahrt ist

30 km/h.
c) Werden mehrere Sperrfahrten in das gesperrte Gleis abgelassen, so *
mussen diese auf Sicht / nach Sichtverhaltnissen verkehren. *
d) Die zulassige Geschwindigkeit einer Schneeraumfahrt richtet sich nach *

der Bedienungsanweisung des Schneeraumfahrzeugs.
Ruck- oder Weiterfahrt der Sperrfahrt

Bei Halt einer Sperrfahrt auf freier Strecke muss der Tf den Fdl, der die
Sperrfahrt abgelassen hat, so bald wie mdglich tber die Rick- oder
Weiterfahrt verstandigen. Der Fdl muss sofort die Beteiligten von der Riick-
oder Weiterfahrt benachrichtigen und der Ruck- oder Weiterfahrt zustimmen.

Giiltigkeit der Signale

Wenn mehrere Sperrfahrten vor einem Hauptsignal halten oder sich dem
Hauptsignal nadhern, gelten die Fahrtstellung der Hauptsignale oder die
Signale Sh 1, Ra 12 (DV 301), Zs 1, Zs 7 oder Zs 8 der DB InfraGO AG oder
die Hauptsignale bzw. die Ersatzsignale der Sprava Zeleznic nur fir den
Triebfahrzeugfiihrer der jeweils ersten Sperrfahrt.

Sperrfahrt beenden

Endet eine Sperrfahrt auf einem Bahnhof, muss der Tf dem Fdl die Ankunft
aller Fahrzeuge melden. Ist anschlieBend eine R&umungspriifung
erforderlich, flihrt diese der Fahrdienstleiter nach seinem betrieblichen
Regelwerk durch.
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6.2.10 Pfikaz k nouzovému zastaveni
6.2.10.1 Udélovani prikazu k nouzovému zastaveni

PFi nebezpedi je tfeba okamzité dat pfikaz k nouzovému zastaveni viaku.

(..)

6.2.10.2  Uskute¢novani pfikazu k nouzovému zastaveni viaku

Pokud byl udélen po GSM-R (CZ) pfikaz k nouzovému zastaveni vlaku funkci
»Generalni Stop*, je strojvedouci povinen, jestlize

- zaugcinkovalo vynucené zabrzdéni,

- z reproduktoru mobilni ¢asti radiového zafizeni zaznél hlasovy pfikaz
k zastaveni vlaku: ,POZOR, POZOR, vsechny vilaky na prijmu STOP,
STOP 1", popfipadé

- se na displeji mobilni ¢asti radiového zafizeni objevil napis ,STOP?,

pfijmout v8echna opatfeni k okamzitému zastaveni vlaku. Toto plati i pFi
obdrzeni jen jednoho z uvedenych varovani.

Po zastaveni viaku se strojvedouci v obvodu Fizeni provozu SZ pfi dal$im
pokracovani jizdy Fidi povinnostmi jako pfi jizdé podle rozhledovych poméra a
to v€etné pfip. pokynu vypravciho, jet az k dalSimu vjezdovému navéstidlu.

V obvodu Fizeni provozu DB InfraGO AG se fidi zplisob pfikazu k nouzovému
zastaveni vlaku podle Ril 408.2581 der DB InfraGO AG.

Strojvedouci musi pfikaz k nouzovému zastaveni vlaku okamzité vykonat, i
kdyz ho zaregistroval neuplny. Strojvedouci smi po zastaveni pokracovat v
jizdé jen se souhlasem vypravciho.

6.2.10

6.2.10.1

6.2.10.2

Nothaltauftrag
Nothaltauftrag geben

Bei Gefahr ist sofort Nothaltauftrag zu geben.
(...)

Nothaltauftrag umsetzen

Wurde mit dem GSM-R (CZ) Zugfunk ein Nothaltauftrag mit General Stop
gegeben, ist der Triebfahrzeugfiihrer verpflichtet, wenn

- eine Zwangsbremsung ausgeldst wurde,

- aus dem Lautsprecher des Zugfunk-Fahrzeuggerats der Sprachbefehl
zum sofortigen Anhalten des Zuges ertont: ,POZOR, POZOR, vSechny
vlaky na prijmu STOP STOP!“ beziehungsweise

- auf dem Display des Fahrzeuggerats Zugfunks die Meldung ,STOP*
angezeigt wird

alle MaRnahmen zum sofortigen Anhalten des Zuges zu treffen. Dies gilt
auch, wenn nur einer der drei genannten Falle eintritt.

Nach dem Halt des Zuges richtet sich der Triebfahrzeugfiihrer im Bereich der
Betriebsflihrung der Sprava zeleznic nach den Regeln zum Fahren nach
Sichtverhaltnissen und unter Beachtung eventueller Weisungen des
Fahrdienstleiters, bis zum nachsten Einfahrsignal weiterzufahren.

Im Bereich der Betriebsfuhrung der DB InfraGO AG richtet sich die Form
eines Nothaltauftrags nach Ril 408.2581 der DB InfraGO AG.

Der Triebfahrzeugflihrer muss einen Nothaltauftrag sofort ausfiihren, auch
wenn er ihn unvollstdndig aufgenommen hat. Er darf nur mit Zustimmung des
Fahrdienstleiters weiterfahren.
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6.3

6.3.1

6.4

(..)
6.4.2

(..)
6.4.2.3

Posun

Postup podle predpisu SZ D1 ,Posun mezi dopravnami® je mezi ZST Dolni
Zleb a Schéna zakazan.

Vyluky koleji Siré trati

Ustanoveni &l. 6.4 se vztahuji pouze na tratovy Gsek mezi ZST Schéna a
Dolni Zleb.

Predpokladana vyluka tratové koleje

Stavebni prace mohou byt provadény podle nasledné uvedenych podminek.
Je tfeba spole¢né stanovit, jakym zplsobem budou stavebni prace
provadény a toto prevzit do VR (ROV) / Betra.

a) Stavebni stroje pojedou jako vylukova jizda

1. Stavebni stroje pojedou na vyloucenou kolej jako vylukové jizdy
a vraci se po ukonc&eni praci zpét. Vylukové jizdy musi mit Cislo
vlaku a pomucky jizdniho Fadu (viz bod 6.2.7.1).

(..)

b) Prace jsou provadény pouze jednou smluvni stranou podle jeji
technologie

1. Casti vylougené tratové koleje se prohlasi u DB InfraGO AG za
~stavebni kolej“ nebo u S7 za technologickou kolej®. P¥i
zavedeni ,stavebni koleje” jsou zakazany vjezdy z a odjezdy do
ZST Dolni Zleb. Pii zavedeni ,technologické koleje” jsou
zakazany vjezdy z a odjezdy do ZST Schéna.

8 pro jizdu dvoucestného bagru se zavadi vzdy technologicka kolej

6.3

6.3.1

6.4

(..)
6.4.2

(..)
6.4.2.3

Rangieren

Die Anwendung des Verfahrens ,Rangieren zwischen den Betriebsstellen®
nach Vorschrift Sprava Zeleznic D1 ist zwischen Schéna und Dolni Zleb *
untersagt.

Gleise der freien Strecke sperren

Die Bestimmungen des Abschnitts 6.4 beziehen sich nur auf den
Streckenabschnitt zwischen den Bf Schéna und Dolni Zleb.

Geplante Sperrung eines Streckengleises

Bauarbeiten kdnnen entsprechend den nachstehend aufgefiihrten
Bedingungen durchgefiihrt werden. In welcher Form die Bauarbeiten
durchgefiihrt werden, ist gemeinsam festzulegen und in Betra / VR (ROV)
aufzunehmen:

a) Baufahrzeuge fahren als Sperrfahrt

1. Die Baufahrzeuge fahren als Sperrfahrt ins gesperrte
Streckengleis und kehren nach den Bauarbeiten zurtlick. Die
Sperrfahrten mussen eine Zugnummer und Fahrplanunterlagen
haben (siehe Ziffer 6.2.7.1).

(..)

b) Nur ein Vertragspartner fiihrt Bauarbeiten nach seiner Technologie
durch

1. Teile eines gesperrten Streckengleises werden durch die
DB InfraGO AG zum Baugleis oder durch die Sprava Zeleznic
zum Technologischen Gleis erklart. Fir ein Baugleis ist die
Einfahrt aus bzw. die Ausfahrt nach dem Bf Dolni Zleb
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(..)

Obé smluvni strany provadéji prace podle své stavebni technologie
nebo se na pracich uc¢astni

(..)

2. Na tratové koleji mize ,technologicka“ a ,stavebni kolej na
sebe pfimo navazovat. Oba Useky musi byt od sebe ohranic¢eny
navéstmi Sh 2 (Ril 301 DB InfraGO AG) a Stuj (SZ D1).

5. Na stavebni kolej se uskuteCniuji odjezdy a vjezdy obvykle ze
ZST Schéna a jsou vzdy odsouhlasovany mezi ,Technischer
Berechtigter” a vyprav¢éim podle pfedpist DB InfraGO AG. Na
technologickou kolej se uskute¢nuji odjezdy a vjezdy obvykle ze
ZST Dolni Zleb a jsou odsouhlasovany podle predpisti SZ mezi
OZOV a vypraveéim.

(..)

6. Jizdy smi pfejizdét mezi jednotlivymi Useky po souhlasu
Technischer Berechtigter a OZOV. Technischer Berechtigter a
0OZQV si opatieni vzajemné koordinuiji.

Pfejezd vozidel mezi stavebni a technologickou koleji a
pokraCovani v jizdé se uskutecni jako jizda posunu. Nejvyssi
rychlost posunovych jizd je 20 km/h.

c)

(..)

untersagt. Flr ein Technologische Gleis ist die Einfahrt aus bzw.
die Ausfahrt nach dem Bf Schdna untersagt.

Beide Vertragspartner fithren Bauarbeiten nach ihrer Technologie
durch beziehungsweise sind an ihnen beteiligt

(..)
2.

Ein Baugleis und ein Technologisches Gleis kénnen auf einem
Streckengleis unmittelbar aneinander anschliessen. Die beiden
Abschnitte missen gegeneinander durch Signale Sh 2 (Ril 301
der DB InfraGO AG) und Halt (SZ D1) abgeriegelt werden. *

Fir das Baugleis erfolgen die Ein- und Ausfahrten in der Regel
von und nach dem Bahnhof Schéna und werden immer vom
Technischen Berechtigten nach den Regeln der DB InfraGO AG
mit dem Fahrdienstleiter abgestimmt. Fiir das Technologische
Gleis erfolgen die Ein- und Ausfahrten in der Regel von und
nach dem Bahnhof Dolni Zleb und werden immer vom OZOV
nach den Regeln der Sprava Zeleznic mit dem Fahrdienstleiter
abgestimmt.

(..)

Fahrten diirfen nach Zustimmung des Technischen Berechtigten
und des OZOV zwischen den einzelnen Abschnitten (ibergehen.
Der Technische Berechtigte und der OZOV sprechen ihre
MaRnahmen untereinander ab.

Der Wechsel von Fahrzeugen zwischen Baugleis und
Technologischem Gleis und die Fortsetzung der Fahrt erfolgt
jeweils als Rangierfahrt. Die Hochstgeschwindigkeit der
Rangierfahrten betragt 20 km/h.

Aktualisierung 1, giiltig ab: 14.12.2025




Auszug aus der ZusVI fiir die Grenzstrecke Bad Schandau - Décin,
Regelungen fiir die Eisenbahnverkehrsunternehmen

302.3204201
Seite 48

7 Opatieni pfi mimoradnych udalostech
71 Definice mimoradné udalosti

Pfi mimofadnych udalostech v Zelezni¢nim provozu se postupuje:

- na némeckém statnim tuzemi podle ,Allgemeinverfiigung zum ,Melden
von gefahrlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb® der Bundesstelle fiir
Eisenbahnunfalluntersuchung /v§eobecného nafizeni spolkového organu
pro vySetfovani nehod v Zelezni¢nim provozu o hlaSeni mimofadnych
udalosti v Zelezni¢nim provozu®,

- na Ceském statnim uzemi podle zakona C&islo 266/1994 Sb. o drahach
v platném znéni, v€etné pfislusnych provadécich vyhlasek v platném
znéni.

7.2 Hranice hlaseni mimoradnych udalosti

Hranice pro hlaeni mimofadnych udalosti mezi DB InfraGO AG a SZ se
nachazi v km 11,859 (= statni hranice).

71

7.2

MaRnahmen bei gefahrlichen Ereignissen
Definitionen der gefihrlichen Ereignisse

Bei gefahrlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb wird:

- auf deutschem Staatsgebiet nach der Allgemeinverfliigung zum
.Melden von gefahrlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb“ der
Bundesstelle fiir Eisenbahnunfalluntersuchung,

- auf tschechischem Staatsgebiet nach dem Bahngesetz Nummer
266/1994 Sb. einschlielich der Durchfiihrungsverordnungen in der
jeweils gliltigen Fassung/podle zakona Cislo 266/1994 Sb. o drahach
v platném znéni, v€etné pfislusnych provadécich vyhlasek v platném
znéni.

verfahren.
Meldegrenze fiir gefahrlichen Ereignisse

Die Meldegrenze fir gefahrliche Ereignisse zwischen der DB InfraGO AG
und der Sprava zeleznic befindet sich in km 11,859 (= Staatsgrenze).
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9.1

9.2

(..)
9.7

Zaverecna ustanoveni, prechodna ustanoveni

Dodatkové ujednéni ke Smlouvé o navazani infrastruktur® pro pohraniéni trat
Dé&cin — Bad Schandau vstupuje v uc€innost dne 15.12.2024.

Timto dnem kon¢i platnost ,Dodatkového ujednani. ke smlouvé o navazani

infrastruktur pro pohraniéni trat Dé&in — Bad Schandau, u¢inné od 9.12.2018.

DU muze byt ménéno nebo doplfiovano jen se souhlasem obou smiuvnich
stran. Toto vyZzaduje vzestupné Cislované pisemné Dohody o zméné,
podepsané vSemi smluvnimi stranami.

DU se zvefejiiuje dvojjazyéné v Ceském a némeckém jazyku.

Smluvni strany zvefejni pro ZPD vytah z DU pro pohraniéni trat D&&in — Bad
Schandau. Ve vytahu jsou zahrnuta aktualni ustanoveni z DU Décin — Bad
Schandau, ktera byla sjednéna pro pfistup na pohraniéni trat.

9.1

9.2

(..)
9.7

Schlussbestimmungen, Ubergangsbestimmungen

Die Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverkniipfungsvertrag fiir die
Grenzstrecke Bad Schandau — Dé&¢in tritt am 15.12.2024 in Kraft.

Mit diesem Tage endet die Giiltigkeit der ,Zusatzvereinbarung zum
Infrastrukturverkntpfungsvertrag fur die Grenzstrecke Bad Schandau —
Dé&gin, in Kraft ab 09.12.2018.

Die ZusVI kann nur mit Zustimmung beider Vertragspartner geandert oder
erganzt werden. Dies erfordert schriftliche Anderungsvereinbarungen,
welche fortlaufend nummeriert und von beiden Vertragspartnern
unterschrieben werden.

Die Veréffentlichung der Zusatzvereinbarung erfolgt zweisprachig in *
deutscher und in tschechischer Sprache. *

Die Vertragspartner veréffentlichen fir die EVU einen ,Auszug aus der
Zusatzvereinbarung fiir die Grenzstrecke Bad Schandau — D&¢&in®. Im
Auszug sind die aktuellen Bestimmungen aus der ZusVI Bad Schandau —
Décin zusammengestellt, die fiir den Zugang zur Grenzstrecke vereinbart
wurden.
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