Richtlinie DB

Signalordnung, Bahnbetrieb international Grenziiberschreitende Bahnstrecken
Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverkniipfungsvertrag Furth im 302.3211701
Wald - Ceska Kubice; Auszug fiir EVU Seite 1

1 Geschaftsfithrung
Die Geschaftsfiihrung fiir die Zusatzvereinbarung haben:
DB InfraGO AG
Region Sid
Netz Regensburg
Bahnhofplatz 1a
92421 Schwandorf
und
Sprava Zeleznic, statni organizace
Odbor fizeni provozu
Dlazdéna 1003/7,
CZ-110 00 Praha 1- Nové Mésto
Ceska republika

2 Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverkniipfungsver-
trag, Auszug fiir EVU

siehe folgende Seiten

Fachautor: I.IBB 3; Marvin Christ; Tel.: (069) 265-12441 Gltig ab: 14.12.2025



SZ: Interni

SPRAVA ZELEZNIC,
STATNi ORGANIZACE

IS SPRAVA
ZELEZNIC

Vytah z dodatkového ujednani
pro pohrani¢ni trat
Ceska Kubice - Furth im Wald
Ustanoveni pro dopravce

ucinné od 14.12. 2025

Gj.
1z47

DB InfraGO AG
Netz Regensburg

InfraGO

Ril 302.3211Z01
Auszug aus der Zusatzvereinbarung
fir die Grenzstrecke
Furth im Wald - Ceska Kubice
Bestimmungen fir die Eisenbahnverkehrsunternehmen

gliltig ab 14.12. 2025

Ril 302.3211701 ZusVI Furth - CK
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SZ: Interni

Smluvni strany tohoto Dodatkového ujednani (dale jen DU) jsou

DB InfraGO AG

Betrieb, Fahrplan, Vertrieb und Kapazitatsmanagement Sid
Richelstrale 1

D — 08634 Miinchen

NEMECKO

a

DB InfraGO AG

Anlagen- und Instandhaltungsmanagement Sud
Richelstralte 1

D — 08634 Miinchen

NEMECKO

(obé dale jen jako ,DB InfraGO AG"),

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1 Nové Mésto
CESKA REPUBLIKA

(dale jen jako ,SZ%),

dale véechny spoleéné jen jako “smluvni strany” nebo “ZPI”.

Gj.
2z47

Die Vertragspartner fiir diese Zusatzvereinbarung zum IVV (weiter nur ZusVI) sind

DB InfraGO AG

Betrieb, Fahrplan, Vertrieb und Kapazitatsmanagement Sid

Richelstralle 1

D — 08634 Minchen
DEUTSCHLAND
sowie

DB InfraGO AG

Anlagen- und Instandhaltungsmanagement Siid

RichelstralRe 1
D — 08634 Minchen
DEUTSCHLAND

(beide gemeinsam nachfolgend als ,DB InfraGO AG"),

und

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1 Nové Mésto
TSCHECHISCHE REPUBLIK

(nachfolgend als ,SZ),

Nachfolgend werden alle gemeinsam auch als ,Vertragspartner” oder ,EIU“ bezeichnet.

Ril 302.3211701
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SZ: Interni

Odpovédné organizacni slozky
U DB InfraGO AG odpovida:

Betrieb, Fahrplan, Vertrieb und Kapazitatsmanagement Sid
D.-Martin-Luther-Str. 8

D -93047 Regensburg

NEMECKO

za provoz, management produkt a odbytu a za jizdni fad a management kapacity.

Anlagen- und Instandhaltungsmanagement Siid
D.-Martin-Luther-Str. 8

D -93047 Regensburg

NEMECKO

za zelezniéni infrastrukturu

Nachazi-li se zafizeni infrastruktury DB InfraGO AG na tuzemi Ceské republiky, zodpovida
za né rovnéz Bereich Anlagen- und Instandhaltungsmanagement Sud.

Za provozovani drahy a zaji$téni provozuschopnosti Zelezniéni infrastruktury u SZ
zodpovida:

Sprava zeleznic, statni organizace
OR Plzefi

Susicka 1168/23

326 00 Plzen 2 - Lobzy

CESKA REPUBLIKA

Nachazi-li se zafizeni infrastruktury SZ na tzemi Némecké spolkové republiky, zodpovida
za né rovnéz SZ.

Gj.
3z47

Ril 302.3211701

Verantwortliche Organisationseinheiten
Bei der InfraGO AG ist das Ressort

Betrieb, Fahrplan, Vertrieb und Kapazitdtsmanagement Sid
D.-Martin-Luther-Str. 8

D —93047 Regensburg

DEUTSCHLAND

fur Betrieb, Produktmanagement und Vertrieb sowie Fahrplan und Kapazitatsmanagement
verantwortlich.

Anlagen- und Instandhaltungsmanagement Siid
D.-Martin-Luther-Str. 8

D —93047 Regensburg

DEUTSCHLAND

fur die Eisenbahninfrastruktur verantwortlich.

Befinden sich Eisenbahninfrastrukturanlagen der DB InfraGO AG auf dem Staatsgebiet der
Tschechischen Republik, ist ebenfalls der Bereich Anlagen- und
Instandhaltungsmanagement Sid der DB InfraGO AG fiir sie verantwortlich.

Bei der Sprava Zeleznic ist die:

Sprava zeleznic, statni organizace
OR Plzefi

Susicka 1168/23

326 00 Plzen 2 - Lobzy
TSCHECHISCHE REPUBLIK

fur den Bahnbetrieb und die Gewahrleistung der Betriebsfahigkeit der Eisenbahninfrastruktur
verantwortlich.

Befinden sich Infrastruktureinrichtungen der SZ auf dem Staatsgebiet der Bundesrepublik
Deutschland, ist die SZ flr sie verantwortlich.

ZusVI Furth - CK
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SZ: Interni

Gestori

Spravu dvojjazyéného originalu DU provadéji po vzajemném odsouhlaseni spole¢né obé
smluvni strany.

U DB InfraGO AG provadi spravu DU gestofi (Ortlich zustandige Geschéftsfiihrung). Tuto
funkci vykonava

Pan Daniel Wegner daniel.d.wegner@deutschebahn.com  Tel: +49 152 3741
7303

DB InfraGO AG
Region Sid

Netz Regensburg
Bahnhofplatz 1a
92421 Schwandorf
DEUTSCHLAND

U SZ provadi spravu DU gestor.

Pan Jifi Liska liska@spravazeleznic.cz  Tel:+420 972 424 305
+420 602 263 928

Sprava Zeleznic,

statni organizace

K Mustku 1451/2,
40001 Usti nad Labem
CESKA REPUBLIKA

Gj.
4z47

Geschiéftsfiihrung

Die Geschéftsfuhrung fur das zweisprachige Original der ZusVI Giben beide Vertragspartner in
gegenseitiger Abstimmung aus.

Fir die DB InfraGO AG ubernimmt dies die 6rtlich zustandige Geschaftsfiihrung. Sie wird
wahrgenommen von

Herrn Daniel Wegner daniel.d.wegner@deutschebahn.com Tel: +49 152 3741 7303

DB InfraGO AG
Region Sud

Netz Regensburg
Bahnhofplatz 1a
92421 Schwandorf
DEUTSCHLAND

Fur die Sprava zeleznic Gbernimmt dies eine Fachautorenschaft. Sie wird wahrgenommen von

Herrn Jifi Lika liska@spravazeleznic.cz Tel: +420 972 424 305
+420 602 263 928

Sprava Zeleznic

statni organizace

K Mastku 1451/2,
40001 Usti nad Labem
TSCHECHISCHE
REPUBLIK

Ril 302.3211701 ZusVI Furth - CK
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SZ: Interni

Pokud v DU budou pouZita zjednoduSena oznaceni jako zaméstnanec, vypravci, strojvedouci
atd. Vztahuji se stejnym zpuisobem na vSechny osoby.

UpIné znéni DU je uréeno pouze pro vnitni potiebu ZP1 SZ a DB InfraGO AG. V DU jsou
texty, které jsou také uréeny pro ZPD, podbarveny Sedou barvou.

Werden in der ZusVI sprachlich vereinfachte Bezeichnungen wie ,Mitarbeiter,
,Fahrdienstleiter”, , Triebfahrzeugfiihrer” usw. verwendet, beziehen sich diese auf-alle
Personen in gleicher Weise.

Die vollstiandige ZusVI ist nur fiir den internen Gebrauch bei den EIU DB InfraGO AG und SZ
bestimmt. In ihr sind Texte, die sich auch an die EVU richten, mit grauer Farbe unterlegt.

(..t

Toto DU je chranéno autorskymi pravy. :
Autorska prava k vydani tohoto DU v eském jazyce nalezi SZ.

Neomezené a vyluéné uzivatelské pravo tohoto DU v némeckém jazyku nalezi vyhradné DB
InfraGO AG. Jakékoli kopirovani a rozmnozovani za uéelem pfedani tfetim osobam vyzaduje
souhlas DB InfraGO AG.

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschiitzt.

Die DB InfraGO AG hat an der deutschsprachigen Ausgabe dieses Regelwerks das
Urheberrecht.

Das Urheberrecht an den tschechischsprachigen Texten dieser Richtlinie hat die
Sprava Zeleznic.

Der Auszug aus der ZusVI enthalt nicht jene Vereinbarungen, die nur intern bei den EIU angewandt werden. Diese Teilabschnitte der ZusVI werden im Auszug mit (...) kenntlich gemacht.

5z47
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Cilové skupiny
Toto DU Ceskéa Kubice — Furth im Wald je tfeba u DB InfraGO AG

- ()

Pro ZPD je na némeckém statnim tzemi vytah z DU Ceska — Kubice-Furth im Wald sougasti
aktualnich podminek pfistupu na infrastrukturu (INB) DB InfraGO AG. Je uveden v Casti
,Provozni a technické pfedpisy“ jako Ril 302.3211201.

U SZ je DU Ceska Kubice — Furth im Wald zavazné pro:
()

c) pravnické a fyzické osoby, které se na zakladé smluvniho vztahu se SZ podileji na drazni
dopravé na pohraniéni trati (dopravci); tyto osoby musi byt zavazany k plnéni DU
smluvnim vztahem,

(.)

DU a vytah pro ZPD jsou zvefejnény na webovych strankach SZ.

Gj.
6z 47

Ril 302.3211701

Zielgruppe

Bei der DB InfraGO AG ist die vollstandige Ausgabe derZusVI Furth im Wald — Ceska Kubice
zuzuteilen:

()

Fiir die EVU ist auf deutschem Staatsgebiet ein Auszug aus der ZusVI Furth im Wald — Ceska
Kubice Bestandteil der aktuellen Infrastrukturnutzungsbedingungen (INB) der DB InfraGO AG.
Er ist im ,Betrieblich-technischen Regelwerk* als Ril 302.3211201 aufgefiihrt.

Bei der SZ ist die ZusVI Furth im Wald — Ceska Kubice verbindlich fiir::
()

c) juristische und natlrliche Personen, die aufgrund eines Vertragsverhaltnisses mit der
Sprava Zeleznic am Schienenverkehr auf der Grenzstrecke beteiligt sind (EVU); diese
Personen missen vertraglich zur Erfillung der ZusVI verpflichtet werden,

d) ()

Die ZusVI und den Auszug daraus fiir die EVU veréffentlicht die SZ in ihrem Internetaufritt.

ZusVI Furth - CK
Seite 6 von 47
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Zaznam o zménach Nachweis der Aktualisierungen
Zménam k DU se piifadi za b&Zné &islo pismena ,CF* pro Ceskou Kubici — Furth im Den Aktualisierungen zur ZusVI werden hinter die laufende Nummer die Buchstaben ,FC* fir
Wald (napf. Zména 1 CF). Furth im Wald — Ceska Kubice beigefiigt (z.B. Aktualisierung 1FC).
Cislo zmény Cislo jednaci Spravy Zeleznic Plati od
Nummer der Aktualisierung Geschéftszeichen Spravy Zeleznic Glltig ab
Gj. Ril 302.3211201 ZusVI Furth - CK
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Obsah

Smluvni strany

Odpovédné organizacni slozky
Gestofi

Cilové skupiny

Zaznam o zménach

Obsah

Seznam zkratek

Vymezeni pojm0

1 VSeobecna ustanoveni

1.1 Pravni ramec

1.2 Platnost vnitfnich predpist

1.3 Pouzivany jazyk

1.4 Personalni zalezitosti

1.5 Bezpec&nost a ochrana zdravi pfi praci

1.6 Vozidla / vybaveni vlaku

2 Popis pohrani¢ni traté

21 Sprava a vymeéna dat infrastruktury

2.2 Pohranicni trat, pohrani¢ni Usek traté, pohrani¢ni stanice
23 Statni hranice

2.4 Tratové poméry

2.41 Pohraniéni trat

2.4.2 Mistné dovolené rychlosti a dalsi data infrastruktury
2.4.3 Pomalé jizdy

3 Popis a udrzba zafizeni Zzelezniéni infrastruktury
3.1 VSeobecna ustanoveni

3.2 Zelezniéni svriek, drazni t&leso a k nim nalezici stavebni objekty
3.2.1  Zelezniéni svrek a drazni t&leso

8z47

strana

Inhaltsverzeichnis

Die Vertragspartner

Verantwortliche Organisationseinheiten
Geschéftsfuhrung

Zielgruppe

Nachweis der Aktualisierungen
Inhaltsverzeichnis

Abkurzungsverzeichnis
Begriffsbestimmung

1 Allgemeine Bestimmungen

1.1 Rechtlicher Rahmen

1.2 Wirksamkeit und Geltungsbereich des Regelwerks
1.3 Anzuwendende Sprache

1.4 Personalangelegenheiten

1.5 Arbeits- und Gesundheitsschutz

1.6 Ausrustung der Zige und Fahrzeuge

2 Beschreibung der Grenzstrecke

21 Verwaltung und Austausch von Infrastrukturdaten

2.2 Grenzstrecke, Grenzstreckenabschnitt, Grenzbahnhofe
2.3 Staatsgrenze

2.4 Streckendaten

2.4.1 Grenzstrecke

2.4.2 Ortlich zulassige Geschwindigkeiten und weitere Infrastrukturdaten

2.4.3 Langsamfahrstellen

3 Beschreibung und Instandhaltung der Eisenbahninfrastrukturanlagen

3.1 Allgemeine Bestimmungen
3.2 Oberbau, Bahnkérper und dazugehdrende Bauwerke
3.2.1 Oberbau und Bahnkoérper

Ril 302.3211701
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3.2.2
3.2.3

3.3
3.4
3.5.

4.1
4.2

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.6.4

5.6.5

6.1
6.2
6.3
6.4

Gj.

SZ: Interni

Zelezniéni prejezdy

Hrani¢éni mosty, tunely a jiné stavebni objekty

Sdélovaci a zabezpec€ovaci zafizeni

Telekomunikaéni zafizeni

Zaftizeni trak€éniho vedeni

Planovani a provadéni omezeni infrastruktury

PFislusné slozky a Ihlty pro planovani omezeni infrastruktury
Provadéni omezeni infrastruktury

Jizdni fad

Zaklady

V8eobecné

Ro¢ni jizdni fad

Jizdni fad ,ad hoc* vlakud

Vylukovy jizdni Fad

MimoFadné zasilky

VSeobecné

PFiprava dopravy mimoradné zasilky

Doprava mimofadnych zasilek

MimoFadnosti pfi dopravé mimofadnych zasilek na vlacich ,ad hoc* popf.

jednotliva pfeprava vlaky rocniho jizdniho fadu/vlaky ,ad hoc* ve sméru Furth im
Wald — Ceska Kubice

Doprava mimofadnych zasilek na vlacich jako vlak ,ad hoc® popf. jednotliva
preprava vlaky roéniho jizdniho fadu/vlaky ,ad hoc* ve sméru z Ceské Kubice do
Furth im Wald

Rizeni provozu
Jizdy vlaki - pravidlo

Jizdy vlakl — odchylky
Posun
Vyluky koleji Siré trati

Opatfeni pfi mimofadnych udalostech

9z47

3.2.2
3.2.3

3.3
3.4
3.5

4.1
4.2

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.6.4

5.6.5

6.1
6.2
6.3
6.4

Ril 302.3211701

Bahnubergénge
Grenzbriicke, Tunnel und andere Bauwerke

Leit- und Sicherungstechnik

Telekommunikationsanlagen

Oberleitungsanlagen

Planung und Realisierung von Infrastruktureinschrankungen
Zustandige Stellen und Fristen fur die Planung von Infrastruktureinschrankungen
Realisierung der Infrastruktureinschrankungen

Fahrplan

Grundlagen

Allgemeines

Netzfahrplan

Unterjahriger Fahrplan

Baufahrplan

AuRergewodhnliche Sendungen

Allgemeines
Vorbereitung der Beférderung einer auRergewdhnlichen Sendung ...
Beférderung von aufdergewdhnlichen Sendungen ...

Besonderheiten bei der Beférderung von au3ergewéhnlichen Sendungen in
grenziberschreitenden Zugfahrten als Zug des Gelegenheitsverkehrs bzw. im
Einzeltransport mit Zigen des Netzfahrplans/Gelegenheitsverkehrs in
Fahrtrichtung von Furth im Wald nach Ceska Kubice

Beférderung von aufRergewdhnlichen Sendungen in grenziiberschreitenden
Zugfahrten als Zug des Gelegenheitsverkehrs bzw. als Einzeltransport mit Ziigen
des Netzfahrplans/Gelegenheitsverkehrs in Fahrtrichtung von Ceska Kubice
nach Furth im Wald

Betriebsflihrung
Zugfahrten - Regelfall

Zugfahrten — Abweichungen
Rangieren
Gleis der freien Strecke sperren

MaRnahmen bei gefahrlichen Ereignissen
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7.1
7.2
7.3
7.4
8
9

PFilohy

1
2

Gj.

SZ: Interni

Definice mimoradnych udalosti
Hranice hladeni mimofadnych udalosti
Vzajemné vyrozumivani

VySetfovani

Spoluprace pfi sjednavani DU

Zavere€na ustanoveni, pfechodna ustanoveni

Planky stanic

Tiskopis dvojjazy&né predhlasky pro prepravu mimoradné zasilky z Ceské
Kubice do Furth im Wald

10z 47

71 Definitionen der gefahrlichen Ereignisse
7.2 Meldegrenze fiir gefahrliche Ereignisse
7.3 Gegenseitige Information
7.4 Untersuchung
8 Zusammenarbeit bei den Vereinbarungen der ZusVI
9 Schlussbestimmungen, Ubergangsbestimmungen
Anlagen
1 Skizzen der Bahnhdfe
2 Vordruck: Beférderungsanordnung/Fahrplananordnung/Transportanordnung fur
aulergewodhnliche Sendungen von Ceska Kubice nach Furth im Wald
Ril 302.3211201 ZusVI Furth - CK
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Seznam zkratek Abkiirzungsverzeichnis
Tyto zkratky budou pouzity v Ceském textu Diese Abkurzungen werden im tschechischen Text verwandt
AG Aktiengesellschaft (= akciova spole¢nost)
aS aulergewdhnliche Sendung (= mimoradna zasilka)
atd. a tak dale
Betra Provozni a stavebni opatfeni (= VR)
Bf Bahnhof (= zelezni¢ni stanice)
Bz Betriebszentrale (= provozni centrala)
BZA Cislo prepravy mimoradné zasilky u DB InfraGO AG
cz Cesky
d némecky
DB Deutsche Bahn (= Némecka Zeleznice)
DU Dodatkova ujednani ke smlouvé o navazani infrastruktur
ER Evropsky rozkaz
GmbH Gesellschaft mit beschrankter Haftung (= Spole¢nost s ru¢enim
) omezenym)
LU Lademaliberschreitung (= pfekroena lozna mira)
MZ Mimoradna zasilka
OR Oblastni feditelstvi
oS Ostatni subjekty
PZB Punktférmige Zugbeeinflussung / Bodovy vlakovy zabezpecovad
SPO Seznam planovanych omezeni v provozovani drahy a zmény stavebné
technickych parametrd drahy
SRN Spolkova republika Némecko
Y4 Sprava zZeleznic statni organizace
SZ D1 Dopravni a navéstni pfedpis
SZ D1/1 Kniha evropskych a vnitrostatnich rozkazua
Tages-La/ denni La Zusammenstellung der voribergehenden Langsamfahrstellen und anderen

Besonderheiten/ Seznam pfechodnych pomalych jizd a jinych
mimoradnosti

TaT Technischer Bearbeiter fur auergewdhnliche Transporte (= technicky
zpracovatel mimofadnych zasilek)
TTP Tabulky trat'ovych poméru
VR Vylukovy rozkaz
¢ Ril 302.3211201 ZusVI Furth - CK
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Verzeichnis der ortlich zulassigen Geschwindigkeiten (= Seznam mistné
povolenych rychlosti)
Zelezni¢ni podnik dopravce

Zelezni¢ni podnik infrastruktury
Zelezni¢ni stanice

Ril 302.3211701
12z 47
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SZ: Interni

Tyto zkratky budou pouzity pouze v némeckém textu Diese Abkurzungen werden im deutschen Text verwandt

AG Aktiengesellschaft

Betra Betriebs- und Bauanweisung

Bf Bahnhof

BZ Betriebszentrale

Bza Bza ist eine Abkilirzung, mit der bei der DB InfraGO AG die Bearbeitungsnummer flr auergewohnliche Transporte versehen wird. Sie leitet sich ab von den Worten

Betrieb, Zugférderung und auRergewdhnlich.

Cz tschechisch

Ccz Tschechische Republik

d deutsch

D Deutschland

DB Deutsche Bahn

EIU Eisenbahninfrastrukturunternehmen

EVU Eisenbahnverkehrsunternehmen

Fdl Fahrdienstleiter

Fon Telefonnummer

GmbH Gesellschaft mit beschrankter Haftung

Hp Haltepunkt

INB Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG

vV Infrastrukturverkniipfungsvertrag (Vertrag Uber die Verkniipfung der Infrastruktur zwischen der DB InfraGO AG, der DB Regionetz Infrastruktur GmbH sowie der
) Sprava zeleznic)

LU Lademaliberschreitung

MZ Mimoradna zasilka (= auRergewoéhnliche Sendung)

OR Oblastni Feditelstvi - Regionaldirektion

(oy4e)Y) odpovédny zastupce objednavatele vyluky = Verantwortlicher Vertreter des Bestellers einer Gleissperrung (Mitarbeiter oder Beauftragter der Sprava zeleznic in

ahnlicher Funktion wie ein Technischer Berechtigter der DB InfraGO AG)

PZB Punktférmige Zugbeeinflussung

Ril Richtlinie

S.0. statni organizace (Staatliche Organisation)

Y4 Sprava Zeleznic, statni organizace (Verwaltung der Eisenbahnen, Staatliche Organisation)

SZ D1 Dopravni a navéstni predpis / Betriebs- und Signalvorschrift

SZ D1/1 Kniha evropskych a vnitrostatnich rozkaz(i (Befehlsheft der europaischen und nationalen Befehle)

Tages-La Zusammenstellung der voriibergehenden Langsamfahrstellen und anderen Besonderheiten

TTP Tabulky trat'ovych pomért (= Tabellen der Streckenverhaltnisse)

Gj. Ril 302.3211201 ZusVI Furth - CK
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URMIZA
VR

VzG
ZDD
ZusVI

SZ: Interni

Ustredni registr mimoradnych zasilek (= Zentralregister der auBergewdhnlichen Sendungen)

vylukovy rozkaz (= Sperrbefehl)
Verzeichnis der 6rtlich zulassigen Geschwindigkeiten
Z&kladni dopravni dokumentace (= Grundlegende Betriebsdokumentation)

Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverkniipfungsvertrag fir die Grenzstrecke

14 2 47

Ril 302.3211701
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Vymezeni pojmu

Pohraniéni trat’ zahrnuje pohrani¢ni Usek traté a obé& pohraniéni stanice.

Pohrani¢ni usek traté je tratovy usek, ohraniCeny vjezdovymi navéstidiem ,S* pohrani¢ni stanice
Ceska Kubice a ,,79F“pohrani¢ni stanice Furth im Wald.

Pohraniéni stanice jsou dopravny Ceska Kubice a Furth im Wald, uréené ZPI na obou stranach
statni hranice. Pohranicni stanice jsou ohranic¢eny vjezdovymi navéstidly.

Preshraniéni jizdy vlakl jsou jizdy, pfi nichz viak prekracuje statni hranice. Vylukové jizdy
mohou byt rovnéz preshraniéni jizdy viaka.

Jizdy posunu na stavebni kolej DB InfraGO AG, popt. technologickou kolej u SZ nejsou
povazovany za preshraniéni jizdy viaka.

Zelezniéni podniky infrastruktury (ZPI) jsou vefejné instituce nebo organizované soukromopravni
podniky, které provozuji infrastrukturu.

Zelezniéni podniky dopravcii (ZPD) jsou vefejné instituce nebo organizované soukromopravni
podniky, které poskytuji vykony v Zelezni¢ni dopravé.

(.)
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Begriffsbestimmungen

Die Grenzstrecke umfasst den Grenzstreckenabschnitt und die Grenzbahnhofe.

Der Grenzstreckenabschnitt ist der vom Einfahrsignal ,S“ des Grenzbahnhofs Ceskéa
Kubice und dem Einfahrsignal ,,79F* des Grenzbahnhofs Furth im Wald begrenzte
Streckenabschnitt.

Die Grenzbahnhéfe sind die von den EIU zu beiden Seiten der Staatsgrenze
festgelegte Betriebsstellen Furth im Wald und Ceska Kubice. Die Grenzbahnhofe
werden von den Einfahrsignalen begrenzt.

Grenzuberschreitende Zugfahrten sind Fahrten bei derer der Zug die Staatsgrenze
Uberfahren. Sperrfahrten kénnen ebenfalls grenziberschreitende Zugfahrten sein.

Rangierfahrten auf einem Baugleis der DB InfraGO AG bzw. einem Technologischen
Gleis der SZ sind keine grenziiberschreitenden Zugfahrten.

Eisenbahninfrastrukturunternehmen sind 6ffentliche Einrichtungen oder privatrechtlich
organisierte Unternehmen, die eine Eisenbahninfrastruktur betreiben.

Eisenbahnverkehrsunternehmen sind 6ffentliche Einrichtungen oder privatrechtlich
organisierte Unternehmen, die Eisenbahnverkehrsleistungen erbringen.

(--)
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1.2

1.21

1.2.2

1.2.3

! Jsou'to napiiklad jizdni Fady a tabulky TTP a SPO SZ, jizdni fady a tdaje pro tratovou knihu DB InfraGO AG a denni La.

SZ: Interni

VsSeobecna ustanoveni
Pravni ramec

DB InfraGO AG provozuje drahu na statnim tzemi SRN.

SZ provozuje drahu na statnim tuzemi CR.

Toto Dodatkové ujednani ke Smlouvé o navazani infrastruktur SZ - DB InfraGO
AG a DB RegioNetz Infrastruktur GmbH pro pohraniéni trat' Ceska Kubice — Furth
im Wald (dale jen ,DU") je v souladu s pravem Evropské unie o pfistupu

na Zelezniéni infrastrukturu a s pravem Ceské republiky a Spolkové republiky
Némecko a vnitfnimi pfedpisy smluvnich stran.

(...)
Platnost vnitinich predpist

V zasade plati pravni predpisy statu, na jehoz uzemi se infrastruktura nachazi a
podminky k pfistupu na infrastrukturu obou smluvnich stran.

V tomto DU jsou uvedena upfesnéna ustanoveni a sjednany vyjimky k
ustanovenim vnitfnich pfedpist mistné pfislusné smluvni strany. Pokud nastane
situace, kterou ustanoveni tohoto DU neupravuji, postupuje se podle ustanoveni
vnitinich pfedpist’ izemné pfislu§né smluvni strany.

K vnitfnim pFedpistim vydava kazdy ZPI provozni dokumenty platné na jeho &asti
pohranicni traté. Odchylna, popf. doplfiujici ustanoveni jsou uvedena v tomto DU.

1.2

1.21

1.2.2

1.2.3

Allgemeine Bestimmungen
Rechtlicher Rahmen

Die DB InfraGO AG fiihrt den Eisenbahnbetrieb auf dem Staatsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland durch.

Die Sprava zeleznic fiihrt den Eisenbahnbetrieb auf dem Staatsgebiet der
Tschechischen Republik durch.

Diese Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverkniipfungsvertrag SZ -

DB InfraGO AG und DB RegioNetz Infrastruktur GmbH fiir die Grenzstrecke Furth
im Wald — Ceska Kubice (ZusVI) basiert auf den Regelungen der Européischen
Union Uber den Zugang zur Eisenbahnfinfrastruktur, auf dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen Republik und dem Regelwerk
der Vertragspartner.

(--r)
Wirksamkeit und Geltungsbereich des Regelwerks

Grundsatzlich gelten die Rechtsvorschriften des Staates, auf dessen Gebiet sich
die Infrastruktur befindet und die Zugangsbedingungen zur Infrastruktur bei beiden
Vertragspartnern.

In dieser ZusVI werden prazisierte Regelungen zu den Bestimmungen des
Regelwerks des ortlich zustandigen Vertragspartners aufgefiihrt und Ausnahmen
vereinbart. Wenn eine Situation eintritt, die in dieser ZusVI nicht geregelt ist, ist
nach den Bestimmungen des Regelwerks? des 6rtlich zustandigen Vertragspartners
zu verfahren.

Zum Regelwerk gibt jedes EIU betriebliche Unterlagen heraus, die auf seinem Teil
der Grenzstrecke gelten. Abweichende und erganzende Regeln sind in dieser
ZusVI aufgefiihrt.

2 Das sind zum Beispiel Fahrplane, TTP-Tabellen und SPO der Sprava Zeleznic sowie Fahrplane, Angaben zum Streckenbuch und Tages-La der DB InfraGO AG

16z 47
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1.2.4
1.2.5

1.3.
1.31
1.3.1.1

1.3.1.2

1.3.2

1.3.2.1

Gj.

SZ: Interni

Toto DU plati pouze na pohraniéni trati Ceska Kubice-Furth im Wald.

Na Zelezni¢ni infrastruktufe SZ (Ceska Kubice — statni hranice CR/SRN) plati
predpisy SZ, neni-li vtomto DU stanoveno jinak.

Na Zelezni¢ni infrastruktufe DB InfraGO AG (Furth im Wald — statni hranice
SRN/CR) plati pfedpisy DB InfraGO AG, neni-li v tomto DU stanoveno jinak.

.)
Pouzivany jazyk
Pouzivany jazyk u SZ.

Na Zelezniéni infrastruktufe SZ se pouziva &esky jazyk. V&echny osoby
vykonavajici ¢innosti na zelezni¢ni infrastruktufe SZ musi ovladat ¢esky jazyk
natolik, aby porozuméli pokyndm a pfikazim. Vyjimky jsou uvedeny dale.

Jazykova kvalifikace strojvedouciho musi splfiovat uroven 3 dodatku E
provadéciho nafizeni (EU) 2019/773. Strojvedouci musi byt schopen:

a) fesit praktické situace s vyskytem necekaného prvku,
b) popsat a

c) vést plynuly jednoduchy rozhovor.

Strojvedouci na pohraniéni trati v Useku fizeni provozu SZ musi byt minimalné

schopen:

a) odesilat zpravy a porozumét vSem zpravam uvedenym v dodatku C
provadéciho nafizeni (EU) 2019/773,

b) efektivné komunikovat v béznych situacich, v situacich za zhor§enych
podminek a v nouzovych situacich a

c) vyplnit formulafe v souvislosti s pouzivanim Knihy evropskych a vnitrostatnich

rozkaztl (SZ D1/1).
Pouzivany jazyk u DB InfraGO AG

V obvodu Fizeni provozu DB InfraGO AG je provoznim jazykem mezi ZPl a ZPD

némecky jazyk.

17z 47

1.24
1.2.5

1.3.
1.31
1.3.1.1

1.3.1.2

1.3.2

1.3.2.1
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Diese ZusVI ist nur auf der Grenzstrecke Furth im Wald — Ceska Kubice gilltig.

Auf der Eisenbahninfrastruktur der SZ (Ceska Kubice— Staatsgrenze Tschechische
Republik / Deutschland) gilt das Regelwerk der SZ, wenn nicht in dieser ZusVI
anders festgelegt wurde.

Auf der Eisenbahninfrastruktur der DB InfraGO AG (Furth im Wald — Staatsgrenze
Deutschland / Tschechische Republik) gilt das Regelwerk der DB InfraGO AG,
wenn nicht in dieser ZusVI anders festgelegt wurde.

(--)
Anzuwendende Sprache
Regelungen der Sprava zeleznic

Auf der Eisenbahninfrastruktur der Sprava Zeleznic wird die tschechische Sprache
benutzt. Alle Personen, die Tatigkeiten auf der Eisenbahninfrastruktur der Sprava
zeleznic durchfiihren, missen die tschechische Sprache so weit beherrschen, dass
sie Weisungen und Hinweise verstehen. Ausnahmen sind nachstehend aufgefiihrt.

Die Sprachqualifikation der Triebfahrzeugfiihrer muss die Anforderungen geman
Niveau 3 des Anhangs E der Durchfiihrungsverordnung EU 2019/773 erfiillen.
Triebfahrzeugfiihrer miissen in der Lage sein:

a) mit praktischen Situationen und unvorhergesehenen Elementen umzugehen,
b) Situationen zu beschreiben und
c) ein einfaches Gesprach zu fiihren.

Als Mindestanforderung muss ein Triebfahrzeugfiihrer auf der Grenzstrecke im
Bereich der Betriebsfiihrung der Sprava Zeleznic in der Lage sein:

a) alle Meldungen in Anlage C der Durchfiihrungsverordnung EU 2019/773
mitteilen und verstehen zu kénnen,

b) in Normalbetrieb, bei gestértem Betrieb und in Notsituationen effektiv
kommunizieren zu kénnen und

¢) die Vordrucke aus dem BefehlIsheft mit europaischen und nationalen Befehlen
(SZ D1/1) richtig ausfullen zu kénnen.

Regelungen der DB InfraGO AG

Die deutsche Sprache ist im Bereich der Betriebsfiihrung der DB InfraGO AG die
anzuwendende Sprache zwischen dem EIU und den EVU.

ZusVI Furth - CK
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1.3.2.2

1.3.2.3

1.33

1.4

1.5

1.6

Gj.

SZ: Interni

Strojvedouci nasazeni ZPD musi mit dostate&né znalosti némeckého jazyka, aby
mohli vykonavat své ¢innosti na tomto tratovém Useku za normalniho provozu, pfi
poruchach a nouzovych situacich. K tomu patfi vedle pfijimani a udileni
bezpecnostnich pokynl (napf. pfikaz k nouzovému zastaveni, mimoradnosti v
Zelezni¢nim provozu, vyrozuméni pfi posunu) také komunikace ve shodé s
predpisy, jako napf. ,Ich wiederhole, ,richtig®, ,falsch®. (Opakuji, spravné,
Spatné).

PFi hovorech mezi vyprav&im Furth im Wald a strojvedoucim se vyslovuiji Cisla
jako sled jednotlivych Eislic. Nepouzivaji se zkratky, a pouzivaji se upIné nazvy
dopraven.

Pokud je komunikace s vypravéim v Zelezniéni dopravé u ZPD prevedena ze
strojvedouciho na jiny personal, plati poZzadavky na jazykovou zpUsobilost i pro
nej.

S zadosti o pfidéleni trasy vlaku, pfip. s Zadosti o vyuZiti servisniho zafizeni DB
InfraGO AG zaijisti ZPD jazykové znalosti strojvedouciho, ktery ma byt nasazen.

Na pohrani¢ni trati v obvodu Fizeni provozu DB InfraGO AG se piikazy
strojvedoucim pfeshrani¢nich vlaku udéluji rozkazy na dvojjazyénych tiskopisech.

Vyprav¢€i Furth im Wald rozkazy obsluze vlaku zpravidla diktuje.

V obvodu fizeni provozu DB InfraGO AG musi mit strojvedouci potfebné jazykové
znalosti, aby vyplnil pisemné rozkazy a diktované zopakoval a rozumél jim.

Spoleéna ustanoveni

(.).

Personalni zalezitosti

()

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

()

Vozidla / vybaveni viakt
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Der vom EVU eingesetzte Triebfahrzeugfihrer muss lGber gentigend gute
Kompetenzen in der deutschen Sprache verfligen, um seine Tatigkeiten auf diesem
Streckenabschnitt im Normalbetrieb, bei Stérungen und in Notsituationen austiben
zu kénnen. Dazu gehort neben dem Empfangen und Erteilen von
sicherheitsrelevanten Anweisungen (zum Beispiel Nothaltauftrag,
UnregelmaRigkeiten im Bahnbetrieb, Verstandigung im Rangieren) auch der
regelkonforme Kommunikationsprozess, wie zum Beispiel ,Ich wiederhole®, ,richtig,
Jfalsch®.

Bei Gesprachen zwischen dem Fahrdienstleiter Furth im Wald und dem
Triebfahrzeugfiihrer werden Zahlen als eine Folge der einzelnen Ziffern
ausgesprochen. Sie verzichten auf Abkirzungen und sie verwenden die
vollstdndigen Namen der Betriebsstellen.

Werden Aufgaben der Kommunikation mit dem Fahrdienstleiter innerhalb des EVU
vom Triebfahrzeugfiihrer auf weiteres Personal Uibertragen, gelten die
Anforderungen an die Sprachkompetenz auch fiir dieses.

Mit der Trassenanmeldung beziehungsweise dem Antrag auf Nutzung einer
Serviceeinrichtung bei der DB InfraGO AG sichert das EVU? die
Sprachkompetenzen des zum Einsatz kommenden Triebfahzeugfihrers zu.

Auf der Grenzstrecke werden im Bereich der Betriebsfiihrung der DB InfraGO AG
Auftrage an Triebfahrzeugfihrer grenziberschreitender Zige mit Befehlen auf
zweisprachigen Vordrucken erteilt.

Der Fahrdienstleiter Furth im Wald diktiert in der Regel die Befehle dem
Zugpersonal.

Im Bereich der Betriebsfuihrung der DB InfraGO AG muss der Triebfahrzeugfuhrer
im Rahmen der erforderlichen Sprachkompetenzen in der Lage sein, schriftliche
Befehle auszufiillen, das Diktierte zu wiederholen und zu verstehen.

Gemeinsame Regelungen

(--)

Personalangelegenheiten

()

Arbeits- und Gesundheitsschutz

()

Ausristung der Ziige und Fahrzeuge

ZusVI Furth - CK
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1.6.1

1.6.2

21

Gj.

SZ: Interni

Hnaci vozidla, specialni vozidla a jina vozidla musi pro pfeshraniéni jizdy
odpovidat pravnim pfedpisim pfisluSného statu a vyhovovat podminkam pfistupu
na infrastrukturu pfislusného ZPI.

Strojvedouci musi mit pro pfeshranicni jizdu vlaku k dispozici:
- pomdicky jizdniho Fadu obou ZPI a
- udaje prehledu

e Tages La (DB InfraGO AG), také v obvodu fizeni provozu SZ a

e Seznamu planovanych omezeni SPO (S2).

Na stanovisti strojvedouciho hnaciho vozidla nebo fidiciho vozu musi mit k
dispzici:

- tiskopisy dvojjazyénych rozkaz( obou ZPI a

- tiskopisy evropskych rozkaz( 1,4,5,6 a 8, véetné “Zavaznych
dvojjazy€nych slovnich znéni pro vSeobecny rozkaz a evropské rozkazy /
Verbindliche zweisprachige Wortlaute fiir den Allgemeinen Befehl und die
Europaischen Befehle* SZ.

V obvodu fizeni provozu DB InfraGO AG musi mit strojvedouci moznost
nahlédnout do udajl pro tratovou knihu ZPD (Streckenbuch EVU).

Pomdcky obdrzi ZPD zptsobem obvyklym v Némecku a v Ceské republice.
Partnerské ZPD si vzajemné vypomahaiji pfi vybavovani pomudckami.

Popis pohranicni traté

Sprava a vyména dat infrastruktury

()

19z 47
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21
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Fur grenziberschreitende Zugfahrten mussen Triebfahrzeuge, Nebenfahrzeuge
und andere Fahrzeuge den Rechtsvorschriften des jeweiligen Staates und den
Netzzugangsbedingungen des jeweiligen EIU entsprechen.

Dem Tf missen fiir die grenziiberschreitende Zugfahrt geltenden:
- Fahrplanunterlagen beider EIU und
- Angaben

e der Ubersicht Tages-La der DB InfraGO AG, auch im Bereich der
Betriebsfliihrung der Sprava Zeleznic, und

e der SPO der Sprava zZeleznic
zur Verfiigung stehen.

In den Fihrerrdumen der Triebfahrzeuge oder Steuerwagen miissen:

- die Vordrucke der zweisprachigen Befehle beider EIU und

- die Vordrucke der Europaischen Befehle 1, 4, 5, 6, und 8 einschlieRlich der
sVerbindlichen zweisprachigen Wortlaute fiir den Allgemeinen Befehl und
die Européaischen Befehle® der Sprava zeleznic

zur Verfiigung stehen.

Fur den Bereich der Betriebsfiihrung der DB InfraGO AG muss der Tf die
Angaben fir das Streckenbuch EVU einsehen kdnnen.

Die Unterlagen erhalten die EVU auf den in Deutschland und in der
Tschechischen Republik tGblichen Wegen. Die Partner-EVU unterstiitzen sich
gegenseitig bei der Ausriistung mit den Unterlagen.

Beschreibung der Grenzstrecke

Verwaltung und Austausch von Infrastrukturdaten

(...).
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2.2
221

222

23
2.31

Gj.

SZ: Interni

Pohraniéni trat’, pohranicni Gsek traté, pohrani¢ni stanice

Pohraniéni trat Ceska Kubice st.hr. - Furth im Wald je asti Zelezni¢ni traté z
PIzné hl.n. do Furth im Wald. V tomto sméru stoupa stani€eni na pohranicni trati.
Pohraniéni trat zadina v ZST Furth im Wald v km 66,120 (d) (vjezdové navéstidio
»T9A") ze sméru Arnschwang a kon¢&i v ZST Ceska Kubice v km 178,420 (cz)
vjezdové navéstidlo “L" ze sméru DomaZlice.

ZST Ceska Kubice a Furth im Wald jsou pohraniéni stanice. Tratovy usek mezi
ZST Ceska Kubice a ZST Furth im Wald je usek pohraniéni traté. Pohrani¢ni
stanice tvofi spolu s usekem pohranic¢ni traté pohrani¢ni trat.

ZST Ceska Kubice se nachazi v km 179,148 (cz). ZST Furth im Wald se nachazi
v km 190,824 (cz) [km 67,220 (d)].

Na pohrani¢nim Useku traté se nenachazi zadné dalSi dopravny.

Statni hranice

Statni hranice se nachazi v km 184,102.

20z 47
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Grenzstrecke, Grenzstreckenabschnitt, Grenzbahnhofe

Die Grenzstrecke Furth im Wald - Ceska Kubice ist Teil der Eisenbahnstrecke von
Plzeni hl.n. nach Furth im Wald. In dieser Richtung steigt die Kilometrierung der
Grenzstrecke. Die Grenzstrecke beginnt in Furth im Wald in km 66,120 (d) (Esig
,79A") aus der Richtung Arnschwang und endet in Ceska Kubice in km 178,420
(cz) (Esig ,L*) aus der Richtung Domazlice.

Die Bf Furth im Wald und Ceska Kubice sind die Grenzbahnhéfe. Der
Streckenabschnitt zwischen dem Bf Furth im Wald und Ceska Kubice ist der
Grenzstreckenabschnitt. Die Grenzbahnhofe bilden zusammen mit dem
Grenzstreckenabschnitt die Grenzstrecke.

Der Bahnhof Bf Ceska Kubice befindet sich in km 179,148 (cz). Der Bf Furth im
Wald befindet sich in km 190,824 [km 67,220(d)].

Auf dem Grenzstreckenabschnitt befinden sich keine weiteren Betriebstellen.

Staatsgrenze

Die Staatsgrenze befindet sich im km 184,102.

ZusVI Furth - CK
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241
2411

2412

2413

2414

2415

Gj.

SZ: Interni

Trat'ové poméry 24
2441
24141

Pohranicni trat’

Pohrani¢ni trat' v obvodu Fizeni provozu DB InfraGO AG je hlavni draha,
jednokolejna a neelektrifikovana. V obvodu fizeni provozu SZ je to celostatni
draha.

Zavazné aktualni udaje pro Usek Ceska Kubice - statni hranice CR/SRN jsou
zvefejfiovany v Tabulkach tratovych pomérd TTP 712 A.

(-.-)

Na pohrani¢ni trati Cinni zabrzdna vzdalenost:
od statni hranice do km 189,6 — 700 m,
od km 189,6 do Furth im Wald — 1000 m,
z Furth im Wald do km 190,7 — 1000 m,
od km 190,7 ke statni hranici 700 m,

od statni hranice do ZST Ceska Kubice (km 179,148) - 700 m v obou
smérech.

2412

V obvodu Fizeni provozu DB InfraGO AG, plati tratova tfida D4 (dovolené zatizeni 2413

na napravu je 22,5 t, dovolené zatizeni na bézny metr je 8,0 t).

V obvodu Fizeni provozu SZ plati tratova tfida C3 (dovolené zatiZeni na napravu
je 20 t, dovolené zatizeni na bézny metr je 7,2 t).

Pro pteshraniéni jizdy vlaku plati tratova tfida C3 (dovolené zatizeni na napravu
je 20 t, dovolené zatizeni na bézny metr je 7,2 t).

V ZST Ceska Kubice a v Useku ke statni hranici je rozhodny sklon -10,3 %o. Od 2414
statni hranice ve sméru Furth im Wald je rozhodny sklon do -14,134%o.. V

podkladech pro jizdni fad DB InfraGO AG je znazornén jednou pilovitou ¢arou.

Vozidla nezavislé trakce s centralnim elektrickym zdrojem (priibézny kabel) 2415

mohou jezdit bez omezeni.

Ril 302.3211701

21z 47

Streckendaten
Grenzstrecke

Die Grenzstrecke im Bereich der Betriebsflihrung durch die DB InfraGO AG ist
eingleisig und nicht elektrifiziert. Auf der deutschen Seite ist sie eine Hauptbahn,
im Bereich der Betriebsfiihrung durch die SZ ist sie eine gesamtstaatliche Bahn.

Die verbindlichen aktuellen Angaben fiir den Abschnitt Ceska Kubice -
Staatsgrenze Tschechische Republik/Deutschland sind in den TTP (Tabellen der
Streckenverhéaltnisse) Nummer 712 A zusammengestellt.

(--)

Der Bremswegabstand auf der Grenzstrecke betragt:
von der Staatsgrenze bis km 189,6 700 m,

von km 189,6 bis Furth i Wald 1000 m,

von Furth i Wald bis km 190,7 1000 m,

von km 190,7 bis zur Staatsgrenze 700 m.

von der Staatsgrenze bis Ceska Kubice (km 179,148) 700 m in beiden
Richtungen.

Im Bereich der Betriebsfiihrung der DB InfraGO AG gilt die Streckenklasse D4
(zulassige Achslast 22,5 t, zulassiges Fahrzeuggewicht je Langeneinheit 8,0 t/m).

Fir grenziiberschreitende Zugfahrten gilt die Streckenklasse C3 (zulassige
Achslast 20 t, zulassiges Fahrzeuggewicht je Langeneinheit 7,2 t/m).

Die maRgebende Neigung betragt im Bf Ceska Kubice sowie bis zur Staatsgrenze
-10,3 %o. Ab der Staatsgrenze in Richtung Furth im Wald betragt die malkgebende
Neigung bis -14,134%o; in den Fahrplanunterlagen der DB InfraGO AG wird sie
durch eine Sagelinien dargestellt

Dieselfahrzeuge mit zentraler Stromquelle (Zugsammelschiene) kdnnen ohne
Einschrankungen fahren.
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2.4.2

2.43.

2431

2432
24321

24322

3.2
3.21

3.2.2
3.2.21

Gj.

SZ: Interni

Mistné povolené rychlosti a dalsi infrastrukturni udaje
(-..)
Pomalé jizdy

Na pohranic¢ni trati jsou pomalé jizdy a jina omezeni zavadény a zvefejiiovany
zasadné podle vnittnich pfedpist toho ZPI, v jehoZ obvodu fizeni provozu k nim
doslo.

Zavadéni pomalych jizd a jinych omezeni
(...)
Zverejnovani pomalych jizd a jinych omezeni

DB InfraGO AG uvefejnuje svoje Udaje v Zusammenstellung der
voriibergehenden Langsamfahrstellen und anderer Besonderheiten (Tages La,
Bereich Siid) pod pfislusnym &islem traté.

(..))

SZ uvefejfiuje svoje tdaje v Seznamu planovanych omezeni v provozovani drahy
a zmeény stavebneé technickych parametr(i drahy (SPO) pod pfislusnym &islem
TTP ke statni hranici.

Popis a udrzba zafizeni zelezni¢ni infrastruktury

VSeobecna ustanoveni

(..))

Zelezniéni svrsek, drazni téleso a k nim nalezici stavebni objekty
Zelezniéni svriek a drazni téleso

(-.-)

Zelezniéni prejezdy

V obvodu Fizeni provozu SZ se nachéazi na pohraniéni trati pfejezdy P 642 v km
180,097 a P 643 v km 180,640.
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Ortlich zuldssige Geschwindigkeiten und weitere Infrastrukturdaten
()
Langsamfahrstellen

Auf der Grenzstrecke richtet jedes EIU Langsamfahrstellen und andere
Besonderheiten fir seinen Bereich der Betriebsflihrung nach seinem Regelwerk
ein und gibt sie bekannt.

Einrichten von Langsamfahrstellen und anderen Besonderheiten
(--)
Bekanntgabe von Langsamfahrstellen und anderen Besonderheiten

Die DB InfraGO AG veroffentlicht inre Angaben in der Zusammenstellung der
voriibergehenden Langsamfahrstellen und anderen Besonderheiten (Tages- La,
Bereich Siid) unter der jeweiligen Streckennummer.

()

Die Sprava zeleznic veréffentlicht inre Angaben in der ,Seznam planovanych
omezeni v provozovani drahy a zmény stavebné technickych parametr drahy*
(SPO - Verzeichnis der geplanten Einschrankungen im Eisenbahnbetrieb und
Anderungen der baulichen und technischen Parameter der Bahn) unter der
jeweiligen TTP-Nummer bis zur Staatsgrenze.

()

Beschreibung und Instandhaltung der Eisenbahninfrastrukturanlagen

Allgemeine Vereinbarungen

()

Oberbau, Bahnkoérper und dazugehérende Bauwerke
Oberbau und Bahnkorper

(--)

Bahniibergénge

Im Bereich der Betriebsfliihrung durch die SZ befinden sich auf der Grenzstrecke
die Bahniibergange P 642 in km180, 097 und P 643 in km 180,640.
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3.2.2.2

3.23

3.3

3.34

3.3.6

3.4

344

Gj.

SZ: Interni

(.)

V obvodu Fizeni provozu DB InfraGO AG se nachazi pfejezdy v km 187,650
a km 189,090.

(.)

Hraniéni mosty, tunely a jiné stavebni objekty

V obvodu Fizeni provozu DB InfraGO AG mezi ZST Furth im Wald a statni hranici
se nachazi tunel ,,Klopflesbergtunnel” dlouhy 100m.

Sdélovaci a zabezpecovaci zarizeni

(.)

Pohrani¢ni trat je v obvodu fizeni provozu DB InfraGO AG vybavena zafizenim
bodového viakového zabezpecovace PZB 90 DB InfraGO AG.

(..))

V obvodu Fizeni provozu SZ neni pohraniéni trat vybavena zatizenim vlakového
zabezpectovace SZ.

(.)

Telekomunikaéni zarizeni

(..))

Pohraniéni trat v obvodu Fizeni provozu SZ je vybavena vlakovy radiovym
spojenim typu TRS kanal 65 s ptesahem do ZST Furth im Wald. V obou
pohrani¢nich stanicich se nachazi koncové pfistroje tohoto vlakového radiového
zafizeni.

Obvod fizeni provozu DB InfraGO AG je vybaven vlakovy radiovym spojenim typu
GSM-R (D).
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()

Im Bereich der Betriebsfiihrung der DB InfraGO AG befinden sich die
Bahnubergénge in km 187,650 und in km 189,090.

()

Grenzbriicke, Tunnel und andere Bauwerke

Im Bereich der Betriebsflihrung durch die DB InfraGO AG zwischen Furth im Wald
und der Staatsgrenze befindet sich der Klopflesbergtunnel (100m lang).

Leit- und Sicherungstechnik

()

Die Grenzstrecke ist nur im Bereich der Betriebsfiihrung der DB InfraGO AG mit
Einrichtungen der Punktférmigen Zugbeeinflussung PZB 90 der DB InfraGO AG
ausgerustet.

()

Im Bereich der Betriebsflihrung durch die Sprava Zeleznic ist die Grenzstrecke
durch keine Zugbeeinflussungseinrichtungen ausgeristet.

(...).

Telekommunikationsanlagen

()

Die Grenzstrecke im Bereich der Betriebsfiihrung durch die SZ ist mit analogem
Zugfunk der Bauart TRS Kanal 65 mit Ausstrahlen bis Bf. Furth im Wald
ausgerustet. In den beiden Grenzbahnhofen befinden sich die Endgerate dieses
Zugfunks.

Bereich der Betriebsflihrung der DB InfraGO AG ist mit Zugfunk GSM-R (D)
ausgerustet.
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3.5

5.1
5.1.1

5.2
5.2.1

522

5.2.5

SZ: Interni

Zatizeni trakéniho vedeni

Neobsazeno

Planovani a provadéni omezeni infrastruktury

(..))

Jizdni rad
Zaklady

Ustanoveni dohodnuta v tomto ¢lanku plati pouze pro preshraniéni jizdy viaku.
Vnitrostatni doprava, ktera je provadéna vyhradné po infrastruktufe jedné smluvni
strany, je organizovana kazdou smluvni stranou na vlastni zodpovédnost.

VSeobecné
ZPD uzaviraji smlouvy o pouZivani tras, popt. objednavaji trasy pro jejich viaky
od, popf. po statni hranici podle platnych zakond zemé, ve které jsou schvaleny.

Na tomto zakladé udéluji smluvni strany volnou kapacitu pro svou infrastrukturu.

Kazda preshranic¢ni jizda vlaku, musi mit platné jizdni fady. Pomacky k jizdnimu
fadu vydavané smluvnimi stranami se méni za jizdy na statni hranici.

(..))

PFeshrani¢ni jizdy vlakl jezdi s €isly podle mezinarodnich dohod.

Toto plati také pfi vylukovych jizdach, pfi jizdach pro odstranéni snéhu a jizdach
jinych pracovnich vlakt mezi sousedicimi dopravnami na statni hranici Ceska
Kubice a Furth im Wald. Vyjimku tvofi jizdy posunu na stavebni kolej u DB
InfraGO AG, popt. technologickou kolej u SZ.
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Oberleitungsanlage
bleibt frei

Planung und Realisierung von Infrastruktureinschrankungen

()

Fahrplan
Grundlagen

Die in diesem Abschnitt getroffenen Vereinbarungen gelten nur fir
grenziberschreitende Zugfahrten. Die Binnenverkehre, die ausschlief3lich auf der
Infrastruktur eines Vertragspartners verkehren, werden von jedem
Vertragspartner eigenverantwortlich behandelt.

()

Allgemeines

Die EVU schlieRen Trassennutzungsvertrage bzw. bestellen die Trassen fir ihre
Zige bis zur bzw. ab der Staatsgrenze gemaf den geltenden Regeln des
Staates, in dem sie zugelassen sind.

Auf dieser Grundlage vergeben die Vertragspartner freie Kapazitaten auf ihrer
Infrastruktur.

Jeder Zug, der die Grenzstrecke befahrt, muss uber gultige Fahrplane verfugen.
Zwischen den von den Vertragspartnern herausgegebenen Fahrplanunterlagen
wird wahrend der Fahrt an der Staatsgrenze gewechselt.

()

Die grenziiberschreitenden Zugfahrten verkehren mit einer Zugnummer gemaf
den internationalen Vereinbarungen.

Dies gilt auch bei Sperr- und Schneerdumfahrten und Fahrten anderer
Arbeitsziige zwischen den der Staatsgrenze benachbarten Bahnhéfen Furth im
Wald und Ceska Kubice. Davon ausgenommen sind die Rangierfahrten auf einem
Baugleis der DB InfraGO AG bzw. einem Technologischen Gleis der SZ.
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5.2.7
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SZ: Interni

Pokud zpoZdéni pfeshraniéni jizdy vlaku pfesahne 20 hodin, je tfeba ji znovu
ohlasit a pod novym ¢&islem (z kontingentu 20. hodinovych &isel viaku 98xxx) ji
znovu projednat.

Pokud ve zvlastnich situacich budou zapotfebi operativni jizdy vlaku, popr.
vylukové jizdy, mohou ZPD od vypravéiho Furth im Wald obdrzet &islo vlaku a
data jizdniho Fadu. V obvodu Fizeni provozu DB InfraGO AG mohou byt tato data
také zprostfedkovana pfimo pfes BZ Miinchen DB InfraGO AG.

Na tratovém Gseku mezi Ceskou Kubici a Furth im Wald musi byt &isla viaku
odsouhlasena mezi smluvnimi stranami.

Konstrukci tras jizdniho Fadu pro pohraniéni trat provadi bezplatné SZ.

Ro¢ni jizdni fad

(...)

Jizdni fad ,,ad hoc* viaku
(...)

Vylukovy jizdni rad

(-.-)

Mimoradné zasilky
VSeobecné

ZPD ohlasi dopravu mimoradné zasilky po pohraniéni trati u DB InfraGO AG a SZ
obvyklou cestou, podle vyhlasky UIC IRS 50502.

Pojmy ,mimofadné pfepravy, ,mimofadnd vozidla“ nebo ,mimofadné viaky“ podle
némeckych predpisli se nepouzivaji. Tyto transporty, vozidla event. viaky se na
pohranicni trati dopravuji jako mimofadné zasilky.

Mimoradné zasilky mohou byt dopravovany:
- vlakem ,ad hoc*,

- jako jednotliva zasilka na pravidelnych vlacich, nebo
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Sollte die Verspatung einer grenziiberschreitenden Zugfahrt 20 Stunden
Uberschreiten, ist sie neu anzumelden und mit einer neuen Zugnummer (aus dem
Bereich der 20-Stunden-Zugnummern 98xxx) neu zu vereinbaren.

Werden in besonderen Situationen operative Zugfahrten bzw. Sperrfahrten
erforderlich, kdnnen die EVU die Zugnummer und die Fahrplandaten vom
Fahrdienstleiter Furth im Wald erhalten. Im Bereich der Betriebsfihrung der DB
InfraGO AG kénnen diese Daten auch direkt durch die BZ Miinchen der DB
InfraGO AG AG vermittelt werden.

Auf dem Streckenabschnitt zwischen Furth im Wald und Ceska Kubice miissen
die Zugnummern zwischen den Vertragspartner abgestimmt sein.

()

Netzfahrplan

(--)

Unterjahriger Fahrplan
(--)

Baufahrplan

()

AuBergewohnliche Sendungen
Allgemeines

Die EVU melden die Beférderung einer auRergewohnlichen Sendung auf der
Grenzstrecke bei der DB InfraGO AG und bei der Sprava zeleznic auf den nach
IRS 50502 ublichen Wegen an.

Die Begriffe ,Auflergewdhnliche Transporte®, ,AuRergewdhnliche Fahrzeuge® und
~<Aulergewohnliche Ziige* nach deutschem Regelwerk kommen nicht zur
Anwendung. Diese Transporte, Fahrzeuge bzw. Zuge werden auf der
Grenzstrecke als auRergewdhnliche Sendungen beférdert.

Auflergewohnliche Sendungen kdnnen als
- Zug des Gelegenheitsverkehrs,

- Einzeltransport in Ziigen des Netzfahrplans oder
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- jako pravidelné dopravovana mimofadna zasilka na vlacich roéniho jizdniho
fadu / vlacich ,ad hoc®.

Kodifikované lozné jednotky na odsouhlasenych kédovanych nosnych vozech
kombinované dopravy, které piekraduji nejmensi loznou miru platnou u ZPI, po
jehoz infrastruktufe se pfeprava provadi, jsou pfepravovany bez dalSiho souhlasu
na sjednanych vlacich kombinované dopravy po kddifikovanych tratich, tj. bez
Cisla DB-Bza, popf. MZ-CZ.

Pokud neni dodrZzena jedna z pfedchozich podminek, nepovaZuje se za zasilku
kombinované dopravy, ale podléha ustanoveni vyhlasky UIC IRS 50502.

Tyto pfepravni podminky pro pravidelné jedouci vlaky, pfepravujici mimoradné
zasilky plati také tehdy, jestlize v téchto vlacich neni zadna mimoradna zasilka
zarazena.

Priprava dopravy mimoradné zasilky
(...)
Doprava mimofadnych zasilek

Né&mecké a Seské partnerské ZPD spolupracuji navzajem pfi predavce viak,
které dopravuji mimofadné zasilky. Zajistuji, Ze se pro dopravu mimofadné
zasilky dodrzi planovany den a vlak.

Jestlize se vyjimec&né nepodafi mimofadnou zasilku zaradit do uréeného vliaku na
pohranicni trati, je tfeba zazadat o jeji novou dopravu.

Smluvni strany vyrozumi stanovenym zpisobem jejich zaméstnance na
pohranicni trati véetné ZPD o dopravé mimofadné zasilky.

()

Mimoradnosti pfi dopravé mimoradnych zasilek na vlacich ,,ad hoc* popr.
jednotliva pfeprava vlaky roéniho jizdniho fadu / vlaky ,,ad hoc“ ve sméru
z Furth im Wald do Ceské Kubice
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- regelmafig verkehrende aulRergewdhnliche Sendung in Zigen des
Netzfahrplans / Gelegenheitsverkehrs.

befordert werden.

Kodifizierte Ladeeinheiten auf zugelassenen codierten Tragwagen des
Kombinierten Verkehrs, die das kleinste Lademal eines am Laufweg beteiligten
EIU Ulberschreiten, jedoch auf KV-kodifizierten Strecken in vereinbarten KV-Ziigen
verkehren, werden ohne weitere Zustimmung, d.h. ohne DB-Bza bzw. CZ-MZ
befordert.

Wird eine der vorgenannten Bedingungen nicht eingehalten, gelten sie nicht mehr
als Sendungen des KV, sondern unterliegen den Bestimmungen der UIC- IRS
50502.

Diese Beforderungsbedingungen flr regelmafig verkehrende Ziige fir
aullergewdhnliche Sendungen gelten auch dann, wenn in diese Zuge keine
auRergewohnliche Sendung eingestellt wurden.

Vorbereitung der Beférderung einer auBergewoéhnlichen Sendung

(--)
Beférderung von auBergewohnlichen Sendungen

Die deutschen und tschechischen Partner-EVU arbeiten bei der Ubergabe der
Zuge, die aulergewodhnliche Sendungen beférdern, zusammen. Sie stellen
sicher, dass der vorgesehene Beforderungstag und der vorgesehene
Beférderungszug fiir eine aufiergewdhnliche Sendung eingehalten werden.

Sollte eine aufRergedhnliche Sendung ausnahmsweise den Beférderungszug auf
der Grenzstrecke nicht rechtzeitig erreicht haben, ist ihre Beférderung neu zu
beantragen.

Die Vertragspartner verstandigen die an der Beférderung einer
auRergewohnlichen Sendung auf der Grenzstrecke beteiligten Stellen und die
EVU auf den bei ihnen blichen Wegen.

()

Besonderheiten bei der Beforderung von auBergewohnlichen Sendungen in
Ziigen des Gelegenheitsverkehrs bzw. als Einzeltransport mit Ziigen des
Netzfahrplans / Gelegenheitsverkehrs in Fahrtrichtung von Furth im Wald
nach Ceska Kubice

()
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5.6.4.2

5.6.5

5.6.5.1

Gj.

SZ: Interni

V pfipadé potfeby je tfeba naplanovat provozni zastaveni pro vydani rozkazud v
pohrani¢ni stanici Furth im Wald.

(.)

Mimoradnosti pfi dopravé mimoradnych zasilek na vlacich ,,ad hoc* popf.
jako jednotliva pieprava vlaky ro€niho jizdniho fadu / vlaky ,,ad hoc* ve
sméru z Ceské Kubice do Furth im Wald

ZPD, ktery méa provadét pfepravu mimofadnych zasilek na vlacich ,ad hoc*, popf.
jako jednotlivou pfepravu pravidelnymi vlaky/vlaky ,ad hoc*, pozada pred
pojizd&nim pohraniéni trati z Ceské Kubice odbor Spezialverkehr Region Siid DB
InfraGO AG o zavedeni mimoradnych zasilek.

(..))

V piipadé potfeby je tfeba naplanovat provozni zastaveni pro vydani rozkaz( v
pohranic¢ni stanici Ceska Kubice.
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Gegebenenfalls ist fur das Erteilen der Befehle ein Betriebshalt auf dem
Grenzbahnhof Furth im Wald zu planen.

()

Besonderheiten bei der Beforderung von auBergewohnlichen Sendungen in
Ziigen des Gelegenheitsverkehrs bzw. als Einzeltransport mit Ziigen des
Netzfahrplans / Gelegenheitsverkehrs in Fahrtrichtung von Ceska Kubice
nach Furth im Wald

Das EVU, das auRergewdhnliche Sendungen als Zug des Gelegenheitsverkehrs
beziehungsweise als Einzeltransport mit Zigen des
Netzfahrplans/Gelegenheitsverkehrs durchfiihren mochte, beantragt vor dem
Befahren der Grenzstrecke ab Ceska Kubice beim Bereich Spezialverkehr Region
Sid der DB InfraGO AG das Einlegen der auRergewohnlichen Sendungen.

()

Gegebenenfalls ist fur das Erteilen der Befehle ein Betriebshalt auf dem
Grenzbahnhof Ceska Kubice zu planen.
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6.1.1

Gj.

SZ: Interni

Rizeni provozu
Jizdy vlakl — pravidlo

Hranice fizeni provozu se nachazi v km 184,102 na statni hranici.

Rizeni provozu provadi zasadné:

- DB InfraGO AG, Region Siid, Netz Regensburg jako ZPI z Furth im Wald
ke statni hranici,

- SZjako ZPI z Ceské Kubice ke statni hranici,

podle provoznich ptedpisti ZPI a zvlastnich pravidel, dohodnutych v DU. Pro
Casové omezena opatfeni postaci jejich zvefejnéni v provozni dokumentaci (napfr.
Tages La/ SPO, popf. Betra/VR, ROV).

V ZST Furth im Wald je Zelezniéni provoz organizovan podle Ril 408 ,Dopravni
predpis” a dalSich provoznich pfedpist DB InfraGO AG. ZST Furth im Wald je
obsazena vyprav€im. V ZST Furth im Wald neni zadny mistni dozor.

ZST Ceska Kubice je dopravna s Fizenim drazni dopravy podle pfedpisu SZ D1.
Pfislusnym vyprav¢im je vypravCi ZST Ceska Kubice.

Kontakty

(.))
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Betriebsfiihrung
Zugfahrten - Regelfall

Die Grenze der Betriebsflihrung befindet sich im 184,102 auf der Staatsgrenze.

Die Betriebsfiihrung erfolgt grundséatzlich durch die

- DB InfraGO AG Region Sud, Netz Regensburg als EIU von Furth im
Wald bis zur Staatsgrenze der Betriebsfiihrung,

- -SZals EIU von Ceska Kubice bis zur Staatsgrenze

nach den betrieblichen Regelwerken der EIU und den in der ZusVI vereinbarten
Sonderregeln. Fir zeitlich befristete Regelungen gentigt die Verdffentlichung in
betrieblichen Unterlagen (z.B. Tages-La / SPO bzw. Betra/VR, ROV).

Im Bahnhof Furth im Wald wird der Eisenbahnbetrieb nach der Ril 408
,Fahrdienstvorschrift* und weiterem betrieblichen Regelwerk der DB InfraGO AG
durchgeflhrt. Der Bahnhof Furth im Wald ist mit einem Fahrdienstleiter besetzt.
Es gibt keine ortliche Aufsicht.

Der Bf Ceska Kubice ist eine Betriebsstelle im Betrieb nach der Vorschrift SZ D1.
Der zustandige Fdl ist der Fdl Ceska Kubice.

Erreichbarkeit

()
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Gj.

SZ: Interni

Tiskopisy rozkazu

Na pohrani¢ni trati se pouzivaji k udéleni pfikazl pro vSechny pfeshranicni jizdy
vlaku tiskopisy evropskych rozkaz(i 1 -9 SZ a dvojjazycné tiskopisy rozkaz(i obou
ZPI.

(...)

Kazda preshranicni jizda vlaku musi pfi pojizdéni pohrani¢ni trati mit u sebe:

- tiskopisy rozkazi SZ:

- . evropsky rozkaz 1,4,5,6 a 8,
- . dvojjazy¢ny ,VSeobecny rozkaz (Rozkaz V) / Allgemeiner Befehl (Befehl
- . Zavazna dvojjazy¢na slovni znéni pro vSeobecny rozkaz a evropské

rozkazy / Verbindliche zweisprachige Wortlaute fiir den Allgemeinen Befehl und
europaische Befehle.

dvojjazy¢né tiskopisy rozkaza DB InfraGO AG:

- ,Rozkazy 1-9 d/cz“ DB InfraGO AG upravené, dvojjazyc¢né (tiskopis 302.3000V01),

- ,Rozkazy 21-95 d/cz“ DB InfraGO AG upravené, dvojjazy¢né (tiskopis
302.3000V02) a

- “Slovni znéni k pfikazu 95.95“ DB InfraGO AG upravené, dvojjazy¢né (tiskopis

302.3000V03.

Tiskopisy evropskych rozkazu 1 — 9, dvojjazyéného rozkazu ,V*, a tiskové
predlohy zavaznych slovnich znéni pro vSeobecny rozkaz “V” a evropské rozkazy,
je u SZ mozno objednat v centralnim skladu na adrese: Sprava Zeleznic, statni
organizace Na Dichodé 719, 503 01, Hradec Kralové.

Tiskové predlohy pro dvojjazycné rozkazy DB InfraGO AG jsou uvefejnény na
strankach ,Betrieblich-technisches Regelwerk — Zusammenstellung“ (Abschnitt
302.3000 + Vordrucknummer) platnych podminek k pfistupu na Zelezni€ni
infrastrukturu (INB) DB InfraGO a mohou se odtud stahovat.
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6.1.6 Befehlsvordrucke

6.1.6.1 Auf der Grenzstrecke werden fiir Auftrdge an alle grenziiberschreitenden
Zugfahrten die Vordrucke der Europaischen Befehle 1 - 9 der Sprava Zeleznic und
zweisprachige Befehlsvorducke beider EIU verwendet.
()
Jede grenziiberschreitende Zugfahrt muss beim Befahren der Grenzstrecke
mitfuhren:

- die Befehlsvordrucke der Sprava Zeleznic

- . Europaischer Befehl 1, 4, 5, 6 und 8,

- . zweisprachiger ,VSeobecny rozkaz (Rozkaz V) / Allgemeiner Befehl
(Befehl V),

- Zavazna dvojjazy€na slovni znéni pro vSeobecny rozkaz a evropské
rozkazy / Verbindliche zweisprachige Wortlaute fiir den Allgemeinen Befehl
und die europaischen Befehle.

und

- zweisprachige Befehlsvordrucke der DB InfraGO AG

.Befehle 1 — 9 d/cz“ (Rozkazy 1 — 9 d/cz) der DB InfraGO AG angepasst,

zweisprachig (Vordruck 302.3000V01),

,Befehle 21 — 95 d/cz" (Rozkazy 21 — 95 d/cz) der DB InfraGO AG angepasst,

zweisprachig (Vordruck 302.3000V02) und

- 35 Wortlaute zum Auftrag 95.95 d/cz” (slovni znéni na k pfikazim 95.95) der
DB InfraGO AG (Vordruck 302.3000V03)

Ril 302.3211701

Die Vordrucke fiir die Europaischen Befehle 1 - 9, den zweisprachigen
Allgemeinen Befehl V und die Druckvorlagen fur die verbindlichen
zweisprachigen Wortlaute fir den Allgemeinen Befehl und die europaischen
Befehle kdnnen bei der Sprava zeleznic, im Zentraldepot bei der Adresse
Sprava Zeleznic, statni organizace Na Dlchodé 719, 503 01, Hradec Kralové
bestellt werden.

Die Druckvorlagen fiir die zweisprachigen Befehle der DB InfraGO AG sind im
.Betrieblich-technisches Regelwerk — Zusammenstellung“ (Abschnitt
302.3000 + Vordrucknummer) der jeweils gultigen
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Vyprav¢i Furth im Wald pouziva dvojjazy¢né tiskopisy rozkaz( DB InfraGO AG.

Dvojjazy¢né texty rozkazu tiskopist DB InfraGO AG byly pfizplsobeny k pouzivani
na pohraniéni trati.

Ke zpravovani pFeshraniénich jizd vlakd pouziva vypravéi Ceska Kubice tiskopisy
rozkazti SZ.

Zavazna slovni znéni pro vSeobecny rozkaz V mohou byt vyhotovena vypocetni
technikou a ve formé nalepky vlepena do rozkazu. Pocet nalepek je nutno v
rozkaze uvést, (napf. ,3 nalepky/3 Klebezettel“).

Udélovani rozkaza — cela pohraniéni trat’ —

Vyprav¢i na pohranicni trati obvykle zpravuji pfeshraniCni viaky evropskymi
rozkazy 1 — 9 SZ a dvojjazynymi rozkazy. Vypravci vyhotovuje tyto-rozkazy podle
svych predpist a ustanoveni DU.

Vypravc€i vyhotovuji rozkazy dle svych pfedpist i tehdy, je-li pficina pro zpraveni
rozkazem v obvodu fizeni provozu druhého ZPI.

(-..)

Pouzivani tiskopisti evropskych rozkazl 1 - 9 SZ a dvojjazy&nych tiskopis(i rozkaz(i
je omezeno pouze na pohranicni trat'.

Do dvojjazyénych rozkazl se zapis$i celé nazvy dopraven. Pouzivani zkratek (i
jinych) neni dovoleno.

Strojvedouci pfijimaji rozkazy podle predpisu ZPI, ktery fidi provoz.

Udélovani rozkazl — pouze pro fizeni provozu DB InfraGO AG

V obvodu Fizeni provozu DB InfraGO AG diktuje vypravéi strojvedoucimu
dvojjazy€né rozkazy. Dvojjazy€né rozkazy mohou byt tézZ strojvedoucimu predany.

Diivody pro rozkazy 5 a 6 a jazykova pomucka jsou uvedeny na zadni strané
tiskopisu rozkazu 1-9 d/cz. Pro pohraniéni provoz byly doplnény diivody 80—-84.
Pouzivani dal$ich divodl se nepfedpoklada. Pro dodateéné pokyny, které mohou
byt pouzity u pfikazu k rozkazdm 21-95, je potfeba pouzit misto volného textu
tiskopis rozkaz( 21 — 95 d/cz.
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Infrastrukturnutzungsbedingungen (INB) der DB InfraGO AG veréffentlicht und

kénnen heruntergeladen werden

Der FdI Furth im Wald verwendet die zweisprachigen Befehlsvordrucke der

DB InfraGO AG.

Die zweisprachigen Befehlstexte der Vordrucke der DB InfraGO AG sind

wurden fiir die Anwendungsfalle auf Grenzstrecken angepasst.

Zum Erteilen von Befehlen an grenzuberschreitende Zugfahrten verwen
der Fdl Ceskéa Kubice die Befehlsvordrucke der Sprava Zeleznic

Die Verbindlichen zweisprachigen Wortlaute fiir den Allgemeinen Befehl

det

kénnen durch Computertechnik ausgefertigt und in Form eines Klebezettels in
den Befehl eingeklebt werden. Die Anzahl der Klebezettel ist auf dem Befehl

anzugeben (z.B. drei Klebezettel/ tfi nalepky*).

Auftrage mit Befehlen erteilen— gesamte Grenzstrecke —

Auftrage an grenziberschreitende Zugfahrten werden durch die Fdl auf
Grenzstrecke in der Regel mit Europaischen Befehlen 1 - 9 der Sprava

der

Zeleznic und zweisprachigen Befehlen erteilt. Jeder Fdl fertigt diese Befehle

nach seinen Richtlinien und den Vereinbarungen der ZusVI aus.

Die FdI fertigen die Befehle auch nach ihren Richtlinien aus, wenn der Anlass

fur die Befehlsausfertigung im Bereich der Betriebsfihrung des jeweils
anderen EIU liegt.

()

Der Einsatz der Europaischen Befehle 1 - 9 der Sprava zeleznic und der

zweisprachigen Befehlsvordrucke ist auf die Grenzstrecke beschrankt.
Auf zweisprachigen Befehlen werden die Namen der Betriebsstellen

ausgeschrieben. Auch auf andere Abkiirzungen wird in der Regel verzichtet.

Die Triebfahrzeugfiihrer nehmen die Befehle nach den Regeln des
betriebsfliihrenden EIU entgegen.

Auftrage mit Befehlen erteilen — nur bei Betriebsfiihrung der DB InfraGO

AG -
Im Bereich der Betriebsflihrung der DB InfraGO AG diktiert der

Fahrdienstleiter dem Triebfahrzeugfuhrer die zweisprachigen Befehle. Die
zweisprachigen Befehle konnen gegebenenfalls dem Triebfahrzeugfiihrer

ausgehandigt werden.

Griinde fiir die Befehle 5 und 6 sowie eine Ubersetzungshilfe sind auf der

Ruckseite des Vordrucks ,Befehle 1 — 9 d/cz* angegeben. Fir den
Grenzbetrieb wurden zusatzlich die Griinde 80 — 84 aufgenommen. Die
Verwendung anderer Griinde ist nicht vorgesehen. Fir zuséatzliche

Anweisungen, die sich in den Auftrdgen der Befehle 21- 95 abbilden lassen,
ist anstelle der Freitextfelder der Vordruck ,Befehle 21 — 95 d/cz" zu nutzen.
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6.1.8.3 Z diivodu omezeného mista jsou rozkazy 21 — 95 d/cz znazornény na 6.1.8.3 Aufgrund begrenzten Platzes werden die ,Befehle 21 — 95 d/cz" auf einem
samostatném listé. eigenen Blatt dargestellt.

6.1.8.4 Obsahy pro kolonky volného textu v tiskopisech ,rozkazd 1 — 9 d/cz* a ,rozkaz( 21 6.1.8.4 Die Inhalte der Freitextfelder in den Vordrucken ,Befehle 1 — 9 d/cz* und
— 95 d/cz" jsou preddefinovany ve dvou jazycich a musi byt odpovidajicim .Befehle 21 — 95 d/cz* sind zweisprachig vorgegeben und entsprechend zu
zplsobem doplnény. erganzen.

6.1.8.5 K pfikazu 95.95. v rozkaze 95 pouziva vyprav¢i dvojjazynych znéni na tiskopise 6.1.8.5 Fur einen Auftrag 95.95 im Befehl 95 verwendet der Fdl die zweisprachigen
~Wortlaute zum Auftrag 95.95 d/cz’ (302.3000V03). / Slovni znéni pro pfikaz Wortlaute auf dem Vordruck ,Wortlaute zum Auftrag 95.95 d/cz*
95.95”. K tomu je vytidtén text v rozkazu 95 viz Slovni znéni k pfikazu 95.95 (302.3000V03). Hierfiir ist der Text ,siehe Wortlaute zum Auftrag 95.95
(samostatny list) v poli ,volny text* (95.96) pfikazu 95.95. (eigenes Blatt) / viz Slovni znéni na cz (samostatny list)“ in das Feld Freitext

(95.96) des Auftrags 95.95 im Befehl 95 vorgegeben.

Tiskopisy se Cisluji shodné v rozkazu 95 v pfikazu 95.95 v poli¢ku Die Vordrucke werden immer im Auftrag 95.95 des Befehls 95 im Feld
Vordruck/tiskopis ... W a v zahlavi ,Slovnich znéni k pfikazu 95.95 d/cz". Tiskopisy Lvordruck ... W* und im Kopf der ,Wortlaute zum Auftrag 95.95 d/cz*
se slovnimi znénimi vzdy nasleduji bezprostfedné po tiskopisu pfikazu 95.95 gleichlautend nummeriert. Die Vordrucke mit den Wortlauten folgen stets
rozkazu 95, ktery na toto odkazuje. Na jednom tiskopise Slovni znéni k pfikazu unmittelbar im Anschluss an den Vordruck mit dem Auftrag 95.95 des Befehls
95.95 d/cz muze byt udéleno vice rozkazll, pokud tyto mohou byt vykonany 95, der darauf verweist. Auf einem Vordruck ,Wortlaute zum Auftrag 95.95
strojvedoucim v pofadi stanoveném na tiskopise; v opaéném pfipadé musi byt d/cz” dirfen mehrere Befehle erteilt werden, wenn diese vom
pouzito vice tiskopisu, které jsou bézné &islovany. Triebfahrzeugfihrer in der im Vordruck angegebenen Reihenfolge ausgefiihrt

werden konnen; andernfalls missen mehrere Vordrucke, die fortlaufend
nummeriert werden, verwendet werden.

Pokud vyjime€né& musi byt pouZito jiné slovni znéni, je nutno dvojjazyény zapis Muss ausnahmsweise ein anderer Wortlaut verwendet werden, ist der

,Siehe Wortlaute zum Auftrag 95.95 (Riickseite)/viz Slovni znéni pro pfikaz 95.95 zweisprachigen Eintrag ,siehe Wortlaute zum Auftrag 95.95 (eigenes Blatt) /
(samostatny list)“ Skrtnout a vhodné slovni znéni zaznamenat dvojjazy&né do viz Slovni znéni na pro pfikaz 95.95 (samostatny list)“ zu streichen und der
volného textu (95.96) pfikazu 95.95 v rozkaze 95. andere Wortlaut zweisprachig in die freien Zeilen im Feld Freitext (95.96) des

Auftrags 95.95 im Befehls 95 einzutragen.
(...) (--r)

6.1.9 Udélovani rozkaz(i — pouze pro Fizeni provozu SZ 6.1.9 Auftrage mit Befehlen erteilen — nur bei Betriebsfiihrung der Sprava
zeleznic
6.1.9.1 PFi udélovani pfikazu evropskymi rozkazy 1 — 9 je vzdy zapotfebi postupovat ve 6.1.9.1 Beim Erteilen von Auftragen mittels Europaischer Befehle 1 — 9 ist im Sinne
smyslu ptedpisu SZ D1/1 a v pfipadé potieby ho doplnit o volny text ze slovnich der Vorschrift SZ D1/1 zu verfahren. Bei Bedarf wird der Befehl um einen
znéni podle ,Zavaznych dvojjazyénych slovnich znéni pro vdeobecny rozkaz a Freitext mit einem Wortlaut aus ,Zavazna dvojjazycna slovni znéni pro
evropské rozkazy / Verbindliche zweisprachige Wortlaute fiir den Allgemeinen vSeobecny rozkaz a evropské rozkazy / Verbindlichen zweisprachigen
Befehl und die Européaischen Befehle®. \/yjimky jsou uvedeny v tomto DU. Wortlauten fiir den Allgemeinen Befehl und die européischen Befehle*
erganzt. Ausnahmen werden in dieser ZusVI aufgefiihrt.
6.1.9.2 V pfipadé, Ze pro zpravovani vlak(i nebude vhodny Zadny z evropskych rozkaz( 1 6.1.9.2 Wenn Auftrage an Ziige nicht mittels der Europaischen Befehle 1 — 9 erteilt
— 9, pouzije se dvojjazy&ny pisemny rozkaz ,V* a k nému pfislusné slovni znéni werden kénnen, wird der zweisprachige Allgemeine Befehl (Befehl V) und der
podle ,Zavaznych dvojjazyénych slovnich znéni pro v§eobecny rozkaz a evropské jeweilige Wortlaut geman ,Zavazna dvojjazyéna slovni znéni pro vSeobecny
rozkazy / Verbindliche zweisprachige Wortlaute fir den Allgemeinen Befehl.” rozkaz a evropské rozkazy / Verbindlichen zweisprachigen Wortlauten fiir den
Allgemeinen Befehl und die europdischen Befehle* verwendet.
PFi vyhotoveni dvojjazyéného tiskopisu rozkazu ,V* zapiSe vypravci Bei der Befehlsausfertigung des zweisprachigen Allgemeinen Befehls (Befehl
V)
- pfislusné slovni znéni rukopisné do rozkazu, - tragt der Fahrdienstleiter den zutreffenden Wortlaut handschriftlich in den
Befehl ein,
¢ Ril 302.3211201 ZusVI Furth - CK
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- nalepi nalepku s pfislusnym slovnim znénim nebo

- rozkaz s pfislusnym slovnim zné&nim vyhotovi vypocetni technikou.

V obvodu fizeni provozu SZ mohou byt evropské rozkazy 1 — 9 a dvojjazyény
rozkaz ,V* SZ strojvedoucim pfeshraniénich jizd vlakt vydavany nebo diktovany,
jsou-li diktovany, plati nasledujici pravidla:

- Pfi diktovani evropského rozkazu oznami vypravéi strojvedoucimu nejdfive
Cislo evropského rozkazu a Cislo instrukce, popf. slovniho znéni (do volného
textu), které je tfeba vyplnit.

- Pokud vyjimeéné musi byt pouzit tiskopis dvojjazyéného rozkazu ,V* a jiné
slovni znéni, neZ je uvedeno pod Cisly 1-20, nadiktuje vypravéi strojvedoucimu
vhodné slovni znéni.

Strojvedouci vepiSe diktovanou instrukci nebo slovni znéni do pfisluSného
tiskopisu evropského rozkazu nebo vSeobecného rozkazu, zopakuje nadiktovanou
instrukci nebo slovni znéni vyprav€imu a potvrdi, Ze diktovanému textu porozumél.

Neobsazeno

Prechod vlakového zabezpecovace

Pohrani¢ni trat musi byt pojizdéna s €innou vozidlovou &asti viakového
zabezpecovace PZB 90 DB InfraGO AG.

Pfed odjezdem z ZST Ceska Kubice do ZST Furth im Wald je nutno zpravidla u
preshranicnich jizd vlak( uvést do provozu vozidlovou ¢ast PZB 90. Pfi jizdé ze
ZST Furth im Wald do ZST Ceska Kubice smi byt vozidlova éast PZB 90 vypnuta
nejdfive po zastaveni v ZST Ceska Kubice.

I nadale smi hnaci vozidla vlak{ jezdit na provozované pohrani¢ni trati ve smyslu §
3a EBO také bez vlakového zabezpelovace PZB 90. V tomto pfipadé je nejvyssi
dovolena rychlost v obvodu fizeni DB InfraGO AG 50 km/h. Chybgjici vybaveni
vozidla a omezenou nejvysSi rychlost je tfeba uvést pfi objednavce trasy.

32z47
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- klebt der Fahrdienstleiter einen Klebezettel mit dem zutreffenden Wortlaut

auf oder
- wird der Befehl mit dem zutreffenden Wortlaut maschinell erstellt.

Im Bereich der Betriebsfiihrung der Sprava zeleznic dirfen die Europaischen

Befehle 1 — 9 und der zweisprachige Allgemeine Befehle (Befehl V) der
Sprava zeleznic den Tf grenzuberschreitender Zugfahrten diktiert oder
ausgehandigt werden. Wenn Befehle diktiert werden, gelten folgende
Regelungen:

- Beim Diktieren eines Europaischen Befehls teilt der Fahrdienstleiter
dem Triebfahrzeugfiihrer erst die Nummer des Europaischen Befehls

und die Nummer des Auftrags bzw. des Wortlauts fiir den
auszufiillenden Freitext mit.

- Muss ausnahmsweise der Vordruck des zweisprachigen Allgemeinen
Befehls (Befehl V) zusammen mit einem anderen Wortlaut benutzt
werden, als sie unter den Nummern 1 bis 20aufgefiihrt sind, diktiert der
Fahrdienstleiter dem Triebfahrzeugfiihrer den geeigneten Wortlaut.

Der Triebfahrzeugfiihrer tragt den diktierten Auftrag bzw. Wortlaut in den

jeweiligen Vordruck des Europaischen Befehls oder des zweisprachigen

Allgemeinen Befehls (Befehl V) ein, wiederholt dem Fahrdienstleiter den

diktierten Auftrag bzw. Wortlaut und bestatigt, dass er den diktierten Text

verstanden hat.

Bleibt frei

Transition der Zugbeeinflussung

Die Grenzstrecke muss mit aktiven Triebfahrzeugeinrichtungen des
Zugbeeinflussungssystems PZB 90 der DB InfraGO AG befahren werden.

Grenzlberschreitende Zugfahrten sollen in der Regel bei Fahrt nach
Furth im Wald vor Abfahrt in Ceska Kubice die Fahrzeugeinrichtungen der

PZB 90 in Betrieb gesetzt haben. Bei der Fahrt von Furth im Wald nach

Ceska

Kubice diirfen die Fahrzeugeinrichtungen der PZB 90 friihestens nach dem

Anhalten in Ceska Kubice ausgeschaltet werden.
Bis auf weiteres durfen fliihrende Fahrzeuge von Ziigen auf der

Grenzbetriebsstrecke im Sinne von § 3a EBO auch ohne Zugbeeinflussung
PZB 90 verkehren. In diesem Fall betragt im Bereich der Betriebsflihrung

durch die DB InfraGO AG die zulassige Héchstgeschwindigkeit 50 km/h

. Die

fehlende Fahrzeugausristung und die niedrigere Hochstgeschwindigkeit sind

bei der Trassenbestellung anzugeben.
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Jestlize nejsou hnaci vozidla vlakl a jizd posunu vybaveny PZB, plati zvlastni Wenn fiihrende Fahrzeuge von Zug- und Rangierfahrten nicht mit PZB-
opatfeni vydané I.N.PB4 z 12.3.2013. Toto opatfeni musi byt pfevzato do tratové ausgerustet sind, gelten besondere Festlegungen von [.NPB4 vom 12.3.2013.
knihy ZP1 ZST Furth im Wald Diese Festlegungen miissen in das Streckenbuch EIU des Bahnhofs Furth im

Wald aufgenommen werden.

6.1.12 Prechod vlakového radiového systému 6.1.12 Transition des Zugfunks

6.1.12.1  Pfeshrani¢ni jizdy vlaku pouzivaji vlakovy radiovy systém TRS. 6.1.12.1 Die grenziberschreitenden Zugfahrten nutzen den Zugfunk TRS.

6.1.12.2  Vlaky, jedouci z Furth im Wald do Ceské Kubice si musi v ZST Furth im Wald 6.1.12.2 Ziige, die von Furth im Wald in Richtung Ceskéa Kubice fahren, miissen im
navolit viakové radiové zafizeni TRS na kanal 65. Bahnhof Furth im Wald auf den analogen Zugfunk TRS Kanal 65 umschalten.

6.1.12.3  Vlaky pfijizdé&jici z Ceské Kubice do ZST Furth im Wald musi po zastaveni 6.1.12.3 Zlge, die aus Richtung Ceska Kubice in den Bahnhof Furth im Wald
prepnout vlakové radiové zafizeni na GSM-R D. Projizdéjici vlaky musi nejpozdéji einfahren, missen nach dem Halt auf GSM-R (D) umschalten. Die
v urovni pfijimaci budovy pfepnout vlakové radiové zafizeni na GSM-R D. durchfahrenden Ziige mussen bei Vorbeifahrt am Empfangsgebaude auf

GSM-R (D) umschalten.

6.1.13 Postrk 6.1.13. Nachschieben
Na pohrani¢ni trati je postrk v obou smérech dovolen. Auf der Grenzstrecke ist Nachschieben in beiden Richtungen zugelassen.
6.1.13.1 Postrkova vozidla musi byt s vlakem vzdy svéSena. Strojvedouci tohoto 6.1.13.1 Schiebetriebfahrzeuge sind stets mit dem Zug zu kuppeln. Der
postrkového hnaciho vozidla se musi postarat o to, aby pfed zahgjenim postrkové Triebfahrzeugfihrer dieses Schiebetriebfahrzeuges muss daflr sorgen, dass
sluzby byla koncova navést z posledniho vozidla pfed postrkem odstranéna a po vor Beginn des Nachschiebens das Schlusssignal vom letzten Fahrzeug vor
skonceni postrkové sluzby opét umisténa. dem Schiebetriebfahrzeug entfernt und nach Beendigung des Nachschiebens
wieder angebracht wird.
6.1.13.2  Postrkova vozidla zpravidla nasazuje stejny ZPD, ktery nasazuje vedouci hnaci 6.1.13.2 Schiebetriebfahrzeuge werden in der Regel von dem EVU gestellt, dass das
vozidlo. VyjimKy jsou dovoleny jen pro odstranéni poruchy. V tomto pfipadé si fihrende Triebfahrzeug stellt. Ausnahmen sind nur bei Stérungsbeseitigung
vzajemné odsouhlasi strojvedouci dorozumivani. zulassig, in diesem Fall stimmen sich die Triebfahrzeugflhrer tber die
Verstandigung ab.
6.1.13.3 Dfive nez bude mimofadné zafazeno postrkové hnaci vozidlo, musi se 6.1.13.3 Bevor ein Zug aulerplanmafig nachgeschoben wird, muss der
strojvedouci postrkového vozidla prfesvedcit, jestli mize byt postrk zafazen. Triebfahrzeugfihrer des Schiebetriebfahrzeuges feststellen, dass besondere
Fahrzeuge das Nachschieben nicht behindern.
6.1.13.4 Pokud obdrzi strojvedouci vlaku s postrkem rozkaz, ktery ma vyznam i pro ¢innost 6.1.13.4 Erhalt der Triebfahrzeugfiihrer eines nachgeschobenen Zuges einen Befehl,
strojvedouciho postrkového hnaciho vozidla (napf. snizeni dovolené rychlosti), der auch fiir das Verhalten des Triebfahrzeugfiihrers des
musi strojvedouci hnaciho vozidla v &ele vlaku, disponuje-li radiostanici, vyrozumét Schiebetriebfahrzeugs Bedeutung hat (z.B. Herabsetzen der zulassigen
strojvedouciho postrkového hnaciho vozidla o obsahu rozkazu. Neni-li radiostanice Geschwindigkeit), muss der Triebfahrzeugfiihrer an der Spitze des Zuges -
k dispozici, musi vyprav€imu sdélit, aby rozkaz pfedal také strojvedoucimu wenn Funk vorhanden ist - den Triebfahrzeugfuhrer des
postrkového vozidla. Schiebetriebfahrzeugs vom Inhalt des Befehls verstéandigen. Steht Funk nicht

zur Verfigung, muss er dem Fahrdienstleiter mitteilen, dass der Fdl den
Befehl auch dem Triebfahrzeugfiihrer des Schiebetriebfahrzeugs Gbermitteln

muss.
6.1.13.5 V obvodu fizeni provozu DB InfraGO AG smi byt pfi postrku vyvinuta tlacna sila 6.1.13.5 Im Bereich der Betriebsflihrung durch die DB InfraGO AG darf beim
nejvyse 240 kN (24 t). V obvodu stanice Furth im Wald musi byt tlaéna sila Nachschieben die Druckkraft héchstens 240 kN (24 t) betragen. Im Bereich
omezena na 120 kN (12 t).
¢. Ril 302.3211201 ZusVI Furth - CK
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des Bahnhofs Furth im Wald muss die Druckkraft auf 120 kN (12 t) beschrankt

werden.
6.1.13.6  V obvodu Fizeni provozu SZ smi byt pfi postrku vyvinuta tlagna sila nejvyse 350 kN 6.1.13.6 Im Bereich der Betriebsfiihrung durch die SZ darf beim Nachschieben die
(351). Druckkraft hochstens 350 kN (35 t) betragen.
6.1.14 Sunuté viaky 6.1.14 Geschobene Ziige
Mezi stanicemi Ceska Kubice a Furth im Wald je jizda sunutych vlakii obvykle Zwischen den Bahnhéfen Furth im Wald und Ceskéa Kubice ist die Fahrt
zakazana. Vyjimky tvofi jizdy na vylou€enou kole;. geschobener Ziige in der Regel untersagt. Die Ausnahme davon sind Fahrten

in ein gesperrtes Gleis

6.1.15 Konec viaku 6.1.15 Zugschluss
Pfeshranicni jizdy vlaki mohou mit oznacen konec vlaku koncovkami podle Grenziberschreitende Zugfahrten dirfen mit Zugschlusssignalmitteln nach Ril
navéstni-ho predpisu Ril 301 nebo dopravniho a navéstniho predpisu SZ D1. 301 Signalbuch oder nach SZ D1. Betriebs- und Signalvorschrift ausgeristet
sein.
6.2 Jizdy vlakl — odchylky 6.2 Zugfahrten — Abweichungen
(...) (--r)
6.2.3 Jizda podle rozhledu/rozhledovych poméru 6.2.3 Fahren auf Sicht/Fahren nach Sichtverhéltnissen
Pokud je strojvedouci zpraven, aby jel podle rozhledovych pomérd/ podle rozhledu, Wird ein Triebfahrzeugfiihrer beauftragt, auf Sicht / nach Sichtverhaltnissen zu
musi jet na némeckém statnim Uzemi podle ustanoveni predpisu Ril 408 a na fahren, muss er auf deutschem Staatsgebiet nach den Regeln der Ril 408 auf
Ceském statnim uzemi podle ustanoveni pfedpisu SZ D1. Sicht fahren und auf tschechischem Staatsgebiet nach den Regeln der SZ D1
fahren.
6.2.4 Mistni poznani 6.2.4 Fahren ohne Streckenkenntnis
Strojvedouci pfeshrani¢nich jizd musi mit poznani pohraniéni trati. Die Triebfahrzeugflihrer grenziiberschreitender Zugfahrten missen

streckenkundig sein.

6.2.5 Jizdy pro odstranéni snéhu/kontrolni jizdy 6.2.5 Schneeraumfahrten/Kontrollfahrten
Jizdy pro odstranéni snéhu vyjma snéhovych pluh(, které jsou pevné svéseny s Schneerdumfahrten mit Schneerdumern - aulRer Schneepfliigen, die mit dem
hnacim vozidlem, smi jet pouze po vylou€ené koleji jako vylukové jizdy. Jezdi Triebfahrzeug fest verbunden sind - diirfen nur als Sperrfahrten verkehren. Sie
zpravidla jen K hranici fizeni provozu. Jizda za statni hranici mize byt mezi Ceskym verkehren in der Regel nur bis zur Grenze der Betriebsfiihrung, die Weiterfahrt
a némeckym ZPI sjednana jako vlak ad hoc. Uber die Staatsgrenze kann zwischen dem deutschen und dem tschechischen

EIU als Zug des Gelegenheitsverkehrs vereinbart werden.

Cj. Ril 302.3211701 ZusVI Furth - CK
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6.2.6

6.2.7

6.2.71

6.2.7.8
a)
b)
c)

6.2.7.9

6.2.7.10

SZ: Interni

Jizdy specialnich vozidel

Mezi Ceskou Kubici a Furth im Wald nesmi jet vylukové jizdy sestavené ze
specidlnich vozidel.? Tato vozidla mohou jezdit pouze v ramci ROV/VR/Betra.

Vylukové jizdy
Vylukové jizdy jsou vlaky, které jsou vypraveny na vylou€enou kolej Siré trati.

Cisla vlaka vylukovych jizd
Mezi Furth im Wald a Cegkou Kubici obdrzi vylukové jizdy ¢&islo vlaku dohodnuté
mezi DB InfraGO AG a SZ.

ZPD zadaji o pfidéleni isla vlaku pro obvod fizeni provozu SZ u OSS Praha, pro
obvod fizeni provozu DB InfraGO AG u BZ Mnichov.

(-..)

O udajich z jizdniho fadu mize byt vylukova jizda zpravena dvojjazyénym
rozkazem.

(...)

Rychlost pro vylukovou jizdu

Dovolena rychlost (tazené) vylukové jizdy je 50 km/h.

Dovolena rychlost sunuté vylukové jizdy je 30 km/h.

Pokud je na vylou€¢enou kolej vypraveno vice vylukovych jizd, musi jet podle
rozhledu/rozhledovych poméra.

Navrat nebo pokracovani vylukové jizdy

PFi zastaveni vylukové jizdy na Siré trati musi strojvedouci, zazadat vypravciho,
ktery vylukovou jizdu vypravil o Ustni souhlas k navratu zpét nebo k dalsi jizdé.
Vypravéi musi o dalsi jizdé nebo navratu z trati informovat vS§echny zi¢astnéné a
navrat nebo dalSi jizdu strojvedoucimu odsouhlasit.

Platnost navéstidel

Jestlize pfed hlavnim navéstidlem zastavuje nebo se k hlavnimu naveéstidlu blizi
vice vylukovych jizd, plati navést dovolujici jizdu hlavnich navéstidel nebo navésti
Sh 1, Ra 12 (DV 301), Zs 1, Zs 7 nebo Zs 8 DB InfraGO AG nebo hlavnich
navéstidel, popt. pivolavaci navésti SZ vzdy jen pro strojvedouciho prvni vylukové
jizdy.

2 Vozidla, kterd spolehlivé neovliviiuji kolejové obvody

Gj.
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6.2.6 Kleinwagenfahrt
Sperrfahrten, die aus Kleinwagen gebildet sind, dirfen zwischen Furth im
Wald und Ceska Kubice nicht verkehren, mit Ausnahme einer Betra/ROV
(VR).

6.2.7 Sperrfahrten
Sperrfahrten sind Zige, die in ein Gleis der freien Strecke eingelassen
werden, das gesperrt ist.

6.2.7.1  Zugnummer der Sperrfahrt
Zwischen Furth im Wald und Ceska Kubice erhalten Sperrfahrten eine
zwischen der DB InfraGO AG und der SZ abgestimmte Zugnummer.
Die EVU beantragen die Zuteilung einer Zugnummer fiir den Bereich der
Betriebsflihrung der Sprava Zeleznic beim OSS Praha, fiir den Bereich der
Betriebsflihrung der DB InfraGO AG bei der BZ Miinchen.
(-)
Einer Sperrfahrt kbnnen Fahrplandaten mit zweisprachigem Befehl Ubermittelt
werden.
(-..)

6.2.7.8 Geschwindigkeit einer Sperrfahrt

a) Die zulassige Geschwindigkeit einer gezogenen Sperrfahrt ist 50 km/h.

b) Die zulassige Geschwindigkeit einer geschobenen Sperrfahrt ist 30 km/h.

c) Werden mehrere Sperrfahrten in das gesperrte Gleis abgelassen, so missen
diese auf Sicht / nach Sichtverhaltnissen verkehren.

6.2.7.9 Riick- oder Weiterfahrt der Sperrfahrt

Bei Halt einer Sperrfahrt auf freier Strecke muss sich der Triebfahrzeugfihrer

vom Fahrdienstleiter, der die Sperrfahrt abgelassen hat, die mindliche

Zustimmung zur Rick- oder Weiterfahrt einholen. Der Fahrdienstleiter muss

sofort die Beteiligten von der Riick- oder Weiterfahrt benachrichtigen.
6.2.7.10 Giiltigkeit der Signale

Wenn mehrere Sperrfahrten vor einem Hauptsignal halten oder sich dem
Hauptsignal nahern, gelten die Fahrtstellung der Hauptsignale oder die
Signale Sh 1, Ra 12 (DV 301), Zs 1, Zs 7 oder Zs 8 der DB InfraGO AG oder
die Hauptsignale bzw. die Ersatzsignale der Sprava Zeleznic nur fir den
Triebfahrzeugfuhrer der jeweils ersten Sperrfahrt.

Ril 302.3211701 ZusVI Furth - CK
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6.2.7.11

6.2.9
6.2.9.1
6.2.9.2

6.2.9.3

6.2.9.6
6.2.9.6.1

6.2.9.6.2

Gj.

SZ: Interni

Ukonceni vylukové jizdy

Pokud vylukova jizda kon€i ve stanici, musi nahlasit strojvedouci vyprav&imu
pfijezd vSech vozidel. Je-li nutno provést kontrolu volnosti trati, provadi ji vypravci
podle svého vnitfniho predpisu.

Udélovani pfikazu k nouzovému zastaveni
PFi nebezpedi je tfeba okamzité dat pfikaz k nouzovému zastaveni viaku.

V obvodu Fizeni provozu DB InfraGO AG musi byt strojvedouci schopny pfijimat,
provadét a udélovat pfikazy k nouzovému zastaveni v némeckém jazyce.

V obvodu Fizeni provozu SZ musi byt strojvedouci schopny pijimat, provadét a
udélovat pfikazy k nouzovému zastaveni v eském jazyce.

Provadéni prikazu k nouzovému zastaveni viaku
Pro vypravéi:

Pokud vypravéi Ceska Kubice, popf. Furth im Wald musi udélit pfikaz k zastaveni
vlaku na pohraniéni trati radiovym zafizenim a hnaci vozidlo vlaku je vybaveno
vlakovym radiovym systémem TRS, pouziji k tomu tlagitko ,Stop” nebo ,Generalni
stop“.

Soucasné musi o hrozicim nebezpedi strojvedouciho informovat ustné
prostfednictvim funkce TRS - ,GENERALNI VOLBA* (nasleduje automaticky po
ukonceni vyslani pfikazu STOP).

U hnacich vozidel vybavenych pfisluSnym funk&nim zafizenim pro zastaveni viaku

dojde k nucenému zabrzdéni. Toto ale neni vzdy pfipad tykajici se némeckych
hnacich vozidel i pfes vybaveni vozidel analogovou radiovou stanici.

Pro strojvedouci:

V pfipadé zaucinkovani systému samocinného zastaveni vlaku musi strojvedouci
zjistit, zda byl vlak zastaven vlakovym zabezpeCovacem, nebo dalkové radiovym
zafizenim TRS.

Pokud byl vlak zastaven dalkové radiovym zafizenim TRS, je na ovladaci skfirice
vozidlové radiostanice strojvedouciho tato skute¢nost indikovana takto:

- sviti symbol rutinniho pfikazu ,STOP®,

- sviti tlacitko s uvedenim funkce zaméstnance, ktery pfikaz STOP vyslal
(vyprav¢i, dispecer),

36 z 47
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6.2.7.11 Sperrfahrt beenden

Wenn eine Sperrfahrt auf einem Bahnhof endet, muss der Triebfahrzeugfihrer
dem Fahrdienstleiter die Ankunft aller Fahrzeuge melden. Ist anschlieiend
eine Raumungsprifung erforderlich, fuhrt diese der Fahrdienstleiter nach
seinem betrieblichen Regelwerk durch.

6.2.9
6.2.9.1
6.2.9.2

Nothaltauftrag geben
Bei Gefahr ist sofort Nothaltauftrag zu geben.

Der Triebfahrzeugfiihrer muss im Bereich der Betriebsflihrung der DB
InfraGO AG in der Lage sein, Nothaltauftrage in deutscher Sprache
aufzunehmen, umzusetzen und abzugeben.

Der Triebfahrzeugfiihrer muss im Bereich der Betriebsflihrung der Sprava
Zeleznic in der Lage sein, Nothaltauftréage in tschechischer Sprache
aufzunehmen, umzusetzen und abzugeben.

(-)
Nothaltauftrag umsetzen
Fiir Fdl:

Beim Erteilen eines Nothaltauftrages tber Zugfunk an Ziige, die sich auf
der Grenzstrecke befinden, benutzen die Fahrdienstleiter Furth im Wald
und Ceska Kubice dazu die Taste ,Stop“ oder ,Generalni Stop*“.

6.2.9.3

6.2.9.6
6.2.9.6.1

Gleichzeitig muss der Fdl den Triebfahrzeugfiihrer tiber die drohende
Gefahr mindlich mittels Funktion TRS ,Generalni volba® informieren, (folgt
automatisch nach Beenden der Sendung des Auftrages STOP).

Bei Triebfahrzeugen mit der entsprechenden Fahrzeugausristung fiir das
Anhalten des Zuges wird dadurch eine Zwangsbremsung ausgeldst. Dies
ist bei deutschen Triebfahrzeugen, die mit dem analogen Zugfunk
ausgerustet sind, nicht immer der Fall.

6.2.9.6.2 Fiir Triebfahrzeugfiihrer:

Im Fall der Wirkung der Zugbeeinflussung, muf} der Triebfahrzeugfihrer
feststellen, ob der Zug durch Zugbeeinflissung oder fern durch Zugfunk
TRS angehaltet wurde.

Wird der Zug durch Zugfunk TRS zwangsgebremst, ist dies auf dem
Steuergerat des Triebfahrzeugfiuhrers (Fahrzeug) wie folgt dargestellt:
es leuchtet das Symbol des Auftrages ,STOP*,

- es leuchtet die Taste mit der Funktion des Mitarbeiters, der den Auftrag
Stop gesendet hat (Fahrdienstleiter, disponierender Fahrdienstleiter),

ZusVI Furth - CK
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6.2.11

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.4

Gj.

SZ: Interni

- 0zyva se akusticky signal a rezimem hlasové komunikace ,GENERALNI VOLBA®
se ozyva hlasova vyzva k zastaveni vlaku a nasledné je strojvedouci informovan o
dlvodu zastaveni.

Pokud nebyl strojvedouci informovan o divodu zastaveni vlaku, vyrozumi
prislusného vypravéiho (dispecera) a zjisti divod zastaveni.

Jestlize nelze dostupnymi telekomunikacnimi prostfedky zjistit pficinu zastaveni
vlaku, smi strojvedouci pokracovat v jizdé jako pfi jizdé podle rozhledovych
pomérl a to véetné pfip. pokynu vypravéiho, a to az k nasledujicimu vjezdovému
navéstidlu.

(--)

Porucha trat'ového zabezpecovaciho zarizeni PZB 6.2.11

V8echny poruchy na tratové ¢asti viakového zabezpecovace PZB je nutno hlasit
vyprav€imu Furth im Wald.

(...)
Posun 6.3.

Posun mezi dopravnami dle predpisu SZ D1 neni na pohraniéni trati dovolen.

Posun v ZST Ceska Kubice 6.3.1

Vyprav€i ZST Ceské Kubice odsouhlasi posun v obvodu stanice Ustné. Posun za
oznaénik ZST Ceska Kubice musi vZdy sjednat s vypravéim ZST Furth im Wald
predepsanym slovnim znénim podle Spoleéné pfilohy ke vdem DU.

Posun v ZST Furth im Wald 6.3.2

P¥i posunu v ZST Furth im Wald se pouZiva radiovy systém GSM-R. V pfipadé,

neni-li radiovy systém GSM-R k dispozici, smi se pouzit radiovy systém TRS

(kanal 65). Ugastnici posunu si dohodnou pred zahajenim posunu, ktery viakovy

radiovy systém se bude pfi posunu pouzivat.

Odjezd ze ZST Furth im Wald 6.3.3

Vychozim vlakim nebo vlakim se kterymi musi byt posunovano, udéli vypravéi
Furth im Wald Ustni souhlas k odjezdu: ,Zug....(Zugnummer)..darf abfahren®. Bez
tohoto dodate¢ného Ustniho souhlasu nesmi viak ze ZST Furth im Wald odjet

Vyluky koleji Siré trati 6.4

Ustanoveni &l. 6.4 se vztahuje pouze na tratovy Usek mezi ZST Ceska Kubice a
Furth im Wald.

Ril 302.3211701
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- es ertdnt ein akustisches Signal und im Sprachkommunikationsmodus
,Generalni volba“ erklingt ein mindlicher Auftrag zum Anhalten des Zuges
und der Triebfahrzeugfihrer wird (iber den Grund des Anhaltens informiert.
Wourde der Triebfahrzeugflhrer nicht Giber den Grund des Haltes informiert,
verstandigt er den Fahrdienstleiter und erfragt den Grund des Anhaltens.
Falls eine Verbindung mit dem Fahrdienstleiter nicht méglich ist, fahrt der Tf
auf Sicht und unter Beachtung eventueller Weisungen des Fahrdienstleiters
bis zum folgenden Einfahrsignal weiter.

()

PZB-Streckeneinrichtung gestort

Alle Stérungen an den PZB-Streckeneinrichtungen_sind dem Fdl Furth im

Wald zu melden.
(--r)

Rangieren

Rangierfahrten zwischen den Betriebsstellen gemaR der Vorschrift SZ D1

sind auf der Grenzstrecke nicht gestattet.

Rangieren im Bf Ceska Kubice

Der Fahrdienstleiter Ceska Kubice stimmt dem Rangieren im Bereich des

Bahnhofs mundlich zu. Das Rangieren Giber den Merkpfahl hinaus
vereinbart er immer mit dem Fahrdienstleiter Furth im Wald durch

vorgeschriebenen Wortlaut gemal Gemeinsame Anlage zu allen ZusV!I.
Rangieren im Bf Furth im Wald

Rangierfahrten im Bf Furth im Wald verwenden den GSM-R Zugfunk. Falls
GSM-R nicht vorhanden ist, darf der Zugfunk TRS (Kanal 65) verwendet
werden. Die Beteiligten vereinbaren vor Rangierbeginn welcher Zugfunk

verwendet wird.

Abfahrt aus dem Bf. Furth im Wald

Zugen, die in Furth im Wald beginnen oder rangierdienstlich behandelt
wurden, erteilt der Fdl Furth im Wald die Zustimmung zur Abfahrt des
Zuges zusatzlich mindlich: ,Zug (Zugnummer)...darf abfahren”. Ohne diese

zusatzliche Zustimmung darf der Zug nicht abfahren.

Gleis der freien Strecke sperren

Die Bestimmungen des Abschnitts 6.4 beziehen sich nur auf den

Streckenabschnitt zwischen den Bahnhéfen Furth im Wald und Ceska

Kubice.
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6.4.1

6.4.2

6.4.2.2

a)

b)

c)

SZ: Interni

Nepredpokladané vyluky koleje
(...)

Predpokladana vyluka koleje na pohraniéni trati

(...)

Stavebni prace mohou byt provadény za nize uvedenych podminek. Zplisob
provadeéni praci je nutno stanovit spole¢né a zahrnout do VR (ROV) a Betra:

Stavebni stroje se pohybuiji jako vylukova jizda

1. Stavebni stroje pojedou na vylou€enou kolej jako vylukové jizdy a vraci se po
ukonceni praci zpét. Vylukové jizdy musi mit ¢islo vlaku a pom0cky jizdniho
fadu (viz. odst. 6.2.7).

(...)

Prace provadéné pouze jednou smluvni stranou podle jeji technologie

1. Casti vylougené tratové koleje se prohlasi u DB InfraGO AG za ,stavebni
kolej“ nebo u SZ za ,technologickou kolej®. Pfi zavedeni ,stavebni koleje” u
DB InfraGO AG jsou zakazany vjezdy a odjezdy do ZST Ceska Kubice. Pfi
zavedeni ,technologické koleje” jsou zakazany vjezdy a odjezdy do ZST Furth
im Wald.

(.)

Obé smluvni strany provadéji prace podle své stavebni technologie nebo se
na pracich ucastni

(..))

2. Na tratové koleji mize ,Technologicka“ a ,stavebni” kolej na sebe pfimo
navazovat. Oba Useky musi byt od sebe ohranieny navéstmi Sh 2 (Ril 301
DB InfraGO AG) a navéstmi Stlj (SZ D1).

()

5. Na stavebni kolej se uskutedfiuji odjezdy a vjezdy zpravidla ze ZST Furth im
Wald a jsou vzdy odsouhlasovany mezi ,Technischer Berechtigter” a
vyprav¢im podle predpist DB InfraGO AG. Na technologickou kolej se
uskutedhiuji odjezdy a vjezdy zpravidla ze ZST Ceska Kubice a jsou
odsouhlasovany mezi OZOV a vypravéim podle piedpist SZ.

3 pro jizdu dvoucestného bagru, se zavadi vidy technologicka kolej

Gj.
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6.4.1

6.4.2

6.4.2.2

a)

b)

c)

Ril 302.3211701

AuBerplanmiBige Sperrungen des Gleises

(--)

Geplante Sperrung des Gleises auf der Grenzstrecke
(--)

Bauarbeiten kénnen entsprechend den nachstehend aufgefiihrten
Bedingungen durchgeflhrt werden. In welcher Form die Bauarbeiten

durchgeflihrt werden, ist gemeinsam festzulegen und in die Betra und VR

(ROV) aufzunehmen:
Baufahrzeuge fahren als Sperrfahrt

1. Die Baufahrzeuge fahren als Sperrfahrt ins gesperrte Streckengleis und
kehren nach den Bauarbeiten zuriick. Die Sperrfahrten missen eine

Zugnummer und Fahrplanunterlagen haben (siehe Ziffer 6.2.7).

()

Nur ein Vertragspartner fiihrt Bauarbeiten nach seiner Technologie

durch
1. Teile eines gesperrten Streckengleises werden durch die

DB InfraGO AG zum ,Baugleis‘ oder durch die Sprava Zeleznic zum

»1echnologischen Gleis* erklart. Fiur ein ,Baugleis’ ist die Einfahrt
beziehungsweise die Ausfahrt nach dem Bahnhof Ceska Kubice
untersagt. Fur ein ,Technologisches Gleis' ist die Einfahrt aus
beziehungsweise die Ausfahrt nach dem Bahnhof Furth im Wald
untersagt.

()

aus

Beide Vertragspartner fithren Bauarbeiten nach ihrer Technologie

durch beziehungsweise sind an ihnen beteiligt
(--)

2. Ein ,Baugleis‘ und ein ,Technologisches Gleis’ kdnnen auf einem
Streckengleis unmittelbar aneinander anschliessen. Die beiden

Abschnitte mussen gegeneinander durch Signale Sh 2 (Ril 301 der

DB InfraGO AG) und Halt (SZ D1) abgeriegelt werden.
()

5. Fir das Baugleis erfolgen die Ein- und Ausfahrten in der Regel von und
nach dem Bahnhof Furth im Wald und werden immer vom Technischen

Berechtigten nach den Regeln der DB InfraGO AG mit dem

Fahrdienstleiter abgestimmt. Flr das Technologische Gleis erfolgen die
Ein- und Ausfahrten in der Regel von und nach dem Bahnhof Ceska
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Kubice und werden immer vom OZOV nach den Regeln der Sprava
Zeleznic mit dem Fahrdienstleiter abgestimmt.

Prejezd vozidel z Ceské Kubice na stavebni kolej se uskuteéni pouze po (-..)

technologické koleji. Pfejezd vozidel na technologickou kolej ze ZST Furth im

Wald se uskute¢ni pouze po stavebni koleji.

6. Prejizdéni vozidel mezi stavebni a technologickou koleji se uskutecriuje po 6. Fahrten von Fahrzeugen dirfen nach Zustimmung des Technischen
souhlasu Technischer Berechtigter a OZOV. OZOV a Technischer Berechtigten und des OZOV zwischen dem Baugleis und dem
Berechtigter dohodnou vzéjemna opatfeni. Pfejezd vozidel mezi stavebni a Technologischen Gleis tbergehen. Der Technische Berechtigte und der
technologickou koleji a pokraovani v jizdé se uskutec€ni jako posun. Nejvyssi 0OZOV sprechen ihre Malnahmen untereinander ab. Der Wechsel von
rychlost posunu je 20 km/h. Fahrzeugen zwischen ,Baugleis‘ und ,Technologischem Gleis' und die

Fortsetzung der Fahrt erfolgt jeweils als Rangierfahrt. Die
Hochstgeschwindigkeit der Rangierfahrten betragt 20 km/h.

(...) ()

6.4.3 Vyluky trakéniho vedeni 6.4.3 Ausschalten der Oberleitung
Neobsazeno Bleibt frei
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7.2

SZ: Interni

Opatieni pfi mimoradnych udalostech
Definice mimoradnych udalosti
PFi mimofadnych udalostech v Zelezni€nim provozu se postupuje:

- na némeckém statnim uzemi nebezpecné udalosti podle ,, Allgemeinverfigung
der Bundesstelle fir Eisenbahnunfalluntersuchung zum Melden von
gefahrlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb “ / “vS8eobecného nafizeni
spolkového organu pro vysetfovani nehod v Zelezni¢nim provozu o hlaseni
mimoradnych udalosti v Zzelezni¢nim provozu®,

- na ¢eském statnim GUzemi mimofadné udalosti podle zakona Cislo 266/1994
Sb. o drahach v platném znéni, v&etné pfislusnych provadécich vyhlasek
v platném znéni.

Hranice hlaseni mimoradnych udalosti

Hranice pro hlaeni mimoradnosti mezi DB InfraGO AG, a SZ se nachazi
v km 184,102 = statni hranice.

(.)
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7 MaBnahmen bei geféhrlichen Ereignissen
71 Definitionen der gefahrlichen Ereignisse
Bei gefahrlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb wird:

- auf deutschem Staatsgebiet nach der ,Aligemeinverfigung der
Bundesstelle fir Eisenbahnunfalluntersuchung zum Melden von
gefahrlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb”,

- auf tschechischem Staatsgebiet nach dem Eisenbahngesetz Nummer
266/1994 Sb. einschliellich der Durchfihrungsverordnungen in der jeweils
glltigen Fassung/podle zakona &islo 266/1994 Sb. o drahach v platném
znéni, v€etné pfisluSnych provadécich vyhlasek v platném znéni.

7.2  Meldegrenze der gefahrlichen Ereignisse

D[e Meldegrenze fiir Unregelmafigkeiten zwischen der DB InfraGO AG und der
SZ befindet sich in km 184,102 = Staatsgrenze.

(--)
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9.1

9.7

9.8

Gj.

SZ: Interni

Zaverecna ustanoveni, prechodna ustanoveni 9

Dodatkové ujednani ke ,Smlouvé o navazani infrastruktur® pro pohranicni trat 9.1
Ceska Kubice — Furt im Wald vstupuje v u¢innost dne 14.12.2025.

Timto dnem kon¢i platnost ,Dodatkovych ujednani ke smlouvé o navazani
infrastruktur pro pohrani¢ni trat Ceska Kubice — Furth im Wald“ ze dne 20.12.2016
s ucinnosti od 1.1.2017 ve stavu zmény 1 CF s U¢€innosti od 1.5.2020.

(..)

DU se zvefejfiuje dvojjazy€né v Ceském a némeckém jazyku. 9.7

ZPI zvetejni pro ZPD ,vytah z Dodatkovych ujednani ke smlouvé o navazani
infrastrukur mezi SZ a DB InfraGO AG pro pohraniéni trat Ceska Kubice — Furth im
Wald“. Ve vytahu jsou zahrnuta aktualni ustanoveni z DU, ktera byla sjednana pro
pfistup na pohranicni trat.

ZPI zvetejni pro ZPD a opravnéné k pfistupu vytah z DU pro pohraniéni trat Ceska 9.8
Kubice — Furth im Wald. Ve vytahu jsou zahrnuta aktualni ustanoveni z DU Ceska

Kubice — Furth im Wald, ktera byla sjednana pro pfistup na pohraniéni trat. Na

neobsazZené texty se nepoukazuje. Ve vytahu se mohou vyskytnout mezery v

Cislovani textu.

Ril 302.3211701

41247

Schlussbestimmungen, Ubergangsbestimmungen

Die Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverkniipfungsvertrag fir die

Grenzstrecke Furt im Wald — Ceska Kubice tritt am 14.12.2025 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die ,Zusatzvereinbarung zum

Infrastrukturverkniipfungsvertrag fiir die Grenzstrecke Furth im Wald — Ceska
Kubice® vom 20.12. 2016 mit Inkraftsetzung von 01.01.2017 im Stand der

Aktualisierung 1 FC von 01.05.2020 aufer Kraft.

..

)

Die Veroéffentlichung der Zusatzvereinbarung erfolgt zweisprachig in

deutscher und in tschechischer Sprache.

Die EIU veroéffentlichen fir die EVU einen ,Auszug aus der
Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverkniipfungsvertrag fir die

Grenzstrecke Furth im Wald — Ceska Kubice®. Im Auszug sind die aktuellen
Bestimmungen aus dieser Zusatzvereinbarung zusammengestellt, die fir den

Zugang zur Grenzstrecke vereinbart wurden.

Die EIU veréffentlichen fiir die EVU und die Zugangsberechtigten einen
»LAuszug aus der Zusatzvereinbarung fiir die Grenzstrecke Furth im Wald -
Ceska Kubice. Im Auszug sind die aktuellen Bestimmungen aus der ZusVI
Furth im Wald - Ceska Kubice zusammengestellt, die fiir den Zugang zur

Grenzstrecke vereinbart wurden. Auf nicht enthaltene Texte wird nicht
hingewiesen. Es kénnen im Auszug Luicken in der Textnummerierung
auftreten.

..

)
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SZ: Interni

v Praze dne/Praha, den Regensburg, am

zalflr die Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace za/fur die DB InfraGO AG,

Mgr. Jaroslav Flegl, LL.M. i.V. Gerhard Reitmeier

Naméstek generalniho Feditele SZ pro fizeni provozu/Stellvertreter des Generaldirektors SZ Leiter Betrieb Netz Regensburg / Vedouci odboru provozu Netz Regensburg

fur die Durchfiihrung des Eisenbahnbetriebs

i.V. Stephan Michel
Leiter Anlagen- und Instandhaltungsmanagement Netz Regensburg
Vedouci odboru zafizeni a managementu udrzby Netz Regensburg

Prilohy Anlagen
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SZ: Interni
Pfiloha 1 Anlage 1
Planek ZST Ceské Kubice (pouze orientacni) Skize des Bf. Ceska Kubice
| C , .
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SZ: Interni

Planek ZST Furth im Wald (pouze orientaéni)

Skizze des Bf. Furth im Wald

Bf Furth im Wald

Strecke 5800 km 67,220

Kennzahl 79 2
~— o g =
= = o, q g T
£ 4 N
am—TIFE M TINDE s D
TALGA—D
caum— FAPT g TIVAET . TOUNES
] / FANT —me
THWAD sam—iTIFE M PIVADE c
ERE FELE AT
\\ cam—7AF5M TIVIES . —
ERIIT 20 . TIwED / TING D PO
LzH/F-Hp caan—TaPd e TR . _ _
km BE,150 THUNZ TANA e g 5 = a
190,629 s 2 z % E
frnssreng ﬂ' éé 20 TOWIES o~ TOLTOEY —7E D >4m— TOF
Tz T o 7OL20ZX ~T Toula Tour 4 — = TINZ—m: TOUE?
. =g e ol
= = o @ g IR e
i 2 b -
2 2 @ @ 3 5
=
kL ESTW-Z
km 190,565
Staatsgrenze
km 184,102
EBOT 20 EBOT 50 oW
- = - LzH-Fii - . Lz-Fi = B
§ = = 2 krm 189,080 z Blkmigzesn & o )
2 g ] Z : 3 ; = 2 Ceskd
z @ £ = = A i
o 7OLTDZY —TE o em— TOF él_‘é‘ »h TEVE é!‘ ‘é! Hubice

TUET ?| ‘E

44 7 47

7 7

Tunrel

Ril 302.3211701
Seite 44 von 47

ZusVI Furth - CK



SZ: Interni

Pfiloha 2

Tiskopis dvojjazycné predhlasky pro pfepravu mimoiradné zasilky

Gj.

Odesilatel/Absender
DB InfraGO AG, Region Siidost, Spezialverkehr,
E-Mail: n-so-at@deutschebahn.com, Tel: +49 341 968-7628

Pfijemce/Empfanger
SZ, ZST Ceska Kubice ZSTCKUVYPRO1@spravazeleznic.cz, CDOPPHAveddisp@spravazeleznic.cz,

Nafizeni o prepravé/nafrizeni o jizdnim fadu/instradace vojenské prepravy mimoradnych zasilek z Ceské
Kubice do Furth im Wald

Beférderungsanordnung/Fahrplananordnung/Transportanordnung fiir auBergewohnlichen Sendungen von
Ceska Kubice nach Furth im Wald

Zvlastni jizdni fad/nafizeni o pfepravé/nafizeni o jizdnim Fadu/instradace vojenské prepravy

Bekanntgabe durch Fahrplananordnung/Beférderungsanordnung/Transportanordnung

Zasilka

Sendung CZMZ ..o, CZPTL .coviiiiiiean, DBBza .........ccoevnennen.

Druh pfepravy u DB InfraGO AG neni” / Anton”/ Berta”/ Cesar” / Dora’

Beférderungsart DB InfraGO AG keine” / Anton” / Berta® / Cesar” / Dora’

(* Nehodici se $krtnéte/Nichtzutreffendes streichen)

stanice odesilaci zeme odesilaci

Versandbahnhof ..., Versandland ...
stanice urceni zemeé uréeni

Bestimmungsbf ... Bestimmungsland ...

PFfeprava mimoradné zasilky
Beférderung der auflergewdhnlichen Sendung

z7ZST dne viakem hodina

VON Bf am .......e..... MitZug ........... Stunde .......
do ZST hodina

nach Bf ..o, Stunde .......

Pfepravni podminky na pohrani¢ni trati
Beférderungsbedingungen auf der Grenzstrecke
(dvojjazycné zapsat pfepravni podminky a texty rozkazu /Beférderungsbedingungen und Befehlstexte zweisprachig eintragen)

Ril 302.3211701
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Anlage 2

Vordruck: Beférderungsanordnung/Fahrplananordnung/Transportanordnung fir
auBergewohnliche Sendungen von Ceska Kubice nach Furth im Wald

ZusVI Furth - CK
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SZ: Interni

DB InfraGO AG, Region Sud Munchen, Unterjahriger Fahrplan, Spezialverkehr
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