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Verzeichnis der Anderungen OBB-Infrastruktur AG

Ifd. verfugt mit Gegenstand Datum
Nr.

1 00035 05 11 Inkraftsetzung 15-03-2011
2 00035_13 11 1. Anderung 15-03-2011
3 00035 _28 11 2. Anderung 11.12.2011
4 00035_000021_12 3. Anderung 10.06.2012
5 00035_000032_13 4. Anderung 15.12.2013
6 00035_000020_14 5. Anderung 14.12.2014
7 00035_000018_15 6. Anderung 13.12.2015
8 00037_000020_18 7. Anderung 09.12.2018
9 00037_000003_19 8. Anderung 28.02.2020
10 00037-000010-21 9. Anderung 12.12.2021
11 00037-000022-23 10. Anderung 10.12.2023
12 00037-000021-25 11. Anderung 14.12.2025
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Verzeichnis der Aktualisierungen DB InfraGO AG

Lfd. Kurzer Inhalt Glltig ab Bemerkungen Aktualisierung
Nr. eingearbeitet
(Namenszeichen/Tag)
1 Neudruck/Neu- 15.03. s. Einfihrungsschreiben
ausgabe 2011 [.NPB 4/I.NP-S-D-AUG (B)
v. 15.12.2010
(Erstausgabe)
2 1. Berichtigung 15.03. s. Bekanntgabeschreiben
2011 [.NPB 4/I.NP-S-D-AUG (B)
v. 02.03.2011
3 2. Berichtigung 11.12. s. Bekanntgabeschreiben Neudruck
2011 [.NPB 4/1.NP-S-D-AUG (B)
v 05.10.2011
4 3. Berichtigung 10.06. s. Bekanntgabeschreiben Neudruck
2012 [.NPB 4/1.NP-S-D-AUG (B)
v 29.03.2012
I 15.12. .
5 4. Berichtigung 2013 s. Bekanntgabeschreiben Neudruck
[.NP-S-D-AUG (B) v.
24.09.2013
C 14.12. .
6 5. Berichtigung 2014 s. Bekanntgabeschreiben Neudruck
[.NP-S-D-AUG (B) v.
18.09.2014
7 6. Berichtigung 13.12. s. Bekanntgabeschreiben Neudruck
2015 [.NP-S-D-AUG (B) v.
07.08.2015
8 Verschiedenes | 09.12.2018 siehe Erlauterung Neudruck
9 Verschiedenes | 28.02.2020 siehe Erlauterung Neudruck
10 Verschiedenes | 12.12.2021 siehe Erlauterung Neudruck
11 Verschiedenes | 10.12.2023 siehe Erlauterung Neudruck
12 Verschiedenes | 14.12.2025 siehe Erlauterung Neudruck
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1. Inhalt, Geltungsbereich

Diese Unterlage enthalt die Zusatzbestimmungen zu den bahnbetrieblichen Normen
bzw. dem bahnbetrieblichen Regelwerk der Infrastrukturbetreiber DB InfraGO AG
und OBB-Infrastruktur AG fir das Fahren iber den Eisenbahn-Grenziibergang
Lochau-Hérbranz — Lindau einschl. der Grenzbahnhoéfe Lochau-Hérbranz und des Bf
Lindau (mit Bf-Teilen Lindau-Insel, Lindau-Reutin und Lindau-Aeschach), sowie
Erganzungen, Abweichungen, Begriffsdarstellungen zu den betrieblichen Richtlinien
30.01 Betriebsvorschrift V3 und 30.02 Signalbuch der OBB-Infrastruktur AG und zu
Ril 301 und 408 der DB InfraGO AG und enthdlt somit u. a. die
LZusatzbestimmungen fir grenziberschreitende Bahnstrecken® gem. Schienennetz-
Benutzungsbedingungen der DB InfraGO AG Ziffer 2.3.4.

2. Beschreibung der Grenzstrecke

Lage der Grenzen

Lage der Staatsgrenze zwischen der Republik Osterreich und der Bundesrepublik
Deutschland, sowie Grenze zwischen den Infrastrukturbetreibern DB InfraGO AG
und OBB-Infrastruktur AG in km 5,947 der

- Strecke Nr. 10105 Innsbruck Hbf — Lindau-Insel der OBB-Infrastruktur AG.
- Strecke Nr. 5420 Lindau (DB Grenze) der DB InfraGO AG
im Bahnhof Lochau-Horbranz.

Grenzbetriebsstrecke im Sinne der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung der
Bundesrepublik Deutschland § 3a:

Bahnhof Lindau (mit Bft Lindau-Insel, Bft Lindau-Reutin, Bft Lindau-Aeschach) -
Bahnhof Lochau-Hérbranz jeweils einschlieRlich

Betriebswechselbahnhdfe: Lochau-Hoérbranz und Lindau (mit Bft Lindau-Insel, Bft
Lindau-Reutin, Bft Lindau-Aeschach)

Gleise des Grenziubergangs

Gleise im Bahnhof Lochau-Horbranz, auf denen sich die Staatsgrenze befindet:

- Gleisabschnitt 701 - Fortsetzung des Regelgleises von Lindau nach Lochau-
Horbranz (Lage der Staatsgrenze zwischen Verschubhalttafel und erster
Weiche),

- Gleisabschnitt 702 - Fortsetzung des Regelgleises von Lochau-Hbrbranz
nach Lindau (Lage der Staatsgrenze zwischen Verschubhalttafel und erster
Weiche).

Regelgleis von Lochau-Hdérbranz nach Lindau
- Bezeichnung DB InfraGO AG ,Gleis von Lochau-Hoérbranz nach Lindau
- Bezeichnung OBB-Infrastruktur AG ,Streckengleis 2¢

- Grenze zwischen Bahnhof Lindau und Gleis der freien Strecke Einfahrsignal
68F in km 3,410

- Grenze zwischen Bahnhof Lochau-Horbranz und Gleis der freien Strecke
Einfahrsignal Yp in km 5,784
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Regelgleis von Lindau nach Lochau-Hoérbranz
- Bezeichnung DB InfraGO AG ,Gleis von Lindau nach Lochau-Hérbranz*
- Bezeichnung OBB-Infrastruktur AG ~otreckengleis 1¢

- Grenze zwischen Bahnhof Lindau und Gleis der freien Strecke Einfahrsignal
68FF in km 3,410

- Grenze zwischen Bahnhof Lochau-Horbranz und Gleis der freien Strecke
Einfahrsignal Z1 in km 5,784

Bahnlbergange an den Streckengleisen zwischen Lindau und Lochau-Horbranz
(Bedienung bzw. Uberwachung, sowie Meldestelle fir Unregelmafigkeiten jeweils
Fdl Lindau):

Bahnlbergang (BU)
- inkm 4,932
- inkm 5,429

Zustandige Fahrdienstleiter fur die Gleise des
Grenzubergangs

DB InfraGO AG:

Fahrdienstleiter (Fdl) Lindau

Der Fahrdienstleiter Lindau, mit Arbeitsplatz in Immenstadt, ist taglich von 0 bis 24
Uhr besetzt.

OBB-Infrastruktur AG:
Fahrdiensleiter (Fdl) Wolfurt
Die Fahrdienstleitung in Wolfurt ist taglich von 0 bis 24 Uhr besetzt.

Signale, Punktformige Zugbeeinflussung (PZB)

Signale sind in der Regel nach den Bestimmungen des jeweiligen
Infrastrukturbetreibers aufgestellt.

Die Grenzstrecke ist mit PZB ausgerUstet.

Ankundigungssignale zu Signalen, z.B. Vorsignale, Ankundigungssignal/
Langsamfahrscheibe, Anklndigen/Erwarten von Fahrleitungssignalen, sind
erforderlichenfalls im Bereich des Nachbarinfrastrukturbetreibers aufgestellt. Dem
entsprechend erfolgt auch die PZB-Absicherung.

Im Bereich der Infrastruktur der DB InfraGO AG sind folgende Signale der OBB-
Infrastruktur AG standig aufgestellt.

- am Regelgleis Gleis von Lindau nach Lochau-Hérbanz/Streckengleis 1 mit
Gultigkeit fir die Regelfahrtrichtung Einfahrvorsignal z1 in km 4,859 mit
zugehdrigen Abstandstafeln und Einfahrsignal Z1 in km 5,784

- am Regelgleis Gleis von Lochau-Hérbanz nach Lindau/Streckengleis 2 mit
Glltigkeit fur die Gegenfahrtrichtung (von Lindau nach Lochau-Hoérbranz)
Einfahrvorsignal yp in km 4,859 mit zugehérigen Abstandstafeln und Einfahrsignal
Ypinkm 5,784
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- jeweils neben den Gleisen 701 und 702 im Bahnhof Lochau-Hérbranz in km 5,927
Verschubhalttafeln

Elektrischer Zugbetrieb

Die Trennung der Oberleitung zwischen der DB InfraGO AG und der OBB-
Infrastruktur AG erfolgt durch eine Schutzstrecke in der Nahe der Staatsgrenze auf
Seiten der DB InfraGO AG.

Telekommunikationseinrichtungen

Fir den Eisenbahn-Grenzibergang Lochau-Hoérbranz - Lindau sind folgende
Telekommunikationsverbindungen eingerichtet:

= Zugfunkeinrichtungen:
DB InfraGO AG: Digitaler Zugfunk (GSM-R D).
OBB-Infrastruktur AG: Digitaler Zugfunk (GSM-R A).
Umschaltpunkt ist

- in Richtung von Lindau nach Lochau-Hérbranz in km 5,714 (vor
den Einfahrsignalen Lochau-Hérbranz)

- in Richtung von Lochau-Horbranz nach Lindau in km 4,865 (kurz
nach BU in km 4,927 ,Eichwaldstrale®)
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3. Bahnbetriebliche Regelungen fir die Grenzstrecke
Lochau-Horbranz - Lindau und die Grenzbahnhofe
Lochau-Horbranz und Lindau

Gultigkeit von Normen und Regelwerk; zusatzliche
Bestimmungen

Grundséatzlich gelten jeweils bis zur Staatsgrenze

- fir die von der OBB-Infrastruktur AG betriebenen Infrastruktyr neben den
einschlagigen Gesetzen und Verordnungen der Republik Osterreich die
Normen der OBB-Infrastruktur AG,

- fur die von der DB InfraGO AG betriebene Infrastruktur neben den
einschlagigen Gesetzen und Verordnungen der Bundesrepublik Deutschland
das netzzugangsrelevante Regelwerk sowie das betrieblich-technische
Regelwerk der DB InfraGO AG (s. Schienennetz-Benutzungsbedingungen
der DB InfraGO AG).

Zug- und Rangierpersonal, das nur die Strecke zwischen Lochau-Hoérbranz und
Lindau jeweils einschlieBlich befahrt, muss Normen und Regelwerke der Eisenbahn-
Infrastrukturbetreiber in dem Umfang beherrschen, wie es fir das Befahren des
genannten Bereichs erforderlich ist.

Sofern in den nachfolgenden Bestimmungen oder in einer Betriebs- und
Bauanweisung (Betra) nichts anderes geregelt ist, ist hierfir maligebend

- grundsatzlich der Ort des Triebfahrzeugfihrers,

- beim Zurickfahren/Zurlicksetzen/Zuriickschieben, sowie beim Weiterfahren
eines Zuges auf freier Strecke jeweils das Regelwerk/ die Normen des
Infrastrukturbetreibers, in dessen Richtung zurtick- oder weitergefahren wird.

Im Bereich der Grenzstrecke und der Grenzbahnhdfe konnen Nothaltauftrage tdber
Zugfunk sowohl gemafly den Normen/dem Regelwerk der OBB-Infrastruktur AG als
auch der DB InfraGO AG empfangen werden, die in jedem Fall zu beachten sind.

Nothaltauftrage sind immer sofort auszufihren.

Sofern in den nachfolgenden Bestimmungen nicht anderes geregelt ist, erfolgt die
Einfahrt und Ausfahrt von Ziigen in den und aus dem Bahnhof Lochau-Hérbranz
aus/in Richtung Lindau-Reutin, sowie die Behandlung von Unregelmafigkeiten an
den Einfahrsignalen Z1 und Yp einschlieRlich der zugehdérigen Vorsignale und
Gleismagnete gemal den Normen der OBB-Infrastruktur AG.

Verschub-/Rangierfahrten und Gleissperrungen im Bahnhof Lochau-Horbranz
erfolgen, sofern in den nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes geregelt ist,
nach den Normen der OBB-Infrastruktur AG.

Signale, PZB-Absicherung

Sind Ankindigungssignale zu Signalen, z.B. Vorsignale, Ankindigungssignal/
Langsamfahrscheibe, Geschwindigkeits-Anklindesignal/ Anklndigungstafel,
Ankundigen/ Erwarten von Fahrleitungssignalen, im Bereich des
Nachbarinfrastrukturbetreibers aufgestellt, gelten in diesem Fall fir das
Ankundigungssignal die Bestimmungen des Infrastrukturbetreibers, in dessen
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Bereich das angekiindigte Signal steht. Entsprechendes gilt fiir die zugehdrige PZB-
Absicherung.

Reicht eine (voribergehende) Langsamfahrstelle oder ein Gleisabschnitt mit anderen
zu signalisierenden  Besonderheiten Uber die Grenze zwischen den
Infrastrukturbetreibern hinweg, gelten fir die Signalisierung des Endes die
Bestimmungen des Infrastrukturbetreibers am Beginn der Langsamfahrstelle.

Fahrplanunterlagen (auch EBulLa der DB InfraGO
AG)

Beim Befahren des Eisenbahn-Grenzibergangs Lochau-Horbranz - Lindau werden
in der Regel durch die OBB-Infrastruktur AG Fahrplanunterlagen herausgegeben.

Die von der OBB-Infrastruktur AG herausgegebenen Fahrplanunterlagen gelten bis
zur Ankunft oder Durchfahrt bzw. ab der Abfahrt oder Durchfahrt im Bahnhof Lindau
mit Bf-Teilen Lindau-Reutin und Lindau-Insel; die Darstellung erfolgt nach den
Regeln der OBB-Infrastruktur AG. Eine geschwindigkeitsunabhéangige
Fahrplandarstellung beider Richtungen fir den Bereich Lindau — Lindau-Reutin
Grenze (Staatsgrenze n. Lochau-H.) nach dem Muster der DB InfraGO AG
(Buchfahrplan Spalten 3a und 3b, Fihrerraumanzeige Kilometrierungs- und
Grafikspalte) befindet sich als Anlage 2 zu diesen Zusatzbestimmungen.

Fahrplanbeantragung

Fur jede Trasse auf der gesamten Grenzstrecke kann es nur ein anmeldendes EVU
geben. Besitzt das anmeldende EVU nur flir einen Teil der Grenzstrecke die
erforderliche Sicherheitsbescheinigung, so ist flir den zweiten Teil der Grenzstrecke,
das kooperierende EVU, welches fur diesen Teil Uber eine Sicherheitsbescheinigung
verfugt, verpflichtend bekanntzugeben.

Ein aktuelles Verzeichnis der auf dem &sterreichischen Teil bzw. deutschen Teil der
Grenzstrecke zugelassenen EVU, kann bei Bedarf tagesaktuell gegenseitig von der
DB InfraGO AG bzw. OBB-Infrastruktur AG angefordert werden.

Trassenanmeldungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Internationale Zugnummer unter Angabe des Zugausgangsbahnhofs/Zielbahnhofs
im Ausland

- Zugcharakteristik und Verkehrszeitregelung
- Name des kooperierenden EVU beim Nachbar Infrastrukturbetreiber

- Benennung der im  Grenzbahnhof durchzufihrenden  Behandlung
(Personalwechsel, Wagentechnische Untersuchung, etc.) sowie die erforderliche
Mindestaufenthaltsdauer.

Zlge, die mehr als 20 Stunden verspatet sind, dirfen die Infrastruktur der DB
InfraGO AG und damit die Grenzstrecke nicht mehr befahren. Daher wird fir Zuge
mit einer Verspatung von mehr als 20 Stunden eine neue, glltige Fahrplanunterlage
fur die Grenzbetriebsstrecke bendtigt. Hierzu ist es erforderlich, eine entsprechende
Trassenanmeldung im Gelegenheits- / adhoc-Verkehr zu beantragen.

Regelung fur Lindau:

Die Aufenthaltszeit im Grenzbahnhof ist auf das betrieblich notwendige Minimum zu
beschranken (fir Personalwechsel, Systemwechsel, etc.) und darf 90 Minuten nicht
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Uberschreiten. Entsprechend sind bestellte Ankunft und Abfahrt der Folgetrasse im
Ausland aufeinander abgestimmt zu bestellen.

La
In der La der DB InfraGO AG sind zu La-Strecke
L29a Lindau - km 5,784 (Esig Bf Lochau-Hérbranz)* bzw.

»29b km 5,784 (Esig Bf Lochau-Horbranz) — Lindau®

alle Angaben zu voribergehenden Langsamfahrstellen und Besonderheiten bis bzw.
ab km 5,784 (ausschlieBllich; Einfahrsignale Lochau-Hoérbranz aus Richtung Lindau)
enthalten.

In der La der OBB-Infrastruktur AG sind zu La-Strecke

,101a Innsbruck Hbf (in 1) — Lochau-Hérbranz (ES km 5,784)° bzw.
,101b Lochau-Hérbranz (ES km 5,784) — Innsbruck Hbf (in I)*

alle Angaben zu vorUbergehenden Langsamfahrstellen und Besonderheiten bis zu
bzw. ab den Einfahrsignalen des Bf Lochau-Horbranz aus Richtung Lindau in km
5,784 (einschlieflich) enthalten.

Zur Unterstitzung der Triebfahrzeugfiihrer wird dartber hinaus zu jeder
vorubergehenden Langsamfahrstelle, sowie zu aufgehobener Signalabhangigkeit bei
der OBB-Infrastruktur AG ein Hinweis in der jeweiligen La des
Nachbarinfrastrukturbetreibers aufgenommen, wenn sich

- das zugehorige  Ankindigungssignal zu einer  voribergehenden
Langsamfahrstelle der OBB-Infrastruktur AG bzw.

- die zugehoérige Langsamfahrscheibe zu einer vorlbergehenden
Langsamfahrstelle der DB InfraGO AG oder

- die PZB-Absicherung zur aufgehobenen Signalabhangigkeit bei der OBB-
Infrastruktur AG (standig wirksamer 1000 Hz-Magnet)

im Bereich des Nachbarinfrastrukturbetreibers befindet.

Beispieleintrage dazu fur die La der DB InfraGO AG:

1 2 3 4 5 6 7 8
Lfd. In Betriebsstelle Geschwin- Uhrzeit
Nr. oder Ortsangabe digkeit oder In |Auler Griinde
zwischen den Besonder- betroffene Kraft | Kraft und sonstige
Betriebsstellen heiten Zige ab ab Angaben
Lindau-Reutin 5,00 Lf1/0BB- 15.12. |16.12. |La bei OBB
- Ankindi- 13 13 PZB am
Lindau-Reutin Gr gungssignal 00:00 |23:00 [Ankindigungssignal
Kennz 6 standig wirksam
1 2 3 4 5 6 7 8
Lfd. In Betriebsstelle Geschwin- Uhrzeit
Nr. oder Ortsangabe digkeit oder In  [AuRer Griinde
zwischen den Besonder- betroffene Kraft | Kraft und sonstige
Betriebsstellen heiten Zige ab ab Angaben
Lindau-Reutin Evsig z Gilt nur fir  [15.12. [15.12. |PZB beim Evsig des
- 4,82 Regelgleis |13 13 Bf Lochau-Hérbranz
Lindau-Reutin Gr 00:00 |23:00 [standig wirksam
Aufgehobene Signal-
abhangigkeit in
Lochau-Hérbranz
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Beispieleintrage dazu fir die La der OBB-Infrastruktur AG:

1 2 3 4 5
Betriebsstellen Lage Besonderheiten und Besonderheiten und gltig
Fahrgeschwindigkeit fur das | Fahrgeschwindigkeit fir das
Regelgleis und das Gegengleis, das

durchgehende Hauptgleis | durchgehende Hauptgleis der | /D-Nr.
Gegenrichtung und andere
Bf-Gleise La-Begr.

Lochau-Horbranz Bei allen Ziigen, die mit Tfz Re 421 bespannt
sind, ist ab ES bis ES der Gegenrichtung die
Zugheizung auszuschalten. Grund:
Beeinflussung der EK km 6,934(St6rung)

10098
SO

6,300 La bei La bei
DB DB

Kennziffer 8 Anstand zur Anfangsscheibe 600m

ab
1412,
00:00

10383
OB

Zustandige Fahrdienstleiter bei Meldungen

Sofern in den nachfolgenden Bestimmungen oder in einer Betriebs- und
Bauanweisung (Betra) nichts anderes geregelt ist, erfolgt die Entgegennahme und
Abgabe von Auftragen und Meldungen, sowie der Aufruf von Hilfe jeweils durch den
fur die Infrastruktur zustandigen Fdl.

Bei unerlaubtem Uberfahren von bzw. unzuldssigem Vorbeifahren an Haltsignalen
oder an einer Stelle, an der nach Befehl zu halten war, sowie bei
UnregelmaBigkeiten/Stérungen an der Zugbeeinflussung ist dies der fur die jeweilige
Anlage bzw. diese Stelle zustandige Fahrdienstleiter. Bei Meldungen wahrend der
Einfahrt und Ausfahrt von Zigen und Nebenfahrten in/aus dem Bahnhof Lochau-
Horbranz aus/in Richtung Lindau, sowie beim Verschieben im Bahnhof Lochau-
Hoébranz ist der Fdl Wolfurt zustandig, ebenso im Zusammenhang mit
Gleissperrungen und anderen betrieblichen Vorgangen innerhalb des Bahnhofs
Lochau-Ho6rbranz.
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Beim Weiterfahren oder Zurlicksetzen bzw. Zurlickschieben eines Zuges nach dem
Halten auf freier Strecke ist jeweils der Fahrdienstleiter zustandig, in dessen
Richtung nach dem Halten gefahren wird.

Fahrordnung

Auf der zweigleisigen Strecke zwischen Lochau-Hoérbranz und Lindau wird
grundsatzlich rechts gefahren (gewohnliche Fahrtrichtung/Regelgleis).

Auldergewohnliche Sendungen, Fahrzeuge usw.

Aulergewodhnliche Sendungen (auch aufliergewdhnliche Fahrzeuge und Ziige) auf
der Grenzstrecke durfen nur in Zuge eingestellt werden, wenn daruber eine
Beférderungsanordnung (Regelzige der DB InfraGO AG) oder einer
Fahrplananordnung (Sonderzige der DB InfraGO AG, sowie Regel- und Sonderziige
der OBB-Infrastruktur AG) vorliegt.

Die Beférderungsanordnung oder die Fahrplananordnung enthalt:
e die Bza-Nr. der DB InfraGO AG

¢ die aS-Zahl der EVU (von 6sterreichischer Seite)

e den zu benutzenden Zug

o die Beforderungsbedingungen fir die Grenzstrecke

¢ den Befdrderungstag

Nachschieben

Nachschieben ist auf der Grenzstrecke Lochau-Horbranz — Lindau verboten.

Zugbildung, Zugvorbereitung

Die Zugbildung von Zigen, die den Eisenbahn-Grenzibergang Lochau-Hoérbranz —
Lindau befahren, und die Bremsberechnung bzw. — einstellung fur diese Zige erfolgt
nach den auf der Infrastruktur der DB InfraGO AG und der OBB-Infrastruktur AG
hierfur gultigen Regeln.

Erlauterung:

Die Regeln und Anforderungen fiir beide Infrastrukturen sind bei unterschiedlichen Regeln
effillt, wenn die Regeln mit den héheren Anforderungen angewendet werden (Prinzip der
Anwendung der Regeln mit der gré3ten Sicherheit). Widersprechen sich die Regeln, treffen
die flir das sichere Erbringen der Eisenbahnverkehrsleistung Verantwortlichen entsprechende
Anordnungen jeweils fiir ihr Unternehmen. Ggf. sind die Infrastrukturbetreiber einzubinden,
die erforderlichenfalls entsprechende einheitliche Regeln fiir alle
Eisenbahnverkehrsunternehmen in diese Zusatzbestimmungen aufnehmen.

Signale an Zugen und Fahrzeugen, sowie Signale fur die Zugmannschaften/fur das
Zugpersonal sind auf dem Eisenbahn-Grenzlibergang Lochau-Hoérbranz — Lindau-,
nach den Regeln der DB InfraGO AG oder nach den Regeln der OBB-Infrastruktur
AG anzubringen bzw. zu geben.

Anlage 3 zur Regelung der 6rtlichen Besonderheiten Lochau-Hoérbranz — Lindau
Stand: 14.12.2025 11/15



Befehle

Die Verstandigung von grenziberschreitenden Fahrten mittels Befehlen Uber
Besonderheiten im Bereich des Eisenbahn-Grenzibergangs Lindau — Lochau-
Horbranz einschlieRlich dem jeweils anschlielenden Einfahr- bzw. Ausfahrweg in
dem jeweiligen Grenzbahnhof, erfolgt mit den europaischen Befehlen (1 — 9) sowie
den nationalen Befehlsmustern der OBB-Infrastruktur AG oder der DB InfraGO AG.

Grundsatzlich  ist das Befehlsmuster aus dem  Regelwerk jenes
Infrastrukturbetreibers zu verwenden, auf dessen Infrastruktur der Befehl Ubermittelt
wird.

Verfiigt der Triebfahrzeugfiihrer bei fernmiindlicher Ubermittlung nur (ber das
Befehlsmuster des benachbarten Infrastrukturbetreibers, ist der Fdl dariber zu
verstandigen. In diesem Fall sind bei nationalen Befehlen die Wortlaute von

e OBB-Befehlen im DB-Befehl 95.95 (95.96 Freitext)
e DB-Befehlen im OBB-Befehl 24 (24.1 Freitext)
vom Triebfahrzeugflihrer einzutragen.

In bestimmten Fallen kdnnen schriftliche Befehle eines Infrastrukturbetreibers nach
seinem Muster im Bereich des Nachbarinfrastrukturbetreibers durch Aushandigung
einer Kopie des Befehlsmusters Ubermittelt werden. Der den schriftichen Befehl
empfangende Triebfahrzeugfihrer/(S)KI-Fihrer hat beim Befehlsempfang vor der
Empfangsbescheinigung die Lesbarkeit des ausgehandigten Befehls zu prifen; ggf.
ist der Befehlsempfang zurickzuweisen und die Empfangsbescheinigung zu
verweigern.

Maligebend fiur die Anwendung eines schriftlichen Befehls sind grundsatzlich die
Normen/das Regelwerk des Infrastrukturbetreibers, auf dessen Infrastruktur der
Befehl gilt. Die Verfahrensweise bei der Ubermittlung von schriftichen Befehlen
erfolgt stets nach den Regeln bzw. Normen des Infrastrukturbetreibers, der den
Befehl an den Zug Gbermittelt.

Fir alle Befehle wird eine eindeutige Kennung vergeben.

Abweichen von der Fahrordnung auf der freien
Strecke - Auf dem Gegengleis fahren

bleibt frei

Nebenfahrten/Sperrfahrten

Auf den Gleisen der freien Strecke zwischen den Bahnhdfen Lochau-Hoébranz und
Lindau sind entsprechend den Festlegungen Uber die Gultigkeit von Normen und
Regelwerk (s. 0.) neben den gewohnlichen Zugfahrten grundsatzlich nur
Sperrfahrten nach dem Regelwerk der DB InfraGO AG und keine Nebenfahrten nach
dem Regelwerk der OBB-Infrastruktur AG zugelassen.

Sperrfahrten erhalten Fahrplane und schriftliche Befehle nach den Regeln der DB
InfraGO AG.
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Sperrfahrten der DB InfraGO AG

- sind grundsatzlich bis zu den Einfahrsignalen des Bahnhofs Lochau-
Hoérbranz, sowie

- unter nachfolgenden Bedingungen auf der Infrastruktur der DB
InfraGO AG innerhalb des Bahnhofs Lochau-Hérbranz bis zur
Staatsgrenze zur Instandsetzung/Entstérung von technischen
Einrichtungen bzw. zur technischen Hilfeleistung bei
Unregelmafigkeiten zugelassen:

1. Die Fahrt ist begrenzt auf den Gleisabschnitt zwischen
Einfahrsignal und Staatsgrenze (Mitte Laiblachbriicke).

2. In diesem Bereich sind die Regeln fur das Rangieren nach
Ril 408 der DB InfraGO AG zu beachten.

3. Der FdI Wolfurt muss der Vorbeifahrt am jeweiligen
Einfahrsignal des Bahnhofs Lochau-Horbranz und zugleich
der Rangierfahrt bis zu Staatsgrenze fernmundlich
zustimmen.

4. Der Fdl Wolfurt und der Fdl Lindau mussen der Rickfahrt in
Richtung Lindau fernmuandlich zustimmen.

5. Zugfunk-, Funk- oder offentliche
Mobilfunkverbindungsméglichkeit zwischen dem
Fahrpersonal und dem Fdl Wolfurt muss bestehen. Der Fdl
Lindau Ubermittelt die Art der gegenseitigen Erreichbarkeit
(Verbindungsart und Rufnummer) an Fahrpersonal und Fdl
Wolfurt.

Besonderheiten (Ausnahmeregelungen)

Fahrten eines Infrastrukturbetreibers bzw. in dessen Auftrag durfen zur
Instandsetzung/Entstérung von techn. Einrichtungen bzw. zur technischen
Hilfeleistung bei UnregelmaRigkeiten im Bereich der Infrastruktur der Nachbarbahn
verkehren (z.B. Austausch/Aufstellen von EI- bzw. Lf-Signalen. Arbeiten an der
Schutzstrecke, Inspektion Vorsignale, Unfalle).

Die Fahrten durfen hochstens

- aus Richtung Lochau-Hoérbranz bis Einfahrsignal 68F bzw. Einfahrsignal
68FF (Gegengleis) des Bf Lindau (km 3,410) bzw.

- aus Richtung Lindau-Reutin bis Einfahrsignal Yp/Z1 des Bf Lochau-
Horbranz in km 5,784 verkehren und

missen somit auf dem gleichen Gleis wieder zum Ausgangspunkt (Bahnhof Lindau-
bzw. Lochau-Hérbranz) zurtckfahren.

Notfalle

Nur in Notfallen durfen solche Fahrten nach Anweisung des Notfallmanagers der DB
InfraGO AG bzw. des Einsatzleiters der OBB-Infrastruktur AG bis in den
benachbarten Grenzbahnhof (Bahnhéfe Lochau-Hoérbranz und Lindau) auf Sicht
fahren.
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Halt auf freier Strecke aus unvorhergesehenem
Anlass; Zugteilung, Zugtrennung
Kann nicht mit dem ganzen Zug, sondern nur mit einem Zugteil weiter-

/zurickgefahren werden, muss der zurlickgelassene/abgetrennte Zugteil von einem
Mitarbeiter des ausfiihrenden Betriebsdienstes/EVU bewacht werden.
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Anlage 1

Geschwindigkeitsunabhangige Fahrplandarstellung beider Richtungen
fur den Bereich Lindau Insel — Lochau-Hérbranz

Richtung o: LindaufInsel - Lindau-Reutin Gr

Regelgleis
- IF GSM-R - -0,1
Bft Lindau-Insel -0.1
@600 A -0,1
IsigRi R 0,3
Isig 1,4
2,2
Bft Li-Reutin 2,5
Asig 2,8]
¥ 3.1
El1 3.9
Shk 68111 4,5
(Shl Lc1)
Lindau-Reutin Gr 59

Richtung b: Lindau-Reutin Gr - Lindau-Insel

Richtung u: Lindav-Insel - Lindau-Reutin Gr

Gegengleis
L |
- IF GSM-R - -0,1
Bft Lindau-Insel 0,1
o 600 A 0,1
Isig Ri R 0.3
| | [ |
1sig 1.4
2.2
Bft Li-Reutin 2.5
.Asig 2,8l
31
Y 3.1
El 3.9
Shk 68113 4.5
(Shl Le1)
Lindau-Reutin Gr 5.9

Richtung b: Lindau-Reutin Gr - Lindau-Insel

Regelgleis Gegengleis
- IF GSM-R - _r_,.g - IF G5M-R - .’;.9
Lindau-Reutin Gr 59| |Lindau-Reutin Gr 5,9
D 600 A o 600 A
Bkvsig< Bkvsig~
Shk 68116 5,0 |Sbk 68118 50
(Shl Lc1) (Shl Lc1)
El1 3,91 |EN 3.9
Esig 3.4] |Esio 3.4
Lindau(Bodensee) Lindau(Bodensee)
2,6 2,6
Bft Li-Reutin 2 5| |Bft Li-Reutin 2.5
Isig (Ri 1) 21| [Zsio (Ril) 2,1
Isig 0,9] JIsiy 0,9
0.2 0.2
Bft Lindou-Insel -0,1

Bft Lindau-Insel

-0.1
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