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(1)

)

3)

(4)

Anwendungsbereich und Zweck des
Zusatzes

Dieser Zusatz gilt nur in Erganzung zu Richtlinie 483.0100.
Er soll Eisenbahnverkehrsunternehmen als Hilfe oder
Muster fir die Ausgestaltung von Unternehmensvorgaben
nach MaRgabe der Richtlinie 483.0100 in Bezug auf die
PZB-Fahrzeugeinrichtung der Bauform [60R in der
Ausfiihrungsvariante mit Leuchtmelder-Block dienen.

Die nachfolgenden Abschnitte beinhalten Umsetzungs-
beispiele fiir bauform- und ausfihrungsvarianten-
spezifische Unternehmensvorgaben nach Maligabe der
Richtlinie 483.0100 fiir die PZB-Fahrzeugeinrichtung der
Bauform 160R in der Ausfihrungsvariante mit
Leuchtmelder-Block.

Alle Umsetzungsbeispiele fir Unternehmensvorgaben in
den nachfolgenden Abschnitten sind unverbindlich.

In den unverbindlichen Umsetzungsbeispielen fiir
Unternehmensvorgaben der nachfolgenden Abschnitte
werden nur Sachverhalte behandelt, welche in der
entfallenen  bauformspezifischen Richtlinie 483.0111
geregelt waren und durch das Eisenbahnverkehrs-
unternehmen in eigener Verantwortung zu regeln sind.
Dieser Zusatz enthalt daher nicht fiir alle, sondern nur fir
eine  Auswahl von Ausfihrungsbestimmungen der
Richtlinie 483.0100 Umsetzungsbeispiele far
Unternehmensvorgaben. Zudem sind manche
Ausfiihrungsbestimmungen der Richtlinie 483.0100 nur
teilweise umgesetzt.

Die unverbindlichen Umsetzungsbeispiele fir Unter-
nehmensvorgaben in den nachfolgenden Abschnitten
entsprechen inhaltlich sinngemaR den frilher verbindlichen
Vorgaben der entfallenen bauformspezifischen
Richtlinie 483.0111. Die unverbindlichen Umsetzungs-
beispiele fir Unternehmensvorgaben in den nachfolgenden
Abschnitten  basieren  somit inhaltlich auf dem
Kenntnisstand der Systembetreuenden Stelle fiir die
Klasse-B-ZZS-Systeme PZB, LZB und GNT bei der
DB InfraGO AG vom Jahr 2014.

Die Systembetreuende Stelle fiir die Klasse-B-ZZS-
Systeme PZB, LZB und GNT bei der DB InfraGO AG leistet
keine Gewahr dafir, dass die unverbindlichen
Umsetzungsbeispiele fiir Unternehmensvorgaben in den
nachfolgenden Abschnitten aktuell sind. Eine inhaltliche
Aktualisierung ist seitens der Systembetreuenden Stelle fur

Anwendungs-
bereich

Regelungs-
gegenstand

Ehemalige
bauform-
spezifische
PZB-Bedien-
richtlinie

Keine Gewadhr
fiir Aktualitat

Giiltig ab: 14.12.2025




Bahnbetrieb Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

Beispiele fiir bauformspezifische Unternehmensvorgaben
zur PZB-Fahrzeugeinrichtung I60R (mit Leuchtmelder-Block)

483.0100Z210
Seite 3

die Klasse-B-ZZS-Systeme PZB, LZB und GNT bei der
DB InfraGO AG nicht vorgesehen.

(5) Die unverbindlichen Umsetzungsbeispiele fiir Unter-
nehmensvorgaben in den nachfolgenden Abschnitten sind
so ausgestaltet und formuliert, als waren sie bereits
verbindliche Unternehmensvorgaben, und stellen insoweit
ein  kopierfahiges Muster dar. Das Eisenbahn-
verkehrsunternehmen darf sie in eigener Verantwortung
entweder unverdndert oder mit Anderungen bzw.
Anpassungen in eine verbindliche Unternehmensvorgabe
tibernehmen.

Wenn das Eisenbahnverkehrsunternehmen ein
Umsetzungsbeispiel fiir eine Unternehmensvorgabe der
nachfolgenden Abschnitte in eigener Verantwortung ohne
weitere Anderung bzw. Anpassung in eine verbindliche
Unternehmensvorgabe Ubernimmt, muss das
Eisenbahnverkehrsunternehmen  dabei in  eigener
Verantwortung Uberprifen und sicherstellen, dass die
resultierende verbindliche Unternehmensvorgabe sachlich
richtig und aktuell ist.

(6) Sofern gemanR Abschnitt 3 Absatz (7) der
Richtlinie 483.0100 Zitierpflicht besteht, werden in den
unverbindlichen  Umsetzungsbeispielen  fiir ~ Unter-
nehmensvorgaben in den nachfolgenden Abschnitten aus
Griinden der Ubersichtlichkeit nur Beziige zu den Vorgaben
der Richtlinie 483.0101 wiedergegeben.

2 Umsetzungsbeispiele fiir ausgewadbhlte
Ausfiihrungsbestimmungen in Abschnitt 4
der Richtlinie 483.0100

(1) Erganzung zu Abschnitt 5 Absatz (5) der
Richtlinie 483.0101:

Die akustischen Meldungen werden mit einer Hupe
ausgegeben.

Als Anzeigeeinrichtung fiir die Fihrerraumanzeigen wird
der Leuchtmelder-Block (Bild 1) verwendet.

Verwendung der
Umsetzungs-
beispiele als
kopierfahiges
Muster

Umsetzung der
Zitierpflicht
geman
Richtlinie
483.0100

Fiihrerraum-
anzeigen und
akustische
Meldungen
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Bild 1 Aufbauschema Leuchtmelder-Block
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(2) Erganzung zZu Abschnitt 5 Absatz (6) der
Richtlinie 483.0101:

Die PZB-Bedientasten Wachsamkeitstaste, Freitaste und
Befehlstaste sind in einer Gruppe auf dem Fiihrerraumpult
angeordnet (Bild 2).

Bild 2 PZB-Bedientasten-Gruppe
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(3) Bei einer PZB-Fahrzeugeinrichtung der Bauform 160R in
der Ausfiihrungsvariante mit Leuchtmelder-Block gibt es als
zusatzliches Bedienelement die Priiftaste. Sie befindet sich
innerhalb des Leuchtmelder-Blocks und ist

entweder als separate Einzeltaste ausgefuhrt oder

in den Leuchtmelder ,1000 Hz“ integriert (der
Leuchtmelder ,1000 Hz® ist gleichzeitig auch die
Priftaste).

Durch Betatigen der Priftaste lasst sich bei aktiv
geschalteter  PZB-Fahrzeugeinrichtung und  einem
Hauptluftleitungs-Druck von mindestens 5 bar der Priflauf
zur  Funktionsprifung der PZB-Fahrzeugeinrichtung
starten.

(4) Erganzung zZu Abschnitt 5 Absatz (7) der
Richtlinie 483.0101:

PZB-
Bedientasten

Priiftaste

Dateneinsteller
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Die Dateneingabe-Schnittstelle der PZB-Fahrzeugein-
richtung der Bauform I60R in der Ausfihrungsvariante mit
Leuchtmelder-Block ist der Dateneinsteller. Er befindet sich
im  Baugruppentrager der PZB-Kerneinheit.  Der

Dateneinsteller ist als Bedienschnittstelle mit Sieben-
Segment-Anzeige und

Eingabetasten (Bild 3)

oder Daumenradschaltern (Bild 4)
ausgefuhrt.

Bild 3 Dateneinsteller mit Eingabetasten
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Bild 4 Dateneinsteller mit Daumenradschaltern
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Uber den Dateneinsteller erfolgt die Eingabe der
Zugdaten (Einstellwerte BRA und BRH) und

weiteren Daten fur die Fahrtenregistrierung
(Einstellwerte ,Triebfahrzeugfiihrer-Nummer“ und
»Zug-Nummer®).

Dariiber hinaus lassen sich am Dateneinsteller
die gespeicherten Zugdaten anzeigen,

die Datums- und Uhrzeiteinstellung fir die
Fahrtenregistrierung anzeigen und

der Kurzwegspeicher sperren oder entsperren.

Die Tabellen 1 und 2 zeigen, mit welchen Bedienelementen
am Dateneinsteller sich Eingaben oder Einstellungen
vornehmen und von der PZB-Fahrzeugeinrichtung
gespeicherte Einstellungen anzeigen lassen.

Dateneinsteller mit Eingabetasten

Bedienelement Zweck und Funktion

Taste ,+“ - Erhohung des angezeigten Wertes je Tastendruck
Taste ,-“ - Verminderung des angezeigten Wertes je Tastendruck
Taste ,—“ - Verschieben des Cursors um eine Stelle nach rechts
Taste ,«“ - Verschieben des Cursors um eine Stelle nach links

Cursor-Tasten

Auswahl der Anzeige bzw. Eingabemoglichkeit:

- ,TF-NR" - Einstellwert , Triebfahrzeugfiihrer-Nummer*
- ,ZUGART" - Einstellwerte BRA und BRH

- ,ZUG-NR* - Einstellwert ,Zug-Nummer*

- LUHRZEIT" - Anzeige der eingestellten Uhrzeit

- ,DATUM® - Anzeige des eingestellten Datums

-  L,SPERREN/ENTSPERREN® - Sperren oder Entsperren des
Kurzwegspeichers

Auswabhltaste

Bestatigung der mit den Cursor-Tasten eingestellten Werte zur

Ubernahmetaste Ubernahme der Einstellungen in die PZB-Fahrzeugeinrichtung

Tabelle 1: Bedienelemente beim Dateneinsteller mit
Eingabetasten

Giiltig ab: 14.12.2025
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Dateneinsteller mit Daumenradschaltern

Bedienelement

Zweck und Funktion

Daumenrad-
schalter

Direkte Einstellung der einzelnen Ziffern des angezeigten Wertes

Auswahltaste

Auswahl der Anzeige bzw. Eingabemaoglichkeit:

»1 F-NR® - Einstellwert , Triebfahrzeugfiihrer-Nummer*
»~ZUGART" - Einstellwerte BRA und BRH

»ZUG-NR* - Einstellwert ,Zug-Nummer*

~UHRZEIT - Anzeige der eingestellten Uhrzeit
,DATUM® - Anzeige des eingestellten Datums

~SPERREN/ENTSPERREN® - Sperren oder Entsperren des
Kurzwegspeichers

Ubernahmetaste

Bestatigung der mit den Daumenradschaltern eingestellten Werte
zur Ubernahme der Einstellungen in die PZB-Fahrzeugeinrichtung

Tabelle 2: Bedienelemente beim Dateneinsteller mit
Daumenradschaltern

(5) Erganzung

Abschnitt 5 Absatz (9) der DSK

Richtlinie 483.0101:

Die Fahrtenregistrierung ist als ein elektronisches
Aufzeichnungsgerat ausgefiihrt, das als Datenspeicher-
kassette (DSK) bezeichnet wird. Die DSK befindet sich im
Baugruppentrager der PZB-Kerneinheit. Die Speicher-
kapazitat der DSK betragt je nach Einsatzbereich 5 000 bis

15 000 km.

Der aktuelle Betriebszustand der DSK wird Ulber die
Leuchtdiode ,,ON“ an der DSK angezeigt:

Leuchtdiode ,,ON® leuchtet dauerhaft:

DSK arbeitet ordnungsgemaf

Leuchtdiode ,,ON® leuchtet nicht:

DSK ist fehlerhaft

Leuchtdiode ,,ON*“ blinkt mit einer Frequenz von ca.

10 Hz:

DSK empfangt serielle Daten

Leuchtdiode ,,ON“ blinkt mit einer Frequenz von 1 Hz:

Batteriekapazitat der DSK erschopft

Im Fall des fehlerhaften Betriebszustandes der DSK wird
dartber hinaus die Art des Fehlers durch Balkenstriche in

Giiltig ab: 14.12.2025
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der Sieben-Segment-Anzeige des Dateneinstellers
dargestellt.

(6) Erganzung Zu Abschnitt 5 Absatz (12) der PZB-
Richtlinie 483.0101: Luftabsperr-
Die manuelle Bremsuiberbriickung ist als PZB- hahn
Luftabsperrhahn ausgefihrt.
Mit dem PZB-Luftabsperrhahn lasst sich die Verbindung der
pneumatischen Bremswirkgruppe zur Hauptluftleitung
unterbrechen.

3 Umsetzungsbeispiele fiir ausgewdhite
Ausfiihrungsbestimmungen in Abschnitt 5
der Richtlinie 483.0100

(1) Erganzung Zu Abschnitt 12 Absatz (2) der Durchfiihrung
Richtlinie 483.0101: der Funktions-

priifung

Vor Start eines Pruflauf zur Funktionsprifung der PZB-
Fahrzeugeinrichtung muss der Triebfahrzeugfiihrer
sicherstellen, dass folgende Bedingungen erfillt sind:

Fahrzeug steht still
PZB-Fahrzeugeinrichtung eingeschaltet
PZB-Fahrzeugeinrichtung aktiv geschaltet

Fahrzeug steht nicht in einem Bereich, in dem sich
groflere Metallmassen unter dem aktiv geschalteten
Fahrzeugmagneten befinden kénnen (wie z. B. auf
einer Schiebebiihne, Drehscheibe oder Briicke)

PZB nicht mit PZB-Stérschalter abgeschaltet
PZB-Luftabsperrhahn geoffnet

Bremssystem des Fahrzeugs funktionsbereit und
Bremseingriff nicht wirksam

Hauptluftleitungs-Druck betragt ca. 5 bar

Der Triebfahrzeugfiihrer startet den Priflauf zur
Funktionsprifung der PZB-Fahrzeugeinrichtung, indem er

entweder die Priftaste oder

fir die Dauer von mindestens 1 s gleichzeitig die Frei-
und die Wachsamkeitstaste

betatigt.

Der Triebfahrzeugfihrer darf die wahrend des Priflaufs zur
Funktionsprifung der PZB-Fahrzeugeinrichtung
eingeleitete PZB-Zwangsbremsung nicht durch das
Bedienen des Fuhrerbremsventils unterstitzen.

Giiltig ab: 14.12.2025
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Wahrend des Priflaufs zur Funktionsprifung der PZB-
Fahrzeugeinrichtung muss der Triebfahrzeugfihrer
beobachten ob,

die Leuchtmelder ,85% ,70% ,55% ,Befehl 40,
»,500 Hz* und ,1000 Hz* nacheinander aufleuchten,

eine eindeutig erkennbare Druckabsenkung in der
Hauptluftleitung erfolgt,

die Hupe kurzzeitig ertont
und danach

der Hauptluftleitungs-Druck wieder auf einen Wert von
5 bar angestiegen ist,

einer der blauen PZB-Zugart-Leuchtmelder ,85%, ,70“
oder ,,55 Dauerlicht oder Blinklicht zeigt und

die Leuchtmelder ,Befehl 40¢, ,500 Hz“ und ,,1000 Hz“
nicht leuchten.

Die Funktionsprifung gilt nur dann als bestanden, wenn der
Triebfahrzeugfihrer die oben aufgefiihrten Anzeigen bzw.
Zustande wahrend bzw. nach dem Priflauf zur
Funktionsprifung der PZB-Fahrzeugeinrichtung
beobachten konnte. Andernfalls liegt eine technische
UnregelmaRigkeit bzw. Stérung vor.

(2) Bevor der Triebfahrzeugfiihrer am Dateneinsteller
Eingaben oder Einstellungen vornehmen bzw. von der
PZB-Fahrzeugeinrichtung  gespeicherte  Einstellungen
anzeigen lassen kann, muss er den Dateneinsteller in den
Eingabemodus umschalten.

Bei einem Dateneinsteller mit Eingabetasten (Bild 3 und
Tabelle 1) wird der Eingabemodus wie folgt aktiviert:

1. Taste ,Auswahl® betdtigen
2. in der Sieben-Segment-Anzeige leuchten alle Punkte

(3

3. eine der Tasten ,—° ,<° ,+“ oder ,-“ mehrmals
betatigen, bis die Zahlen von 0 bis 9 mindestens
einmal durchlaufen worden sind

4.  nochmals Taste ,Auswahl® betatigen,
5. bei,TF-NR* erscheint ein Auswahlpunkt

43

mit den Tasten ,—“ oder ,«“ lasst sich der
Auswahlpunkt jeweils um eine Stelle nach rechts bzw.
links zur gewlinschten Anzeige bzw.
Eingabemoglichkeit durchschalten

Bei einem Dateneinsteller mit Daumenradschalter (Bild 4
und Tabelle 2) wird der Eingabemodus wie folgt aktiviert:

Dateneinsteller
in den
Eingabemodus
umschalten

Giiltig ab: 14.12.2025
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1. Taste ,Auswahl® betatigen
2. es wird ein automatischer Anzeigetest durchgefiihrt
(alle Segmente und Auswahlpunkte der Sieben-
Segment-Anzeige leuchten fiir ca. 5 s auf),
3. bei,TF-NR" erscheint ein Auswahlpunkt
4. mit der Auswahltaste lasst sich der Auswahlpunkt der
Reihe nach von links nach rechts zur gewiinschten
Anzeige bzw. Eingabemaoglichkeit durchschalten
(3) Erganzung zu Abschnitt 12 Absadtze (9) und (16) der  Eingabe der
Richtlinie 483.0101: giiltigen
Zugdaten

Die Kontrolle der von der PZB-Fahrzeugeinrichtung noch
gespeicherten Zugdaten (Einstellwerte BRA und BRH) bzw.
die Eingabe der giiltigen Zugdaten lasst sich wie folgt am
Dateneinsteller vornehmen:

1.
2.

5.

Dateneinsteller in den Eingabemodus umschalten

Auswahlpunkt zur zweiten Ziffer von links (,ZUGART®)
schalten

auf der Sieben-Segment-Anzeige erscheinen die von
der PZB-Fahrzeugeinrichtung noch gespeicherten
Zugdaten oder die PZB-Ersatzdaten (Einstellwerte
BRA und BRH)

sofern erforderlich (angezeigte Einstellwerte BRA und
BRH weichen von den giltigen ab), giiltige
Einstellwerte BRA und BRH

- bei einem Dateneinsteller mit Eingabetasten
(Bild 3 und Tabelle 1) mit den Cursor-Tasten
einstellen (erste zwei Ziffern der Sieben-
Segment-Anzeige von links = BRA; rechte drei
Ziffern der Sieben-Segment-Anzeige von rechts
= BRH)

- bei einem Dateneinsteller mit Daumenrad-
schaltern (Bild 4 und Tabelle 2) mit den ersten
zwei Daumenradschaltern von links (= BRA) und
den ersten drei Daumenradschaltern von rechts
(= BRH) einstellen

HENHERIEN=

BRA BRH

Taste ,Ubernahme“ betitigen, wenn die gemaR
Nummer 4 eingegebenen und daraufhin angezeigten
Einstellwerte BRA und BRH den giiltigen entsprechen

Giiltig ab: 14.12.2025
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6. auf der Sieben-Segment-Anzeige erscheinen die
gemall Nummer 4 eingegebenen und von der PZB-
Fahrzeugeinrichtung (bernommenen Einstellwerte
BRA und BRH zur Kontrolle

Hinweis: Die Eingabe unplausibler Zugdaten fiihrt zur
automatischen Einstellung und anschlieBenden
Anzeige der PZB-Ersatzdaten.

(4) Der Triebfahrzeugfiihrer muss seine Triebfahrzeugfiihrer-
Nummer grundsatzlich

vor der ersten Zugfahrt unter Uberwachung der PZB
nach Ubernahme des Fahrzeugs und

vor der ersten Zugfahrt unter Uberwachung der PZB
nach einem Fihrerraum- bzw. Fahrtrichtungswechsel

am Dateneinsteller eingeben.

Lasst sich die Triebfahrzeugfiihrer-Nummer aufgrund einer
Fehlfunktion des Dateneinstellers nicht eingeben, liegt eine
technische UnregelmalRigkeit vor.

(5) Die Triebfahrzeugfiihrer-Nummer lasst sich folgender-
malen am Dateneinsteller eingeben:

1. Dateneinsteller in den Eingabemodus umschalten

2.  Auswahlpunkt zur ersten Ziffer von links (,TF-NR®)
schalten

3.  Triebfahrzeugfiihrer-Nummer sechsstellig

- bei einem Dateneinsteller mit Eingabetasten
(Bild 3 und Tabelle 1) rechtsbiindig mit den
Cursor-Tasten einstellen

- bei einem Dateneinsteller mit Daumenrad-
schaltern (Bild 4 und Tabelle 2) mit allen sechs
Daumenradschaltern einstellen

HHERIRIR

4.  Taste ,Ubernahme* betitigen

5. auf der Sieben-Segment-Anzeige erscheint die
gemal Nummer 4 eingegebene Triebfahrzeug-fiihrer-
Nummer zur Kontrolle

(6) Der Triebfahrzeugfiihrer muss die  Zug-Nummer
grundsatzlich

vor der ersten Zugfahrt unter Uberwachung der PZB
nach Ubernahme des Fahrzeugs,

Pflicht zur
Eingabe der
Triebfahrzeug-
fithrer-Nummer

Eingabe der
Triebfahrzeug-
fithrer-Nummer

Pflicht zur
Eingabe der
Zug-Nummer

Giiltig ab: 14.12.2025
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vor der ersten Zugfahrt unter Uberwachung der PZB
nach Anderung der Zug-Nummer und

vor der ersten Zugfahrt unter Uberwachung der PZB
nach einem Fihrerraum- bzw. Fahrtrichtungswechsel

am Dateneinsteller eingeben.

Lasst sich die Zug-Nummer aufgrund einer Fehlfunktion
des Dateneinstellers nicht eingeben, liegt eine technische
Unregelmaligkeit vor.

(7) Die Zug-Nummer lasst sich folgendermallen am
Dateneinsteller eingeben:

1. Dateneinsteller in den Eingabemodus umschalten

2. Auswahlpunkt zur dritten Ziffer von links (,ZUG-NR®)
schalten

3. Zug-Nummer flnfstellig

- bei einem Dateneinsteller mit Eingabetasten
(Bild 3 und Tabelle 1) rechtsbiindig mit den
Cursor-Tasten einstellen

- bei einem Dateneinsteller mit Daumenrad-
schaltern (Bild 4 und Tabelle 2) mit den ersten
finf Daumenradschaltern von rechts einstellen

EEIEIE

4.  Taste ,Ubernahme* betitigen

5. auf der Sieben-Segment-Anzeige erscheint die
gemall Nummer 4 eingegebene Zug-Nummer zur
Kontrolle

(8) Vor Eingabe seiner Triebfahrzeugfiihrer-Nummer muss der
Triebfahrzeugfihrer den Betriebszustand der DSK priifen.
Der Triebfahrzeugfiihrer muss dabei kontrollieren, ob

die Leuchtdiode ,,ON“ dauerhaft leuchtet,
die Einstellung fir Datum und Uhrzeit korrekt ist und

die Restkapazitit des Fahrdatenspeichers noch
ausreichend ist.

Sind eine oder mehrere der oben aufgefiihrten
Bedingungen nicht erfiillt, ist die DSK fehlerhaft.

Der Triebfahrzeugfihrer kann sich die Datums- und
Uhrzeit-Einstellung der DSK wie folgt am Dateneinsteller
anzeigen lassen:

Eingabe der
Zug-Nummer

Betriebszustand
der DSK priifen
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a) Uhrzeit

1. Dateneinsteller in den Eingabemodus
umschalten

2. Auswahlpunkt zur vierten Ziffer von links
(,UHRZEIT*) schalten

3. die von der DSK aktuell verwendete Uhrzeit wird

(43 H

Stunden Minuten

b) Datum

1. Dateneinsteller in den Eingabemodus
umschalten

2. Auswahlpunkt zur flinften Ziffer von links
(,DATUM®) schalten

3. das von der DSK aktuell verwendete Datum wird
angezeigt

IR

Tag Monat Jahr

Hinweis: Die Einstellung von Uhrzeit und Datum kénnen
durch den Triebfahrzeugfiihrer nicht verandert werden.

Solange die PZB-Fahrzeugeinrichtung im Flhrerraum
keine Stérsammelmeldung ausgibt, ist davon auszugehen,
dass die Restkapazitat des Fahrdatenspeichers noch
ausreichend ist.

(9) Nach Unféllen oder auf besondere Weisung (z. B. des
Eisenbahn-Bundesamtes oder der Bundespolizei) muss
der Triebfahrzeugfiihrer den Kurzwegspeicher der DSK
sperren, sofern das Auslesen der Fahrdaten nicht sofort
moglich ist.

Der Kurzwegspeicher der DSK lasst sich am
Dateneinsteller wie folgt sperren:

1. Dateneinsteller in den Eingabemodus umschalten

2.  Auswahlpunkt zur sechsten Ziffer von links
(,.SPERREN/ENTSPERREN®) schalten

Kurzweg-
speicher
sperren/
entsperren

Giiltig ab: 14.12.2025
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3. die Prifnummer ,3456%

- bei einem Dateneinsteller mit Eingabetasten
(Bild 3 und Tabelle 1) rechtsbiindig mit den
Cursor-Tasten einstellen

- bei einem Dateneinsteller mit Daumenrad-
schaltern (Bild 4 und Tabelle 2) mit den ersten
vier Daumenradschaltern von rechts einstellen

4.  Taste ,Ubernahme* betitigen

5. gesperrter Kurzwegspeicher wird angezeigt:

Durch das Sperren des Kurzwegspeichers werden
detaillierte Fahrtaufzeichnungen vor und wahrend des
Ereignisses in einem besonderen Speicherbereich des
Fahrtenschreibers fiir die spatere Auswertung gesichert.

Der Triebfahrzeugfiihrer muss den Zeitpunkt der Sperrung
des Kurzwegspeichers mittels eines auf dem Fahrzeug
verbleibenden schriftlichen Vermerks dokumentieren.

Der schriftliche Vermerk muss
das Identifikationsmerkmal des Triebfahrzeugfiihrers,
das Datum und die Uhrzeit der Sperrung sowie
den Anlass flr die Sperrung

enthalten.

Der Kurzwegspeicher darf nur von autorisiertem
Fachpersonal wieder entsperrt werden, nachdem die
Fahrdaten ausgelesen worden sind.

Giiltig ab: 14.12.2025
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4 Umsetzungsbeispiele fiir ausgewadhlte
Ausfiithrungsbestimmungen in Abschnitt 7
der Richtlinie 483.0100

(1) Erganzung Zu Abschnitt 15 Absatz (5) der  Abhilfe-
Richtlinie 483.0101: maBnahmen bei
Die  Vorgabe in  Abschnitt 15  Absatz (5) der \t/)vf:;’(uﬁ;zn von
Richtlinie 483.0101 sowie Anhang 483.0101A05 gelten o timten
nicht. Stattdessen gilt: technischen
Bestimmte Falle von technischen UnregelméaRigkeiten und  Unregel-
Storungen, welche der Triebfahrzeugfiihrer mittels der  maRigkeiten

Fihrerraumanzeigen auf dem Leuchtmelder-Block in
Verbindung mit der Anzeige auf der Sieben-Segment-
Anzeige des Dateneinstellers feststellen kann, sind in den
Tabellen 3 und 4 beschrieben.

Die Darstellungen der Fuhrerraumanzeigen auf dem
Leuchtmelder-Block in den Tabellen3 und 4
veranschaulichen aus Griinden der Ubersichtlichkeit nur
die Fuhrerraumanzeigen bei eingestellter PZB-Zugart O,
gelten aber sinngemal? auch fur die PZB-Zugarten M und
u.

bzw. Stérungen

Giiltig ab: 14.12.2025
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Anzeige der technischen UnregelmaRigkeit
Nr. auf dem auf der Bedeutung
) Sieben-Segment-Anzeige
LG = des Dateneinstellers
1000 " DSK.-UberIauf—\'/\/"arnung
Ul Hz Speicherkapazitat der DSK
demnachst erschopft
") fiir 10 s
+ kurzzeitig Hupe
B
U2 S000 = | | Voriibergehender Fehler
Hz
") fiir 10 s
+ kurzzeitig Hupe
]
u3 2000 = DSK fehlerhaft
Hz
") fiir 10 s
+ kurzzeitig Hupe
Ud 1000 |’ E PZB-Ersatzdaten

Hz

) fur 10 s

+ kurzzeitig Hupe

automatisch eingestellt

Tabelle 3: Bestimmte Fadlle von technischen
UnregelmaBigkeiten der PZB-
Fahrzeugeinrichtung der Bauform I60R (mit

Leuchtmelder-Block)

Giiltig ab: 14.12.2025
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Anzeige der Stérung
Nr. Auf dem Auf der Bedeutung
) Sieben-Segment-Anzeige
LG = des Dateneinstellers
55 70 85 ggf. voriibergehende
s1 1 Stérung der
! Stromversorgung oder der
PZB-Kerneinheit
+ kurzzeitig Hupe
S2 - Bremseingriff gestort
+ kurzzeitig Hupe
S3 — Wegerfassung gestort
+ kurzzeitig Hupe
S4 - PZB-Kerneinheit gestort
+ kurzzeitig Hupe

Tabelle 4: Bestimmte Fadlle von Stérungen der PZB-
Fahrzeugeinrichtung der Bauform I60R (mit
Leuchtmelder-Block)

Fir bestimmte Falle von technischen Unregelmalligkeiten
und Stérungen sind Vorgaben zu AbhilfemalRnahmen oder
die Beschreibung der Auswirkungen in den Tabellen 5 bis

9 enthalten.

Die moéglichen AbhilfemaBnahmen und Auswirkungen sind
in den Tabellen 5 und 6 stellvertretend mittels Nummern

Giiltig ab: 14.12.2025
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und Buchstaben kodiert. Die Tabellen 7, 8 und 9 enthalten

die Erklarungen fir die

aufgeftiihrten Nummern und Buchstaben.

in den Tabellen5 und 6

UnregelmaRigkeit / Storung

AbhilfemaRnahmen (1 bis 20) und

Auswirkungen

(A bis D)

Erste Abhilfe-

Falls erfolglos

Falls wiederum

malnahmen erfolglos
10, A, 16,17,D
Funktionspriifung: PZB-Zugart-Leuchtmelder der 458 9 C.16.17.D /
einzustellenden PZB-Zugart leuchtet nicht auf » 2 el Wenn ebenfalls
erfolglos: 3, A, D
Funktionspriifung: Leuchtmelder ,,1000 Hz",
,500 Hz* oder ,Befehl 40° leuchtet nicht auf 458 ¢ 17D
Funktionspriifung: PZB-Zwangsbremsung erfolgt | 4, 6, A, 16,
nicht 17,D
ﬁiliﬁtrwartende PZB-Zwangsbremsung erfolgt 45,8 11 4.6, A 16,17, D
PZB-Zwa}ngsprem§ung spfort nach Aktivschalten, 1,2 45,7 4. 6,A, 16,17.D
welche sich nicht l6sen lasst
PZB-Zwangsbremsung ldsst sich nicht I6sen 1,2 4,5,7 4,6,A,16,17,D
PZB-Zwangsbremsung aus unbekanntem Grund |16, 17, D
Wiederholte PZB-Zwangsbremsung aus
unbekanntem Grund 14,4,5,8 3,A.16,17,D 46,A.D
PZB-Hauptschalter ausgeldst 5,7 4,6,A,16,17,D
Keinerlei Fiihrerraumanzeigen und ggf. PZB- 8 45,7 4.6, A 16,17, D
Zwangsbremsung
10, A, 16,17,D
PZB-Zugart-Leuchtmelder leuchtet nicht und 4.5 8 9 C.16.17.D f7
keine PZB-Zwangsbremsung wirksam 2 2 2 2 Wenn ebenfalls
erfolglos: 3, A, D
Anzeige der PZB-Zugart wechselt wahrend der 458 3, A, 16,17, D
Fahrt
« « 4,5,8
Leuchtmelder ,1000 Hz, ,500 Hz“ oder
,Befehl 40“ wird bei zu erwartender 4,5,8 11 Wenn eb.enfalls
streckenseitiger Beeinflussung nicht angezeigt eDrfoIglos. ¢ 17,
PZB-Bedientaste[n] unwirksam 14, 4,5,7 15,C,17,D 3,A,16,17,D
Leuchtmelder ,1000 Hz" blinkt standig, PZB-
Zugart-Leuchtmelder ist dunkel, Hupe ertont B, 4,5, 8 B, 16,17, D 4,6,A,16,17,D

kurzzeitig und ggf. PZB-Zwangsbremsung

Tabelle 5: Umgang mit UnregelmiBigkeiten/Stérungen
der PZB-Fahrzeugeinrichtung der Bauform 160R
(mit Leuchtmelder-Block) - Teil 1

Giiltig ab: 14.12.2025
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AbhilfemaBnahmen (1 bis 20) und

st . Auswirkungen A bis D
UnregelmaRigkeit / Storung g ( )
Erste Abhilfe- Falls wiederum
Falls erfolglos
malnahmen erfolglos
Storfall S1 (siehe Tabelle 4) B, 4,5,8 3,A,16,17,D 4,6,A,16,17,D
Storfall S2 (siehe Tabelle 4) B, 4, 6, A, 16,
17,D
Stéifall S3 (siehe Tabelle 4) B, 4, A, 16,
17, D
Storfall S4 (siehe Tabelle 4) B, 4, A, 16,
17,D
Keinerlei akustische Meldungen 4,5,7 C, 17,D
Anzeige einer Stérungssammelmeldung
(Leuchtmelder ,,1000 Hz“ blinkt 10 s und Hupe 4,5,8 C 17,D
ertont kurzzeitig)
Technische UnregelmaRigkeit Fall Ul C 17
(siehe Tabelle 3) ’
Technische UnregelmaRigkeit Fall U2 C
(siehe Tabelle 3)
Technische Unregelmaligkeit Fall U3 C17.D
(siehe Tabelle 3) >
Technische UnregelmaRigkeit Fall U4
(siehe Tabelle 3) 4,5,7 12,C,17,D A, 16,17,D
Am Da.teneinsteller kénnen die giiltigen Zugdaten 12,C,17.D |3,A, 16,17, D
nicht eingegeben werden
Am Dateneinsteller kdnnen die weiteren Daten fiir
die Fahrtenregistrierung (Triebfahrzeugfiihrer- 13
Nummer und Zug-Nummer) nicht eingegeben
werden
PZB-Storschalter unwirksam i}’76bA’ 16,

Tabelle 6: Umgang mit UnregelmaRigkeiten/Stérungen
der PZB-Fahrzeugeinrichtung der Bauform I60R
(mit Leuchtmelder-Block) - Teil 2

Giiltig ab: 14.12.2025
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Nr. | AbhilfemaBnahmen
Priifen, ob Dauerbeeinflussung erfolgt (der Fahrzeugmagnet des Fahrzeugs befindet sich tiber
1 |einem Gleismagneten oder liber einem Weichenherzstiick, hoch liegenden Bauteilen auf einer
Briicke, einer Drehscheibe, einer Schiebebiihne o. A.)
Nur, wenn Dauerbeeinflussung gemaR Nr. 1 festgestellt wurde:
-Betriebsleitende Stelle verstandigen
-PZB-Fahrzeugeinrichtung inaktiv schalten
-PZB-Fahrzeugeinrichtung mit PZB-Hauptschalter ausschalten
-PZB-Luftabsperrhahn schlieRen
2 | -Fahrzeug aus dem Bereich der Dauerbeeinflussung herausfahren
-PZB-Fahrzeugeinrichtung mit PZB-Hauptschalter einschalten
-PZB-Fahrzeugeinrichtung aktiv schalten
-PZB-Luftabsperrhahn 6ffnen
-Funktionspriifung durchfiihren
-Giiltige Zugdaten eingeben
3 | PZB-Fahrzeugeinrichtung mit PZB-Stdrschalter abschalten
4 -PZB-Fahrzeugeinrichtung inaktiv schalten
-PZB-Fahrzeugeinrichtung mit PZB-Hauptschalter ausschalten
-PZB-Fahrzeugeinrichtung mindestens 10 s ausgeschaltet lassen
5 -PZB-Fahrzeugeinrichtung mit PZB-Hauptschalter einschalten
-PZB-Fahrzeugeinrichtung aktiv schalten
-Gliltige Zugdaten eingeben
6 | PZB-Luftabsperrhahn schlieRen
7 | Funktionsprifung durchfiihren
-Uberpriifen, ob PZB-Fahrzeugeinrichtung aktiv geschaltet
-Helligkeitsregelung fiir die Fiihrerraumanzeigen auf Maximum einstellen
-Alle Leitungsschutzschalter und sonstigen Schalter der PZB-Fahrzeugeinrichtung tiberpriifen
8 und in Grundstellung bringen
-Uberpriifen, ob PZB-Luftabsperrhahn gedffnet ist und der Bremseingriff der PZB-
Fahrzeugeinrichtung ordnungsgemaR funktioniert
-Funktionspriifung durchfiihren:
Leuchtmelder, die bei der Funktionspriifung nicht aufleuchten, sind gestort
-Zugdaten fiir niedrigere PZB-Zugart eingeben
9 | -Uberpriifen, ob die niedrigere PZB-Zugart von der PZB-Fahrzeugeinrichtung im Fiihrerraum
angezeigt wird

Tabelle 7: Beschreibung der MaBnahmenkodierungen -

Teil 1

Giiltig ab: 14.12.2025
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Nr. | AbhilfemaBnahmen

10

-Zugdaten fiir hdhere PZB-Zugart eingeben

- Uberpriifen, ob die héhere PZB-Zugart von der PZB-Fahrzeugeinrichtung im Fiihrerraum
angezeigt wird

11

Wenn Funktionspriifung der PZB-Fahrzeugeinrichtung bestanden und keine weitere
Stérungsmeldung angezeigt: betriebsleitende Stelle (iber vermutlich gestorte PZB-
Streckeneinrichtung verstandigen

12

-PZB-Fahrzeugeinrichtung mit PZB-Hauptschalter fir mehr als 30 s ausschalten und dann
wieder einschalten

-PZB-Fahrzeugeinrichtung fiir ca. 15 s inaktiv und anschlieBend wieder aktiv schalten
-Anhand der allgemeinen PZB-Einstelltabelle fiir eine PZB-Fahrzeugeinrichtung mit
dreistelligem Einstellwert BRH (siehe Abschnitt 1 Tabelle 1 des Anhangs 483.0101A04) priifen,

ob die von der PZB-Fahrzeugeinrichtung im Fiihrerraum angezeigte PZB-Zugart den giiltigen
Zugdaten entspricht

13

Folgende Angaben schriftlich vermerken und bei nachster Gelegenheit der auftraggebenden
Stelle Gbermitteln:

-Identifikationsmerkmal des Triebfahrzeugfiihrers

-Zug-Nummer[n], unter denen der Triebfahrzeugfiihrer Zugfahrten durchgefiihrt hat
-Ort/Betriebsstelle, Datum und Uhrzeit der Ubergabe des Fahrzeugs
-Ort/Betriebsstelle, Datum und Uhrzeit des Einsatzendes auf dem Fahrzeug

14

PZB-Bedientaste[n] mehrfach betétigen und in Grundstellung bringen

15

Wenn vorhanden, andere PZB-Bedientaste[n] im Fiihrerraum benutzen

16

Betriebsleitende Stelle verstandigen

17

Auftraggebende Stelle verstandigen

Tabelle 8: Beschreibung der MaBnahmenkodierungen -

Teil 2

Giiltig ab: 14.12.2025




Bahnbetrieb Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

Beispiele fiir bauformspezifische Unternehmensvorgaben
zur PZB-Fahrzeugeinrichtung I60R (mit Leuchtmelder-Block)

483.0100Z10
Seite 22

Auswirkung/Folge

A | PZB-Fahrzeugeinrichtung ist gestort; Weiterfahrt mit hochstens 50 km/h

moglich

PZB-Storbetrieb automatisch aktiviert; PZB-Fahrzeugeinrichtung ist gestort; Weiterfahrt mit
B hochstens 50 km/h, solange PZB-Stérbetrieb aktiv; wenn PZB-Zugart-Leuchtmelder wieder
leuchtet (PZB-Stérbetrieb automatisch deaktiviert), ist die Weiterfahrt ohne Einschrankung

C Fahrt kann ohne weitere Einschrankung durchgefiihrt werden

D [ Fahrt gemall Anweisung der auftraggebenden Stelle fortsetzen bzw. beenden

Tabelle 9: Beschreibung der Auswirkungskodierungen

(2) Bild5 zeigt eine schematische Ubersicht der in den
Tabellen 5 und 6 vorgegebenen Abhilfemalnahmen in den
Fallen von technischen Unregelmaligkeiten U2 bis U4 bzw.
Storungen S1 bis S4 (vgl. Tabellen 3 und 4).

Die Darstellungen der Fuhrerraumanzeigen auf dem
Leuchtmelder-Block in Bild 5 veranschaulichen aus
Grinden der Ubersichtlichkeit nur die Fiihrerraumanzeigen
bei eingestellter PZB-Zugart O, gelten aber sinngemafR
auch fur die PZB-Zugarten M und U.

Ubersicht
AbhilfemaR-
nahmen in den
Fallen U2 bis U4
und S1 bis S4

Giiltig ab: 14.12.2025
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Bild 5 Ubersicht der AbhilfemaRnahmen in den Fillen von technischen
UnregelmiBigkeiten und Storungen U2 bis U4 und S1 bis S4

Ubersicht der AbhilfemaBnahmen
bei bestimmten Fehleranzeigen auf der Sieben-Segment-Anzeige des Dateneinstellers

Eine Storung der PZB-Fahrzeugeinrichtung liegt nur dann vor, wenn der blaue PZB-Zugart-

+ kurzzeitig Hupe

Achtung! Leuchtmelder ,,85%,70“ [ ,,55% erloschen ist und der gelbe Leuchtmelder ,,1000 Hz* dauernd
Blinklicht zeigt!
55 |70 85
) Voriiber- - auftraggebende Stelle verstindigen
m + - ‘ gehender - Fahrt ohne weitere
V105 Fehler Einschréinkung durchfiihren
+ kurzzeitig Hupe
55 70 85
5 Fahrten- - auftraggebende Stelle verstindigen
E + - registrierung | - Fahrt ohne weitere
At gestort Einschrédnkung durchfiihren
+ kurzzeitig Hupe
55 |70 85
m ‘ + E - PZB-Ersatzdaten wurden selbsttitig iibernommen
1n10s

PZB-Fahrzeugeinrichtung inaktiv schalten, PZB-Fahrzeugeinrichtung fiir 10 s ausschalten und anschlieRend wieder
einschalten, PZB-Fahrzeugeinrichtung inaktiv schalten und glltige Zugdaten eingeben

Beim ndchsten Halt:

PZB-Fahrzeugeinrichtung fur mehr als 30 s ausschalten und dann wieder einschalten, PZB-Fahrzeugeinrichtung fir 15 s
inaktiv und anschlieRend wieder aktiv schalten

Wenn ohne Erfolg:

PZB-Ersatzdaten passen

PZB-Ersatzdaten passen nicht

- auftraggebende Stelle verstindigen
- Fahrt ohne weitere Einschrankung durchfiithren

- betriebsleitende Stelle und auftraggebende
Stelle verstindigen

- Weiterfahrt mit gestérter PZB-
Fahrzeugeinrichtung {Vmax = 50 km/h)

55 70 85

+ kurzzeitig Hupe

r
& u

gef. voriibergehende Stérung
der Stromversorgung oder
der PZB-Kerneinheit

- Vmax = 50 km,’h

Beim néachsten Halt:

PZB-Fahrzeugeinrichtung inaktiv schalten, PZB-
Fahrzeugeinrichtung fiir 10 s ausschalten und anschlieRend
wieder einschalten, PZB-Fahrzeugeinrichtung inaktiv
schalten und giiltige Zugdaten eingeben

Wenn ohne Erfolg:
P7B-Stérschalter betitigen

—) |

- betriebsleitende Stelle und auftraggebende Stelle
verstidndigen

- Weiterfahrt mit gestorter PZB- Fahrzeugeinrichtung
{Vmax = 50 kmjh)

55 70 85

55 70 85

+ kurzzeitig Hupe

+ - - Bremseingriff gestort \
+ - - Wegerfassung gestort > vmax = 50 km/h
+ | = - PZB-Kerneinheit gestért J

PZB-Fahrzeugeinrichtung inakiiv schalten, PZB-Fahrzeugeinrichtung ausschalten, ggf. PZB-Luftabsperrhahn schlieBen

Beim ndchsten Halt:

- betriebsleitende Stelle und auftraggebende Stelle verstindigen
- Weiterfahrt mit gestorter PZB- Fahrzeugeinrichtung (vmax = 50 km/h)

Giiltig ab: 14.12.2025
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(3) Erganzung zu Abschnitt 15 Absatz (8) der Umgang mit
Richtlinie 483.0101: Dauerbeein-
Wenn sich der Fahrzeugmagnet des Fahrzeugs flussungen
beim Aktivschalten der PZB-Fahrzeugeinrichtung
oder
bei einem Halt mit aktiv geschalteter PZB-
Fahrzeugeinrichtung
tber einem wirksam geschalteten Gleismagneten befindet,
kommt es zu einer Dauerbeeinflussung.
In Tabelle 10 sind die moglichen Falle von
Dauerbeeinflussung, deren Folgen und die ggf.
erforderlichen AbhilfemaBnahmen aufgefihrt.
Dauer-
beeinflussung Folge AbhilfemaBnahmen
durch
GM 2000 Hz wiederholt PZB- - Betriebsleitende Stelle
Zwangshremsungen verstandigen
- PZB-Fahrzeugeinrichtung inaktiv
schalten
- PZB-Fahrzeugeinrichtung mit
PZB-Hauptschalter ausschalten
- PZB-Luftabsperrhahn schlieRen
PZB-Zwangsbremsung, die |- Fahrzeug aus dem Bereich der
GM 1000 Hz sich nicht mehr durch Dauerbeelnfluss'qu herausf;hren
Beta“gung der Freitaste - PZB-FahrzeugelanChtung mit
l6sen lasst PZB-Hauptschalter einschalten
- PZB-Fahrzeugeinrichtung aktiv
schalten
- PZB-Luftabsperrhahn 6ffnen
- Funktionsprifung durchfiihren
- Gultige Zugdaten eingeben
- , - Keine Abhilfemalnahmen
GM 500 Hz | 200 Hz-Uberwachung wird | g foreriich
- Regulare Weiterfahrt ist moglich

Tabelle 10: Umgang mit Dauerbeeinflussungen

Giiltig ab: 14.12.2025
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