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1 Anwendungsbereich und Zweck des

Anhangs

(1) Dieser Anhang beschreibt die Fihrerraumanzeigen und
akustischen Meldungen einer PZB-Fahrzeugeinrichtung mit
lampenbasierter Anzeigeeinrichtung.

(2) Die in Bildgruppen zusammengefassten Anzeigebilder

Anwendungs-
bereich

Bildgruppen

geben die Darstellungsformen verschiedener lampen-
basierter Fiihrerraumanzeigen wieder. Zudem sind die
zugehorigen akustischen Meldungen aufgefiihrt. Jede
Bildgruppe bezieht sich auf einen bestimmten Betriebs-
bzw. Uberwachungszustand der PZB-Fahrzeugeinrichtung.

Die in den Bildgruppen enthaltenen Anzeigebilder sind
schematisiert und erheben weder den Anspruch auf

Vollstandigkeit noch
Schriftwiedergabe.

(3) Die auf den jeweiligen Betriebs- bzw. Uberwachungs-
PZB-Fahrzeugeinrichtung

zustand  der
Bildgruppen  veranschaulichen
Ubersichtlichkeit nur die

korrekter

Fihrerraumanzeigen bei

GroRen- und

Veran-
schaulichung
anhand der
PZB-Zugart O

bezogenen
Griinden der

eingestellter PZB-Zugart O, gelten aber sinngemal auch

fir die PZB-Zugarten M und U.

(4) Leuchtmelder lampenbasierter Anzeigeeinrichtungen sind
entweder blau, gelb, rot, weilR oder schwarz. Je nach
Uberwachungszustand der PZB-

Betriebs-  bzw.

Veranschau-
lichungs-
prinzipien

Fahrzeugeinrichtung sind sie unbeleuchtet (dunkel),

leuchten dauerhaft oder blinken.

Je nach Bauform und Ausfiihrungsvariante der PZB-

Fahrzeugeinrichtung verfligt

lampenbasierte

Anzeigeeinrichtung zusatzlich (ber eine digitale LCD-
Anzeige, die je nach Betriebs- bzw. Uberwachungszustand

der PZB-Fahrzeugeinrichtung entweder

(dunkel) oder beleuchtet sein kann.

unbeleuchtet

Bild 1 zeigt, wie die moéglichen Zustande der Leuchtmelder
und digitalen LCD-Anzeige in den Anzeigebildern der
Bildgruppen in den Abschnitten 4 bis 12 veranschaulicht

werden.

Bild 1 Veranschaulichungsprinzipien fiir Leuchtmelder

und LCD-Anzeige

E I 1

Unbeleuchtat Dauerlicht Blinklicht
(jeweils Darstellung in
Farbe des jeweiligen
Leuchtmelders)

{Leuchtmelder-
Beschriftung
heispielhaft}

{jeweils Darstellung in
Farbe des jeweiligen
Leuchtmelders)

| 70 s
70 85 t

Wechselblinken

Giiltig ab: 14.12.2025
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(5) Die lampenbasierte Anzeigeeinrichtung einer PZB/LZB-  Zusitzliche
Fahrzeugeinrichtung  ist neben den fir die  Leuchtmelder
Fiihrerraumanzeigen der PZB-Uberwachung verwendeten  fiir die
Leuchtmeldern noch mit weiteren Leuchtmeldern fir die Fuhrgrraum-.
Fiihrerraumanzeigen bei LZB-Fiihrung ausgestattet. Diese ~ anzeigen bei

(1)

zusatzlichen Leuchtmelder sind in diesem Anhang nur zur
eindeutigen Unterscheidung der Anzeigebilder einer
PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung von den Anzeigebildern
einer PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB mit dargestellt
und nicht naher beschrieben.

Ausfiihrungsvarianten lampenbasierter
Anzeigeeinrichtungen

Die Ilampenbasierte Anzeigeeinrichtung einer PZB-
Fahrzeugeinrichtung ohne LZB kann je nach Bauform und
Ausfiihrungsvariante als

- Leuchtmelder-Block (LM-Block; Bild 2),
- Leuchtmelder-Einheit (LME; Bild 3),
- Anzeigeeinheit (AZE; Bild 4) oder

- Modulares  Fiihrerraumanzeigegerat Typ 7/1
(MFA 7/1; Bild 5)

ausgefihrt sein.

Bild 2 Aufbauschema LM-Block

70 85

55
Befehl
B

Bild 3 Aufbauschema LME

55 70 85

Befeh! =1 1000
40 Hz

LZB-Fiihrung

PZB-
Fahrzeugein-
richtungen ohne
LZB

Giiltig ab: 14.12.2025
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Bild 4 Aufbauschema AZE
Ubn_em{achyngs- ) Istgeschwir_\digkeits-
geschwindigkeitsanzeige Le‘:ggfg’\'i;ﬁf anzeige Leuchtmelder
Befehl 40
' //\
1000 Hz Befehl 40
55 (-
== O
vo km/h
Vit kKm/h
[ ] L]
\ / 500| Hz PZB Ein /
/ [ |
Helligkeitssteller Leuchtmelder Leuchtmelder
500 Hz PZB EIN
Bild 5 Aufbauschema MFA 7/1
~
P 55 70 85 ™~
Anzeigen Inqztr:tue-nbe—
leuchtung
Helligkeit Helligkeit ] o
fur Leuchtmelder Lueles]jg:fung
(2) Die lampenbasierte Anzeigeeinrichtung einer PZB/LZB-  PZB/LZB-
Fahrzeugeinrichtung kann je nach Bauform und  Fahrzeugein-
Ausfiihrungsvariante als richtungen

- Modulares Fiihrerraumanzeigegerat Typ 7 (MFA 7;
Bild 6) oder

- Modulares Fiihrerraumanzeigegerat Typ 20 (MFA 20;
Bild 7)

Giiltig ab: 14.12.2025
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ausgefuhrt sein.

Bild 6 Aufbauschema MFA 7

1000

LED
Anzeigen

55 70 85 H Eﬂ B U
Instru-
500
B:E- 20 =

leuchtung

e

Helligkeit fir Zielentfernung
und Zielgeschwindigkeit

it
Funktionspriftaste fur Leuchtmelder fur Skalen-

LZB/PZB

Helligke

beleuchtung

Bild 7 Aufbauschema MFA 20

Zielentfernung

88888
4000

3000

2000

1000
750
500
250
100
0

3 OOO000O00DON 00
QOOO@QO@OQQ@Q’O

O

nooft

D 4

1) Bedientaste fiir Helligkeit und Lampentest

Giiltig ab: 14.12.2025
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3 Arten von Leuchtmeldern

Leuchtmelder/
LCD-Anzeige

Grundlegende Bedeutung
(unabhédngig von Leuchtmelder-Kombinationen)

Ele)

PZB-Zugart-Leuchtmelder ,85“ - Status der Betriebsbereitschaft in
PZB-Zugart O

1O

PZB-Zugart-Leuchtmelder ,70“ - Status der Betriebsbereitschaft in
PZB-Zugart M

1O

PZB-Zugart-Leuchtmelder ,55“ - Status der Betriebsbereitschaft in
PZB-Zugart U

PZB EIN

Leuchtmelder ,Blau“ - Status der Betriebshereitschaft

Leuchtmelder ,,B“ - Status der Betriebsbereitschaft fiir LZB-Fiihrung

1000 Hz

1000

Leuchtmelder ,1000 Hz" - Status 1000-Hz-Uberwachung

Hz

500 Hz

Leuchtmelder ,500 Hz“ - Status 500-Hz-Uberwachung

Befehl 40

Befehl
40

Befeh
40

Leuchtmelder “Befehl 40“ - Status Uberwachung nach
2000-Hz-Beeinflussung mit betdtigter Befehlstaste

Leuchtmelder ,S“ - Anzeige Zwangshremsung

Leuchtmelder ,G* - Anzeige Geschwindigkeitsiiberschreitung
bei unbeeinflusster Fahrt

Stoér

Priif
Stor

Anzeige technischer UnregelmaRigkeiten

vV
IN/N

vy km/h

LCD-Anzeige der PZB-Zugart bzw. der wirksamen
Uberwachungsgeschwindigkeit

Anzeige PZB-Storbetrieb

Giiltig ab: 14.12.2025
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4 Fuhrerraumanzeigen und akustische
Meldungen bei unbeeinflusster Fahrt

. Uberschreitung der Uberwachungsgeschwindigkeit
Bildgruppe 1 bei unbeeinflusster Fahrt

Fiihrerraumanzeigen der PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB

LM-Block LME

955 70 85
55 70 85
500
Hz
S G
AZE 1
5 " BHE 55 70 85

500 Hz PZB EIN

Akustische Meldung: ggf. Hupe oder Schnarre intervallweise
Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung
MFA 7 MFA 20

95 70 85 H

-

Akustische Meldung: Schnarre intervallweise

Giiltig ab: 14.12.2025
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Bildgruppe 2
Fahrt

PZB-Zwangsbremsung nach Uberschreitung der
Uberwachungsgeschwindigkeit bei unbeeinflusster

Fiihrerraumanzeigen der PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB

LM-Block

55 70 85

LME

55 70 85

500
Hz

S G

AZE

1000 Hz Befehl 40

vg km/h

500 Hz PZB EIN

MFA 7/1

55 70

Akustische Meldung: Hupe

Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung

MFA 7

55 70 85 H

9

MFA 20

Akustische Meldung: Hupe

Giiltig ab: 14.12.2025
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Bildgruppe 3

Wirksame PZB-Uberwachung bei unbeeinflusster Fahrt

Fiihrerraumanzeigen der PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB

LME

LM-Block
55 70 85
95 (70 85
500
Hz
S G
AZE MFA 7/1
0 " BE 55 70 85
"EN :

Akustische Meldung: keine

Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung

MFA 7

55 70 85 H

= O

MFA 20

R R

Akustische Meldung: keine

Giiltig ab: 14.12.2025
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5 Fihrerraumanzeigen und akustische
Meldungen bei 1000-Hz-Uberwachung und

Startprogramm

Bildgruppe 4

Wirksame 1000-Hz-Uberwachung nach zeitgerechter
Betditigung der Wachsamkeitstaste im Bereich bis
700 m ab dem Ort der 1000-Hz-Beeinflussung

Fiihrerraumanzeigen der PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB

LM-Block

LME

95 70 85

500

Hz

S G

AZE

1000 Hz

o .

500 Hz PZB EIN

Befehl 40

MFA 7/1

85
E 99

55 70

Akustische Meldung: keine

Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung

MFA 7

5570 85 H

MFA 20

=l

Akustische Meldung: keine

Giiltig ab: 14.12.2025
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Bildgruppe 5

PZB-Zwangsbremsung nach 1000-Hz-Beeinflussung
bei nicht zeitgerecht betdtigter Wachsamkeitstaste

Fiihrerraumanzeigen der PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB

LM-Block

55 70 85

LME

55 70 85

500
Hz

S G

AZE

1000 Hz Befehl 40

vy km/h

500 Hz PZB EIN

MFA 7/1

55 70 85

Akustische Meldung: Hupe

Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung

MFA 7

55 70 85 H

MFA 20

Akustische Meldung: Hupe

Giiltig ab: 14.12.2025
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Bildgruppe 6

Wirksame 1000-Hz-Uberwachung im Bereich
700 bis 1250 m ab dem Ort der 1000-Hz-Beeinflussung

Fiihrerraumanzeigen der PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB

LM-Block

55 70

85

LME

55 70

500
Hz

S G

85

1000 Hz Befehl 40

PZB EIN

85

vy km/h

500 Hz

MFA 7/1

55/[70 85

99

Akustische Meldung: keine

Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung

MFA 7

55 70 85 | H

500
Hz

¢ &

MFA 20

55,70,

+$¢g¢¢¥

Akustische Meldung: keine

Giiltig ab: 14.12.2025
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Bildgruppe 7

Wirksame restriktive 1000-Hz-Uberwachung im Bereich
bis 700 m ab dem Ort der 1000-Hz-Beeinflussung

Fiihrerraumanzeigen der PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB

LM-Block

55 70 t

LME

85
AZE
1000 Hz Befehl 40
([
(p
vy km/h
500 Hz PZB EIN

Akustische Meldung: keine

Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung

MFA 7

70 85
70

55

85H
500/ ETTY)
“BHcQ

MFA 20

Akustische Meldung: keine

Giiltig ab: 14.12.2025
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Bildgruppe 8

Wirksame restriktive 1000-Hz-Uberwachung im Bereich
700 bis 1250 m ab dem Ort der 1000-Hz-Beeinflussung

Fiihrerraumanzeigen der PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB

LM-Block

70 85

55 70 85 t

LME

AZE

1000 Hz Befehl 40

vy km/h

500 Hz PZB EIN

Akustische Meldung: keine

Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung

MFA 20

Akustische Meldung: keine

Giiltig ab: 14.12.2025
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Bildgruppe 9

Anzeige Startprogramm mit Befreiungsmaoglichkeit
bei Fahrzeuggeschwindigkeit von mehr als 5 km/h

Fiihrerraumanzeigen der PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB

LM-Block

5 5 70 85 t

70 85

LME

AZE
1000 Hz Befehl 40
([ . .
(g
o . D
500 Hz PZBEIN

Akustische Meldung: keine

Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung

MFA 20

Akustische Meldung: keine

Giiltig ab: 14.12.2025
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Bildgruppe 10

im Startprogramm

PZB-Zwangsbremsung nach Uberschreitung der
Uberwachungsgeschwindigkeit wahrend einer 1000-Hz-
Uberwachung, restriktiven 1000-Hz-Uberwachung oder

Fiihrerraumanzeigen der PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB

LM-Block

55 70 85

LME

55 70 85

500
Hz

S G

AZE

1000 Hz Befehl 40

vy km/h

500 Hz PZB EIN

MFA 7/1

55 70 85

Akustische Meldung: Hupe

Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung

MFA 7

55 70 85 H

MFA 20

" c®

Akustische Meldung: Hupe

Giiltig ab: 14.12.2025
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1000-Hz-Uberwachung, restriktive 1000-Hz-
Bildgruppe 11 |Uberwachung oder Startprogramm unwirksam nach
Befreiung mittels Betitigung der Freitaste

Fiihrerraumanzeigen der PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB

LM-Block LME
55 70 85
55 70 85
500
Hz
S G
AZE MFA 7/1

" BHE 55 70 85
(] BB 99

500 Hz PZB EIN

vg km/h

Akustische Meldung: keine

Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung

MFA 7 MFA 20

55 70 85 H 55 70, 85

GRS OB

Akustische Meldung: keine

Giiltig ab: 14.12.2025




Bahnbetrieb

Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen;
Lampenbasierte Fithrerraumanzeigen

483.0101A02
Seite 18

6 Fiihrerraumanzeigen und akustische
Meldungen bei 500-Hz-Uberwachung

Bildgruppe 12 | Wirksame 500-Hz-Uberwachung

Fiihrerraumanzeigen der PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB

LM-Block

55 70

85

LME

95 70 85

500

Hz

S G

AZE

1000 Hz

500 Hz PZB EIN

Befehl 40

45

vy km/h

MFA 7/1

95 70 85
99

Akustische Meldung: keine

Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung

MFA 7

95 70 85 H

T EES

MFA 20

55 70 85

YHG

Akustische Meldung: keine

Giiltig ab: 14.12.2025
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Bildgruppe 13 | Wirksame restriktive 500-Hz-Uberwachung

Fiihrerraumanzeigen der PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB

LM-Block

70 85

55 70 85 t

LME

AZE
1000 Hz Befehl 40
- . .
-J
o . D
500 Hz PZBEIN

Akustische Meldung: keine

Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung

MFA 20

Akustische Meldung: keine

Giiltig ab: 14.12.2025
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Bildgruppe 14

PZB-Zwangsbremsung nach Uberschreitung der
Uberwachungsgeschwindigkeit wahrend einer 500-Hz-
Uberwachung oder restriktiven 500-Hz-Uberwachung

Fiihrerraumanzeigen der PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB

LM-Block

85

55 70

LME

55 70 85

500
Hz

AZE

1000 Hz Befehl 40

vg km/h

500 Hz PZB EIN

Akustische Meldung: Hupe

Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung

MFA 7

55 70 85 H

MFA 20

Akustische Meldung: Hupe

Giiltig ab: 14.12.2025
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7 Fiihrerraumanzeigen und akustische
Meldungen bei 2000-Hz-Beeinflussung

Bildgruppe 15 | PZB-Zwangsbremsung nach 2000-Hz-Beeinflussung

Fiihrerraumanzeigen der PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB

LM-Block

55 70 85

LME

55 70 85

500
Hz

S G

AZE
1000 Hz Befehl 40
vg km/h
500 Hz PZB EIN

MFA 7/1

55 70

Akustische Meldung: Hupe

Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung

MFA 7

55 70 85 H

wiEHc®

MFA 20

Akustische Meldung: Hupe

Giiltig ab: 14.12.2025
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Bildgruppe 16 | Nach 2000-Hz-Beeinflussung mit betatigter Befehlstaste

Fiihrerraumanzeigen der PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB

LM-Block

55 70 85

Befehl
40

LME

95 70 85

Befehl | <110

40 Hz

S G

AZE

1000 Hz Befehl 40

500 Hz

MFA 7/1

99 70 85

Befehl
40

Akustische Meldung: Hupe

Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung

MFA 7

55 70 85 H

Befehl | UL
HZ G @

MFA 20

Akustische Meldung: Hupe

Giiltig ab: 14.12.2025
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PZB-Zwangshremsung nach Uberschreitung der

Bildgruppe 17 | Uberwachungsgeschwindigkeit wihrend betitigter

Befehlstaste nach 2000-Hz-Beeinflussung

Fiihrerraumanzeigen der PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB

LM-Block

55 70 85

LME

55 70 85

500
Hz

S G

AZE

1000 Hz Befehl 40

vg km/h

500 Hz PZB EIN

MFA 7/1

55 70

Akustische Meldung: Hupe

Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung

MFA 7

55 70 85 H

"fHec®

MFA 20

Akustische Meldung: Hupe

Giiltig ab: 14.12.2025




Bahnbetrieb

Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen;
Lampenbasierte Fithrerraumanzeigen

483.0101A02
Seite 24

Fiihrerraumanzeigen und akustische

Meldungen bei Uberlagerung von

gleichzeitig aktiven
Uberwachungsfunktionen

Wirksame erste 1000-Hz-Uberwachung im Bereich bis
700 m ab dem Ort der 1000-Hz-Beeinflussung wahrend
. gleichzeitig im Hintergrund aktiver zweiter 1000-Hz-
Bildgruppe 18 Uberwachung nach zeitgerechter Betdtigung der
Wachsamkeitstaste im Bereich bis 700 m ab dem Ort
der 1000-Hz-Beeinflussung

Fiihrerraumanzeigen der PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB

LM-Block

99 70 85

LME

95 70 85

500

Hz

S G

AZE

1000 Hz

Qc

Befehl 40
oa

o . D

500 Hz PZB EIN

MFA 7/1

5570 85
mgg

Akustische Meldung: keine

Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung

MFA 7

55 70 85 H

=

MFA 20

Akustische Meldung: keine

Giiltig ab: 14.12.2025




Bahnbetrieb

Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen;
Lampenbasierte Fithrerraumanzeigen

483.0101A02
Seite 25

Bildgruppe 19

Wirksame zweite 1000-Hz-Uberwachung nach
zeitgerechter Betatigung der Wachsamkeitstaste im
Bereich bis 700 m ab dem Ort der 1000-Hz-
Beeinflussung wdhrend gleichzeitig im Hintergrund
aktiver erster 1000-Hz-Uberwachung im Bereich 700 bis
1250 m ab dem Ort der 1000-Hz-Beeinflussung

Fiihrerraumanzeigen der PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB

LM-Block

85

LME

55 70 85

500

Hz

S G

AZE

1000 Hz Befehl 40

i
o . D
500 Hz PZBEIN

MFA 7/1

55/[70 85
[ 99

Akustische Meldung: keine

Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung

MFA 7

55 70 85 | H

*He®

MFA 20

Akustische Meldung: keine

Giiltig ab: 14.12.2025




Bahnbetrieb

Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen;
Lampenbasierte Fithrerraumanzeigen

483.0101A02
Seite 26

Wirksame restriktive 1000-Hz-Uberwachung wihrend
gleichzeitig im Hintergrund aktiver 1000-Hz-

Bildgruppe 20 |Uberwachung nach zeitgerechter Betitigung der

Wachsamkeitstaste im Bereich bis 700 m ab dem Ort
der 1000-Hz-Beeinflussung

Fiihrerraumanzeigen der PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB

LM-Block

70 85

55 70 85 t

LME

AZE

1000 Hz Befehl 40

vy km/h

500 Hz PZB EIN

Akustische Meldung: keine

Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung

MFA 7

55 70 85

70 8

MFA 20

. H
1 1000
i G

Akustische Meldung: keine

Giiltig ab: 14.12.2025




Bahnbetrieb

Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen;
Lampenbasierte Fithrerraumanzeigen

483.0101A02
Seite 27

Bildgruppe 21

Wirksame 1000-Hz-Uberwachung nach zeitgerechter
Betatigung der Wachsamkeitstaste im Bereich bis

700 m ab dem Ort der 1000-Hz-Beeinflussung wahrend
gleichzeitig im Hintergrund aktiver restriktiver 1000-Hz-
Uberwachung im Bereich 700 bis 1250 m ab dem Ort
der 1000-Hz-Beeinflussung

Fiihrerraumanzeigen der PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB

LM-Block

85

LME

55 70 85

500

Hz

S G

AZE

1000 Hz Befehl 40

i
o . D
500 Hz PZBEIN

MFA 7/1

55/[70 85
[ 99

Akustische Meldung: keine

Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung

MFA 7

55 70 85 | H

*He®

MFA 20

Akustische Meldung: keine

Giiltig ab: 14.12.2025




Bahnbetrieb

Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen;
Lampenbasierte Fithrerraumanzeigen

483.0101A02
Seite 28

Wirksames Startprogramm wahrend gleichzeitig im
Hintergrund aktiver 1000-Hz-Uberwachung nach

Bildgruppe 22 | zeitgerechter Betdtigung der Wachsamkeitstaste im

Beeinflussung

Bereich bis 700 m ab dem Ort der 1000-Hz-

Fiihrerraumanzeigen der PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB

LM-Block

5 5 70 85 t

70 85 |

LME

AZE

1000 Hz Befehl 40

vy km/h

500 Hz PZB EIN

Akustische Meldung: keine

Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung

MFA 7
Bl o I

70 8

MFA 20

. H
1 1000
i G

Akustische Meldung: keine

Giiltig ab: 14.12.2025




Bahnbetrieb

Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen;
Lampenbasierte Fithrerraumanzeigen

483.0101A02
Seite 29

Bildgruppe 23

Wirksame 1000-Hz-Uberwachung nach zeitgerechter
Betatigung der Wachsamkeitstaste im Bereich bis

700 m ab dem Ort der 1000-Hz-Beeinflussung wahrend
gleichzeitig im Hintergrund aktivem Startprogramm

Fiihrerraumanzeigen der PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB

LM-Block

95 70 85

LME

55 70 85

500

Hz

S G

AZE

1000 Hz Befehl 40

35

o .

500 Hz PZB EIN

MFA 7/1

55/[70 85
[ 99

Akustische Meldung: keine

Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung

MFA 7

55 70 85 | H

MFA 20

*He®

Akustische Meldung: keine

Giiltig ab: 14.12.2025




Bahnbetrieb

Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen;
Lampenbasierte Fithrerraumanzeigen

483.0101A02
Seite 30

. Wirksame 500-Hz-Uberwachung_yvﬁhrend gleichzeitig
Bildgruppe 24 im Hintergrund aktiver 1000-Hz-Uberwachung

Fiihrerraumanzeigen der PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB

LM-Block LME
95 70 85
55 70 85
500
Hz
S G
AZE MFA 7/1
N B Jl 55 70 85
=
‘B n 99

Akustische Meldung: keine

Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung

MFA 7

95 70 85 H

el

MFA 20

B

Akustische Meldung: keine

Giiltig ab: 14.12.2025




Bahnbetrieb

Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen;
Lampenbasierte Fithrerraumanzeigen

483.0101A02
Seite 31

PZB-Zwangsbremsung bei 500-Hz-Beeinflussung nach
unberechtigter Befreiung aus einer 1000-Hz-

Bildgruppe 25 | Uberwachung oder restriktiven 1000-Hz-Uberwachung

im Bereich 700 bis 1250 m ab dem Ort der
1000-Hz-Beeinflussung oder aus dem Startprogramm

Fiihrerraumanzeigen der PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB

LM-Block

55 70 85

LME

55 70 85

500
Hz

S G

AZE

1000 Hz Befehl 40

vg km/h

500 Hz PZB EIN

MFA 7/1
55 70

85
99

Akustische Meldung: Hupe

Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung

MFA 7

55 70 85 H

"fHec®

MFA 20

Akustische Meldung: Hupe

Giiltig ab: 14.12.2025




Bahnbetrieb

Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen;
Lampenbasierte Fithrerraumanzeigen

483.0101A02
Seite 32

Bildgruppe 26

Wirksame kurze restriktive 500-Hz-Uberwachung
entweder nach unberechtigter Befreiung oder wahrend
gleichzeitig im Hintergrund aktiver restriktiver 1000-Hz-
Uberwachung bzw. aktivem Startprogramm

Fiihrerraumanzeigen der PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB

LM-Block

70 85

55 70 85 t

LME

AZE
1000 Hz Befehl 40
aC . -
- J
o . D
500 Hz PZB EIN

Akustische Meldung: keine

Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung

MFA 20

Akustische Meldung: keine

Giiltig ab: 14.12.2025




Bahnbetrieb Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen; 483.0101A02
Lampenbasierte Fithrerraumanzeigen Seite 33

Nach 2000-Hz-Beeinflussung mit betdtigter Befehlstaste
und gleichzeitig aktiver 1000-Hz-Uberwachung nach
Bildgruppe 27 | zeitgerechter Betdtigung der Wachsamkeitstaste im
Bereich bis 700 m ab dem Ort der 1000-Hz-
Beeinflussung

Fiihrerraumanzeigen der PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB

LM-Block LME

95 70 85

Befehl | =1110)

55 70

40 Hz

85
Befehl
e sije

AZE MFA 7/1

99 70 85

Befehl m 99

&

D
(i

500 Hz PZB EIN

Akustische Meldung: Hupe

40
Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung

MFA 7 MFA 20

& *@* >4

Giiltig ab: 14.12.2025




Zugbeeinflussungsanlagen bedienen
483.0101A02
Seite 34

Bahnbetrieb
PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen;
Lampenbasierte Fithrerraumanzeigen

Nach 2000-Hz-Beeinflussung mit betdtigter Befehlstaste
. und gleichzeitig aktiver 1000-Hz-Uberwachung im
Bildgruppe 28 Bereich 700 bis 1250 m ab dem Ort der

1000-Hz-Beeinflussung
Fiihrerraumanzeigen der PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB
LME

LM-Block

35 70 85

Befehl | 100

99 70 85

40 Hz
S G

AZE MFA 7/1

55 70 85

Befehl
40
Akustische Meldung: Hupe

Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung
MFA 7 MFA 20

Befehl
40

1000 Hz Befehl 40

85

vy km/h

500 Hz PZB EIN

5570 85 H

Befehl | 11
* ¢

Akustische Meldung: Hupe

Giiltig ab: 14.12.2025



Bahnbetrieb

Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen;
Lampenbasierte Fithrerraumanzeigen

483.0101A02
Seite 35

Bildgruppe 29

Nach 2000-Hz-Beeinflussung mit betatigter Befehlstaste
und gleichzeitig aktiver restriktiver 1000-Hz-
Uberwachung im Bereich bis 700 m ab dem Ort der
1000-Hz-Beeinflussung

Fiihrerraumanzeigen der PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB

LM-Block

LME

70 85

Befehl 500
40

AZE

1000 Hz Befehl 40

45

vy km/h

500 Hz PZB EIN

MFA 7/1

Akustische Meldung: Hupe

Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung

MFA 7

MFA 20

Giiltig ab: 14.12.2025




Bahnbetrieb

Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen;
Lampenbasierte Fithrerraumanzeigen

483.0101A02
Seite 36

Bildgruppe 30

Startprogramm

Nach 2000-Hz-Beeinflussung mit betatigter Befehlstaste
und gleichzeitig aktiver restriktiver 1000-Hz-
Uberwachung im Bereich 700 bis 1250 m ab dem Ort
der 1000-Hz-Beeinflussung bzw. aktivem

Fiihrerraumanzeigen der PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB

LM-Block

LME

Befehl
40

AZE

1000 Hz Befehl 40

vy km/h

500 Hz PZB EIN

Befehl
40

Akustische Meldung: Hupe

Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung

MFA 7

MFA 20

Akustische Meldung: Hupe

Giiltig ab: 14.12.2025




Bahnbetrieb

Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen;
Lampenbasierte Fithrerraumanzeigen

483.0101A02
Seite 37

Bildgruppe 31

Nach 2000-Hz-Beeinflussung mit betdtigter Befehlstaste
und gleichzeitig aktiver 500-Hz-Uberwachung

Fiihrerraumanzeigen der PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB

LM-Block

95 70 85

Befehl
40

55

Befehl

40

S

LME

70 85

500
Hz

G

AZE

1000 Hz Befehl 40

45

vy km/h

500 Hz PZB EIN

55 7

Befehl
40

MFA 7/1

0 85

Akustische Meldung: Hupe

Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung

MFA 7

95 70 85 H

Befeh! 1LY
" 6

55,70, 85

) 4%

MFA 20

YRR

Akustische Meldung: Hupe

Giiltig ab: 14.12.2025




Bahnbetrieb

Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen;
Lampenbasierte Fithrerraumanzeigen

483.0101A02
Seite 38

Nach 2000-Hz-Beeinflussung mit betatigter Befehlstaste

Bildgruppe 32 |und gleichzeitig wirksamer restriktiver 500-Hz-

Uberwachung

Fiihrerraumanzeigen der PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB

LM-Block

LME

Befehl
40

AZE

1000 Hz Befehl 40

l:I C

vy km/h

500 Hz PZB EIN

Akustische Meldung: Hupe

Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung

MFA 7

55 70 85

70 83

MFA 20

¢ &

A0 500
40 Hz

Akustische Meldung: Hupe

Giiltig ab: 14.12.2025




Bahnbetrieb

Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen;
Lampenbasierte Fithrerraumanzeigen

483.0101A02
Seite 39

9 Fihrerraumanzeigen und akustische
Meldungen bei abgeschalteter PZB-
Fahrzeugeinrichtung (PZB-Stérbetrieb)

Bildgruppe 33

im PZB-Storbetrieb

Uberschreitung der Uberwachungsgeschwindigkeit

Fiihrerraumanzeigen der PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB

LM-Block

85

55 70

LME

55 70 85

500
Hz

AZE
1000 Hz Befehl 40
oc |
v km/h
500 Hz PZB EIN

*} Bei dlteren Bauformen von PZB-Fahrzeugein-
richtungen bzw. nicht mit entsprechend aktualisierter
Betriebsprogramm-Software betriebenen PZB-
Fahrzeugeinrichtungen ist im PZB-Stérbetrieb eine
Uberwachungsgeschwindigkeit von 105 km/h
wirksam.

Generelf gilt, dass ein signalgefithrter Zug bei nicht
wirksamer PZB und somit atuch im PZB-St6rbetrieb
héchstens 50 km/h fahren darf.

*) Bei alteren Bauformen von PZB-
Fahrzeugeinrichtungen bzw. nicht mit
entsprechend aktualisierter
Betriebsprogramm-Software
betriebenen PZB-Fahrzeugein-
richtungen ist imm PZB-Storbetrieb eine
Uberwachungsgeschwindigkeit von
105 km/h wirksam.

Generell gilt, dass ein signalgefiihrter
Zug bei nicht wirksamer PZB und somit
auch im PZB-Stdrbetrieb hichstens
50 km/h fahren darf.

Akustische Meldung: ggf. Hupe oder Schnarre intervallweise

Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung

MFA 7

55 70 85 H

i

MFA 20

Akustische Meldung: Schnarre intervallweise

Giiltig ab: 14.12.2025




Bahnbetrieb

Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen;
Lampenbasierte Fithrerraumanzeigen

483.0101A02
Seite 40

Bildgruppe 34

PZB-Zwangsbremsung nach Uberschreitung der
Uberwachungsgeschwindigkeit im PZB-Storbetrieb

Fiihrerraumanzeigen der PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB

LM-Block

55 70 85

LME

55 70 85

500
Hz

S G

AZE
1000 Hz Befehl 40
vy km/h
500 Hz PZB EIN

MFA 7/1

55 70 85

Akustische Meldung: Hupe

Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung

MFA 7

55 70 85 H

MFA 20

500" KT
" i c &

Akustische Meldung: Hupe

Giiltig ab: 14.12.2025




Bahnbetrieb

Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen;
Lampenbasierte Fithrerraumanzeigen

483.0101A02
Seite 41

Bildgruppe 35

PZB-Storschalter

Wirksamer PZB-Storbetrieb bei betatigtem

Fiihrerraumanzeigen der PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB

LM-Block

85

)

55 70

LME

55 70 85

500
Hz

S G

AZE

1000 Hz Befehl 40

")

vy km/h

500 Hz

PZB EIN

*) Bei dlteren Bauformen von PZB-Fahrzeugein-
richtungen bzw. nicht mit entsprechend aktualisierter
Betriebsprogramm-Software betriebenen PZB-
Fahizeugeinrichtungen ist im PZB-Stérbetrieb eine
Uberwachungsgeschwindigkeit von 105 km/h
wirksam.

Generell gilt, dass ein signalgefiihrter Zug bei nicht
wirksamer PZB und somit auch im P7B-Stérbetrieb
hdchstens 50 km/h fahren darf.

MFA 7/1

55 70 85

Egg *)

*) Bei dlteren Bauformen von PZB-
Fahrzeugeinrichtungen bzw. nicht mit
entsprechend aktualisierter
Betriebsprogramm-Software
betiiebenen PZB-Fahrzeugein-
richtungen ist im PZB-Stérbetrieb eine
Uberwachungsgeschwindigkeit von
105 km/h wirksam.

Generell gift, dass ein signalgefithrter
Zug bei nicht wirksamer PZB und somit
auch im PZB-Stérbetrieb héchstens
50 km/h fahren darf.

Akustische Meldung: keine

Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung

MFA 7

55 70 85 H

MFA 20

"fHec®

Akustische Meldung: keine

Giiltig ab: 14.12.2025




Bahnbetrieb

Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen;
Lampenbasierte Fithrerraumanzeigen

483.0101A02
Seite 42

10 Fihrerraumanzeigen und akustische
Meldungen bei der Vorbereitung der PZB-

Fahrzeugeinrichtung

Bildgruppe 36

PZB-Fahrzeugeinrichtung aktiv geschaltet -
Aufforderung zur Zugdateneingabe

Fiihrerraumanzeigen der PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB

LM-Block

299 70 85

LME

95 70 85

500

Hz
SG

AZE
1000 Hz Befehl 40
- ;) . .
o . -
500 Hz PZBEIN

*) Anzeige fir ca. 4 s nur dann, wenn
Kontrolltaste an der Dateneingabe-Schnittstelle
betatigt wurde.

MFA 7/1

95 70 85

99

Akustische Meldung: keine

Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung

MFA 7

55 70 |85 ' H

w 6O

*) Es blinkt derjenige PZB-Zugart-Leuchtmelder, welcher der PZB-Zugart der
Grunddaten entspricht,

MFA 20

") Es blinkt derjenige PZB-Zugart-Leuchtmelder, welcher der PZB-Zugart der
Grunddaten entspricht.

Akustische Meldung: keine

Giiltig ab: 14.12.2025



Bahnbetrieb

Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen;
Lampenbasierte Fithrerraumanzeigen

483.0101A02
Seite 43

Bildgruppe 37

PZB-Fahrzeugeinrichtung aktiv geschaltet -
noch gespeicherte Zugdaten wirksam

Fiihrerraumanzeigen der PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB

LM-Block

99 70 85

LME

95 70 85

500

Hz

S G

AZE
1000 Hz Befehl 40
-*) . .
o - .
500 Hz PZB EIN

*} Anzeige fiir ca. 4 s nur dann, wenn
Kontrolltaste an der Dateneingabe-Schnittstelle

betétigt wurde

MFA 7/1

95 70 85
99

Akustische Meldung: keine

Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung

MFA 7

95 70 85 H

e

MFA 20

R

Akustische Meldung: keine

Giiltig ab: 14.12.2025




Bahnbetrieb

Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen;
Lampenbasierte Fithrerraumanzeigen

483.0101A02
Seite 44

Bildgruppe 38 | Zugdaten eingegeben und PZB-Zugart eingestelit

Fiihrerraumanzeigen der PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB

LM-Block

55 70 85

LME

95 70 85

500

Hz

S G

AZE
1000 Hz Befehl 40
-*) . .
o . .
500 Hz PZB EIN

*) Anzeige fiir ca. 4 s nur dann, wenn
Kontrolltaste an der Dateneingahe-Schnittstelle
betatigt wurde

MFA 7/1

95 70 85
99

Akustische Meldung: keine

Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung

MFA 7

55 70 85 H

e

MFA 20

55,70, 85

B

Akustische Meldung: keine

Giiltig ab: 14.12.2025




Bahnbetrieb

Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen;
Lampenbasierte Fithrerraumanzeigen

483.0101A02
Seite 45

Bildgruppe 39 | PZB-Ersatzdaten bzw. Grunddaten wirksam

Fiihrerraumanzeigen der PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB

LM-Block

55 70 85

LME

95 70 85

500

SZ

AZE
1000 Hz Befehl 40
- *)
o .
500 Hz PZBEIN

*) Anzeige fir ca. 4 s nur dann, wenn
Kontrolltaste an der Dateneingabe-Schnittstelle
betatigt wurde.

MFA 7/1

29 70 85
99

Akustische Meldung: keine

Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung

MFA 7

55 70 |85 ' H

w 6O

*) Es blinkt derjenige PZB-Zugart-Leuchtmelder, welcher der PZB-Zugart der
Grunddaten entspricht,

MFA 20

") Es blinkt derjenige PZB-Zugart-Leuchtmelder, welcher der PZB-Zugart der
Grunddaten entspricht.

Akustische Meldung: keine

Giiltig ab: 14.12.2025




Bahnbetrieb

Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen;
Lampenbasierte Fithrerraumanzeigen

483.0101A02
Seite 46

Bildgruppe 40

Ersatzzugdaten wirksam

Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung

MFA 7

55 70 85 H

* 6@

MFA 20

55,70

OO

Akustische Meldung: keine

Giiltig ab: 14.12.2025




Bahnbetrieb

Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen;
Lampenbasierte Fithrerraumanzeigen

483.0101A02
Seite 47

Bildgruppe 41

Wirksame PZB-Uberwachung bei unbeeinflusster Fahrt
mit PZB-Ersatzdaten bzw. Grunddaten

Fiihrerraumanzeigen der PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB

LM-Block

95 70 85

LME

95 70 85

500

Hz

S G

AZE
1000 Hz Befehl 40
o . .
500 Hz PZBEIN

MFA 7/1

95 70 85
99

Akustische Meldung: keine

Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung

MFA 7

55 70 85 | H

% 6

*) Anzeige erst ab einer Geschwindigkeit von mehr als 50 kmfh; es leuchtet
derjenige PZB-Zugart-Leuchtmelder, welcher der PZB-Zugart der Grunddaten
entspricht

MFA 20

70 , 85

D e

) Anzeige erst ab einer Geschwindigkeit von mehr als 50 kmfh; es leuchtet derjenige
PZB-Zugart-Leuchtmelder, welcher der PZB-Zugart der Grunddaten entspricht

Akustische Meldung: keine

Giiltig ab: 14.12.2025




Bahnbetrieb

Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen;
Lampenbasierte Fithrerraumanzeigen

483.0101A02
Seite 48

11 Fihrerraumanzeigen und akustische

Meldungen bei technischer

UnregelmaRigkeit oder Storung

Bildgruppe 42

UnregelmiBigkeit)

Storungssammelmeldung (Anzeige einer technischen

Fiihrerraumanzeigen der PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB

LM-Block

925 /0 85

*)fir10 s

LME

95 70 85

500

AZE

1000 Hz Befehl 40

PZB EIN

vy km/h

9 fiir 10 s

*) fiir 10 s

Akustische Meldung: kurzzeitig Hupe

Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung

MFA 7

95 70 85 H

500
Hz

MFA 20

55,70, 85 B U

Akustische Meldung: kurzzeitig Hupe

Giiltig ab: 14.12.2025




Bahnbetrieb

Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen;
Lampenbasierte Fithrerraumanzeigen

483.0101A02
Seite 49

Bildgruppe 43 |Stéorung und automatisch aktivierter PZB-St6rbetrieb

Fiihrerraumanzeigen der PZB-Fahrzeugeinrichtung ohne LZB

LM-Block

55 70 85

)

LME

55 70 85

500
Hz

S G

AZE

1000 Hz Befehl 40

ac |?

vy km/h

500 Hz

PZB EIN

*} Bei dlteren Bauformen von PZB-Fahrzeugein-
richtungen bzw. nicht mit entsprechend aktualisierter
Betriebsprogramm-Software betriebenen PZB-
Fahrzeugeinrichtungen ist im PZB-Storbetrieb eine
Uberwachungsgeschwindigkeit von 105 km/h
wirksam.

Generell gilt, dass ein signaigefiihrter Zug bei nicht
wirksamer PZB und somit auich im PZB-Storbetrieb
hdchstens 50 km/h fahren darf.

MFA 7/1

55 70 85

Egg *)

*) Bei élteren Bauformen von PZB-
Fahrzeugeinrichtungen bzw. nicht mit
entsprechend aktualisierter
Betriebsprogramm-Software
betriebenen PZB-Fahrzeugein-
richtungen ist imm PZB-Storbetrieb eine
Uberwachungsgeschwindigkeit von
105 km/h wirksam.

Generell gilt, dass ein signalgefithiter
Zug bei nicht wirksamer PZB und somit
auch im PZB-Stdrbetrieb héchstens
50 km/h fahren darf.

Akustische Meldung: keine

Fiihrerraumanzeigen der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung

MFA 7

55 70 85 H

MFA 20

Akustische Meldung: keine

Giiltig ab: 14.12.2025




	Inhaltsverzeichnis
	1 Anwendungsbereich und Zweck des Anhangs
	2 Ausführungsvarianten lampenbasierter Anzeigeeinrichtungen
	3 Arten von Leuchtmeldern
	4 Führerraumanzeigen und akustische Meldungen bei unbeeinflusster Fahrt
	5 Führerraumanzeigen und akustische Meldungen bei 1000-Hz-Überwachung und Startprogramm
	6 Führerraumanzeigen und akustische Meldungen bei 500-Hz-Überwachung
	7 Führerraumanzeigen und akustische Meldungen bei 2000-Hz-Beeinflussung
	8 Führerraumanzeigen und akustische Meldungen bei Überlagerung von gleichzeitig aktiven Überwachungsfunktionen
	9 Führerraumanzeigen und akustische Meldungen bei abgeschalteter PZB-Fahrzeugeinrichtung (PZB-Störbetrieb)
	10 Führerraumanzeigen und akustische Meldungen bei der Vorbereitung der PZB-Fahrzeugeinrichtung
	11 Führerraumanzeigen und akustische Meldungen bei technischer Unregelmäßigkeit oder Störung


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


