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Sehr geehrte Damen und Herren,

zum Datum der Inkraftsetzung der Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG
(INB) 2026 wird die Richtlinie 483.0200 als ein betrieblich-technisches Regelwerk mit
verbindlich geltenden Bestimmungen flr die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur der

DB InfraGO AG neu ausgegeben.

Die Richtlinie 483.0200 regelt,

= welche Vorgaben der Richtlinie 483.0201 bzw. 483.0202
Eisenbahnverkehrsunternehmen in eigener Verantwortung erganzen miissen oder
dirfen,

= welche Vorgaben der Richtlinie 483.0201 bzw. 483.0202
Eisenbahnverkehrsunternehmen in eigener Verantwortung ersetzen diirfen,

= welche Uber die Vorgaben der Richtlinie 483.0201 bzw. 483.0202 hinausgehenden
Sachverhalte Eisenbahnverkehrsunternehmen in eigener Verantwortung regeln miissen
und

= welche Randbedingungen Eisenbahnverkehrsunternehmen bei der Ausgestaltung der
diesbezlglichen unternehmensspezifischen Vorgaben zur Erganzung der Richtlinie
483.0201 bzw. 483.0202 in eigener Verantwortung einhalten mussen.

Die Richtlinie 483.0200 betrachtet alle Sachverhalte, welche bis zum 14.12.2025 in der
Richtlinie 483.0201 bzw. 483.0202 und den Anhangen 483.0202A01 sowie 483.0202A02
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geregelt waren und ab dem 14.12.2025 durch Eisenbahnverkehrsunternehmen in eigener
Verantwortung zu regeln sind. Im Wesentlichen betrifft dies die folgenden Themen:

= fahrzeugspezifische Beschreibung der Bestandteile der LZB-Fahrzeugeinrichtung

» fahrzeugspezifische Vorgaben zum Bremseingriff der LZB-Zwangsbremsung

= fahrzeugspezifische Vorgaben zur Betriebsbereitschaft der LZB-Fahrzeugeinrichtung
= fahrzeugspezifische Vorgaben zu den Bedienelementen der LZB-Fahrzeugeinrichtung

» fahrzeugspezifische Vorgaben zu den Anzeigen im Modularen Fiihrerraumanzeigegerat
(MFA) bzw. Multifunktionsdisplay (MFD) bei Verwendung einer
MFA/MFD-Ersatzanzeige

= Beschreibung und Vorgaben bauform-, ausfiihrungsvarianten- oder
fahrzeugspezifischer Anzeigebilder der LZB-Fahrzeugeinrichtung

= fahrzeugspezifische Vorgaben zur Automatischen Fahr- und Bremssteuerung im
Zusammenhang mit LZB-Auftrdgen zur Steuerung der Zugfahrt

* bauform- bzw. fahrzeugspezifische Vorgaben zum Ausschalten der
LZB-Fahrzeugeinrichtung

* bauform- bzw. fahrzeugspezifische Vorgaben zum Umgang mit technischen
UnregelmaRigkeiten und Stérungen

Anlass fir die Neuausgabe der Richtlinie 483.0200 ist zum einen, dass die Richtlinien
483.0201 und 483.0202 nicht der EU-rechtlich vorgegebenen Verantwortungsteilung
zwischen Eisenbahninfrastrukturunternehmen und Eisenbahnverkehrsunternehmen
entsprachen. Zum anderen existiert eine enorme Vielfalt an Fahrzeugtypen und -varianten
mit jeweils unterschiedlichen Bauformen und Ausfliihrungsvarianten von LZB-
Fahrzeugeinrichtungen, tiber welche die DB InfraGO AG nicht hinreichend informiert
wird. Aus diesen Griinden ist die DB InfraGO AG nicht mehr in der Lage, weiterhin
bauformspezifische LZB-Bedienrichtlinien herauszugeben und deren Plausibilitat und
Aktualitat zu gewahrleisten.

Mit freundlichen GriiRen

DB InfraGO AG -
Clemens oigital

unterschrieben von
F u h rman clemens Fuhrmann

Pate:2024.12.04 Digital unterschrieben von Michael
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1 Geltungsbereich und Zweck der Richtlinie

(1) Diese Richtlinie gilt fir Eisenbahnverkehrsunternehmen,
die Fahrzeuge unter Uberwachung der Linienférmigen
Zugbeeinflussung  (LZB), LZB-gefiihrt, auf den
Schienenwegen der DB InfraGO AG verkehren lassen.

(2) Diese Richtlinie regelt,

welche Vorgaben der Richtlinie 483.0201 bzw.
483.0202 Eisenbahnverkehrsunternehmen in eigener
Verantwortung erganzen mussen oder dirfen,

welche Vorgaben der Richtlinie 483.0201 bzw.
483.0202 Eisenbahnverkehrsunternehmen in eigener
Verantwortung ersetzen diirfen,

welche uber die Vorgaben der Richtlinie 483.0201
bzw. 483.0202 hinausgehenden Sachverhalte
Eisenbahnverkehrsunternehmen in eigener
Verantwortung regeln missen und

welche  Randbedingungen  Eisenbahnverkehrs-
unternehmen  bei  der  Ausgestaltung  der
diesbezliglichen unternehmensspezifischen
Vorgaben zur Erganzung der Richtlinie 483.0201 bzw.
483.0202 beachten missen.

(3) Diese Richtlinie betrachtet alle Sachverhalte, welche in der
Richtlinie 483.0201 bzw. 483.0202 und den Anhangen
483.0202A01 sowie 483.0202A02 geregelt waren und nun
durch  Eisenbahnverkehrsunternehmen in  eigener
Verantwortung zu regeln sind. Ziel der in dieser Richtlinie
enthaltenen Vorgaben ist es, das Entstehen von
Regelungsliicken  infolge  der  Ubertragung  der
Regelungsverantwortung von der DB InfraGO AG als
Eisenbahninfrastrukturunternehmen zu den
Eisenbahnverkehrsunternehmen zu verhindern.

(4) Zielgruppe der Richtlinie sind Mitarbeiter von
Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Planungs-, Leitungs-
und Uberwachungsaufgaben.

2 Allgemeine Begriffshestimmungen

(1) Eine Vorgabe dieser Richtlinie Zu vom
Eisenbahnverkehrsunternehmen in eigener Verantwortung
auszugestaltenden unternehmensspezifischen Vorgaben,
welche

eine bestimmte Vorgabe der Richtlinie 483.0201 bzw.
483.0202 erganzen bzw. ersetzen oder

Geltungsbereich

Regelungs-
gegenstand

Ehemalige
bauform-
spezifische
LZB-Bedien-
richtlinien

Zielgruppe

Ausfiihrungs-
bestimmung
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€)

(1)

einen Uber die Vorgaben der Richtlinie 483.0201 bzw.
483.0202 hinausgehenden Sachverhalt regeln,

3

wird in dieser Richtlinie als ,Ausfihrungsbestimmung’
bezeichnet.

Eine vom Eisenbahnverkehrsunternehmen in eigener
Verantwortung auszugestaltende unternehmens-
spezifische Vorgabe, die

eine bestimmte Vorgabe der Richtlinie 483.0201 bzw.
483.0202 erganzt bzw. ersetzt oder

einen Uber die Vorgaben der Richtlinie 483.0201 bzw.
483.0202 hinausgehenden Sachverhalt regelt,

wird in dieser Richtlinie als ,Unternehmensvorgabe®
bezeichnet.

Der Begriff ,Linienformige Zugbeeinflussung® (LZB)
bezeichnet ein  Zugbeeinflussungssystem, welches
Zugfahrten unter anderem durch  kontinuierliche
Uberwachung der Geschwindigkeit sichert und mit Hilfe der
Fuhrerraumanzeigen fir den Triebfahrzeugfuhrer steuert.

Das System LZB besteht aus den LZB-Strecken- und
LZB-Fahrzeugeinrichtungen. Wahrend einer Zugfahrt unter
LZB-Fihrung werden (ber eine Luftschnittstelle
kontinuierlich Daten zwischen der LZB-Zentrale und der
LZB-Fahrzeugeinrichtung ausgetauscht, auf deren Basis
Fihrungsgrolien fur die sichere Fiihrung und Uberwachung
des Zuges generiert werden.

Die Automatische Fahr- und Bremssteuerung (AFB) regelt
die Fahrzeuggeschwindigkeit und  erganzt die
Zugbeeinflussungssysteme. Im System LZB erfolgt die
Regelung der AFB durch die Geschwindigkeitsvorgaben
der Soll-Geschwindigkeit. Bei der Punktférmigen
Zugbeeinflussung erfolgt die Regelung der AFB durch die
manuelle  Geschwindigkeitsvorgabe mit Hilfe des
Soll-Geschwindigkeitsstellers.

Regelungsprinzipien

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen darf mit seinen
Unternehmensvorgaben nur nach MaRgabe der
Ausfiihrungsbestimmungen dieser Richtlinie von den
Vorgaben der Richtlinie 483.0201 bzw. 483.0202
abweichen.

Abweichungen  von  denjenigen  Vorgaben  der
Richtlinie 483.0201 bzw. 483.0202, zu denen diese
Richtlinie keine Ausflihrungsbestimmungen enthalt, sind
unzulassig.

Unternehmens-
vorgabe

LZB

AFB

Zulassige
Abweichungen
von Richtlinie
483.0201 bzw.
483.0202

Giiltig ab: 14.12.2025
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3)

(4)

(5)

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen darf Unternehmens-
vorgaben zu weiteren die LZB-Fahrzeugeinrichtung
betreffenden und weder in dieser Richtlinie noch der
Richtlinie 483.0201 bzw. 483.0202 behandelten
Sachverhalten in eigener Verantwortung machen, sofern
diese weitergehenden Unternehmensvorgaben weder den
Ausfiihrungsbestimmungen dieser Richtlinie noch den
Vorgaben der Richtlinie 483.0201 bzw. 483.0202
widersprechen.

Die Zusammenstellung der Ausfiihrungsbestimmungen in
den Abschnitten 4 bis 6 folgt der Gliederungsstruktur der
Richtlinie 483.0201 bzw. 483.0202.

Sofern sich eine Ausfihrungsbestimmung in den
Abschnitten 4 bis 6 auf bestimmte Absatze der
Richtlinie 483.0201 bzw. 483.0202 bezieht, sind die
betreffenden Absdtze der Richtlinie 483.0201 bzw.
483.0202 jeweils im Randvermerk unter Nennung der
Abschnitts- und  Absatznummer sowie  Richtlinie
angegeben.

Andernfalls ist im Randvermerk nur der Bezug zum
betreffenden Abschnitt der Richtlinie 483.0201 bzw.
483.0202 unter Nennung der Abschnittsnummer und
Richtlinie angegeben.

Welche Verbindlichkeit eine Ausfiihrungsbestimmung in
den Abschnitten 4 bis 6 fiur das Eisenbahnverkehrs-
unternehmen hat, ist jeweils im Randvermerk angegeben.
In Tabelle 1 sind die hierfir verwendeten Kennzeichnungen
und ihre Bedeutungen aufgefiihrt.

Weitergehende
Unternehmens-
vorgaben

Ordnungs-
prinzip

Beziige

Verbindlichkeit

Giiltig ab: 14.12.2025
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Kennzeichnung Bedeutung

Das Eisenbahnverkehrs-
unternehmen muss die

PFLICHT Ausfiihrungsbestimmung generell

umsetzen.

Das Eisenbahnverkehrs-
unternehmen muss die
BEDINGTE PFLICHT | Ausfiihrungsbestimmung nur in
bestimmten Fallen umsetzen bzw.
beachten.

Das Eisenbahn-
verkehrsunternehmen muss die
Ausfiihrungsbestimmung nur dann
BEI BEDARF umsetzen, wenn es Bedarf an
erganzenden oder zusatzlichen
Unternehmensvorgaben zum
beschriebenen Sachverhalt hat.

Tabelle 1: Kennzeichnungen fiir die Verbindlichkeit von
Ausfithrungsbestimmungen

(6) Eine Unternehmensvorgabe soll sich grundsatzlich

primar an Triebfahrzeugfihrer, die im Auftrag des
Eisenbahnverkehrsunternehmens tatig sind, und

sekundar an

- Lehrkrafte fir Triebfahrzeugfiihrer, die im
Auftrag des Eisenbahnverkehrsunternehmens
tatig sind, sowie

- Mitarbeiter ~ des Eisenbahnverkehrsunter-
nehmens mit Planungs-, Leitungs- und
Uberwachungsaufgaben

richten.

(7) Eine Unternehmensvorgabe, die gemanR den
Ausfiihrungsbestimmungen  dieser  Richtlinie  einen
bestimmten Abschnitt der Richtlinie 483.0201 bzw.
483.0202 erganzt oder einen bestimmten Absatz der
Richtlinie 483.0201 bzw. 483.0202 erganzt bzw. ersetzt,
muss den erganzten Abschnitt oder den erganzten bzw.
ersetzten Absatz der Richtlinie 483.0201 bzw. 483.0202
unter Angabe der Abschnitts- und ggf. Absatznummer
sowie Richtlinie nennen.

Diese Zitierpflicht besteht nicht, wenn das
Eisenbahnverkehrsunternehmen die  Vorgaben der
Richtlinie 483.0201 bzw. 483.0202 sowie die

Zielgruppe

Zitierpflicht bei
erganzenden
Unternehmens-
vorgaben

Giiltig ab: 14.12.2025
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(8)

(1)

()

(1)

Unternehmensvorgaben nach MalRgabe dieser Richtlinie in
einem  ,Regelbuch  fiir  Triebfahrzeugfihrer®  mit
eigenstandiger Gliederungsstruktur gemalfd der TSI OPE
zusammenfuhrt. In diesem Fall durfen die
Unternehmensvorgaben, die gemald den
Ausfiuhrungsbestimmungen dieser Richtlinie bestimmte
Abschnitte der Richtlinie 483.0201 bzw. 483.0202
erganzen oder ersetzen, ohne Nennung dieser Abschnitte
bzw. Absatze an die zur Gliederungsstruktur des
Regelbuchs passende Stelle gesetzt werden.

Bei einer Unternehmensvorgabe, die einen Uber die
Vorgaben der Richtlinie 483.0201 bzw. 483.0202
hinausgehenden Sachverhalt regelt und daher keinen
Bezug zu einem bestimmten Absatz der
Richtlinie 483.0201 bzw. 483.0202 aufweist, besteht keine
Zitierpflicht.

Ausfiithrungsbestimmungen zur
Erganzung der Richtlinie 483.0201

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss die
aligemeingiiltige Darstellung der Bestandteile einer
LZB-Fahrzeugeinrichtung mit  Unternehmensvorgaben

ersetzen, welche fahrzeugspezifische Beschreibungen
enthalten, wenn die Kenntnis fahrzeugspezifischer
Abweichungen oder Besonderheiten zur Sicherstellung der
korrekten  Bedienung der LZB-Fahrzeugeinrichtung
erforderlich ist.

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss
fahrzeugspezifische Unternehmensvorgaben zum
Bremseingriff der LZB-Zwangsbremsung erganzen, wenn
die Kenntnis fahrzeugspezifischer Abweichungen oder
Besonderheiten zur  Sicherstellung der korrekten
Bedienung der LZB-Fahrzeugeinrichtung im Stérungsfall
erforderlich ist.

Ausfiithrungsbestimmungen zur
Erganzung der Richtlinie 483.0202
Fur den Bereich der S-Bahn Miinchen sind besondere

Bedienvorgaben  fir die LZB-Fahrzeugeinrichtung
erforderlich.

Keine
Zitierpflicht bei
zusatzlichen
Unternehmens-
vorgaben

Abschnitt 4
Absatz (2) der
Richtlinie
483.0201
BEDINGTE
PFLICHT

Abschnitt 4
Absatz (4) der
Richtlinie
483.0201
BEDINGTE
PFLICHT

Richtlinie
483.0202
BEI BEDARF

Giiltig ab: 14.12.2025
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(2) Das Eisenbahnverkehrsunternehmen darf einzelne oder Richtlinie
mehrere  der Anzeigebilder zur allgemeingiiltigen  483.0202
Beschreibung der Fihrerraumanzeigen einer ~ BEIBEDARF
LZB-Fahrzeugeinrichtung in der Richtlinie 483.0202 mit
Unternehmensvorgaben erganzen, welche bauform-,
ausfiihrungsvarianten- oder fahrzeugspezifische
Anzeigebilder enthalten.

(3) Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss  Abschnitt 2
fahrzeugspezifische Unternehmensvorgaben zu den  Absatz (2) der
Anzeigen im Modularen Fiihrerraumanzeigegerat (MFA)  Richtlinie
bzw. Multifunktionsdisplay (MFD) erginzen, wenn  483.0202
Anzeigen im Maschinentechnischen Display (MTD) mittels BEDINGTE
einer MFA| MFD-Ersatzanzeige dargestellt werden konnen, ~ PFLICHT

(4) Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss die Auflistung Abschnitt 2
in Tabelle 2 zum Leuchtmelder ,LZB-Fahrzeugeinrichtung  Absatz (9) der
nicht  betriebsbereit®  mit fahrzeugspezifischen  Richtlinie
Unternehmensvorgaben  ergidnzen, wenn die zur  483.0202
Bedienung der LZB-Fahrzeugeinrichtung erforderliche ~ BEDINGTE
Regelungstiefe der Auflistung auf Grund PFLICHT
fahrzeugspezifischer Besonderheiten nicht ausreichend ist.

(5) Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss die Auflistung  Abschnitt 2
der Textmeldungen in Tabelle 3 mit  Absatz (10) der
Unternehmensvorgaben  ergidnzen, wenn die zur  Richtlinie
Bedienung der LZB-Fahrzeugeinrichtung erforderliche  483.0202
Regelungstiefe der Auflistung auf Grund bauform- oder ~ BEDINGTE
fahrzeugspezifischer Besonderheiten nicht ausreichend ist. PFLICHT

(6) Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss die Auflistung  Abschnitt 2
der Bedienelemente in Tabelle 4 mit fahrzeugspezifischen = Absatz (12) der
Unternehmensvorgaben ergidnzen, wenn die Kenntnis  Richtlinie
fahrzeugspezifischer Bedienelemente zur Sicherstellung  483.0202
der korrekten Bedienung der LZB-Fahrzeugeinrichtung  BEDINGTE
erforderlich ist. PFLICHT

(7) Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss die  Abschnitt 4
allgemeingiiltigen Beschreibungen zum  Absatz (14) der
LZB-Gegengleisfahrauftrag ~ mit  fahrzeugspezifischen  Richtlinie
Unternehmensvorgaben zur AFB, sofern vorhanden,  483.0202
ergénzen‘ BEDINGTE

PFLICHT

(8) Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss die  Abschnitt 4
allgemeingiiltigen Beschreibungen zum  Absatz (15) der
LZB-Vorsichtauftrag mit fahrzeugspezifischen  Richtlinie
Unternehmensvorgaben zur AFB, sofern vorhanden,  483.0202

PFLICHT

Giiltig ab: 14.12.2025
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(9) Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss die  Abschnitt 4
allgemeingiiltigen Beschreibungen zum Umschalten von  Absatz (18) der
LZB-Fiihrung auf Signalfiihrung und PZB-Uberwachung mit ~ Richtlinie
fahrzeugspezifischen Unternehmensvorgaben zur AFB,  483.0202
sofern vorhanden, erganzen. BEDINGTE

PFLICHT

(10) Das Eisenbahnverkehrsunternehmen darf die  Abschnitt 5
allgemeingiiltigen Vorgaben zum Ausschalten mit dem  Absatz (6) der
PZB/LZB-Hauptschalter mit fahrzeugspezifischen  Richtlinie
Unternehmensvorgaben zum Vorspann- und  483.0202
Nachschiebebetrieb erginzen, wenn die PZB- und  BEIBEDARF
LZB-Funktionalitaten unwirksam bleiben.

(11) Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss die Abschnitt 5
allgemeingiiltigen Vorgaben fiir die Anzeige ,Ausschalten  Absatz (6) der
mit dem PZB/LZB-Hauptschalter mit bauform- oder  Richtlinie
fahrzeugspezifischen Unternehmensvorgaben erginzen,  483.0202
wenn die zur Bedienung der LZB-Fahrzeugeinrichtung  BEDINGTE
erforderliche Regelungstiefe auf Grund bauform- oder PFLICHT
fahrzeugspezifischer Besonderheiten nicht ausreichend ist.

6 Ausfithrungsbestimmungen zur
Ergdanzung des Anhangs 483.0202A01

(1) Das Eisenbahnverkehrsunternehmen darf einzelne oder  Anhang
mehrere der Anzeigebilder zur allgemeinglltigen  483.0202A01
Beschreibung der Fihrerraumanzeigen einer ~ BEIBEDARF
LZB-Fahrzeugeinrichtung im Anhang 483.0202A01 mit
Unternehmensvorgaben ergdanzen, welche bauform-,
ausfiihrungsvarianten- oder fahrzeugspezifische
Anzeigebilder enthalten.

(2) Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss beim Abschnitt 3

LZB-Ende-Verfahren die allgemeinglltigen
Beschreibungen zum Umschalten von LZB-Fihrung auf

des Anhangs
483.0202A01

Signalfiihrung und PZB-Uberwachung mit ~ BEDINGTE
fahrzeugspezifischen Unternehmensvorgaben zur AFB,  PFLICHT
sofern vorhanden, erganzen.

(3) Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss die  Abschnitt 5
allgemeingiiltigen Beschreibungen zum  des Anhangs
LZB-Vorsichtauftrag mit fahrzeugspezifischen ~ 483.0202A01
Unternehmensvorgaben zur AFB, sofern vorhanden, IEIEI?II(':“I-?:E

erganzen.

Giiltig ab: 14.12.2025
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(4)

(1)

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen muss die
allgemeingiiltigen Beschreibungen zum
LZB-Gegengleisfahrauftrag  mit  fahrzeugspezifischen
Unternehmensvorgaben zur AFB, sofern vorhanden,
erganzen.

Ausfiihrungsbestimmungen zur
Ergdanzung des Anhangs 483.0202A02

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen darf den Anhang
483.0202A02 mit allgemeingiiltigen Vorgaben zum
Umgang mit bestimmten technischen UnregelmalRigkeiten
bzw. Stérungen mit Unternehmensvorgaben ersetzen,
welche bauform- oder fahrzeugspezifische Vorgaben zum
Umgang mit bestimmten technischen UnregelmalRigkeiten
bzw. Stérungen enthalten.

Bei Ersatz des Anhangs 483.0202A02 durch bauform- oder
fahrzeugspezifische Unternehmensvorgaben zum Umgang
mit bestimmten technischen UnregelmalRigkeiten bzw.
Storungen, mussen diese  Unternehmensvorgaben
mindestens alle fiir den Bereich des Eisenbahnverkehrs-
unternehmens relevanten der in Anhang 483.0202A02
aufgefiihrten Falle von technischen UnregelmaRigkeiten
und Stérungen behandeln sowie den Vermerk enthalten,
dass Anhang 483.0202A02 nicht gilt und ersetzt wurde.
Zudem missen die Unternehmensvorgaben bezliglich der
von Anhang 483.0202A02 ubernommenen Falle von
technischen UnregelmalRigkeiten  und  Stdérungen
sinngemalf} dieselben AbhilfemaRnahmen oder
Auswirkungen/Folgen  vorgeben wie der Anhang
483.0202A02.

Abschnitt 6
des Anhangs
483.0202A01
BEDINGTE
PFLICHT

Anhang
483.0202A02
BEI BEDARF

Giiltig ab: 14.12.2025
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