Richtlinie DB

Bahnbetrieb Zugbeeinflussungsanlagen bedienen
Beispiele der Entlassung aus der LZB-Fiihrung 483.0202A03
(ohne Textmeldungen) Seite 1

1 LZB-Ende - Darstellung der Anzeigen/ Be-
dienung in unterschiedlichen betrieblichen
Situationen

Regelfalle

Bild 1 Entlassung bei Hauptsignal in Fahrtstellung

Glejs mit LZB ‘J\ Gleis mit L7B )V
i ca. 1750m :
I = Gleisohnel 7R & L7B

| ca. 50 m (Fahrweg) =
: - > 1IDDDHZ = e
LZB-Ende mit ! '
Einfahrtin ein il i
Uberholungs- = B 85 = = n E m
Gleis chne LZB Freitaste nach keine Anzeige der Wachsamkeits-
betitigen Quittierung mit Fihrungsgrofien, taste betatigt
(vze = 060) der Freitaste PZB-
Uberwachung

Bild 2 keine Entlassung bei Halt zeigendem Hauptsignal

_|:> Gleis mit LZB T Gleis ohne LZB
| S i

Das Hauptsignal _ ca. 50 m izﬁoﬁ 2
am Ende der I~ i
LZB zeigt Halt" : :
Kein LZB-Ende! m m
(Vzie = 000) (Vzier = 000)
Gleis mit LZB N Gleis ohne L7B
e 7 =
Der Zug halt vor dem o= R

_ ca. 50m
Hauptsignal am Ende der ]‘—’(

LZB. Das Hauptsignal ' '

wechselt in Fahrtstellung. Em
Der Auftrag ,LZB-Ende® :

wird erteilt. Freitaste betétigen
(Vzier = 100,
Entlassungsgeschwindigkeit)
Gleis mit LZB Ty Gleis ohne L7B
7 =
Der Zug hdlt noch vor dem _ ca. 50 m o= R

Hauptsignal am Ende der

LZB. Der Auftrag ,,LZB- B
Ende® wurde mit der H ﬂ

Freitaste quittiert.

nach Quittierung mit der Freitaste,
keine Anzeige der Flhrungsgréien,
PZB-Uberwachung

Die Ausnahme zur Entlassung bei LZB-Ende vor dem Halt
zeigenden Hauptsignal ist im Bild 10 dargestellt.
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Sonderfille

Bild 3 Entlassung mit LZB-Auftrag "E40", Weiterfahrt auf Zs 1

_: Gleis mit LZB Gleis ohne LZB
ca. 250 m i
r ca. 50 m o - u
LZB-Ende - = 2000 Hz
mit LZB- : .
Ersatzaufirag = : £
FoE FEE @-09 oo
Freitaste nach keine Anzeige der e==n | | Befehlstaste
betatigen Quittierung mit Fihrungsgrofen, i betatgt
vz = 040) der Freitaste PZB-Uberwachung

Bild 4 Entlassung mit LZB-Auftrag "V40", Weiterfahrt auf Zs 7

Gleis mit LZB Gleis chne LZB
_|:\/; ca. 250 m ] =!ll=l _
LZB-Ende | | ca. 50 m 2000 Hzm
mit LZB- ! "l
: = "
Vorsichtauftrag y

S ol o - Of -] -

Freitaste nach keine Anzeige der Befehlstaste
betitigen einmaliger Fihrungsgralen, = betdtigt
(vze = 040) Quittierung mit PZB-Uberwachung

der Freitaste

Bild 5 Entlassung und Weiterfahrt auf Befehl

Gleis mit LZB — Gleis chne LZB
e — =
] =
LZB-Ende Zug hilt ca. 50 m -
ohne LZB- i » 2000Hz
Fah rauﬁ.rag, Bl Esenl Esfenl
mit Befehl 4 4 @
o0 FOoO-OYon
(vze = 000) nach Erhalt Freitaste betartigt, Befehlstaste
des Befehls, keine Anzeige der betitigt
Befehlstaste Fuhrungsgrofien,
mindestens PZB-
3 s betatigen Uberwachung
Hinweis: emeuter
Befehl erforderlich
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LZB-Ende - Darstellung der angezeigten
FithrungsgroRen bei unterschiedlichen
Ausstiegspunkten und
Entlassungsgeschwindigkeiten

LZB-Ende am Hauptsignal (Einfahrsignal)

Bild 6 Ausfahrsignale N1, N2 sind der LZB-Streckenzentrale nicht bekannt

I
=
]

Gleis mit LZB Gleis chne L7B
Gleis mit LZB W‘L-., Gleis chne LZB
A o | @ 3] H‘{ i Gleis ohne LZB ==
Ausstiegssignal T
LZB-Ende (Umschalung auf PZB-Uberwachung)
a) 200 kmjh
100 kmjh
L7 B-Fiihrungsgrafien bis zum Ausstiegssignal
Ve = 100 kmfh [ ZE: bis Ausstiegssignal [ vsy ablaufend auf 100 kmjh
b) 100 kmjh * 100 kmjh
LZ B-Fiihrungsgrafien bis zum Ausstiegssignal
Voe = YMZ [ ZE: maximale Zielvorschau [ veg = 100 km/h
100 kmjh
c) 50 kmjh

LZB-Fihrungsgrafen bis zum Ausstiegssignal

Vo = VMZ | ZE: maximale Zielverschau [ veg = 60 kmjh
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Bild 7 Ausfahrsignal N1 und die eingezeichneten Geschwindigkeitsprofile
sind der LZB-Streckenzentrale bekannt

Gleis mit LZB Gleis mit LZB Gleis mit LZB
Gleis mit LZE 1‘L,.‘ Gleis mit LZB (Gleis mit LZB H

LAl

PR =ha'| Gleis ohne L7B 7
2 - 2 -

TAU sstiegssignal

LZB-Ende (Umschaltung auf PZB-Uberwachung)
a) 200 kmjh

| 100 kmjh

| 60 km/h

LZ B-Fihrungsgrifien bis zum Ausstiegssignal

Vze = 100 km/h [ ZE: bis Ausstiegssignal [ vsy ablaufend auf 100 km/h

) 100 km/h o 100 kmjh
| 60 kmin
LZB-Fihrungsgrafien bis zum Ausstiegssignal
Ve = 60 kmjh | ZE: bis Ausfahrsignal M1 [ vsy = 100 km/h
100 kmjh
o 60 km/h | | 60 kmjh

LZB-Fihrungsgrafien bis zum Ausstiegssignal

Vze = B0 kmjh | ZE: bis Ausfahrsignal M1 [ vsy = 60 km/h
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Bild 8 Ausfahrsignal N1 ist der LZB-Streckenzentrale bekannt; N1 in Halt,
Bremsung auf N1 ist restriktiver als auf Signal A

Gleis mit LZB Gleis mit LZB Gleis mit LZB
Gleis mit LZE 1‘L,.‘ Gleis mit LZB (Gleis mit LZB H
= -
p—r Gleis ohne L78 )
E=
N1 § - n
T Ausstiegssignal

LZB-Ende (Umschaltung auf PZB-Uberwachung)
a) 200 kmjh

| 100 kmjh

| 0 kmjh

LZ B-Fihrungsgrifien bis zum Ausstiegssignal

Vze = 000 kmjh [ ZE: bis Ausfahrsignal M1 [ vey ablaufend auf 100 km/h

) 100 km/h o 100 kmjh
| 0kmn
LZB-Fihrungsgrafien bis zum Ausstiegssignal
Ve = 000 kmfh | ZE: bis Ausfahrsignal M1 [ vy = 100 km/h
100 kmjh
c) 60 km/h I | 0 kmfh

LZB-Fihrungsgrafien bis zum Ausstiegssignal

Ve = 000 kmfh | ZE: bis Ausfahrsignal M1 [ vey = 60 km/h
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LZB-Ende am Vorsignal

Bild 9 Hauptsignal A ist der Streckenzentrale nicht bekannt,
Ausstiegspunkt am Ort des Vorsignals Va projektiert

Gleis mit LZB Gleis ohne LZB Gleis ohne LZB
Gleis mit LB Gleis ohne LZB . Gleis ohne LZB
va =g i} T =0 {

Fester Ausstiegspunkt

LZB-Ende (Umschaltung auf PZ B-Uberwachung;
Umschaltung erfolgt unabhangig von der Stellung des
200 km/h Einfahrvorsignals Va)

160 kmjh

LZB-Fihrungsgrifien bis zum Ausstiegspunkt

vze = 160 kmfh [ ZE: bis Ausstiegspunkt [ vsq ablaufend auf 160 kmfh
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Ausnahme: LZB-Ende vor Halt zeigendem Hauptsignal
Bild 10 Einfahrsignal ist der Streckenzentrale bekannt
Linienleiter endet vor dem Hauptsignal,
Ausstiegspunkt am Ende des Linienleiters projektiert
Gleis mit LZB Gleis ohne LZB Gleis chne LZB
Gleis mit LZB Gleis ohne L7B W\L\ Gleis ohne L7B
A vomo ] TN___'79 L iGleisohne 7B om0
TFester Ausstiegspunkt o I

LZB-Ende (Umschaltung auf PZB-Uberwachung;
Umschaltung erfolgt unabhingig von der Stellung des Einfahrsignals A)

200 kmjh

160 km/h
0 km/h

LZ B-Fiihrungsgrifien bis zum Ausstiegspunkt

Ve = 000 km/h [ ZE: bis Einfahrsignal A [ vey ablaufend auf = 0 km/h
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