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Zielgruppen, für welche diese Richtlinie erarbeitet wurde: 
 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen: 
- Mitarbeiter, die örtliche Zusätze, Fahrpläne oder Betra aufstellen, 
- Mitarbeiter mit Planungs-, Leitungs- oder Überwachungsaufgaben im Bahnbetrieb 
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1 Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug zu Ril 

11 - 14 Zusätzliche oder abweichende Regeln aufstellen und 
bekanntgeben 

408.0101 1 (1) 

21 Maßgebende Neigungen bekanntgeben 408.0101 1 (2) b) 

11 Allgemeines 

(1) Den Mitarbeitern des Eisenbahninfrastrukturunternehmens (EIU) sind zusätz-
liche oder abweichende Regeln zur Richtlinie 408.01 - 06 im Streckenbuch 
EIU oder in einer Betra zu geben, soweit es im Anhang 408.1101A01 vorge-
sehen und erforderlich ist. 

(2) Den Tf des Eisenbahnverkehrsunternehmens (EVU) werden zusätzliche oder 
abweichende Regeln zur Richtlinie 408.21 - 27 als Angaben für das Strecken-
buch EVU zur Verfügung gestellt oder in einer Betra gegeben, soweit es im 
Anhang 408.1101A01 vorgesehen und erforderlich ist. 

(3) In den zusätzlichen Regeln sollen keine 

- Textwiederholungen aus Richtlinien, 

- Verweise auf Richtlinien und 

- Hinweise, dass keine Regelungen getroffen werden, 

gegeben werden. 

(4) Ausnahmen von den Regeln der Richtliniengruppe 408.11 - 16 genehmigt 
ausschließlich die regelwerksverantwortliche Stelle des Infrastrukturbetrei-
bers. 

12 Regeln für Mitarbeiter auf Betriebsstellen 

(1) Zusätzliche oder abweichende Regeln für Mitarbeiter auf Betriebsstellen sind 
von dem Eisenbahnunternehmen zu geben, welches die Mitarbeiter auf den 
Betriebsstellen beschäftigt. 

(2) EIU geben die zusätzlichen oder abweichenden Regeln für Mitarbeiter auf 
Betriebsstellen im Streckenbuch EIU oder in einer Betra bekannt. 

(3) EVU geben die zusätzlichen oder abweichenden Regeln für Mitarbeiter auf 
Betriebsstellen in einer durch das jeweilige EVU zu bestimmenden örtlichen 
Unterlage bekannt. 

(4) Kann für die Erstellung von zusätzlichen oder abweichenden Regeln für Mit-
arbeiter auf Betriebsstellen des EIU eine Übernahme von Daten oder Regeln 
des EVU im Streckenbuch EIU erforderlich sein, ist im Anhang 408.1101A01 
in Spalte 8 darauf hingewiesen. 

(5) Kann für die Erstellung von zusätzlichen oder abweichenden Regeln für Mit-
arbeiter auf Betriebsstellen von EVU eine Übergabe von Daten oder Regeln 
an das EVU erforderlich sein, ist im Anhang 408.1101A01 in Spalte 7 darauf 

Richtlinie 
408.01 - 06 

Richtlinie 
408.21 - 27 

Wiederholun-
gen, Verweise 

Ausnahmen 

Verantwortli-
che Stelle 

EIU 

EVU 

Datenlieferung 
vom EVU an 
das EIU 

Datenlieferung 
vom EIU an 
das EVU 
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* 
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* 
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* 
 

* 
* 
 



Züge fahren; Zusätzliche oder abweichende Regeln aufstellen und be-

kanntgeben, Maßgebende Neigungen bekanntgeben 

408.1101 

Seite 2 

 

  Gültig ab: 14.12.2025 

hingewiesen. 

(6) Wenn zusätzliche oder abweichende Regeln in einer Betra gegeben werden 
dürfen, ist im Anhang 408.1101A01 in Spalte 6 darauf hingewiesen. 

13 Regeln für Tf 

(1) Zusätzliche oder abweichende Regeln zur Ril 408.21 - 27 werden vom EIU als 
Angaben für das Streckenbuch EVU zur Verfügung gestellt.  

Hinweis: 

Bis auf weiteres werden die Angaben für das Streckenbuch EVU weiterhin 
auch als Druckstück veröffentlicht. 

Regeln dürfen gegeben werden, wenn im Anhang 408.1101A01 in Spalte 4 
darauf hingewiesen wird. Regeln können dabei sowohl vom EIU, als auch 
vom EVU gegeben werden. 

(2) Dürfen EVU abweichende oder zusätzliche Regeln zu Textstellen und Stich-
wörtern der Ril 408.21 - 27 zur Übernahme in die Angaben für das Strecken-
buch EVU geben, ist im Anhang 408.1101A01 in Spalte 8 auf die hierzu not-
wendige Datenlieferung hingewiesen. 

(3) Regeln, die auf Antrag eines Eisenbahnverkehrsunternehmens aufgenommen 
werden, sind durch „EVU [Name des Eisenbahnverkehrsunternehmens]“ zu 
ergänzen. 

(4) Das EVU muss die Aufnahme und notwendige Änderungen und Ergänzungen 
der Stelle mitteilen, die die Angaben für das Streckenbuch EVU herausgibt. 

(5) Berichtigungen der Angaben für das Streckenbuch EVU erfolgen im Regelfall 
zum Jahresfahrplanwechsel. 

14 Abstimmen der Regeln - Beteiligen anderer Eisenbahn-
unternehmen 

Soweit erforderlich, muss das Eisenbahnunternehmen, das zusätzliche oder ab-
weichende Regeln gibt, beim Aufstellen der Regeln andere Eisenbahnunterneh-
men beteiligen und die Regeln mit den zuständigen Stellen der anderen Unter-
nehmen abstimmen. 

Betra 

Herausgeben, 
Aufstellen 

Aufnahme von 
Regeln des 
EVU 

Kennzeich-
nung 

Mitteilen 

Berichtigung 

* 
* 
 

* 
* 
 

* 
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21 Maßgebende Neigung bekanntgeben 

Die maßgebende Neigung wird nach den Regeln der Ril 457.0401 Abschnitt 1.4 
durch das Eisenbahninfrastrukturunternehmen ermittelt. Diese Werte finden An-
wendung für das Rangieren und das Abstellen von Fahrzeugen.  

Wenn für durchgehende Hauptgleise keine maßgebende Neigung nach Ril 
457.0401 Abschnitt 1.4 ermittelt ist, ist der Wert mit der betragsmäßig höchsten 
Neigung (ohne Vorzeichen) den Gleisvermarkungsplänen zu entnehmen. Dieser 
Wert bildet dann mit dem aus dem Vorzeichen abzuleitenden Hinweis „fällt“ bzw. 
„steigt“ und der Richtungsangabe (z. B. steigt in Ri FF, fällt ab km … in Ri FH) die 
maßgebende Neigung. 

Im Streckenbuch EIU sind Gleisgruppen, Gleise und Gleisabschnitte in Verbin-
dung mit der jeweiligen Richtung anzugeben, für die die bekannt gegebenen Wer-
te gelten. 

❑ 
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1 Spaltenübersicht 
1. Spalte 1 - Stichwort 

In Spalte 1 sind Textstellen und Stichwörter der Richtlinien 408.01 – 06 
bzw. der Richtlinien 408.21 - 27 genannt, für die - soweit erforderlich - im 
Streckenbuch EIU (Eisenbahninfrastrukturunternehmen), in den Anga-
ben für das Streckenbuch EVU (Eisenbahnverkehrsunternehmen) oder in 
einer Betra abweichende oder ergänzende Regeln zu geben sind. Hinter 
der Richtliniennummer sind die Abschnitte und weitere Untergliederun-
gen genannt, z. B. Ril 408.0101 1 (2) a) bedeutet Richtlinie 408.0101  
Abschnitt 1 Absatz (2) a) oder Ril 408.0411 2.4 unter „Ort der Befehls-
übermittlung“ bedeutet Richtlinie 408.0411 Absatz 2.4 unter Zwischen- 
überschrift „Ort der Befehlsübermittlung“. 

2. Spalte 2 – Streckenbuch EIU 

In Spalte 2 wird durch Schrägstrich (/) darauf hingewiesen, wenn der Auf-
steller örtlicher Bestimmungen abweichende oder zusätzliche Regeln im 
Streckenbuch EIU geben kann. 

3. Spalte 3 – Örtliche Zusätze für Mitarbeiter auf Betriebsstellen des 
EVU 

bleibt in dieser Richtlinie frei 

4. Spalte 4 – Angaben für das Streckenbuch EVU 

In Spalte 4 wird durch Schrägstrich (/) darauf hingewiesen, wenn der Auf-
steller örtlicher Bestimmungen abweichende oder zusätzliche Regeln in 
den Angaben für das Streckenbuch EVU geben kann. 

5. Spalte 5 – Zu beachtende Regeln 

In Spalte 5 sind Textstellen der Regelwerke genannt, die beim Aufstellen 
der Regeln für das Streckenbuch EIU, der Angaben für das Streckenbuch 
EVU und der Betra zu beachten sind. 

6. Spalte 6 - Betra 

In Spalte 6 wird durch Schrägstrich (/) darauf hingewiesen, wenn der Auf-
steller einer Betra Regeln geben kann.  

7. Spalte 7 - Lieferung von EIU an EVU 

In Spalte 7 wird darauf hingewiesen, wenn und zu welchem Zweck das 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) dem Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen (EVU) Daten zur Erstellung örtlicher Zusätze für das EVU liefern 
kann. 

8. Spalte 8 – Lieferung von EVU an EIU 

In Spalte 8 wird darauf hingewiesen, wenn und zu welchem Zweck EVU 
dem EIU Daten zuliefern können. 

  

* 
* 
* 
* 
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1 2 4 5 6 7 8 

Stichwort zu Ril Strecken-
buch EIU 

Angaben 
für das 

Strecken-
buch EVU 

Zu beach-
tende Re-
geln in Ril 

Betra Lieferung von 
EIU an EVU 

Lieferung von 
EVU an EIU 

408.0056 2.1 „Aufträge und 
Meldungen“ 

Besondere Art der Abgabe von 
Meldungen mit festem Wort-
laut 

/      

408.0056 2.7 „Andere mit der 
Abgabe von Aufträgen/Mel-
dungen beauftragen“ 

Andere Mitarbeiter beauftra-
gen, Aufträge oder Meldungen 
zu geben 

/      

408.0101 1 (2) a)  
Darstellung gemeinsam mit 
408.4801 1 (2) a) 
Anlagen und Einrichtungen der 
Betriebsstelle: 

1. Beschreibung der Anlage, 
z.B. 

- Lage der Betriebsstelle, 
Grenzen, 

- Rangierbezirke, 

- Gleise (Nutzlängen) und 
Anschlüsse, Hauptgleise, 
durchgehende Haupt-
gleise, 

- Gleise, in die Reisezüge 
fahren dürfen, 

- Gleise für das Abstellen 
von Gefahrgutzügen oder 
Gefahrgutwagen, 

- Rangieranlagen (Ablauf-
berge, Gleisbremsen, Wei-
terführungseinrichtungen), 

- Bahnsteige und ihre Bahn-
steignutzlänge, verkehrli-
che Bezeichnung der 
Bahnsteiggleise 

- Ausweich- und Überlei-
tungsmöglichkeiten auf 
benachbarten Betriebs-
stellen, 

- Lageplan der Betriebsstelle 

  

/   / Daten zur Auf-
nahme in örtli-
che Zusätze, 
sofern erfor-
derlich 

Daten zur Auf-
nahme in das 
Streckenbuch 
EIU, sofern er-
forderlich 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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1 2 4 5 6 7 8 

Stichwort zu Ril Strecken-
buch EIU 

Angaben 
für das 

Strecken-
buch EVU 

Zu beach-
tende Re-
geln in Ril 

Betra Lieferung von 
EIU an EVU 

Lieferung von 
EVU an EIU 

2. Zusatzanlagen, z.B. 

- Rampen mit nutzbaren 
Längen und Höhen über 
Schienen- bzw. Straßen-
oberkante, 

- Ladestellen, Freilade-
gleise, 

- Fahrzeugbehandlungsan-
lagen. 

3. Bahnübergänge 

- Verzeichnis der Bahnüber-
gänge für den öffentlichen 
Verkehr. Es sind alle 
Bahnübergänge - auch 
ohne technische Siche-
rung - in der Betriebsstelle 
und auf den anschließen-
den Streckenabschnitten 
bis zum ständig besetzten 
Bahnhof in der Reihen-
folge ihrer Lage aufzuneh-
men. Bei Bahnübergän-
gen mit PZB-Magneten 
nach Ril 408.0641 3 (1) d) 
ist zusätzlich die kilometri-
sche Lage des PZB-Mag-
neten zu nennen 

- Übergänge, die aus-
schließlich dem Verkehr 
innerhalb der Betriebs-
stelle dienen. 

4. Andere Anlagen, z. B. 

- Bremsprobeanlagen, 

- Vorheizanlagen, 

- Alarmanlagen, 

- Telekommunikationsein-
richtungen, 

- Wasser-, Strom- und Gas-
versorgung; Maßnahmen 
im Störungsfall 

      

* 
* 
*

* 
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1 2 4 5 6 7 8 

Stichwort zu Ril Strecken-
buch EIU 

Angaben 
für das 

Strecken-
buch EVU 

Zu beach-
tende Re-
geln in Ril 

Betra Lieferung von 
EIU an EVU 

Lieferung von 
EVU an EIU 

408.0101 1 (2) b) 

Darstellung gemeinsam mit 
408.4801 2 (2) b) 
Maßgebende Neigungen ein-
schließlich der Neigungswech-
sel der Streckenabschnitte 
zwischen Zugmeldestellen 

/  408.1101 

21 
   

408.2101 1 (2) a) 

Maßgebende Neigungen grö-
ßer als 2,5‰ (1:400) 

 / 408.1101 

21 
   

408.0101 1 (2) c) 

Darstellung gemeinsam mit 
408.4801 2 (2) c) 
Ergänzung der Bezeichnung 
durchgehender Hauptgleise 

/      

408.0101 1 (2) d)  

Darstellung gemeinsam mit 
408.4801 2 (2) d) 
Aufteilung des Bahnhofs in 
mehrere Fahrdienstleiterbe-
zirke 

/      

408.0101 1 (2) e) 

Darstellung gemeinsam mit 
408.4801 2 (2) e) 
Zugeteilte Blockstellen des au-
tomatischen Streckenblocks 
auf eingleisigen Strecken 

/      

408.0101 1 (2) f) / 408.2101 1 
(2) b) 

Gewöhnlicher Halteplatz 

/ /    Daten zur Auf-
nahme in das 
Streckenbuch 
EIU und zur 
Übernahme in 
die Angaben für 
das Strecken-
buch EVU 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 
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1 2 4 5 6 7 8 

Stichwort zu Ril Strecken-
buch EIU 

Angaben 
für das 

Strecken-
buch EVU 

Zu beach-
tende Re-
geln in Ril 

Betra Lieferung von 
EIU an EVU 

Lieferung von 
EVU an EIU 

408.0101 1 (2) g) 

Darstellung gemeinsam mit 
408.4801 2 (2) f) 
Grenze zwischen Bahnhof und 
freier Strecke bei besonderen 
örtlichen Verhältnissen 

/      

408.0101 1 (2) h) 

Selbststellbetrieb und Zuglen-
kung mit Lenkplan 

/      

408.0101 1 (2) i) 

Zeitweise ausgeschaltete Zug-
folgestellen 

/      

408.0101 1 (2) j) 

Zu Zugmeldestellen erklärte 
Zugfolgestellen 

/      

408.0111 3 

Darstellung gemeinsam mit 
408.4802 3 
Tätigkeiten abgrenzen 

/      

408.0111 5  

Darstellung gemeinsam mit 
408.4802 5 
Arbeitsaufnahme und Arbeits-
schluss melden 

/      

408.0111 6 (1) 

Darstellung gemeinsam mit 
408.4802 6 (1) 
Arbeitsübergabe und Arbeits-
übernahme bescheinigen 

/      

408.0111 6 (2) 

Darstellung gemeinsam mit 
408.4802 6 (2) 
Bescheinigen der Arbeitsüber-
nahme - abweichende Regeln 

/  408.1111 

51 - 52 
   

* 

* 

* 

* 
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1 2 4 5 6 7 8 

Stichwort zu Ril Strecken-
buch EIU 

Angaben 
für das 

Strecken-
buch EVU 

Zu beach-
tende Re-
geln in Ril 

Betra Lieferung von 
EIU an EVU 

Lieferung von 
EVU an EIU 

408.0111 7 

Darstellung gemeinsam mit 
408.4802 7 
Beginn und Ende der Unter-
brechung der Arbeitszeit mit-
teilen, zu übergebende Unter-
lagen hinterlegen 

/  408.1111 

61 - 62 
   

408.0111 9 

Darstellung gemeinsam mit 
408.4802 9 
Uhrzeitvergleich 

/  408.1111 

71 - 72 
   

408.0131 1 

Grundstellung für Weichen und 
Gleissperren in Gleisbildstell-
werken 

/      

408.0131 1 

Verzicht auf Grundstellung für 
Riegel 

/      

408.0203 2 b) Nr. 1 

Besondere Regeln für Zugmel-
debücher bei mehreren inei-
nander übergehenden Stre-
cken 

/  408.1203 

21 - 22 
   

408.0203 2 b) Nr. 2 

Besondere Regeln für Zugmel-
debücher in Fernstell- oder 
Fernsteuerbereichen 

/  408.1203 

31 - 34 
   

408.0203 2 b) Nr. 3 

Besondere Regeln für Zugmel-
debücher für Eintragen der 
Stundenzahlen 

/  408.1203 

41 - 42 
   

408.0203 2 b) Nr. 4 

Besondere Regeln für Zugmel-
debücher für Eintragen der 
Zugschlussmeldung 

/  408.1203 

51 - 52 
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1 2 4 5 6 7 8 

Stichwort zu Ril Strecken-
buch EIU 

Angaben 
für das 

Strecken-
buch EVU 

Zu beach-
tende Re-
geln in Ril 

Betra Lieferung von 
EIU an EVU 

Lieferung von 
EVU an EIU 

408.0203 3 b) 

Regeln für das Fernsprech-
buch 

/  408.1203 

61 - 63 
   

408.0203 4 

Aufbewahren von Unterlagen 

/  408.1203 

71 
   

408.0211 2 (1) 

Durchfahrstraßen 

/      

408.0221 1 (2) 

Fernsprechverbindung für Zug-
meldungen 

/      

408.0221 1 (2) 

Zugmeldungen unmittelbar 
mündlich geben 

/      

408.0221 1 (3) 

Namen von Betriebsstellen 
verkürzen 

/      

408.0221 1 (5) a) 

Angabe der Strecke bei paral-
lel verlaufenden Strecken 

/      

408.0221 1 (6) c) 

Regeln für Rückmelden, wo 
Zugmeldungen durch techni-
sche Meldeeinrichtungen ge-
geben werden 

/      

408.0221 1 (7) b) 

Bei eingleisigen Stichstrecken 
auf Zugmeldungen verzichten 

/  408.1221 

21 - 22 
   

408.0221 2 (1) b) Nr. 2 

Züge auf zweigleisigen Stre-
cken anbieten und annehmen 

/   /   

408.0221 3 (1) 

Andere Zugfolgestellen, an die 
abzumelden ist oder die ab-
melden 

/   /   

408.0221 3 (3) 

Voraussichtliche Ab- oder 
Durchfahrtzeit 

/   /   
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1 2 4 5 6 7 8 

Stichwort zu Ril Strecken-
buch EIU 

Angaben 
für das 

Strecken-
buch EVU 

Zu beach-
tende Re-
geln in Ril 

Betra Lieferung von 
EIU an EVU 

Lieferung von 
EVU an EIU 

408.0221 3 (4) 

Mit der tatsächlichen Ab- oder 
Durchfahrtzeit abmelden 

/  408.1221 

31 - 32 
   

408.0221 3 (6) 

Zeitpunkt der Ab- oder Durch-
fahrtzeit 

/      

408.0221 3 (7) 

Wortlaut der Abmeldung 

/  408.1221 

41 - 42 
   

408.0231 1 (2) 

Beginn und Ende des zu prü-
fenden Teils des Fahrwegs 

/  408.1231 

21 - 22 
   

408.0231 1 (3) 

Durchrutschwege 

/      

408.0231 1 (5) 

Zulassen, dass im Flanken-
schutzraum stehen dürfen 

   /   

408.0231 1 (7) 

Bahnübergänge sichern 

/  412.2003    

408.0231 2 (1)  

Weichen oder Gleissperren 
zweimal umstellen 

/  408.1231 

31 - 32 
   

408.0231 3 (1) a) 

Grenzen der Gleisfreimeldean-
lagen 

/      

408.0231 3 (1) b) 

Ergänzende Regeln für das 
Prüfen des Fahrwegs 

/  408.1231 

51 - 52 

   

408.0231 3 (1) c) 

Zusätzliche Regeln für Gleise 
mit Krananlagen 

/      

408.0231 3 (2) 

Freisein von für Durchfahrten 
eingestellten Fahrwegen wäh-
rend unterbrochener Arbeits-
zeit 

   /   

*
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1 2 4 5 6 7 8 

Stichwort zu Ril Strecken-
buch EIU 

Angaben 
für das 

Strecken-
buch EVU 

Zu beach-
tende Re-
geln in Ril 

Betra Lieferung von 
EIU an EVU 

Lieferung von 
EVU an EIU 

408.0231 3 (3) a) 

Bei Lü-Sendungen „Berta“ 
oder „Cäsar“ freizuhaltende 
Gleisabschnitte, die im Bogen 
liegen 

/      

408.0231 3 (3) b) 

Fahrwegprüfung für Lü-Sen-
dungen „Berta“ oder „Cäsar“ 
bei selbsttätigen Gleisfreimel-
deanlagen 

/      

408.0231 3 (4) 

Anordnungen bei Gleisfreimel-
deanlagen mit Gleisstromkrei-
sen, deren Wirksamkeit durch 
Versandung, Rostbildung oder 
starke Verschmutzung beein-
trächtigt sein kann 

/      

408.0231 3 (6) 

Einfahrten von Kleinwagen-
fahrten bei EZMG-Stellwerken 

/  408.1231 

61 - 62 
   

408.0231 3 (7) 

Streckenblock auf Bahnhofs-
gleisen 

/  408.1231 

71 - 73 
   

408.0231 3 (8) a) und (8) b) 

Maßnahmen bei besetzten 
oder gesperrten Einfahrgleisen 

/  408.1231 

81 - 82 
   

408.0231 3 (9) a) Nr. 2 

Ständig nicht einsehbare Ab-
schnitte 

/      

408.0231 3 (9) b) Nr. 2 

Verzicht auf Nachfrage beim Tf 
beim mittelbaren Feststellen 

/  408.1231 

41-42 
   

408.0231 3 (10)  

Ende eines Abschnitts ohne 
Weichen im Bahnhof oder auf 
einer Abzweigstelle (km …) 

/      
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1 2 4 5 6 7 8 

Stichwort zu Ril Strecken-
buch EIU 

Angaben 
für das 

Strecken-
buch EVU 

Zu beach-
tende Re-
geln in Ril 

Betra Lieferung von 
EIU an EVU 

Lieferung von 
EVU an EIU 

408.0231 3 (11) 

Zugfahrten, deren Zuggat-
tungsbezeichnung durch „-G“ 
ergänzt ist 

/  408.1231 

91 
   

408.0232 3 

Ortsgestellte Weichen, die 
durch Signaldrahtzug geriegelt 
werden 

/      

408.0232 4 b) 

Signale, an denen Selbststell-
betrieb oder Zuglenkung mit 
Lenkplan nicht eingeschaltet 
sein dürfen 

/  408.1232 

21 - 23 
   

408.0232 5 a) 

Stellung der Weichen bei un-
terbrochener Arbeitszeit 

/   /   

408.0232 5 b) 

Stellung der Weichen für ab-
zweigende Strecken bei unter-
brochener Arbeitszeit 

/   /   

408.0232 5 c) 

Ortsgestelle Weichen bei un-
terbrochener Arbeitszeit si-
chern 

/   /   

408.0233 1 (2) a) 

Prüfbezirke (die Prüfbezirke 
dürfen auch farbig im Lageplan 
dargestellt werden) 

/  408.1233 

21 
   

408.0233 1 (2) b) 

Anderer Mitarbeiter, der die 
Feststellungen treffen darf 

/   /   

408.0233 3 (2) c) 

Art der Meldung über Prüfen 
und Sichern des Fahrwegs 

/  408.1233 

31 - 32 
   

408.0233 4 (2) 

Eingangsnachweis für Fahr-
wegsicherungsmeldungen 

/  408.1233 

41 - 42 
   

408.0241 3 

Beteiligung eines Zugschluss-
meldepostens an der Räu-
mungsprüfung 

/  408.1241 

21 - 23 

/   
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1 2 4 5 6 7 8 

Stichwort zu Ril Strecken-
buch EIU 

Angaben 
für das 

Strecken-
buch EVU 

Zu beach-
tende Re-
geln in Ril 

Betra Lieferung von 
EIU an EVU 

Lieferung von 
EVU an EIU 

408.0241 4 b) 

Vergleich der Achszahlen, 
wenn die Feststellung des 
Zugschlusses auf Schwierig-
keiten stößt 

/  408.1241 

31 - 35 
   

408.0241 4 b) 

Verzicht auf Feststellen des 
Schlusssignals bei Reisezügen 
auf Strecken ohne Strecken-
block, mit nichtselbsttätigem 
Streckenblock oder automati-
schem Streckenblock 

/  408.1241 

41 - 42 
   

408.0241 4 b) 

Verzicht auf Feststellen des 
Schlusssignals bei Felderblock 
und Achszähleinrichtungen 

/  408.1241 

51 - 54 
   

408.0241 6 

Blockstreckensicherung in 
Fahrstraßentechnik 

/  408.1241 

61 
   

408.0242 3 

Melden der Einfahrt der Züge, 
wo das Hauptsignal nicht vom 
Fahrdienstleiter bedient, wird 

/      

408.0243 5 (7) 

Rückmelden bei Blockstellen, 
die keine Blockendstellen sind 

/  408.1243 

21 - 23 
   

408.0243 6 (3) c) 

Ersetzen der Feststellung, 
dass ein Zug an der Signal-
Zugschlussstelle des Haupt-
signals auf der Räumungsprüf-
stelle vorbeigefahren ist 

/  408.1243 

31 - 32 
   

408.0244 1 

Räumungsprüfstelle 

/  408.1244 

21 - 22 
   

408.0244 3 (2) 

Ergänzende oder abwei-
chende Regeln für Bestätigen 
der Räumungsprüfung 

/  408.1244 

31 - 32 
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1 2 4 5 6 7 8 

Stichwort zu Ril Strecken-
buch EIU 

Angaben 
für das 

Strecken-
buch EVU 

Zu beach-
tende Re-
geln in Ril 

Betra Lieferung von 
EIU an EVU 

Lieferung von 
EVU an EIU 

408.0244 5 (7) 

Einsatz eines Rückmeldepos-
tens auf einer selbsttätigen 
Blockstelle bei Räumungsprü-
fung auf Zeit 

/  408.1244 

61 - 65 
/   

408.0244 6 (1) c) 

Ersetzen der Feststellung, 
dass ein Zug an der Signal-
Zugschlussstelle des Haupt-
signals auf der Räumungsprüf-
stelle vorbeigefahren ist 

/  408.1244 

71 - 72 
   

408.0245 1 

Räumungsprüfstelle 

/  408.1245 

21 - 22 
   

408.0245 3 (2) 

Ergänzende oder abwei-
chende Regeln für Bestätigen 
der Räumungsprüfung 

/  408.1245 

31 - 32 
   

408.0245 4 (1) a) und (1) b) 

Einzelräumungsprüfung bei 
Bahnhöfen mit Blockkennzei-
chen 

/  408.1245 

41 
   

408.0245 4 (1) a) und (1) b)  

Einführen der Räumungsprü-
fung auf Zeit 

/  408.1245 

42 
   

408.0245 5 (7) 

Einsatz eines Rückmeldepos-
tens auf einer selbsttätigen 
Blockstelle bei Räumungsprü-
fung auf Zeit 

/  408.1245 

61 - 65 

/   

408.0246 1 

Räumungsprüfstelle 

/  408.1246 

21 - 22 
   

408.0246 3 (2) 

Ergänzende oder abwei-
chende Regeln für Bestätigen 
der Räumungsprüfung 

/  408.1246 

31 - 32 
   

408.0246 4 (1) a) und (1) b) 

Einzelräumungsprüfung bei 
Bahnhöfen mit Blockkennzei-
chen 

/  408.1246 

41 
   

* 
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1 2 4 5 6 7 8 

Stichwort zu Ril Strecken-
buch EIU 

Angaben 
für das 

Strecken-
buch EVU 

Zu beach-
tende Re-
geln in Ril 

Betra Lieferung von 
EIU an EVU 

Lieferung von 
EVU an EIU 

408.0246 4 (1) a) und (1) b)  

Einführen der Räumungsprü-
fung auf Zeit 

/  408.1246 

42 
   

408.0246 4 (1) d) 

Räumungsprüfung vor Hilfs-
auflösung einer Fahrstraße 

/  408.1246 

43 
   

408.0246 4 (5) 

Auswerten der Anzeigen 

 

/  408.1246 

51 - 54 
   

408.0246 5 (7) 

Einsatz eines Rückmeldepos-
tens auf einer selbsttätigen 
Blockstelle bei Räumungsprü-
fung auf Zeit 

/  408.1246 

61-65 

/   

408.0247 1 

Räumungsprüfstelle 

/  408.1247 

21 - 22 
   

408.0247 3 (2) 

Ergänzende oder abwei-
chende Regeln für Bestätigen 
der Räumungsprüfung 

/  408.1247 

31 - 32 
   

408.0247 4 (1) a) und (1) b) 

Einzelräumungsprüfung bei 
Bahnhöfen mit Blockkennzei-
chen 

/  408.1247 

41 
   

408.0247 4 (1) a) und (1) b)  

Einführen der Räumungsprü-
fung auf Zeit 

/  408.1247 

42 
   

408.0247 5 (7) 

Einsatz eines Rückmeldepos-
tens auf einer selbsttätigen 
Blockstelle bei Räumungsprü-
fung auf Zeit 

/  408.1247 

61-65 

/   

408.0247 6 (1) c) 

Ersetzen der Feststellung, 
dass ein Zug an der Signal-
Zugschlussstelle des Haupt-
signals auf der Räumungsprüf-
stelle vorbeigefahren ist 

/  408.1247 

71 - 72 
   

* 

* 

* 
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1 2 4 5 6 7 8 

Stichwort zu Ril Strecken-
buch EIU 

Angaben 
für das 

Strecken-
buch EVU 

Zu beach-
tende Re-
geln in Ril 

Betra Lieferung von 
EIU an EVU 

Lieferung von 
EVU an EIU 

408.0248 1 

Räumungsprüfstelle 
/  408.1248 

21 – 22 
   

408.0248 3 (2) 

Ergänzende oder abwei-
chende Regeln für Bestätigen 
der Räumungsprüfung 

/  408.1248 

31 - 32 
   

408.0248 4 (1) a) und (1) b) 

Einzelräumungsprüfung bei 
Bahnhöfen und Abzweigstel-
lenmit Blockkennzeichen 

/  408.1248 

41 
   

408.0248 4 (1) a) und (1) b)  

Einführen der Räumungsprü-
fung auf Zeit 

/  408.1248 

42 
   

408.0248 (5) 7 

Einsatz eines Rückmeldepos-
tens auf einer selbsttätigen 
Blockstelle bei Räumungsprü-
fung auf Zeit 

/  408.1248 

61-65 
/   

408.0248 6 (1) c) 

Ersetzen der Feststellung, 
dass ein Zug an der Signal-
Zugschlussstelle des Haupt-
signals auf der Räumungsprüf-
stelle vorbeigefahren ist 

/  408.1248 

71 - 72 

   

408.0251 1 

Hauptsignale durch andere 
Mitarbeiter bedienen oder frei-
geben 

/      

408.0251 2 (2) 

Mündlicher Auftrag, ein Haupt-
signal auf Fahrt zu stellen 

/      

408.0251 2 (5) 

Verbot des Auffahrtstellens 
des Einfahrsignals oder Zwi-
schensignals vor dem Ausfahr-
signal 

/  408.1251 

21 – 22 

   

408.0251 2 (6) b) 

Durchfahrten auf Gruppenaus-
fahrsignal 

/      

* 
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1 2 4 5 6 7 8 

Stichwort zu Ril Strecken-
buch EIU 

Angaben 
für das 

Strecken-
buch EVU 

Zu beach-
tende Re-
geln in Ril 

Betra Lieferung von 
EIU an EVU 

Lieferung von 
EVU an EIU 

408.0251 3 (1) a) 

Zugschluss feststellen – er-
gänzende oder abweichende 
Regeln  

/  408.1251 

31 – 33 
   

408.0251 5 (2) 

Durchrutschweg auflösen bei 
nicht einsehbarem Zielab-
schnitt 

/      

408.0251 6 

Ausnahmen für das Blocken 
von Zustimmungsempfangsfel-
dern 

/      

408.0251 7 

Nennung der Zugschlussstel-
len 

/  408.1251 

41 – 47 
/   

408.0261 3 (2) 

Befehl 95 mit Auftrag 95.95 für 
Tf auf Bahnhöfen ohne Aus-
fahrsignal, die zur Zeit der 
Zugfahrt unbesetzt sind 

/      

408.0261 5 (1) 

Meldungen des Tf 

/      

408.0262 1 

Mitarbeiter, die Züge beobach-
ten 

/      

408.2301 1 (2) a) 

Fahren ohne Streckenkenntnis 
verbieten 

 / 408.1301 

21 

   

408.2301 1 (2) b) 

Auf Nebenbahnen höhere Ge-
schwindigkeiten zulassen 

 / 408.1301 

51 

   

408.0321 1/408.2321 2 

Melden an den Fdl, dass der 
Zug vorbereitet ist 

/ /    Daten zur Auf-
nahme in das 
Streckenbuch 
EIU und zur 
Übernahme in 
die Angaben für 
das Strecken-
buch EVU 

* 
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1 2 4 5 6 7 8 

Stichwort zu Ril Strecken-
buch EIU 

Angaben 
für das 

Strecken-
buch EVU 

Zu beach-
tende Re-
geln in Ril 

Betra Lieferung von 
EIU an EVU 

Lieferung von 
EVU an EIU 

408.2321 3 

Manuelle ETCS-Levelwahl 
 / 408.1321 

21 - 23 
   

408.0331 2 (1) /408.2331 2 (1) 

Kennlicht als Zustimmung des 
Fdl zur Abfahrt 

/ / 408.1331 
31 

   

408.0331 3 (1) /408.2331 3 (1) 
b) 

Mitteilung des Fdl an den Tf, 
dass das Hauptsignal auf 
Fahrt gestellt ist 

/ /  /   

408.0331 3 (2) a) /408.2331 3 
(2) a) 

Zustimmen des Fdl bei Grup-
pensignalen 

/ / 408.1331 

21 – 22 
   

408.0331 3 (2) b) /408.2331 3 
(2) b) 

Besondere Zustimmung zur 
Abfahrt bei Gruppensignalen 

/ /     

408.0331 3 (4) d) /408.2331 3 
(4) d) 

Zusätzliche Regeln für den 
Fall, dass in einem Gleis meh-
rere Züge zur Abfahrt bereit 
stehen 

/ / 408.1331 

51 – 53 

   

408.0331 3 (6)/408.2331 3 (6) 

Mehrere gewöhnliche Halte-
plätze zwischen zwei Haupt-
signalen 

/ / 408.1331 

71 

   

408.0331 3 (7)/408.2331 3 (7) 

Besondere Zustimmung bei 
höhengleichen Übergängen 

/ /     

408.2341 3 

Am gewöhnlichen Halteplatz 
halten 

 /    Daten zur Auf-
nahme in das 
Streckenbuch 
EIU und zur 
Übernahme in 
die Angaben für 
das Strecken-
buch EVU 

* 
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  Gültig ab: 14.12.2025 

 

 
  

1 2 4 5 6 7 8 

Stichwort zu Ril Strecken-
buch EIU 

Angaben 
für das 

Strecken-
buch EVU 

Zu beach-
tende Re-
geln in Ril 

Betra Lieferung von 
EIU an EVU 

Lieferung von 
EVU an EIU 

408.2341 6 (1) 

Meldungen des Tf 

 /     

408.2341 6 (1) 

Zugvollständigkeitsmeldung 
während der Fahrt abgeben 

 / 408.1341 

11 - 12 
   

408.2341A01 5 (2) s) – t) 

Bahnübergänge durch Zugper-
sonal sichern 

  408.1341 

21-22 
  Bestätigung, 

über Prüfung 
und Unterwei-
sung 

408.2351 1 (2) 

Fahrzeuge zurücklassen, Mel-
dung des Tf 

 / 408.1351 

31-32 
   

408.2351 3 

Zulassen des Trennens von 
Zügen oder des Abstellens von 
einzelnen Fahrzeugen auf 
freier Strecke 

 / 408.1351 

21 - 22  
und 51 

/   

408.0401 1 

Bestätigung des Eingangs von 
Anordnungen über den Zug-
verkehr oder der Berichtigung 
von Fahrplanunterlagen durch 
den Bediener 

/  408.1401 

21 - 22 
   

408.0401 1 

Verzicht auf Bestätigung 

/      

408.0401 2 (1) 

Örtliche Regeln für Eintragun-
gen im Vordruck „Anordnun-
gen über den Zugverkehr“ 

/  408.1401 

51 - 56 

   

408.0401 2 (1) 

Verwendung des Vordruckes 
„Anordnungen über den Zug-
verkehr“ nach Vordruck 
408.0401V01; Verzicht 

/  408.1401 

51 - 56 

   

408.0401 2 (1) d) 

Zu benachrichtigende Be-
triebsstellen 

/  408.1401 

54 

   

* 

* 

* 

* 

* 
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  Gültig ab: 14.12.2025 

 

 
  

1 2 4 5 6 7 8 

Stichwort zu Ril Strecken-
buch EIU 

Angaben 
für das 

Strecken-
buch EVU 

Zu beach-
tende Re-
geln in Ril 

Betra Lieferung von 
EIU an EVU 

Lieferung von 
EVU an EIU 

408.0401 3 

Berichtigungen von Strecken-
fahrplänen und Fahrplänen für 
Schrankenposten  

/  408.1401 

71 
   

408.0402 1 

Merkhinweis nach Nr. 2, 3, 4, 
6, 7, 9, 12 oder 14 anbringen 

/  408.1402 

21 - 22 
   

408.0402 2 

Merkhinweise bei EZMG-Stell-
werken anbringen 

/  408.1402  
41 - 42 

   

408.0402 3 Nr. 2 

Besonderheiten beim Einge-
ben von Merkhinweisen bei 
elektronischen Stellwerken 

/  408.1402 

61 - 62 
   

408.0402 3  

Andere Merkhinweise verwen-
den oder Merkhinweise an an-
deren als den genannten Ein-
richtungen eingeben 

/      

408.0403 1 

Sperre nach Nr. 8 oder 10 an-
bringen 

/  408.1403 

21 - 22 

   

408.0403 2 

Sperren bei EZMG-Stellwer-
ken anbringen 

/  408.1403 

41 - 42 

   

408.0411 2.1 „Befehle mit 
Vordruck geben“ 

Geben von Befehlen 1 mit 8 
oder 95 (mit Auftrag 95.95) 
ohne Vordruck 

/  408.1411 

11 - 13 

   

408.0411 2.1 „Ausfüllanlei-
tung“ 

Namen von Betriebsstellen ab-
kürzen 

/  408.1411 

21 - 22 

   

408.0411 2.3 „Eindeutige 
Kennung vergeben“ 

Abkürzung der Betriebsstelle 
für die eindeutige Kennung ge-
ben 

/  408.1411 

31 - 32 

   

* 
* 
* 
* 
*
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*
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1 2 4 5 6 7 8 

Stichwort zu Ril Strecken-
buch EIU 

Angaben 
für das 

Strecken-
buch EVU 

Zu beach-
tende Re-
geln in Ril 

Betra Lieferung von 
EIU an EVU 

Lieferung von 
EVU an EIU 

408.0411 2.4 „Übermittlungs-
arten“ 

Ausfertigen von Befehlen im 
Auftrag des Fdl 

/  408.1411 

41 - 42 
   

408.0411 2.4 „Ort der 
Befehlsübermittlung“ 

Abweichende Orte der Be-
fehlsübermittlung zulassen 

/  408.1411 

51 - 52 
   

408.0411 2.4 „Übermittlungs-
arten“ 

Befehle einem anderen Mitar-
beiter diktieren 

/      

408.0411 2.5 „Besondere 
Bestimmungen für Befehle“ 

Befehle 1 für die Vorbeifahrt 
an mehreren Signalen oder 
mehreren virtuellen Blockstel-
len 

/  408.1411 

61 - 62 
   

408.0421 1 (1) a) 

Benachrichtigen von Schran-
kenwärtern oder Blockstellen 
vor Zulassung einer Zugfahrt 

/  408.1421 

21 - 27 
/   

408.0421 1 (1) b) 

Benachrichtigen von Bahn-
übergangsposten vor Zulas-
sung einer Zugfahrt 

/  408.1421 

21 - 27 

/   

408.0421 1 (2) 

Zulassen des Offenlassens 
von Anrufschranken in Zug-
pausen 

/  408.1421 

41 – 44 

/   

408.0421 1 (4) 

Überwachen der Bestätigung, 
dass der Bahnübergang gesi-
chert ist 

/  412.2005 /   

408.0421 1 (8) 

Bestimmen der Mindestzeit 
beim Benachrichtigen 

/  408.1421 

51 - 52 

/   

408.0421 1 (9) 

Angeben der zulässigen Ge-
schwindigkeit beim Benach-
richtigen von Bahnübergangs-
posten 

/  408.1421 

71 – 72 

/   

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*
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1 2 4 5 6 7 8 

Stichwort zu Ril Strecken-
buch EIU 

Angaben 
für das 

Strecken-
buch EVU 

Zu beach-
tende Re-
geln in Ril 

Betra Lieferung von 
EIU an EVU 

Lieferung von 
EVU an EIU 

408.0421 1 (13) 

Befehl 8 nicht erforderlich, 
wenn Schranken in geschlos-
sener Stellung verschlossen 
sind 

/      

408.0421 1 (16) 

Benachrichtigung nachweisen 
/      

408.0421 2 (1) 

Beim Benachrichtigen melden; 
andere als fernmündliche Be-
nachrichtigung; Benachrichti-
gung wiederholen 

/  408.1421 

21 - 26 
/   

408.0421 2 (2) 

Erstellen und Zuteilen von 
Streckenfahrplänen 

/  408.1421 

81 - 83 
   

408.0423 1(3) 

Benachrichtigen von Arbeits-
stellen auf der freien Strecke; 
Nennung zulässiger Strecken-
abschnitte bzw. Zulässigkeit 
bei Fahrten im Gegengleis 

/  408.1423 

21 - 23 
/   

408.0431 1 (1) b) 

Unvorhergesehene Fahrten als 
Zug des Gelegenheitsverkehrs 
verkehren lassen 

/      

408.0431 1 (3) 

Fahren von Rettungszügen 

/  408.1431 

41 - 47 

   

408.0431 2 (2) / 408.2431 2 
(2) 

Umleiten unter erleichterten 
Bedingungen 

/ / 408.1431 

61 – 62 

   

408.0435 1 (1) 

Begriffliche Festlegung von 
Fahrzeugen, die von den vor-
gesehenen Maßen abweichen 

/      

408.0435 1 (4) 

Für bestimmte Züge zugelas-
sene Strecken  

/  408.1435 

41 
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1 2 4 5 6 7 8 

Stichwort zu Ril Strecken-
buch EIU 

Angaben 
für das 

Strecken-
buch EVU 

Zu beach-
tende Re-
geln in Ril 

Betra Lieferung von 
EIU an EVU 

Lieferung von 
EVU an EIU 

408.0435 3 (2) a) 

Ergänzende Anordnungen für 
den Bahnhofsbereich bei Lü-
Sendungen 

/      

408.0435 3 (2) b) 

Bahnhofsgleise, über die Züge 
mit Lü-Sendungen fahren dür-
fen 

/      

408.0435 3 (2) d) 

Zustimmen bei Zügen mit Lü-
Sendungen 

/  408.1435 

61 - 62 
   

408.0435 4 

Einschränkungen für das Be-
fahren von Bahnhofsgleisen 

/      

408.0435 5 

Schneeräumfahrten verboten 

/      

408.0441 3 (3) 

Verzicht auf Befehl wo regel-
mäßig nachgeschoben wird 

/      

408.0441 3 (8) b) 

Merkhinweis und Sperre bei 
zurückkehrendem Schiebe-
triebfahrzeug auf Abzweigstel-
len 

/      

408.2441 1 (8) 

Druckkräfte beim Nachschie-
ben 

 / 408.1441 

21 - 22 

  Angabe der 
Zugnummern 

408.2441 2 (3) 

Planmäßiges Nachschieben 
ohne Befehl 

 /     

408.0445 (1) c) /408.2445 1 
(1) c) 

Geschobene Züge bei beson-
deren örtlichen Verhältnissen 

/ /     

408.0445 (1) /408.2445 1 (1) 

Verbot des Schiebens von Zü-
gen 

/ /     

* 
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1 2 4 5 6 7 8 

Stichwort zu Ril Strecken-
buch EIU 

Angaben 
für das 

Strecken-
buch EVU 

Zu beach-
tende Re-
geln in Ril 

Betra Lieferung von 
EIU an EVU 

Lieferung von 
EVU an EIU 

408.2445 2 (3) 

Verwendung des Luftbrems-
kopfes bei geschobenen Zü-
gen vorschreiben 

 / 408.1445 

21 – 22 
/  Angabe der 

Zugnummern 

408.0451 1 (4) 

Einfahrt in ein teilweise besetz-
tes oder gesperrtes Gleis bzw. 
in ein Gleis mit besetztem oder 
gesperrtem Durchrutschweg 

/  408.1451 

31 – 35 
   

408.0451 2 

Einfahrt in Stumpfgleise und 
besonders kurze Stumpfgleise 

/  408.1451 

51 – 52 
   

408.0451 3 (2) 

Einfahrt in teilweise besetzte 
Gleise ohne Zielsignal 

/  408.1451 

71 
   

408.0451 3 (3) a) 

Vorschreiben des Halteplatzes 
mit Befehl 

/  408.1451 

91 
   

408.0453 1 (1) c) 

Regeln für das Vorschreiben 
des Halteplatzes bei Gruppen-
signalen im Befehl 32 geben, 
wenn eine Wärterhaltscheibe 
nicht aufgestellt werden kann 

/  408.1453 

21 – 22 

   

408.0453 2 

Auf das Anhalten schwerer 
Züge am Einfahrsignal bzw. 
Zwischensignal verzichten 

/      

408.0454 

Wechsel der ETCS-Betriebsart 

/  408.1454 

11-12 

   

408.0455 1 (1)  
Zugfahrt mit besonderem Auf-
trag – Zulässige Geschwindig-
keit niedriger als 40 km/h 

/  408.1455 

11 – 12 

   

408.0455 1 (1) 

Ergänzende Regeln zur Zulas-
sung einer Zugfahrt mit beson-
derem Auftrag 

/      

* 
* 
* 
*

* 
* 
*
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1 2 4 5 6 7 8 

Stichwort zu Ril Strecken-
buch EIU 

Angaben 
für das 

Strecken-
buch EVU 

Zu beach-
tende Re-
geln in Ril 

Betra Lieferung von 
EIU an EVU 

Lieferung von 
EVU an EIU 

408.0455 1 (1) 

Verbot der Bedienung von Zs 
1, Zs 7 und Zs 8 für Züge in 
ETCS-Level 2 

/  408.1455 
21-22 

   

408.0455 1 (4) 

Ergänzende Regeln zur Vor-
beifahrt eines anzeigegeführ-
ten Zuges an einem Sperrsig-
nal, an dem eine virtuelle 
Blockstelle eingerichtet ist 

/      

408.0455 2 (1) 

Gegen die Spitze zu befah-
rende Weichen von Anschluss-
stellen 

/      

408.0455 2 (6) d) 

Regeln für den Übergang von 
ETCS auf PZB 

/  408.1455 

31 – 32 
   

408.0455 3 (2) 

Hauptsignale, die durch Bedie-
nen einer Signalnottaste auf 
Halt gestellt werden können 

/      

408.0455 3 (4) 

Erlaubniswechsel durch Er-
laubnisholtaste möglich 

/      

408.0455 3 (5) 

Zufahrtsicherungssignale 

/      

408.0458 3 (3) b) 

Signalnottasten, die zurückge-
stellt werden müssen 

/      

408.0461 3 

Regeln für planmäßig durch-
fahrende Züge mit einer zuläs-
sigen Geschwindigkeit über 60 
km/h, wenn statt Signal Hp 1 
Signal Hp 2 gezeigt werden 
kann, ohne dass dies signal-
mäßig vorangekündigt wird 

/      

* 
* 
* 
*
* 

* 
* 
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1 2 4 5 6 7 8 

Stichwort zu Ril Strecken-
buch EIU 

Angaben 
für das 

Strecken-
buch EVU 

Zu beach-
tende Re-
geln in Ril 

Betra Lieferung von 
EIU an EVU 

Lieferung von 
EVU an EIU 

408.0462 2 a) 

Gleichzeitiges Befahren von 
Regel- und Gegengleis in der-
selben Fahrtrichtung auf Stre-
cken mit Schrankenwärtern 

/  408.1462 

21 - 23 
   

408.0463 1 (1) b) 

Nennung der zuständigen Zug-
meldestelle für das Einführen 
des Fahrens auf dem Gegen-
gleis 

   /   

408.0463 2 

Regeln für Abzweigstellen 
beim Fahren auf dem Gegen-
gleis mit Signal Zs 8 oder Be-
fehl 

/      

408.0463 3 

Bestimmen des Fdl, der die 
Reihenfolge der Züge beim 
Fahren auf dem Gegengleis 
regelt 

/  408.1463 

21 - 22 
/   

408.0463 6 (4) 

Freizuhaltender Gleisabschnitt 
im Ausfahrgleis 

/      

408.0463 10 

Aufträge zum Fahren auf dem 
Gegengleis zulassen 

  408.1463 

41 - 42 

/   

408.0463 10 (3) c) 

Auftrag zur Vorbeifahrt am Halt 
zeigenden oder gestörten 
Hauptsignal 

/  408.1463 

51 - 52 

   

408.0463 11 (1) c) 

Verbot der Ein- oder Weiter-
fahrt ohne Halt 

/      

408.0463 11 (2) b) 

Halten vor anderen Stellen im 
Gegengleis 

/  408.1463 

61 – 62 
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1 2 4 5 6 7 8 

Stichwort zu Ril Strecken-
buch EIU 

Angaben 
für das 

Strecken-
buch EVU 

Zu beach-
tende Re-
geln in Ril 

Betra Lieferung von 
EIU an EVU 

Lieferung von 
EVU an EIU 

408.0463 12 

Muster für Befehle für Fahrten 
auf dem Gegengleis und Wei-
sungen hierzu 

/      

408.0463 13 

Regeln für das Befahren von 
Bahnübergängen im Gegen-
gleis 

/  408.1463 

81 - 82 
/   

408.2463 2 

Beim Fahren auf dem Gegen-
gleis nicht gültige ortsfeste 
Signale 

 / 408.1463 

91 - 92 
   

408.0471 1 (1) 

Gleise der freien Strecke sper-
ren, weitere Anlässe 

/   /   

408.0471 1 (2) 

Anordnung zur Durchführung 
des Bahnbetriebs bei einer 
Gleissperrung 

/   /   

408.0471 1 (3) 

Sperren von Gleisen zwischen 
Zugfolgestellen 

/  408.1471 

21 – 28 

/   

408.0471 1 (4) 

Zuständiger Fdl für das Sper-
ren von Gleisen 

/   /   

408.0471 1 (6) 

Meldung beim Sperren von 
Gleisen parallel verlaufender 
Strecken 

/  408.1471 

41 – 42 

/   

408.0471 1 (7) 

Verzicht auf das Sperren be-
nachbarter Gleise bei Schnee-
räumfahrten 

/      

408.0471 1 (8) a) 

Weitere Bedingungen beim 
Aufheben der Gleissperrung 

/   /   

408.0471 1 (8) b) 

Meldung beim Aufheben von 
Gleissperrungen parallel ver-
laufender Strecken 

/  408.1471 

51 – 52 
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1 2 4 5 6 7 8 

Stichwort zu Ril Strecken-
buch EIU 

Angaben 
für das 

Strecken-
buch EVU 

Zu beach-
tende Re-
geln in Ril 

Betra Lieferung von 
EIU an EVU 

Lieferung von 
EVU an EIU 

408.0471 2 (2) a) Nr. 1 

Ergänzende Maßnahmen beim 
Abriegeln bei EZMG Stellwer-
ken 

/  408.1471 

61 - 62 
/   

408.0471 2 (2) a) Nr. 3 

Abriegeln durch Verschließen 
der Zugangsweichen 

/   /   

408.0471 2 (9) 

Verzicht auf das Sperren be-
nachbarter Gleise bei Schnee-
räumfahrten 

/      

408.0471 3 

Baugleise und das Rangieren 
im Baugleis 

  408.1471 

71 – 80 
/   

408.0471 3 (1) 

Meldung beim Erklären von 
gesperrten Gleisen parallel 
verlaufender Strecken zum 
Baugleis 

/  408.1471 

81 - 82 
   

408.0475 5 (2) 

Sperren der ETCS-Zentrale 

   /   

408.0481 1 (1) /408.0471 1 (2) 
/408.2481 2 (1) 

Sperren von Gleisen und 
Durchführen von Sperrfahrten 
während der unterbrochenen 
Arbeitszeit 

  408.1481 

21 - 23 

/   

408.0481 1 (3) /408.2481 2 (3) 

Sperrfahrten im Bereich von 
Abzweigstellen oder beim Be-
dienen von Anschlussstellen 

/ /  /   

408.0481 2 /408.2481 4 

Trennen von Sperrfahrten oder 
Abstellen von Fahrzeugen auf 
der freien Strecke 

/ / 408.1481 

31 – 32 

/   

408.0481 5 (2) 

Mehrere Sperrfahrten auf Stre-
cken mit Technischer Unter-
stützung Zugmeldebetrieb 

/  408.1481 

33 - 34 
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1 2 4 5 6 7 8 

Stichwort zu Ril Strecken-
buch EIU 

Angaben 
für das 

Strecken-
buch EVU 

Zu beach-
tende Re-
geln in Ril 

Betra Lieferung von 
EIU an EVU 

Lieferung von 
EVU an EIU 

408.0481 5 (4) 

Auf-Fahrt-Stellen von Einfahr-
signalen für Sperrfahrten bei 
nichtselbsttätigem Strecken-
block 

/  408.1481 

51 - 52 
/   

408.0481 11 (1) 

Sichern von Bahnübergängen 
mit zuggesteuerten Bahnüber-
gangssicherungen bei Sperr-
fahrten 

/  408.1481 

71 - 74 
/   

408.0481 11 (3) 

Sichern von Bahnübergängen 
mit zuggesteuerten Bahnüber-
gangssicherungen bei Klein-
wagenfahrten 

/  408.1481 

81 - 84 
/   

408.2481 8 (2) 

Bahnübergänge bei Sperrfahr-
ten beim Bedienen von An-
schlussstellen sichern 

 / 408.1481 

71 - 74 
   

408.0485 5 (1) 

Befahren von Bahnübergän-
gen durch Hilfszüge 

/      

408.0487 1 (3) und (6) / 
408.2487 1 

Regeln für das Verfahren der 
Zustimmung zur Abfahrt auf 
der Betriebsstelle am Ende der 
Stichstrecke geben und 

Regeln auf Strecken anwen-
den 

/ / 408.1487 

21 - 22 

   

408.0487 3 (4) 

Zug- und Rangierfahrten auf 
Strecken mit Stichstrecken-
block 

/  408.1487 

31-32 

   

408.0487 3 (4) 

Bedienen von Anschlussstel-
len auf Strecken mit Stichstre-
ckenblock 

/  408.1487 

41-42 

   

408.2487 2 (1) 

Zustimmung zur Abfahrt auf 
der Betriebsstelle am Ende der 
Stichstrecke einholen 

 /     

* 
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1 2 4 5 6 7 8 

Stichwort zu Ril Strecken-
buch EIU 

Angaben 
für das 

Strecken-
buch EVU 

Zu beach-
tende Re-
geln in Ril 

Betra Lieferung von 
EIU an EVU 

Lieferung von 
EVU an EIU 

408.2487 2 (4) 

Fernsprechbuch mitführen 
oder aufbewahren 

 /     

408.0488 1 (2) /408.2488 1 (2) 

Übergang einer Rangierfahrt, 
die ein Baugleis verlässt, in 
eine Zugfahrt 

  408.1488 

21 – 22 
/   

408.0488 1 (3) 

Übergang einer Rangierfahrt, 
die eine Anschlussstelle ver-
lässt, in eine Zugfahrt 

/  408.1488 

31 - 32 
   

408.0488 2 (1) /408.2488 2 (1) 

Übergang einer Zugfahrt in 
eine Rangierfahrt, die in ein 
Baugleis einfährt 

  408.1488 

41 – 42 
/   

408.0488 2 (1) /408.2488 2 (1) 

Übergang einer Zugfahrt in 
eine Rangierfahrt, die in eine 
Anschlussstelle einfährt 

/ / 408.1488 

51 - 52 
   

408.0488 2 (2) 

Nach planmäßigem Halt am 
Bahnsteig vorziehen lassen 

/  408.1488 

61 - 62 

   

408.0488 2 (3) 1. /408.2488 2 
(3) 1. 

Übergang einer Zugfahrt in 
eine Rangierfahrt ohne Halt 
am gewöhnlichen Halteplatz 

/ / 408.1488 

71 - 72 

  Angabe der 
Zugnummern 

408.0491 /408.2491 

Sichern höhengleicher Über-
gänge für Reisende 

/ / 408.1491 

21 – 25 

/   

408.0492 1 (2) 

Melden von Verspätungen von 
weniger als 10 Minuten 

/      

408.0492 1 (2) 

Andere Stelle, die Verspätun-
gen melden muss 

/      

408.0492 1 (2) 

Stellen, die bei Verspätungen 
von 30 Minuten oder mehr 
Maßnahmen bei bestimmten 
Zügen zu treffen haben 

/      
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1 2 4 5 6 7 8 

Stichwort zu Ril Strecken-
buch EIU 

Angaben 
für das 

Strecken-
buch EVU 

Zu beach-
tende Re-
geln in Ril 

Betra Lieferung von 
EIU an EVU 

Lieferung von 
EVU an EIU 

408.0492 1 (5) 

Anschlussbahnhöfe, benach-
barte Anschlussbahnhöfe 

/      

408.0492 5 (1) 

Erhöhte SR-Geschwindigkeit 

/  408.1492 

11 - 12 
   

408.0501 1 (1) c) 

Schrankenwärter oder Fdl von 
Blockstellen verständigen 

/      

408.0501 1 (2) 

Einfahr- oder Blocksignal der 
benachbarten Zugmeldestelle, 
Signale der Blockstellen, die 
dem Fdl der benachbarten 
Zugmeldestelle zugeteilt sind 
und gegen die Spitze zu be-
fahrende Weichen von An-
schlussstellen 

/      

408.0501 1 (3) 

Eingestellte Fahrwege auf be-
nachbarten Abzweigstellen 
oder auf benachbarten Bahn-
höfen mit Streckenverzwei-
gung 

/      

408.0501 3 

Sichern von Bahnübergängen 

/      

408.0501 4 (1) 

Befehl 8 oder Befehl 95 (mit 
Auftrag 95.95) ohne Vordruck 

/  408.1501 

21 - 22 

   

408.0501 4 (2) 

Muster für Befehle 

/      

408.0531 2 (9) c) 

ETCS-Streckenausrüstung 
nicht kompatibel 

/  408.1531 

11 - 12 

   

408.0541 2 (5) 

Befehl 8 für Bahnübergänge 

/      

408.0541 3 (2) / 408.2541 3 

Bahnübergänge oder Stre-
ckenabschnitte mit Spurrillen 

/  408.1541 

21 - 22 

   

408.0541 4 

Eiszapfenbildung in Tunnel 

/      

* 
 

* 
* 
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1 2 4 5 6 7 8 

Stichwort zu Ril Strecken-
buch EIU 

Angaben 
für das 

Strecken-
buch EVU 

Zu beach-
tende Re-
geln in Ril 

Betra Lieferung von 
EIU an EVU 

Lieferung von 
EVU an EIU 

408.0541 7 

Maßnahmen bei kritischen 
Wettersituationen 

/  408.1541 

71 - 72 
   

408.0551 1 (2) 

Bei unvollständigem Nachtzei-
chen des Spitzensignals auf 
Befehl verzichten 

/  408.1551 

21 - 22 
   

408.0551 2 (1) 

Abweichende Regeln für Ab-
zweigstellen beim Fehlen des 
Schlusssignals 

/      

408.0571 7 (2) 

Störungen an Gleisfreimelde-
anlagen beim Einlassen von 
Hilfsfahrzeugen 

/  408.1571 

21 - 24 
   

408.0572 3 (2) 

Zustimmen zum Zurücksetzen 
bei ETCS 

/  408.1572 

11 - 12 
   

408.0581 1 /408.2581 1 

Maßnahmen bei Gefahr 

/ /    Daten zur 
Übernahme in 
das Strecken-
buch EVU 

408.0581 1 

Nothaltauftrag zweimal geben 

/  408.1581 

21 - 22 

   

408.0601 1 (2) 

Weichenlage bei EZMG-Stell-
werken an der Außenanlage 
feststellen 

/  408.1601 

11 

   

408.0601 2 (1) 

Sichern von Weichen durch 
Handverschluss (allgemein) 
bei EZMG-Stellwerken 

/  408.1601 

21 

   

408.0601 2 (2) 

Weichenverschlüsse, die nicht 
in Ordnung sind, bei EZMG-
Stellwerken 

/  408.1601 

31 

   

408.0601 4 

Weichen, Gleissperren oder 
Riegel abgebunden, ergän-
zende Regeln für EZMG-Stell-
werke 

/  408.1601 
41 
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1 2 4 5 6 7 8 

Stichwort zu Ril Strecken-
buch EIU 

Angaben 
für das 

Strecken-
buch EVU 

Zu beach-
tende Re-
geln in Ril 

Betra Lieferung von 
EIU an EVU 

Lieferung von 
EVU an EIU 

408.0601 5 (2) a), 1. Anstrich 

Weichen oder Gleissperren 
zweimal umstellen 

/  408.1231 
31 - 32 

   

408.0601 5 (5) 

Aufgehobene Signalabhängig-
keit und Verzicht auf Befehl 5 

/  408.1601 

51 
   

408.0601 5 (7) 

Aufgehobene Signalabhängig-
keit bei EZMG-Stellwerken 

/  408.1601 

61 
   

408.0611 4 (2) 

Regeln bei Unregelmäßigkei-
ten an Vorsignalwiederholern 
geben, wenn bei Stellwerken 
der Bauform SpDr L 30 nur 
das Signal „Halt erwarten“ ge-
zeigt werden kann 

/  408.1611  
51 - 52 

   

408.0621 3 (2) 

Befehls- oder Zustimmungs-
empfangsfelder ohne Rückga-
bezwang 

/      

408.0622 1 (5) 

Grundstellung des Strecken-
blocks durch Fachkraft-LST in 
Betra angeordnet 

   /   

408.0625 1 (3) 

Anwenden der mittelbaren 
Fahrwegprüfung 

/  408.1625 

21 - 22 

   

408.0625 1 (5) 

Grundstellung der Gleisfrei-
meldeanlage mit Gleisstrom-
kreisen durch Fachkraft-LST in 
Betra angeordnet 

   /   

408.0625 2 (1) 

Verzicht auf Abschnittsprüfung 
vor dem Herstellen der Achs-
zählgrundstellung 

/  408.1625 

41 - 44 

   

408.0625 2 (3) 

Grundstellung der Gleisfrei-
meldeanlage mit Achszählern 
durch Fachkraft-LST in Betra 
angeordnet 

   /   

* 
 

* 
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1 2 4 5 6 7 8 

Stichwort zu Ril Strecken-
buch EIU 

Angaben 
für das 

Strecken-
buch EVU 

Zu beach-
tende Re-
geln in Ril 

Betra Lieferung von 
EIU an EVU 

Lieferung von 
EVU an EIU 

408.0632 1 

Warnen von Reisenden auf 
dem Bahnsteig nicht möglich, 
meldende Stelle 

/  408.1632 

21-22 
/   

408.0632 1 (2) 

Warnen von Reisenden nicht 
möglich, Geschwindigkeit 

/  408.1632 

23 
/   

408.0632 1(2) 

Warnen von Reisenden nicht 
möglich, Verzicht auf Befehl 5 

/  408.1632 

24 
   

408.0633 1 

Maßnahmen bei Ausfall der 
dynamischen Schriftanzeiger 
treffen 

/  408.1633 

21 -23 
   

408.0641 3 (1) c) 

Geben von Befehlen für meh-
rere Bahnübergänge 

/  408.1641 

21 – 22 
   

408.0651 3 (4)  

Ergänzende Regeln bei PZB-
Zwangsbremsung 

/  408.1651 

11 – 12 

 

   

408.0651 3 (4) 

PZB-Zwangsbremsung auf ei-
ner Strecke mit der Techni-
schen Unterstützung Zugmel-
debetrieb 

/  408.1651 

13 - 14 

   

408.2651 3 (3) 

Weiterfahrt nach PZB-Zwangs-
bremsung am Zufahrtsiche-
rungssignal oder am 2000 Hz-
Gleismagnet am Anfang einer 
Strecke mit ETCS-Level 2 
ohne Hauptsignale 

 / 408.1651 

21-24 

 /  

408.0652 1 (4) 

Räumungsprüfung bei LZB-
Übertragungsausfall 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 408.1245 

41 

408.1246 

41 

408.1247 

41 

408.1248 

41 

   

* 
 * 

* 
* 

 

* 
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 
 

1 2 4 5 6 7 8 

Stichwort zu Ril Strecken-
buch EIU 

Angaben 
für das 

Strecken-
buch EVU 

Zu beach-
tende Re-
geln in Ril 

Betra Lieferung von 
EIU an EVU 

Lieferung von 
EVU an EIU 

408.0653 1 (4) 

Räumungsprüfung bei gestör-
ter ETCS-Fahrzeugeinrichtung 

/      

408.0653 1 (5) 

Flankenschutz durch die 
ETCS-Zentrale 

/  408.1653 

41 - 42 
   

408.0653 1 (6) a) Nr. 1 

Wechsel nach ETCS-Betriebs-
art IS oder NP 

/  408.1653 

51 - 52 
   

408.0653 1 (6) a) Nr. 4 

Ergänzende Regeln für die 
Weiterfahrt bei Störung der 
ETCS-Fahrzeugeinrichtung in 
der Betriebsart IS 

/      

408.0653 1 (6) b) Nr. 2 

Ausfall der ETCS-Funkübertra-
gung 

/  408.1653 

11 -12 
   

408.0653 3 (1) Nr. 2 

Automatischer Levelwechsel 
am Grenzsignal 

/  408.1653 

21 - 22 

   

408.0653 4 

Dispositive Zufahrtsicherung 

/  408.1653 

31 -32 

   

408.2671 2 (3) 

Bahnübergänge sichern 

 / 412.2001    

408.2671 2 (5) a) 

Bahnübergänge mit Ausfahr-
schrankenöffnungsschalter 

 /     

408.2691 6 (1) a) 

Zug bei erloschenem Spitzen-
signal sofort anhalten 

 / 408.1691 

21 - 22 

   

408.2691 6 (2) a) 

Zug bei unvollständigem Spit-
zensignal auf dem nächsten 
Bahnhof anhalten 

 / 408.1691 

21 - 22 
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1 Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug zu Ril 

51 – 52 Arbeitsübergabe und Arbeitsübernahme am Zug 408.0111 6 (2) 

61 - 62 Beginn und Ende der unterbrochenen Arbeitszeit 
mitteilen 

408.0111 7 

408.4802 7 

71 – 72 Uhrzeit vergleichen 408.0111 9 

51 Grundsatz 

Kann wegen der An- oder Abfahrmöglichkeiten der Mitarbeiter die Arbeitsüberga-
be nicht am Arbeitsplatz erfolgen, darf zugelassen werden, dass am Zug abgelöst 
wird. 

Der abzulösende Mitarbeiter darf mit demselben Zug wegfahren, wenn er sich 
vergewissert hat, dass der ablösende Mitarbeiter mit dem Zug angekommen ist. 

52 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind in das Streckenbuch EIU aufzunehmen, dabei sind etwaige weite-
re Einzelheiten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse mit zu regeln. 

Es ist festzulegen, wie Übergabe und Übernahme der Arbeit zu erfolgen haben 
und welcher Mitarbeiter bei einer während der Ablösung stattfindenden Zugfahrt 
für die betrieblichen Handlungen verantwortlich ist. 

61 Beginn und Ende der unterbrochenen Arbeitszeit melden 

(1) Im Streckenbuch EIU ist die an die Strecke bzw. Betriebsstelle mit unterbro-
chener Arbeitszeit angrenzende durchgehend besetzte Betriebsstelle als Kon-
taktstelle zu benennen, der Beginn und Ende der unterbrochenen Arbeitszeit 
mitzuteilen ist. 

Bei der Festlegung der Kontaktstelle ist für Betriebsstellen mit unterbrochener 
Arbeitszeit und abzweigenden Strecken die Stellung der Weichen während 
der unterbrochener Arbeitszeit zu berücksichtigen. 

Wenn die unmittelbar an die Strecke mit unterbrochener Arbeitszeit angren-
zende Betriebsstelle selbst eine unterbrochene Arbeitszeit hat, muss eine an-
dere Stelle durchgehend besetzte Betriebsstelle innerhalb des Netzbe-
zirks/des Regionalnetzes als Kontaktstelle benannt werden. 

Die auf der Betriebsstelle mit unterbrochener Arbeitszeit vorhandenen Kom-
munikationsmittel – ausgenommen Streckenfernsprechverbindungen in Alt-
technik - sind bei Beginn der unterbrochenen Arbeitszeit auf die im Strecken-
buch EIU genannte Kontaktstelle umzuschalten. Der Mitarbeiter auf der Be-
triebsstelle mit unterbrochener Arbeitszeit hat die Umschaltung bei Ende der 
unterbrochenen Arbeitszeit zurückzunehmen. 

(2) Die Mitarbeiter auf der Betriebsstelle mit unterbrochener Arbeitszeit und die 
Mitarbeiter der Kontaktstelle müssen die Meldungen des Beginns und Endes 
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der unterbrochenen Arbeitszeit in der im Streckenbuch EIU genannten Unter-
lage nachweisen. 

62 Streckenbuch EIU 

Die Regeln nach Abschnitt 61 sind in die Streckenbücher EIU der Betriebsstelle 
mit unterbrochener Arbeitszeit und der Kontaktstelle aufzunehmen. 

71 Grundsatz 

(1) Haben Betriebsstellen einen Anschluss an das Netz der Bahnuhren, müssen 
die Mitarbeiter die Uhrzeit mit der Zeitansage des Bahnnetzes vergleichen. 
Die Mitarbeiter der übrigen Stellen müssen die Uhrzeit bei der dazu bestimm-
ten Stelle (z. B. Fdl) erfragen. Die Zeitanzeige an Außenuhren muss, soweit 
möglich, ebenfalls verglichen werden. Außenuhren sind nahegelegenen Be-
triebsstellen zur Prüfung zuzuteilen. 

(2) Die Uhrzeit muss täglich mindestens einmal verglichen werden. Der Zeitpunkt 
hierfür ist zu bestimmen. 

(3) Das Vergleichen der Uhrzeit muss im Zugmeldebuch, sonst im Fernsprech-
buch vermerkt werden. Dabei ist anzugeben, ob die Uhr die richtige Uhrzeit 
anzeigt, z. B. „Uhr zeigt richtig“ oder „Uhr geht 2 Minuten vor (nach); Uhr rich-
tig gestellt/Störung gemeldet an ......... um ......... Uhr“. 

72 Streckenbuch EIU 

Die Regeln, insbesondere die Meldewege bei Störungen, sind in das Strecken-
buch EIU aufzunehmen. 

❑ 



Richtlinie 

Bahnbetrieb Fahrdienstvorschrift 

Züge fahren; Vorgänge, Aufträge oder Meldungen nachweisen 408.1203 

Seite 1 
    

Fachautor: I.IBB 31;   Fabian Waldecker; Tel.: info408@deutschebahn.com Gültig ab: 14.12.2025 

 

1  Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema  Bezug zu Ril 

21 - 22 Zugmeldebuch bei mehreren ineinander über-
gehenden Strecken 

408.0203 2 b) Nr. 1 

31 - 34 Zugmeldebuch in Fernstell- oder Fernsteuerbe-
reichen 

408.0203 2 b) Nr. 2 

41 - 42 Stundenzahlen im Zugmeldebuch eintragen 408.0203 2 b) Nr. 3 

51 - 53 Zugschlussmeldung im Zugmeldebuch eintra-
gen 

408.0203 2 b) Nr. 4 

61 - 63 Fernsprechbuch für häufig gegebene Meldun-
gen führen 

408.0203 3 b) 

71 Unterlagen aufbewahren 408.0203 4 

21 Muster 

Bei mehreren ineinander übergehenden Strecken dürfen für das Zugmeldebuch 
Vordrucke verwendet werden, die für ein Gleis den gleichen Spaltenaufbau und die 
gleiche Spaltenbreite enthalten wie ein Zugmeldebuch nach den Mustern der Vor-
drucke  408.0203V11, 408.0203V21 oder 408.0203V31. 

22 Streckenbuch EIU 

Die zu verwendenden Vordrucke sind im Streckenbuch EIU bekanntzugeben. 

31 Grundsätze 

Es ist möglichst ein Zugmeldebuch für den gesamten Fernstell- oder Fernsteuerbe-
reich zu führen. Im Abschnitt 33 ist ein Beispiel für das Gestalten des Zugmelde-
buchs gegeben. 

Auf einer auf Ortsbetrieb geschalteten Zugmeldestelle muss ein Zugmeldebuch 
nach den Mustern der Vordrucke 408.0203V11, 408.0203V21 oder 408.0203V31 
geführt werden. 

Die Regeln bzw. die zu verwendenden Vordrucke sind im Streckenbuch EIU be-
kanntzugeben. 
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32 Lageplanskizze 
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33 Beispiel für ein Zugmeldebuch 
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34 Streckenbuch EIU 

Regeln bzw. die zu verwendenden Vordrucke sind im Streckenbuch EIU bekannt-
zugeben. 

41 Grundsatz 

Um das Führen von Zugmeldebüchern zu erleichtern, darf zugelassen werden, dass 
in den Zugmeldebüchern die Stundenzahlen nur bei Stunden-, Seiten- oder Schicht-
wechsel eingetragen werden, wenn im Durchschnitt innerhalb einer Stunde mehr 
als zehn Züge einzutragen sind. 

42 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind im Streckenbuch EIU zu geben. 

51 Grundsatz 

Wenn Zugschlussmeldungen regelmäßig gegeben werden, darf zugelassen wer-
den, dass 

- Spalte 7 (Meldungen und Vermerke) im Vordruck Zugmeldebuch für einglei-
sige Strecken in die Spalten 7a (Zugschlussmeldung) und 7b (Meldungen 
und Vermerke) oder 

- Spalte 10 (Meldungen und Vermerke) im Vordruck Zugmeldebuch für zwei-
gleisige Strecken in die Spalten 10a (Zugschlussmeldung) und 10b (Meldun-
gen und Vermerke) 

geteilt und in die Spalten 7a bzw. 10a die Zugschlussmeldung eingetragen wird. 

Beispiel: 

10a 10b 

Zugschlussmeldung 
von 

…………………….. 

Meldungen und Vermerke 

 

U M  

52 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind in das Streckenbuch EIU aufzunehmen. 

61 Allgemeines 

Es darf zugelassen werden, dass häufig gegebene Meldungen statt im Fernsprech-
buch nach Vordruck 408.0203V41 in einem „Fernsprechbuch für häufig gegebene 
Meldungen“ nachgewiesen werden dürfen. 

62 Inhalt 

Beim Aufstellen des Fernsprechbuches für häufig gegebene Meldungen sind fol-
gende Regeln zu beachten: 

(1) Das Fernsprechbuch für häufig gegebene Meldungen darf eine oder mehrere 
Spalten mit vorgegebenen Inhalten von Meldungen enthalten.  
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Beispiel: 

 

Zug 

…………........................ 

mit Schluss eingefahren 

 
(2) Wenn das Fernsprechbuch für häufig gegebene Meldungen an Stelle des Fern-

sprechbuches nach Vordruck 408.0203V41 geführt werden soll, muss es eine 
Spalte für frei einzutragenden Meldungstext enthalten. 

Beispiel: 

Wortlaut des  

Gesprächs 

 
(3) Das Fernsprechbuch für häufig gegebene Meldungen muss Spalten enthalten, 

in denen der Zeitpunkt der Meldung, die abgebende Stelle und die annehmende 
Stelle eingetragen werden. 

Beispiel: 

Abgabe durch 

……………………. 

(Sprechstelle, Name) 

Zeit 

………………….. 

(Std, Min) 

Annahme durch 

………………………. 

(Sprechstelle, Name) 

63 Streckenbuch EIU 

Bei Bedarf ist das Führen des Fernsprechbuchs für häufig gegebene Meldungen im 
Streckenbuch EIU anzuordnen. Hierbei ist auch anzuordnen, ob das Fernsprech-
buch für häufig gegebene Meldungen an Stelle oder zusätzlich zum Fernsprech-
buch nach Vordruck 408.0203V41 geführt werden muss. 

71 Unterlagen aufbewahren 

Zugmeldebücher, Fernsprechbücher, Vordrucke Anordnungen über den Zugver-
kehr, Fahrplan-Mitteilungen oder Befehle müssen nach ihrem Abschluss bis zum 
Ablauf des folgenden Kalenderhalbjahres aufbewahrt werden. Dies gilt auch für Da-
tenaufzeichnungen, die o.g. Unterlagen ersetzen. 

 
 
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1  Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema  

21 - 25 Fahrplan für Zugmeldestellen aufstellen 

21 Notwendigkeit 

(1) Für Bahnhöfe, in denen für eine Richtung mehrere Zugstraßen vorhanden 
sind, muss ein Fahrplan für Zugmeldestellen aufgestellt werden. 

(2) Für Abzweigstellen darf die Fahrtrichtung der Züge und Benutzung der Stre-
ckengleise im Fahrplan für Zugmeldestellen oder im Streckenfahrplan vorge-
schrieben werden. 

(3) Wo Fdl Signalanlagen örtlich nicht besetzter Zugmeldestellen bedienen, darf 
der Fahrplan für Zugmeldestellen auch Angaben für ferngestellte oder fernge-
steuerte Zugmeldestellen enthalten. 

22 Inhalt 

Beim Aufstellen des Fahrplans für Zugmeldestellen sind folgende Regeln zu be-
achten: 

(1) Der Fahrplan muss enthalten: 

a) Ankunftszeit, 

b) Abfahrtszeit (Durchfahrtszeit), 

c) verkehrliche Abfahrtszeit 

d) Zuggattung und ergänzte Zuggattungsbezeichnung, 

e) Zugnummer, 

f) Gleisbezeichnung, 

g) Fahrt des Zuges (von … nach …), 

h) soweit es sich um einen aS-Zug handelt - die Bezeichnung „aS“ und 

i) die größte zulässige Geschwindigkeit des Zuges im betroffenen Abschnitt 
bzw. in den betroffenen Abschnitten, wenn die zulässige Geschwindigkeit 
beim Benachrichtigen von Bahnübergangsposten gemäß Ril 408.0421 Ab-
schnitt 1 Absatz (9) angegeben werden muss. 

(2) Weitere Angaben: 

a) Für Reisezüge sind Zugstraßen für Reisezüge, für Güterzüge solche für 
Reise- oder Güterzüge vorzuschreiben. 

b) Für Durchfahrten sind nur die zugelassenen Zugstraßen vorzusehen. 

c) Für durchfahrende Züge mit einer zulässigen Geschwindigkeit von mehr 
als 60 km/h sind Zugstraßen vorzusehen, bei denen die Geschwindigkeit 
der Züge nicht eingeschränkt werden muss oder eine Geschwindigkeitsbe-
schränkung signalmäßig vorangekündigt wird. 

Erforderliche 
Angaben 

Zugstraßen, 
Gleise 

* 
* 
 
* 
* 
* 
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d) LZB-geführte Züge dürfen nicht von mit LZB ausgerüsteten Gleisen abge-
lenkt werden. ETCS-geführte Züge dürfen nicht von mit ETCS ausgerüste-
ten Gleisen abgelenkt werden. 

e) Für Züge deren Zuggattungsbezeichnung durch „-A“, „-B“, „-D“, „-E“, „-K“, „-
L“ oder „-W“ ergänzt ist, sind auf zugelassenen Strecken Einschränkungen 
für das Befahren von Bahnhofsgleisen zu beachten. 

f) Auf größeren Bahnhöfen dürfen statt der Gleise auch Gleisgruppen ange-
geben werden. 

g) Wenn erforderlich, muss der Halteplatz der Züge näher bezeichnet werden. 

h) Wenn im Fahrplan des Zuges die Benutzung eines bestimmten Gleises 
(auch Streckengleis) vorgeschrieben ist, muss im Fahrplan für Zugmelde-
stellen die Bezeichnung des Gleises angegeben werden, z. B. „Gleis mit 
Frühhalt“, „Stumpfgleis“, „Gegengleis“, „R – S – T – U“. Im Fahrplan für 
Zugmeldestellen darf die Fahrt eines Zuges in ein Gleis mit Frühhalt oder 
Stumpfgleis nur aufgenommen werden, wenn die Benutzung des Gleises 
im Fahrplan des Zuges geplant ist. 

(3) Weitere Zusätze: 

a) Verkehrstage der Züge sind hinter der Zugnummer anzugeben. Verkehren 
Züge täglich, muss kein Verkehrstag angegeben werden.  

b) Bei Bedarfszügen ist vor der Zugnummer ein „B“ anzugeben. 

c) Bei einem Betriebshalt muss ein „+“, bei einem Bedarfshalt ein „x“ vor der 
Ankunftszeit angegeben werden. 

d) Wenn bei einem Bahnhof ohne Ausfahrsignal in der Ankunftspalte des 
Buchfahrplans bei diesem Bahnhof für einen Zug ein „H“ vorgeschrieben 
ist, muss im Fahrplan für Zugmeldestellen statt der Ankunftszeit für diesen 
Zug ein „H“ vorgeschrieben werden. 

e) Bei aS-Zügen müssen die Beförderungsbedingungen und die Nummer der 
Beförderungsanordnung angegeben werden. 

f) Der Eintrag für Züge, die  

- mit Dauerbeförderungsanordnung bekannt gegeben und aus Wagen 
mit automatischer Kupplung UIC 69 oder UIC 69e gebildet sind, 
muss durch den Zusatz „AK-Zug“ oder „AK-Schwerwagenzug“, 

- mit Dauerbeförderungsanordnung des Kombinierten Verkehrs (KV) 
bekannt gegeben sind, muss durch den Zusatz „KV“, die Nummer der 
Dauerbeförderungsanordnung und den Hinweis „Lü Anton“ 

gekennzeichnet werden. 

g) Der Eintrag für  

- Züge mit außergewöhnlichen Fahrzeugen, die häufig mit gleichen 
Beförderungsbedingungen befördert werden, oder  

- außergewöhnliche Züge, die häufig mit gleichen Beförderungsbedin-
gungen durchgeführt werden  

darf durch Angabe der Beförderungsbedingungen ergänzt werden 

(4) Besonderheiten, z. B.: 

- Wechsel von Triebfahrzeugen,  

- Verwendung von Schiebetriebfahrzeugen,  

Zusätze 

* 
* 
 

* 
* 
 

* 
* 
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- bei Triebfahrzeugfahrten Verwendungszweck,  

- Sicherstellen der ungehinderten Durchfahrt auf Steigungsabschnitten,  

- bei Fahrplänen für Zugmeldestellen, die auf Schrankenposten verwen-
det werden - soweit diese bei der Meldung auf den Zugmelderuf nicht 
bestätigen, dass die Schranken geschlossen sind - die größte zulässige 
Geschwindigkeit in km/h und die Mindestfahrzeit in Minuten des Zuges 
auf dem Streckenabschnitt von der benachbarten Zugmeldestelle bis 
zum maßgebenden Bahnübergang, 

dürfen als Zusätze zu den Angaben für die Züge zugeordnet werden.  

23 Form 

(1) Es gilt Folgendes: 

a) Der Fahrplan für Zugmeldestellen darf in tabellarischer Form oder als bild-
liche Übersicht herausgegeben werden. 

b) Die Züge sind in der Zeitfolge der Ankunft und Abfahrt zu benennen. Bei 
Zügen, die hiernach zweimal erscheinen, ist neben der Ankunftszeit die 
Abfahrtszeit in Klammern anzugeben und umgekehrt. 

 

(2) Bedarfszüge dürfen statt im Fahrplan für Zugmeldestellen in ein Verzeichnis 
aufgenommen und dieses dem Fahrplan als Anlage beigegeben oder - bei ei-
ner größeren Zahl von Bedarfszügen - ein Fahrplan für Zugmeldestellen für 
Bedarfszüge aufgestellt werden. 

24 Änderungen 

Änderungen zum Fahrplan für Zugmeldestellen müssen schriftlich bekannt gege-
ben werden. 

25 Zuglenkung 

Bei Zuglenkung mit Lenkplan dürfen die 

- Angaben aus dem Fahrplan für Zugmeldestellen, 

- Gleise, die ein Zug, der nicht im Fahrplan für Zugmeldestellen genannt ist, 
befahren soll, 

- Änderungen des Fahrplans für Zugmeldestellen oder 

- Abweichungen vom Fahrplan für Zugmeldestellen 

in den Zuglenkplan eingegeben werden. Hierbei müssen die Regeln im Abschnitt 
22 beachtet werden. 

❑ 

andere For-
men 

Verzeichnis 
für Bedarfszü-
ge 

* 
* 
 
* 
* 
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1 Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema  Bezug zu Ril 

21 - 22 Auf eingleisigen Stichstrecken auf Zugmeldun-
gen verzichten 

408.0221 1 (7) b) 

31 - 32 Mit tatsächlicher Ab- oder Durchfahrtzeit ab-
melden 

408.0221 3 (4) 

41 - 42 Wortlaut der Abmeldung 408.0221 3 (7) 

21 Bedingungen 

Auf eingleisigen Stichstrecken darf auf Zugmeldungen verzichtet werden, wenn 
keine Regelung und Sicherung der Zugfolge erforderlich ist, weil jeweils nur ein Zug 
verkehrt. 

22 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind im Streckenbuch EIU zu geben. 

31 Anwendungsfälle 

Es darf zugelassen werden, dass mit der tatsächlichen Ab- oder Durchfahrtzeit ab-
gemeldet wird, wenn 

- keine Blockstellen oder Schrankenwärter durch Abmelden über Zugfahrten 
zu benachrichtigen sind und  

- auf der benachbarten Zugmeldestelle auf die Abmeldung hin keine Schran-
ken geschlossen werden müssen. 

32 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind im Streckenbuch EIU zu geben. 

41 Grundsatz 

Bei Meldung der Ab- oder Durchfahrtzeit dürfen - wenn der Zug auf der Zugmelde-
stelle durchfährt - folgende Wortlaute zugelassen werden: 

a)  bei der Meldung der voraussichtlichen Ab- oder Durchfahrtzeit: 

„Zug … (Nummer) … (Name der Zugmeldestelle) voraussichtlich durch 
(Minute der voraussichtlichen Durchfahrtzeit)", 

b)  bei der Meldung der tatsächlichen Ab- oder Durchfahrtzeit: 

„Zug … (Nummer) … (Name der Zugmeldestelle) durch (Minute der 
Durchfahrtzeit)“. 

42 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind im Streckenbuch EIU zu geben. 

❑ 
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1 Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema  Bezug zu Ril 

21 - 22 Beginn und Ende des zu prüfenden Teils des Fahr-
wegs bestimmen 

408.0231 1 (2) 

31 - 32 Richtige Stellung der Weichen bei nicht überwachter 
Stelltischausleuchtung feststellen 

408.0231 2 (1)  

41 - 42 Verzicht auf Nachfrage beim Tf, beim mittelbaren 
Feststellen auf Gleisen ohne Gleisfreimeldeanlage 

408.0231 3 (9) b) 
Nr. 2   

51 - 52 Ergänzende Regeln für das Prüfen des Fahrwegs ge-
ben 

408.0231 3 (1) b) 

61 - 62 Einfahrten von Kleinwagenfahrten bei EZMG-Stell-
werken 

408.0231 3 (6) 

71 - 73 Streckenblock auf Bahnhofsgleisen 408.0231 3 (7) 

81 - 82 Maßnahmen bei besetzten oder gesperrten Einfahr-
gleisen treffen 

408.0231 3 (8) a) 
und (8) b) 

91  Befahren von Fahrzeugen mit unzureichender An-
zeige des Besetztseins von 42 Hz und 100 Hz-Gleis-
stromkreisen auf Gleisabschnitten mit Gleisfreimelde-
anlagen der Bauform WSSB (maximaler Achsneben-
schlusswiderstand 60 mOhm) 

408.0231 3 (11) 

21 Bestimmen von Beginn und Ende 

(1) Nach den Regeln in Ril 408.0231 Abschnitt 1 Absatz (2) e) kann der zu prüfende 
Teil des Fahrwegs im Einfahrgleis am Signal Ra 10 oder, wenn dieses nicht vor-
handen ist, mit der ersten Weiche hinter dem Einfahrsignal beginnen oder enden. 
Dies ist der maßgebende Gefahrpunkt. 

(2) Wo nach den Regeln in Ril 819.0202 Abschnitt 11 Absatz (2) der maßgebende 
Gefahrpunkt an einer anderen Stelle als an einer in Absatz (1) genannten liegt, 
muss der zu prüfende Teil des Fahrwegs an diesem Gefahrpunkt beginnen oder 
enden, soweit nicht die Bahnhofsgleisfreimeldeanlage zwischen dem Gefahr-
punkt und dem Einfahrsignal beginnt oder endet. 

22 Streckenbuch EIU 

Die Stelle nach Abschnitt 21 Absatz (2), an der der zu prüfende Teil des Fahrwegs 
beginnt oder endet, ist im Streckenbuch EIU zu nennen. 

31 Bedingung 

Wo in Gleisbildstellwerken die Stelltischausleuchtung nicht überwacht wird (Dr I- 
und Dr S-Anlagen ohne Blinklichtstörmelder), muss angeordnet werden, dass Wei-
chen und Gleissperren zweimal umgestellt werden, wenn ihre richtige Stellung über-
prüft werden soll. 
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32 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind im Streckenbuch EIU zu geben. 

41  Verzicht auf Nachfrage beim Tf bei mittelbarem Feststel-
len auf Gleisen ohne Gleisfreimeldeanlage 

Beim mittelbaren Feststellen muss der Fdl nach Ril 408.0231 Abschnitt 3 Absatz (9) 
b) Nr. 2 beim Tf des zuletzt gefahrenen Zuges nachfragen, ob im Fahrweg, Durch-
rutschweg bzw. betroffenen Abschnitt Fahrzeuge zurückgelassen wurden oder sich 
die Zusammensetzung des Zuges änderte. In folgenden Fällen darf im Strecken-
buch EIU zugelassen werden, dass darauf verzichtet wird. 

(1) Ständig nicht einsehbare Abschnitte, in denen Züge nicht halten. 

(2) Ständig nicht einsehbare Abschnitte, in denen Züge halten. In den Angaben 
für das Streckenbuch EVU sind die Betriebsstellen zu Ril 408.2351 Abschnitt 
1 Absatz (2) bekanntzugeben. 

(3) Durchfahrende Züge, wenn mittelbares Feststellen eingeführt ist. 

42 Streckenbuch EIU 

Im Streckenbuch EIU ist aufzunehmen, dass der Fdl auf die Nachfrage beim Tf ver-
zichten darf. 

51 Fernbeobachtungsanlage 

(1) Die Feststellungen, dass  

- Fahrweg, Durchrutschweg oder einmündende Gleisabschnitte bis zum 
Grenzzeichen frei von Fahrzeugen sind und dass zwischen Flankenschutz-
einrichtung und Grenzzeichen einer Weiche oder Kreuzung im Fahrweg 
keine Fahrzeuge stehen, oder 

- im Fahrweg, Durchrutschweg oder in den einmündenden Gleisabschnitten 
keine anderen Hindernisse vorhanden sind, 

dürfen - wo keine selbsttätige Gleisfreimeldeanlage vorhanden ist - mit einer 
Fernbeobachtungsanlage getroffen werden. 

(2) Das Feststellen mit Fernbeobachtungsanlage ersetzt das Hinsehen. 

(3) Wenn die Feststellungen nach Absatz (1) nicht mit einer Fernbeobachtungsan-
lage getroffen werden können, weil die Anlage nicht ordnungsgemäß wirkt, darf 
zugelassen werden, dass die Feststellungen nach den Regeln in Ril 408.0231 
Abschnitt 3 Absatz (9) mittelbar getroffen werden. 

52 Streckenbuch EIU 

Im Streckenbuch EIU sind die Teile des Fahrwegs, Durchrutschwegs oder der ein-
mündenden Gleisabschnitte, deren Freisein durch Feststellen mit einer Fernbe-
obachtungsanlage geprüft wird, zu nennen und ergänzende Regeln zu geben. 

61 Kleinwagenfahrten in EZMG-Stellwerken 

Bei EZMG-Stellwerken muss nach Einfahrt einer Kleinwagenfahrt auf beiden Bahn-
hofsköpfen sofort ein anderer Fahrweg eingestellt werden. 

Ständig nicht 
einsehbare 
Abschnitte 

Vorüberge-
hend nicht 
einsehbare 
Abschnitte 

 

Grundsatz 

Hinsehen 

Unregelmäßig-
keit 
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62 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind im Streckenbuch EIU zu geben. 

71 Begriff 

Ein durch Hauptsignale begrenzter Abschnitt eines durchgehenden Bahnhofshaupt-
gleises mit Streckenblock heißt Bahnhofsblockstrecke. 

72 Bahnbetrieb auf einer Bahnhofsblockstrecke durchführen 

(1) Für den Bahnbetrieb auf einer Bahnhofsblockstrecke muss bestimmt werden, 
ob bei Störung der Streckenblockeinrichtung  

a) die Regeln nach Ril 408.0231 gelten oder  

b) Räumungsprüfung durch Rückmelden zu bestätigen ist. 

(2) Wenn die Regeln nach Ril 408.0231 gelten, darf das Rangieren oder das Ab-
stellen von Fahrzeugen auf Gleisen der Bahnhofsblockstrecke in der Regel 
nicht zugelassen werden.  

Wenn ausnahmsweise zugelassen wurde, dass auf einem Gleis der Bahnhofs-
blockstrecke rangiert werden darf oder Fahrzeuge abgestellt werden dürfen, 
muss angeordnet werden, dass die nach Ril 408.0231 Abschnitt 3 Absatz (8) 
erforderlichen Maßnahmen sofort zu treffen sind. 

(3) Wenn Räumungsprüfung durch Rückmelden zu bestätigen ist, gilt Folgendes: 

a) Sofern in einem Stellwerksbezirk, in dem eine Bahnhofsblockstrecke ein-
mündet, Fahrwegverzweigungen liegen, ist das Stellwerk Zugmeldestelle, 
andernfalls nur Zugfolgestelle 

b) Für die Bahnhofsblockstrecke gelten die Regeln für die freie Strecke. Ran-
gieren oder Abstellen von Fahrzeugen auf der Bahnhofsblockstrecke darf in 
der Regel nicht zugelassen werden. Fahrten in ein gesperrtes Gleis der 
Bahnhofsblockstrecke sind jedoch als Rangierfahrten durchzuführen. 

73 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind im Streckenbuch EIU zu geben. 

81 Sperren 

(1) Mitarbeiter, in deren Fahrwegprüfbezirk ein Einfahrgleis ohne selbsttätige Gleis-
freimeldeanlage oder ohne Gleisfreimelde-Schließtasten besetzt wird, und der 
Fahrdienstleiter müssen Hilfssperren anbringen, und zwar 

a) am Fahrstraßenhebel oder 

b) wo kein Fahrstraßenhebel vorhanden ist 

1. auf mechanischen Stellwerken am Befehls- oder Zustimmungsabgabe-
feld, das für das Gleis einzeln bedient werden kann, 

2. auf elektromechanischen Stellwerken am Befehls- oder Zustimmungsab-
gabe- oder Fahrstraßensignalhebel, 

3. bei Schlüsseltasten im Schlüsselloch, 

4. bei Schlüsselwerken am Schlüssel oder am Schubriegel oder 

5. auf Gleisbildstellwerken an der Zieltaste für die Einfahrt. 

Grundsatz 

Regeln nach 
Ril 408.0231 
gelten 

Räumungs-
prüfung durch 
Rückmelden 
bestätigen 
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c) Sind die unter a) oder b) genannten Einrichtungen nicht vorhanden, müssen 
Hilfssperren an den Einrichtungen angebracht werden, mit denen der Auftrag 
zum Bedienen von Einfahrsignalen oder Zwischensignalen erteilt wird oder 
mit denen das Auf-Fahrt-Stellen der genannten Signale oder die Abgabe ei-
ner Gleisfreimeldung ermöglicht wird. 

(2) Wo Hilfssperren nicht angebracht werden können, muss ein Schild mit der Auf-
schrift „Gleis (Nummer) besetzt“ am Schlüsselbrett neben der Gleisbezeich-
nung, sonst am Signalhebel (Signalwinde, Signalkurbel) angebracht werden. 

(3) Wo das Freisein des Gleises fernmündlich gemeldet wird, ist das besetzte Gleis 
auf einer Gleisbesetzungstafel zu kennzeichnen. Auf die Gleisbesetzungstafel 
darf verzichtet werden, wenn das Freisein des Gleises in ein Gleisfreimelde-
buch eingetragen wird. 

82 Streckenbuch EIU 

Im Streckenbuch EIU sind für jeden Fahrwegprüfbezirk die erforderlichen Maßnah-
men zu nennen. Wenn das Anbringen von Hilfssperren in einem Verzeichnis vorge-
schrieben wird, muss das folgende Muster verwendet werden: 
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91 Streckenbuch EIU 

(1) Geben Sie im Streckenbuch EIU Gleisabschnitte bekannt, die mit 42 Hz oder 
100 Hz-Gleisstromkreisen der Bauform WSSB (maximaler Achsnebenschluss-
widerstand 60 mOhm) ausgerüstet sind. 

(2) Ordnen Sie im Streckenbuch EIU für Gleisabschnitte nach Absatz (1) Folgen-
des an: 

1. Vor Zulassung von Zugfahrten, deren Zuggattungsbezeichnung mit dem 
Buchstaben „-G“ ergänzt sind, muss Merkhinweis nach Ril 408.0402 Nr. 
11 und Sperre nach Ril 408.0403 Nr. 1 angebracht bzw. eingegeben wer-
den. 

2. Selbststellbetrieb darf nicht eingeschaltet und Fahrstraßen dürfen nicht 
eingespeichert sein. Sperre muss nach Ril 408.0403 Nr. 7 angebracht 
werden. 

Merkhinweis und Sperre darf entfernt werden, wenn im Gleisabschnitt 
eine Abschnittsprüfung durchgeführt wurde oder für den Zug eine Zug-
schlussmeldung oder Zugvollständigkeitsmeldung gegeben worden ist. 

❑ 
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1  Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema  Bezug zu Ril 

21 - 23 Selbststellbetrieb in Stellwerken bestimmter Bau-
formen verbieten 

408.0232 4 b) 

21 Bedingungen 

Eine Zugfahrt in Richtung auf ein Zielsignal darf erst zugelassen werden, wenn 
nach Vorbeifahrt eines Zuges am Zielsignal dieses Signal auf Halt gestellt und der 
Melder eines für den Zug bedienten Signals Zs 1, Zs 7 oder Zs 8 erloschen ist. Bei 
Selbststellbetrieb ist in der Regel sichergestellt, dass die vorgenannten Bedingun-
gen erfüllt sind. 

22 Stellwerke bestimmter Bauformen 

(1) In Stellwerken der Bauformen Dr I, Dr S, Dr S2, Dr S3 (2), Sp Dr S59, Dr L2, 
Sp Dr L20 oder Sp Dr L30 kann ein Einfahr- oder Zwischensignal in Fahrtstel-
lung kommen, obwohl nach Vorbeifahrt eines Zuges am Zielsignal (Ausfahr-
signal oder Zwischensignal) der Melder eines Signals Zs 1, Zs 7 oder Zs 8 
nicht erloschen ist. 

(2) Um sicherzustellen, dass am Einfahr- oder Zwischensignal die Fahrt in Rich-
tung auf ein Zielsignal erst zugelassen wird, wenn an diesem Signal die in 
Abschnitt 21 genannten Bedingungen erfüllt sind, muss angeordnet werden, 
dass in Stellwerken der in Absatz (1) genannten Bauformen Selbststellbetrieb 
am Einfahr- oder Zwischensignal nicht eingeschaltet sein darf, wenn am Ziel-
signal eine Zugfahrt ohne Fahrtstellung des Hauptsignals mit Signal Zs 1, Zs 
7 oder Zs 8 zugelassen werden soll. 

23 Streckenbuch EIU 

Im Streckenbuch EIU sind Einfahr- und Zwischensignale, an denen Selbststellbe-
trieb nicht eingeschaltet sein darf, wenn am Zielsignal eine Zugfahrt mit besonde-
rem Auftrag mit Signal Zs 1, Zs 7 oder Zs 8 zugelassen werden soll, zu nennen. 

❑ 
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1  Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema  Bezug zu Ril 

21 Bezirke für das Prüfen oder Sichern des Fahr-
wegs bestimmen 

408.0233 1 (2) a) 

31 - 32 Meldungen über das Prüfen oder Sichern des 
Fahrwegs bestimmen 

408.0233 3 (2) c) 

41 - 42 Eingangsnachweis für Fahrwegsicherungsmel-
dungen führen 

408.0233 4 (2) 

21 Übersicht 

Die Bezirke dürfen in eine Übersicht nach folgendem Muster aufgenommen werden. 

 



Züge fahren; Fahrweg prüfen und sichern; Mitarbeiter, Melden, Nach-

weis 

408.1233 

Seite 2 

 

  Gültig ab: 14.12.2025 

31 Sachverhalt 

(1) Wenn außer dem Fdl andere Mitarbeiter Feststellungen nach Ril 408.0233 Ab-
schnitte 1 oder 2 treffen, melden diese die Feststellungen in der Regel münd-
lich. 

(2) Für das Melden der Feststellungen nach   

a) Ril 408.0231 Abschnitt 1 Absatz (1) (Richtige Stellung der zu befahrenden 
Weichen, der Weichen im Durchrutschweg und der Flankenschutzeinrich-
tungen), 

b) Ril 408.0231 Abschnitt 1 Absatz (2) und (3) (Fahrweg, zugehöriger Durch-
rutschweg) oder 

c) Ril 408.0231 Abschnitt 1 Absatz (4) und (5) (einmündende Gleisabschnitte 
sind bis zum Grenzzeichen frei von Fahrzeugen und zwischen Flanken-
schutzeinrichtung und dem Grenzzeichen einer Weiche oder Kreuzung im 
Fahrweg stehen keine Fahrzeuge), 

d) Ril 408.0231 Abschnitt 1 Absatz (7) (Bahnübergänge sind - soweit es im 
Streckenbuch EIU vorgeschrieben ist - gesichert) oder 

e) Ril 408.0231 Abschnitt 3 Absatz (5) (Einlassen elektrischer Triebfahrzeuge 
mit gehobenem Stromabnehmer in einen Fahrweg, für den Oberleitung vor-
handen und diese weder abgeschaltet noch gestört ist) 

darf das Bedienen des Bahnhofsblocks zugelassen werden. 

(3) Für das Melden der Feststellungen nach Ril 408.0231 Abschnitt 3 Absatz (9) b) 
Nr. 1 muss in der Regel der Wortlaut der Zugschlussmeldung „Zug (Nummer) 
vollständig in (Name der Betriebsstelle) angekommen“ vorgeschrieben werden.  

Es darf zugelassen werden, dass die Zugschlussmeldung durch Bedienen des 
Bahnhofsblocks oder durch Bestätigen einer Räumungsprüfung ersetzt wird, 
wenn dazu mindestens ein Zeichen des Schlusssignals festgestellt werden 
muss. 

32 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind im Streckenbuch EIU zu geben.  

Die Regeln nach Abschnitt 31 Absatz (1) oder Absatz (2) dürfen in der „Übersicht 
über Prüfen und Sichern des Fahrwegs“ aufgenommen werden, soweit die Prüfbe-
zirke in der Übersicht bestimmt wurden. 

41 Grundsatz 

(1) Es darf zugelassen werden, dass statt des Nachweises im Zugmeldebuch, 
Fernsprechbuch oder Fernsprechbuch für häufig gegebene Meldungen Fahr-
wegsicherungsmeldungen vom Fdl im Eingangsnachweis für Fahrwegsiche-
rungsmeldungen eingetragen werden. 

(2) Es darf für den Nachweis das folgende Muster verwendet werden. 
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Muster 

 

42 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind im Streckenbuch EIU zu geben. 

❑ 
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1  Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema  Bezug zu Ril 

21 - 23 Zugschlussmeldeposten einsetzen 408.0241 3 

31 - 35 Achszahlen vergleichen, wenn die Feststellung 
des Zugschlusses auf Schwierigkeiten stößt 

408.0241 4 b) 

41 - 42 Auf Feststellen des Schlusssignals bei Reisezü-
gen auf Strecken ohne Streckenblock, mit nicht-
selbsttätigem Streckenblock oder automatischem 
Streckenblock verzichten 

408.0241 4 b) 

51 - 54 Auf Feststellen des Schlusssignals bei Stellwerken 
mit Felderblock und Achszähleinrichtungen im 
Zugfolgeabschnitt verzichten 

408.0241 4b) 

61 Blockstreckensicherung in Fahrstraßentechnik 408.0241 6 

21 Anwendungsfälle 

Örtliche Mitarbeiter dürfen als Zugschlussmeldeposten eingesetzt werden, wenn 

a) bei einer Räumungsprüfstelle am Einfahrsignal oder Blocksignal einer Ab-
zweigstelle der für das Signal zuständige Bediener die Feststellungen nach 
Ril 408.0241 Abschnitt 4 a) und 4 b) nicht treffen kann oder 

b) nach Ril 408.0233 Abschnitt 1 Absatz (2) b) im Streckenbuch EIU ein ande-
rer Mitarbeiter bestimmt ist, der Zugschlussmeldungen zu geben hat. 

22 Bedingungen für den Einsatz 

(1) Es gilt Folgendes: 

a) Es ist sicherzustellen, dass der Zugschlussmeldeposten von seinem Stand-
ort aus die Feststellung nach Ril 408.0241 Abschnitt 4 b) und im Fall nach 
Abschnitt 21 a) zusätzlich die Feststellung nach Ril 408.0241 Abschnitt 4 a) 
treffen kann. 

b) Es ist zu regeln, wie dem Zugschlussmeldeposten die Züge bekannt gege-
ben werden, für die er Zugschlussmeldungen zu geben hat. 

c) Dem Zugschlussmeldeposten ist der Bediener bekannt zu geben, an den er 
die Zugschlussmeldung zu geben hat. 

(2) Mitarbeiter, die als Zugschlussmeldeposten eingesetzt werden, müssen vor ih-
rem ersten Einsatz über ihre Aufgaben unterwiesen werden. 

23 Streckenbuch EIU, Betra 

Die erforderlichen Regeln, die Signal-Zugschlussstellen der betroffenen Signale 
und die Art der Unterrichtung über Zugfahrten sind in dem Streckenbuch EIU oder 
in der Betra zu geben. 

Allgemein 

Unterweisen 



Züge fahren; Räumungsprüfung; Allgemeines 408.1241 

Seite 2 

 

  Gültig ab: 14.12.2025 

31 Achszählpunkte 

Wenn auf Strecken ohne Streckenblock oder mit nichtselbsttätigem Streckenblock 
die Feststellung des Zugschlusses auf Schwierigkeiten stößt, können für den Zug-
folgeabschnitt Achszählpunkte mit Anzeigeeinrichtungen vorhanden sein. 

32 Räumungsprüfung 

Für die Räumungsprüfung müssen folgende Regeln gegeben werden: 

(1) Bevor eine Zugfahrt in den Zugfolgeabschnitt zugelassen wird, müssen der Fdl, 
der die Zugfahrt in den Zugfolgeabschnitt zulässt und der Fdl der Räumungs-
prüfstelle feststellen, dass sich die Anzeigeeinrichtung in Grundstellung befin-
det. Ist die Anzeigeeinrichtung nicht in Grundstellung, müssen die Fdl die 
Grundstellung herstellen. 

(2) Nachdem der Zug auf der Räumungsprüfstelle angekommen ist, muss der Fdl 
die Feststellungen nach Ril 408.0241 Abschnitt 4 a) und 4 c) treffen, die von 
der Anzeigeeinrichtung angezeigten Achszahlen im Zugmeldebuch in Spalte 
„Meldungen und Vermerke“ eintragen und die angezeigten Achszahlen dem 
Fdl, der die Zugfahrt in den Zugfolgeabschnitt zugelassen hat, mitteilen. 

(3) Der Fdl, der die Fahrt in den Zugfolgeabschnitt zugelassen hat, muss die ihm 
mitgeteilten Achszahlen mit den Zahlen seiner Anzeigeeinrichtung vergleichen. 
Anschließend muss er dem Fdl der Räumungsprüfstelle die Achszahlen seiner 
Anzeigeeinrichtung melden. 

(4) Der Fdl der Räumungsprüfstelle muss die Übereinstimmung mit dem Wort „rich-
tig“ bestätigen. Beide Fdl müssen die Eintragung im Zugmeldebuch abhaken. 

(5) Nachdem die Einträge im Zugmeldebuch abgehakt sind, muss der Fdl der Räu-
mungsprüfstelle die Räumungsprüfung bestätigen. 

33 Keine Übereinstimmung 

(1) Wird beim Vergleich festgestellt, dass die Achszahlen nicht übereinstimmen, 
muss im Zugmeldebuch hinter der Angabe der Achszahlen das Wort „falsch“ 
eingetragen werden. 

(2) Auf der Räumungsprüfstelle muss festgestellt werden, dass der Zug mindes-
tens ein Zeichen des Schlusssignals hat. 

(3) Die Räumungsprüfung darf dann bestätigt werden. 

34 Grundstellung 

(1) Nach Bestätigen der Räumungsprüfung darf die Anzeigeeinrichtung in Grund-
stellung gebracht werden, soweit sie nicht selbsttätig in Grundstellung gekom-
men ist. Die Fdl müssen feststellen, dass die Anzeigeeinrichtung in Grundstel-
lung gekommen ist. 

(2) Die Anzeigeeinrichtung muss außerdem in Grundstellung gebracht werden, 
wenn 

a) bei Zügen, die das Gegengleis befahren haben, die Räumungsprüfung be-
stätigt worden ist, 

b) nach dem Rangieren auf dem Ausfahr- oder Einfahrgleis festgestellt worden 
ist, dass keine Fahrzeuge zurückgelassen worden sind, 
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c) bei Sperrfahrten, die nur einen Teil des gesperrten Gleises befahren haben, 
die Meldung über die Beendigung der Sperrfahrt im Zugmeldebuch einge-
tragen ist, 

d) ein Zug zurückgesetzt worden ist. 

35 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind im Streckenbuch EIU zu geben. 

41 Grundsatz 

In den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-
Anhalt, Sachsen und Thüringen darf bei Reisezügen auf das Feststellen des Zug-
schlusses verzichtet werden, wenn auf Strecken 

- ohne Streckenblock, 

- mit nichtselbsttätigem Streckenblock oder 

- automatischem Streckenblock 

dem zur Zugschlussbeobachtung verpflichteten Mitarbeiter von seinem Standort 
aus das Erkennen des Schlusssignals nicht möglich ist. 

42 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind im Streckenbuch EIU zu geben. 

51 Achszähleinrichtung 

Die Regeln der Abschnitte 51-54 gelten für die Betriebsstellen Augustfehn, Stick-
hausen-Velde, Marienhafe und Norden. 

In den Stellwerken Augustfehn, Stickhausen-Velde; Marienhafe und Norden sind 
zusätzlich zu den Einrichtungen des Felderblocks Achszähleinrichtungen für den 
Zugfolgeabschnitt vorhanden.  

Mit den Achszähleinrichtungen wird bei Einfahrt in den bzw. Ausfahrt aus dem Zug-
folgeabschnitt die erforderliche Besetzt- oder Freimeldung erzeugt. Sind Achsen 
eingezählt, leuchtet die Anzeige des Zugfolgeabschnittes rot. Nachdem die gleiche 
Anzahl von eingezählten Achsen aus dem Zugfolgeabschnitt ausgezählt wurde, 
leuchtet die Anzeige des Zugfolgeabschnittes gelb und zeigt damit an, dass dieser 
frei von Fahrzeugen ist.  

Nur bei gelb leuchtender Anzeige des Zugfolgeabschnittes kann durch Bedienung 
des Endfeldes die Rückblockung vorgenommen werden. 

52 Räumungsprüfung 

Für die Räumungsprüfung müssen folgende zusätzliche Regeln zu Ril 408.0243 
Abschnitte 1-5 gegeben werden: 

(1) Der Fdl darf die Feststellung, dass der Zug mindestens ein Zeichen des 
Schlusssignals hat (Ril 408.0241 4b)), durch das Auswerten der Anzeigen 
im Zugfolgeabschnitt ersetzen. Dabei muss er feststellen, dass der Zugfol-
geabschnitt als frei angezeigt wird. 
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(2) Wenn der Fdl zusätzlich zu Absatz (1) die Feststellungen nach Ril 408.0241 
Abschnitt 4a) und 4c) getroffen hat, darf er die Räumungsprüfung durch 
Rückblocken bestätigen. 

(3) Das Ersetzen der Feststellung nach Absatz (1) ist nicht zulässig, wenn nach 
Ril 408.0243 Abschnitt 5 Absatz (1) Räumungsprüfung durch Rückmelden 
bestätigt werden muss. 

53 Achszählgrundstellung 

Zeigen die Anzeigen des Zugfolgeabschnittes das Freisein nicht an, darf der Be-
diener die Feststellung, dass der Zug mindestens ein Zeichen des Schlusssignals 
hat (Ril 408.0241 Abschnitt 4b)) nicht durch das Auswerten der Anzeigen im Zugfol-
geabschnitt ersetzen. Der Bediener muss eine Räumungsprüfung durchführen und 
dabei mindestens ein Zeichen des Schlusssignals feststellen oder den Tf auffor-
dern, eine Zugvollständigkeitsmeldung für seinen Zug zu geben (Ril 408.0261 Ab-
schnitt 5). Im Anschluss ist die Achszählgrundstellung herzustellen. Kann die Achs-
zählgrundstellung nicht hergestellt werden, muss Rückmelden nach Ril 408.0243 
Abschnitt 5 eingeführt werden. Der Fdl muss den Tf des ersten Zuges, der den be-
troffenen Abschnitt nach Eintritt der Störung befahren soll, durch Befehl 6 mit Grund 
Nr.10 beauftragen, bis zum nächsten Hauptsignal auf Sicht zu fahren. Solange Züge 
zurückzumelden sind, darf der Bediener die Feststellung, dass der Zug mindestens 
ein Zeichen des Schlusssignals hat (Ril 408.0241 Abschnitt 4b)), durch Auswerten 
der Anzeigen im Zugfolgeabschnitt nicht ersetzen. 

54 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind im Streckenbuch EIU zu geben.  

61 Anwendungsfall 

(1)  Bei Relaisstellwerken kann Blockstreckensicherung mit Schaltmitteln der 
Fahrstraßentechnik nach Ril 818 – „LST-Anlagen planen“ eingerichtet sein.  
Blockstreckensicherung mit Schaltmitteln der Fahrstraßentechnik ist eine 
Besonderheit des Zentralblocks 65 in ferngestellten Bereichen. 

(2)  Im Streckenbuch EIU sind die Zugfolgeabschnitte nach Absatz (1) zu nen-
nen und es ist anzuordnen, dass bei diesen Zugfolgeabschnitten die Regeln 
nach Ril 408.0246 – Räumungsprüfung-Strecken mit selbsttätigem Stre-
ckenblock; Zentralblock ohne ESTW – anzuwenden sind.  

  Im Streckenbuch EIU sind für die Zugfolgeabschnitte nach Absatz (2) die 
zusätzlichen Regeln für Blockstreckensicherung in Fahrstraßentechnik nach 
Ril 408.1246 Abschnitte 43 und 51 - 54 zu geben. 

❑ 

Allgemein 

Streckenbuch 

* 
* 
 

* 
* 
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1  Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema  Bezug zu Ril 

21 - 23 Rückmelden einführen auf Blockstellen, die 
keine Blockendstellen sind 

408.0243 5 (7) 

31 - 32 Auf die Feststellung verzichten, dass der Zug 
an der Signal-Zugschlussstelle des Hauptsig-
nals oder Signals Ne 14 der Räumungsprüfstel-
le vorbeigefahren ist 

408.0243 6 (3) c) 

21 Zugfolgeabschnitte 

Wenn beim Rückmelden eine Blockstelle beteiligt ist, die nicht Blockendstelle ist, 
muss das Rückmelden für alle Zugfolgeabschnitte zwischen dieser Blockstelle und 
den ihr benachbarten Blockendstellen eingeführt werden. 

22 Rückmelden einführen 

Tritt der Anlass für das Einführen des Rückmeldens auf der Zugfolgestelle auf, die 
nicht Blockendstelle ist, ist abweichend von Ril 408.0243 Abschnitt 5 Absatz (2) a) 
Rückmelden einzuführen  

a) auf zweigleisiger Strecke vom Fdl der rückgelegenen Blockendstelle, 

b) auf eingleisiger Strecke vom Fdl der nach der Streckenkilometrierung rück-
gelegenen Blockendstelle; es darf hierfür auch der Fdl der anderen be-
nachbarten Blockendstelle bestimmt werden. 

23 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind im Streckenbuch EIU zu geben. 

31 Sachverhalt 

(1) Bei der Räumungsprüfung muss der Bediener des Hauptsignals bzw. der vir-
tuellen Blockstelle feststellen, dass 

a) der Zug an der Signal-Zugschlussstelle des Hauptsignals oder des Signals 
Ne 14 der Räumungsprüfstelle vorbeigefahren ist, 

b) der Zug mindestens ein Zeichen des Schlusssignals hat und 

c) das Hauptsignal bzw. die virtuelle Blockstelle der Räumungsprüfstelle Halt 
zeigt und der Melder des Signals Zs 1, Zs 7 oder Zs 8 erloschen ist. 

(2) Nach den Regeln in Ril 408.0243 Abschnitt 6 Absatz (3) c) darf der Bediener 
eines ESTW die Feststellung nach Absatz (1) a) ersetzen durch die Feststel-
lung, dass der Zug auf der Räumungsprüfstelle angekommen ist und der erste 
Gleis- oder Weichenabschnitt der selbsttätigen Gleisfreimeldeanlage hinter 
dem Hauptsignal als frei angezeigt wird. 

 

Grundsatz 
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Voraussetzung hierfür ist, dass sich die Signal-Zugschlussstelle der Räu-
mungsprüfstelle innerhalb des ersten Gleis- oder Weichenabschnitts der 
selbsttätigen Gleisfreimeldeanlage hinter dem Hauptsignal bzw. Signal Ne 14 
befindet. 

(3) Befindet sich die Signal-Zugschlussstelle hinter dem Hauptsignal oder Signal 
Ne 14 der Räumungsprüfstelle nicht innerhalb des ersten Gleis- oder Wei-
chenabschnitts der selbsttätigen Gleisfreimeldeanlage, muss der Gleis- oder 
Weichenabschnitt ermittelt werden, in dem sich die Signal-Zugschlussstelle 
befindet.  

Es ist vorzuschreiben, dass zur Anwendung der Regeln nach Ril 408.0243 
Abschnitt 6 Absatz (3) c) der ermittelte Gleis- oder Weichenabschnitt mit Sig-
nal-Zugschlussstelle und die davor liegenden Gleis- oder Weichenabschnitte 
bis zum Hauptsignal der Räumungsprüfstelle frei anzeigen müssen. 

32 Streckenbuch EIU 

Der nach Abschnitt 31 Absatz (3) ermittelte Gleis- oder Weichenabschnitt mit Sig-
nal-Zugsschlussstelle und die Regeln sind im Streckenbuch EIU bekanntzugeben. 

❑ 

Signal-
Zugschluss-
stelle 
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1  Inhaltsübersicht  

Abschnitt Thema  Bezug zu Ril 

21 - 22 Räumungsprüfstelle bei selbsttätigem Stre-
ckenblock bestimmen 

408.0244 1 

 

31 - 32 Einfahrt melden 408.0244 3 (2) 

 

61 - 65 Rückmeldeposten einsetzen 408.0244 5 (7) 

71 - 72  Auf die Feststellung verzichten, dass der Zug 
an der Signal-Zugschlussstelle des Hauptsig-
nals der Räumungsprüfstelle vorbeigefahren ist 

408.0244 6 (1) c) 

21 Bedingungen 

Wenn bei automatischem Streckenblock 

a) eine Zugfolgestelle, die keine Zugmeldestelle ist, örtlich mit einem Fdl be-
setzt ist, 

b) der Fdl die Signale der Zugfolgestelle bedient und 

c) der Fdl die Feststellungen nach Ril 408.0241 Abschnitt 4 treffen kann 

darf die Zugfolgestelle zur Räumungsprüfstelle erklärt werden. 

22 Streckenbuch EIU 

Die Zugfolgestelle wird im Streckenbuch EIU zur Räumungsprüfstelle bestimmt. 

31 Meldung des Bedieners 

Wenn das Hauptsignal nicht zugbewirkt auf Halt gestellt wird und nicht vom Fdl 
bedient wird, muss der Bediener die Einfahrt der Züge melden. Die Meldung lau-
tet: 

„Zug (Nummer) mit Schluss eingefahren, Signal (Bezeichnung) auf Halt." 

32 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind im Streckenbuch EIU zu geben. 

 

61 Bedingungen 

(1) Es gilt Folgendes: 

a) Ein Rückmeldeposten darf  

- auf zweigleisigen Strecken, 

- bei Räumungsprüfung auf Zeit, 
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- auf einer selbsttätigen Blockstelle zwischen dem betroffenen Zugfolge-
abschnitt und der Räumungsprüfstelle und 

- für jedes Gleis für nur ein Blocksignal  

eingesetzt werden. 

b) Wo Gleiswechselbetrieb ständig eingerichtet ist, muss angeordnet werden, 
dass der Rückmeldeposten vor der ersten Fahrt auf dem Gegengleis zu-
rückgezogen werden muss. 

(2) Der Rückmeldeposten muss von seinem Standort aus das selbsttätige 
Blocksignal und die Signal-Zugschlussstelle sehen können. 

62 Räumungsprüfung 

Die Räumungsprüfung durch Rückmeldeposten darf erst eingeführt werden, wenn 
die Räumungsprüfung bei dem Zug durchgeführt worden ist, der den betroffenen 
Zugfolgeabschnitt vor der Besetzung der selbsttätigen Blockstelle zuletzt befahren 
hat. Die Räumungsprüfung durch Rückmeldeposten muss eingeführt sein, bevor 
die folgende Zugfahrt zugelassen wird. 

63 Verständigen 

Der Rückmeldeposten ist über die Zugfahrten zu verständigen. Er hat sich mit der 
Bezeichnung des selbsttätigen Blocksignals, an dem er eingesetzt ist, zu melden. 

64 Unterrichten 

Mitarbeiter, die als Rückmeldeposten eingesetzt werden, müssen über ihre Aufga-
ben und in die Örtlichkeit eingewiesen sein. 

65 Streckenbuch EIU, Betra 

Wenn Rückmeldeposten zugelassen werden, sind Regeln zu den Abschnitten 61 
bis 63, die Signal-Zugschlussstelle des selbsttätigen Blocksignals und die Art der 
Verständigung des Rückmeldepostens im Streckenbuch EIU oder in der Betra 
bekanntzugeben. 

71 Sachverhalt 

(1) Bei der Räumungsprüfung muss der Bediener des Hauptsignals feststellen, 
dass 

a) der Zug an der Signal-Zugschlussstelle des Hauptsignals  der Räumungs-
prüfstelle vorbeigefahren ist, 

b) der Zug mindestens ein Zeichen des Schlusssignals hat und 

c) das Hauptsignal der Räumungsprüfstelle Halt zeigt und der Melder des 
Signals Zs 1, Zs 7 oder Zs 8 erloschen ist. 

(2) Nach den Regeln in Ril 408.0244 Abschnitt 6 Absatz (1) c) darf der Bediener 
eines ESTW die Feststellung nach Absatz (1) a) ersetzen durch die Feststel-
lung, dass der Zug auf der Räumungsprüfstelle angekommen ist und der erste 
Gleis- oder Weichenabschnitt der selbsttätigen Gleisfreimeldeanlage hinter 
dem Hauptsignal als frei angezeigt wird. 

Feststellungen 

Grundsatz 
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Voraussetzung hierfür ist, dass sich die Signal-Zugschlussstelle der Räu-
mungsprüfstelle innerhalb des ersten Gleis- oder Weichenabschnitts der 
selbsttätigen Gleisfreimeldeanlage hinter dem Hauptsignal  befindet. 

(3) Befindet sich die Signal-Zugschlussstelle hinter dem Hauptsignal der Räu-
mungsprüfstelle nicht innerhalb des ersten Gleis- oder Weichenabschnitts der 
selbsttätigen Gleisfreimeldeanlage, muss der Gleis- oder Weichenabschnitt 
ermittelt werden, in dem sich die Signal-Zugschlussstelle befindet.  

Es ist vorzuschreiben, dass zur Anwendung der Regeln nach Ril 408.0244 
Abschnitt 6 Absatz (1) c) der ermittelte Gleis- oder Weichenabschnitt mit Sig-
nal-Zugschlussstelle und die davor liegenden Gleis- oder Weichenabschnitte 
bis zum Hauptsignal der Räumungsprüfstelle frei anzeigen müssen. 

72 Streckenbuch EIU 

Der nach Abschnitt 71 Absatz (3) ermittelte Gleis- oder Weichenabschnitt mit Sig-
nal-Zugsschlussstelle und die Regeln sind im Streckenbuch EIU bekanntzugeben. 

❑ 

Signal-
Zugschluss-
stelle 
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1  Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema  Bezug zu Ril 

21 - 22 Räumungsprüfstelle bei selbsttätigem Stre-
ckenblock bestimmen 

408.0245 1 

 

31 - 32 Einfahrt melden 408.0245 3 (2) 

41 - 42 Einzelräumungsprüfung - Besonderheiten 408.0245 4 (1) a), (1) b)   

61 - 65 Rückmeldeposten einsetzen 408.0245 5 (7) 

21 Bedingungen 

Wenn bei Selbstblock 

a) eine Zugfolgestelle, die keine Zugmeldestelle ist, örtlich mit einem Fdl be-
setzt ist, 

b) der Fdl die Signale der Zugfolgestelle bedient und 

c) der Fdl die Feststellungen nach Ril 408.0241 Abschnitt 4 treffen kann 

darf die Zugfolgestelle zur Räumungsprüfstelle erklärt werden. 

22 Streckenbuch EIU 

Die Zugfolgestelle wird im Streckenbuch EIU zur Räumungsprüfstelle bestimmt. 

31 Meldung des Bedieners 

Wenn das Hauptsignal nicht zugbewirkt auf Halt gestellt wird und nicht vom Fdl 
bedient wird, muss der Bediener die Einfahrt der Züge melden. Die Meldung lau-
tet: 

„Zug (Nummer) mit Schluss eingefahren, Signal (Bezeichnung) auf Halt." 

32 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind im Streckenbuch EIU zu geben. 

41 Einzelräumungsprüfung bei Bahnhöfen mit Blockkenn-

zeichen 

(1) Bei Bahnhöfen, in denen Blockkennzeichen vorhanden sind, ist bei Anlässen 
nach Ril 408.0245 Abschnitt 4 Absatz (1) a) und b) sowie bei Anlässen nach 
Ril 408.0652 Abschnitt 1 Absatz (4) Einzelräumungsprüfung bei allen Block-
stellen für anzeigegeführte Züge zwischen Ausfahrsignal (jeweils einschließ-
lich) und Bahnhofsgrenze erforderlich. 

  

Anlässe 

* 
* 
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(2) Im Streckenbuch EIU sind die Ausfahrsignale und Blockkennzeichen, bei de-
nen bei Anlässen nach Ril 408.0245 Abschnitt 4 Absatz (1) a) und b) sowie 
bei Anlässen nach Ril 408.0652 Abschnitt 1 Absatz (4) Einzelräumungsprü-
fung erforderlich ist, zu nennen. 

42 Räumungsprüfung auf Zeit bei selbsttätigem Strecken-

block einführen 

(1) Räumungsprüfung auf Zeit ist erforderlich 

1. für den Zugfolgeabschnitt hinter einem Ausfahrsignal, selbsttätigen 
Blocksignal oder hinter dem Blocksignal einer Abzweigstelle, wenn sich 
am Ende dieses Zugfolgeabschnitts 

- ein Formhauptsignal oder 

- ein Lichthauptsignal, das nicht zugbewirkt auf Halt gestellt wird, 

befindet, 

2. wenn es sich um Zugfolgeabschnitte mit Gleisstromkreisen und Dreila-
genmotorrelais handelt. 

(2) Im Streckenbuch EIU muss Folgendes angeordnet werden: 

- Es sind Zugfolgeabschnitte, für die Räumungsprüfung auf Zeit eingeführt 
werden muss, zu nennen. 

- Wenn im Anschluss an eine Einzelräumungsprüfung Blockeinrichtungen 
nicht in Grundstellung gebracht werden konnten, muss der Tf des ersten 
Zuges, der den betroffenen Zugfolgeabschnitt nach Eintritt der Störung be-
fahren soll, durch Befehl 6 mit Grund Nr. 10 beauftragt werden, im be-
troffenen und im nächsten Zugfolgeabschnitt auf Sicht zu fahren. Liegt der 
betroffene Abschnitt ohne weitere Zugfolgeabschnitte direkt vor der nächs-
ten Zugmeldestelle, ist Befehl 6 Grund Nr. 10 nur für den betroffenen Ab-
schnitt erforderlich. 
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61 Bedingungen 

(1) Es gilt Folgendes: 

a) Ein Rückmeldeposten darf  

- auf zweigleisigen Strecken, 

- bei Räumungsprüfung auf Zeit, 

- auf einer selbsttätigen Blockstelle zwischen dem betroffenen Zugfolge-
abschnitt und der Räumungsprüfstelle und 

- für jedes Gleis für nur ein Blocksignal  

eingesetzt werden. 

b) Wo Gleiswechselbetrieb ständig eingerichtet ist, muss angeordnet werden, 
dass der Rückmeldeposten vor der ersten Fahrt auf dem Gegengleis zu-
rückgezogen werden muss. 

(2) Der Rückmeldeposten muss von seinem Standort aus das selbsttätige 
Blocksignal und die Signal-Zugschlussstelle sehen können. 

62 Räumungsprüfung 

Die Räumungsprüfung durch Rückmeldeposten darf erst eingeführt werden, wenn 
die Räumungsprüfung bei dem Zug durchgeführt worden ist, der den betroffenen 
Zugfolgeabschnitt vor der Besetzung der selbsttätigen Blockstelle zuletzt befahren 
hat. Die Räumungsprüfung durch Rückmeldeposten muss eingeführt sein, bevor 
die folgende Zugfahrt zugelassen wird. 

63 Verständigen 

Der Rückmeldeposten ist über die Zugfahrten zu verständigen. Er hat sich mit der 
Bezeichnung des selbsttätigen Blocksignals, an dem er eingesetzt ist, zu melden. 

64 Unterrichten 

Mitarbeiter, die als Rückmeldeposten eingesetzt werden, müssen über ihre Aufga-
ben und in die Örtlichkeit eingewiesen sein. 

65 Streckenbuch EIU, Betra 

Wenn Rückmeldeposten zugelassen werden, sind Regeln zu den Abschnitten 61 
bis 63, die Signal-Zugschlussstelle des selbsttätigen Blocksignals und die Art der 
Verständigung des Rückmeldepostens im Streckenbuch EIU oder in der Betra 
bekanntzugeben. 
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1  Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema  Bezug zu Ril 

21 - 22 Räumungsprüfstelle bei selbsttätigem Stre-
ckenblock bestimmen 

408.0246 1 

 

31 - 32 Einfahrt melden 408.0246 3 (2) 

 

41 - 43 Einzelräumungsprüfung - Besonderheiten 408.0246 4 (1) a), (1) b) 
und (1) d) 

51 - 54 Anzeigen auswerten 408.0246 4 (5)  

61 - 65 Rückmeldeposten einsetzen 408.0246 5 (7) 

21 Bedingungen 

Wenn    

a) eine Zugfolgestelle, die keine Zugmeldestelle ist, örtlich mit einem Fdl be-
setzt ist, 

b) der Fdl die Signale der Zugfolgestelle bedient und 

c) der Fdl die Feststellungen nach Ril 408.0241 Abschnitt 4 treffen kann 

darf die Zugfolgestelle zur Räumungsprüfstelle erklärt werden. 

22 Streckenbuch EIU 

Die Zugfolgestelle wird im Streckenbuch EIU zur Räumungsprüfstelle bestimmt. 

31 Meldung des Bedieners 

Wenn das Hauptsignal nicht zugbewirkt auf Halt gestellt wird und nicht vom Fdl 
bedient wird, muss der Bediener die Einfahrt der Züge melden. Die Meldung lau-
tet: 

„Zug (Nummer) mit Schluss eingefahren, Signal (Bezeichnung) auf Halt." 

32 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind im Streckenbuch EIU zu geben. 

41 Einzelräumungsprüfung bei Bahnhöfen mit Blockkenn-
zeichen 

(1) Bei Bahnhöfen, in denen Blockkennzeichen vorhanden sind, ist bei Anlässen 
nach Ril 408.0246 Abschnitt 4 Absatz (1) a) und b) sowie bei Anlässen nach 
Ril 408.0652 Abschnitt 1 Absatz (4) Einzelräumungsprüfung bei allen Block-
stellen für anzeigegeführte Züge zwischen Ausfahrsignal (jeweils einschließ-
lich) und Bahnhofsgrenze erforderlich. 

Anlässe 
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(2) Im Streckenbuch EIU sind die Ausfahrsignale und Blockkennzeichen, bei de-
nen bei Anlässen nach Ril 408.0246 Abschnitt 4 Absatz (1) a) und b) sowie 
bei Anlässen nach Ril 408.0652 Abschnitt 1 Absatz (4) Einzelräumungsprü-
fung erforderlich ist, zu nennen. 

42 Räumungsprüfung auf Zeit bei selbsttätigem Strecken-

block einführen 

(1) Räumungsprüfung auf Zeit ist erforderlich 

für den Zugfolgeabschnitt hinter dem letzten Hauptsignal des Zentralblockbe-
reichs, wenn sich am Ende dieses Zugfolgeabschnitts 

-  ein Formhauptsignal oder 

-  ein Lichthauptsignal, das nicht zugbewirkt auf Halt gestellt wird,  

befindet. 

(2) Im Streckenbuch EIU muss Folgendes angeordnet werden: 

- Es sind Zugfolgeabschnitte, für die Räumungsprüfung auf Zeit eingeführt 
werden muss, zu nennen. 

- Wenn im Anschluss an eine Einzelräumungsprüfung Blockeinrichtungen 
nicht in Grundstellung gebracht werden konnten, muss der Tf des ersten 
Zuges, der den betroffenen Zugfolgeabschnitt nach Eintritt der Störung 
befahren soll, durch Befehl 6 mit Grund Nr. 10 beauftragt werden, bis zum 
nächsten Hauptsignal auf Sicht zu fahren. 

43 Räumungsprüfung vor Bedienen der Fahrstraßenhilfs-
taste 

(1) Bei Relaisstellwerken kann Blockstreckensicherung in Fahrstraßentechnik 
(Bahnhofstechnik) eingerichtet sein, z. B. bei 

- den Stellwerksbauformen Sp Dr S600, Sp Dr S60, Sp Dr L60 und 

- der Stellwerksbauform MC L84 mit integriertem Streckenblock. 

Wenn bei diesen Relaisstellwerken in einer Ausfahrzugstraße oder in einer Zug-
straße bei einer Abzweigstelle nach dem Befahren durch einen Zug Abschnitte mit 
selbsttätiger Gleisfreimeldeanlage nicht aufgelöst sind, obwohl sie nicht mehr als 
besetzt angezeigt werden und deshalb die Fahrstraße hilfsweise aufgelöst werden 
muss, ist anzuordnen, dass vor dem Bedienen - neben einer erforderlichen Ab-
schnittsprüfung - stets eine Einzelräumungsprüfung durchzuführen ist. 

(2) Die Regeln sind im Streckenbuch EIU zu geben. 

51 Voraussetzungen 

Das Auswerten der Anzeigen kann für folgende Stellwerksbauformen unter Beach-
tung der aufgeführten Voraussetzungen zugelassen werden: 

(1) Sp Dr S600, Sp Dr S60 und Sp Dr L60: 

a) Das Auswerten der Anzeigen darf zugelassen werden, wenn nach DS 818 
bei den Bauformen Sp Dr S600, Sp Dr S60 oder Sp Dr L60 Blockstre-
ckensicherung mit Schaltmitteln der Fahrstraßentechnik in Fernstellberei-
chen eingerichtet ist. 
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Anwendungs-
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b) Ist auf zweigleisigen Strecken Gleiswechselbetrieb nicht ständig eingerich-
tet, darf das Auswerten der Anzeigen nur zugelassen werden, wenn Zug-
hilfsstraßen für Fahrten in das Gegengleis eingerichtet sind. Die unter a), c) 
oder d) genannten Voraussetzungen müssen für alle begrenzenden Zug-
meldestellen und für alle sie verbindenden Streckengleise (Stellwerk und 
Strecke) ohne Einschränkungen oder Abweichungen gegeben sein. 

c) Die Zugmeldestellen, die den Zugfolgeabschnitt begrenzen, müssen im 
selben Fernstellbereich liegen und müssen demselben Fdl zugeteilt sein. In 
Fernsteuerbereichen darf das Auswerten der Anzeigen nicht zugelassen 
werden. 

d) Zwischen den begrenzenden Zugmeldestellen nach c) darf je Streckengleis 
nur ein Zugfolgeabschnitt eingerichtet sein. In diesem Zugfolgeabschnitt 
darf keine Anschlussstelle oder Ausweichanschlussstelle liegen. 

(2) Zentralblock MC L84N: 

a) Für Zugfolgeabschnitte mit Anschlussstellen oder Ausweichanschlussstel-
len darf das Auswerten der Anzeigen nur zugelassen werden, wenn ein 
Blocküberwachungsmelder (BLÜM) vorhanden ist. 

b) Zwischen zwei Zugmeldestellen, die demselben Fdl zugeteilt sind, darf das 
Auswerten der Anzeigen nur zugelassen werden, wenn das Auswerten für 
alle Streckengleise - bei einer Unterteilung in mehrere Zugfolgeabschnitte 
für alle Zugfolgeabschnitte - einheitlich anwendbar ist.  

c) Sind die benachbarten Zugmeldestellen nicht demselben Fdl zugeteilt, 
müssen richtungsweise einheitliche Regeln gegeben sein. 

(3) Zentralblock Zb S660: 

a) Für Zugfolgeabschnitte mit Anschlussstellen oder Ausweichanschlussstel-
len darf das Auswerten der Anzeigen nicht zugelassen werden. 

b) Zwischen zwei Zugmeldestellen, die demselben Fdl zugeteilt sind, darf das 
Auswerten der Anzeigen nur zugelassen werden, wenn das Auswerten für 
alle Streckengleise - bei einer Unterteilung in mehrere Zugfolgeabschnitte 
für alle Zugfolgeabschnitte - einheitlich anwendbar ist.  

c) Sind die benachbarten Zugmeldestellen nicht demselben Fdl zugeteilt, 
müssen richtungsweise einheitliche Regeln gegeben sein. 

(4) Fernsteuerzentrale F 70 mit ferngesteuertem Zentralblock MC L84N oder Zb 
S660: 

a) Zwischen zwei Zugmeldestellen, die demselben Fdl zugeteilt sind, darf das 
Auswerten der Anzeigen nur zugelassen werden, wenn das Auswerten für 
alle Streckengleise - bei einer Unterteilung in mehrere Zugfolgeabschnitte 
für alle Zugfolgeabschnitte - einheitlich anwendbar ist.  

b) Sind die benachbarten Zugmeldestellen nicht demselben Fdl zugeteilt, 
müssen richtungsweise einheitliche Regeln gegeben sein. 

(5) Fernsteuerzentrale DUS 500 mit ferngesteuertem Zentralblock MC L84N oder 
Zb S660: 

a) Die technischen Voraussetzungen für eine Anwendung des Verfahrens 
werden von der Fachlinie Leit- und Sicherungstechnik bekannt gegeben. 

b) Zwischen zwei Zugmeldestellen, die demselben Fdl zugeteilt sind, darf das 
Auswerten der Anzeigen nur zugelassen werden, wenn das Auswerten für 
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alle Streckengleise - bei einer Unterteilung in mehrere Zugfolgeabschnitte 
für alle Zugfolgeabschnitte - einheitlich anwendbar ist.  

c) Sind die benachbarten Zugmeldestellen nicht demselben Fdl zugeteilt, 
müssen richtungsweise einheitliche Regeln gegeben sein. 

52 Anwendungsfälle 

Das Auswerten der Anzeigen darf für folgende Anwendungsfälle zugelassen wer-
den: 

1. Ein Zug soll an einem Halt zeigenden oder gestörten Hauptsignal oder 
an einem LZB-Halt am Anfang eines Zugfolgeabschnittes vorbeifahren. 

2. Ein Zug soll in einem Zugfolgeabschnitt für anzeigegeführte Züge sig-
nalgeführt weiterfahren, dessen Ende gekennzeichnet ist durch ein 
Blockkennzeichen der freien Strecke. 

53 Verbot der Anwendung 

Das Auswerten von Anzeigen darf nicht zugelassen werden für Zugfolgeabschnit-
te, an deren Ende sich  

- in Formhauptsignal oder 

- ein Lichthauptsignal, das nicht zugbewirkt auf Halt gestellt wird,  

befindet. 

54 Streckenbuch EIU 

Im Streckenbuch EIU sind die für das Auswerten der Anzeigen zugelassenen An-
wendungsfälle und Zugfolgeabschnitte zu nennen. 

  

 



Züge fahren; Räumungsprüfung - Strecken mit selbsttätigem Strecken-

block; Zentralblock ohne ESTW 

408.1246 

Seite 5 

 

  Gültig ab: 14.12.2025 

61 Bedingungen 

(1) Es gilt Folgendes: 

a) Ein Rückmeldeposten darf  

- auf zweigleisigen Strecken, 

- bei Räumungsprüfung auf Zeit, 

- auf einer selbsttätigen Blockstelle zwischen dem betroffenen Zugfolge-
abschnitt und der Räumungsprüfstelle und 

- für jedes Gleis für nur ein Blocksignal  

eingesetzt werden. 

b) Wo Gleiswechselbetrieb ständig eingerichtet ist, muss angeordnet werden, 
dass der Rückmeldeposten vor der ersten Fahrt auf dem Gegengleis zu-
rückgezogen werden muss. 

(2) Der Rückmeldeposten muss von seinem Standort aus das selbsttätige 
Blocksignal und die Signal-Zugschlussstelle sehen können. 

62 Räumungsprüfung 

Die Räumungsprüfung durch Rückmeldeposten darf erst eingeführt werden, wenn 
die Räumungsprüfung bei dem Zug durchgeführt worden ist, der den betroffenen 
Zugfolgeabschnitt vor der Besetzung der selbsttätigen Blockstelle zuletzt befahren 
hat. Die Räumungsprüfung durch Rückmeldeposten muss eingeführt sein, bevor 
die folgende Zugfahrt zugelassen wird. 

63 Verständigen 

Der Rückmeldeposten ist über die Zugfahrten zu verständigen. Er hat sich mit der 
Bezeichnung des selbsttätigen Blocksignals, an dem er eingesetzt ist, zu melden. 

64 Unterrichten 

Mitarbeiter, die als Rückmeldeposten eingesetzt werden, müssen über ihre Aufga-
ben und in die Örtlichkeit eingewiesen sein. 

65 Streckenbuch EIU, Betra 

Wenn Rückmeldeposten zugelassen werden, sind Regeln zu den Abschnitten 61 
bis 63, die Signal-Zugschlussstelle des selbsttätigen Blocksignals und die Art der 
Verständigung des Rückmeldepostens im Streckenbuch EIU oder in der Betra 
bekanntzugeben. 

❑ 
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1  Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema  Bezug zu Ril 

21 - 22 Räumungsprüfstelle bei selbsttätigem Stre-
ckenblock bestimmen 

408.0247 1 

31 - 32 Einfahrt melden 408.0247 3 (2) 

41 - 42 Einzelräumungsprüfung - Besonderheiten 408.0247 4 (1) a), (1) b)  

61 - 65 Rückmeldeposten einsetzen 408.0247 5 (7) 

71 - 72 Auf die Feststellung verzichten, dass der Zug 
an der Signal-Zugschlussstelle des Hauptsig-
nals der Räumungsprüfstelle vorbeigefahren ist 

408.0247 6 (1) c) 

 

21 Bedingungen 

Wenn bei Selbstblock 

a) eine Zugfolgestelle, die keine Zugmeldestelle ist, örtlich mit einem Fdl be-
setzt ist, 

b) der Fdl die Signale der Zugfolgestelle bedient und 

c) der Fdl die Feststellungen nach Ril 408.0241 Abschnitt 4 treffen kann 

darf die Zugfolgestelle zur Räumungsprüfstelle erklärt werden. 

22 Streckenbuch EIU 

Die Zugfolgestelle wird im Streckenbuch EIU zur Räumungsprüfstelle bestimmt. 

31 Meldung des Bedieners 

Wenn das Hauptsignal nicht zugbewirkt auf Halt gestellt wird und nicht vom Fdl 
bedient wird, muss der Bediener die Einfahrt der Züge melden. Die Meldung lau-
tet: 

„Zug (Nummer) mit Schluss eingefahren, Signal (Bezeichnung) auf Halt." 

32 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind im Streckenbuch EIU zu geben. 

41 Einzelräumungsprüfung bei Bahnhöfen mit Blockkenn-
zeichen 

(1) Bei Bahnhöfen, in denen Blockkennzeichen vorhanden sind, ist bei Anlässen 
nach Ril 408.0247 Abschnitt 4 Absatz (1) a) und b) sowie bei Anlässen nach 
Ril 408.0652 Abschnitt 1 Absatz (4) Einzelräumungsprüfung bei allen Block-
stellen für anzeigegeführte Züge zwischen Ausfahrsignal (jeweils einschließ-
lich) und Bahnhofsgrenze erforderlich. 

Anlässe 

* 
* 
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(2) Im Streckenbuch EIU sind die Ausfahrsignale und Blockkennzeichen, bei de-
nen bei Anlässen nach Ril 408.0247 Abschnitt 4 Absatz (1) a) und b) sowie 
bei Anlässen nach Ril 408.0652 Abschnitt 1 Absatz (4) Einzelräumungsprü-
fung erforderlich ist, zu nennen. 

42 Räumungsprüfung auf Zeit bei selbsttätigem Strecken-

block einführen 

(1) Räumungsprüfung auf Zeit ist erforderlich 

1. für den Zugfolgeabschnitt hinter einem Ausfahrsignal, selbsttätigen 
Blocksignal oder hinter dem Blocksignal einer Abzweigstelle, wenn sich 
am Ende dieses Zugfolgeabschnitts 

- ein Formhauptsignal oder 

- ein Lichthauptsignal, das nicht zugbewirkt auf Halt gestellt wird, 

befindet, 

2. wenn es sich um Zugfolgeabschnitte mit Gleisstromkreisen und Dreila-
genmotorrelais handelt, 

(2) Im Streckenbuch EIU muss Folgendes angeordnet werden: 

- Es sind die Zugfolgeabschnitte, für die Räumungsprüfung auf Zeit einge-
führt werden muss, zu nennen. 

- Wenn im Anschluss an eine Einzelräumungsprüfung Blockeinrichtungen 
nicht in Grundstellung gebracht werden konnten, muss der Tf des ersten 
Zuges, der den betroffenen Zugfolgeabschnitt nach Eintritt der Störung be-
fahren soll, durch Befehl 6 mit Grund Nr. 10 beauftragt werden, im be-
troffenen und im nächsten Zugfolgeabschnitt auf Sicht zu fahren. Liegt der 
betroffene Abschnitt ohne weitere Zugfolgeabschnitte direkt vor der nächs-
ten Zugmeldestelle, ist Befehl 6 Grund Nr. 10 nur für den betroffenen Ab-
schnitt erforderlich. 

61 Bedingungen 

(1) Es gilt Folgendes: 

a) Ein Rückmeldeposten darf  

- auf zweigleisigen Strecken, 

- bei Räumungsprüfung auf Zeit, 

- auf einer selbsttätigen Blockstelle zwischen dem betroffenen Zugfolge-
abschnitt und der Räumungsprüfstelle und 

- für jedes Gleis für nur ein Blocksignal  

eingesetzt werden. 

b) Wo Gleiswechselbetrieb ständig eingerichtet ist, muss angeordnet werden, 
dass der Rückmeldeposten vor der ersten Fahrt auf dem Gegengleis zu-
rückgezogen werden muss. 

(2) Der Rückmeldeposten muss von seinem Standort aus das selbsttätige 
Blocksignal und die Signal-Zugschlussstelle sehen können. 

Streckenbuch 
EIU 

Anwendungs-
fälle 

Streckenbuch 
EIU 

* 
* 
* 
* 
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62 Räumungsprüfung 

Die Räumungsprüfung durch Rückmeldeposten darf erst eingeführt werden, wenn 
die Räumungsprüfung bei dem Zug durchgeführt worden ist, der den betroffenen 
Zugfolgeabschnitt vor der Besetzung der selbsttätigen Blockstelle zuletzt befahren 
hat. Die Räumungsprüfung durch Rückmeldeposten muss eingeführt sein, bevor 
die folgende Zugfahrt zugelassen wird. 

63 Verständigen 

Der Rückmeldeposten ist über die Zugfahrten zu verständigen. Er hat sich mit der 
Bezeichnung des selbsttätigen Blocksignals, an dem er eingesetzt ist, zu melden. 

64 Unterrichten 

Mitarbeiter, die als Rückmeldeposten eingesetzt werden, müssen über ihre Aufga-
ben und in die Örtlichkeit eingewiesen sein. 

65 Streckenbuch EIU, Betra 

Wenn Rückmeldeposten zugelassen werden, sind Regeln zu den Abschnitten 61 
bis 63, die Signal-Zugschlussstelle des selbsttätigen Blocksignals und die Art der 
Verständigung des Rückmeldepostens im Streckenbuch EIU oder in der Betra 
bekanntzugeben. 

71 Sachverhalt 

(1) Bei der Räumungsprüfung muss der Bediener des Hauptsignals bzw. der vir-
tuellen Blockstelle feststellen, dass 

a) der Zug an der Signal-Zugschlussstelle des Hauptsignals der Räumungs-
prüfstelle vorbeigefahren ist, 

b) der Zug mindestens ein Zeichen des Schlusssignals hat und 

c) das Hauptsignal bzw. die virtuelle Blockstelle der Räumungsprüfstelle Halt 
zeigt und der Melder des Signals Zs 1, Zs 7 oder Zs 8 erloschen ist. 

(2) Nach den Regeln in Ril 408.0247 Abschnitt 6 Absatz (1) c) darf der Bediener 
eines ESTW die Feststellung nach Absatz (1) a) ersetzen durch die Feststel-
lung, dass der Zug auf der Räumungsprüfstelle angekommen ist und der erste 
Gleis- oder Weichenabschnitt der selbsttätigen Gleisfreimeldeanlage hinter 
dem Hauptsignal als frei angezeigt wird. 

Voraussetzung hierfür ist, dass sich die Signal-Zugschlussstelle der Räu-
mungsprüfstelle innerhalb des ersten Gleis- oder Weichenabschnitts der 
selbsttätigen Gleisfreimeldeanlage hinter dem Hauptsignal befindet. 

(3) Befindet sich die Signal-Zugschlussstelle hinter dem Hauptsignal der Räu-
mungsprüfstelle nicht innerhalb des ersten Gleis- oder Weichenabschnitts der 
selbsttätigen Gleisfreimeldeanlage, muss der Gleis- oder Weichenabschnitt 
ermittelt werden, in dem sich die Signal-Zugschlussstelle befindet.  

Es ist vorzuschreiben, dass zur Anwendung der Regeln nach Ril 408.0247 
Abschnitt 6 Absatz (1) c) der ermittelte Gleis- oder Weichenabschnitt mit Sig-
nal-Zugschlussstelle und die davor liegenden Gleis- oder Weichenabschnitte 
bis zum Hauptsignal der Räumungsprüfstelle frei anzeigen müssen. 

Feststellungen 

Grundsatz 

Signal-
Zugschluss-
stelle 
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72 Streckenbuch EIU 

Der nach Abschnitt 71 Absatz (3) ermittelte Gleis- oder Weichenabschnitt mit Sig-
nal-Zugsschlussstelle und die Regeln sind im Streckenbuch EIU bekanntzugeben. 

❑ 
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1  Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema  Bezug zu Ril 

21 - 22 Räumungsprüfstelle bei selbsttätigem Stre-
ckenblock bestimmen 

408.0248 1 

 

31 - 32 Einfahrt melden 408.0248 3 (2) 

 

41 - 42 Einzelräumungsprüfung - Besonderheiten 408.0248 4 (1) a), (1) b)  

61 - 65 Rückmeldeposten einsetzen 408.0248 5 (7) 

71 - 72 Auf die Feststellung verzichten, dass der Zug 
an der Signal-Zugschlussstelle des Hauptsig-
nals oder Signals Ne 14 der Räumungsprüfstel-
le vorbeigefahren ist 

408.0248 6 (1) c) 

 

21 Bedingungen 

Wenn bei Zentralblock 

a) eine Zugfolgestelle, die keine Zugmeldestelle ist, örtlich mit einem Fdl be-
setzt ist, 

b) der Fdl die Signale der Zugfolgestelle bedient und 

c) der Fdl die Feststellungen nach Ril 408.0241 Abschnitt 4 treffen kann 

darf die Zugfolgestelle zur Räumungsprüfstelle erklärt werden. 

22 Streckenbuch EIU 

Die Zugfolgestelle wird im Streckenbuch EIU zur Räumungsprüfstelle bestimmt. 

31 Meldung des Bedieners 

Wenn das Hauptsignal nicht zugbewirkt auf Halt gestellt wird und nicht vom Fdl 
bedient wird, muss der Bediener die Einfahrt der Züge melden. Die Meldung lau-
tet: 

„Zug (Nummer) mit Schluss eingefahren, Signal (Bezeichnung) auf Halt." 

32 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind im Streckenbuch EIU zu geben. 

41 Einzelräumungsprüfung bei Bahnhöfen und Abzweigstel-

len mit Blockkennzeichen 

(1) Bei Bahnhöfen und Abzweigstellen, in denen Blockkennzeichen vorhanden 
sind, ist bei Anlässen nach  Ril 408.0248 Abschnitt 4 Absatz (1) a) und b) so-
wie bei Anlässen nach Ril 408.0652 Abschnitt 1 Absatz (4) und Ril 408.0653 

Anlässe 

* 
* 
 

* 
* 
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Abschnitt 1 Absatz (4) Einzelräumungsprüfung bei allen Blockstellen für an-
zeigegeführte Züge zwischen Ausfahrsignal, Blocksignal bzw. dem letzten 
Signal Ne 14 des Bahnhofs oder der Abzweigstelle (jeweils einschließlich) und 
Bahnhofsgrenze bzw. Grenze der Abzweigstelle erforderlich. 

(2) Im Streckenbuch EIU sind die Ausfahrsignale, Blocksignale, Signale Ne 14 
und Blockkennzeichen, bei denen bei Anlässen nach Ril 408.0248 Abschnitt 4 
Absatz (1) a) und b) sowie bei Anlässen nach Ril 408.0652 Abschnitt 1 Absatz 
(4) und Ril 408.0653 Abschnitt 1 Absatz (4) Einzelräumungsprüfung erforder-
lich ist, zu nennen. 

42 Räumungsprüfung auf Zeit bei selbsttätigem Strecken-
block einführen 

(1) Räumungsprüfung auf Zeit ist erforderlich 

für den Zugfolgeabschnitt hinter dem letzten Hauptsignal des Zentralblockbe-
reichs, wenn sich am Ende dieses Zugfolgeabschnitts 

-  ein Formhauptsignal oder 

-  ein Lichthauptsignal, das nicht zugbewirkt auf Halt gestellt wird,  

befindet. 

(2)  Im Streckenbuch EIU muss Folgendes angeordnet werden: 

- Es sind die Zugfolgeabschnitte, für die Räumungsprüfung auf Zeit einge-
führt werden muss, zu nennen. 

- Wenn im Anschluss an eine Einzelräumungsprüfung Blockeinrichtungen 
nicht in Grundstellung gebracht werden konnten, muss der Tf des ersten 
Zuges, der den betroffenen Zugfolgeabschnitt nach Eintritt der Störung be-
fahren soll, durch Befehl 6 mit Grund Nr. 10 beauftragt werden, bis zum 
nächsten Hauptsignal auf Sicht zu fahren. 

61 Bedingungen 

(1) Es gilt Folgendes: 

a) Ein Rückmeldeposten darf  

- auf zweigleisigen Strecken, 

- bei Räumungsprüfung auf Zeit, 

- auf einer selbsttätigen Blockstelle zwischen dem betroffenen Zugfolge-
abschnitt und der Räumungsprüfstelle und 

- für jedes Gleis für nur ein Blocksignal  

eingesetzt werden. 

b) Wo Gleiswechselbetrieb ständig eingerichtet ist, muss angeordnet werden, 
dass der Rückmeldeposten vor der ersten Fahrt auf dem Gegengleis zu-
rückgezogen werden muss. 

(2) Der Rückmeldeposten muss von seinem Standort aus das selbsttätige 
Blocksignal und die Signal-Zugschlussstelle sehen können. 

Streckenbuch 
EIU 

Anwendungs-
fall 

Streckenbuch 
EIU 

* 
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62 Räumungsprüfung 

Die Räumungsprüfung durch Rückmeldeposten darf erst eingeführt werden, wenn 
die Räumungsprüfung bei dem Zug durchgeführt worden ist, der den betroffenen 
Zugfolgeabschnitt vor der Besetzung der selbsttätigen Blockstelle zuletzt befahren 
hat. Die Räumungsprüfung durch Rückmeldeposten muss eingeführt sein, bevor 
die folgende Zugfahrt zugelassen wird. 

63 Verständigen 

Der Rückmeldeposten ist über die Zugfahrten zu verständigen. Er hat sich mit der 
Bezeichnung des selbsttätigen Blocksignals, an dem er eingesetzt ist, zu melden. 

64 Unterrichten 

Mitarbeiter, die als Rückmeldeposten eingesetzt werden, müssen über ihre Aufga-
ben und in die Örtlichkeit eingewiesen sein. 

65 Streckenbuch EIU, Betra 

Wenn Rückmeldeposten zugelassen werden, sind Regeln zu den Abschnitten 61 
bis 63, die Signal-Zugschlussstelle des selbsttätigen Blocksignals und die Art der 
Verständigung des Rückmeldepostens im Streckenbuch EIU oder in der Betra 
bekanntzugeben. 

71 Sachverhalt 

(1) Bei der Räumungsprüfung muss der Bediener des Hauptsignals bzw. der vir-
tuellen Blockstelle feststellen, dass 

a) der Zug an der Signal-Zugschlussstelle des Hauptsignals oder des Signals 
Ne 14 der Räumungsprüfstelle vorbeigefahren ist, 

b) der Zug mindestens ein Zeichen des Schlusssignals hat und 

c) das Hauptsignal bzw. die virtuelle Blockstelle der Räumungsprüfstelle Halt 
zeigt und der Melder des Signals Zs 1, Zs 7 oder Zs 8 erloschen ist. 

(2) Nach den Regeln in Ril 408.0248 Abschnitt 6 Absatz (1) c) darf der Bediener 
eines ESTW die Feststellung nach Absatz (1) a) ersetzen durch die Feststel-
lung, dass der Zug auf der Räumungsprüfstelle angekommen ist und der erste 
Gleis- oder Weichenabschnitt der selbsttätigen Gleisfreimeldeanlage hinter 
dem Hauptsignal als frei angezeigt wird. 

Voraussetzung hierfür ist, dass sich die Signal-Zugschlussstelle der Räu-
mungsprüfstelle innerhalb des ersten Gleis- oder Weichenabschnitts der 
selbsttätigen Gleisfreimeldeanlage hinter dem Hauptsignal bzw. Signal Ne 14 
befindet. 

(3) Befindet sich die Signal-Zugschlussstelle hinter dem Hauptsignal oder Signal 
Ne 14 der Räumungsprüfstelle nicht innerhalb des ersten Gleis- oder Wei-
chenabschnitts der selbsttätigen Gleisfreimeldeanlage, muss der Gleis- oder 
Weichenabschnitt ermittelt werden, in dem sich die Signal-Zugschlussstelle 
befindet.  

Es ist vorzuschreiben, dass zur Anwendung der Regeln nach Ril 408.0248 
Abschnitt 6 Absatz (1) c) der ermittelte Gleis- oder Weichenabschnitt mit Sig-
nal-Zugschlussstelle und die davor liegenden Gleis- oder Weichenabschnitte 

Feststellungen 

Grundsatz 

Signal-
Zugschluss-
stelle 
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bis zum Hauptsignal bzw. Ne 14 der Räumungsprüfstelle frei anzeigen müs-
sen. 

72 Streckenbuch EIU 

Der nach Abschnitt 71 Absatz (3) ermittelte Gleis- oder Weichenabschnitt mit Sig-
nal-Zugsschlussstelle und die Regeln sind im Streckenbuch EIU bekanntzugeben. 

❑ 
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1  Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema  Bezug zu Ril 

21 - 22 Ausfahrsignal vor dem Einfahrsignal auf Fahrt 
stellen 

408.0251 2 (5) 

31 - 33 Zugschluss feststellen 408.0251 3 (1) a) 

41 - 47 Zugschlussstellen bestimmen 408.0251 7 

21 Grundsatz 

Wenn der Bremsweg zwischen Einfahrsignal bzw. dem Zwischensignal und dem 
Ausfahrsignal kürzer als der Bremsweg der Strecke ist und für alle durchfahrenden 
Züge 

a) in den Spalten 2 oder 3a des Buchfahrplans keine Geschwindigkeitsbe-
schränkung vorgesehen ist, die den verkürzten Abstand der Signale be-
rücksichtigt oder 

b) der verkürzte Bremsweg beim Festsetzen der Mindestbremshundertstel 
nicht berücksichtigt worden ist, 

muss das Stellen des Einfahrsignals bzw. Zwischensignals vor dem Ausfahrsignal 
verboten werden. 

22 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind im Streckenbuch EIU zu geben. 

31 Erkennbarkeit durch den Bediener 

Wenn der Zugschluss bei einfahrenden Zügen nach dem Anhalten am gewöhnli-
chen Halteplatz nicht festgestellt werden kann, dürfen folgende Regeln gegeben 
werden: 

a) Das Einfahrsignal darf erst auf Halt gestellt werden, wenn nach der Weiter-
fahrt des Zuges der für die Signalbedienung zuständige Bediener den Zug-
schluss festgestellt hat. Diese Regelung gilt nur für solche Züge, deren 
Zugbildung während des Haltens am gewöhnlichen Halteplatz nicht verän-
dert wird. 

b) Stehen Mitarbeiter zur Verfügung, dürfen diese als Zugschlussmeldeposten 
nach Ril 408.1241 Abschnitte 21 - 23 eingesetzt werden. 

c) Es darf zugelassen werden, dass der Tf nach Ril 408.0261 Abschnitt 5 für 
den eigenen Zug eine Zugvollständigkeitsmeldung abgibt oder der Fdl den 
Tf zur Abgabe der Zugvollständigkeitsmeldung für seinen eigenen Zug auf-
fordert. Diese Regelung ist nur dort vorzusehen, wo der Bediener des Sig-
nals feststellen kann, dass der Zug die Signal-Zugschlussstelle geräumt 
hat. 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
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32 Verzicht 

Wo bei angepasstem selbsttätigen Streckenblock das Einfahrsignal oder 
Blocksignal nicht zugbewirkt auf Halt gestellt wird, darf zugelassen werden, dass 
das Signal auf Halt gestellt wird, wenn der Zug an der Signal-Zugschlussstelle 
vorbeigefahren ist, ohne dass ein Zeichen des Zugschlusssignals erkannt worden 
ist. 

33 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind im Streckenbuch EIU zu geben. 

41 Signal-Zugschlussstelle bestimmen 

Die Signal-Zugschlussstellen sind so zu bestimmen, dass zwischen dem Haupt-
signal oder der virtuellen Blockstelle und der Signal-Zugschlussstelle mindestens 
der Durchrutschweg bzw. Gefahrpunktabstand vorhanden ist. 

42 Fahrstraßen-Zugschlussstelle bestimmen 

(1) Die Fahrstraßen-Zugschlussstelle für die Fahrstraßenauflösung (hierzu zählen 
das Auflösen der Fahrstraße und das Blocken des Zustimmungs- oder Be-
fehlsempfangsfeldes) oder für das Zurücklegen des Fahrstraßenhebels ist so 
zu bestimmen, dass ein fahrender Zug durch Umstellen von Weichen oder 
Flankenschutzeinrichtungen nicht gefährdet werden kann. Werden statt des 
Fahrstraßenhebels andere Einrichtungen verwendet, sind diese zu nennen. 

(2) Bei Zustimmungs- oder Befehlsempfangsfeldern, die keine Weichen ver-
schließen oder nur solche, die auch unter Verschluss eines folgenden Haupt-
signals sind, darf die Fahrstraßen-Zugschlussstelle für das Blocken des Zu-
stimmungs- oder Befehlsempfangsfeldes bis an die Grenze des Fahrwegprüf-
bezirks gelegt werden. Die Fahrstraßen-Zugschlussstelle gilt dann für Züge, 
die den Stellwerksbereich durchfahren. Wenn die Zugschlussstellen in ein 
Verzeichnis nach Muster im Abschnitt 47 eingetragen werden, sind diese 
Fahrstraßen-Zugschlussstellen durch das Zeichen „+“ zu kennzeichnen. 

(3) Fahrstraßen-Zugschlussstellen müssen nur dann bestimmt werden, wenn der 
durch den Fahrstraßenhebel gesicherte Weichenbereich durchfahren wird.  

Wird der Weichenbereich nicht durchfahren, darf die Fahrstraße aufgelöst, 
das Zustimmungs- oder Befehlsempfangsfeld geblockt oder der Fahrstraßen-
hebel zurückgelegt werden, wenn der Zug am gewöhnlichen Halteplatz - 
wenn im Fahrweg mehrere gewöhnliche Halteplätze liegen, am letzten ge-
wöhnlichen Halteplatz - zum Halten gekommen ist. Wenn die Zugschlussstel-
len in ein Verzeichnis nach Muster im Abschnitt 47 eingetragen werden, muss 
in die betreffende Spalte das Zeichen „./.“ gesetzt werden. 

Fahrstraßen-Zugschlussstellen müssen für Fahrstraßen bestimmt werden, auf 
denen 

a) Durchfahrten zugelassen sind oder 

b) zwar keine Durchfahrten zugelassen sind, wo aber bei Halt des Zuges am 
gewöhnlichen Halteplatz - wenn im Fahrweg mehrere gewöhnliche Halte-
plätze liegen, am letzten gewöhnlichen Halteplatz - der Zug den durch 
Fahrstraßenfestlegung gesicherten Weichenbereich verlassen hat. 

Grundsatz 

Zustimmungs- 
oder Befehls-
empfangs-
felder 

Weichen-
bereich 
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(4) Die Fahrstraßen-Zugschlussstelle für die Fahrstraßenauflösung fällt mit der 
Fahrstraßen-Zugschlussstelle für das Zurücklegen des Fahrstraßenhebels 
zusammen, wenn die Fahrstraße auf der Stelle aufgelöst wird, auf der auch 
der Fahrstraßenhebel zurückgelegt wird. 

43 Signal-Zugschlussstelle und Fahrstraßen-Zugschluss-

stelle zusammenlegen 

Wird der Fahrstraßenhebel nach Zurücklegen des Signalhebels frei oder werden 
Weichen oder Gleissperren durch Signaldraht geriegelt, darf das Signal erst auf 
Halt gestellt werden, wenn der fahrende Zug durch Umstellen von nicht gesicher-
ten Weichen oder Gleissperren nicht mehr gefährdet werden kann. In diesen Fäl-
len ist die Signal-Zugschlussstelle mit der Fahrstraßen-Zugschlussstelle zusam-
menzulegen. 

44 Zugschlussstellen kennzeichnen 

Zugschlussstellen sind auffällige Punkte zuzuordnen, wie Stellwerke, Signale, 
Maste. Fehlt ein solcher Punkt, ist eine besondere Kennzeichnung vorzusehen, z. 
B. weißer Pfahl oder weiße Tafel. 

45 Zugschlussstellen für Stellwerke oder andere Stellen be-
stimmen 

Signal-Zugschlussstellen oder Fahrstraßen-Zugschlussstellen sind für Stellwerke 
mit Signal- oder Fahrstraßenhebeln oder für Stellen, auf denen sich Einrichtungen 
für Fahrstraßenauflösung oder für Zustimmungs- oder Befehlsempfang, Schlüssel-
tafeln oder Schlüsselbretter befinden oder auf denen Zugschlussmeldungen zu 
geben sind, zu bestimmen. 

46 Streckenbuch EIU 

Signal-Zugschlussstellen oder Fahrstraßen-Zugschlussstellen sind im Strecken-
buch EIU zu benennen. Wenn die Zugschlussstellen in einem Verzeichnis aufge-
nommen werden, muss das Muster nach Abschnitt 47 verwendet werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fahrstraßen-
Zugschluss-
stelle fällt zu-
sammen 
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47 Muster für Verzeichnis der Zugschlussstellen 

(1) Verzeichnis der Zugschlussstellen 

 

(2) Verzeichnis der Zugschlussstellen für Gleisbildstellwerke 

 

❑ 
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1  Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug zu Ril 

21 – 22 Fahren ohne streckenkundigen Mitarbeiter untersa-
gen 

408.2301 1 (2) a) 

51 – 52 Auf Nebenbahnen höhere Geschwindigkeiten zulas-
sen 

408.2301 1 (2) b) 

21 Fahren ohne streckenkundigen Mitarbeiter untersagen 

Das Fahren, ohne dass ein streckenkundiger Mitarbeiter beigegeben wird, ist zu 
untersagen 

1. auf Strecken mit Lichthauptsignalen, die zugleich Vorsignalfunktion besit-
zen und nicht mit Vorsignalmastschild (DV 301) gekennzeichnet sind, 

2. für Triebfahrzeuge mit gehobenem Stromabnehmer, wenn auf der Stre-
cke Schutzstrecken zu befahren sind, die nicht durch Signal El 1v, das in 
der Regel im halben Bremswegabstand vor Signal El 1 aufgestellt ist, vor-
angekündigt werden; dabei ist zu berücksichtigen, dass Signal El 1v bei 
einfachen örtlichen Verhältnissen nicht gezeigt wird, also nicht erforder-
lich ist, 

3. auf der Strecke Augsburg – Donauwörth, 

4. auf der Strecke Stuttgart-Bad Cannstatt – Stuttgart Hbf (Tiefbahnhof), 

5. auf der Strecke Stuttgart Hbf (Tiefbahnhof) – Stuttgart-Obertürkheim / 
Stuttgart-Untertürkheim, 

6. auf der Strecke Stuttgart-Feuerbach - Stuttgart Hbf (Tiefbahnhof) – Stutt-
gart-Filder, 

7. auf Strecken mit Zugleitbetrieb, 

8. auf Strecken mit signalisiertem Zugleitbetrieb, 

9. auf Strecken mit Bahnhöfen ohne Ausfahrsignale, 

10. auf Steilstrecken. 

22 Angaben für das Streckenbuch EVU 

Die Strecken nach Abschnitt 21 sind in den Angaben für das Streckenbuch EVU 
bekanntzugeben. 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
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51 Auf Nebenbahnen höhere Geschwindigkeiten zulassen 

Wenn ein Tf nicht streckenkundig ist und ein streckenkundiger Mitarbeiter nicht bei-
gegeben werden kann, darf die zulässige Geschwindigkeit auf Nebenbahnen von 
40 km/h gemäß Ril 492.0755 Abschnitt 6.1 auf die Streckengeschwindigkeit, höchs-
tens 100 km/h, heraufgesetzt werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

- Hauptsignale sind entsprechend EBO § 14 Abs. 12 vorsignalisiert. 

- Signale Ne 3 (Vorsignalbaken) sind nach den Regeln für Hauptbahnen aufge-
stellt. 

- Die Strecke ist mit PZB ausgerüstet. 

- Die Sicherung der Bahnübergänge entspricht den Anforderungen der Siche-
rung von Bahnübergängen auf Hauptbahnen nach EBO § 11. 

- Der Tf muss für technisch gesicherte Bahnübergänge keine besonderen Ein-
schaltkriterien beachten. 

- Die Strecke ist mit Hektometerzeichen wie auf Hauptbahnen ausgerüstet. 

Für Nebenbahnen ist zu prüfen, ob die vorgenannten Kriterien erfüllt sind und wel-
che zulässige Geschwindigkeit festzulegen ist. 

52 Angaben für das Streckenbuch EVU 

Die von der Regel abweichende zulässige Geschwindigkeit ist in den Angaben für 
das Streckenbuch EVU bekanntzugeben. 

 
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1 Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug zu Ril 

21 - 23 Regeln zur manuellen ETCS-Levelwahl geben 408.2321 3 

 

21 Abweichende Regeln zur ETCS-Levelwahl 

Abweichend vom Grundsatz in Ril 408.2321 Abschnitt 3 müssen im Streckenbuch 
EVU in folgenden Fällen Regeln zur ETCS-Levelwahl gegeben werden: 

(1) Auf Strecken mit ETCS-Level 2 ohne Hauptsignale mit Trusted Area muss der 
Tf ETCS-Level 2 wählen. 

(2) Auf Strecken mit ETCS-Level 2 ohne Hauptsignale und ohne Trusted Area gilt 
folgendes: 

a) In Hauptgleisen mit Flankenschutzweichen darf der Tf ETCS-Level 2 wäh-
len. 

b) In Hauptgleisen ohne Flankenschutzweichen darf der Tf ETCS-Level 2 wäh-
len, wenn das führende Fahrzeug bei ETCS-Levelwahl mindestens 300 m 
vor dem Signal Ne 14 steht. 

(3) Auf Strecken mit ETCS-Level 2 mit Hauptsignalen und Trusted Area darf der Tf 
ETCS-Level 2 wählen, wenn der Zug eine Strecke mit ETCS-Level 2 befahren 
soll. 

(4) An Zufahrtsicherungssignalen muss der Tf eines Zuges, der in Richtung einer 
Strecke mit ETCS-Level 2 ohne Hauptsignale fährt, ETCS-Level 2 wählen. 

(5) An mit Signalen Ne 14 gekennzeichneten Hauptsignalen, die unmittelbar vor 
einem Zufahrtsicherungssignal angeordnet sind, muss der Tf eines Zuges, der 
in Richtung einer Strecke mit ETCS-Level 2 ohne Hauptsignale fährt, ETCS-
Level 2 wählen. 

(6) Wird auf einer Betriebsstelle mit ETCS-Level 2 und Hauptsignalen mit dem füh-
renden Triebfahrzeug vor Beginn einer Zugfahrt rangiert und soll der Zug an-
schließend eine Strecke mit ETCS-Level 2 ohne Hauptsignale befahren, muss 
der Tf ETCS-Level 2 wählen. 

(7) Auf Strecken mit ETCS-Level 1 LS muss der Tf ETCS-Level 1 wählen. Dies gilt 
nicht für Grenzsignale, an denen die mit ETCS ausgerüstete Strecke endet. 

  

* 
* 
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22 Kontaktdaten der ETCS-Zentrale 

In den Fällen nach Abschnitt 21 Absätze (1) bis (6) müssen dem Tf die Kontaktdaten 
zur ETCS-Zentrale (RBC) bekanntgegeben werden. Da die RBC-Kontaktdaten in 
den Fahrzeugen am MFD in unterschiedlichem Format eingegeben werden können, 
wird zwischen einer Eingabe von drei oder vier Zahlenblöcken unterschieden. Die 
Kontaktdaten sind dem ETCS-Übersichtsplan am Sitz der ETCS-Zentrale zu ent-
nehmen. Dabei sind darin enthaltenen Angaben wie folgt in die Angaben für das 
Streckenbuch EVU zu übertragen: 

Bezeichnung ETCS-
Übersichtsplan 

Bezeichnung Strecken-
buch – 3 Zahlenblöcke 

Bezeichnung Strecken-
buch – 4 Zahlenblöcke 

NID_MN GSM-R-Netz GSM-R-Netz 

RBC ETCS identity RBC-Nummer - 

NID_C - RBC-Land 

NID_RBC - RBC-ID 

NID_RADIO RBC-Tel.-Nr. RBC-Tel.-Nr. 

 
  

* 
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23 Angaben für das Streckenbuch EVU 

(1) Für die Angaben gilt Folgendes: 

a) Betriebsstellen nach Abschnitt 21 Absatz (1) bis (3), (6) und (7) bzw. Signale 
nach Abschnitt 21 Absatz (4) und (5) und Kontaktdaten zur ETCS-Zentrale 
nach Abschnitt 22 müssen in den Angaben für das Streckenbuch EVU ge-
nannt werden. Wenn auf einer Betriebsstelle mit ETCS-Level 1 LS keine 
Grenzsignale nach Abschnitt 21 Absatz (7) vorhanden sind, gilt in den An-
gaben für das Streckenbuch EVU folgender Wortlaut: „[Name der Betriebs-
stelle]: Es ist ETCS-Level 1 zu wählen“ 

b) Wenn auf einer Betriebsstelle mit ETCS-Level 1 LS Grenzsignale nach Ab-
schnitt 21 Absatz (7) oder Hauptgleise ohne ETCS-Level 1-LS-Ausrüstung 
vorhanden sind, müssen Signale, an denen der Tf ETCS-Level 1 zu wählen 
hat, in den Angaben für das Streckenbuch EVU genannt werden. In den An-
gaben für das Streckenbuch EVU gilt folgender Wortlaut: „[Name der Be-
triebsstelle]: Es ist an folgenden Signalen ETCS-Level 1 zu wählen: ….“ 

 
(2) In den Angaben für das Streckenbuch EVU ist bei Hauptgleisen nach Abschnitt 

21 Absatz (2) b) ist in der Spalte „Signale“ der Vermerk „)*“ einzutragen. Der 
Vermerk ist am Ende der Tabelle wie folgt zu erläutern: „)* Wenn das führende 
Fahrzeug mind. 300 m vor dem mit Signal steht, kann das ETCS-Fahrzeuggerät 
nach dem Start in ETCS-Betriebsart SR bis zum Ne 14 in die ETCS-Betriebsart 
OS wechseln."  

Betriebsstelle Signale 
Erforderlich 
für Richtung 

Rufnummer  

   

a) GSM-R-
Netz 

b) RBC-Num-
mer 

c) RBC-Tel. 
Nr. 

a) GSM-R-
Netz 

b) RBC Land 

c) RBC ID 

d) RBC-Tel. 
Nr. 

Erfurt 01P82 

01P83 

01P84 

01P85 

01P86 

01ZW401 

01ZW402 

01ZW411 

01ZW413 

01ZW309 

01ZW396 

Großbrembach a) 26210 

b)1286954 

c) 0049 1835 
999 00403 

a) 26210 

b) 78 

c) 9002 

d) 0049 1835 
999 00403 

 
Tabelle 1: Muster am Beispiel Bf Erfurt 

  

* 

* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
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Betriebsstelle Signale Erforderlich 
für Richtung 

Rufnummern  

   a) GSM-R-
Netz 

b) RBC-Num-
mer 

c) RBC-Tel. 
Nr. 

a) GSM-R-
Netz 

b) RBC Land 

c) RBC ID 

d) RBC-Tel. 
Nr. 

Großbrembach 65N2 

65N3*) 

65N4*) 

65N5 

65P2 

65P3*) 

65P4*) 

65P5 

Alle Richtungen a) 26210 

b) 1286953 

c) 0049 1835 
999 00404 

a) 26210 

b) 78 

c) 9001 

d) 0049 1835 
999 00404 

*) Wenn das führende Fahrzeug mind. 300 m vor dem mit Signal steht, kann das 
ETCS-Fahrzeuggerät nach dem Start in ETCS-Betriebsart SR bis zum Ne 14 in die 
ETCS-Betriebsart OS wechseln." 
 
Tabelle 2: Muster am Beispiel Bf Großbrembach 

 

 
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1 Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug zu Ril 

21 - 22 Tf eines angehaltenen Zuges auf Bahnhöfen mit 
Gruppensignalen unterrichten 

408.0331 3 (2) a) 

408.2331 3 (2) a) 

31 Zustimmung zur Abfahrt bei Kennlicht 408.0331 2 (1) 

408.2331 2 (1) 

51 - 53 Mehrere Züge stehen zur Abfahrt bereit 408.0331 3 (4) d) 

408.2331 3 (4) d) 

71 - 75 Regeln bei mehreren gewöhnlichen Halteplätzen 
zwischen zwei Hauptsignalen oder virtuellen 
Blockstellen geben 

408.0331 3 (6) 

408.2331 3 (6) 

 

21 Tf eines angehaltenen Zuges auf Bahnhöfen mit Gruppen-
signalen unterrichten 

Wenn ein planmäßig durchfahrender Zug durch ein Gruppensignal in einem Gleis 
angehalten worden ist, dass nicht durch ein Sperrsignal als Lichtsignal oder hohes 
Formsignal abgeschlossen ist, und das Gruppensignal für einen anderen Zug auf 
Fahrt gestellt werden soll, ist wie folgt zu verfahren: 

Es ist anzuordnen, dass der Fdl den Tf des angehaltenen Zuges vor Auffahrtstellen 
des Signals für einen anderen Zug unterrichten muss, dass die Fahrtstellung für 
seinen Zug nicht gilt, und dass er nur nach seiner besonderen Zustimmung nach 
Richtlinien 408.0331/408.2331 Abschnitt 3 Absatz (2) a) abfahren darf. Lässt der 
Fdl den Tf durch einen Mitarbeiter unterrichten, darf er das Signal für den anderen 
Zug erst auf Fahrt stellen, wenn ihm der Mitarbeiter bestätigt hat, dass der Zug ver-
ständigt ist. 

22 Streckenbuch 
Die Regeln sind im Streckenbuch EIU und in den Angaben für das Streckenbuch 
EVU bekanntzugeben. 

 

 

* 
* 
*
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31 Zustimmung zur Abfahrt bei Kennlicht 
(1) Ausfahrsignale und Zwischensignale können wegen der zulässigen signaltech-

nischen Planungen (Halbregelabstand oder Langeinfahrt oder Langausfahrt) 
Kennlicht zeigen. Der Fdl darf an folgenden Signalen der Abfahrt mit Kennlicht 
zustimmen: 

a) Signale im halben Regelabstand (Halbregelabstand). Die Signale müssen 
von der Fachlinie Leit- und Sicherungstechnik bestätigt werden. 

b) Zwischensignale 

c) Ausfahrsignale, wenn ein Vorsignal am Fahrweg des Zuges die Stellung des 
folgenden Hauptsignals anzeigt. 

Wenn der Fdl an diesen Signalen die Zustimmung zur Abfahrt geben kann, sind 
die Hauptsignale mit ihrer Signalbezeichnung im Streckenbuch EIU zu nennen. 
In den Angaben für das Streckenbuch EVU sind die Betriebsstellen und die 
Hauptsignale mit ihrer Signalbezeichnung anzugeben. 
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51 Mehrere Züge stehen zur Abfahrt bereit 
Stehen in einem Gleis mehrere Züge zur Abfahrt bereit, muss der Fdl in der Regel 
den Tf des zweiten und weiterer Züge darüber verständigen, dass er die Zustim-
mung außer durch Signal zusätzlich noch mündlich gibt. 

Im Streckenbuch EIU können ergänzende Regeln gegeben sein. 

52 Ergänzende Regeln für Tf und Fdl 
(1) Wenn auf einem Bahnhof regelmäßig mehrere Züge zur Abfahrt bereit stehen, 

deren Abfahrt am selben Signal zugestimmt wird, ist der Tf in den Angaben für 
das Streckenbuch EVU anzuweisen, die Zustimmung des Fdl durch Signal erst 
dann als gültig anzusehen, nachdem der Fdl der Abfahrt zusätzlich mündlich 
zugestimmt hat. Wenn der Tf dermaßen angewiesen wurde, darf im Strecken-
buch EIU zugelassen werden, dass der Fdl den Tf nicht nach Richtlinien 
408.0331/408.2331 Abschnitt 3 Absatz (4) b) verständigen muss. 

(2) Wenn der Tf in den Angaben für das Streckenbuch EVU angewiesen werden 
soll, sind: 

a) in den Angaben für das Streckenbuch EVU dem Tf die Züge zu nennen, bei 
denen zusätzlich zur Zustimmung mit Signal eine mündliche Zustimmung 
des Fdl erforderlich ist, 

b) im Streckenbuch EIU dem Fdl die Züge zu nennen, bei denen er vorab den 
Tf nicht darüber verständigen muss, dass er die Zustimmung außer durch 
Signal zusätzlich noch mündlich gibt. 

Die betroffenen Züge dürfen: 

- einzeln mit ihren Zugnummern genannt, 

- nach Zuggattungen zusammengefasst und hierbei die Bezeichnung der 
Zuggattung, z. B. S-Bahn oder StadtExpress genannt oder 

- wenn sie geteilt werden, z. B. durch „erster Teil des eingefahrenen Zuges“ 
oder „zweiter Teil des eingefahrenen Zuges“ oder nach Richtungen, in die 
die Züge fahren sollen, bezeichnet werden. 

53 Streckenbuch 
In Absprache mit den betroffenen Eisenbahnverkehrsunternehmen sind die Regeln 
im Streckenbuch EIU und den Angaben für das Streckenbuch EVU bekanntzuge-
ben. 
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71 Regeln bei mehreren Halteplätzen zwischen zwei Haupt-
signalen oder virtuellen Blockstellen geben 

Bei Anlagen mit automatischer Auflösung des Durchrutschweges dürfen mehrere 
Halteplätze in einem Bahnhof nur dann vorhanden sein, wenn sich der vorletzte 
gewöhnliche Halteplatz nicht im selben Gleisfreimeldeabschnitt - auch nicht teil-
weise - des letzten gewöhnlichen Halteplatzes befindet. 

72 Mündliche Zustimmung für beginnende Züge 
Wenn ein Zug in einem Bahnhof zwischen zwei Hauptsignalen oder virtuellen Block-
stellen an mehreren gewöhnlichen Halteplätzen hält, ist nach Richtlinien 
408.0331/408.2331 Abschnitt 3 Absatz (6) eine Zustimmung des Fdl zur Abfahrt nur 
am letzten gewöhnlichen Halteplatz erforderlich. Diese Erleichterung setzt voraus, 
dass der Zug sich auf einer gesicherten Zugstraße befindet und zuvor an einem 
Einfahr- oder Zwischensignal vorbeigefahren ist (dies gilt sinngemäß auch für Ein-
fahrten vom Gegengleis). Die Regel gilt folglich nicht für einen beginnenden Zug. 
Ein beginnender Zug, der im selben Bahnhof noch an weiteren gewöhnlichen Hal-
teplätzen hält, benötigt für die Abfahrt am ersten gewöhnlichen Halteplatz eine Zu-
stimmung des Fdl nach den Grundregeln in Richtlinien 408.0331/408.2331 Ab-
schnitte 1 und 2, wenn sich zwischen den Halteplätzen kein Hauptsignal oder keine 
virtuelle Blockstelle befindet. Richtlinien 408.0331/408.2331 Abschnitt 2 geben 
keine Regeln für die Zustimmung zur Abfahrt für den Fall, dass ein beginnender Zug 
am ersten gewöhnlichen Halteplatz abfahren und – zunächst – lediglich bis zum 
zweiten gewöhnlichen Halteplatz fahren soll. Für diesen Fall darf im Streckenbuch 
EIU/Angaben für das Streckenbuch EVU zugelassen werden, dass der Fdl die Zu-
stimmung auch mündlich geben darf. Die zulässige Geschwindigkeit bei mündlicher 
Zustimmung ist 40 km/h. 

73 Regeln im Streckenbuch EIU 
Wenn auf einem Bahnhof mit mehreren gewöhnlichen Halteplätzen zwischen zwei 
Hauptsignalen regelmäßig Züge beginnen, die im selben Bahnhof noch an weiteren 
gewöhnlichen Halteplätzen halten, sind die Regeln nach Abschnitt 72 orts- und 
fahrtrichtungsgenau im Streckenbuch EIU aufzunehmen. 

Beispiel für Bahnhof Mittelstadt: 

„Bf Mittelstadt 

 408.0331 Abschnitt 3 Absatz (6) 

Mehrere gewöhnliche Halteplätze zwischen zwei Hauptsignalen 

Für die Richtung A – Z gilt: In Bft Hbf beginnende Züge, die auch im Bft 
Schulzentrum halten, dürfen im Bft Hbf auch auf mündliche Zustimmung 
des Fahrdienstleiters abfahren, wenn der Fahrdienstleiter nicht nach Ril 
408.0331 Abschnitt 2 zustimmen kann.“ 

Soweit erforderlich ist außerdem anzugeben, wie der Fahrweg gesichert werden 
muss, bevor der Fahrdienstleiter eine mündliche Zustimmung zur Abfahrt geben 
darf. 
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74 Regeln in den Angaben für das Streckenbuch EVU 
In den Angaben für das Streckenbuch EVU sind orts- und fahrtrichtungsgenau die 
Regeln nach Abschnitt 72 darzustellen, wenn auf einem Bahnhof mit mehreren ge-
wöhnlichen Halteplätzen zwischen zwei Hauptsignalen oder virtuellen Blockstellen 
regelmäßig Züge beginnen, die im selben Bahnhof noch an weiteren gewöhnlichen 
Halteplätzen halten. 

Beispiel für Bahnhof Mittelstadt mit den Bahnhofsteilen Hbf und Schulzentrum: 

„Bf Mittelstadt 

 408.2331 Abschnitt 3 Absatz (6) 

Mehrere gewöhnliche Halteplätze zwischen zwei Hauptsignalen 

↑ Im Bft Hbf beginnende Züge, die auch im Bft Schulzentrum halten, dür-
fen im Bft Hbf auch auf mündliche Zustimmung des Fahrdienstleiters ab-
fahren; die zulässige Geschwindigkeit ist 40 km/h.“ 

75 Fahrplan-Anordnung 
In eine Fahrplan-Anordnung sind die nach den Abschnitten 73 und 74 zu gebenden 
Regeln sinngemäß aufzunehmen, wenn auf einem Bahnhof mit mehreren gewöhn-
lichen Halteplätzen zwischen zwei Hauptsignalen ausnahmsweise Züge beginnen, 
die im selben Bahnhof noch an weiteren gewöhnlichen Halteplätzen halten. 

 
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1 Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug zu Ril 

11 - 12 Zugvollständigkeitsmeldung bei Zugfahrten deren 
Zuggattungsbezeichnung durch „-G“ ergänzt ist 

408.2341 6 (1) 

21 – 22 Bahnübergänge durch Zugpersonal sichern 408.2341A01 5 (2) s) 
– t)  

11 Zugvollständigkeitsmeldung während der Zugfahrt bei 
42 Hz oder 100 Hz-Gleisstromkreisen 

Für das Zulassen einer Zugvollständigkeitsmeldung während der Fahrt eines Zuges 
dessen Zuggattungsbezeichnung durch „-G“ ergänzt ist, gilt Folgendes: 

Der Zug muss die Grenzen der Bahnhofsgleisfreimeldeanlage einer Betriebsstelle 
mit 42 Hz oder 100 Hz-Gleisstromkreisen mit der gesamten Länge des Zuges ver-
lassen haben. Der Tf muss die Grenze der Bahnhofsgleisfreimeldeanlage anhand 
eines markanten Punktes erkennen können. 

Folgende markante Punkte sind zulässig: 

- Einfahrsignal am Gegengleis bzw. in Höhe des Einfahrsignals. 

- Ein hoch aufgestelltes Hektometerzeichen, dass sich unmittelbar hinter der 
Grenze der Bahnhofsgleisfreimeldeanlage befindet. 

- Ein Bahnübergang, der sich unmittelbar hinter der Grenze der Bahnhofsgleis-
freimeldeanlage befindet. 

12 Angaben für das Streckenbuch EVU 
- Für die Regeln in den Angaben für das Streckenbuch EVU ist folgendes Muster 

zu verwenden: 

- „Für Züge, deren Zuggattungsbezeichnung durch „-G“ ergänzt ist, ist nach der 
Ausfahrt aus … (Name der Betriebsstelle) am … (markanter Punkt) eine Zug-
vollständigkeitsmeldung an den Fahrdienstleiter … (Name der Betriebsstelle) 
abzugeben, wenn der Zug mit seiner gesamten Länge am … (markanten Punkt) 
vorbeigefahren ist“. 

  

 

 

* 
* 
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21 Grundsatz 
Das Sichern von Bahnübergängen durch Zugpersonal oder andere Mitarbeiter beim 
Zug darf zugelassen werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die zulässige Geschwindigkeit des Zuges darf im Bremswegabstand vor 
dem Bahnübergang 50 km/h nicht überschreiten. 

b) Die Eisenbahnverkehrsunternehmen, die die Bahnübergänge durch Zugper-
sonal oder andere Mitarbeiter beim Zug sichern sollen, müssen bestätigt ha-
ben, dass die Mitarbeiter, die Bahnübergänge sichern sollen, in der Hand-
habung der Bahnübergangssicherung unterwiesen sind und in einer Prüfung 
nachgewiesen haben, dass sie befähigt und mit den örtlichen Verhältnissen 
vertraut sind. 

c) Im Sicherheitsabstand vor dem Bahnübergang muss eine Tafel mit der Auf-
schrift „Halt für Zugfahrten“ aufgestellt sein. 

22 Buchfahrplan 

Der für das Aufstellen des Buchfahrplans zuständigen Stelle ist mitzuteilen, bei wel-
chen Bahnübergängen die Bedingungen nach Abschnitt 21 erfüllt sind. 

 
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1  Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug zu Ri 

21 - 22 Auf der freien Strecke Züge trennen oder Fahr-
zeuge abstellen 

408.2351 3 

31-32 Zurücklassen von Fahrzeugen melden 408.2351 1 (2) 

51 Fahrzeuge auf Gleisen der freien Strecke abstel-
len 

408.2351 3 

 

21 Bedingungen 

(1) Das Trennen von Zügen oder das Abstellen von einzelnen Fahrzeugen auf der 
freien Strecke darf auf Streckenabschnitten mit einer Neigung bis 10 ‰ (1:100) 
für das Bedienen von Anschlussstellen zugelassen werden. 

Wenn das Trennen und Abstellen zugelassen wird, sind die Zulässigkeit, die 
Angabe der maßgebenden Neigung, die betreffenden Abschnitte und ggf. zu-
sätzliche Bedingungen bekannt zu geben. Als maßgebende Neigung ist der zu-
treffende Wert nach Ril 408.1101 Abschnitt 21 zu verwenden. 

(2) In Gleisen mit einer Neigung von mehr als 2,5 ‰ (1:400) muss vorgeschrieben 
werden, dass sich ein arbeitendes Triebfahrzeug auf der Talseite befinden 
muss. 

Es darf zugelassen werden, dass sich das Triebfahrzeug nicht auf der Talseite 
befindet. In diesem Fall muss das Eisenbahnverkehrsunternehmen anordnen 
wie der vom Triebfahrzeug abgetrennte Zugteil zu sichern ist. 

Radvorleger oder Hemmschuhe dürfen als Ersatz nicht zugelassen werden. 

22 Angaben für das Streckenbuch EVU / Betra 

Die Regeln sind in die Angaben für das Streckenbuch EVU oder in die Betra aufzu-
nehmen. 

31 Zurücklassen von Fahrzeugen melden 

Im Streckenbuch EVU darf angeordnet werden, dass auf Betriebsstellen ohne 
Gleisfreimeldeanlage bei ständig nicht einsehbaren Abschnitten, in denen Züge hal-
ten, der Tf dem Fdl meldet, wenn Fahrzeuge zurückgelassen werden oder sich die 
Zusammensetzung des Zuges änderte. 

32 Angaben für das Streckenbuch EVU 

Wenn der Tf nach Abschnitt 31 melden muss, sind in den Angaben für das Stre-
ckenbuch EVU die Betriebsstellen zu Ril 408.2351 Abschnitt 1 Absatz (2) bekannt-
zugeben. 

zusätzliche 
Bedingungen 
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51 Fahrzeuge auf Gleisen der freien Strecke abstellen 

(1) Das Abstellen von Fahrzeugen auf Gleisen der freien Strecke darf zugelassen 
werden, wenn auf ihnen planmäßig keine Züge mehr verkehren. 

(2) Die maßgebende Neigung des Gleisabschnitts, in dem Fahrzeuge abgestellt 
werden sollen, darf nicht größer als 10 ‰ (1:100) sein, d. h. der Abschnitt darf 
im VzG bzw. im Fahrplan nicht mit Sägelinien gekennzeichnet sein. Fahrten 
zum Abstellen der Fahrzeuge sind als Rangierfahrten durchzuführen. 

(3) Folgende Sicherungsmaßnahmen sind anzuordnen: 

a) Der zum Abstellen der Fahrzeuge vorgesehene Gleisabschnitt ist auf der 
Bedienungsseite durch eine verschließbare Gleissperre, auf der anderen 
Seite durch einen festen Abschluss (Prellbock, Schwellenstapel) abzurie-
geln. 

b) Die erste und letzte Achse einer Fahrzeuggruppe sind durch verschließbare 
Radvorleger zu sichern; dies gilt nicht für die Achse, die unmittelbar vor dem 
festen Gleisabschluss steht. 

c) Mehrere Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen sind möglichst miteinander zu 
kuppeln. 

d) Bei den abgestellten Fahrzeugen sind alle vorhandenen Feststellbremsen, 
mindestens aber die für eine Neigung von 10 ‰ erforderliche Anzahl anzie-
hen zu lassen. 

(4) Das Abstellen ist zu regeln, wenn Bedarf besteht. 

 
Hinweis: 

Abschnitt 51 wird bei der DB InfraGO AG derzeit nicht angewendet. 

 

 

* 
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1  Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug zu Ril 

21 - 22 Regeln für die Weitergabe von Anordnungen über 
den Zugverkehr geben 

408.0401 1 

51 – 56 Regeln für die Verwendung des Vordrucks „Anord-
nungen über den Zugverkehr“ geben 

408.0401 2 (1) 

71 Regeln für das Berichtigen von Streckenfahrplänen 
und Fahrplänen für Schrankenposten geben 

408.0401 3 

 

21 Grundsatz 

Es ist ein Wegweiser für die Weitergabe von Anordnungen über den Zugverkehr 
aufzustellen und zu regeln, welcher Stelle die Mitarbeiter den Eingang der Anord-
nungen oder die Berichtigung von Fahrplanunterlagen bestätigen müssen. 

22 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind im Streckenbuch EIU bekanntzugeben. 
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51 Vordruck 

Auf Zugmeldestellen ist in der Regel der Vordruck 408.0401V01 „Anordnungen 
über den Zugverkehr“ zu führen. 

52 Verzicht 

Bei ferngesteuerten oder ferngestellten Zugmeldestellen darf auf das Führen der 
„Anordnungen über den Zugverkehr“ verzichtet werden. 

53 Abweichen 

Es ist anzuordnen, dass 

a) ein vom Vordruck 408.0401V01 abweichendes Muster verwendet wird, 

b) mehrere Seiten des Vordrucks verwendet werden, z. B. wenn im Kopf der 
Spalte 9 die zu benachrichtigenden Betriebsstellen nicht alle genannt wer-
den können,  

c) der Vordruck getrennt für Strecken oder Tagesabschnitte geführt wird, z. B. 
0 bis 12 Uhr, 13 bis 24 Uhr, 

d) eine Seite des Vordrucks für mehrere Tage gilt, 

e) schriftlich bekannt gegebene Anordnungen um Mitternacht oder bei Auf-
nahme der Arbeit eingetragen werden, 

f) eingetragene Anordnungen um Mitternacht oder bei Aufnahme der Arbeit 
in zeitlicher Reihenfolge auf einer neuen Seite des Vordrucks eingetragen 
werden. 

54 Zu benachrichtigende Stellen 

Die zu benachrichtigenden Betriebsstellen sind zu bestimmen. 

55 Andere Unterlagen 

Es ist zulässig, dass zu benachrichtigende Betriebsstellen oder Bahnhöfe auf Ne-
benbahnen, die selbst keine anderen Stellen benachrichtigen müssen, die An-
ordnungen über den Zugverkehr in eine andere Unterlage als in den Vordruck 
408.0401V01 eintragen, z. B. in das Fernsprechbuch. 

56 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind im Streckenbuch EIU bekanntzugeben. 
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71 Berichtigungen 

Müssen Streckenfahrpläne oder Fahrpläne für Schrankenposten berichtigt wer-
den, sind die auf den Posten befindlichen Fahrpläne umgehend gegen die berich-
tigte Ausfertigung austauschen. 

❑ 
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1  Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug zu Ril 

21 - 22 Merkhinweis nach Nr. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12 oder 14 an-
bringen 

408.0402 1 

41 - 42 Merkhinweise bei EZMG-Stellwerken anbringen 408.0402 2 

61 - 62 Regeln für Besonderheiten beim Eingeben von Merk-
hinweisen bei Elektronischen Stellwerken geben 

408.0402 3 Nr. 2 

 

21 Merkhinweis nach Nr. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12 oder 14 anbringen 

Nach Ril 408.0402 Abschnitt 1 Nr. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12 oder 14 ist ein Merkhinweis 
beim Fdl an den genannten Einrichtungen anzubringen. 

Wenn der Fdl den Auftrag, ein Hauptsignal auf Fahrt zu stellen, nicht durch Befehls-
abgabe oder Auftragsmelder erteilt, kann der Merkhinweis an den im Ril 408.0402 
genannten Einrichtungen nicht angebracht werden. 

22 Streckenbuch EIU 

Wenn der Fdl den Merkhinweis nicht anbringen kann, darf im Streckenbuch EIU 
angeordnet sein, dass der Merkhinweis angebracht wird  

- beim Bediener des Hauptsignals im Stellwerk, z. B. an der Einrichtung für die 
Fahrstraßenfestlegung oder an den Hebeln der Hauptsignale oder  

- beim Fdl an anderen geeigneten Einrichtungen z. B. an einer Schlüsseltaste 
oder an einer Tafel. 
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41 Merkhinweise bei EZMG-Stellwerken anbringen 

Nach Ril 408.0402 Abschnitt 2 können für EZMG-Stellwerke im Streckenbuch EIU 
abweichende Regeln gegeben sein. Hierzu gelten folgende Vorgaben: 

 

Merkhinweis 
Nr. 

Bei EZMG-Stellwerken sind folgende Merkhinweise erforderlich: 

2 an der Zugstraßensignaltaste „Ausfahrt“ 

3 an der Zugstraßensignaltaste „Ausfahrt“ 

4 an der Zugstraßensignaltaste „Ausfahrt“ 

6 an der Zugstraßensignaltaste „Ausfahrt“ 

7 an der Zugstraßensignaltaste „Ausfahrt“ 

8 an den Fahrwegtasten 

9 an der Zugstraßensignaltaste „Ausfahrt“ 

10 an den Fahrwegtasten 

15 an der Zugstraßensignaltaste „Ausfahrt“ 

 

42 Streckenbuch EIU 

Das Anbringen der o. g. Merkhinweise ist im Streckenbuch EIU vorzuschreiben. 
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61 Regeln für Besonderheiten beim Eingeben von Merkhin-
weisen bei Elektronischen Stellwerken geben 

Im Ril 408.0402 Abschnitt 3 Nr. 2 ist vorgeschrieben, dass im Zugfolgeabschnitt 
hinter einem selbsttätigen Blocksignal ein Merkhinweis einzugeben ist. 

Bei Elektronischen Stellwerken ist dies nur möglich, wenn ESTW-Zentralblock ein-
gerichtet ist. 

Wenn an ein Elektronisches Stellwerk andere Bauformen des Streckenblocks an-
gepasst sind, lässt sich der Merkhinweis nur im Zielabschnitt der Zugstraßen (hinter 
Ausfahrsignalen oder Blocksignalen von Abzweigstellen) eingeben. 

62 Streckenbuch EIU 

Im Streckenbuch EIU sind zu nennen 

1. Zugfolgeabschnitte der freien Strecke, in denen der Merkhinweis nicht
eingegeben werden kann und

2. Zielabschnitte der Zugstraßen, in denen der Merkhinweis eingegeben
werden muss.


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1  Inhaltsübersicht 

 

Abschnitt Thema Bezug zu Ril 

21 - 22 Sperren Nr. 8 oder 10 anbringen 408.0403 1 

41 - 42 Sperren bei EZMG-Stellwerken anbringen 408.0403 2 

 

21 Sperren Nr. 8 oder 10 anbringen 

Nach Ril 408.0403 Abschnitt 1 Nr. 8 oder 10 ist eine Sperre beim Fdl an den ge-
nannten Einrichtungen anzubringen. 

Wenn der Fdl den Auftrag, ein Hauptsignal auf Fahrt zu stellen, nicht durch Befehls-
abgabe oder Auftragsmelder erteilt, kann die Sperre an den in Ril 408.0403 genann-
ten Einrichtungen nicht angebracht werden. 

22 Streckenbuch EIU 

Wenn der Fdl die Sperre nicht anbringen kann, darf im Streckenbuch EIU angeord-
net sein, dass die Sperre angebracht wird  

- beim Bediener des Hauptsignals im Stellwerk, z. B. an der Einrichtung für die 
Fahrstraßenfestlegung oder an den Hebeln der Hauptsignale oder  

- beim Fdl an anderen geeigneten Einrichtungen z. B. an einer Schlüsseltaste. 

* 
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41 Abweichende Regeln für EZMG-Stellwerke geben 

Nach Ril 408.0403 Abschnitt 2 können für EZMG-Stellwerke abweichende Regeln 
zu sperren gegeben sein. Hierzu gelten folgende Vorgaben: 

Sperre Nr. Bei EZMG-Stellwerken ist folgende Sperre erforderlich: 

1 Hilfssperre an der Zugstraßensignaltaste „Einfahrt“ 

4 nach Bedienungsplan 

8 Hilfssperre an der Zugstraßensignaltaste „Ausfahrt“ 

10 Hilfssperre an der Zugstraßensignaltaste „Ausfahrt“ 

12 zusätzlich Hilfssperre an den Fahrwegtasten oder der Zugstra-
ßensignaltaste 

13 zusätzlich Hilfssperre an den Fahrwegtasten oder der Zugstra-
ßensignaltaste 

14 Hilfssperre an der Fahrwegtaste (Der Bediener muss den Fahr-
weg zuvor nach einem anderen Gleis einstellen) 

19 Hilfssperre an der Zugstraßensignaltaste „Einfahrt“ bzw. „Aus-
fahrt“ 

 

42 Streckenbuch EIU 

Die o. g. Sperren sind im Streckenbuch EIU vorzuschreiben. 

 
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1  Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug zu Ril 

11 – 13  Regeln für das Geben von Befehl 1 mit Befehlen 8 
oder 95 (mit Auftrag 95.95) ohne Vordruck geben 

408.0411 2.1 unter 
„Befehle mit Vordruck 
geben“ 

21 – 22  Namen von Betriebsstellen abkürzen 408.0411 2.1 unter 
„Ausfüllanleitung“ 

31 – 32  Regeln für die Abkürzung der Betriebsstelle für die 
eindeutige Kennung geben 

408.0411 2.3 unter  
„Eindeutige Kennung 
vergeben“ 

41 – 42 Regeln für das Ausfertigen von Befehlen im Auftrag 
des Fdl geben 

408.0411 2.4 unter  
„Übermittlungsarten“ 

51 - 52 Abweichende Orte der Befehlsübermittlung zulassen 408.0411 2.4 unter 
„Ort der  
Befehlsübermittlung“ 

61 – 62 Befehle 1 für die Vorbeifahrt an mehreren Signalen 
oder mehreren virtuellen Blockstellen 

408.0411 2.5 unter 
„Besondere Bestimmungen 
für Befehle“ 

 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 



Züge fahren; Befehle 408.1411 

Seite 2 

  Gültig ab: 14.12.2025 

11 Bedingungen 

Befehl 1 mit der Weisung, am Halt zeigenden oder gestörten Hauptsignal vorbei-
zufahren und Befehle 8 oder 95 mit Auftrag 95.95 dürfen zusammen regelmäßig 
auch ohne Vordruck 408.0411V01 gegeben werden, wenn folgende Bedingungen 
erfüllt sind: 

(1) Der Fdl muss Befehl 1 und Befehle 8 oder 95 mit Auftrag 95.95 ausfertigen oder 
darf einen anderen Mitarbeiter - ausgenommen Zugpersonal - beauftragen, in-
dem er den Befehl in jedem Einzelfall diktiert. 

(2) Der Befehl darf nur durch Aushändigung übermittelt werden. 

(3) Der Befehl darf nur ausgehändigt werden, wenn der Zug hält 

a) am Signal, von dem ab der Befehl gilt, oder am gewöhnlichen Halteplatz vor 
dieser Stelle, 

b) am Signal, das vor dem ersten betroffenen Signal steht oder am gewöhnli-
chen Halteplatz unmittelbar vor diesem Signal oder 

c) zur Vorbeifahrt an einem Zwischen- oder Ausfahrsignal - in Höhe des Ein-
fahrsignals. 

(4) Die im Befehl 1 genannten Signale oder im Befehl 8 oder Befehl 95 mit Auftrag 
95.95 genannten Bahnübergänge müssen in der im Befehl genannten Reihen-
folge angetroffen werden und unmittelbar aufeinander folgen. 

(5) Befehl 1 oder Befehl 8 oder Befehl 95 mit Auftrag 95.95 muss für jedes Signal 
bzw. für jeden Bahnübergang besonders gegeben werden. 

(6) Im Befehl dürfen bis zu 10 Signale bzw. Bahnübergänge genannt sein. 

12 Anwendungsfälle und Befehlsmuster 

(1) Es müssen aufgrund der in Abschnitt 11 gegebenen Regeln Anwendungsfälle 
bestimmt werden. 

(2) Es ist für jeden nach Absatz (1) bestimmten Anwendungsfall ein Muster des 
Befehls vorzusehen. 

(3) Es sind beim Fdl und - wenn der Fdl einem anderen Mitarbeiter den Befehl 
diktieren darf - auch bei diesem Mitarbeiter bis zu 25 Ausfertigungen der Muster 
aufzulegen. 

(4) Für die Befehlsmuster gilt folgendes Beispiel (Befehle in Schriftgröße 10, Auf-
träge und Optionen sowie Kopf- und Fußzeile in Schriftgröße 8):  

* 

* 
* 

* 

* 
* 

* 

* 
* 
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Beispiel für Befehlsmuster 

 

13 Streckenbuch EIU 

Anwendungsfälle und Befehlsmuster sind in das Streckenbuch EIU aufzunehmen. 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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21 Namen von Betriebsstellen abkürzen 

Der Ausfertiger eines Befehls darf Namen von Betriebsstellen unter folgenden Be-
dingungen abkürzen: 

Bei einem Befehl, den er dem Tf durch Diktieren übermittelt, darf der Ausfertiger die 
5-stellige Abkürzung nach Ril 100 eintragen. Beim Diktieren muss er den Langna-
men oder den Kurznamen der Betriebsstelle angeben. 

Bei einem Befehl, den er dem Tf aushändigt, darf der Ausfertiger den Kurznamen 
(16-stellige Bezeichnung der Örtlichkeit) der Betriebsstelle nach Ril 100 eintragen. 

22 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind in das Streckenbuch EIU aufzunehmen. Hierbei müssen in einer 3-
spaltigen Tabelle die für die Betriebsstelle erforderlichen Betriebsstellen, ihre 16-
stelligen Kurznamen und ihre 5-stelligen Abkürzungen als Auszug aus Ril 100 vor-
gegeben werden. 

* 

* 

* 
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31 Abkürzung für die eindeutige Kennung 

Im Streckenbuch EIU ist als Abkürzung für die eindeutige Kennung eines Befehls 
die in Ril 100 festgelegte Abkürzung der Betriebsstelle, der der Arbeitsplatz des Fdl 
zugeordnet ist, vorzugeben. 

32 Mehrere Fahrdienstleiterarbeitsplätze auf einer Betriebs-
stelle 

Wenn auf einer Betriebsstelle mehrere Fahrdienstleiterarbeitsplätze vorhanden 
sind, ist die Abkürzung nach Abschnitt 51 mit einer laufenden Nummer zu ergänzen 
und diese den einzelnen Arbeitsplätzen zuzuordnen, z. B. YKL01, YKL02. 

* 

* 

* 
* 

* 
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41 Voraussetzungen 

Wenn der Fdl andere Mitarbeiter beauftragen soll, Befehle auszufertigen, müssen 
folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

a) Die Mitarbeiter müssen für ihre Aufgabe geeignet, im Ausstellen von Befeh-
len ausreichend unterwiesen und für diese Tätigkeit geprüft sein. Unterwei-
sung und Prüfung sind nachzuweisen. 

b) Die Betriebsstellen und die Art der auszustellenden Befehle sind festzule-
gen. 

42 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind in das Streckenbuch EIU aufzunehmen. 

* 
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51 Abweichende Orte der Befehlsübermittlung zulassen. 

Wo die Regel nach Ril 408.0411 Abschnitt 2.4 “Ort der Befehlsübermittlung“ bei 
Zügen, deren freie Durchfahrt auf einer Steigungsstrecke sichergestellt werden 
muss, auf Schwierigkeiten stößt, gilt Folgendes: 

Der Fdl darf Befehl 1 auch an einem weiter zurückliegenden Hauptsignal vor der 
Steigungsstrecke übermitteln, wenn folgende Bedingung erfüllt ist: 

Zwischenliegende Hauptsignale müssen Fahrtstellung zeigen. Der für den Befehl 1 
zuständige Fdl darf hierzu den Befehl 1 in jedem Einzelfall dem Fdl diktieren, der 
für das Hauptsignal am Ort der Befehlsübermittlung zuständig ist. Dieser Fdl über-
mittelt den Befehl dem Tf. 

52 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind in das Streckenbuch EIU aufzunehmen. 

  

* 

* 

* 
* 
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61 Befehl 1 für die Vorbeifahrt an mehreren Hauptsignalen 
oder mehreren virtuellen Blockstellen 

Der Fdl darf einen Befehl 1 

- für die in den örtlichen Zusätzen zu Ril 484.0030 genannten Signale oder 
virtuellen Blockstellen 

- zur Vorbeifahrt am Ausfahr- oder Zwischensignal des in den örtlichen Zusät-
zen zu Ril 484.0030 genannten Bahnhofs 

erst erteilen, wenn der Zug an der Heißläuferortungsanlage oder Festbremsortungs-
anlage vorbeigefahren ist und diese keinen Alarm ausgelöst hat. 

62 Streckenbuch EIU 

Im Streckenbuch EIU ist zu verbieten, dass der Fdl die Vorbeifahrt an mehreren 
Signalen bzw. virtuellen Blockstellen zulässt, wenn die Bedingung nach Abschnitt 
61 nicht erfüllt ist. 

 

* 

* 
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1  Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug Ril 

21 - 27 Regeln für das Benachrichtigen von Schran-
kenwärtern, Bahnübergangsposten oder 
Blockstellen geben 

408.0421 1 (1) 

41 - 44 Regeln für das Offenlassen von Anrufschran-
ken in Zugpausen geben 

408.0421 1 (2) 

51 - 52 Regeln für das Bestimmen der Mindestzeit 
beim Benachrichtigen geben 

408.0421 1 (8) 

71 - 72 Regeln für das Angeben der zulässigen Ge-
schwindigkeit beim Benachrichtigen von 
Bahnübergangsposten geben 

408.0421 1 (9) 

81 - 83 Regeln für das Erstellen und Zuteilen von 
Streckenfahrplänen 

408.0421 2 (2) 

 

21 Zu benachrichtigende Stellen 

Zu benachrichtigende Stellen im Sinne von Ril 408.0421 Abschnitt 1 Absatz (1) a) 
sind: 

a) Schrankenwärter; zu den Schrankenwärtern gehören auch  

- Bediener von Endstellwerken, die vor dem Einfahr- oder Blocksignal 
oder im Sicherheitsabstand hinter dem Einfahr- oder Blocksignal liegen-
de Schranken bedienen, 

- Fdl, die gleichzeitig Schrankenwärter sind, und zwar auf Blockstellen, 
die nicht Bahnhof oder Abzweigstelle sind. 

b) Schrankenwärter von Anrufschranken, wenn im Betriebsstellenbuch zu Ril 
408.0421 Abschnitt 1 Absatz (2) geregelt ist, dass Anrufschranken in Zug-
pausen offen gelassen werden dürfen, 

c) Fdl von Blockstellen, 

d) Bahnübergangsposten. 

22 Fernsprecheinrichtungen, Benachrichtigungsabschnitt  

Es sind die zu verwendenden Fernsprecheinrichtungen und die Art des Gesprächs 
bzw. der Verbindung anzugeben. Dabei ist Folgendes zu berücksichtigen: 

- Zu benachrichtigende Stellen müssen von Zugmeldestelle zu Zugmelde-
stelle benachrichtigt werden. 

- Wenn für den Benachrichtigungsabschnitt eine Fernsprecheinrichtung mit 
Konferenzverbindungen vorhanden ist, muss deren Benutzung vorge-
schrieben werden. 
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23 Stellen, die sich beim Benachrichtigen in Konferenzver-
bindungen melden müssen 

Schrankenwärter, Anrufschrankenwärter nach Abschnitt 21 b) und – wenn einge-
setzt - Bahnübergangsposten müssen sich beim Benachrichtigen in Konferenz-
verbindungen melden. 

24 Wiederholen 

Bei Konferenzverbindungen ist festzulegen, wer eine Benachrichtigung wiederho-
len muss. Hierbei ist auch der mögliche Einsatz von Bahnübergangsposten zu 
berücksichtigen. 

25 Benachrichtigen mit dem Abmelden 

Das Benachrichtigen mit dem Abmelden ist vorzuschreiben, wenn der Benachrich-
tigungsabschnitt mit einem Abschnitt nach Ril 408.0221 Abschnitt 3 Absatz (1) 
zusammenfällt, fernmündliche Zugmeldungen zu geben sind und die Fernsprech-
einrichtung Konferenzverbindungen zulässt. 

26 Andere als fernmündliche Benachrichtigung 

Wo es zweckmäßig ist, dürfen andere als fernmündliche Benachrichtigung ange-
ordnet werden, z. B. wenn sich der zu benachrichtigende Mitarbeiter im selben 
Raum aufhält oder technische Meldeeinrichtungen verwendet werden können.  

27 Streckenbuch EIU, Betra 

Die zutreffenden Regeln sind im Streckenbuch EIU darzustellen oder in eine Betra 
aufnehmen zu lassen. 
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41 Zulassen 

Wenn Anrufschranken auch außerhalb unterbrochener Arbeitszeit in Zugpausen 
offengelassen werden sollen, darf dies unter folgenden Bedingungen zugelassen 
werden: 

a) Es wird eine wirtschaftliche Personalverwendung oder zweckmäßigere 
Dienstplangestaltung erreicht (z. B. bei Zugpausen zwischen zwei Schich-
ten, anderweitiger Einsatz). 

b) Dem Fdl können die zusätzlichen Meldungen der Schrankenwärter und das 
Überwachen der zeitgerechten Rückkehr zugemutet werden. 

c) Der Fdl muss Schrankenwärter, die nur Anrufschranken bedienen, benach-
richtigen und die Schrankenwärter müssen sich beim Benachrichtigen mel-
den (Streckenbuch EIU zu Ril 408.0421 Abschnitt 1 Absatz (1)). 

42 Bedingungen 

(1) Das Offenlassen von Anrufschranken darf nur für bestimmte, nach den Zug-
pausen des Fahrplans festzulegende Zeiten zugelassen werden. 

(2) Für alle zwischen zwei Zugmeldestellen in Betracht kommenden Anrufschran-
ken müssen dieselben Öffnungszeiten festgelegt werden. 

(3) Wenn ein Fdl einer Zugmeldestelle Anrufschranken bedient, die vor dem Ein-
fahrsignal oder im Sicherheitsabstand hinter dem Einfahrsignal liegen, ist an-
zuordnen, dass sich der Fahrdienstleiter bei der benachbarten Zugmeldestelle 
ab- und zurückmelden muss. 

43 Maßnahmen der Fahrdienstleiter 

Es ist für die Fdl der benachbarten Zugmeldestellen Folgendes anzuordnen: 

a) Im Zugmeldebuch oder in der Unterlage, die im Streckenbuch EIU nach Ril 
408.0421 Abschnitt 1 Absatz (16) genannt ist, müssen die Fdl eintragen, 
wann sich die Schrankenwärter ab- und zurückgemeldet haben. 

b) Für die Dauer der Abwesenheit der Schrankenwärter 

1. darf Selbststellbetrieb nicht eingeschaltet und Fahrstraßen dürfen 
nicht eingespeichert sein; Sperre muss nach Ril 408.0403 Nr. 7 an-
gebracht werden, 

2. müssen Merkhinweis „BUE“ nach Ril 408.0402 Nr. 3 und Sperre 
nach Ril 408.0403 Nr. 8 angebracht bzw. eingegeben werden. 

44 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind in das Streckenbuch EIU aufzunehmen. 
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51 Grundsatz und Bedingungen 

Wenn Schrankenwärter oder Bahnübergangsposten mit einem Fahrplan ausge-
rüstet sind, der Mindestfahrzeiten enthält oder der das sofortige Schließen nach 
dem Benachrichtigen anordnet (Ril 412.2005), muss anhand der Mindestfahrzei-
ten des schnellsten Zuges und des Zeitbedarfs für das Sichern des Bahnüber-
gangs die Mindestzeit für das Benachrichtigen bestimmt werden. Es muss hierbei 
eine zulässige Toleranz von 2 Minuten für Abweichungen von der gemeldeten Ab- 
oder Durchfahrtzeit berücksichtigt werden, die der Fdl nicht berichtigen muss. Es 
ist anzuordnen, dass der Fdl beim Benachrichtigen die ermittelte Mindestzeit nicht 
unterschreiten darf. 

52 Streckenbuch EIU, Betra 

Es muss die jeweilige Mindestzeit und die Regel hierzu in das Streckenbuch EIU 
oder in die Betra aufgenommen werden. 
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71 Grundsatz und Bedingungen 

Wenn Bahnübergangsposten mit einer „Übersicht der Mindestfahrzeiten“ ausge-
rüstet sind, die Mindestfahrzeiten für unterschiedliche Geschwindigkeitsstufen 
enthält (Ril 412.2005 Abschnitt 2 Absatz (2) c)), ist anzuordnen, dass der Fdl bei 
der Benachrichtigung eines Bahnübergangspostens über Zugfahrten die im Fahr-
plan angegebene zulässige Geschwindigkeit mitteilen muss. 

72 Streckenbuch EIU, Betra 

Die Regeln müssen in das Streckenbuch EIU oder in die Betra aufgenommen 
werden. 
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81 Grundsatz 

Die Streckenfahrpläne sind 

1. Abzweigstellen - soweit sie nicht mit Fahrplan für Zugmeldestellen ausge-
rüstet sind - oder 

2. Blockstellen  

zuzuteilen. 

82 Vordruck, vom Vordruck abweichendes Muster 

Es ist Vordruck 408.1421V01 zu verwenden. Es darf ein vom Vordruck 
408.1421V01 abweichendes Muster verwendet werden, wenn die erforderlichen 
Angaben des Streckenfahrplans enthalten sind. 

83 Änderungen 

Änderungen zu Streckenfahrplänen sind schriftlich bekannt zu geben.  

❑ 
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1 Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug zu Ril 

21 - 23 Regeln für das Benachrichtigen von Arbeitsstel-
len auf der freien Strecke geben 

408.0423 1 (3) 

21 Zulässige Zugfolgeabschnitte 

Eine Zugmeldestelle bzw. ein selbsttätiges Blocksignal bei ESTW-Zentralblock, hin-
ter der das Benachrichtigen von Arbeitsstellen erfolgen soll, darf für das Benach-
richtigen von Arbeitsstellen zugelassen werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt 
sind: 

1. Die nach Ril 408.0423 Abschnitt 2 Absatz (6) geforderten Merkhinweise 
und Sperren müssen angebracht bzw. eingegeben werden können. 

2. Der Fdl darf Sperren nur für solche Bedienungshandlungen umgehen 
bzw. abnehmen, bei denen er vorher die Arbeitsstelle benachrichtigen 
muss. 

3. Die Belastung des Fdl nach Ril 132.0118A09 Abschnitt 5 lässt das Be-
nachrichtigen zu. 

22 Zugfahrten im Gegengleis 

Das Benachrichtigen ist auch für Fahrten im Gegengleis zulässig, wenn Gleiswech-
selbetrieb eingerichtet ist und die Bedingungen nach Abschnitt 21 erfüllt sind; bei 
ESTW-Zentralblock darf im Gegengleis nur ein Blockabschnitt vorhanden sein. 

23 Streckenbuch EIU, Betra 

Die für das Benachrichtigen von Arbeitsstellen zugelassenen Zugmeldestellen und 
selbsttätigen Blocksignale bei ESTW-Zentralblock müssen im Streckenbuch EIU 
bekannt geben werden. Die Gleise, bei denen Arbeitsstellen über Zugfahrten im 
Gegengleis benachrichtigt werden dürfen, sind im Streckenbuch EIU oder in einer 
Betra bekannt zu geben. Die für das Benachrichtigen von Arbeitsstellen zugelasse-
nen Zugfolgeabschnitte sind auch der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle (BzS) 
bekannt zu geben. 

 

* 
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1 Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug zu Ril 

21 - 23 Regeln für das Fahren von Versuchszügen geben 408.0431 1 (4) 

41 - 47 Regeln für das Fahren von Rettungszügen geben 408.0431 1 (3) 

61 - 62 Regeln für das Umleiten unter erleichterten Bedin-
gungen geben 

408.0431 2 (2) 
408.2431 2 (2) 

21 Begriffe 

(1) Versuchszüge sind Züge, für die 

a) nach den Vorschriften der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung § 40 Ab-
satz 8 Ausnahmen von Vorschriften des § 40 zugelassen sind, nach Inbe-
triebnahmegenehmigungsverordnung (EIGV) § 15 Absatz (4) Nr. 3 bis 5 
bzw. aufgrund anderer Inkompatibilitätskriterien nötig sind, oder  

b) von Regeln der Ril  

- 408.0481 Abschnitt 2 (Sperrfahrten trennen, Fahrzeuge abstellen) oder 
Abschnitt 10 (Geschwindigkeit),  

- 408.2481 Abschnitt 4 (Sperrfahrten trennen, Fahrzeuge abstellen) oder 
Abschnitt 7 (Geschwindigkeit) oder 

- 408.2721 Abschnitt 4 (Bremshundertstel fehlen)  

abgewichen werden darf. 

Versuchszüge fahren nach den Regeln der Richtlinien 408.01 – 06 und 
408.21 - 27 und den in dieser Ril gegebenen Regeln. 

(2) Unternehmen können sein:  

a) Eisenbahnverkehrsunternehmen oder  

b) Halter von Eisenbahnfahrzeugen, die mit Eisenbahnfahrzeugen am Eisen-
bahnbetrieb teilnehmen. 

Versuchszüge 

Unternehmen 

 
* 
 
 
* 
 

 
* 
 

 
* 
 

* 
* 
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22 Regeln für die Regionen DB InfraGO 

(1) Es gelten die folgenden allgemeinen Bedingungen: 

a) Versuchsfahrten werden vom Unternehmen in der Regel 4 Wochen und 6 
Arbeitstage (gemäß Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO 
AG, INB 4.2.2.4) vor dem Verkehrstag schriftlich bei den beteiligten Regio-
nen DB InfraGO - Abteilungen Bereich Fahrplan - bestellt. 

b) Das Unternehmen gibt bei der Bestellung die Bedingungen an, unter denen 
Versuchsfahrten durchgeführt werden sollen. Sollen bei der Fahrt eines 
Versuchszuges die im Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkei-
ten genannten Geschwindigkeiten überschritten werden, müssen entspre-
chende Geschwindigkeitsstaffelungen aufgestellt werden, z. B. durch die 
DB InfraGO AG. Die Prüfung dieser Staffelung erfolgt durch das Arbeitsge-
biet Fahrdynamik / Linienführung.  
 

Das Unternehmen muss außerdem mitteilen, wenn: 

1. in einen Versuchszug Fahrzeuge eingestellt werden, die den Bestim-
mungen der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung § 22 nicht entspre-
chen - das Unternehmen muss die Abweichungen nennen -,  

2. die Wirbelstrombremse eingesetzt werden soll, 

3. die Wirkung der Zugbeeinflussung 

- der Streckeneinrichtung 

- der Fahrzeugeinrichtung 

festgestellt werden soll, 

4. Fahrzeuge während der Fahrt entkuppelt oder mit Fahrzeugen Rück-
wärtsbewegungen durchgeführt werden sollen oder 

5. Einschränkungen beim Begegnen mit anderen Zügen beachtet werden 
müssen - das Unternehmen gibt die Einschränkungen an -. 

c) Das Unternehmen muss der Bestellung von Versuchsfahrten, bei denen 
von Vorschriften der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung § 40 abgewi-
chen werden soll, die von der Aufsichtsbehörde zugelassene Ausnahme 
und den zugehörigen Antrag beigeben. 

(2) Die Regionen DB InfraGO - Abteilungen Bereich Fahrplan - müssen einen 
Abdruck der Bestellung an den Betrieb Netz und den Aufsteller der Fahr-
plananordnung geben. 

(3) Bevor ein Unternehmen Versuchsfahrten durchführt, muss es die schriftliche 
Zustimmung des Eisenbahnbetriebsleiters der jeweiligen Region der DB In-
fraGO einholen. Der Eisenbahnbetriebsleiter der Region muss die Zustim-
mung nach Abstimmung mit dem Aufsteller der Fahrplananordnung so früh 
absenden, dass sie spätestens fünf Arbeitstage vor dem Verkehren der Ver-
suchsfahrten beim Unternehmen vorliegt. 

Der Eisenbahnbetriebsleiter der Region bestätigt - soweit eine Zustimmung 
anderer erforderlich ist - durch Abgabe seiner Zustimmung, dass die Verant-
wortlichen für den Betrieb Netz, Fahrbahn, Leit- und Sicherungstechnik, Elekt-
ro- und Maschinentechnik, Konstruktiver Ingenieurbau, Telekommunikation 
und - soweit Aufgaben der genannten Fachbereiche durch nicht zum DB-
Konzern gehörende Unternehmen wahrgenommen werden - diese Unterneh-

Bestellung 
Frist 

Angaben 

Unterlagen der 
Aufsichts-
behörde 

Abteilungen 
Bereich Fahr-
plan 

Eisen-
bahnbetriebs-
leiter der Re-
gion 
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men mitgewirkt und der Durchführung der Versuchsfahrten zugestimmt ha-
ben. 

(4) Es gelten die folgenden örtlichen Bedingungen: 

a) Bei Versuchszügen 

1. mit nicht wirksamer Zugbeeinflussung oder nicht erreichten Mindest-
bremshundertsteln, 

2. mit einer zulässigen Geschwindigkeit, welche die im Verzeichnis der 
örtlich zulässigen Geschwindigkeiten genannten Geschwindigkeiten 
überschreitet, 

gilt Folgendes: 

Die Züge dürfen nur in vorher bestimmten Versuchsabschnitten fahren. Ein 
Versuchsabschnitt darf aus mehreren Zugfolgeabschnitten bestehen. Vor Be-
ginn der Fahrt am Startsignal muss Folgendes sichergestellt sein: 

- Das Hauptsignal am Ende des Versuchsabschnitts (Zielsignal) muss 
Halt zeigen. 

- Alle anderen für den Versuchszug geltenden Haupt- oder Kombinati-
onssignale, die sich im Versuchsabschnitt befinden, müssen grundsätz-
lich zur Fahrt in durchgehende Hauptgleise Fahrt zeigen. Fahrstraßen 
im abzweigenden Strang sind nur zulässig, wenn dies für die Durchfüh-
rung der Versuchsfahrten festgelegt ist. Soll bei einem Versuchszug die 
Wirkung der Zugbeeinflussung festgestellt werden, dürfen Hauptsignale 
Halt zeigen. 

- Für den unmittelbar hinter dem Zielsignal im durchgehenden Hauptgleis 
liegenden Gleisabschnitt müssen Maßnahmen für das Prüfen und Si-
chern des Fahrwegs nach den Regeln in den Richtlinien 408.0231 und 
408.0232 getroffen sein. Soweit ein Zugfolgeabschnitt folgt, muss dieser 
geräumt sein. Bei selbsttätigem Streckenblock darf eine Einzelräu-
mungsprüfung durch die Feststellung ersetzt werden, dass das Haupt-
signal am Anfang des Zugfolgeabschnitts Fahrt zeigt. Nach Feststellen 
der Fahrtstellung muss das Signal auf Halt gestellt werden. 

Soll ein Versuchszug in unmittelbar aufeinander folgenden Versuchsabschnit-
ten fahren, darf der Fdl das Hauptsignal für die Fahrt in einen weiteren Ab-
schnitt erst auf Fahrt stellen, nachdem die Voraussetzungen auch für diesen 

Abschnitt erfüllt sind. Er muss dem Ersten Tf des Versuchszuges über Zug-
funk mitteilen, dass das Startsignal für den weiteren Abschnitt auf Fahrt steht. 
Bis der Tf diese Meldung erhalten hat, muss er stets mit der Haltstellung des 
Zielsignals am Ende des vorhergehenden Abschnitts rechnen. 

Es muss bestimmt werden 

- Startsignal und Zielsignal, 

- Signale, die vor Beginn der Fahrt in Fahrtstellung sein müssen, 

- Meldungen der beteiligten Fdl, dass die für den Zug geltenden Signale 
in Fahrtstellung sind, an den Fdl, der das Startsignal auf Fahrt stellt, 

- Maßnahmen für Prüfen und Sichern im unmittelbar hinter dem Zielsignal 
liegenden Gleisabschnitt,  

- Bedingungen, die erfüllt sein müssen, bevor Signale auf Fahrt gestellt 
werden dürfen. 

Örtliche Be-
dingungen 
- Allgemein - 
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b) Für Versuchszüge nach a) gilt außerdem: 

1. Während Versuchszüge fahren, dürfen im Bereich des vom Versuchs-
zug befahrenen Gleises (Gleisbereich) oder in Nachbargleisen in der 
Regel keine Arbeiten durchgeführt werden. Sind Arbeiten zwingend er-
forderlich, muss der Leiter Betrieb Netz die erforderlichen Maßnahmen 
gegen Gefahren aus dem Bahnbetrieb anordnen. Die Arbeiten müssen 
vor Beginn der Versuchsfahrt mit dem Versuchsleiter abgestimmt wer-
den. 

2. Bei Bahnübergängen mit wärterbedienten Bahnübergangs-
sicherungsanlagen mit Schranken muss der Fdl den Schrankenwärter 
einzeln auffordern, den Bahnübergang zu sichern. Der Schrankenwär-
ter muss den Bahnübergang sichern und dies dem Fdl bestätigen. 

Bahnübergänge mit wärterbedienten Bahnübergangssicherungsanla-
gen mit Halbschranken, mit signal- oder zuggesteuerten Bahnüber-
gangssicherungsanlagen oder Bahnübergänge ohne technische Si-
cherung müssen durch Bahnübergangsposten gesichert werden. Der 
Fdl muss Bahnübergangsposten einzeln auffordern, den Bahnüber-
gang zu sichern. Der Bahnübergangsposten muss den Bahnübergang 
sichern und dies dem Fdl bestätigen. 

Soll ein Versuchszug einen Bahnübergang mit einer zulässigen Ge-
schwindigkeit von mehr als 160 km/h befahren, muss der Bahnüber-
gang nach Maßgabe der Anordnungen seitens der zuständigen Stra-
ßenverkehrsbehörde zusätzlich zum Sichern abgesperrt werden. Sie 
müssen die erforderlichen Maßnahmen für das Absperren des Bahn-
übergangs mit der Straßenverkehrsbehörde abstimmen. 

3. Versuchsfahrten bei Dunkelheit dürfen nur zugelassen werden, wenn 
sie in nur einem Versuchsabschnitt fahren. Bahnübergänge dürfen nur 
befahren werden, wenn sie nach Maßgabe der Anordnungen seitens 
der zuständigen Straßenverkehrsbehörde abgesperrt werden. Der Fdl 
ist in der Fahrplananordnung anzuweisen, den Ersten Tf zu verständi-
gen, wenn die Tunnelbeleuchtung ausgefallen ist. 

4. Soll ein Versuchszug in unmittelbar aufeinander folgenden Versuchs-
abschnitten fahren und verlängern sich dadurch die Sperrzeiten an 
Bahnübergängen, ist die Straßenverkehrsbehörde zu verständigen. 

c) Soll die Wirkung der Zugbeeinflussung festgestellt werden, sind Signale, 
die Halt zeigen bzw. LZB-Halte oder ETCS-Halte zu bestimmen, und in der 
Fahrplananordnung die Vorbeifahrt an Halt zeigenden Signalen oder am 
LZB-Halt bzw. ETCS-Halt zuzulassen. Dies gilt sinngemäß auch für dun-
kelgeschaltete Signale oder Signale, die aus technischen Gründen nicht 
auf Fahrt gestellt werden können. 

d) Es müssen für Versuchszüge, die mit einer größeren Geschwindigkeit als 
die im Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten genannten 
Geschwindigkeiten fahren sollen, die zulässigen Geschwindigkeiten auf 
Grund der vom Unternehmen der Bestellung beigegebenen Geschwindig-
keitsstaffelung bestimmt werden. 

e) Ist bei Versuchsfahrten die LZB bzw. ETCS nicht wirksam und ist die zu-
lässige Geschwindigkeit im Bereich einer vorübergehenden Langsamfahr-
stelle 160 km/h oder größer als 160 km/h, ist 

Arbeiten, 
Bahnübergän-
ge, Fahrten bei 
Dunkelheit 

Signale in 
Haltstellung, 
LZB-Halte 

Zulässige Ge-
schwindigkeit 

Langsam-
fahrstellen 
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1. die zulässige Geschwindigkeit einer in die LZB bzw. in ETCS eingege-
benen Langsamfahrstelle dem Ersten Tf in der Fahrplananordnung in 
Spalte 2 des Buchfahrplans bekannt zu geben, und  

2. der Fdl, der das Startsignal auf Fahrt stellt, in der Fahrplananordnung 
anzuweisen, vor Zulassen der Fahrt am Startsignal, die in die LZB 
bzw. ETCS eingegebenen vorübergehenden Langsamfahrstellen bei 
der LZB-Zentrale bzw. der ETCS-Zentrale zu erfragen und in die LZB 
bzw. ETCS eingegebene Langsamfahrstellen, die nicht in der Fahr-
plananordnung in Spalte 2 des Buchfahrplans bekannt gegeben sind, 
dem Tf durch Befehl 95 mit Auftrag 95.95 mitzuteilen. 

Soweit die Anlagenverantwortlichen zustimmen, sind bekannt gegebene 
Langsamfahrstellen für einen Versuchszug aufzuheben. Soll die zulässige 
Geschwindigkeit einer Langsamfahrstelle für den Versuchszug nicht gelten, 
ist der Fdl schriftlich zu beauftragen, dies dem Ersten Tf durch Befehl 95 
mit Auftrag 95.95 mitzuteilen. 

f) Soll ein Versuchszug eine Weiche 

- mit einer Geschwindigkeit von mehr als 330 km/h oder 

- mit auffahrbarem Antrieb mit einer Geschwindigkeit von mehr als 200 
km/h 

gegen die Spitze befahren, muss die Weiche durch HV 73 Sp nach den 
Regeln in Ril 482.9001Z09 gesichert sein. 

Das Sichern der Weichen ist zu veranlassen und es ist dafür zu sorgen, 
dass die Sicherung der Weichen dem Fdl erforderlichenfalls gemeldet wird. 
Die zu sichernden Weichen sind dem Fdl mitzuteilen und er ist anzuwei-
sen, das Signal für den Versuchszug erst auf Fahrt zu stellen, wenn die 
Weichen durch Handverschluss gesichert sind. 

g) Soll ein Versuchszug  

- mit einer zulässigen Geschwindigkeit bis 160 km/h und nicht erreichten 
Mindestbremshundertsteln oder 

- mit einer zulässigen Geschwindigkeit, die die im Verzeichnis der örtlich 
zulässigen Geschwindigkeiten genannten Geschwindigkeiten über-
schreitet, 

auf Bahnsteiggleisen fahren, ist das mit der Verkehrssicherungspflicht be-
auftragte Unternehmen aufzufordern, für den Schutz der Personen auf dem 
Bahnsteig zu sorgen und zu bestätigen, dass die erforderlichen Regelun-
gen getroffen sind. 

Der Fdl ist in der Fahrplananordnung anzuweisen, das Signal für den Ver-
suchszug erst auf Fahrt zu stellen, wenn die Bedingungen für das Fahren 
auf Bahnsteiggleisen erfüllt sind. 

h) Soll ein Versuchszug in mehreren unmittelbar aufeinander folgenden Ver-
suchsabschnitten fahren, sind dem Ersten Tf die Zielsignale der einzelnen 
Abschnitte in der Fahrplananordnung bekannt zu geben. 

i) Ist während der Fahrt des Versuchszuges die Wirbelstrombremse wirksam, 
sind dem Fdl und dem Ersten Tf in der Fahrplananordnung die zu treffen-
den Maßnahmen bekannt zu geben. 

Weichen si-
chern 

Fahren auf 
Bahnsteig-
gleisen 

Mehrere Ab-
schnitte 

Wirbelstrom-
bremse 
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j) Sofern Fahrstraßen im abzweigenden Strang vorgesehen sind, müssen 
diese in der Fahrplananordnung bzw. in der Fahrplandarstellung enthalten 
sein. 

k) Für Versuchszüge als Sperrfahren gilt: 

1. Ein Versuchszug, der als Sperrfahrt durchgeführt wird, darf mit einer 
zulässigen Geschwindigkeit von mehr als 50 km/h fahren. 

2. Sollen während der Fahrt eines Versuchszuges Fahrzeuge entkuppelt 
werden, muss der Versuchszug als Sperrfahrt durchgeführt werden. 
Nachdem beide Teile der Sperrfahrt nach dem Entkuppeln zum Halten 
gekommen sind, darf ein Teil der Sperrfahrt auf Sicht zum anderen 
Teil fahren und mit diesem Teil kuppeln.  

Die Geschwindigkeit von mehr als 50 km/h oder das Entkuppeln von Fahr-
zeugen ist nur zulässig, wo die Sperrfahrt keine Bahnübergänge befährt.  

l) Sind beim Begegnen des Versuchszuges mit anderen Zügen Einschrän-
kungen zu beachten, müssen diese dem Fdl und der Betriebszentrale in 
der Fahrplananordnung genannt werden. 

m) Es muss - soweit erforderlich - ein Mitarbeiter als Ansprechpartner des 
Versuchsleiters bestimmt werden. In der Fahrplananordnung sind Namen 
und Fernsprechverbindung des Mitarbeiters zu nennen. 

(5) Die in die Fahrplananordnung aufzunehmenden Regeln sind mit dem Eisen-
bahnbetriebsleiter der Region abzustimmen und dem Aufsteller der Fahr-
plananordnung die Regeln mitzuteilen. Dem Aufsteller der Fahrplananordnung 
ist bekannt zu geben, welche Stellen oder Mitarbeiter eine Fahrplananord-
nung erhalten müssen. Eine Fahrplananordnung muss stets erhalten: 

1. jeweils zuständige Außenstelle des Eisenbahn-Bundesamtes, 

2. bestellendes Unternehmen (auch für Versuchsleiter und Tf),  

3. Region DB InfraGO (auch für Fdl, Schrankenwärter, Bahnübergangs-
posten, Betriebszentrale, Eisenbahnbetriebsleiter der Region, Anla-
genverantwortliche, Arbeiten ausführende Stellen), 

4. Unternehmen, das mit der Verkehrssicherungspflicht auf den Bahn-
steigen beauftragt ist. 

Die Regeln sind wie folgt zu gliedern: 

a) Allgemeines 

1. Name des Eisenbahnbetriebsleiters des Unternehmens und Fern-
sprechverbindung, 

2. Name des Versuchsleiters und Fernsprechverbindung, ggf. Ansprech-
partner. 

3. Name und Fernsprechverbindung des Ansprechpartners des Betrieb 
Netz, Fernsprechverbindung der beteiligten Fdl. 

b) Regeln für Fdl 

Von der unten genannten Reihenfolge der Regeln darf abgewichen wer-
den. Sind für einen Sachverhalt keine Regeln erforderlich, müssen sie nicht 
genannt werden. 

Sperrfahrten 

Begegnen 

Ansprech-
partner 

Abstimmen 
der Regeln, 
Fahrplan-
anordnung 

Allgemeines 

Fdl 
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1. Anweisung, Versuchszüge ausschließlich über durchgehende Haupt-
gleise zu leiten, - sofern Fahrstraßen im abzweigenden Strang vorge-
sehen sind, sind diese detailliert zu benennen, 

2. Startsignal, Versuchsabschnitte, 

3. Signale, die vor Zulassen der Fahrt in Fahrtstellung sein müssen, 

4. Signale, die Halt zeigen müssen bzw. LZB-Halte oder ETCS-Halte, 
weil die Wirkung der Zugbeeinflussung festgestellt werden soll, 

5. Zielsignal mit Standort; das Zielsignal muss in Haltstellung gesperrt, 
bzw. am Fahrstraßenhebel in Grundstellung eine Hilfssperre ange-
bracht werden, 

6. Maßnahmen für Prüfen und Sichern im unmittelbar hinter dem Zielsig-
nal liegenden Gleisabschnitt, 

7. Bedingungen, die erfüllt sein müssen, bevor Signale auf Fahrt gestellt 
werden dürfen (z. B. Mitteilen von Langsamfahrstellen durch den Fdl 
an den Ersten Tf, Sichern bzw. Absperren der Bahnübergänge, Si-
chern von Weichen, Bedingungen beim Fahren auf Bahnsteiggleisen), 

8. Einschränkungen beim Begegnen, 

9. Meldungen der beteiligten Fdl, dass Signale in Fahrtstellung sind, an 
den Fdl, der das Startsignal auf Fahrt stellt, 

10. mitteilen des Zielsignals und die Fahrtstellung aller Signale bis zum 
Zielsignal an den Ersten Tf, 

11. Regeln für den Fall, dass der Versuchszug mehrere aufeinander fol-
gende Versuchsabschnitte befahren soll, 

12. Die Tunnelbeleuchtung ist einzuschalten. Mitteilen an den Ersten Tf, 
wenn die Tunnelbeleuchtung ausgefallen ist, 

13. Regeln für den Fall, dass während der Fahrt des Versuchszuges die 
Wirbelstrombremse wirksam ist, 

14. Regeln für den Fall, dass während der Fahrt des Versuchszuges 
Fahrzeuge entkuppelt oder mit Fahrzeugen Rückwärtsbewegungen 
durchgeführt werden sollen,  

15. Erster Tf teilt Halten am Zielsignal mit, 

16. andere Regeln, z. B. Anordnungen der Aufsichtsbehörde. 

c) Regeln für den Ersten Tf 

Von der unten genannten Reihenfolge der Regeln darf nicht abgewichen 
werden. Sind für einen Sachverhalt keine Regeln erforderlich, muss der 
Sachverhalt genannt werden und „Fehlanzeige“ angegeben werden. 

1. Bedingungen vor der Abfahrt (Probegespräch über Zugfunk, Pfeifein-
richtung des Triebfahrzeugs prüfen, Meldung des Fdl, dass alle Signale 
bis zum Zielsignal in Fahrtstellung sind, ggf. Fahrten im abzweigenden 
Strang), 

2. Regel, dass der Erste Tf dem Zweiten Tf Weisungen erteilen darf, 

3. Zielsignale mit Angabe des Standortes, 

4. soweit die Wirkung der Zugbeeinflussung festgestellt werden soll - 
Signale, die Halt zeigen bzw. LZB-Halte oder ETCS-Halte und Auftrag, 
an Halt zeigenden Signalen oder am LZB-Halt bzw. ETCS-Halt und 

Erster Trieb-
fahr-
zeugführer 
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nach dem Halt durch Zwangsbremsung weiterzufahren. Dies gilt sinn-
gemäß auch für dunkelgeschaltete Signale oder Signale, die aus tech-
nischen Gründen nicht auf Fahrt gestellt werden können, 

5. Versuchsleiter legt die Geschwindigkeit des Zuges fest, 

6. Bremseinsatzpunkte, die vom Versuchsleiter vor der Abfahrt des Zu-
ges schriftlich mitgeteilt werden, 

7. Regeln über Langsamfahrstellen; verständigen des Versuchsleiters, 
wenn eine zulässige Geschwindigkeit im Bereich einer Langsamfahr-
stelle nicht gelten soll, und dies durch Befehl 95 mit Auftrag 95.95 mit-
geteilt worden ist. 

8. bei unsichtigem Wetter oder bei ausgefallener Tunnelbeleuchtung ent-
scheidet der Versuchsleiter im Einvernehmen mit dem Ersten Tf, ob 
die Fahrt mit dem Versuchszug durchgeführt wird, 

9. wenn der Versuchszug in mehreren aufeinander folgenden Versuchs-
abschnitten fahren soll,  

10. melden an den Fdl, wenn ein Versuchsabschnitt nicht in der in der 
Fahrplananordnung vorgesehenen Länge oder in Teilabschnitten be-
fahren werden soll, 

11. Regeln für den Fall, dass die Wirbelstrombremse eingeschaltet ist, 

12. Regeln für den Fall, dass während der Fahrt des Versuchszuges Fahr-
zeuge entkuppelt oder mit Fahrzeugen Rückwärtsbewegungen durch-
geführt werden sollen, 

13. Regeln für Versuchsfahrten bei Dunkelheit; den Tf müssen im Führer-
raum des Fahrzeugs an der Spitze des Zuges Kilometer- und Hekto-
meterangaben digital angezeigt werden; die Tf müssen spätestens 
nach zwei Stunden abgelöst werden, 

14. melden an den Fdl, wenn der Versuchszug unvorhergesehen angehal-
ten hat, 

15. nach Halten am Zielsignal Zugbeeinflussung - soweit am Triebfahr-
zeug vorhanden - einschalten und Halten dem Fdl melden,  

16. andere Regeln, z. B. Anordnungen der Aufsichtsbehörde. 

d) Regeln für den Zweiten Tf 

Es sind die Weisungen des Ersten Triebfahrzeugführers zu beachten. 

e) Regeln für Betriebszentrale 

1. Fdl unterrichtet über das Verkehren des Versuchszuges,  

2. Fdl beim Durchführen des Versuchszuges unterstützen,  

3. Einschränkungen beim Begegnen. 

f) Regeln für Schrankenwärter, Bahnübergangsposten 

(6) Für das Aufstellen der Fahrplananordnung gilt Folgendes: 

a) In der Fahrplananordnung müssen die Fahrplanangaben auf Fahrplansei-
ten und die von Betrieb Netz mitgeteilten und zu beachtenden Regeln im 
Abschnitt „Besondere Anordnungen“ bekannt geben werden. Auf der Titel-
seite der Fahrplananordnung und im Kopf des Fahrplans ist der Hinweis 
„Versuchszug“ aufzunehmen. 

Zweiter Trieb-
fahr-
zeugführer 

Betriebs-
zentrale 

Schranken-
wärter, BÜP 

* 
* 
 



Züge fahren; Züge des Gelegenheitsverkehrs, Umleiten oder Ausfall von 

Zügen, Versuchszüge, Rettungszüge 

408.1431 

Seite 9 

 

  Gültig ab: 14.12.2025 

b) Die Region DB InfraGO – Betrieb Netz - teilt mit, welche Stellen oder Mit-
arbeiter eine Fahrplananordnung erhalten müssen. 

Die Fahrplananordnung ist so früh abzusenden, dass sie spätestens am 
fünften Arbeitstag vor dem Verkehren des Versuchszuges bei den beteilig-
ten Stellen eintrifft. 

23 Versuchsfahrten auf Strecken mit ETCS-Level 2  

(1) Abweichend von den Regeln in den Richtlinien 408.1431, 408.3431, 408.0455 
und 408.2455 dürfen Versuchsfahrten an dunkelgeschalteten Signalen mit der 
nach Buchfahrplan zugelassenen Geschwindigkeit vorbeifahren, wenn die für 
die Fahrt dunkelgeschalteten Signale bestimmt werden und die Vorbeifahrt 
am dunkelgeschalteten Signal in der Fahrplananordnung signalspezifisch zu-
gelassen wird. 

Soll die Versuchsfahrt bereits an einem dunkelgeschalteten Hauptsignal be-
ginnen und das Startsignal ist als Außensignalisierung vorhanden und dun-
kelgeschaltet, ist neben der Angabe zur Zulassung der Vorbeifahrt in der 
Fahrplananordnung eine Zustimmung des Fdl durch Befehl erforderlich. Es 
sind Befehle 1 oder 7 mit Auftrag 7.20 und 95 mit Auftrag 95.95 Wortlaut „Ge-
schwindigkeit gemäß Buchfahrplan“ zu erteilen. Dies ist dem Fdl und dem Tf 
in der Fahrplananordnung vorzuschreiben. 

Hinweis: 

Ril 408.1431 Abschnitt 22 Absatz (4) und 408.3431 Abschnitt 22 Absatz (1) geben 
vor, dass für Versuchsfahrten ohne wirkende Zugbeeinflussung u. a. „gültige 
Haupt- oder Kombinationssignale, die sich im Versuchsabschnitt befinden, zur 
Fahrt in durchgehende Hauptgleise Fahrt zeigen“ müssen. Soll die Wirkung der 
Zugbeeinflussung festgestellt werden, müssen Halt zeigende Signale bzw. LZB-
Halte oder ETCS-Halte bestimmt werden, und in der Fahrplananordnung die Vor-
beifahrt an Halt zeigenden Signalen oder am LZB-Halt bzw. ETCS-Halt zugelas-
sen werden. 

Die Signaltechnik der betroffenen Stellwerke ist abgenommen und voll funktions-
fähig. Beim Zugbeeinflussungssystem ETCS Level 2 erhält der Tf die notwendigen 
Führungsgrößen über die Anzeigeführung. Bei Anzeigeführung gelten Haupt-, Vor- 
und Zusatzsignale nicht, diese werden im Regelfall dunkelgeschaltet. Bei Fahrten 
ohne oder ohne zugelassenes ETCS gelten die Versuchsfahrten als signalgeführt, 
dunkelgeschaltete Signale gelten bei Signal-führung als gestört. Eine Vorbeifahrt 
erfolgt grundsätzlich nach den Regeln in Ril 408.0455 und 408.2455 mit besonde-
rem Auftrag und mit maximal 40 km/h. 

 
(2) Sofern dies für den Zweck der Fahrt erforderlich ist, dürfen Versuchsfahrten 

abweichend von den Regeln in Ril 408.0455 und 408.2455 unter folgenden 
Bedingungen an Halt zeigenden Signalen mit der nach Buchfahrplan zugelas-
senen Geschwindigkeit vorbeifahren: 

1. Die für die Versuchsfahrt Halt zeigenden Signale, an denen mit 
Geschwindigkeiten größer 40 km/h vorbeigefahren werden soll, werden 
in der Fahrplananordnung bestimmt. 

2. Die an Halt zeigenden Signalen nach Fahrplananordnung eingestellten 
und nach den Regeln in Ril 408.0232 gesicherten Fahrwege sind durch 
einen zweiten, unabhängigen, in die Örtlichkeit eingewiesenen Fdl 
dokumentiert zu prüfen. 

Verteilen 

Vorbeifahrt an 
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keiten größer 
40 km/h 
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3. Es ist für den Zugfolgeabschnitt nach diesem Halt zeigenden Signal 
eine Räumungsprüfung nach den Regeln in Ril 408.0248 
durchzuführen. 

4. Während der Fahrt des Versuchszuges dürfen in den Bahnhöfen, in 
denen an Halt zeigenden Signalen mit Geschwindigkeiten größer 40 
km/h vorbeigefahren werden soll, keine weiteren Fahrten mit 
besonderem Auftrag zugelassen werden. 

5. Für die Vorbeifahrt an Halt zeigenden Signalen gilt: 

- Die Vorbeifahrt am Halt zeigenden Signal mit Geschwindigkeiten 
größer 40 km/h wird in der Fahrplananordnung signalspezifisch zuge-
lassen oder 

- Die Vorbeifahrt wird durch Befehle 1 oder 7 mit Auftrag 7.20 und 95 
mit Auftrag 95.95 Wortlaut „Geschwindigkeit gemäß Buchfahrplan“ 
zugelassen. 

6. Signale, die in den Fällen nach 5. erster Anstrich, eine Vorsignalisierung 
in Warnstellung zeigen, sind in der Fahrplananordnung zu benennen. 

7. Die Fahrten sind von den Fdl während des Verkehrens in ihrem 
Zuständigkeitsbereich auf den Anzeigen des Stellwerks zu beobachten. 

Halt zeigende Signale, an denen nach diesen Regeln mit mehr als 40 km/h 
vorbeigefahren werden soll und für die eine Zustimmung zur Vorbeifahrt in der 
Fahrplananordnung oder mit Befehl übermittelt wurde, sind für die Bestäti-
gung des Fdl an den ersten Tf, dass sich alle Signale bis zum Zielsignal in 
Fahrstellung befinden, als in Fahrtstellung zu betrachten. 

Soll die Versuchsfahrt bereits an einem Halt zeigenden Hauptsignal beginnen, 
ist immer die Zustimmung des Fdl mit Befehl erforderlich. Es sind Befehle 1 
oder 7 mit Auftrag 7.20 und 95 mit Auftrag 95.95 Wortlaut „Geschwindigkeit 
gemäß Buchfahrplan“ zu erteilen. 

Kommt ein Signal unvorhergesehen nicht in Fahrtstellung, dürfen diese Re-
geln nicht angewendet werden. 

Hinweis: 

Fährt ein Zug ohne wirkendes ETCS, kommen einzelne Signale auch bei kor-
rekt eingelaufener Fahrstraße nicht in Fahrtstellung (Zufahrtsicherungssignal). 
Eine Vorbeifahrt an Halt zeigenden Signalen erfolgt grundsätzlich nach den 
Regeln in Ril 408.0455 und 408.2455 mit besonderem Auftrag und mit höchs-
tens 40 km/h. 

(3) Für die Signalausrüstung gilt Folgendes: 

1. Die Forderungen für Haupt- oder Kombinationssignale nach Richtlinie 
408.1431 Abschnitt 22 Absatz (4) a) und 408.3431 Abschnitt 22 Absatz 
(1) gelten auch für virtuelle Blockstellen. Für die Feststellung, dass sich 
virtuelle Blockstellen in Fahrstellung oder Haltstellung befinden, wertet 
der Fdl die Anzeigen des Stellwerks nach den Regeln für das Bedienen 
von Signalanlagen aus. 

2. Die Fahrten sind von den Fahrdienstleitern während des Verkehrens in 
ihrem Zuständigkeitsbereich auf den Anzeigen des Stellwerks zu 
beobachten. 

3. Virtuelle Blockstellen mit Signal Ne 14 sind in der Fahrplananordnung 
mit dem Klammervermerk [Ne 14] zu bezeichnen. 

Signalausrüs-
tung 
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Hinweis: 

Die Strecke ist in der Regel mit konventioneller Außensignalisierung ausgerüstet. 
Die Übermittlung von Geschwindigkeitsvorgaben bzw. Fahr- und Haltaufträgen er-
folgt in diesen Bereichen unter ETCS-Führung ausschließlich über die Anzeigefüh-
rung. Stellwerksseitig unterscheidet sich die Bedienoberfläche nur unwesentlich 
von der Bedienoberfläche herkömmlicher mit Außensignalisierung ausgerüsteter 
Stellwerksbereiche. Virtuelle Einfahr-, Ausfahr- und Blocksignale sind dargestellt, 
zeigen Fahrt- und Haltmelder und sind nach den Regeln für das Bedienen von 
Signalanlagen bedien- und auswertbar. Anstelle der Außensignale sind virtuelle 
Blockstellen eingerichtet und es sind ETCS-Blockkennzeichen oder Signale Ne 14 
(ETCS-Stop Marker) mit Signalbezeichnung aufgestellt. 

Ril 408.1431 Abschnitt 22 Absatz (4) und 408.3431 Abschnitt 22 Absatz (1) geben 
u.a. vor: 

„Das Hauptsignal am Ende des Versuchsabschnitts (Zielsignal) muss Halt zeigen. 
Alle anderen für den Versuchszug geltenden Haupt- oder Kombinationssignale, 
die sich im Versuchsabschnitt befinden, müssen zur Fahrt in durchgehende 
Hauptgleise Fahrt zeigen. Soll bei einem Versuchszug die Wirkung der Zugbeein-
flussung festgestellt werden, dürfen Hauptsignale Halt zeigen. Für den unmittelbar 
hinter dem Zielsignal im durchgehenden Hauptgleis liegenden Gleisabschnitt 
müssen Maßnahmen für das Prüfen und Sichern des Fahrwegs nach den Regeln 
in den Richtlinie 408.0231 und 408.0232 getroffen sein. Soweit ein Zugfolgeab-
schnitt folgt, muss dieser geräumt sein. Bei selbsttätigem Streckenblock darf eine 
Einzelräumungsprüfung durch die Feststellung ersetzt werden, dass das Haupt-
signal am Anfang des Zugfolgeabschnitts Fahrt zeigt. Nach Feststellen der Fahrt-
stellung muss das Signal auf Halt gestellt werden.“ 

(4) Für den Beginn und das Ende signalgeführter Züge gilt Folgendes: 

1. Ein Zug darf bei Versuchsfahrten bei Tageslicht an einer mit Signal Ne 
14 gekennzeichneten virtuellen Blockstelle mit der Funktion eines Ein- 
oder Ausfahrsignals enden (Zielsignal im Sinne der Richtlinie 408.1431 
bzw. 408.3431), wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:  

a) Abweichend von den Regeln in Ril 408.1431 Abschnitt 22 Absatz (4) muss 
der Fdl über das Zielsignal hinaus einen freizuhaltenden Abschnitt bis zur 
folgenden virtuellen Blockstelle, die mit einem Signal Ne 14 gekennzeich-
net ist, einstellen und sichern. 

Beginn und 
Ende signal-
geführter 
Fahrten an 
Stellen, die mit 
Signalen Ne 
14 gekenn-
zeichnet sind 
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Direkt im Anschluss an den freizuhaltenden Abschnitt muss der Fdl durch 
Sperren von Weichen gegen Umstellen einen zusätzlichen Abschnitt bis 
zum nächsten Lichthauptsignal oder bis zu einem Stumpfgleis mit oder oh-
ne Gleisabschluss sichern. 

Folgt unmittelbar nach dem Zielsignal [Ne14] ein Lichthauptsignal, endet 
der freizuhaltende Abschnitt an diesem Lichthauptsignal und der Fahrweg 
ist bis zu diesem einzustellen und zu sichern. Ein zusätzlich zu sichernder 
Abschnitt ist nicht erforderlich. 

b) Den freizuhaltenden Abschnitt und den zusätzlich gesicherten Abschnitt 
darf der Fdl auflösen, wenn der erste Tf bestätigt hat, dass die Versuchs-
fahrt am Zielsignal angehalten hat. 

c) Der Fdl nennt dem ersten Tf gemäß Fahrplananordnung das Zielsignal mit 
dem Zusatz „virtuelle Blockstelle mit Ne 14“ (vgl. Ril 408.1431 Abschnitt 22 
Absatz (5) b); Regeln für Fdl Punkt 10). 

2. Eine Versuchsfahrt soll in der Regel an einer mit Signal Ne 14 
gekennzeichneten virtuellen Blockstelle mit der Funktion eines 
Ausfahrsignals enden. 

3. Muss eine Versuchsfahrt an einer mit Signal Ne 14 gekennzeichneten 
virtuellen Blockstelle mit der Funktion eines Einfahrsignals enden, muss 
im Anschluss eine Einfahrt in den unmittelbar folgenden Bahnhof 
erfolgen, in der Regel in ein nicht-durchgehendes Hauptgleis. Diese 
Fahrt muss der Fdl mit Befehl 1 zulassen und zusätzlich Befehl 95 mit 
Auftrag 95.95 Wortlaut „Sie müssen halten vor Signal Ne 14 
[Bezeichnung des Ziels der Einfahrtzugstraße]“ erteilen. Diese Einfahrt 
in den Bahnhof erfolgt nach den Bedingungen einer Versuchsfahrt. Ein 
zusätzlich zu sichernder Abschnitt nach den Regeln in Nr.1 a) ist nicht 
erforderlich. 

4. Ein Zug darf an einer mit Signal Ne 14 gekennzeichneten virtuellen 
Blockstelle mit der Funktion eines Ein- oder Ausfahrsignals beginnen 
(Startsignal im Sinne der Richtlinie 408.1431 bzw. 408.3431). Der Fdl 
erteilt die Zustimmung gegenüber dem ersten Tf mit Befehl 1 oder 7 mit 
Auftrag 7.20. 

5. Soll ein Versuchszug in mehreren unmittelbar aufeinander folgenden 
Versuchsabschnitten fahren und die Zustimmung für den weiteren 
Abschnitt erfolgt an einem mit Signal Ne 14 gekennzeichneten Standort 
einer virtuellen Blockstelle, stimmt der Fdl dem ersten Tf mündlich zu. 
Die Meldung darf nur über GSM-R-Zugfunk gegeben werden. 

Hinweis: 

Wie zuvor erläutert ist die Strecke nicht mit konventioneller Außensignalisierung 
ausgerüstet. Dennoch sollen bei Tageslicht in bestimmten Bahnhöfen Versuchs-
fahrten an den virtuellen Blockstellen mit der Funktion Ein- und Ausfahrsignal be-
ginnen oder enden. 

Richtlinie 408.1431 Abschnitt 22 Absatz (4) a) und 408.3431 Abschnitt 22 Absatz 
(1) geben u.a. vor: 

„Die Züge dürfen nur in vorher bestimmten Versuchsabschnitten fahren. Ein Ver-
suchsabschnitt darf aus mehreren Zugfolgeabschnitten bestehen. Vor Beginn der 
Fahrt am Startsignal muss Folgendes sichergestellt sein: 

Das Hauptsignal am Ende des Versuchsabschnitts (Zielsignal) muss Halt zeigen.“ 

* 
* 
 

* 
* 
* 
 



Züge fahren; Züge des Gelegenheitsverkehrs, Umleiten oder Ausfall von 

Zügen, Versuchszüge, Rettungszüge 

408.1431 

Seite 13 

 

  Gültig ab: 14.12.2025 

Zuvor wurde angeordnet, dass die für Haupt- oder Kombinationssignale geltenden 
Forderungen auch für virtuelle Blockstellen gelten. 

 
(5) Bei der Durchführung von Versuchsfahrten im Sinne der Richtlinie 408.1431 

bzw. 408.3431 muss sichergestellt sein, dass mit dem Einschalten des Tun-
nelrichtungsbetriebs bzw. durch Ausschalten des TBV-S die Tunnelportalsig-
nale für den Versuchszug in Fahrstellung gelangen. Die Zulässigkeit von Be-
gegnungen in Tunnelbereichen ist für die Zeit des Verkehrens von Versuchs-
fahrten fahrplantechnisch sicherzustellen. 

Für jede Versuchsfahrt ist im Vorfeld zu bestimmen, ob ein Einschalten des 
Tunnelrichtungsbetriebs bzw. das Ausschalten des TBV-S erforderlich ist und 
mit der Fahrplananordnung bekannt zu geben. 

Hinweis: 

Die Begegnung von Reise- und Güterzügen ist in Tunneln nicht oder nur mit Rest-
riktionen zulässig. Eine technische Funktionalität, das TBV-S, erlaubt nur zulässi-
ge Begegnungen in Tunnelbereichen und verhindert bei möglichen unzulässigen 
Begegnungen die Fahrtstellung deckender Signale. 

41 Mappe „Einsatzauftrag für Rettungszug“ 

(1) Die für die Durchführung der Rettungszüge (Rtz) erforderlichen Regeln sind in 
einer Mappe „Einsatzauftrag für den Rettungszug“ bekannt zu geben. 

Für die Mappe ist ein Ringordner mit rotem Umschlag im Format DIN A 5 zu 
verwenden. 

(2) Die Mappe ist wie folgt zu gliedern: 

- Titelblatt, 

- Verteilungsplan mit Nachweis der Bekanntgaben, 

- Inhaltsverzeichnis, 

- Übersicht der Einsatzfälle (Sperrabschnitte), 

- Fahrpläne für die Fahrt vom Standortbahnhof und zurück, 

- Einsatzfälle, 

- Block „Fahrplan-Mitteilung“ für Rettungszug. 

(3) Die Einsatzaufträge sind jeweils für einen Bereich zwischen zwei Ret-
tungszug-Standortbahnhöfen aufzustellen. 

42 Sperrabschnitte festlegen 

Für die einzelnen Sperrabschnitte ist nach folgenden Grundsätzen festzulegen: 

a) Es sind die Sperrabschnitte jeweils zwischen zwei Rettungszug-
Standortbahnhöfen festzulegen und die Sperrabschnitte mit eins begin-
nend in Süd-Nord-Richtung zu nummerieren.  

Richtung und Gegenrichtung sind in der Nummer durch eine Ziffer hinter 
einem Schrägstrich darzustellen (z. B. 6/1 = Richtung Würzburg - Fulda, 
6/2 = Richtung Fulda - Würzburg).  

In einer Mappe darf jede Sperrabschnitts-Nummer nur einmal vorhanden 
sein. 

Verhinderung 
einer Fahrt-
stellung von 
Signalen auf-
grund eines 
TBV-S 
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Die Sperrabschnitte für einen Einsatz des Rettungszuges außerhalb von 
Tunnel sind so festzulegen, dass jeweils ein Abschnitt zwischen zwei be-
nachbarten Zugmeldestellen und ein Abschnitt zwischen Zugmeldestellen 
unter Einbeziehung einer Abzweigstelle/Überleitstelle entsteht (z. B. Üst 
Dittenbrunn - Üst Altengronau und Üst Dittenbrunn - Bf Mottgers). 

b) Die Übersicht der Einsatzfälle (Sperrabschnitte) ist nach dem Muster in 
Abschnitt 47 aufzustellen. 
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43 Einsatzfälle gestalten 

(1) Beim Erstellen der Einsatzfälle sind die Muster im Abschnitt 47 zu beachten. 
Der Aufbau der Muster ist verbindlich. 

(2) Im Kopf des Einsatzfalls ist die Nummer entsprechend der „Übersicht der Ein-
satzfälle (Sperrabschnitte)“ zu vermerken. Außerdem ist anzugeben: 

a) der Name des Tunnels (für Einsatzfälle im Tunnel), 

b) der Sperrabschnitt mit Angabe der begrenzenden Zugmeldestellen (für 
Einsatzfälle der Sperrfahrt außerhalb von Tunneln). 

44 Sperrabschnitt darstellen 

a) Der Sperrabschnitt ist mit den beiden begrenzenden Zugmeldestellen - ggf. 
mit der in den Abschnitt einbezogenen Zugmeldestelle - (bei Bahnhöfen 
nur der entsprechende Bahnhofskopf) als verzerrter Streckenübergangs-
plan auf der linken Hälfte des Einsatzfalls darzustellen. Alle Kilometeran-
gaben sind rechtsbündig zu schreiben. Der gesperrte Abschnitt ist in gelber 
Farbe zu unterlegen. 

b) Die Betriebsstellen sind mit ihrem Namen und den entsprechenden Signa-
len und deren Standort zu nennen. 

c) Alle Tunnel sind nach dem Muster in der Anlage darzustellen, mit Angabe 
von Tunnelanfang und -ende, Name und Länge. Bei den „Tunnel-
Einsatzfällen“ ist der betreffende Tunnel, statt der sonst verwendeten Um-
rahmung durch fett-schwarze Umrahmung hervorzuheben. 

d) Die Lage der Rettungsplätze darf durch die km-Angabe und eine waage-
recht gestrichelte Linie angegeben werden. 

e) Die Rettungszug-Halteplätze sind durch die km-Angabe und eine waage-
recht gestrichelte Linie anzugeben. 

f) Die Anrückrichtung des Rettungszuges ist durch einen fettgedruckten Pfeil 
am oberen Rand des Streckenübersichtsplans anzudeuten. 

45 Regeln geben 

a) Die Regeln für die Fahrt in den Sperrabschnitt und für alle Fahrten inner-
halb des Sperrabschnitts sind auf der rechten Hälfte des Einsatzfalls aufzu-
führen. Alle Angaben sind nach dem Muster in Abschnitt 47 zu umrahmen 
und zusätzlich durch einen Hinweispfeil den entsprechenden kilometri-
schen Angaben im Streckenübersichtsplan zuzuordnen, wenn sich die An-
gaben ausschließlich auf einen Punkt beziehen. 

b) Dem Tf des Rettungszuges ist vorzuschreiben, dass er sich bei Annähe-
rung an, die in der Fahrplan-Mitteilung für Rettungszug aufgeführte Zug-
meldestelle über Zugfunk beim zuständigen Fdl melden muss. 
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c) An der Betriebsstelle, an der die Sperrfahrt beginnt, ist dem Tf eine ent-
sprechende Weisung geben zu lassen. Dabei sind die Wortlaute 

„Beginn der Sperrfahrt - Fahren auf Sicht“, 

„Achtung: Liegengebliebener Zug kann außerhalb des Tunnels stehen!“ 
(nur bei Tunnel-Fällen) und 

„Achtung: Gleis kann durch liegengebliebenen Zug besetzt sein!“ (nur 
bei Einsatzfällen für die offene Strecke) 

jeweils in Fettdruck darzustellen und in gelber Farbe zu unterlegen. 

d) Bei Einsatzfällen für den Einsatz des Rettungszuges in Tunneln ist der Ret-
tungsplatz - soweit vorhanden – zu nennen. Außerdem ist dem Tf der Halt 
im Bereich des Tunnelportals wie folgt vorzuschreiben: 

„Halt spätestens in km ... (Rtz-Halteplatz)“ 

Dieser Wortlaut ist in Fettdruck darzustellen und in roter Farbe zu unter-
legen. 

e) Auf die auf Sicht verkehrenden Fahrten ist wie folgt hinzuweisen: 

„Fahrten innerhalb des Sperrabschnitts auf Sicht“. 

Dieser Wortlaut ist in gelber Farbe zu unterlegen. 

f) Die Hauptsignale innerhalb des gesperrten Abschnitts gelten nicht. Darauf 
ist unter Angabe der Signale und des Namens der Betriebsstelle hinzuwei-
sen. 

g) Bei den „Anweisungen für die Rückfahrt“ sind die Hauptsignale und der 
Name der Betriebsstelle anzugeben, bis zu der auf fernmündlichen Auftrag 
des zuständigen Fdl höchstens gefahren werden darf. 

46 Mappe „Einsatzauftrag für Rettungszug“ aufbewahren 

Die Mappe „Einsatzauftrag für Rettungszug“ muss beim Fdl und in den Führer-
räumen auf beiden Triebfahrzeugen des Rettungszuges und zusätzlich in den 
Aufenthaltsräumen aufbewahrt werden.  
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47 Muster 

Einsatzauftrag Deckblatt 
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Nachweis der Bekanntgaben 

 

 

Inhaltsverzeichnis 
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Übersicht der Einsatzfälle 
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Fahrplan für Rettungszug 
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Einsatzfall Nr. 6/1 
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Einsatzfall 21/1 
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Einsatzfall 23/1 
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Block Fahrplan-Mitteilung 
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61 Bedingungen 

Das Umleiten von Zügen unter erleichterten Bedingungen darf zugelassen wer-
den, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

a) Zulässige Radsatz- und Meterlast müssen auf der Umleitstrecke mindes-
tens so hoch sein wie auf der Stammstrecke. 

b) Umzuleitende Züge müssen unterrichtet werden 

1. durch Richtungsanzeiger, 

2. durch unterschiedliche Stellungen eines Hauptsignals oder Signals Zs 3 oder 

3. mündlich. 

c) Die Umleitstrecke muss für Züge, deren Zuggattungsbezeichnung durch „-
A“, „-B“,  „-D“, „-E“, „-K“, „-L“, oder „-W“ ergänzt ist, zugelassen sein, wenn 
diese auf dem Regellaufweg zugelassen sind.  

62 Fahrplan, Streckenbuch EIU 

(1) Der Betrieb Netz der jeweiligen InfraGO Region bestellt in Absprache mit der 
Betriebszentrale Strecken für das Umleiten unter erleichterten Bedingungen 
beim zuständigen betrieblichen Infrastrukturdatenmanagement. Das betriebli-
che Infrastrukturdatenmanagement bestätigt, dass die Angaben zum Umleiten 
unter erleichterten Bedingungen in die betriebliche Infrastrukturdatenhaltung 
aufgenommen worden sind. 

(2) Die Strecken sind im Streckenbuch EIU zu nennen, wenn folgende Bedingun-
gen erfüllt sind: 

a) Das zuständige betriebliche Infrastrukturdatenmanagement hat bestätigt, 
dass die Angaben zum Umleiten unter erleichterten Bedingungen in der 
betrieblichen Infrastrukturdatenhaltung enthalten sind. 

b) Soweit Züge, deren Zuggattungsbezeichnung durch „-A“, „-B“, „-D“, „-E“, „-
K“, „-L“ oder „-W“ ergänzt ist, umgeleitet werden sollen, müssen die Bedin-
gungen nach Abschnitt 61 c) erfüllt sein oder das Umleiten der Züge ist zu 
verbieten, wenn sie auf der Umleitstrecke nicht zugelassen sind. 

(3) Im Streckenbuch EIU sind die Umleitstrecken zu nennen, bei denen der Fdl 
den Tf mündlich unterrichten muss. Dies ist erforderlich, wenn der Tf weder 
durch Richtungsanzeiger noch durch unterschiedliche Stellungen eines 
Hauptsignals oder Signals Zs 3 unterrichtet wird. 

❑ 

* 
* 
 

* 
* 
 
* 
* 
 

* 
* 
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1 Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug zu Ril 

21 - 24 Regeln für das Verkehren außergewöhnlicher Fahr-
zeuge und Züge geben 

408.0435 1 (1) 

41 Regeln für das Ermitteln zugelassener Strecken ge-
ben 

408.0435 1 (4) 

61 - 62 Regeln für das Zustimmen bei Zügen mit Lü-Sendun-
gen geben 

408.0435 3 (2) d) 

21 Allgemeines 

Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) verwenden Fahrzeuge, deren Maße die Be-
zugslinie G 1 oder G 2 nach Anlage 7 oder 8 der EBO überschreiten oder andere 
außergewöhnliche Fahrzeuge, die auf Gleisen der DB InfraGO AG nur fahren dür-
fen, wenn diese (einschließlich Regellichtraum) geeignet sind. 

22 Aufgaben 

(1) Aufgrund des Antrags des EVU ist zu prüfen, ob die im Antrag genannten au-
ßergewöhnlichen Fahrzeuge auf den gewünschten Strecken fahren dürfen. Es 
dürfen nur Strecken zugelassen werden, wenn sie geeignet sind.  

(2) Es ist davon auszugehen, dass in Bahnhöfen die Züge über alle Hauptgleise 
fahren dürfen und dass auf allen Hauptgleisen rangiert werden soll. 

Wenn auf Nebengleisen rangiert werden soll, ist zu prüfen, ob sie geeignet sind. 

(3) Dem EVU ist mitzuteilen, ob die im Antrag genannten außergewöhnlichen Fahr-
zeuge auf den beabsichtigten Strecken fahren dürfen. 

(4) Strecken, auf denen außergewöhnliche Fahrzeuge fahren dürfen, sind in eine 
„Übersicht der für außergewöhnliche Fahrzeuge zugelassenen Strecken (Über-
sicht der Strecken)“ aufzunehmen. In der Übersicht sind Bedingungen und Ein-
schränkungen, die beim Befahren der Haupt- oder Nebengleise zu beachten 
sind, zu nennen. Für die Übersicht darf folgendes Muster oder eine Übersichts-
karte verwendet werden. 

Prüfen 

Gleise 

Antwort 

Übersicht der 
Strecken 

 

* 
* 
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Übersicht der Strecken 

 

23 Bekanntgeben  

Es sind 

- die Angaben über außergewöhnliche Züge den Aufstellern der Fahrpläne für 
Zugmeldestellen und der Betriebszentrale,  

- die „Übersicht der Strecken“ den Aufstellern der Fahrpläne für Zugmeldestellen, 
den Aufstellern der Streckenbücher EIU, dem Trassenmanagement und der 
Betriebszentrale  

bekannt zu geben. 

Fdl müssen aufgrund der Regeln in Ril 408.0435 Abschnitt 1 Absatz (4) zugelas-
sene Strecken kennen oder außergewöhnliche Züge erkennen und aufgrund der 
Regeln in Ril 408.0435 Abschnitt 4 (Einschränkungen für das Befahren von Bahn-
hofsgleisen auf zugelassenen Strecken) und 5 (Schneeräumfahrten) kennen. 
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24 Übersicht der Regeln 

Die Regeln der Abschnitte 21 bis 23 sind in der folgenden Übersicht zusammenge-
stellt.  

Übersicht der Regeln 

 

* 
* 
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41 Zugelassene Strecken ermitteln 

Die für außergewöhnliche Züge zugelassenen Strecken und die besonderen Bedin-
gungen bei deren Benutzung sind bei den für den jeweiligen Fachbereich zuständi-
gen Anlagenverantwortlichen zu ermitteln. 

Diese Bedingungen sind in das Streckenbuch EIU aufzunehmen. 
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61 Grundsatz 

Es darf angeordnet werden, dass Züge mit Lü-Sendungen nur ab- oder durchgelas-
sen werden dürfen, wenn der Fdl der benachbarten Zugmeldestelle zugestimmt hat. 

Das Einholen der Zustimmung des Fdl der benachbarten Zugmeldestelle ist anzu-
ordnen, wenn z. B. angenommen werden muss, dass bei Zügen mit Lü-Sendungen 
„Berta“ oder „Cäsar“ im Bereich der benachbarten Zugmeldestelle eine Begegnung 
nicht stattfinden kann. 

62 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind in das Streckenbuch EIU aufzunehmen. 

❑ 
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1 Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug zu Ril 

21 - 22 Ermitteln der Gleisgeometrie; 
Regeln für das Bestimmen der Druckkräfte 

408.2441 1 (8) 

21 Gleisgeometrie ermitteln und Druckkraft festlegen 

Die Druckkraft beim Nachschieben darf höchstens 240 kN (24 t), in Bahnhöfen 
oder auf Abzweigstellen 120 kN (12 t) betragen. In Abhängigkeit von der 
Gleisgeometrie dürfen im Streckenbuch EVU größere Druckkräfte zugelassen 
werden. Die Angaben zur Gleisgeometrie und die zulässigen Druckkräfte sind zu 
ermitteln: 

a) in Bahnhöfen und auf Abzweigstellen, 

wenn alle Weichen und Gleisbogen, in 
denen nachgeschoben wird, einen 
Halbmesser haben von 

Zulässige Druckkraft 

≥ 275 m bis ≤ 300 m 240 kN (24 t) 

> 300 m bis ≤ 600 m 380 kN (38 t) 

> 600 m ohne Begrenzung 

 
b) auf den übrigen Streckenabschnitten 

Bei Gleisbogen mit einem Halbmesser 
von 

Zulässige Druckkraft 

> 300 m bis ≤ 600 m 380 kN (38 t) 

> 600 m ohne Begrenzung 

22 Angaben für das Streckenbuch EVU 

Die nach Abschnitt 21 zugelassenen größeren Druckkräfte sind in die Angaben für 
das Streckenbuch EVU aufzunehmen.  

 

Gleis-
geometrie 

* 
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1 Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug zu Ril 

21 - 22 Regeln für das Verwenden des Luftbremskopfes bei 
geschobenen Zügen 

408.2445 2 (3) 

21 Anwendungsfälle 

Die Anwendung des Luftbremskopfes bei geschobenen Zügen zur Bedienung von 
Anschlussstellen ist dann vorzuschreiben, wenn der zu erwartende 
Sicherheitsgewinn in einem angemessenen Verhältnis zu dem erforderlichen 
Aufwand für die Anwendung des Luftbremskopfes steht. Der zu erwartende 
Sicherheitsgewinn ist besonders hoch zu bewerten, wenn 

1. die Züge eine große Last befördern, 

2. die Züge gefährliche Güter befördern, 

3. mehrere Sperrfahrten in ein gesperrtes Gleis eingelassen werden, 

4. auf Strecken mit Krümmungen die Sichtverhältnisse eingeschränkt sind. 

22 Angaben für das Streckenbuch EVU 

Fälle nach Abschnitt 21 Nr. 1 und 2 werden vom Eisenbahnverkehrsunternehmen 
ermittelt und die Zugnummern dem Mitarbeiter örtliche Planung des 
Eisenbahninfrastrukturunternehmens zur Übernahme in die Angaben für das 
Streckenbuch EVU mitgeteilt. 

Fälle nach Abschnitt 21 Nr. 3 und 4 werden vom Eisenbahninfrastruktur-
unternehmen ermittelt und ebenfalls in den Angaben für das Streckenbuch EVU 
oder in einer Betra bekanntgegeben. 

 
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1 Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug zu Ril 

11 Allgemeines  

31 – 35 Einfahrt in ein teilweise besetztes oder gesperrtes 
Gleis bzw. in ein Gleis mit besetztem oder gesperr-
tem Durchrutschweg nach Absatz (2),  

Einfahrten in Gleise mit Zugdeckungssignalen, in 
Gleise mit verkürztem Durchrutschweg oder in ande-
re Gleise 

408.0451 1 (4) 

51 - 52 Einfahrt in Stumpfgleise und besonders kurze 
Stumpfgleise 

408.0451 2 

71 Einfahrt in teilweise besetzte Gleise ohne Zielsignal 408.0451 3 (2) 

91 Vorschreiben des Halteplatzes mit Befehl 408.0451 3 (3) a) 

 

11 Allgemeines 

EBO § 39 Absatz 4 schreibt für die Einfahrt eines Zuges in ein Stumpfgleis oder in 
ein besetztes Gleis folgendes vor: 

„ … wenn der Einfahrweg in einem Stumpfgleis oder besetzten Gleis endet, muss 
die Sicherheit durch betriebliche Anweisungen oder technische Einrichtungen ge-
währleistet sein.“ 

Diese Richtlinie regelt, welche „betriebliche Anweisungen“ das Streckenbuch EIU 
geben muss. 

 
* 
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31 Einfahrt in ein teilweise besetztes oder gesperrtes Gleis 
bzw. in ein Gleis mit besetztem oder gesperrtem Durch-
rutschweg 

Nach Ril 408.0451 Abschnitt 1 Absatz (4) können bei der Einfahrt in ein teilweise 
besetztes oder gesperrtes Gleis bzw. in ein Gleis mit besetztem oder gesperrtem 
Durchrutschweg ergänzende Regeln im Streckenbuch EIU gegeben sein. Ergän-
zende Regeln sind in folgenden Fällen erforderlich: 

- Einfahrt in Gleise mit Zugdeckungssignalen (Abschnitte 32 und 35) 

- Einfahrt in Gleise mit verkürztem Durchrutschweg (Abschnitte 33 und 35) 

- Einfahrt in Gleise, deren Einfahrweg nach Ril 301.0301 Abschnitt 13 Absatz 
(3), 3. Anstrich um mehr als 30 % kürzer ist als bei den übrigen Einfahrten 
(Abschnitte 34 und 35) 

32 Einfahrt in Gleise mit Zugdeckungssignalen 

Für die Erstellung des Streckenbuches EIU bei Einfahrt in Gleise mit Zugde-
ckungssignalen gelten folgende Regeln: 

Der Fdl darf die Einfahrt eines Zuges auf ein Zugdeckungssignal in folgenden Fäl-
len zulassen: 

a) Der Zug fährt mit Fahrtstellung eines Hauptsignals ein und Signale Zs 3v 
und Zs 3 zeigen die zulässige Geschwindigkeit von 20 km/h an (Ril 
301.0301 Abschnitt 5 Absatz (5), Satz 2 i. V. m. Ril 301.0301 Abschnitt 6). 

b) Vor einer Einfahrt mit besonderem Auftrag in ein Gleis nach a) erteilt der 
Fdl dem Tf Befehl 5 mit Grund Nr. 15 nach Ril 408.0451 Abschnitt 1 Absatz 
(3). 

c) Der Zug fährt mit Fahrtstellung eines Hauptsignals ein und ein Signal Zs 3 
zeigt die zulässige Geschwindigkeit von 20 km/h an (Ril 301.0301 Ab-
schnitt 5 Absatz (5), Satz 2): Der Fdl darf die Einfahrt zulassen, wenn eine 
der folgend genannten Bedingungen erfüllt ist: 

- Der Fdl muss festgestellt haben, dass der Zug planmäßig in ein Gleis 
mit einem Zugdeckungssignal als Zielsignal einfährt. Die zutreffenden 
Züge sind im Fahrplan für Zugmeldestellen anzugeben. Dies ist zu-

lässig, wenn im Fahrplan des Zuges das Zeichen  „ “ dargestellt 
wird. 

- Der Fdl muss festgestellt haben, dass der Zug am Hauptsignal ange-
halten hat. 

- Der Fdl muss festgestellt haben, dass der Zug am vor dem Hauptsig-
nal liegenden gewöhnlichen Halteplatz angehalten hat. Dies ist zu-
lässig, wenn hinter dem gewöhnlichen Halteplatz kein Vor-signal 
bzw. Vorsignalwiederholer vorhanden ist (Feststellung der Zu-
stimmung zur Abfahrt durch unmittelbare Sicht auf das Hauptsignal 
oder durch Fahrtanzeiger).  

- Der Fdl muss den Tf fernmündlich verständigt haben, dass er mit 20 
km/h einfahren muss. 

- Der Fdl muss festgestellt haben, dass der Zug am „Halt erwarten“ 
zeigenden Vorsignal vorbeigefahren ist. Dies ist zulässig, wenn kein 

Signale Zs 3v 
+ Zs 3 

Signal Zs 3 
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Vorsignalwiederholer vorhanden ist und der Fdl die Feststellung 
durch Hinsehen oder Auswerten der Besetztanzeige treffen kann. 

Beispiele: 

Ein Einfahrvorsignal ist am rückliegenden Selbstblocksignal ange-
bracht: Der Fdl kann anhand der Besetztanzeige fest-stellen, dass 
der Zug am Selbstblocksignal – und damit auch am Vorsignal - vor-
beigefahren ist. Dieser Fall ist zulässig, wenn kein Vorsignalwieder-
holer folgt. 

Zwischen Einfahrsignal und Zwischensignal befindet sich ein allein 
stehendes Vorsignal. Der Fdl kann feststellen, dass der Zug den 
Gleisfreimeldeabschnitt hinter dem Vorsignal belegt hat. Dieser Fall 
ist zulässig, wenn kein Vorsignalwiederholer folgt. 

Bei einem alleinstehenden Einfahrvorsignal kann der Fdl anhand der 
Besetztanzeige nicht feststellen, ob sich der Zug noch vor dem Vor-
signal befindet oder bereits daran vorbeigefahren ist; dieser Fall ist 
unzulässig. 

- Eine allein stehende Vorsignaltafel kennzeichnet den Bremsweg der 
Strecke vor dem Hauptsignal, mit dem der Fdl die Einfahrt des Zuges 
zulässt (Ril 301.1401 2 (6) a)). 

d) Vor einer Einfahrt mit besonderem Auftrag in ein Gleis nach c) erteilt der 
Fdl dem Tf Befehl 5 mit Grund Nr. 15 nach Ril 408.0451 Abschnitt 1 Absatz 
(3). 

e) Der Fdl lässt bei einer Einfahrt mit besonderem Auftrag die Vorbeifahrt am 
Hauptsignal mit Signal Zs 7 zu und ein alleinstehendes Signal Zs 3 im 
Fahrweg hinter dem Hauptsignal zeigt die zulässige Geschwindigkeit von 
20 km/h an (Ril 301.0301 Abschnitt 5 Absatz (5), Satz 2). 

f) Vor einer Einfahrt mit einem anderen besonderen Auftrag in ein Gleis nach 
e) erteilt der Fdl dem Tf Befehl 5 mit Grund Nr. 15 nach Ril 408.0451 Ab-
schnitt 1 Absatz (3). 

g) Der Zug fährt mit Fahrtstellung eines Hauptsignals in ein durch Signale ab-
schnittsweise unterteiltes Gleis mit verkürztem Einfahrweg ein und ein Sig-
nal Zs 13 kündigt dies dem Tf an (Ril 301.0301 Abschnitt 13 Absatz (3), 2. 
Anstrich). 

h) Vor einer Einfahrt mit besonderem Auftrag in ein Gleis nach g) muss der 
Fdl dem Tf durch Befehl 95 mit Auftrag 95.95 „Fährt in ein Gleis mit ver-
kürztem Einfahrweg“ erteilen. 

Im Streckenbuch EIU müssen Gleise mit Zugdeckungssignalen genannt sowie die 
zutreffenden Regeln aus a) – h) vorgeben werden. Wenn c) zutrifft, muss der zu-
treffende Anstrich bzw. die zutreffenden Anstriche vorgegeben werden. Gleise, für 
welche die gleichen Regeln gelten, dürfen zusammengefasst werden. 

Hinweis:  

Folgende Kombinationen sind möglich: a) + b), c) + d), e) + f), g) + h) 

 

Signale Zs 7 + 
Zs 3 

Signal Zs 13 
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33 Gleise mit verkürztem Durchrutschweg 

Für die Erstellung des Streckenbuchs EIU für die Einfahrt in Gleise, in die bei ver-
kürztem Durchrutschweg signalmäßig eingefahren werden kann, gelten folgende 
Regeln: 

Der Fdl darf die Einfahrt eines Zuges in ein Gleis mit verkürztem Durchrutschweg 
in folgenden Fällen zulassen: 

a) Der Zug fährt mit Fahrtstellung eines Hauptsignals ein und Signale Zs 3v 
und Zs 3 zeigen die zulässige Geschwindigkeit von 30 km/h an (Ril 
301.0301 Abschnitt 5 Absatz (5), Satz 1 i. V. m. Ril 301.0301 Abschnitt 6). 

b) Vor einer Einfahrt mit besonderem Auftrag in ein Gleis nach a) erteilt der 
Fdl dem Tf Befehl 5 mit Grund Nr. 16 nach (Ril 408.0451 Abschnitt 1 Ab-
satz (3)). 

c) Der Zug fährt mit Fahrtstellung eines Hauptsignals ein und ein Signal Zs 3 
zeigt die zulässige Geschwindigkeit von 30 km/h an (Ril 301.0301 Ab-
schnitt 5 Absatz (5)): Der Fdl darf die Einfahrt zulassen, wenn eine der fol-
gend genannten Bedingungen erfüllt ist: 

- Der Fdl muss festgestellt haben, dass der Zug planmäßig in ein Gleis 
mit verkürztem Durchrutschweg einfährt. Die zutreffenden Züge sind 
im Fahrplan für Zugmeldestellen anzugeben. Dies ist zulässig, wenn 

im Fahrplan des Zuges das Zeichen „ “ dargestellt wird.  

- Der Fdl muss festgestellt haben, dass der Zug am Hauptsignal ange-
halten hat. 

- Der Fdl muss festgestellt haben, dass der Zug am vor dem Hauptsig-
nal liegenden gewöhnlichen Halteplatz angehalten hat. Dies ist zu-
lässig, wo hinter dem gewöhnlichen Halteplatz kein Vorsignal bzw. 
Vorsignalwiederholer vorhanden ist (Feststellung der Zustimmung zur 
Abfahrt durch unmittelbare Sicht auf das Hauptsignal oder durch 
Fahrtanzeiger).  

- Der Fdl muss den Tf fernmündlich verständigt haben, dass er mit 30 
km/h einfahren muss. 

- Der Fdl muss festgestellt haben, dass der Zug am „Halt erwarten“ 
zeigenden Vorsignal vorbeigefahren ist. Dies ist zulässig, wo kein 
Vorsignalwiederholer vorhanden ist und der Fdl die Feststellung 
durch Hinsehen oder Auswerten der Besetztanzeige treffen kann 
(Beispiele vgl. Abschnitt 32 c), 5. Anstrich). 

- Eine allein stehende Vorsignaltafel kennzeichnet den Bremsweg der 
Strecke vor dem Hauptsignal, mit dem der Fdl die Einfahrt des Zuges 
zulässt (Ril 301.1401 Abschnitt 2 Absatz (6) a)). 

- Der Fdl muss festgestellt haben, dass der Zug bereits in der rücklie-
genden Zugstraße mit höchstens 30 km/h fährt. Dies ist zulässig, 
wenn dem Zug bereits am Startsignal der rückliegenden Zugstraße 
ein Signal Zs 3 mit Kennzahl 3 gezeigt wurde. 

d) Vor einer Einfahrt mit besonderem Auftrag in ein Gleis nach c) erteilt der 
Fdl dem Tf Befehl 5 mit Grund Nr. 16 nach Ril 408.0451 Abschnitt 1 Absatz 
(3). 

Im Streckenbuch EIU müssen Gleise, in die bei verkürztem Durchrutschweg sig-
nalmäßig eingefahren werden kann, genannt sowie die zutreffenden Regeln aus 

Signale Zs 3v 
+ Zs 3 

Signal Zs 3 
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a) – d) vorgeben werden. Wenn c) zutrifft, muss der zutreffende Anstrich bzw. die 
zutreffenden Anstriche vorgegeben werden. Gleise, für welche die gleichen Re-
geln gelten, dürfen zusammengefasst werden. 

Hinweis:  

Folgende Kombinationen sind möglich: a) + b); c) + d) 

34 Einfahrt in andere Gleise 

Für die Erstellung des Streckenbuchs EIU bei Einfahrt in andere Gleise, deren 
Einfahrweg nach Ril 301.0301 Abschnitt 13 Absatz (3), 3. Anstrich um mehr als 30 
% kürzer ist als bei den übrigen Einfahrten, gelten folgende Regeln: 

Der Fdl darf die Einfahrt in ein anderes Gleis, dessen Einfahrweg nach Ril 
301.0301 Abschnitt 13 Absatz (3), 3. Anstrich um mehr als 30 % kürzer ist als bei 
den übrigen Einfahrten, in folgenden Fällen zulassen: 

a) Der Zug fährt mit Fahrtstellung eines Hauptsignals ein und ein Signal Zs 13 
kündigt die Einfahrt in das Gleis mit dem um mehr als 30 % verkürztem 
Einfahrweg an. 

b) Vor Einfahrt mit besonderem Auftrag in ein Gleis nach a) erteilt der Fdl 
dem Tf Befehl 95 mit Auftrag 95.95 „Fährt in ein Gleis mit verkürztem Ein-
fahrweg“. 

Im Streckenbuch EIU müssen o. g. Gleise genannt und hierzu die Regeln nach a) 
und b) vorgegeben werden; hierbei dürfen Gleise, für welche die gleichen Regeln 
gelten, zusammengefasst werden. 

35 Befehle durch Signal Zs 7 ersetzen 

Im Streckenbuch EIU darf zugelassen werden, dass der Fdl einen Befehl 5 oder 
Befehl 95 mit Auftrag 95.95 gemäß Abschnitt 32 b), 32 d), 32 h), 33 b), 33 d), 34 
b) bzw. gemäß Ril 408.0451 Abschnitt 1 Absatz (3) durch ein Signal Zs 7 ersetzen 
darf. 

Signal Zs 13 
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51 Einfahrt in Stumpfgleise und besonders kurze Stumpf- 
  gleise 

Gemäß Ril 408.0451 Abschnitt 2 sind Stumpfgleise und besonders kurze Stumpf-
gleise sowie die für die Zulassung einer Zugfahrt in diese Gleise geltenden Regeln 
im Streckenbuch EIU genannt. Für die Erstellung des Streckenbuches EIU gelten 
folgende Regeln:  

Der Fdl darf die Fahrt eines Zuges in ein Stumpfgleis in folgenden Fällen zulas-
sen: 

a) Der Zug fährt in ein Stumpfgleis - ausgenommen in ein besonders kurzes 
Stumpfgleis - in einen Kopfbahnhof ein. 

b) Der Zug fährt mit Fahrtstellung eines Hauptsignals in ein Stumpfgleis - 
ausgenommen in ein besonders kurzes Stumpfgleis - in einen Bahnhof mit 
Stumpfgleisen und durchgehenden Gleisen ein und ein Signal Zs 3 zeigt 
die zulässige Geschwindigkeit von 30 km/h - an (Ril 301.0301 Abschnitt 5 
Absatz (5), Satz 1). Der Fdl darf die Einfahrt zulassen, wenn eine der fol-
genden Bedingungen erfüllt ist: 

- Der Fdl muss festgestellt haben, dass der Zug planmäßig in das 
Stumpfgleis einfährt. Die zutreffenden Züge sind im Fahrplan für 
Zugmeldestellen anzugeben. Dies ist zulässig, wenn im Fahrplan des 

Zuges das Zeichen „ “ dargestellt wird. 

- Der Fdl muss festgestellt haben, dass der Zug am Hauptsignal ange-
halten hat. 

- Der Fdl muss festgestellt haben, dass der Zug am vor dem Hauptsig-
nal liegenden gewöhnlichen Halteplatz angehalten hat. Dies ist zu-
lässig, wo hinter dem gewöhnlichen Halteplatz kein Vorsignal bzw. 
Vorsignalwiederholer vorhanden ist (Feststellung der Zu-stimmung 
zur Abfahrt durch unmittelbare Sicht auf das Hauptsignal oder durch 
Fahrtanzeiger).  

- Der Fdl muss den Tf fernmündlich verständigt haben, dass er mit 30 
km/h einfahren muss. 

- Der Fdl muss festgestellt haben, dass der Zug am „Halt erwarten“ 
zeigenden Vorsignal vorbeigefahren ist. Dies ist zulässig, wo kein 
Vorsignalwiederholer vorhanden ist und der Fdl die Feststellung 
durch Hinsehen oder Auswerten der Besetztanzeige treffen kann 
(Beispiele vgl. Abschnitt 32 c), 5. Anstrich). 

- Eine allein stehende Vorsignaltafel kennzeichnet den Bremsweg der 
Strecke vor dem Hauptsignal, mit dem der Fdl die Einfahrt des Zuges 
zulässt (Ril 301.1401 Abschnitt 2 Absatz (6) a)). 

- Der Fdl muss festgestellt haben, dass der Zug bereits in der rücklie-
genden Zugstraße mit 30 km/h fährt. Dies ist zulässig, wo dem Zug 
bereits am Startsignal der rückliegenden Zugstraße ein Signal Zs 3 
mit Kennziffer 3 gezeigt wurde. 

c) Der Fdl schreibt dem Tf bei Einfahrt mit besonderem Auftrag in ein 
Stumpfgleis nach b) die zulässige Geschwindigkeit von 30 km/h durch Be-
fehl 5 mit Grund Nr. 14 vor. Er muss Befehl 5 am Hauptsignal bzw. am da-
vor liegenden gewöhnlichen Halteplatz unmittelbar vor Zulassen der Zug-
fahrt übermitteln. Wenn ein Zug vom Gegengleis in ein Stumpfgleis einfährt 
und kein Hauptsignal vorhanden ist, muss der Fdl den Befehl 5 übermitteln, 

Kopfbahnhof 

Stumpfgleis 
Durchgangs-
bahnhof, Sig-
nal Zs 3 
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bevor er die Einfahrt des Zuges in Höhe des Einfahrsignals zulässt. Die 
Einfahrt darf in diesem Fall nicht mit Befehl 25 zugelassen werden (Verbot 
im Streckenbuch EIU zu Ril 408.0463 Abschnitt 11 Absatz (1) c)). 

d) Der Zug fährt mit Fahrtstellung eines Hauptsignals in ein Stumpfgleis - 
ausgenommen in ein besonders kurzes Stumpfgleis - in einen Bahnhof mit 
Stumpfgleisen und durchgehenden Gleisen ein und Signale Zs 3v und Zs 3 
zeigen die zulässige Geschwindigkeit von 30 km/h an (Ril 301.0301 Ab-
schnitt 5 Absatz (5), Satz 1 u. Ril 301.0301 Abschnitt 6). 

e) Der Fdl schreibt dem Tf bei Einfahrt mit besonderem Auftrag in ein 
Stumpfgleis nach d) die zulässige Geschwindigkeit von 30 km/h durch Be-
fehl 5 mit Grund Nr. 14 vor. Er muss Befehl 5 am Hauptsignal bzw. am da-
vor liegenden gewöhnlichen Halteplatz unmittelbar vor Zulassen der Zug-
fahrt übermitteln. Wenn ein Zug vom Gegengleis in ein Stumpfgleis einfährt 
und kein Hauptsignal vorhanden ist, muss der Fdl den Befehl 5 übermitteln, 
bevor er die Einfahrt des Zuges in Höhe des Einfahrsignals zulässt. Die 
Einfahrt darf in diesem Fall nicht mit Befehl 25 zugelassen werden (Verbot 
im Streckenbuch EIU zu Ril 408.0463 Abschnitt 11 Absatz (1) c)). 

f) Der Zug fährt mit Fahrtstellung eines Hauptsignals in ein besonders kurzes 
Stumpfgleis ein und ein Signal Zs 3 zeigt die zulässige Geschwindigkeit 
von 20 km/h an (Ril 301.0301 Abschnitt 5 Absatz (5), Satz 2). Der Fahr-
dienstleiter darf die Einfahrt zulassen, wenn eine der folgenden Bedingun-
gen erfüllt ist: 

- Der Fdl muss festgestellt haben, dass der Zug am Hauptsignal ange-
halten hat. 

- Der Fdl muss festgestellt haben, dass der Zug am vor dem Hauptsig-
nal liegenden gewöhnlichen Halteplatz angehalten hat. Dies ist zu-
lässig, wo hinter dem gewöhnlichen Halteplatz kein Vorsignal bzw. 
Vorsignalwiederholer vorhanden ist (Feststellung der Zu-stimmung 
zur Abfahrt durch unmittelbare Sicht auf das Hauptsignal oder durch 
Fahrtanzeiger).  

- Der Fdl muss den Tf fernmündlich verständigt haben, dass er mit 20 
km/h einfahren muss. 

- Der Fdl muss festgestellt haben, dass der Zug am „Halt erwarten“ 
zeigenden Vorsignal vorbeigefahren ist. Dies ist zulässig, wo kein 
Vorsignalwiederholer vorhanden ist und der Fdl die Feststellung 
durch Hinsehen oder Auswerten der Besetztanzeige treffen kann 
(Beispiele vgl. Abschnitt 32 c), 5. Anstrich). 

- Eine allein stehende Vorsignaltafel kennzeichnet den Bremsweg der 
Strecke vor dem Hauptsignal, mit dem der Fdl die Einfahrt des Zuges 
zulässt (Ril 301.1401 Abschnitt 2 Absatz (6) a)). 

g) Der Fdl schreibt dem Tf bei Einfahrt mit besonderem Auftrag in ein beson-
ders kurzes Stumpfgleis nach f) die zulässige Geschwindigkeit von 20 km/h 
durch Befehl 5 mit Grund Nr. 15 vor. Er muss Befehl 5 am Hauptsignal 
bzw. am davor liegenden gewöhnlichen Halteplatz unmittelbar vor Zulas-
sen der Zugfahrt übermitteln. Wenn ein Zug vom Gegengleis in ein beson-
ders kurzes Stumpfgleis einfährt und kein Hauptsignal vorhanden ist, muss 
der Fdl den Befehl 5 übermitteln, bevor er die Einfahrt des Zuges in Höhe 
des Einfahrsignals zulässt. Die Einfahrt darf in diesem Fall nicht mit Befehl 
25 zugelassen werden (Verbot im Streckenbuch EIU zu Ril 408.0463 Ab-
schnitt 11 Absatz (1) c)). 
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h) Der Zug fährt mit Fahrtstellung eines Hauptsignals in ein besonders kurzes 
Stumpfgleis ein und Signal Zs 3v und Zs 3 zeigen die zulässige Geschwin-
digkeit von 20 km/h an (Ril 301.0301 Abschnitt 5 Absatz (5), Satz 2). 

i) Der Fdl schreibt dem Tf bei Einfahrt mit besonderem Auftrag in ein beson-
ders kurzes Stumpfgleis nach h) die zulässige Geschwindigkeit von 20 
km/h durch Befehl 5 mit Grund Nr. 15 vor. Er muss Befehl 5 am Hauptsig-
nal bzw. am davor liegenden gewöhnlichen Halteplatz unmittelbar vor Zu-
lassen der Zugfahrt übermitteln. Wenn ein Zug vom Gegengleis in ein be-
sonders kurzes Stumpfgleis einfährt und kein Hauptsignal vorhanden ist, 
muss der Fdl den Befehl 5 übermitteln, bevor er die Einfahrt des Zuges in 
Höhe des Einfahrsignals zulässt. Die Einfahrt darf in diesem Fall nicht mit 
Befehl 25 zugelassen werden (Verbot im Streckenbuch EIU zu Ril 
408.0463 Abschnitt 11 Absatz (1) c)). 

j) Der Zug fährt mit Fahrtstellung eines Hauptsignals in ein Stumpfgleis - 
ausgenommen in ein besonders kurzes Stumpfgleis - in einen Bahnhof mit 
Stumpfgleisen und durchgehenden Gleisen ein und ein Signal Zs 13 kün-
digt die Einfahrt in das Stumpfgleis an (Ril 301.0301 Abschnitt 13 Absatz 
(3), 1. Anstrich). 

k) Der Fdl muss dem Tf bei Einfahrt mit besonderem Auftrag in ein 
Stumpfgleis nach j) Befehl 95 mit Auftrag 95.95 „Fährt in ein Stumpfgleis“ 
erteilen. Er muss Befehl 95 mit Auftrag 95.95 am Hauptsignal bzw. am da-
vor liegenden gewöhnlichen Halteplatz unmittelbar vor Zulassen der Zug-
fahrt übermitteln. Wenn ein Zug vom Gegengleis in ein Stumpfgleis einfährt 
und kein Hauptsignal vorhanden ist, muss der Fdl den Befehl 95 mit Auf-
trag 95.95 übermitteln, bevor er die Einfahrt des Zuges in Höhe des Ein-
fahrsignals zulässt. Die Einfahrt darf in diesem Fall nicht mit Befehl 25 zu-
gelassen werden (Verbot im Streckenbuch EIU zu Ril 408.0463 Abschnitt 
11 Absatz (1) c)). 

l) Der Zug fährt mit Fahrtstellung eines Hauptsignals in ein besonders kurzes 
Stumpfgleis ein und ein Signal Zs 13 kündigt die Einfahrt in das besonders 
kurzes Stumpfgleis an (Ril 301.0301 Abschnitt 13 Absatz (3), 3. Anstrich). 

m) Der Fdl muss dem Tf bei Einfahrt mit besonderem Auftrag in ein besonders 
kurzes Stumpfgleis nach l) Befehl 95 mit Auftrag 95.95 „Fährt in ein beson-
ders kurzes Stumpfgleis“ erteilen. Er muss Befehl 95 mit Auftrag 95.95 am 
Hauptsignal bzw. am davor liegenden gewöhnlichen Halteplatz unmittelbar 
vor Zulassen der Zugfahrt übermitteln. Wenn ein Zug vom Gegengleis in 
ein Gleis mit verkürztem Einfahrweg einfährt und kein Hauptsignal vorhan-
den ist, muss der Fdl den Befehl 95 mit Auftrag 95.95 übermitteln, bevor er 
die Einfahrt des Zuges in Höhe des Einfahrsignals zulässt. Die Einfahrt darf 
in diesem Fall nicht mit Befehl 25 zugelassen werden (Verbot im Strecken-
buch EIU zu Ril 408.0463 Abschnitt 11 Absatz (1) c)). 

Im Streckenbuch EIU müssen Stumpfgleise und besonders kurze Stumpfgleise 
genannt sowie die jeweils zutreffenden Regeln aus a) – m) vorgegeben werden. 
Wenn b) oder f) zutrifft, muss der zutreffende Anstrich bzw. die zutreffenden An-
striche vorgegeben werden. Gleise, für welche die gleichen Regeln gelten, dürfen 
zusammengefasst werden. 

 
 

Besonders 
kurzes 
Stumpfgleis, 
Zs 3v + Zs 3 

Stumpfgleis 
Durchgangs-
bahnhof, Zs 13 

Besonders 
kurzes 
Stumpfgleis, 
Zs 13 

 

 

 

 

 

 

* 
* 
 

* 
* 
 * 
* 
 

* 
* 
 
* 
* 
 
* 
* 
* 
 

* 
* 
* 
 

* 
* 
 * 
* 
 



Züge fahren; Einfahrt in Stumpfgleise oder teilweise besetzte Gleise, 
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408.1451 
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  Gültig ab: 14.12.2025 

Hinweis:  

Folgende Kombinationen sind möglich: 

a), b) + c), d) + e), f) + g), h) + i), j) + k), l) + m). 

52 Befehle durch Signal Zs 7 ersetzen 

Im Streckenbuch EIU darf zugelassen werden, dass der Fdl einen Befehl 5 oder 
Befehl 95 mit Auftrag 95.95 gemäß Abschnitt 51 c), e), g), i), k) oder m) durch ein 
Signal Zs 7 ersetzen darf. 

 

* 
* 
 
* 
* 
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  Gültig ab: 14.12.2025 

71 Einfahrt in teilweise besetzte Gleise ohne Zielsignal zu-
lassen (zu Ril 408.0451 Abschnitt 3 Absatz (2)) 

Für die Erstellung des Streckenbuches EIU zu Ril 408.0451 Abschnitt 3 Absatz (2) 
gelten folgende Regeln: 

Züge dürfen zum Vereinigen in teilweise besetzte Gleise ohne Zielsignal einfah-
ren, auch wenn der zweite Zug am Ende des Einfahrweges nicht durch Schutzsig-
nal angehalten werden kann. Hierbei gilt Folgendes: 

(1) Der Fdl darf die Einfahrt des zweiten Zuges erst zulassen, wenn der zuerst in 
das Gleis eingefahrene Zug zum Halten gekommen ist. 

(2) Der Fdl muss die Einfahrt in das teilweise besetzte Gleis im Regelfall mit 
Hauptsignal und Signal Zs 3, Kennziffer 2 zulassen können. 

(3) Bevor der Fdl die Einfahrt zulässt, muss der Tf der in dem Gleisabschnitt be-
findlichen Züge oder Fahrzeuge dem Fdl mittels Haltmeldung bestätigt haben, 
dass sich diese nicht bewegen werden.  

(4) An den betroffenen Signalen dürfen Selbststellbetrieb oder Zuglenkung mit 
Lenkplan nicht eingeschaltet und Fahrstraßen nicht eingespeichert sein. Der 
Fahrdienstleiter muss Sperre nach Ril 408.0403 Nr. 7 anbringen. 

(5) Vor einer Einfahrt mit besonderem Auftrag in das teilweise besetzte Gleis 
muss der Fdl dem Tf Befehl 5 mit Grund Nr. 15 erteilen. 

(6) Bei außerplanmäßigen Einfahrten in ein teilweise besetztes Gleis zum Verei-
nigen gilt zusätzlich zu den Absätzen (1) bis (4) Folgendes: 

a) Der Fdl darf die Einfahrt des zuerst einfahrenden Zuges erst zulassen, 
wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

1. Er muss den Tf über das außerplanmäßige Vereinigen und einen ggf. 
abweichenden gewöhnlichen Halteplatz informiert haben. 

2. Er muss den Tf verständigt haben, dass das Schlusssignal an der Kup-
pelstelle so lange eingeschaltet bzw. angebracht sein muss, bis die Ein-
fahrt des zweiten Zuges in das Gleis abgeschlossen ist. 

b) Der Fdl darf die Einfahrt des zweiten Zuges erst zulassen, wenn er dem Tf 
fernmündlich mitgeteilt hat, dass er zum Vereinigen in teilweise besetzte 
Gleise ohne Zielsignal einfährt. 

Die Regeln müssen in das Streckenbuch EIU aufgenommen werden. 

 

 

* 
* 
* 
 
* 
* 
* 
 * 
* 
 
* 
* 
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  Gültig ab: 14.12.2025 

91 Vorschreiben des Halteplatzes mit Befehl (zu Ril 
408.0451 Abschnitt 3 Absatz (3) a)) 

Nach Ril 408.0451 Abschnitt 3 Absatz (3) a) darf der Fdl, wenn er einen Zug in 
einem Gleis ohne Zielsignal ausnahmsweise nicht durch eine Wärterhaltscheibe 
am Ende des Einfahrwegs anhalten kann, die Zugfahrt zulassen, wenn es im Stre-
ckenbuch EIU zugelassen ist und er dem Tf durch Befehl 32 den Halteplatz vorge-
schrieben hat. Für das Erstellen des Streckenbuchs EIU gelten folgende Bedin-
gungen: 

- Der Tf muss den im Befehl vorgeschriebenen Halteplatz anhand ei-
nes markanten Punktes bestimmen können. 

- Der markante Punkt muss mindestens aus einer Entfernung von 100 
m sichtbar sein. 

Folgende markante Punkte sind zulässig: 

Markante Punkte Einzutragender Wortlaut in Option 32.11 
„Stelle vor der zu halten ist“ im Befehl 32 

hoch aufgestelltes Hektometer Zeichen, 
das sich unmittelbar neben dem Einfahr-
gleis befindet; das Hektometer Zeichen 
muss rückstrahlend sein oder bei Dunkel-
heit anhand der allgemeinen Bahnsteig- 
oder Gleisfeldbeleuchtung erkennbar 
sein, solange Züge verkehren. 

km … (Hektometer Angabe, z. B. „7,8“) 

technisch gesicherter Bahnübergang mit 
Kennzeichnung 

BÜ in km … (Lage des BÜ, z. B. „7,853“) 

Hauptsignal am Nachbargleis, das sich 
unmittelbar neben dem Einfahrgleis be-
findet und im Fahrplan für die Fahrtrich-
tung des Zuges genannt ist. 

Höhe … (Bezeichnung des Signales, z. B. 
„Asig N 204“) in km … (Lage des Signals 
gemäß Fahrplan. z. B. „7,8“) 

 
Die zugelassenen Einfahrwege und die zutreffenden Wortlaute der Befehle 32 
müssen im Streckenbuch EIU aufgenommen werden. 

❑ 

 

 

* 
* 
 

* 
* 
 * 
 

* 
* 
 
* 
* 
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Fachautor: I.IBB 31;   Fabian Waldecker; Tel.: info408@deutschebahn.com Gültig ab: 14.12.2025 

 

1 Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug zu Ril 

21 - 22 Regeln für das Vorschreiben des Halteplatzes im Be-
fehl 32 geben 

408.0453 1 (1) c) 

21 Zulässige Halteplätze 

Im Streckenbuch EIU darf zugelassen sein, dass ein Fdl dem Tf, der bei der Einfahrt 
in ein zu einem Gruppenausfahrsignal gehörendes Gleis nicht bis zum Gruppen-
ausfahrsignal fahren darf, den Halteplatz im Befehl 32  vorschreiben darf, wenn am 
Einfahrgleis kein Zwischensignal oder hochstehendes Sperrsignal vorhanden ist 
und der Fdl den Zug ausnahmsweise nicht durch ein Schutzsignal am Ende des 
Einfahrweges anhalten kann. Hierzu gelten folgende Bedingungen: 

- Der Tf muss den im Befehl vorgeschriebenen Halteplatz anhand eines markan-
ten Punktes bestimmen können. 

- Der markante Punkt muss mindestens aus einer Entfernung von 100 m sichtbar 
sein. 

Folgende markante Punkte sind zulässig: 

- hoch aufgestelltes Hektometerzeichen, das sich unmittelbar neben dem Ein-
fahrgleis befindet; das Hektometerzeichen muss rückstrahlend sein oder bei 
Dunkelheit anhand der allgemeinen Bahnsteig- oder Gleisfeldbeleuchtung er-
kennbar sein, solange Züge verkehren – Wortlaut des Befehls 32: 

„muss auch bei Fahrtstellung oder Signal Zs 1, Zs 7, Zs 8 anhalten vor km … 
(Hektometerangabe, z.B. „7,8“)“.  

- technisch gesicherter Bahnübergang mit Kennzeichnung – Wortlaut des Be-
fehls 32 : „muss auch bei Fahrtstellung oder Signal Zs 1, Zs 7, Zs 8 anhalten 
vor BÜ in km … (Lage des BÜ, z.B. „7,853“)“. 

- Hauptsignal am Nachbargleis, das sich unmittelbar neben dem Einfahrgleis be-
findet und im Fahrplan für die Fahrtrichtung des Zuges genannt ist – Wortlaut 
des Befehls 32: „muss auch bei Fahrtstellung oder Signal Zs 1, Zs 7, Zs 8 an-
halten anhalten in Höhe Signal … (Bezeichnung, z. B. „N 204“) in km … (Lage 
des Signals gemäß Fahrplan, z. B. „7,8“)“. 

22 Streckenbuch EIU 

Die zugelassenen Einfahrwege und die zutreffenden Wortlaute der Befehle 32 sind 
in das Streckenbuch EIU aufzunehmen. 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

* 
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1 Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug zu Ril 

11 - 12 Regeln für den Wechsel der ETCS-Betriebsart  408.0454 

 

11 Wechsel der ETCS-Betriebsart 

Auf den mit ETCS-Level 2 ohne Hauptsignale ausgerüsteten Abschnitten der 
Strecke Unterleiterbach - Leipzig/Halle wird der Flankenschutz durch Mitwirkung 
der ETCS-Zentrale sichergestellt. Es gilt Folgendes: 

Wenn der Tf aus der ETCS-Betriebsart FS oder OS in eine andere ETCS-
Betriebsart wechseln will, muss er den Fdl verständigen. Dies gilt nicht, wenn der 
Fdl für Wechsel aus der ETCS-Betriebsart FS oder OS in eine andere Betriebsart 
bereits einen Befehl erteilt hat. 

Bevor der Fdl dem Tf dem Wechsel aus der ETCS-Betriebsart FS oder OS in eine 
andere Betriebsart mündlich zustimmt, muss er sicherstellen, dass der haltende 
Zug auf der Strecke mit ETCS-Level 2 ohne Hauptsignale  

- in einem Bahnhof,  

- auf einer Abzweigstelle bzw.  

- unmittelbar vor oder hinter einem Bahnhof oder einer Abzweigstelle  

keinen Flankenschutz für eine benachbarte Fahrstraße bietet. Zuglenkung mit 
Lenkplan darf an den betroffenen Signalen nicht eingeschaltet sein.  

12 Streckenbuch EIU 

Die Regeln nach Abschnitt 11 sind im Streckenbuch EIU bekanntzugeben, bis auf 
Grund signaltechnischer Änderungen Flankenschutz für benachbarte Fahrstraßen 
ohne Mitwirkung der ETCS-Zentrale erfolgt. 

❑ 
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1 Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug zu Ril 

11 - 12 Geschwindigkeiten niedriger als 40 km/h nicht signali-
siert 

408.0455 1 (1) 

21 - 22 Bei ETCS-Level 2 mit Trainguard-200-RBC die Be-
dienung von Signal Zs 1, Zs 7 und Zs 8 verbieten 

408.0455 1 (1) 

31 - 32 Regeln für den Übergang von ETCS auf PZB  408.0455 2 (5) d) 

11 Vorgaben für Befehl 5 
Wenn für eine Zugfahrt mit besonderem Auftrag zu beachtende Geschwindigkeiten 
niedriger als 40 km/h nicht signalisiert sind, gilt Folgendes: 

1. Der Fdl muss folgenden Zügen Befehl 5 mit Grund „Geschwindigkeit nicht signa-
lisiert“ erteilen:

- signalgeführte Züge und LZB-geführte Züge

- Züge in ETCS-Level 2, wenn die Fahrt mit Befehl zugelassen wird

2. Für Befehl 5 ist die niedrigste zu beachtende Geschwindigkeitsbeschränkung vor-
zugeben. Dabei sind alle Fahrtmöglichkeiten und Geschwindigkeitsbeschränkungen
zu berücksichtigen, z. B. niedrigere Weichengeschwindigkeiten oder Geschwindig-
keitsbeschränkungen aufgrund zu geringer Gleisabstände.

3. Befehl 5 mit Grund „Geschwindigkeit nicht signalisiert“ ist nicht erforderlich, wenn
der Zug aus anderen Gründen nur mit höchstens der zulässigen Geschwindigkeit
fahren darf.

12 Streckenbuch EIU 
Die Regeln müssen im Streckenbuch EIU aufgenommen werden. 

21 Bei ETCS-Level 2 mit Trainguard-200-RBC die Bedienung 
von Signal Zs 1, Zs 7 und Zs 8 verbieten 

Das Trainguard-200-RBC erkennt in einigen Fällen nicht die eindeutige Annäherung 
eines Zuges an das Zielsignal, wenn ein Zug auf Signal Zs 1, Zs 7 oder Zs 8 ohne 
eindeutigen Fahrweg fährt, d. h. über eine Weiche, deren Überwachungseinrichtung 
eine Störung anzeigt, (L2-Repositioning). In einem solchen Fall wird die Fahrter-
laubnis des Zuges nicht verlängert, sondern endet in Höhe des kürzest möglichen 
Zielsignals. Um in einem Gleis mit weiter entferntem Zielsignal weiterfahren zu kön-
nen, müsste der Tf am Ende der Fahrterlaubnis "Override EoA" wählen. Hierzu wäre 
ein Befehl 1 erforderlich. Um zu vermeiden, dass an einer solchen für die Betriebs-
führung unzweckmäßigen Stelle ein Befehl übermittelt werden muss, muss der Fdl 
die Zugfahrt bereits am Startsignal mit Befehl 1 zulassen. Der Zug fährt dann in der 
ETCS-Betriebsart SR und kann so an alle Zielsignale heranfahren.  

* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 

*

* 
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  Gültig ab: 14.12.2025 

Hinweis: Die Situation tritt auf, wenn folgender Lageplanfall vorliegt: 

Signal S1 -> gestörte Weiche -> Balisengruppe BG1 -> Balisengruppe BG2 -> ge-
gen die Spitze befahrene Weiche -> [ggf. weitere Balisengruppen] -> Signal S2 

22 Streckenbuch EIU 
Im Streckenbuch EIU muss für die zutreffenden Betriebsstellen vorgegeben wer-
den, dass der Fdl eine Zugfahrt eines ETCS-geführten Zuges nicht mit Signal Zs 1, 
Zs 7 oder Zs 8 zulassen darf, wenn sich im Fahrweg eine Weiche befindet, deren 
Überwachungseinrichtung eine Störung anzeigt. Die Vorgabe darf sich auf die be-
troffenen Zugstraßen beschränken oder pauschal für die gesamte Betriebsstelle 
gelten. 

31 Vorbeifahrt am Grenzsignal mit Befehl 1 
Wenn der Zug auf einer Strecke mit ETCS-Level 2 ohne Hauptsignale unmittelbar 
hinter einem Bahnhof oder einer Abzweigstelle hält, muss der Fdl zusätzlich zu den 
Bedingungen in Ril 408.0455 Abschnitt 2 Absatz (5) a) und b) sicherstellen, dass der 
haltende Zug keinen Flankenschutz für eine andere, rückgelegene Fahrstraße bietet. 
Zuglenkung mit Lenkplan darf an den betroffenen Signalen nicht eingeschaltet sein. 

32 Streckenbuch EIU 
Für Grenzsignale sind auf den ohne Hauptsignale ausgerüsteten Abschnitten der 
Strecke Unterleiterbach – Leipzig/Halle die Regeln nach Abschnitt 31 im Strecken-
buch EIU bekanntzugeben, bis auf Grund signaltechnischer Änderungen Flanken-
schutz für benachbarte Fahrstraßen ohne Mitwirkung der ETCS-Zentrale erfolgt. 

 

* 
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1 Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug zu Ril 

21 - 23 Regeln für das gleichzeitige Befahren von Regel- und 
Gegengleis in derselben Fahrtrichtung auf Strecken 
mit Schrankenwärtern geben 

408.0462 2 a) 

21 Voraussetzungen 

Wenn auf Strecken mit Schrankenwärtern, wenn Gleiswechselbetrieb ständig ein-
gerichtet ist, gleichzeitige Fahrten in derselben Fahrtrichtung auf Regel- und Ge-
gengleis zulässig sein sollen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

(1) Bahnübergänge mit signalabhängigen Schranken 

a) Für den Regelfall sind keine zusätzlichen Voraussetzungen zu erfüllen, wenn 
in beiden Gleisen für Fahrten auf dem Regel- und Gegengleis Signalabhän-
gigkeit vorhanden ist. 

b) Sobald die Signalabhängigkeit zwischen den Schranken und einem Haupt-
signal aufgehoben ist, müssen die Schrankenwärter über Zugfahrten be-
nachrichtigt werden und den Nachweis der Zugmeldungen führen. 

(2) Ist Signalabhängigkeit nur teilweise eingerichtet, müssen die Voraussetzungen 
nach Absatz (3) erfüllt sein. 

(3) Bei Bahnübergängen ohne signalabhängige Schranken ist anzuordnen, dass 
die Schrankenwärter über alle Zugfahrten benachrichtigt werden müssen und 
den Nachweis der Zugmeldungen führen müssen. 

22 Maßnahmen 

Die Maßnahmen des Abschnitts 21 sind für jeden betroffenen Abschnitt zwischen 
zwei Zugmeldestellen stets für dauernd anzuordnen, unabhängig davon, ob im Ein-
zelfall Fahrten in derselben Fahrtrichtung auf dem Regel- und Gegengleis stattfin-
den. 

23 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind in das Streckenbuch EIU aufzunehmen. 

 

                                                                                                                               ❑ 
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1  Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug zu Ril 

21 – 22 Regeln für das Bestimmen des Fdl, der die Rei-
henfolge der Züge beim Fahren auf dem Gegen-
gleis regelt, geben 

408.0463 3 

41 – 42 Regeln für Aufträge zum Fahren auf dem Gegen-

gleis zulassen geben 
408.0463 10 

51 – 52 Regeln für den Auftrag zur Vorbeifahrt am Halt 
zeigenden oder gestörten Hauptsignal geben 

408.0463 10 (3) c) 

61 – 62 Regeln für das Halten im Gegengleis geben 408.0463 11 (2) b) 

81 – 82 Regeln für das Sichern von Bahnübergängen beim 
Fahren auf dem Gegengleis geben 

408.0463 13 

91 - 92 Regeln für das Ermitteln nicht gültiger ortsfester 
Signale für Fahrten auf dem Gegengleis geben 

408.2463 2 

21 Grundsatz 

Liegen auf zweigleisiger Strecke zwischen zwei Zugmeldestellen mit Überleitmög-
lichkeit vom Regelgleis auf das Gegengleis und umgekehrt noch Zugmeldestellen 
ohne Überleitmöglichkeit, ist abweichend von den Regeln in Ril 408.0463 Ab-
schnitt 3 der Fdl einer der beiden Zugmeldestellen mit Überleitmöglichkeit zustän-
dig für die Regelung der Reihenfolge der Züge beim Fahren auf dem Gegengleis 
zu bestimmen. 

22 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind in das Streckenbuch EIU aufzunehmen. 

 



Züge fahren; Fahren auf dem Gegengleis 408.1463 

Seite 2 

 

  Gültig ab: 14.12.2025 

41 Auftrag durch Signal Zs 6, wenn Gleiswechselbetrieb vo-

rübergehend eingerichtet werden soll 

Wenn Gleiswechselbetrieb vorübergehend eingerichtet werden soll, sind die Sig-
nalanlagen anzupassen.  

42 Auftrag durch Signal Zs 6 oder Zs 8 zulassen 

Das Erteilen des Auftrags zum Befahren des Gegengleises darf durch Signal  

a) Zs 6 zugelassen werden, wenn auf dem nächsten Bahnhof in Höhe des 
Einfahrsignals, oder, wenn davor eine Abzweigstelle liegt, in Höhe des 
Blocksignals ein gültiges Hauptsignal am Gegengleis vorhanden ist und in 
der Regel auf Fahrtstellung des Hauptsignals ein- oder weitergefahren 
werden darf,  

b) Zs 8 zugelassen werden, wenn auf dem nächsten Bahnhof in Höhe des 
Einfahrsignals, oder, wenn davor eine Abzweigstelle liegt, in Höhe des 
Blocksignals ein gültiges Hauptsignal oder Sperrsignal am Gegengleis vor-
handen ist und in der Regel auf Fahrtstellung des Hauptsignals, Signal Zs 
1 oder Stellung Sh 1 des Sperrsignals ein- oder weitergefahren werden 
darf. 
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  Gültig ab: 14.12.2025 

51 Grundsatz und Bedingungen 

Wenn Bahnübergangssicherungsanlagen durch die Bedienung des Signals Zs 1 
oder Zs 7 ein- oder wirksam geschaltet werden, darf zugelassen werden, dass der 
Auftrag zur Vorbeifahrt am Halt zeigenden oder gestörten Hauptsignal statt mit 
Befehl 1 auch durch diese Signale erteilt, werden darf. 

52 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind in das Streckenbuch EIU aufzunehmen. 

* 
* 
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61 Allgemeines 

Zu den Stellen im Gegengleis, an denen das Halten der Züge anzuordnen ist, ge-
hören  

a) Weichen auf freier Strecke, die nicht durch Handverschluss oder durch 
Hilfssperre am Fahrstraßen- oder Weichenhebel gesichert werden können, 

b) bewegliche Brücken auf freier Strecke, 

c) Einfahrsignale oder Blocksignale einer Abzweigstelle, die vom Gegengleis 
aus nicht, nicht rechtzeitig oder nicht sicher erkannt werden können. Wenn 
am Gegengleis in Höhe des Einfahrsignals eines Bahnhofs oder dem 
Blocksignal einer Abzweigstelle ein Signal Ne 1 aufgestellt ist, muss kein 
Halt mit Befehl 32 angeordnet werden. 

62 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind in das Streckenbuch EIU aufzunehmen. 

* 
* 
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  Gültig ab: 14.12.2025 

81 Maßnahmen 

(1) Müssen Züge das Gegengleis befahren und sind keine Kontakte im Gegen-
gleis vorhanden, ist 

a) die Anlage möglichst durch einen Bahnübergangsposten örtlich mit der 
Handschalteinrichtung (Hs) - Schlüssel DB 22 - bedienen zu lassen oder 

b) der Tf durch Befehl 8 anweisen zu lassen, den Bahnübergang zu sichern. 

(2) Sind fernüberwachte Anlagen bei mechanischen oder elektromechanischen 
Stellwerken von der Stellung eines Hauptsignals abhängig, ist anzuordnen, 
dass vor Aushändigung des Befehls 23 oder Bedienen des Signals Zs 8 bzw. 
vor Übermittlung des Befehls 21 oder Bedienen des Sperrsignals die Anlage 
durch die Einschalttaste eingeschaltet werden muss, die im Regelfall für eine 
Fahrt der Gegenrichtung gilt. Es ist anzuordnen, dass der Bediener hierbei 
überwachen muss, dass die Überwachungslampe an der Einschalttaste blinkt 
und der Signalfreimelder leuchtet. Bei Gleisbildstellwerken ist nach Absatz (1) 
zu verfahren. 

(3) Es ist anzuordnen, dass Kontakte für das Gegengleis, die innerhalb eines 
Bahnhofs liegen, vor Aushändigen eines Befehls 23 oder Bedienen des Sig-
nals Zs 8 wirksam geschaltet werden müssen. 

82 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind in das Streckenbuch EIU aufzunehmen, soweit die Regeln nicht in 
einer Bedienungsanweisung gegeben sind. 

Bahnüber-
gangsposten 
oder Befehl 8 

Einschalttaste 

Kontakte für 
das Gegen-
gleis im 
Bahnhof 
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91 Regeln des Signalbuches 

Nach Ril 301.0002 Abschnitt 2 Absatz (3) befinden sich ortsfeste Signale in der 
Regel unmittelbar rechts - auf zweigleisigen Strecken für Fahrten entgegen der 
gewöhnlichen Fahrtrichtung auf der freien Strecke unmittelbar links - neben oder 
über dem Gleis, zu dem sie gehören.  

92 Nicht gültige ortsfeste Signale 

(1) Für ortsfeste Signale gilt Folgendes: 

a) Links neben dem Gegengleis können sich ortsfeste Signale befinden, die 
zu einem benachbarten Gleis gehören und für Fahrten auf dem Gegengleis 
nicht gelten. 

b) Nach den Regeln in Ril 408.2463 Abschnitt 2 sind die unter a) genannten 
Signale in den Angaben für das Streckenbuch EVU genannt. 

(2) Durch das Eisenbahninfrastrukturunternehmen sind die ortsfesten Signale zu 
ermitteln, 

- die sich links vom Gegengleis befinden, 

- für Fahrten auf dem Gegengleis nicht gelten und 

- vom Tf eines auf dem Gegengleis fahrenden Zuges als gültig angese-
hen werden könnten. 

Der Sachverhalt muss durch Hinsehen an der Außenanlage festgestellt wor-
den sein. Die ermittelten Signale sind den Eisenbahnverkehrsunternehmen 
bekanntzugeben. 

(3) Jedes nach Absatz (2) ermittelte Signal ist in den Angaben für das Strecken-
buch EVU zu nennen. Die Signale sind einzeln zu nennen oder in eine Über-
sicht aufzunehmen. Für die Angabe des Standortes ist die km-Angabe des 
Gegengleises zu verwenden. 

Beispiel für die Übersicht 

 

Beispiel für ein einzeln genanntes Signal: 

„Ril 408.2463 Abschnitt 2 

Beim Fahren auf dem Gegengleis nicht gültige ortsfeste Signale 

Links neben dem Gegengleis stehendes Bksig 3 in Höhe km 112,468 ist nicht gül-
tig“.                                                                                                                          ❑ 

Sachverhalt 

Signale 
ermitteln 

Signale in den 
Angaben für 
das 
Streckenbuch 
EVU nennen 
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1 Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug zu Ril 

21 – 28 Regeln für das Sperren von Gleisen zwischen Zug-
folgestellen geben 

408.0471 1 (3) 

41 – 42 Regeln für die Meldung beim Sperren von Gleisen 
parallel verlaufender Strecken geben 

408.0471 1 (6) 

51 – 52 Regeln für die Meldung beim Aufheben von Gleis-
sperrungen parallel verlaufender Strecken 

408.0471 1 (8) b) 

61 – 62 Regeln für das Sperren von Gleisen in einem Bahn-
hof, EZMG Stellwerke 

408.0471 2 (2) a) 
1. 

71 – 80 Regeln für Baugleise und das Rangieren im Baugleis 
geben 

408.0471 3 

81 - 82 Regeln für die Meldung beim Erklären von gesperrten 
Gleisen parallel verlaufender Strecken zum Baugleis 
geben 

408.0471 3 (1) 

21 Anlässe 

Das Sperren eines Streckengleises zwischen zwei Zugfolgestellen zur Ausführung 
von Arbeiten oder zur Durchführung eines Zuges mit Lü-Sendungen „Dora“ im 
Nachbargleis darf zugelassen werden. 

Das Sperren eines Streckengleises zwischen zwei Zugfolgestellen ist nicht zuläs-
sig, wenn der zu sperrende Abschnitt durch mindestens ein Lichthauptsignal mit 
weiß-gelb-weiß-gelb-weißem Mastschild begrenzt wird. 

22 Bedingungen 

(1) Zwischen zwei Zugmeldestellen darf nur ein Abschnitt zwischen zwei Zugfol-
gestellen gesperrt werden. 

(2) Auf eingleisigen Strecken darf das Sperren eines Streckengleises zwischen 
zwei Zugfolgestellen nur zugelassen werden, wenn Beginn und Ende des zu 
sperrenden Zugfolgeabschnitts in beiden Richtungen deckungsgleich ist.  

(3) Bei zweigleisigen Strecken darf das Sperren eines Streckengleises zwischen 
zwei Zugfolgestellen nicht zugelassen werden, wenn für das Gleis Fahren auf 
dem Gegengleis eingeführt ist oder Fahrten auf dem Gegengleis zugelassen 
sind. Während der Gleissperrung darf der Fdl Fahrten auf das Gegengleis 
nicht zulassen. 

(4) Das Sperren des Streckengleises zwischen zwei Zugfolgestellen für anzeige-
geführte Züge darf zugelassen werden,  

a) wenn der Anfang des zu sperrenden Zugfolgeabschnittes für anzeigege-
führte Züge mit einem Hauptsignal oder einem Signal Ne 14 gekennzeich-
net ist oder 

Verbot 

Zahl der Ab-
schnitte 

Eingleisige 
Strecken 

Zweigleisige 
Strecken 

Zugfolge-
stellen für an-
zeigegeführte 
Züge 
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b) wenn angeordnet wird, dass 

- vor der Sperrung zurückliegende Hauptsignale oder mit Signal Ne 14 
gekennzeichnete virtuelle Blockstellen in Haltstellung sein müssen; 
Selbststellbetrieb darf nicht eingeschaltet sein und Fahrstraßen nicht 
eingespeichert sein; der Fdl muss Sperren nach Ril 408.0403 Nr. 12 
anbringen bzw. eingeben, und 

- vor der Sperrung der Abschnitt zwischen dem zurückliegenden 
Hauptsignal oder der mit Signal Ne 14 gekennzeichneten virtuellen 
Blockstelle bis zum Beginn des zu sperrenden Zugfolgeabschnittes 
frei sein muss, und  

- bei einem LZB-Übertragungsausfall oder bei unwirksamem ETCS der 
Fdl dem Tf den Befehl zur Weiterfahrt als signalgeführter Zug neben 
den sonstigen Bedingungen erst erteilen darf, wenn die Sperrung des 
Zugfolgeabschnittes für anzeigegeführte Züge aufgehoben ist. 

23 Zuständiger Fdl 

Als zuständiger Fdl ist bei einer Gleissperrung für das 

- Ausführen von Arbeiten der Fdl der rückgelegenen Zugfolgestelle, 

- Durchführen eines Zuges mit Lü-Sendung „Dora“ im Nachbargleis der Fdl der 
Zugfolgestelle, auf der der Zug mit der Lü-Sendung abgelassen wird 

zu bestimmen. 

24 Vereinbaren, Sperren 

Die Sperrung des Gleisabschnitts muss der zuständige Fdl mit dem Fdl der ande-
ren Zugfolgestelle vereinbaren. Der Fdl darf das Gleis erst sperren, wenn der letz-
te in den zu sperrenden Gleisabschnitt abgelassene Zug diesen Abschnitt geräumt 
hat. 

25 Merkhinweis, Sperre 

Während einer Gleissperrung nach Abschnitt 21 muss der Fdl der Zugfolgestelle 
am Anfang des Sperrabschnitts Merkhinweis „X“ nach Ril 408.0402 Nr. 7 und 
Sperre nach Ril 408.0403 Nr. 12 anbringen bzw. eingeben. Ein selbsttätiges 
Blocksignal oder eine Blockstelle für anzeigegeführte Züge muss gesperrt werden. 

Während einer Gleissperrung nach Abschnitt 21 muss der Fdl der Zugmeldestelle 
am Anfang des Gegengleises Merkhinweis „NLF“ nach Ril 408.0402 Nr. 5 und 
Sperre nach Ril 408.0403 Nr. 11 anbringen bzw. eingeben. 

26 Zusatz beim Abmelden und beim Benachrichtigen 

Bei Zügen, die in Richtung des gesperrten Gleisabschnittes abgelassen werden, 
muss der Fdl bei einer Abmeldung oder einer Benachrichtigung das vorläufige Ziel 
angeben, z. B. „... bis Bk C“. Bei der Weiterfahrt muss der Fdl der Zugmeldestelle 
eine neue Zugmeldung bzw. Benachrichtigung mit dem Zusatz „... ab Bk C“ ge-
ben. Das Signal der Blockstelle darf erst auf Fahrt gestellt werden, nachdem der 
Zug abgemeldet ist und zu benachrichtigende Stellen benachrichtigt wurden. 

 

 

 

 
 * 
* 
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27 Nachweis 

Für Einträge im Zugmeldebuch gilt das Muster in Ril 408.0481 Abschnitt 14 sinn-
gemäß. Im Sperrkasten muss der gesperrte Zugfolgeabschnitt angegeben wer-
den, z. B. „gesp. von Sbk 3 - Sbk 7 10.45“. 

28 Streckenbuch EIU, Betra 

Die zutreffenden Regeln sind in das Streckenbuch EIU aufzunehmen oder in die 
Betra aufnehmen zu lassen. 
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41 Wortlaut der Meldung 

Beim Sperren von Gleisen parallel verlaufender Strecken darf angeordnet werden, 
dass der Fdl der zuständigen Zugmeldestelle das zu sperrende Gleis mit folgen-
dem Wortlaut sperrt:   

„(Bezeichnung des zu sperrenden Gleises) von … nach … gesperrt“.  

42 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind in das Streckenbuch EIU aufzunehmen. 
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51 Wortlaut der Meldung 

Beim Aufheben von Gleissperrungen parallel verlaufender Strecken darf angeord-
net werden, dass der Fdl der zuständigen Zugmeldestelle die Sperrung des Glei-
ses mit folgendem Wortlaut aufhebt:   

„Sperrung des (Bezeichnung des gesperrten Gleises) von … nach … aufgeho-
ben“.  

52 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind in das Streckenbuch EIU aufzunehmen. 
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61  Abriegeln von gesperrten Gleisen bei EZMG-Stellwerken 

Bei EZMG-Stellwerken ist ein gesperrtes Gleis abweichend von den Regeln in Ril 
408.0471 2 (2) a Nr. 1 abgeriegelt, wenn auf beiden Bahnhofsköpfen ein anderer 
Fahrweg eingestellt ist. 

62 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind in das Streckenbuch EIU aufzunehmen. 
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71 Maßgebende Neigung 

Ein Gleis darf zum Baugleis erklärt werden, wenn die maßgebende Neigung nicht 
stärker als 40 ‰ (1:25) ist. 

72 Umfang der Sperrung, Ausdehnung des Baugleises 

(1) Ein Gleis der freien Strecke- außer dem Gleis einer Abzweigstelle -, das - 
auch abschnittsweise - zum Baugleis erklärt werden soll, ist von Zugmelde-
stelle zu Zugmeldestelle oder von Zugfolgestelle zu Zugfolgestelle (Abschnitt 
21 bis 28) sperren zu lassen. 

(2) Für das Festlegen der Grenzen von Baugleisen gilt Folgendes: 

a) Ein Baugleis nach Absatz (1) darf in einen Bahnhof bzw. in eine Abzweig-
stelle oder über diesen bzw. diese hinaus fortgeführt werden.  

b) Ein Gleis eines Bahnhofs oder einer Abzweigstelle darf zum Baugleis er-
klärt werden, ohne dass ein Baugleis der freien Strecke anschließt. 

(3) In der Betra sind die Stellen zu nennen, an denen das Baugleis beginnt und 
endet. Die Stellen sind in den Lageplan der Betra einzutragen. Zu berücksich-
tigen sind bei der Ausdehnung des Baugleises Auswirkungen auf die Durch-
führung des Bahnbetriebs und die Ausführung der Arbeiten. Zu beachten sind 
die Regeln über den Flankenschutz im Abschnitt 75 und die Beispiele im Ab-
schnitt 80. 

73 Ein gesperrtes Gleis - auch abschnittsweise - zum Baugleis 

erklären  

(1) Für das Erklären eines gesperrten Gleises oder einzelner Abschnitte davon 
zum Baugleis muss in der Betra ein Fdl für zuständig bestimmt werden. Fol-
gende Regeln sind hierbei zu beachten: 

a) Bei einem Gleis der freien Strecke ist ein zuständiger Fdl einer der be-
nachbarten Zugmeldestellen zu bestimmen. Bei einem Bahnhofsgleis ist 
der Fdl des Bahnhofs zuständig.  

b) Wird das Baugleis von einem Gleis der freien Strecke in einem Bahnhof 
fortgeführt, muss der Fdl des betroffenen Bahnhofs bestimmt werden, der 
das Gleis der freien Strecke und das Bahnhofsgleis zum Baugleis erklärt. 

c) Erstreckt sich das Baugleis über mehrere Zugmeldestellen, dürfen mehrere 
Fdl für das Erklären der Teilabschnitte zum Baugleis bestimmt werden. 

(2) In der Betra ist die Person zu nennen, die dem Fdl die Zustimmung zum Er-
klären des gesperrten Gleises oder einzelner Abschnitte davon zum Baugleis 
geben muss. In der Betra ist die Person anzuweisen, dass sie die Zustim-
mung nur geben darf, wenn die Wärterhaltscheiben am Anfang und Ende des 
Baugleises sowie beim Einrichten einzelner Baugleisabschnitte innerhalb ei-
nes gesperrten Gleises die Wärtervorsignale aufgestellt und die erforderlichen 
Flankenschutzeinrichtungen vorhanden sind. 

74 Anfang und Ende des Baugleises kennzeichnen 

(1) Es ist anzuordnen, dass am Anfang des Baugleises eine Wärterhaltscheibe 
so aufzustellen ist, dass sie Rangierfahrten, die in Richtung des Baugleises 

Freie Strecke – 
außer 
Abzweigstellen 

Bahnhof oder 
Abzweigstellen 

Betra 

 

 

 

 



Züge fahren; Gleise sperren 408.1471 

Seite 8 

 

  Gültig ab: 14.12.2025 

fahren, Halt gebietet. Liegt der Beginn eines Baugleisabschnitts innerhalb ei-
nes über die Grenzen des Baugleises hinausgehenden gesperrten Gleises 
oder an einer Zugfolgestelle, muss angeordnet werden, dass am Anfang des 
Baugleisabschnitts eine Wärterhaltscheibe sowie im Bremswegabstand davor 
ein Wärtervorsignal so aufzustellen ist, dass sie Zugfahrten, die in Richtung 
des Baugleises fahren, Halt gebietet. Das Wärtervorsignal ist nicht erforder-
lich, wenn Zugfahrten in Richtung Baugleis ausgeschlossen werden. Es muss 
angeordnet werden, dass am Ende des Baugleises eine Wärterhaltscheibe so 
aufzustellen ist, dass sie Rangierfahrten, die aus dem Baugleis fahren, Halt 
gebietet. 

(2) In der Betra sind die Stellen zu nennen, an denen die Wärterhaltscheiben auf-
zustellen sind und es sind die Stellen in der Betra mit „Beginn/Ende des Bau-
gleises“ zu bezeichnen. Die Stellen sind in den Lageplan der Betra einzutra-
gen und es sind die Beispiele im Abschnitt 80 zu beachten. 

75 Flankenschutzeinrichtungen 

Mündet das Baugleis in ein Hauptgleis, gelten für den Flankenschutz die Regeln in 
Ril 408.5841. In der Betra sind die durchzuführenden Maßnahmen zu nennen. 

76 Stellung der Weichen 

Ein Baugleis darf über Weichen führen. In der Betra ist die Stellung der im Bau-
gleis liegenden Weichen zu bestimmen und es sind die Beispiele im Abschnitt 80 
zu beachten. In der Betra darf zugelassen werden, dass im Baugleis liegende 
Weichen umgestellt werden dürfen. 

77 Gültigkeit der Signale 

Für Rangierfahrten im Baugleis oder Rangierfahrten, die in ein Baugleis fahren, 
dürfen Signale in der Betra für nicht gültig erklärt werden, wenn sie nicht 

a) für andere Rangierfahrten gelten oder  

b) als Flankenschutz dienen. 

78 Freisein und Befahrbarkeit melden 

In der Betra ist die Person zu nennen, die dem Fdl das Freisein und die Befahr-
barkeit (einschließlich Regellichtraum) des Baugleises melden muss. 

Die Person ist anzuweisen, dass sie die Meldung erst geben darf, wenn auch Wär-
terhaltscheiben und als Flankenschutz eingebaute Gleissperren entfernt sind. 

79 Rangieren 

(1) Wenn nach Abschnitt 76 zugelassen wurde, dass im Baugleis liegende Wei-
chen umgestellt werden dürfen, muss  

a) der Tf abweichend von den Regeln in Ril 408.4813 Abschnitt 1 Absatz (1) 
a) Nr. 2, 6. Anstrich den Ww über Ziel und Zweck nach Ril 408.4813 Ab-
schnitt 1 Absatz (1) a) Nr. 1 verständigen, 

Aufgaben für 
Triebfahrzeug-
führer oder 
Weichen-
wärter 
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b) der für die umzustellenden Weichen zuständige Ww abweichend von den 
Regeln in Ril 408.4813 Abschnitt 1 Absatz (3) d) Besonderheiten nach Ril 
408.4813 Abschnitt 1 Absatz (3) a) mitteilen und die Verständigung nach 
Ril 408.4813 Abschnitt 1 Absatz (3) b) oder Absatz (3) c) durchführen, 

c) der für die umzustellenden Weichen zuständige Ww abweichend von den 
Regeln in Ril 408.4813 Abschnitt 3 Absatz (3) d) dem Rangieren zustim-
men.  

Dem Tf oder dem Ww sind diese Aufgaben in der Betra mitzuteilen. 

(2) Das Abstoßen oder Ablaufen lassen von Fahrzeugen im Baugleis darf nicht 
zugelassen werden. 

 
(3) Wenn Rangierfahrten vor Gefahrstellen im Baugleis zum Halten kommen 

müssen, müssen Tf und Rb in der Betra darauf hingewiesen werden. In der 
Betra müssen alle Stellen genannt werden, vor denen Rangierfahrten halten 
müssen. 

(4) In der Betra ist die Sicherung der im Baugleis liegenden Bahnübergänge zu 
regeln. Rangierfahrten müssen vor Bahnübergängen halten. Sie dürfen wei-
terfahren, wenn der Bahnübergang gesichert ist. In der Betra sind: 

a) die Bahnübergänge mit Angabe ihrer Lage zu nennen, 

b) Tf und Rb anzuweisen, vor Bahnübergängen zu halten und einen Bahn-
übergang erst zu befahren, wenn er gesichert ist und  

c) Maßnahmen zur Sicherung der Bahnübergänge vorzuschreiben. 

(5) Grundlage für die Forderung in Ril 408.4821 Abschnitt 1 Absatz (2), dass 80 
% der Fahrzeuge gebremst sein müssen, ist eine Rangierfahrt, die auf einem 
Gleisabschnitt mit einem maßgebenden Gefälle bis zu 35 ‰ (1:29) mit einer 
zulässigen Geschwindigkeit von 20 km/h durchgeführt wird. 

Wenn in Abschnitten mit einem stärkeren Gefälle als 35 ‰ (1:29) bis zu 40 ‰ 
(1:25) rangiert werden soll, ist in der Betra eine zulässige Geschwindigkeit 
von 15 km/h vorzuschreiben. 

(6) Das Abstellen von Fahrzeugen darf im Baugleis nur zugelassen werden, 
wenn in der Betra 

a) der Schutz der Zugfahrten vor Fahrzeugbewegungen aus dem Baugleis 
durch eine abhängige Weiche oder Gleissperre vorgeschrieben und 

b) die im Baugleis vorhandenen Neigungen angegeben  

ist. 

 

Abstoßen, 
Ablaufen- 
lassen 

Gefahrstellen  

Bahnüber-
gänge 

Zulässige Ge-
schwindigkeit 

Abstellen von 
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80 Beispiele 

Skizzen 
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Skizzen 
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Skizzen 

 

Skizzen 
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81 Wortlaut der Meldung 

Beim Erklären von gesperrten Gleisen parallel verlaufender Strecken zum Bau-
gleis darf angeordnet werden, dass der Fdl der zuständigen Zugmeldestelle das 
betroffene Gleis mit folgendem Wortlaut zum Baugleis erklärt: 

„(Bezeichnung des zu sperrenden Gleises) von (Betriebsstelle oder km) bis (Be-
triebsstelle oder km) ist Baugleis“. 

82 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind in das Streckenbuch EIU aufzunehmen. 

❑ 
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1 Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug zu Ril 

21 – 23 Regeln für das Sperren von Gleisen und Durchfüh-
ren von Sperrfahrten während unterbrochener Ar-
beitszeit geben 

408.0481 1 (1) 

408.0471 1 (2) 

31 – 32 Regeln für das Trennen von Sperrfahrten oder Ab-
stellen von Fahrzeugen auf der freien Strecke geben 

408.0481 2 

408.2481 4 

33 - 34 Mehrere Sperrfahrten auf Strecken mit der Techni-
schen Unterstützung Zugmeldebetrieb 

408.0481 5 (2) 

51 – 52 Regeln für das Auf-Fahrt-Stellen von Einfahrsignalen 
für Sperrfahrten bei nichtselbsttätigem Streckenblock 
geben 

408.0481 5 (4) 

71 – 74 Regeln für das Sichern von Bahnübergängen mit 
zuggesteuerten Bahnübergangssicherungen bei 
Sperrfahrten geben und  

Bahnübergänge bei Sperrfahrten sichern 

408.0481 11 (1) 

 
 
408.2481 8 (2) 

81 - 84 Regeln für das Sichern von Bahnübergängen mit 
zuggesteuerten Bahnübergangssicherungen bei 
Kleinwagenfahrten geben 

408.0481 11 (3) 

21 Gleise bei unterbrochener Arbeitszeit sperren  

(1) In einer Betra darf zugelassen sein, dass während unterbrochener Arbeitszeit  

- Gleise der freien Strecke zwischen zwei oder mehreren Zugmeldestel-
len und 

- die durchgehenden Hauptgleise im Bereich von Bahnhöfen  

zum Ausführen von Arbeiten gesperrt werden.  

Wenn im Streckenbuch EIU eine andere Stellung der Weichen als zur Fahrt 
über die durchgehenden Hauptgleise bestimmt ist, muss dies in der Betra be-
rücksichtigt sein. 

(2) Für Zugmeldestellen im Zusammenhang mit dem Sperren von Gleisen gilt 
Folgendes: 

a) Mindestens eine der begrenzenden Zugmeldestellen muss ein Bahnhof 
sein. Abzweigstellen oder Bahnhöfe mit abzweigenden Strecken dürfen in 
das zu sperrende Gleis einbezogen werden, wenn auch auf den abzwei-
genden Strecken während der Gleissperrung die Arbeitszeit unterbrochen 
ist. Ein Bahnhof darf auch dann begrenzende Zugmeldestelle sein, wenn 
Gleise innerhalb des Bahnhofs einseitig in die Sperrung der angrenzenden 
Strecke einbezogen sind. 

b) Der Fdl einer Zugmeldestelle, ab der das Gleis der freien Strecke gesperrt 
ist, muss anwesend sein, wenn es für Meldungen bei Beginn und Ende der 
Arbeiten und für das Ablassen oder Beenden von Sperrfahrten erforderlich 

Grundsatz 

Bedingungen 
für Zugmelde-
stellen 

Überwachen-
de Zugmelde-
stelle 
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* 
 



Züge fahren; Sperren von Gleisen und Sperrfahrten durchführen 408.1481 

Seite 2 

 

  Gültig ab: 14.12.2025 

ist. Die Zugmeldestelle muss als „überwachende Zugmeldestelle“ bezeich-
net sein. 

In der Betra muss angeordnet werden, dass der Aufruf von Hilfe durch die 
überwachende Zugmeldestelle bzw. die Kontaktstelle bei der Notfallleitstel-
le erfolgt. 

c) Der Fdl der anderen Zugmeldestelle, bis zu der das Gleis der freien Stre-
cke gesperrt ist, muss anwesend sein, wenn auf dieser Zugmeldestelle 
Sperrfahrten beginnen oder enden sollen. 

Beispiele für das Sperren von Gleisen während der unterbrochenen Ar-
beitszeit: 

Beispiel 1: 

 

Beispiel 2: 

 

Beispiel 3: 

 

Beispiel 4: 

 

Andere Zug-
meldestelle 
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(3) In der Betra muss angeordnet werden, dass 

a) die Gleise der freien Strecke und die durchgehenden Hauptgleise der 
Bahnhöfe vor dem Unterbrechen der Arbeitszeit von den nach dem Stre-
ckenbuch EIU zuständigen Fdl gesperrt werden,  

b) vor dem Sperren der Gleise im Bereich eines Bahnhofs oder einer Ab-
zweigstelle die Feststellungen nach den Regeln in Ril 408.0231 getroffen 
werden,  

c) auf zweigleisigen Strecken beide Gleise gesperrt werden,  

d) die Sperrung dem Fdl der überwachenden Zugmeldestelle gemeldet wird,  

e) die gesperrten Gleise der freien Strecke und die gesperrten durchgehen-
den Hauptgleise der Bahnhöfe als nur ein gesperrtes Gleis gelten. 

(4) Beim Aufheben der Gleissperrung ist wie folgt vorzugehen: 

a) Die Fachkraft muss dem Fdl der überwachenden Zugmeldestelle melden, 
dass alle gesperrten Gleise befahrbar sind (einschließlich Regellichtraum). 

b) Der Fdl der überwachenden Zugmeldestelle muss feststellen, dass die 
Meldung der Fachkraft über die Befahrbarkeit (einschließlich Regellicht-
raum) und die Beendigung aller in das gesperrte Gleis abgelassenen oder 
auf der freien Strecke begonnenen Sperrfahrten im Zugmeldebuch einge-
tragen sind. 

c) Wenn der Fdl der überwachenden Zugmeldestelle die Feststellungen nach 
b) getroffen hat, muss er den Fdl, die nach dem Streckenbuch EIU für die 
Gleissperrung zuständig sind, bei Arbeitsaufnahme die Befahrbarkeit der 
Gleise (einschließlich Regellichtraum) melden. 

d) Die Fdl heben die Sperrung des Gleises auf, für das sie nach den Angaben 
im Streckenbuch EIU zuständig sind. 

(5) Die Regeln müssen in der Betra bekannt gegeben werden. 

22 Sperrfahrten durchführen (zu Ril 408.0481 Abschnitt 1 
Absatz (1)) 

(1) In der Betra müssen Regeln für das Beginnen und Enden der Sperrfahrten 
aufgenommen werden. Folgendes ist zu beachten: 

a) Für Zugmeldestellen gilt: 

1. Sperrfahrten dürfen auf der überwachenden Zugmeldestelle beginnen 
und enden, während die Zugmeldestelle mit einem Fdl besetzt ist.  

2. Sperrfahrten dürfen auf der anderen begrenzenden Zugmeldestelle be-
ginnen oder enden, während die überwachende und die andere begren-
zende Zugmeldestelle mit einem Fdl besetzt sind. 

3. Sperrfahrten dürfen auf der freien Strecke oder im Bereich der Bahnhöfe 
in den gesperrten durchgehenden Hauptgleisen beginnen oder enden, 
während die überwachende Zugmeldestelle mit einem Fdl besetzt ist. 

Durchführen 

Aufheben 

Beginnen, En-
den  

Zugmelde-
stellen 
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b) Für das Abmelden gilt: 

1. Solange die überwachende Zugmeldestelle und die andere begrenzen-
de Zugmeldestelle mit einem Fdl besetzt sind, müssen alle Sperrfahrten 
abgemeldet werden. 

2. Ist nur die überwachende Zugmeldestelle mit einem Fdl besetzt, müs-
sen Sperrfahrten abgemeldet werden, wenn Blockstellen, Schranken-
posten oder Bahnübergangsposten über Zugfahrten zu benachrichtigen 
sind. 

c) Über die Rück- oder Weiterfahrt der Sperrfahrt muss der Tf den Fdl nur 
verständigen, wenn der Fdl Beteiligte von der Rück- oder Weiterfahrt be-
nachrichtigen muss oder Blockstellen, Schrankenposten oder Bahnüber-
gangsposten über Zugfahrten zu benachrichtigen sind. 

d) Auf der überwachenden Zugmeldestelle müssen alle Sperrfahrten nach-
gewiesen werden, auf der anderen begrenzenden Zugmeldestelle nur die 
dort beginnenden oder endenden Sperrfahrten. 

(2) In der Betra muss angeordnet werden, dass die größte zulässige Geschwin-
digkeit für gezogene Sperrfahrten 40 km/h ist. 

(3) In der Betra müssen die zu verwendenden Fahrpläne genannt sein. 

(4) Für die Gültigkeit der Signale gilt Folgendes: 

a) Hauptsignale oder Sperrsignale der begrenzenden Zugmeldestellen sind 
gültig. Alle anderen Hauptsignale oder Sperrsignale am gesperrten Gleis 
gelten nicht.  

b) Die nicht gültigen Hauptsignale oder Sperrsignale müssen in der Betra ge-
nannt sein. In der Betra ist vorzuschreiben, dass der Tf über die nicht gülti-
gen Hauptsignale oder Sperrsignale durch Befehl 95 mit Auftrag 95.95 ver-
ständigt werden muss. Die Texte für Befehl 95 im Auftrag 95.95 für die ein-
zelnen Sperrfahrten müssen in der Betra vorgeschrieben sein. 

(5) In der Betra muss angeordnet werden, dass Weisungen zur Fahrt auf dem 
Gegengleis durch Befehl 95 mit Auftrag 95.95 zu geben sind. 

(6) Für Bahnübergänge gilt Folgendes: 

a) In der Betra muss angeordnet werden, dass dem Tf für das Sichern von 
Bahnübergängen  

- mit wärterbedienten Schranken, deren Bedienungsstelle nicht besetzt 
ist, 

- mit zuggesteuerter Bahnübergangssicherung, bei denen die Wirk-
samkeit der technischen Sicherung nicht auf besetzten Betriebsstellen 
überwacht wird, oder 

- mit signalgesteuerter Bahnübergangssicherung 

Befehl 8 oder Befehl 95 mit Auftrag 95.95 erteilt werden muss. Im Befehl 
95 müssen die Texte im Auftrag 95.95 für die einzelnen Sperrfahrten in der 
Betra vorgeschrieben sein. 

b) Sollen mehrere Sperrfahrten gleichzeitig verkehren und sollen sie Bahn-
übergänge mit zuggesteuerter Bahnübergangssicherung befahren oder in 
deren Einschaltstrecken fahren, muss veranlasst werden, dass die Bahn-
übergangssicherungsanlagen der von der Fahrt betroffenen Bahnübergän-

Abmelden 

Rück- oder 
Weiterfahrt 

Nachweis 

Geschwin-
digkeit 

Fahrpläne 

Signale 

Gegengleis 

Bahnüber-
gänge sichern 

außer Betrieb 
setzen 

* 
* 
 

* 
* 
 

* 
* 
 

* 
* 
 

 

* 
* 
 



Züge fahren; Sperren von Gleisen und Sperrfahrten durchführen 408.1481 

Seite 5 

 

  Gültig ab: 14.12.2025 

ge für die Dauer der Gleissperrung durch eine Fachkraft außer Betrieb zu 
setzen sind. In der Betra muss angeordnet werden, dass dem Tf für das 
Sichern der Bahnübergänge Befehl 8 oder Befehl 95 mit Auftrag 95.95 er-
teilt werden muss. Die Texte im Befehl 95 mit dem Auftrag 95.95 für die 
einzelnen Sperrfahrten müssen in der Betra vorgeschrieben werden. 

(7) Soll der Tf über nicht gültige Hauptsignale durch Befehl 95 verständigt und 
soll ihm Befehl 8 oder Befehl 95 für das Sichern von Bahnübergängen erteilt 
werden, darf in der Betra angeordnet werden, dass die Aufträge des Befehls 8 
und des Befehls 95 im Befehl 95 mit Auftrag 95.95 gegeben werden. Signale 
und Bahnübergänge müssen vom Tf in der im Befehl genannten Reihenfolge 
angetroffen werden. Die Texte im Befehl 95 mit dem Auftrag 95.95 für die ein-
zelnen Sperrfahrten müssen in der Betra vorgeschrieben werden. 

23 Besonderheiten 

(1) Für die Unterbrechung der Arbeitszeit während der Gleissperrung gilt Folgen-
des: 

a) Es darf zugelassen werden, dass der Fdl der überwachenden Zugmelde-
stelle während der Gleissperrung die Arbeit unterbricht, wenn folgende Be-
dingungen erfüllt sind: 

1. Es muss für die Zeit, in der der Fdl der überwachenden Zugmeldestelle 
nicht anwesend ist, in der Betra eine andere Zugmeldestelle als Kon-
taktstelle bestimmt sein. 

2. Der Kontaktstelle muss für den Bereich des gesperrten Gleises und für 
die begrenzenden Zugmeldestellen die Rufnummer der NFLS vorliegen. 
In der Betra müssen die erforderlichen Regeln gegeben werden. 

3. In der Betra muss eine Sprechverbindung zwischen den Arbeitsstellen 
und der Kontaktstelle bestimmt sein. 

4. In der Betra muss angeordnet werden, dass der Fdl der überwachenden 
Zugmeldestelle die Arbeit so früh aufnimmt, dass alle Sperrfahrten vor 
der in der Betra genannten Zeit für das Aufheben der Gleissperrung be-
endet werden können. 

b) In der Betra muss bekannt gegeben werden, dass der Fdl der überwa-
chenden Zugmeldestelle die Arbeit unterbrechen darf, wenn 

1. alle Sperrfahrten abgelassen sind oder auf der freien Strecke begonnen 
haben und 

2. die nach Betra zuständige Fachkraft und die Kontaktstelle verständigt 
sind und die Sprechverbindung hergestellt ist. 

c) In der Betra muss bestimmt werden, dass während der Abwesenheit des 
Fdl der überwachenden Zugmeldestelle Meldungen über Unregelmäßigkei-
ten oder Unfälle an die Kontaktstelle zu geben sind und dass die Kontakt-
stelle, die nach der Ril 423 erforderlichen Maßnahmen einleiten muss. 

(2) Hat nach unterbrochener Arbeitszeit ein Fdl - außer dem Fdl der überwa-
chenden Zugmeldestelle -, der das Sperren eines Gleises aufheben darf, die 
Arbeit wider Erwarten nicht aufgenommen, darf der benachbarte Fdl die Sper-
rung des Gleises aufheben. Dies muss in der Betra zugelassen werden. 

 
 

Befehl 95 mit 
Auftrag 95.95 
für Signale 
und Bahn-
übergänge 

Fahrdienst-
leiter unter-
bricht die Ar-
beit während 
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(3) Für das Durchführen von Hilfszügen gilt Folgendes: 

a) Über Gleise, die während unterbrochener Arbeitszeit gesperrt sind, darf ein 
Hilfszug, der zu einem Einsatzort außerhalb der gesperrten Gleise fahren 
soll, nicht verkehren. Wenn erforderlich, müssen Regeln für das Verkehren 
von Hilfszügen in die Betra aufgenommen werden. 

b) Wenn in der Betra zugelassen ist, dass der Fdl der überwachenden Zug-
meldestelle während der Gleissperrung die Arbeit unterbricht, muss in der 
Betra angeordnet werden, dass Hilfsfahrzeuge 

- über die Kontaktstelle bei der NFLS angefordert werden, 

- bis zum Einfahrsignal oder Blocksignal der überwachenden Zugmel-
destelle oder bis zum Einfahrsignal oder Blocksignal der anderen be-
grenzenden Zugmeldestelle fahren dürfen und 

- von dort auf Weisung des Nmg an den Ereignisort weitergeleitet wer-
den. 

Hilfszug 
durchführen 
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31 Bedingungen 

(1) Das Trennen von Sperrfahrten oder das Abstellen von einzelnen Fahrzeugen 
auf der freien Strecke darf auf Streckenabschnitten mit einer Neigung bis 
10 ‰ (1:100) für das Bedienen von Anschlussstellen oder im Rahmen von 
Bauarbeiten zugelassen werden. 

Wenn das Trennen und Abstellen zugelassen wird, sind die Zulässigkeit, die 
Angabe der maßgebenden Neigung, die betreffenden Abschnitte und ggf. zu-
sätzliche Bedingungen bekannt zu geben. Als maßgebende Neigung ist der 
zutreffende Wert nach Ril 408.1101 Abschnitt 21 zu verwenden. 

(2) In Gleisen mit einer Neigung von mehr als 2,5 ‰ (1:400) muss vorgeschrie-
ben werden, dass sich ein arbeitendes Triebfahrzeug auf der Talseite befin-
den muss. 

Für die Bedienung von Anschlussstellen darf zugelassen werden, dass sich 
das Triebfahrzeug nicht auf der Talseite befindet. In diesem Fall muss ange-
ordnet werden, dass in dem vom Triebfahrzeug getrennten Zugteil für je ange-
fangene 100 t Zuggewicht oder je angefangene vier Achsen eine Feststell-
bremse anzuziehen ist. Radvorleger oder Hemmschuhe dürfen als Ersatz 
nicht zugelassen werden. 

32 Angaben für das Streckenbuch EVU, Betra 

Die Regeln sind in die Angaben für das Streckenbuch EVU oder in die Betra auf-
zunehmen. 

33 Mehrere Sperrfahrten auf Strecken mit der Technischen 
Unterstützung Zugmeldebetrieb (TU-ZMB) 

Bevor der Fdl auf Strecken mit TU-ZMB eine Sperrfahrt in einen besetzten Zugfol-
geabschnitt zulässt, muss er Weisung durch Befehl 95 im Auftrag 95.95 mit fol-
gendem Wortlaut erteilen: 

„Wirksamer 2000 Hz Gleismagnet in km …“ 

34 Streckenbuch EIU 

In den Streckenbüchern EIU der mit TU-ZMB ausgerüsteten Betriebsstellen sind 
die Regeln aufzunehmen. 

 

zusätzliche 
Bedingungen 
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51 Bedingungen 

Wenn bei Felderblock das Auslösen der Streckentastensperre von der Vorblo-
ckung abhängig ist, darf zugelassen werden, dass für Sperrfahrten, die zum Aus-
gangsbahnhof zurückkehren, bei der Rückkehr das Einfahrsignal auf Fahrt gestellt 
werden darf. 

52 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind in das Streckenbuch EIU aufzunehmen.  
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71 Anwendungsfälle 

Für das Sichern von Bahnübergängen mit zuggesteuerter Bahnübergangssiche-
rung sind beim Verkehren von Sperrfahrten folgende Anwendungsfälle zu unter-
scheiden:  

a) Sperrfahrt soll in der Einschaltstrecke halten, weiterfahren und bei der Wei-
terfahrt den Bahnübergang befahren, 

b) Sperrfahrt beginnt in der Einschaltstrecke und soll den Bahnübergang be-
fahren, 

c) Sperrfahrt soll in der Einschaltstrecke halten und dann zurückfahren, 

d) Sperrfahrt endet in der Einschaltstrecke. 

72 Bedienungsart 

Es sind die im Regelwerk „Signalanlagen bedienen“ und die in den Zusätzen ge-
gebenen Regeln zu beachten. Die Anlagen sollen möglichst durch Bedienen der 
Hilfseinschalttaste (HET) ein- und durch Befahren des Ausschaltkontaktes ausge-
schaltet werden. 

73 Bahnübergangssicherungsanlagen außer Betrieb setzen 
lassen 

Soll ein Gleis auf Grund einer schriftlichen Anweisung gesperrt und sollen mehrere 
Sperrfahrten gleichzeitig verkehren, sind die Bahnübergangssicherungsanlagen 
der betroffenen Bahnübergänge für die Dauer der Gleissperrung durch eine Fach-
kraft außer Betrieb setzen zu lassen. 

74 Streckenbuch, Betra 

Die Regeln für das Sichern der Bahnübergänge sind in das Streckenbuch EIU 
aufzunehmen oder in die Betra aufnehmen zu lassen. 

Die Weisungen müssen dem Tf in der Regel durch Befehl 8 oder Befehl 95 mit 
Auftrag 95.95 gegeben werden. Deshalb sind die Wortlaute der Befehle in das 
Streckenbuch EIU aufzunehmen bzw. in die Betra aufzunehmen lassen. 

Für Fahrten zum Bedienen von Anschlussstellen dürfen die Regeln in den Anga-
ben für das Streckenbuch EVU gegeben werden. 

Streckenbuch 
EIU, Betra 

Angaben für 
das Strecken-
buch EVU 

* 
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81 Anwendungsfälle 

Für das Sichern von Bahnübergängen sind beim Verkehren von Kleinwagen fol-
gende Anwendungsfälle zu unterscheiden:  

a) Kleinwagenfahrt soll in der Einschaltstrecke halten, weiterfahren und bei 
der Weiterfahrt den Bahnübergang befahren, 

b) Kleinwagenfahrt beginnt in der Einschaltstrecke und soll den Bahnüber-
gang befahren, 

c) Kleinwagenfahrt soll in der Einschaltstrecke halten und dann zurückfahren, 

d) Kleinwagenfahrt endet in der Einschaltstrecke. 

82 Bedienungsart 

Es sind die im Regelwerk „Signalanlagen bedienen“ und die in den Zusätzen ge-
gebenen Regeln zu beachten. Die Anlagen sollen möglichst durch Bedienen der 
Hilfseinschalttaste (HET) ein- und durch Befahren des Ausschaltkontaktes ausge-
schaltet werden. 

83 Bahnübergangssicherungsanlagen außer Betrieb setzen 
lassen 

Soll ein Gleis auf Grund einer schriftlichen Anweisung gesperrt werden und sollen 
mehrere Kleinwagenfahrten gleichzeitig verkehren, sind die Bahnübergangssiche-
rungsanlagen der betroffenen Bahnübergänge für die Dauer der Gleissperrung 
durch eine Fachkraft außer Betrieb setzen zu lassen.  

84 Streckenbuch EIU, Betra 

Die Regeln für das Sichern der Bahnübergänge sind in das Streckenbuch EIU 
aufzunehmen oder in die Betra aufnehmen zu lassen. 

Die Weisungen müssen dem Tf durch Befehl 8 oder 95 mit Auftrag 95.95 gegeben 
werden. Die Wortlaute der Befehle sind in das Streckenbuch EIU aufzunehmen 
bzw. in die Betra aufnehmen zu lassen. 

❑ 

* 
* 
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1 Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug zu Ril 

21 - 22 Regeln für das Verfahren der Zustimmung zur Ab-
fahrt auf der Betriebsstelle am Ende der Stichstrecke 
geben 

408.0487 1 (3) 

31 - 32 Regeln für das Rangieren auf Strecken mit Stich-stre-
ckenblock geben 

408.0487 3 (4) 

41 - 42 Regeln für das Bedienen von Anschlussstellen auf 
Strecken mit Stichstreckenblock geben 

408.0487 3 (4) 

61 - 63 Regeln für das Sperren von Gleisen zur Durchfüh-
rung von Arbeiten geben 

408.0487 4 (3) 

21 Verfahren der Zustimmung zur Abfahrt auf der Betriebs-
stelle am Ende der Stichstrecke 

(1) Das Verfahren der Zustimmung zur Abfahrt auf der Betriebsstelle am Ende der 
Stichstrecke darf nur zugelassen werden, wenn auf der Stichstrecke eine zwei-
seitig gerichtete Fernsprechverbindung (z. B. Zugfunk, Fernsprecher) einge-
richtet ist. 

(2) Auf Stichstrecken, die über keine Ausrüstung nach Absatz (1) verfügen, dürfen 
keine Zugfahrten während der unterbrochenen Arbeitszeit auf der Stichstrecke 
verbleiben und es darf kein Personalwechsel des Tf auf der Betriebsstelle am 
Ende der Stichstrecke zugelassen werden. 

22 Streckenbuch 
Die Regeln sind in das Streckenbuch EIU und in die Angaben für das Streckenbuch 
EVU aufzunehmen. 
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31 Rangieren auf der Betriebsstelle am Ende der Stichstre-
cke 

Das Rangieren auf Betriebsstellen am Ende der Stichstrecke zum Zwecke des Um-
fahrens von Zügen durch das Triebfahrzeug beim Fahrtrichtungswechsel ist zuläs-
sig. 

32 Streckenbuch EIU 
Die Regeln sind in das Streckenbuch EIU aufzunehmen. 

Umfahren von 
Zügen 
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41 Bedienen von Anschlussstellen auf Strecken mit Stich-
streckenblock 

(1) Das Bedienen von Anschlussstellen auf Strecken mit Stichstreckenblock ist zu-
lässig.  

(2) Für die Dauer der Bedienungsfahrt darf sich keine andere Zugfahrt auf der Stre-
cke befinden. 

42 Streckenbuch EIU 
Die Regeln sind in das Streckenbuch EIU aufzunehmen. 
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61 Sperren von Gleisen zur Durchführung von Arbeiten 
(1) Zur Durchführung von Arbeiten kann zugelassen werden, dass die Strecke von 

der angrenzenden Zugmeldestelle bis zur Betriebsstelle am Ende der Stichstre-
cke oder einzelne Abschnitte der freien Strecke gesperrt werden dürfen, wenn 
Fahrzeuge auf der Betriebsstelle am Ende der Stichstrecke halten oder dort 
abgestellt sind.  

(2) Der Fdl der angrenzenden Zugmeldestelle muss vor der Sperrung das Verfah-
ren der Zustimmung zur Abfahrt auf der Betriebsstelle am Ende der Stichstre-
cke auf der angrenzenden Zugmeldestelle anordnen. 

(3) Vor den auf der Betriebsstelle am Ende der Stichstrecke haltenden oder dort 
abgestellten Fahrzeugen ist für die Dauer der Gleissperrung eine Wärterhalt-
scheibe aufzustellen. Der Fdl der angrenzenden Zugmeldestelle hat sich das 
Aufstellen der Wärterhaltscheibe bestätigen zu lassen.  

62 Befehl 6 
Sperrfahrten ist Befehl 6 mit Grund Nr. 12 zu erteilen, wenn Fahrzeuge auf der Be-
triebsstelle am Ende der Stichstrecke halten oder dort abgestellt sind. 

63 Betra 
Die Regeln sind in die Betra aufnehmen zu lassen. 

 

* 

* 
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1 Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug zu Ril 

21 – 22 Regeln für den Übergang einer Rangierfahrt in eine 
Zugfahrt aus Baugleisen geben 

408.0488 1 (2) 

31 – 32 Regeln für den Übergang einer Rangierfahrt, die eine 
Anschlussstelle verlässt, in eine Zugfahrt, geben 

408.0488 1 (3) 

41 – 42 Regeln für den Übergang einer Zugfahrt in eine Ran-
gierfahrt, die in ein Baugleis fährt, geben 

408.0488 2 (1) 

51 – 52 Regeln für den Übergang einer Zugfahrt in eine Ran-
gierfahrt, die in eine Anschlussstelle fährt, geben 

408.0488 2 (1) 

408.2488 2 (1) 

61 – 62 Nach planmäßigem Halt am gewöhnlichen Halteplatz 
als Rangierfahrt vorziehen 

408.0488 2 (2) 

71 - 72 Regeln für den Übergang einer Zugfahrt in eine  
Rangierfahrt ohne Halt am gewöhnlichen Haltplatz 
geben 

408.0488 2 (3) 

408.2488 2 (3) 

21 Übergang einer Rangierfahrt, die ein Baugleis verlässt, in 
eine Zugfahrt 

Für den Übergang einer Rangierfahrt, die ein Baugleis verlässt, in eine Zugfahrt, 
gelten folgende Regeln: 

- Die Rangierfahrt muss am Ende des Baugleises halten. 

- Das Zulassen der Zugfahrt ab dieser Stelle erfolgt, wenn die Bedingungen 
hierfür erfüllt sind. 

- Die Zugfahrt beginnt, wenn die Spitze der Rangierfahrt das Baugleis verlässt. 

- Die zulässige Geschwindigkeit ist 20 km/h, bis die Zugfahrt das Baugleis voll-
ständig verlassen hat. 

22 Betra 

Die zutreffenden Regeln sind in die Betra aufzunehmen. 
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31 Übergang einer Rangierfahrt, die eine Anschlussstelle 
verlässt, in eine Zugfahrt 

Für den Übergang einer Rangierfahrt, die eine Anschlussstelle verlässt, in eine 
Zugfahrt, gelten folgende Regeln: 

- Die Rangierfahrt muss vor dem Befahren der Anschlussweiche halten. 

- Das Zulassen der Zugfahrt ab dieser Stelle erfolgt, wenn die Bedingungen 
hierfür erfüllt sind. 

- Die Zugfahrt beginnt, wenn die Spitze der Rangierfahrt die Anschlussweiche 
befährt. 

- Die zulässige Geschwindigkeit ist 25 km/h, bis die Zugfahrt die Anschlussstel-
le vollständig verlassen hat. 

32 Streckenbuch EIU 

Die zutreffenden Regeln sind in das Streckenbuch EIU aufzunehmen. 
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41 Übergang einer Zugfahrt, die in ein Baugleis fährt, in eine 
Rangierfahrt,  

Für den Übergang einer Zugfahrt, die in ein Baugleis fährt, in eine Rangierfahrt, 
gelten folgende Regeln: 

- Der Fdl erteilt dem Triebfahrzeugführer der Zugfahrt, die sich dem Baugleis 
annähert, Befehl 5 mit dem Auftrag, in einem Abschnitt, der mindestens 200 
m vor dem Standort der Wärterhaltscheibe oder an einem Einfahrsignal oder 
Blocksignal einer Abzweigstelle oder in Höhe eines Einfahrsignals oder 
Blocksignals einer Abzweigstelle beginnt, bis zur Wärterhaltscheibe mit 
höchstens 20 km/h zu fahren. 

- Der Übergang einer Zugfahrt, die in ein Baugleis fährt, in eine Rangierfahrt ist 
nur mit Halt vor dem Baugleis zulässig. Die Rangierfahrt beginnt mit der Vor-
beifahrt der Spitze am Standort der Wärterhaltscheibe. 

- Die aus der Zugfahrt übergehende Rangierfahrt darf vor der vollständigen 
Vorbeifahrt am Standort der Wärterhaltscheibe nicht verändert werden.  

- Die Rangierfahrt muss bis zur vollständigen Ankunft im Baugleis mindestens 
ein Zeichen des Schlusssignals führen. 

- Für die Räumungsprüfung darf die Feststellung, dass der Zug mindestens ein 
Zeichen des Schlusssignals hat, auch bei der Rangierfahrt getroffen werden. 

- Vor der Bestätigung der Räumungsprüfung ist die Wärterhaltscheibe wieder 
aufzustellen. 

42 Betra 

Die zutreffenden Regeln sind in die Betra aufzunehmen. 

* 
* 
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51 Übergang einer Zugfahrt in eine Rangierfahrt, die in eine 
Anschlussstelle fährt 

Für den Übergang einer Zugfahrt, die in eine Anschlussstelle fährt, in eine Ran-
gierfahrt, gelten folgende Regeln: 

- Der Übergang einer Zugfahrt, die in eine Anschlussstelle fährt, in eine Ran-
gierfahrt ist nur mit Halt vor der Anschlussweiche zulässig. Die Rangierfahrt 
beginnt mit dem Befahren der Anschlussweiche durch die Spitze der Rangier-
fahrt. 

- Die aus der Zugfahrt übergehende Rangierfahrt darf vor der vollständigen 
Fahrt in die Anschlussstelle nicht verändert werden.  

- Die Rangierfahrt muss bis zur vollständigen Ankunft in der Anschlussstelle 
mindestens ein Zeichen des Schlusssignals führen. 

- Für die Räumung des Streckengleises darf die Feststellung, dass der Zug 
mindestens ein Zeichen des Schlusssignals hat bei der Rangierfahrt getroffen 
werden. 

- Nach der Bestätigung der Räumung des Streckengleises ist die Anschluss-
weiche in Grundstellung zu bringen. 

52 Streckenbuch 

Die zutreffenden Regeln sind in das Streckenbuch EIU und in die Angaben für das 
Streckenbuch EVU aufzunehmen. 
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61 Nach planmäßigem Halt am gewöhnlichen Halteplatz als 
Rangierfahrt vorziehen 

Züge dürfen in einem Bahnhof nach dem planmäßigen Halt am gewöhnlichen Hal-
teplatz als Rangierfahrt bis zu einem Halt zeigenden Signal, einem LZB-Halt oder 
einem ETCS-Halt vorziehen, wenn dies für eine anschließende Überholung oder 
Kreuzung erforderlich ist. Der Fdl muss dem Vorziehen mündlich zustimmen. 

62 Streckenbuch EIU 

Die betroffenen Bahnhöfe sind in das Streckenbuch EIU aufzunehmen. 
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71 Übergang einer Zugfahrt in eine Rangierfahrt ohne Halt 
am gewöhnlichen Halteplatz 

(1) In der Regel darf eine Zugfahrt in eine Rangierfahrt übergehen, wenn der Zug 
am gewöhnlichen Halteplatz zum Halten gekommen ist. 

(2) Für den Übergang in eine Rangierfahrt gilt Folgendes: 

a) Im Streckenbuch EIU darf zugelassen werden, dass eine Zugfahrt ohne 
Halt am gewöhnlichen Halteplatz übergehen darf, wenn  

1. der Fahrweg für die Rangierfahrt bei nicht aufgelöster Zugstraße (ein-
schließlich Durchrutschweg) eingestellt werden kann, 

2. die Zustimmung zur Rangierfahrt ausschließlich am Halt zeigenden 
Hauptsignal durch Signal Sh 1 Lichtsignal (DS 301) oder Signal Ra 12 
(DV 301) gegeben werden kann und 

3. der Ww nicht über Ziel und Zweck verständigt werden muss, weil es 
sich nach den Regeln in Ril 408.4813 Abschnitt 1 Absatz (1) a) Nr. 2 um 
eine regelmäßig wiederkehrende Fahrt mit dem Triebfahrzeug des Zu-
ges handelt. 

b) Wenn zugelassen wird, dass Zugfahrten ohne Halt am gewöhnlichen Hal-
teplatz in eine Rangierfahrt übergehen dürfen, müssen  

1. die Züge, die ohne Halt am gewöhnlichen Halteplatz in eine Rangier-
fahrt übergehen dürfen, und 

2. der Fahrweg für die Rangierfahrten 

festgelegt werden. 

72 Streckenbuch 

(1) Im Streckenbuch EIU sind die Nummern der Züge, die ohne Halt am gewöhn-
lichen Halteplatz in eine Rangierfahrt übergehen dürfen, und die Fahrwege 
der Rangierfahrten zu nennen. 

(2) In den Angaben für das Streckenbuch EVU sind die Nummern der Züge, die 
ohne Halt am gewöhnlichen Halteplatz in eine Rangierfahrt übergehen dürfen, 
zu nennen. 

❑ 

 



Richtlinie 

Bahnbetrieb Fahrdienstvorschrift 

Züge fahren; Höhengleiche Übergänge für Reisende sichern 408.1491 

Seite 1 
    

Fachautor: I.IBB 31;   Jens Rasch; Tel.: info408@deutschebahn.com Gültig ab: 14.12.2025 

 

1 Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug zu Ril 

21 - 25 Regeln für das Sichern höhengleicher Übergänge für 
Reisende geben 

 408.0491 

 408.2491 

21 Höhengleiche Übergänge 

Es ist dafür zu sorgen, dass Personen höhengleiche Übergänge für Reisende zu 
den Bahnsteigen (Reisendenübergänge (RÜ)) nur betreten, wenn sie nicht durch 
Zugfahrten gefährdet werden können. Es gibt folgende Arten der Sicherung: 

Durch Mitarbeiter 

1. durch eine geschlossene mitarbeiterbediente Absperrung des Zuganges 
zum Reisendenübergang, z. B. geschlossene Tür am Empfangsgebäu-
de 

2. durch geschlossene mitarbeiterbediente Absperrungen unmittelbar vor, 
zwischen oder unmittelbar hinter den Gleisen, 

3. durch Mitarbeiter gem. Abschnitt 22 Absatz (4) ohne Absperrung oder 

Ohne Mitarbeiter  

- z. B. durch 

- Warntafel, 

- Warntafel mit Umlaufsperre, 

- Warntafel mit Licht- und Tonsignal oder 

- Warntafel mit Schranke und Licht- und Tonsignal. 

Hinweis: Die Auswahl der jeweils zutreffenden Art der Sicherung ist nicht Bestand-
teil dieser Ril. 

22 Sicherung durch Mitarbeiter 

(1) Wenn Mitarbeiter Reisendenübergänge mit oder ohne Absperrungen nach 
Abschnitt 21 Nummer 1, 2 oder 3 sichern, gilt Folgendes: 

a) Von der zuständigen Stelle des Infrastrukturbetreibers der Bahnsteige ist 
die Bestätigung einzuholen, ob und unter welchen Bedingungen ein gefahr-
loser Aufenthalt auf diesem Bahnsteig möglich ist. Dabei sind folgende Fäl-
le zu unterscheiden: 

- Vorbeifahrt auf dem Gleis an der nutzbaren Bahnsteigkante 

- Einfahrten haltender Züge auf dem Gleis an der nutzbaren Bahnsteig-
kante 

- Fahrten auf dem zu überquerenden Gleis 

 

Allgemeines 
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b) Es ist Folgendes zu regeln: 

- Es ist festzulegen, wer den Reisendenübergang sichert; hierzu dürfen 
örtliche Mitarbeiter oder der Tf bestimmt werden. 

- Es ist vorzuschreiben, dass der sichernde Mitarbeiter Warnkleidung 
oder Unternehmensbekleidung tragen muss. 

- Es ist festzulegen, ob, von wem und wie der sichernde Mitarbeiter be-
nachrichtigt wird.  

- Es ist festzulegen, ob und wie Meldungen nachzuweisen sind. 

(2) Wenn Mitarbeiter Reisendenübergänge mit Absperrungen nach Abschnitt 21 
Nummer 1 sichern, gilt Folgendes: 

a) Absperrungen müssen in Grundstellung geschlossen sein. 

b) Die Einfahrt eines Reisezuges mit planmäßigem Halt oder das Bereitstellen 
eines Reisezuges in ein Gleis ohne Reisendenübergang, dessen Bahn-
steig durch Überqueren anderer Gleise erreicht werden kann, darf in der 
Regel nur zugelassen werden, oder eine Absperrung nur geöffnet sein, 
wenn in den Gleisen mit Reisendenübergang keine den RÜ gefährdende 
Zugfahrt zugelassen ist oder Zugfahrten in den Gleisen mit Reisenden-
übergang angehalten oder den RÜ mit dem ersten Fahrzeug befahren ha-
ben. Dies gilt auch, wenn durch das Öffnen der Absperrung ein Zug er-
reicht werden soll, für den das Überqueren anderer Gleise nicht notwendig 
ist, dies jedoch aufgrund einer nicht vorhandenen Sicherung nach Ab-
schnitt 21 Nummer 2 bis 4 möglich wäre. 

c) Zusätzlich zu b) gilt: 

- Absperrungen dürfen erst geöffnet werden nach Halt eines planmäßig 
haltenden Reisezuges in einem Gleis, dessen Bahnsteig über RÜ er-
reichbar ist, wenn für den Bahnsteig die Bestätigung nach Abschnitt 22 
Absatz (1) a) nicht vorliegt. 

- Absperrungen dürfen geöffnet werden vor Zulassung einer Zugfahrt ei-
nes planmäßig haltenden Reisezuges in ein Gleis, dessen Bahnsteig 
über RÜ erreichbar ist, wenn für den Bahnsteig die Bestätigung nach 
Abschnitt 22 Absatz (1) a) vorliegt. 

d) Für das Öffnen der Absperrung ist anzuordnen, dass für den Zeitraum der 
Sicherung für Zugstraßen in den zu überquerenden Gleisen Sperren nach 
Ril 408.0403 Nr. 1 anzubringen bzw. einzugeben sind. Im ESTW muss an-
stelle der Sperre der Merkhinweis „!“ nach Ril 408.0402 Nr. 14 eingegeben 
werden. Selbststellbetrieb darf nicht eingeschaltet und Fahrstraßen dürfen 
nicht eingespeichert sein. Es ist anzuordnen, dass Sperren nach Ril 
408.0403 Nr. 7 angebracht werden. 

e) Haben alle Personen nach Abfahrt eines planmäßig haltenden Reisezuges 
die Bahnsteige und die Reisendenübergänge verlassen, muss die Grund-
stellung der Absperrung wieder hergestellt werden. Beim Schließen der 
Absperrungen dürfen sich keine Personen in dem abgesperrten Bereich 
befinden.  

f) Es ist festzulegen, ob und wie der sichernde Mitarbeiter nach dem Schlie-
ßen der Absperrungen den Fdl verständigt. 

g) Zur Sicherung von RÜ, die grundsätzlich unter diesen Absatz fallen, dürfen 
im Bedarfsfall ergänzende Maßnahmen nach Abschnitt 22 Absatz (3) und 

Sicherung von 
Reisenden-
übergängen 
mit Absper-
rung des Zu-
gangs 

 

 * 
* 
* 
* 
 



Züge fahren; Höhengleiche Übergänge für Reisende sichern 408.1491 

Seite 3 

 

  Gültig ab: 14.12.2025 

(4) angewendet werden (z. B. zur Sicherung eines RÜ bei Ausfahrt eines 
Zuges, wenn der RÜ bei der Einfahrt des Zuges nicht befahren wurde). 

(3) Wenn Mitarbeiter Reisendenübergänge mit Absperrungen nach Abschnitt 21 
Nummer 2 sichern, gilt Folgendes: 

a) Absperrungen müssen in Grundstellung geschlossen sein.  

b) Die Einfahrt eines Reisezuges mit planmäßigem Halt in ein Gleis, dessen 
Bahnsteig durch Überqueren anderer Gleise erreicht werden kann, darf in 
der Regel nur zugelassen werden, wenn in den zu überquerenden Gleisen 
keine andere den RÜ gefährdende Zugfahrt zugelassen ist oder Zugfahrten 
in den zu überquerenden Gleisen angehalten oder den RÜ befahren ha-
ben.  

Eine Absperrung darf nur geöffnet sein, wenn in den zu überquerenden 
Gleisen keine den RÜ gefährdende Zugfahrt zugelassen ist oder Zugfahr-
ten in den zu überquerenden Gleisen angehalten oder den RÜ befahren 
haben. 

c) Zusätzlich zu b) gilt: 

- Absperrungen dürfen erst geöffnet werden nach Halt eines planmäßig 
haltenden Reisezuges in einem Gleis, dessen Bahnsteig über RÜ er-
reichbar ist, wenn für den Bahnsteig die Bestätigung nach Abschnitt 22 
Absatz (1) a) nicht vorliegt. 

- Absperrungen dürfen geöffnet werden vor Zulassung einer Zugfahrt ei-
nes planmäßig haltenden Reisezuges in ein Gleis, dessen Bahnsteig 
nur über RÜ erreichbar ist, wenn für den Bahnsteig die Bestätigung 
nach Abschnitt 22 Absatz (1) a) vorliegt.  

d) Für das Öffnen der Absperrung ist anzuordnen, dass für Zugstraßen in den 
zu überquerenden Gleisen Sperren nach Ril 408.0403 Nr. 1 anzubringen 
bzw. einzugeben sind. Im ESTW muss anstelle der Sperre der Merkhin-
weis „!“ nach Ril 408.0402 Nr. 14 eingegeben werden. Selbststellbetrieb 
darf nicht eingeschaltet und Fahrstraßen dürfen nicht eingespeichert sein. 
Es ist anzuordnen, dass Sperren nach Ril 408.0403 Nr. 7 angebracht wer-
den. 

e) Während des Aufenthaltes eines planmäßig haltenden Reisezuges in ei-
nem Gleis, für dessen Bahnsteig die Bestätigung nach Abschnitt 22 Absatz 
(1) a) vorliegt, darf die Absperrung für Zugfahrten über den RÜ (z. B. bei 
Kreuzung, Überholung oder Zugbegegnung) geschlossen werden, wenn 
die Reisenden zuvor Gelegenheit zum Zu- und Abgang hatten. Einzelne 
Personen dürfen sich dann beim Schließen der Absperrung in dem ge-
schlossenen Bereich aufhalten. Sobald die Zugfahrt den RÜ nicht mehr ge-
fährdet, muss der weitere Reisendenwechsel gewährleistet werden. 

Es ist zu beurteilen, insbesondere, wenn Züge über den RÜ durchfahren, 
ob weitere Maßnahmen (z. B. sinngemäß nach Absatz (4)) erforderlich 
sind. 

f) Nach der Abfahrt planmäßig haltender Reisezüge muss die Grundstellung 
der Absperrung wieder hergestellt werden. Es ist vorzuschreiben, dass der 
sichernde Mitarbeiter sicherstellen muss, dass sich beim Schließen der 
Absperrungen keine Personen in dem abgesperrten Bereich befinden. Ist 
hierbei der abgesperrte Bereich nicht vollständig einsehbar, sind geeignete 
Maßnahmen festzulegen, die verhindern, dass auf dem Bahnsteig zurück-
gebliebene oder über den RÜ nachströmende Personen durch Zugfahrten 

Sichern von 
RÜ mit Ab-
sperrung un-
mittelbar am 
Gleis 
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gefährdet werden können. Es ist z. B. festzulegen, dass Absperrungen 
nach der Abfahrt planmäßig haltender Reisezüge für eine zu bestimmende 
Zeit offen gehalten werden, und/oder dass der RÜ vor Zulassung der 
nächsten Zugfahrt beobachtet wird.  

g) Es ist festzulegen, ob und wie der sichernde Mitarbeiter nach dem Schlie-
ßen der Absperrungen den Fdl verständigt. 

h) Liegen mehrere Bahnsteige hintereinander, die über RÜ erreichbar sind, 
sind die Festlegungen nach a) – g) sinngemäß zu treffen. 

(4) Wo Mitarbeiter RÜ ohne Absperrungen sichern, gilt Folgendes:  

a) Personen müssen vor der Fahrt eines Zuges über einen RÜ unterrichtet 
werden (z. B. Lautsprecherdurchsagen). 

b) Die Einfahrt eines Reisezuges mit planmäßigem Halt in ein Gleis, dessen 
Bahnsteig durch Überqueren anderer Gleise erreicht werden kann, darf in 
der Regel nur zugelassen werden, wenn in den zu überquerenden Gleisen 
keine andere den RÜ gefährdende Zugfahrt zugelassen ist oder Zugfahrten 
in den zu überquerenden Gleisen angehalten oder den RÜ befahren ha-
ben. 

c) Wenn eine Zugfahrt über einen RÜ zugelassen ist, muss ein Mitarbeiter 
den RÜ sichern. Hierzu muss der Mitarbeiter den Reisendenübergang und 
dessen Zugang beobachten und Personen ansprechen, die sich dem Rei-
sendenübergang nähern. Der Mitarbeiter muss so lange sichern, wie damit 
gerechnet werden muss, dass Personen zu- oder abgehen. 

d) Zusätzlich zu b) und c) gilt: 

- Ist eine Bestätigung nach Abschnitt 22 Absatz (1) a) nicht möglich, sind 
Maßnahmen festzulegen, wonach der Bahnsteig von Personen nicht 
vorzeitig betreten wird bzw. rechtzeitig verlassen wird, z. B. durch Be-
schilderung oder Lautsprecherdurchsagen. 

- Die Sicherung ist zusätzlich erforderlich und darf erst aufgehoben wer-
den nach Halt eines planmäßig haltenden Reisezuges in einem Gleis, 
dessen Bahnsteig über RÜ erreichbar ist, wenn für den Bahnsteig die 
Bestätigung nach Abschnitt 22 Absatz (1) a) nicht vorliegt. 

e) Selbststellbetrieb oder Zuglenkung mit Lenkplan darf für Zugstraßen über 
RÜ nicht eingeschaltet oder Fahrstraßen nicht eingespeichert sein. 

f) Hierzu ist zusätzlich zu Abschnitt 22 (1) b) Folgendes zu regeln: 

- wer die Personen wie unterrichtet, 

- wo sich der sichernde Mitarbeiter aufhalten muss: Der sichernde Mitar-
beiter muss die RÜ einsehen, sich körperlich dort aufhalten und Perso-
nen, die sich dem Reisendenübergang nähern, unmittelbar ansprechen, 

- ob und wie der sichernde Mitarbeiter dem Fdl die Sicherung bestätigt, 

- dass Zugfahrten erst zugelassen werden dürfen, wenn Mitarbeiter die 
vorgeschriebenen Maßnahmen zur Sicherung der RÜ ausüben bzw. Fdl 
zur unverzüglichen Ausübung der vorgeschriebenen Maßnahmen für die 
Sicherung der RÜ bereit sind, 

- ob und wie der sichernde Mitarbeiter nach Abschluss der Sicherung den 
Fdl verständigt. 
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(5) Für den Fall, dass ein Mitarbeiter einen RÜ ausnahmsweise nicht sichern 
kann oder ein zu benachrichtigender Mitarbeiter sich nicht meldet, ist anzu-
ordnen, dass 

a) der Fdl betroffene Züge am zurückliegenden Hauptsignal anhält und den Tf 
durch Befehl 5 mit Grund Nr. 21 anweist, den RÜ mit höchstens 5 km/h zu 
befahren und durch Befehl 95 mit Auftrag 95.20 anweist, vor dem RÜ Sig-
nal Zp 1 zu geben. 

b) Selbststellbetrieb oder Zuglenkung mit Lenkplan für Zugstraßen über RÜ 
nicht eingeschaltet oder Fahrstraßen nicht eingespeichert sein dürfen. 

23 Sichern durch Warntafel, Warntafel mit Umlaufsperre, Warn- 
  tafel mit Licht- und Tonsignal oder Warntafel mit Schranke  
  und Licht- und Tonsignal 

(1) Für den Fall, dass bei einer Warntafel mit Licht- und Tonsignal oder Warntafel 
mit Schranke und Licht- und Tonsignal die technische Einrichtung zur Siche-
rung eines RÜ nicht ordnungsgemäß wirkt, ist anzuordnen, dass  

a) der Fdl betroffene Züge am zurückliegenden Hauptsignal anhält und den Tf 
durch Befehl 5 mit Grund Nr. 21 anweist, den RÜ mit höchstens 5 km/h zu 
befahren und durch Befehl 95 mit Auftrag 95.20 anweist, vor dem RÜ Sig-
nal Zp 1 zu geben, 

b) Selbststellbetrieb oder Zuglenkung mit Lenkplan nicht eingeschaltet oder 
Fahrstraßen nicht eingespeichert sein dürfen. 

(2) Die Maßnahmen nach Absatz (1) sind auch anzuordnen für den Fall, dass bei 
Sicherung durch Warntafel oder Warntafel mit Umlaufsperre, bei der Züge in 
der Regel vor dem RÜ halten, ein Zug ausnahmsweise nicht vor dem RÜ in 
dem zu überquerenden Gleis halten soll (z. B. beim Abweichen vom Fahrplan 
für Zugmeldestellen oder beim Verkehren eines Zuges des Gelegenheitsver-
kehrs). 

(3) Der Tf muss bei RÜ mit Warntafel und Warntafel mit Umlaufsperre beauftragt 
werden, den RÜ bei der Abfahrt zu beobachten und auf zu- und abgehende 
Reisende zu achten. Wenn zu- und abgehende Reisende durch die Zugfahrt 
gefährdet werden können, muss der Tf beauftragt werden, die Reisenden 
durch Signal Zp 1 zu warnen und erforderlichenfalls vor dem RÜ anzuhalten. 
Die Regeln in den Angaben für das Streckenbuch (EVU) sind mit folgendem 
Wortlaut zu geben: 

„Bei Abfahrt aus Gleis …. (Bezeichnung) in Richtung …. (Fahrtrichtung des 
Zuges) ist auf zu- und abgehende Reisende zu achten. Gefährdete Reisende 
sind durch Signal Zp1 zu warnen.“ 

24 Maßnahmen bei Störungen und Notrufen 

Bei Fü-Störmeldungen / eingehenden Notrufen müssen Regeln getroffen werden, 
ob und unter welchen Bedingungen Mitarbeiter, die den RÜ nach Abschnitt 22 si-
chern, ihren Aufgaben nachkommen können. 

 

Sicherung 
nicht möglich 

Warntafel mit 
Licht- und 
Tonsignal 
oder Warntafel 
mit Schranke 
und Licht- und 
Tonsignal 

Zug hält aus-
nahmsweise 
nicht vor Rei-
senden-
übergang 

Warntafel und 
Warntafel mit 
Umlaufsperre 

* 
* 
* 
 

* 
* 
* 
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25 Streckenbuch 

Die zutreffenden Regeln sind: 

-  im Streckenbuch EIU, 

- sofern Sie dem Tf regelmäßig Aufgaben übertragen, in die Angaben für das 
Streckenbuch EVU 

aufzunehmen oder in eine Betra aufnehmen zu lassen. 

Zur Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten dürfen abweichende Regeln unter 
Beteiligung des zuständigen betrieblichen Infrastrukturplaners und mit Zustim-
mung des Eisenbahnbetriebsleiters der jeweiligen Region der DB InfraGO AG zu-
gelassen werden. 

❑ 

* 
* 
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1  Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug zu Ril 

11 - 12 Erhöhte SR-Geschwindigkeit 408.0492 5 (1),  
1. Anstrich 

11 Grundsatz 

Für Streckenabschnitte mit erhöhter SR-Geschwindigkeit ist es erforderlich, dass 
der Fdl bei einer in ETCS eingegebenen und aktivierten Langsamfahrstelle Befeh-
le 5 erteilt, wenn er eine Zugfahrt auf Befehl zulässt und die anzuordnende Ge-
schwindigkeit niedriger ist als die jeweilige SR-Geschwindigkeit.  

12 Streckenbuch EIU 

Streckenabschnitte mit erhöhter SR-Geschwindigkeit und die sich daraus ablei-
tende Regel für das Erfordernis von Befehlen 5 sind in das Streckenbuch EIU auf-
zunehmen. Hierzu gilt folgendes Muster: 

Ril 408.0492 5 (1), 1. Anstrich  

Auf den unten angegebenen Streckenabschnitten ist bei einer in ETCS eingege-
benen und aktivierten Langsamfahrstelle ein Befehl 5 erforderlich, wenn die Zug-
fahrt mit Befehl zugelassen wird und die anzuordnende Geschwindigkeit niedriger 
ist als die in der 4. Spalte angegebene SR-Geschwindigkeit. 

1 2 3 4 

Streckenabschnitt von km bis km SR-Geschwindigkeit in km/h 

Astadt – Bheim 2,4 14,5 100 

Bheim - Cdorf 16,8 22,9 100 

 
❑ 

* 
* 
 

* 
* 
 

* 
* 
 

* 
* 
 
* 
* 
 

* 
* 
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1 Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug zu Ril 

21 - 22 Betriebsstelle nach unterbrochener Arbeitszeit nicht 
besetzt – Befehle ohne Vordruck -  

408.0501 4 

 

21 Sachverhalt 

(1) Wenn Betriebsstellen nach Arbeitsruhe nicht besetzt sind, dürfen Befehle 8 
oder Befehle 95 mit Auftrag 95.95 auch ohne Vordruck gegeben werden, z. B. 
wenn 

a) Befehle 8 und Befehle 95 mit Auftrag 95.95 auf nur einem Vordruck gege-
ben werden sollen oder 

b) umfangreiche Texte nicht im Vordruck „Befehle 1 - 9“ und „Befehle 21 – 95“ 
eingetragen werden können. 

(2) Für jeden Anwendungsfall ist ein Befehlsmuster ohne Vordruck zu erstellen.  

Beim Fdl ist ein Befehlsmuster aufzulegen, ihm sind die Anzahl der Befehls-
muster bekanntzugeben. 

Für die Befehlsmuster gilt folgendes Beispiel (Befehle in Schriftgröße 10, Auf-
träge und Optionen sowie Kopf- und Fußzeile in Schriftgröße 8): 

* 
* 
 
* 
* 
 
* 
* 
 
* 
* 
 
* 
* 
* 
 
* 
* 
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Beispiel für Befehlsmuster 

 

22 Streckenbuch EIU 

Im Streckenbuch EIU sind Befehlsmuster für Befehle 8 und Befehle 95 mit Auftrag 
95.95 aufzunehmen und zwar  

- für Befehle, die auf Vordruck gegeben werden, wenn es erforderlich ist, 
oder  

- für Befehle, die ohne Vordruck gegeben werden und für die ein Befehls-
muster nach Abschnitt 21 Absatz (2) vorgesehen ist, stets. 

                                                                                                                   ❑ 

* 
* 
* 
 

* 
* 
 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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1 Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug 

11 - 12 Regeln für die Weiterfahrt mit inkompatiblen ETCS-
Fahrzeuggerät  

Ril 408.0531 2 (9) c) 

11 Zusätzliche Maßnahmen bei Ein- und Ausfahrten 
       In der ETCS-Betriebsart IS gewährt das ETCS-Fahrzeuggerät auf den ohne 

Hauptsignale ausgerüsteten Abschnitten der Strecke Unterleiterbach-
Leipzig/Halle keinen Flankenschutz. Ein sich einem Bahnhof nähernder Zug in 
der ETCS-Betriebsart IS könnte eine Flankenschutzverletzung für eine andere 
Zugstraße verursachen. Aus diesem Grund darf der Fdl Ein- bzw. Ausfahrten, 
für die der eingestellte Fahrweg keinen Flankenschutz durch Weichen bietet, 
erst zulassen, wenn der Zug im Bahnhof zum Halten gekommen ist. Darüber 
hinaus soll der Fdl den Fahrweg in den nächsten Bahnhof möglichst in ein Gleis 
einstellen, in dem gegenüber dem durchgehenden Hauptgleis Flankenschutz 
durch Weichen besteht. Dies stellt sicher, dass die anschließend stattfindenden 
Zugstraßen mit Fahrtstellung eines Hauptsignals stattfinden können. 

12 Streckenbuch EIU 
Bis auf Grund signaltechnischer Änderungen Flankenschutz für benachbarte 
Fahrstraßen ohne Mitwirkung der ETCS-Zentrale erfolgt, ist im Streckenbuch 
EIU vorzugeben, dass der Fdl  

- Ein- bzw. Ausfahrten, für die der eingestellte Fahrweg keinen Flankenschutz 
durch Weichen bietet, erst zulassen darf, nachdem der Zug im Bahnhof zum 
Halten gekommen ist. 

- den Fahrweg in den Bahnhof möglichst in ein Gleis einstellen soll, in dem 
gegenüber dem durchgehenden Hauptgleis Flankenschutz durch Weichen 
besteht. 

 

 

* 
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1 Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug zu Ril 

21 - 22 Vereiste Spurrillen oder Bahnübergänge befahren 408.0541 3 

71 - 72 Maßnahmen bei kritischen Wettersituationen 408.0541 7 

21 Vereiste Spurrillen oder Bahnübergänge befahren 
(1) Nach den Regeln in Ril 408.0541 Abschnitt 3  

- sind im Streckenbuch EIU betroffene Streckenabschnitte, Bahnübergänge 
und Zeiten genannt, 

- können im Streckenbuch EIU Radsatzlasten der Fahrzeuge angegeben sein 
und 

- können im Streckenbuch EIU zusätzliche Regeln gegeben sein. 

(2) Es ist festzulegen, ob und nach Ablauf welcher Zeit auf den im Betriebsstellen-
buch genannten Streckenabschnitten oder Bahnübergängen mit verschneiten 
oder vereisten Spurrillen oder Bahnübergängen gerechnet werden muss. 

Hierbei sind u. a. zu berücksichtigen 

- Zeitraum, in dem das Gleis nicht befahren wird, 

- Jahreszeit oder 

- Lage der Spurrillen oder des Bahnübergangs. 

(3) Nach den Regeln in Ril 408.0541 Abschnitt 3 Absatz (1) muss der Fdl vom Tf 
die Radsatzlast des Fahrzeugs an der Spitze des Zuges melden lassen, soweit 
die Radsatzlast nicht im Streckenbuch EIU angegeben ist. 

Wenn der Fdl von seinem Arbeitsplatz aus die Fahrzeuge an der Spitze der 
Züge erkennen kann, darf er die Radsatzlast der Fahrzeuge, die Spurrillen auf 
freier Strecke oder Bahnübergänge, die nicht schnee- und eisfrei gemacht wer-
den konnten, als erste befahren sollen, feststellen. 

22 Streckenbuch EIU 
Im Streckenbuch EIU sind die betroffenen Streckenabschnitte, Bahnübergänge und 
Zeiten bekanntzugeben. Soweit erforderlich, sind zusätzliche Regeln nach Ab-
schnitt 21 zu geben. Die Radsatzlast der Fahrzeuge an der Spitze der Züge ist an-
zugeben, wenn der Fdl sie von seinem Arbeitsplatz aus erkennen kann. 
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71 Maßnahmen bei kritischen Wettersituationen 
(1) Eisenbahnverkehrsunternehmen und Eisenbahninfrastrukturunternehmen in-

formieren sich eigenverantwortlich über die Entwicklung von Witterung, z. B. 
bei öffentlich zugänglichen Wetterdiensten. 

Hinweis: Die DB InfraGO AG stellt auf ihrer Internetseite ein Warnmodul zur 
Auswertung auf Grundlage der Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdiens-
tes (DWD) zur Verfügung. Nach der Definition des Deutschen Wetterdienstes 
werden bei Sturmböen ab Windgeschwindigkeiten von 65 km/h Warnungen vor 
markantem Wetter herausgegeben. Diese werden im Folgenden als Sturmwar-
nungen bezeichnet. 

(2) Das Eisenbahnverkehrsunternehmen trifft vorbereitende Maßnahmen, um auf-
grund von Wetterwarnungen (Sturmwarnungen auf Grundlage der Wetterwar-
nungen des Deutschen Wetterdienstes) sein Zugpersonal informieren zu kön-
nen, welche fahrzeugspezifischen Schutzvorkehrungen getroffen werden müs-
sen, z. B. Geschwindigkeitsherabsetzungen, Maßnahmen zur Ladungssiche-
rung oder zur Gewährleistung der Entgleisungs- oder Kippsicherheit der Fahr-
zeuge. Das Eisenbahnverkehrsunternehmen informiert die Betriebszentrale der 
DB InfraGO AG über geplante Maßnahmen, die die Betriebsführung betreffen 
können. 

(3) Nach einer Wetterwarnung informiert das Eisenbahnverkehrsunternehmen die 
Betriebszentrale der DB InfraGO AG über die vorgesehenen Maßnahmen und 
stimmt diese mit der Betriebszentrale ab. Das Eisenbahnverkehrsunternehmen 
muss sein Zugpersonal, z. B. Tf, vor dem Durchführen einer Zugfahrt in einem 
gefährdeten Bereich unterrichten, dass eine kritische Wettersituation eingetre-
ten ist und die vorbereiteten fahrzeugspezifischen Maßnahmen durchzuführen 
sind. 

72 Regeln zum Aufstellen der Einträge für das Streckenbuch 
EIU 

(1) Gemäß betrieblicher Weisung "Sturmwarnungen kommunizieren" werden die 
landkreisbezogenen Sturmwarnungen des Deutschen Wetterdienstes an die 
Fdl über Leporello per Fax weitergeleitet. Die Fachlinie Planung und Steuerung 
teilt dem Ersteller des Streckenbuchs EIU die Streckenabschnitte mit, auf de-
nen bei Sturmwarnungen als Vorsichtsmaßnahme die Geschwindigkeit der 
Züge auf 80 km/h zu begrenzen ist. 

(2) Es ist eine Abstimmung innerhalb der eigenen und mit der Nachbar-OE erfor-
derlich, um die Streckenabschnitte so einzuteilen, dass möglichst wenig Kom-
munikationsaufwand erforderlich ist. Es sind die Fdl zu bestimmen, die für die 
betroffenen Streckenabschnitte die Geschwindigkeit der Züge gemäß Ril 
408.0541 Abschnitt 7 begrenzen sollen. Dabei ist zu beachten: 

1. Die Fdl müssen neben der grundsätzlichen Verteilung der Sturmwarnun-
gen nach Absatz (1) alle ggf. zusätzlich erforderlichen Sturmwarnungen 
über Leporello per Fax erhalten. 

2. Für die mündliche Beauftragung des Tf durch den Fdl nach Ril 408.0541 
Abschnitt 7 müssen die nach Absatz (1) mitgeteilten Streckenabschnitte 
von Kilometerangaben auf begrenzende Betriebsstellen umgewandelt 
werden, weil im festen Wortlaut des Auftrages nur Betriebsstellen in den 
Ortsangaben verwendet werden dürfen. Die Streckenabschnitte sind in 
der Regel durch (nicht zwingend benachbarte) Zugmeldestellen zu 

Eigenverant-
wortung 

Eisenbahnver-
kehrsunter-
nehmen 

Abstimmung 
mit der Be-
triebszentrale 

Betroffene 
Streckenab-
schnitte 

Regeln zum 
Aufstellen der 
Einträge des 
Streckenbu-
ches EIU  

 

* 

* 
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begrenzen. Wird ein Abschnitt bereits durch die Begrenzung der benach-
barten Zugmeldestellen unverhältnismäßig lang, können auch geeignete 
andere Betriebsstellen bestimmt werden, z. B. Haltepunkte. Hierbei soll 
möglichst eine gute Merkbarkeit der begrenzenden Stellen durch den Tf 
gegeben sein, indem diejenigen Betriebsstellen verwendet werden, die 
auch im Fahrplan Verwendung finden. Bei der Einteilung der betroffenen 
Streckenabschnitte sind die Grenzen der Landkreise zu berücksichtigen, 
so dass die betroffenen Streckenabschnitte nur möglichst gering in be-
nachbarte Landkreise hineinreichen, bzw. möglichst kurz vor einer Land-
kreisgrenze enden. Eine Überlappung der resultierenden betroffenen 
Streckenabschnitte an Landkreisgrenzen soll möglichst vermieden wer-
den. 

3. Bei längeren Streckenabschnitten oder mehreren beteiligten Fdl ist die 
Aufgabenverteilung festzulegen, z. B. wer richtungsbezogen die Tf ver-
ständigt. Weitere Aufteilungen können z. B. vorgenommen werden, in-
dem innerhalb des betroffenen Streckenabschnittes beginnende oder 
umzuleitende Züge vom jeweils die Abfahrt zulassenden Fdl zu beauftra-
gen sind. Grundsätzlich soll die Beauftragung zum Zeitpunkt der Zulas-
sung der Zugfahrt in den betroffenen Streckenabschnitt vorgeschrieben 
werden. Eine Ausschaltung von Selbststellbetrieb oder Zuglenkung mit 
Lenkplan ist hierbei nicht erforderlich. 

4. Bei Streckenverzweigungen innerhalb (langer) betroffener Streckenab-
schnitte sind die Abschnitte aufzuteilen oder es ist sicherzustellen, dass 
der Fdl aufgrund der bei ihm vorhandenen Informationen in der Lage ist, 
den Tf für den tatsächlich befahrenen Anteil des betroffenen Streckenab-
schnitts mit Angabe der begrenzenden Betriebsstellen zu beauftragen. 

5. Wenn ein Fdl für verschiedene betroffene Streckenabschnitte beauftra-
gen soll, sind die Abschnitte in tabellarischer Form unter Angabe des re-
levanten Landkreises, des jeweils betroffenen Streckenabschnittes (be-
grenzende Betriebsstellen) und der zu beachtenden Besonderheiten (z. 
B. nur richtungsbezogene Beauftragung erforderlich) anzugeben. 

6. Grundsätzlich erfolgt die Beauftragung mündlich, d. h. es ist kein Befehl 
erforderlich. Die Beauftragung soll über Zugfunk erfolgen. Ist kein Zug-
funk vorhanden oder ausnahmsweise eine andere Übermittlungsart (z. B. 
mündliche Verständigung am Bahnsteig) sinnvoll, darf hiervon abgewi-
chen werden. Die Beauftragung darf nicht über einseitig gerichtete 
Sprecheinrichtungen erfolgen. Die Art der Verständigung ist vorzugeben. 

7. Zur erleichterten Nachweisführung sind Vordrucke aufzustellen mit den 
Spaltenangaben „Zugnummer“ und „Uhrzeit“ (der Verständigung). Je 
nach örtlichen Verhältnissen können verschiedene Vordrucke für die je-
weiligen betroffenen Streckenabschnitte vorgesehen werden. 

(3) Die Streckenabschnitte mit Angabe der begrenzenden Betriebsstellen sowie 
weitere nach Absatz (2) getroffene Festlegungen für den Fdl sind im Strecken-
buch EIU bekanntzugeben. Wird von der Fachlinie Planung und Steuerung ge-
meldet, dass Streckenabschnitte nicht mehr betroffen sind, da mittlerweile die 
Vegetationsbehandlung durchgeführt wurde und die Vorsichtsmaßnahme da-
her nicht mehr erforderlich ist, sind die Vorsichtsmaßnahmen für diese Stre-
ckenabschnitte außer Kraft zu setzen. 
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(4) Die im Streckenbuch EIU aufgenommenen Streckenabschnitte sind mit Stre-
ckennummer und den begrenzenden Betriebsstellen und deren Kilometeranga-
ben an den Ersteller der Regionalen Zusätze zur Ril 420 in der Betriebszentrale 
zu melden. Die Übersicht der betroffenen Streckenabschnitte in den Regiona-
len Zusätzen zur Ril 420 (Teil 1) ist zum Fahrplanwechsel im Juni zu aktualisie-
ren. Meldetermin hierfür ist der 15. Mai. Weitere Aktualisierungen sind jeweils 
zum 15. August, 15. November sowie 15. Februar zu melden. 

 

Aktualisierung 
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1  Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug zu Ril 

21 - 22 Bei unvollständigem Nachtzeichen des Spitzen-
signals auf Befehl verzichten 

408.0551 1 (2) 

21 Sachverhalt 

Da auf Nebenbahnen Bahnübergänge in weiteren Anwendungsfällen durch die 
Übersicht auf die Strecke gesichert werden können als bei Hauptbahnen, ist bei 
unvollständigem Nachtzeichen des Spitzensignals vorgeschrieben, dass bei Dun-
kelheit oder unsichtigem Wetter die Geschwindigkeit des Zuges auf 40 km/h be-
grenzt wird und auch vor nicht mit Pfeiftafeln gekennzeichneten Bahnübergängen 
ohne technische Sicherung Signal Zp 1 zu geben ist. Der Fdl beauftragt den Tf 
hierzu durch Befehl. 

Wenn die Sicherung der Bahnübergänge auf der Nebenbahn den Anforderungen 
der Sicherung von Bahnübergängen auf Hauptbahnen nach EBO § 11 entspricht, 
kann auf so ausgestatteten Nebenbahnen bei unvollständigem Nachtzeichen des 
Spitzensignals wie auf Hauptbahnen gefahren werden. D. h., der Fdl muss den Tf 
nicht mit Befehl nach Ril 408.0551 1 (2) beauftragen. 

Für Nebenbahnen ist zu prüfen, ob die Sicherung der Bahnübergänge den Anfor-
derungen der Sicherung von Bahnübergängen auf Hauptbahnen nach EBO § 11 
entspricht. Ist dies der Fall, ist der Fdl anzuweisen, den Befehl nach Ril 408.0551 
1 (2) nicht auszustellen. 

22 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind im Streckenbuch EIU bekanntzugeben. 

❑ 
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1 Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug zu Ril 

21 - 24 Einlassen von Hilfsfahrzeugen, wo Störungen an 
der Gleisfreimeldeanlage auftreten können 

408.0571 7 (2) 

 

21 Zählkapazität der Achszähler 

(1) Wird einem auf freier Strecke liegengebliebenen Zug Hilfe durch eine Sperr-
fahrt geleistet, kann die Zählkapazität der Achszähler von 255 + 1 erreicht 
oder überschritten werden. 

(2) Erreicht ein Achszähler mit einer Zählkapazität von 255 + 1 einen Zählstand 
von 256 Achsen, kommt der Blockabschnittsmelder in die Grundstellung. Er 
zeigt wieder das Besetztsein des Blockabschnitts an, wenn mindestens eine 
weitere Achse eingezählt wird. Beim Auszählen zeigt der Blockabschnittsmel-
der bei einem Zählerstand von 256 Achsen die Grundstellung, bis er beim 
weiteren Auszählen auf 255 oder weniger Achsen wieder das Besetztsein an-
zeigt. 

22 Durch Sperrfahrten Hilfe leisten 

(1) Bevor einem Zug, der in einem Zugfolgeabschnitt mit Zählkapazität der Achs-
zähler von 255 + 1 liegengeblieben ist, Hilfe durch eine Sperrfahrt geleistet 
wird, muss sich der Fdl vom Tf des liegengebliebenen Zuges die Zahl der 
Achsen des Zuges und vom Tf der Sperrfahrt die Zahl der Achsen der Sperr-
fahrt melden lassen. 

(2) Ist die Gesamtzahl der Achsen des liegengebliebenen Zuges und der Achsen 
der Sperrfahrt größer als 255, ist ein Blocksignal am Anfang des betroffenen 
Zugfolgeabschnitts zu sperren. Selbststellbetrieb oder Zuglenkung mit Lenk-
plan dürfen nicht eingeschaltet sein. Ein selbsttätiges Blocksignal darf erst 
entsperrt oder der Selbststellbetrieb eingeschaltet werden, nachdem die Sper-
rung des Gleises aufgehoben ist. 

23 Weiterfahrt des Zuges, dessen Achszahl von 255 über-
schritten ist 

(1) Wird bei der Weiterfahrt des Zuges die Achszahl von 255 überschritten, muss 
der Fdl der Zugfolgestelle, auf der die Achszahl von 255 erstmals überschrit-
ten wird, die Fdl der nächsten Zugmeldestelle und der dazwischen gelege-
nen Zugfolgestellen und die Betriebszentrale verständigen. Die Betriebszent-
rale verständigt die beteiligten Stellen. Der Zug darf mit mehr als 255 Achsen 
nur bis zu einem von der Betriebszentrale bestimmten Bahnhof fahren, auf 
dem die zulässige Achszahl hergestellt werden kann. 

 
 
 

Grundsatz 

Auswirkungen 

Melden durch 
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Achszahl von 
255 über-
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Verständigung 
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  Gültig ab: 14.12.2025 

(2) Bei der Durchführung von Zügen mit mehr als 255 Achsen gelten die Block-
einrichtungen der Zugfolgeabschnitte mit einer Achszählkapazität von 255 + 1 
als nicht ordnungsgemäß wirkend. Vor Durchführung der Zugfahrt ist Räu-
mungsprüfung auf Zeit einzuführen. 

24 Streckenbuch EIU 

Für Zugfolgeabschnitte mit Achszählern mit einer Zählkapazität von 255 + 1 sind 
Regeln nach Abschnitt 22 und 23 im Streckenbuch EIU bekanntzugeben. 

❑ 

Räumungs-
prüfung auf 
Zeit 
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1  Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug zu Ril 

11 - 12 Zurücksetzen bei ETCS 408.0572 3 (2) 

 

11 Zurücksetzen bei ETCS 

Im Streckenbuch EIU sind die Streckenabschnitte zu nennen, die nur im Regel-
gleis über eine ETCS-Streckenausrüstung verfügen. 

Muss auf diesen Strecken ein Zug zurücksetzen, ist dem Tf Befehl 28 zum Wählen 
des ETCS-Level NTC PZB/LZB zu erteilen. 

12 Streckenbuch EIU 

Im Streckenbuch EIU sind die Streckenabschnitte bekanntzugeben und entspre-
chende Musterbefehle aufzunehmen. 

❑ 

* 
* 
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1  Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug zu Ril 

21 - 22 Nothaltauftrag zweimal geben 408.0581 1 

21 Sachverhalt 

Bei Funkversorgungslücken im GSM-R-Funknetz kann der Notruf auf dem GSM-R-
Zugfunkfahrzeuggerät nicht empfangen werden. Um nach Wiederaufnahme in die 
GSM-R-Funkversorgung die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass eine Notdurch-
sage empfangen wird, ist jeder Nothaltauftrag auf Streckenabschnitten mit Funkver-
sorgungslücken innerhalb der aufgebauten Notrufverbindung zweimal zu geben. 

Der Betreiber des GSM-R-Funknetzes nennt dem Aufsteller des Streckenbuchs EIU 
die Streckenabschnitte, bei denen über einen längeren Zeitraum GSM-R-Funkver-
sorgungslücken bestehen. 

Die Fdl sind anzuweisen, Nothaltaufträge auf Streckenabschnitten mit Funkversor-
gungslücken innerhalb einer aufgebauten Notrufverbindung zweimal zu geben und 
eingehende Nothaltaufträge, ggf. nach Ergreifen von Maßnahmen zum Abwenden 
der Gefahr, erneut zu geben. 

22 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind im Streckenbuch EIU bekanntzugeben. 

 
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1 Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug zu Ril 

11 Regeln für das Feststellen der richtigen Stellung von 
Fahrwegelementen an der Außenanlage bei EZMG-
Stellwerken geben 

408.0601 1 (2) 

21 Regeln für das Sichern von Weichen durch Handver-
schluss bei EZMG-Stellwerken geben 

408.0601 2 (1) 

31 Regeln für Weichenverschlüsse, die nicht in Ordnung 
sind, bei EZMG-Stellwerken geben 

408.0601 2 (2) 

41 Regeln für abgebundene Weichen bei EZMG-Stellwerken 
geben 

408.0601 4 

51 Regeln für aufgehobene Signalabhängigkeit und Verzicht 
auf Befehl 5 geben 

408.0601 5 (5) 

61 Aufgehobene Signalabhängigkeit bei EZMG-Stellwerken 408.0601 5 (7) 

 

11 Regeln für das Feststellen der richtigen Stellung von Fahr-
wegelementen an der Außenanlage bei EZMG-Stellwerken 
geben 

(1) Abweichend von den Regeln in Ril 408.0601 Abschnitt 1 darf der Bediener ei-
nes EZMG-Stellwerkes die richtige Lage an der Innenanlage feststellen, wenn 
zwar die Ausleuchtung der Fahrwegelemente gestört ist, jedoch die Anzeigen 
in den Prüffeldern ausgewertet werden können. 

(2) Die Regeln sind im Streckenbuch EIU bekanntzugeben. 

21 Weichen durch Handverschluss sichern (allgemein), Ergän-
zende Regeln für EZMG-Stellwerke 

(1) Bei EZMG-Stellwerken müssen Weichen zusätzlich zu den in Ril 408.0601 
Abschnitt 2 Absatz (1) genannten Fällen in folgendem Fall durch Handver-
schluss gesichert werden: Die Weiche wird vom Herzstück aus befahren, hat 
keinen Weichenverschluss und ist abgebunden.  

(2) Die Regeln sind im Streckenbuch EIU bekanntzugeben. 

31 Weichenverschluss nicht in Ordnung, ergänzende Regeln 
für EZMG-Stellwerke 

(1) Ist bei EZMG-Stellwerken an einer Weiche der Innenverschluss oder eine 
Stellstange nicht in Ordnung, darf die Weiche nur befahren oder als Schutz-
weiche verwendet werden, wenn beide Weichenzungen durch Handver-
schluss gesichert sind. 

(2) Die Regeln sind im Streckenbuch EIU bekanntzugeben. 

* 
* 
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41 Weiche abgebunden, ergänzende Regeln für EZMG-
Stellwerke 

(1) Bei EZMG-Stellwerken dürfen abgebundene Weichen ohne Weichenver-
schluss nur befahren werden, wenn sie durch Handverschluss oder eine an-
dere Vorkehrung örtlich gesichert sind. 

(2) Die Regeln sind im Streckenbuch EIU bekanntzugeben. 

51 Signalabhängigkeit aufgehoben, Verzicht auf Befehl 5 

(1) In folgenden Fällen ist es zulässig, dass der Fdl auf das Erteilen von Befehlen 
5 zum Befahren von Weichen mit höchstens 50 km/h, wenn deren Signalab-
hängigkeit aufgehoben ist, verzichtet: 

1. Der Hauptsignalbegriff schreibt der Zugfahrt eine Geschwindigkeit von 
höchstens 50 km/h im Bereich der betreffenden Weiche vor. 

2. Ein Signal Zs 3 schreibt der Zugfahrt eine Geschwindigkeit von höchs-
tens 50 km/h im Bereich der betreffenden Weiche vor. 

Hierbei müssen Signale Zs 3 oder Zs 10 berücksichtigt werden, die hinter den 
unter Nr. 1 und 2 genannten Signalen das Ende der Geschwindigkeitsbe-
schränkung anzeigen bzw. eine höhere Geschwindigkeit als 50 km/h zulas-
sen. 

(2) Die Regeln sind im Streckenbuch EIU bekanntzugeben. Das Streckenbuch 
EIU darf auch auf Unterlagen verweisen, denen der Fdl die Geschwindigkei-
ten nach Absatz (1) entnehmen kann. 

61 Aufgehobene Signalabhängigkeit bei EZMG-Stellwerken 

(1) Für EZMG-Stellwerke gilt zusätzlich zur Definition der aufgehobenen Sig-
nalabhängigkeit in Ril 408.0055 Folgendes: Signalabhängigkeit ist aufgeho-
ben, wenn ein Hauptsignal auf Fahrt gestellt werden kann, obwohl der Innen-
verschluss des Antriebs einer Weiche ohne Weichenverschluss nicht ord-
nungsgemäß wirkt. 

(2) Die ergänzende Definition ist im Streckenbuch EIU bekanntzugeben. 

❑ 

* 
* 
 

* 
* 
 

* 
* 
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1 Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug zu Ril 

51 – 52 Regeln bei Unregelmäßigkeiten an Vor-
signalwiederholern geben, wenn bei 
Stellwerken der Bauform SpDr L 30 nur 
das Signal „Halt erwarten“ gezeigt wer-
den kann 

408.0611 4 (2) 

 

51 Anwendung bei Stellwerken der Bauform SpDr L 30 

Wird dem Fdl bekannt, dass sich ein Vorsignalwiederholer in Stellung „Halt 
erwarten“ befindet, obwohl das Vorsignal die Stellung „Fahrt erwarten“ oder 
„Langsamfahrt erwarten“ zeigt, gilt für die Dauer der Unregelmäßigkeit Fol-
gendes: 

1. Der Fdl darf das zugehörige Hauptsignal für nachfolgende Zugfahrten 
zunächst nicht auf Fahrt stellen. 

2. Selbststellbetrieb darf nicht eingeschaltet und Fahrstraßen dürfen nicht 
eingespeichert sein. Der Fdl muss Sperre nach Ril 408.0403 Nr. 7 
anbringen bzw. eingeben. 

3. In dem Abschnitt hinter dem betroffenen Hauptsignal sind Merkhinweis 
„!“ nach Ril 408.0402 Nr. 14 und Sperre nach Ril 408.0403 Nr. 1 
anzubringen bzw. einzugeben. 

4. Der Fdl darf das Hauptsignal auf Fahrt stellen, nachdem er 

- selbst festgestellt hat, dass der Zug an dem betroffenen Vorsignal-
wiederholer vorbeigefahren ist, oder 

- er nach Aufforderung vom Tf nach dem Anhalten vor dem Hauptsig-
nal eine Standortmeldung erhalten hat. 

52 Betriebsstellenbuch EIU 

Die Regeln sind in das Streckenbuch EIU aufzunehmen. 

❑ 
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1 Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug zu Ril 

21 – 22 Regeln für das Anwenden des mittelba-
ren Feststellens geben 

408.0625 1 (3) 

41 – 44 Regeln, wenn vor dem Herstellen der 
Achszählgrundstellung auf Abschnitts-
prüfung verzichtet werden kann, geben 

408.0625 2 (1) 

21 Anwendung des mittelbaren Feststellens innerhalb von 
Bahnhöfen und auf Abzweigstellen 

Für Gleisabschnitte innerhalb von Bahnhöfen oder Abzweigstellen, die mit einer 
Gleisfreimeldeanlage mit Gleisstromkreisen ausgerüstet sind und für die das mittel-
bare Feststellen eingeführt wurde, bevor sie länger als 24 Stunden nicht befahren 
worden sind, darf angeordnet werden, dass die vor Einführung des mittelbaren Fest-
stellens getroffenen Feststellungen auch nach Ablauf der 24 Stunden ausgewertet 
werden dürfen. 

22 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind in das Streckenbuch EIU aufzunehmen. 

 
 

 

 
 

 

* 
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41 Anwendungsfall 

Wenn Abschnittsprüfung nicht durchführbar ist, darf zugelassen werden, dass für 
Gleisabschnitte ohne Weichen Achszählgrundstellung hergestellt wird, wenn das 
Freisein des Gleises durch die Feststellungen nach Abschnitt 42 geprüft wird. 

42 Feststellungen 

Bevor die Achszählgrundstellung hergestellt werden darf, müssen folgende Bedin-
gungen erfüllt sein: 

a) Der zuletzt gefahrene Zug muss den betroffenen Gleisabschnitt mit Schluss-
signal durchfahren haben. 

b) Wenn der Zug von einem nicht mit dem Zug gekuppelten Schiebetriebfahr-
zeug nachgeschoben wurde, muss geprüft werden, dass auch das Schiebe-
triebfahrzeug den Abschnitt geräumt hat. 

c) Am zuletzt gefahrenen Zug darf im betroffenen Abschnitt weder rangiert wor-
den sein noch dürfen Zugteile abgestellt oder der Zug geteilt worden sein. 

d) Nach dem zuletzt gefahrenen Zug darf im betroffenen Abschnitt nicht ran-
giert worden sein. 

43 Prüfende Mitarbeiter 

(1) Die Feststellungen nach Abschnitt 42 muss der Fdl oder, wenn eine Betriebs-
stelle in mehrere Prüfbezirke eingeteilt ist, der Mitarbeiter, der für den einzelnen 
Bezirk bestimmt ist, treffen. Die Feststellung nach Abschnitt 42 c) muss der Fdl 
durch Nachfragen beim Tf des zuletzt gefahrenen Zuges treffen.  

Kann der Fdl oder der für den einzelnen Bezirk bestimmte Mitarbeiter die Fest-
stellungen nicht selbst treffen, dürfen hierfür andere Mitarbeiter von Betriebs-
stellen (z. B. Stellwerke, Schrankenposten) bestimmt werden, die sich hinter 
dem betroffenen Gleisabschnitt befinden. Es ist zu regeln, wie den anderen 
Mitarbeitern die Züge bekannt gegeben werden. 

(2) Für Meldungen gilt Folgendes: 

a) Wenn andere Mitarbeiter die Feststellungen nach Abschnitt 42 a) oder b) 
treffen, müssen diese an den zuständigen Mitarbeiter mit dem Wortlaut der 
Zugschlussmeldung gemäß den Richtlinien 408.0244 bis 408.0248 unter 
Angabe ihrer Betriebsstelle melden. 

b) Die Zugschlussmeldung darf durch die Rückmeldung ersetzt werden. 

44 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind in das Streckenbuch EIU aufzunehmen. Es ist auch zu regeln, wie 
den Mitarbeitern der betroffene Zug bekannt gegeben wird. 

 

Allgemeines 

Meldung 
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1 Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug zu Ril 

21 - 25 Regeln geben, wenn das Warnen von Reisen-
den auf dem Bahnsteig nicht möglich ist sowie 
die meldende Stelle und Geschwindigkeiten am 
Bahnsteig festlegen 

408.0632 1 

408.0632 2 

 

21 Anwendung  

In Absprache mit dem zuständigen Infrastrukturbetreiber der Bahnsteige (z. B. DB 
InfraGO AG Geschäftsbereich Personenbahnhöfe) sind die Bahnsteige der Be-
triebsstellen festzulegen sowie die Zeiten, für die Maßnahmen zu treffen sind, 
wenn das Warnen von Reisenden auf Bahnsteigen nicht möglich ist.  

Hinweis: 
Zu berücksichtigen sind auch Zeiten, in denen der Infrastrukturbetreiber von 
Bahnsteigen keine Ansagen durchführt. 

22 Meldende Stelle  

In Absprache mit dem zuständigen Infrastrukturbetreiber der Bahnsteige (z. B. DB 
InfraGO AG Geschäftsbereich Personenbahnhöfe) ist festzulegen, welche Stelle 
des zuständigen Infrastrukturbetreibers der Bahnsteige dem Fdl meldet, dass das 
Warnen von Reisenden vor Zügen auf betroffenen Bahnsteigen nicht möglich ist 
bzw. dass die Maßnahmen wieder aufgehoben werden können. 

23 Geschwindigkeiten 

Der zuständige Infrastrukturbetreiber der Bahnsteige (z. B. DB InfraGO AG Ge-
schäftsbereich Personenbahnhöfe) legt nach den Regeln der Richtlinie 
513.1583A02 im Bereich des Bahnsteigs die örtlich zulässigen Geschwindigkeiten 
für den Fall fest, wenn das Warnen von Reisenden vor Zügen am Bahnsteig nicht 
möglich ist. Diese Geschwindigkeiten sowie die Kilometerangaben (Hektometer-
zeichen / markante Punkte) für deren Beginn und Ende sind dem Fdl zur Erteilung 
der Befehle 5 Grund Nr. 37 bekanntzugeben. 

24 Verzicht auf Befehl 5 

In folgenden Fällen ist es zulässig, dass der Fdl auf das Erteilen von Befehlen 5 
verzichtet: 

1. Der Hauptsignalbegriff schreibt der Zugfahrt eine Geschwindigkeit von 
höchstens der unter Abschnitt 23 vorgegebenen Geschwindigkeit im Be-
reich des Bahnsteiges vor. 

* 
* 
* 
 

* 
* 
 

* 
* 
* 
 

* 
* 
 

* 
* 
 

* 
* 
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2. Ein Signal Zs 3 schreibt der Zugfahrt eine Geschwindigkeit von höchs-
tens der unter Abschnitt 23 vorgegebenen Geschwindigkeit im Bereich 
des Bahnsteigs vor. 

Hierbei müssen Signale Zs 3 oder Zs 10 berücksichtigt werden, die hinter den un-
ter Nr. 1 und 2 genannten Signalen das Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung 
anzeigen bzw. eine höhere Geschwindigkeit als die unter Abschnitt 23 vorgegebe-
ne Geschwindigkeit zulassen. 

25 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind in das Streckenbuch EIU aufzunehmen. 

❑ 
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1 Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug 

21 – 23 Regeln bei Ausfall der dynamischen 
Schriftanzeiger (DSA) für außerplanmä-
ßige Bahnsteigwechsel geben 

408.0633 1 

21 Betroffene Betriebsstellen und Bahnsteige 
Folgende Kriterien müssen erfüllt sein: 

1. Haltepunkte oder Bahnhöfe mit DSA 

2. außenliegende Bahnsteige an durchgehenden Hauptgleisen  

3. Geschwindigkeiten größer 100 km/h gemäß Verzeichnis der örtlich zulässi-
gen Geschwindigkeiten 

Beispiele: 

 

Hinweis: Um die unterschiedlichen Betriebssituationen abzubilden, wird einer der 
außenliegenden Bahnsteige an den durchgehenden Hauptgleisen im Beispiel als 
Mittelbahnsteig dargestellt. 

22 Grenzen für die Fahrt auf Sicht 
Es ist anzugeben, in welchem Abschnitt auf Sicht gefahren werden muss. Dabei 
muss mindestens der Abschnitt der betroffenen Bahnsteige abgedeckt sein. 

23 Streckenbuch EIU 
Die Regeln sind in das Streckenbuch EIU aufzunehmen. 

 

 
 

 

* 
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1 Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug zu Ril 

21 – 22 Regeln für das Geben von Befehlen für meh-
rere Bahnübergänge geben 

408.0641 3 (1) c) 

 

21 Anwendungsfälle 

Für den Fall, dass die technische Sicherung eines Bahnübergangs ausgefallen 
oder gestört ist, vor dem eine Bü-Kennzeichentafel und zusätzlich eine Bü-
Ankündetafel für den folgenden Bahnübergang aufgestellt ist, muss ein Befehl 8 
ausgestellt werden 

a) für den Bahnübergang, dessen technische Sicherung ausgefallen oder ge-
stört ist, 

b) für alle diesem Bahnübergang folgenden Bahnübergänge, vor denen zu-
sätzlich zur Bü-Kennzeichentafel eine Bü-Ankündetafel für den folgenden 
Bahnübergang aufgestellt ist, und 

c) für den nächsten Bahnübergang, vor dem nur eine Bü-Kennzeichentafel 
aufgestellt ist.  

Dies gilt nicht für Bahnübergänge mit Überwachungssignalen. 

Müssen mehr als sechs Bahnübergänge gesichert werden, ist vorzuschreiben, 
dass der Auftrag des Befehls 8 durch Befehl 95 mit Auftrag 95.95 zu erteilen ist. 

22 Streckenbuch EIU 

Die Regeln sind in das Streckenbuch EIU aufzunehmen. 

❑ 

* 
* 
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1 Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug zu Ril 

11 – 12 PZB-Zwangsbremsung am Anfang einer Stre-
cke mit ETCS-Level 2 ohne Hauptsignale 

408.0651 3 (4) 

13 - 14 PZB-Zwangsbremsung auf einer Strecke mit 
der Technischen Unterstützung Zugmeldebe-
trieb 

408.0651 3 (4) 

21 – 24 Weiterfahrt nach PZB-Zwangsbremsung am 
Zufahrtsicherungssignal oder am 2000 Hz-
magnet am Anfang einer Strecke mit ETCS-
Level 2 ohne Hauptsignale 

408.2651 3 (4) 

11 PZB-Zwangsbremsung am Anfang einer Strecke mit 
ETCS-Level 2 ohne Hauptsignale 

Am Anfang einer Strecke mit ETCS-Level 2 ohne Hauptsignale sind ständig wirk-
same 2000 Hz-Gleismagnete verlegt. Diese sollen verhindern, dass ein nicht mit 
ETCS ausgerüsteter Zug in diese Strecke einfährt. Wenn ein Zug an einem solchen 
Gleismagneten zwangsgebremst wird, gelten folgende Regeln: 

Wenn ein Tf meldet, dass eine PZB-Zwangsbremsung seinen Zug angehalten hat, 
muss der Fdl gemeinsam mit ihm feststellen, ob die Zwangsbremsung am Anfang 
einer Strecke mit ETCS-Level 2 ohne Hauptsignale eingetreten ist. Wenn dies zu-
trifft, gilt Folgendes: 

- Wenn das führende Fahrzeug mit ETCS ausgerüstet ist, gelten die Regeln in
Ril 408.0653 Abschnitt 4.

- Wenn das führende Fahrzeug nicht mit ETCS ausgerüstet ist, muss der Zug
zurückgesetzt werden.

12 Streckenbuch EIU 
Die Regeln sind in das Streckenbuch EIU aufzunehmen. 

13 PZB-Zwangsbremsung auf einer Strecke mit der Techni-
schen Unterstützung Zugmeldebetrieb (TU-ZMB) 

Wenn ein Tf meldet, dass eine PZB-Zwangsbremsung einen Zug angehalten hat 
und die gemeinsame Prüfung mit dem Tf ergibt, dass die PZB-Zwangsbremsung 
am Standort eines Hauptsignals mit einer TU-ZMB oder an einem Orientierungszei-
chen „PZB 2000 Hz“ eingetreten ist, muss der Fdl Maßnahmen bei Gefahr nach Ril 
408.0581 treffen. 

(1) Als betroffener Abschnitt gilt der Zugfolgeabschnitt, der dem Hauptsignal bzw.
dem Orientierungszeichen „PZB 2000 Hz“ folgt, an dem die PZB-
Zwangsbremsung mit der TU-ZMB ausgelöst wurde oder der Zugfolgeab-
schnitt, in dem sich das Orientierungszeichen „PZB 2000 Hz“ befindet.

Grundsatz 

Betroffener 
Abschnitt 

*

* 
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(2) Der Fdl muss nach dem Anhalten der Züge innerhalb des betroffenen Ab-
schnitts Standortmeldungen aller Züge einholen und im Fernsprechbuch nach-
weisen. 

(3) Befindet sich nur ein Zug im betroffenen Abschnitt, müssen die benachbarten 
Fdl anhand der Einträge im Zugmeldebuch die Zulässigkeit der Zugfahrt prüfen. 
Ergibt die Prüfung, dass die Fahrt zulässig ist, gilt die TU-ZMB so lange als 
gestört, bis die Fachkraft im Arbeits- und Störungsbuch die Beseitigung der 
Störung eingetragen hat. Bei einer Zwangsbremsung an einem Hauptsignal 
gelten zusätzlich die Regeln in Ril 408.0651 Abschnitt 1. 

Hinweis: An einem Hauptsignal sind die PZB-Magnete der TU-ZMB und der 
PZB-Streckeneinrichtung unmittelbar hintereinander angeordnet. Somit kann 
bei einer Zwangsbremsung in der Regel nicht sicher bestimmt werden, welche 
der beiden Einrichtungen gestört ist. 

(4) Die Weiterfahrt des betroffenen Zuges lässt der Fdl nach den Regeln in Ril 
408.0531 Abschnitt 2 zu. 

(5) Für die Dauer der Störung erhalten alle Züge Befehl 5 Grund Nr. 33 zur Fahrt 
mit höchstens 50 km/h in dem betroffenen Abschnitt. Zusätzlich sind die Tf der 
Züge von der Störung der TU-ZMB durch Befehl 95 mit Auftrag 95.50 zu ver-
ständigen. 

-Bei einer Zwangsbremsung an einem Hauptsignal ist im Befehl 95 die 
Bezeichnung des Hauptsignals einzutragen. 

-Bei einer Zwangsbremsung an einem Orientierungszeichen „PZB 2000 
Hz“ ist im Befehl 95 die km-Angabe des PZB-Magneten einzutragen. Die 
Standorte der mit dem Orientierungszeichen „PZB 2000 Hz“ ausgerüste-
ten PZB-Magnete sind im Streckenbuch EIU zu nennen. 

(6) Für die Dauer der Störung der TU-ZMB muss der Fdl, der die Befehle nach 
Absatz 5 übermittelt, Merkhinweis „BEF“ nach Ril 408.0402 Nr. 15 und Sperre 
nach Ril 408.0403 Nr. 19 anbringen bzw. eingeben. 

(7) Wenn die Fachkraft die Außerbetriebnahme der TU-ZMB anordnet (z. B. bei 
Bauarbeiten), gelten die Regeln in Absatz 6 sinngemäß. 

14 Streckenbuch EIU 
In den Streckenbüchern EIU, der mit TU-ZMB ausgerüsteten Betriebsstellen, sind 
die Regeln aufzunehmen. 

Standortmel-
dung 

TU-ZMB ge-
stört 

Weiterfahrt 

Befehl 5 

Merkhinweis 
und Sperre 

Außerbetrieb-
nahme der TU-
ZMB 

* 

* 
* 
 

* 
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21 PZB-Zwangsbremsung am Zufahrtsicherungssignal 
Wenn bei einem Zug, der auf eine Strecke mit ETCS-Level 2 ohne Hauptsignale 
fahren soll, eine PZB-Zwangsbremsung an einem Zufahrtsicherungssignal einge-
treten ist, muss der Tf dem Fdl mitteilen, dass ein automatischer Levelwechsel nach 
Level 2 nicht stattgefunden hat. 

22 Angaben für das Streckenbuch EVU 
Die Regeln sind in den Angaben für das Streckenbuch EVU nach folgendem Muster 
darzustellen: 

„Bei einer PZB-Zwangsbremsung am … (Bezeichnung des Zufahrtsicherungssig-
nals) muss der Triebfahrzeugführer dem Fahrdienstleiter mitteilen, dass ein Level-
wechsel nach ETCS-Level 2 nicht stattgefunden hat.“ 

23 PZB-Zwangsbremsung am Anfang einer Strecke mit 
ETCS-Level 2 ohne Hauptsignale 

Am Anfang einer Strecke mit ETCS-Level 2 ohne Hauptsignale sind ständig wirk-
same 2000 Hz-Gleismagnete verlegt. Diese sollen verhindern, dass ein Zug in diese 
Strecke einfährt, bei dem ein Wechsel nach Level 2 nicht stattgefunden hat. Wenn 
ein Zug an solchen Gleismagneten zwangsgebremst wird, darf der Tf nicht (auf 
Sicht) weiterfahren, wenn er den Fdl nicht erreicht. 

24 Angaben für das Streckenbuch EVU 
Die Regeln sind in den Angaben für das Streckenbuch EVU nach folgendem Muster 
darzustellen: 

„Bei PZB-Zwangsbremsung zwischen … (Name der Betriebsstelle vor dem 2000 
Hz-Gleismagnet) und … (Name der Betriebsstelle hinter dem 2000 Hz-Gleismag-
net) darf der Triebfahrzeugführer nicht weiterfahren, wenn er den Fahrdienstleiter 
nicht erreicht.“ 

 
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1 Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug zu Ril 

11 - 12 Manueller Levelwechsel nach ETCS-Level NTC 
PZB/LZB oder ETCS-Level 0 auf Strecken mit Base-
line 2 

408.0653 1 (6) b) 
Nr. 2 

21 - 22 Automatischer Levelwechsel vor Grenzsignal hat 
nicht stattgefunden  

408.0653 3 (1) 
Nr. 2 

31 - 32 Dispositive Zufahrtsicherung 408.0653 4 

41 - 42 Flankenschutz durch die ETCS-Zentrale  408.0653 1 (5) 

51 - 52 Bestätigen der Ausführung des Wechsels nach 
ETCS-Betriebsart IS oder NP  

408.0653 1 (6) a) 
Nr. 1 

11 Manueller Levelwechsel nach ETCS-Level NTC PZB/LZB 
oder ETCS-Level 0 auf Strecken mit Baseline 2 

Hinweis: Bei Ausrüstung mit ETCS-Baseline 2 darf ein manueller Levelwechsel 
beim Übergang von ETCS-Level 2 ohne Hauptsignale auf ETCS-Level 2 mit 
Hauptsignalen und Ausfall der ETCS-Funkübertragung mit Befehl 28 und Befehl 
29 nur zugelassen werden, wenn vor dem ersten Hauptsignal ein Datenpunkt-Typ 
63 verlegt ist. Hauptsignale und Datenpunkte-Typ 63 sind dem ETCS-
Übersichtsplan zu entnehmen. 

(1) Wenn kein Datenpunkt-Typ 63 verlegt ist, gilt für Züge, die von der Strecke mit 
ETCS-Level 2 ohne Hauptsignale kommen und noch keinen Datenpunkt-Typ 
21 im Bereich mit Hauptsignalen an einem für den Zug gültigen Hauptsignal 
bzw. Signal Ne 14 befahren haben, folgendes: 

- Der Fdl muss Befehl 1 zur Vorbeifahrt bei ETCS-Halt übermitteln, bis der 
Zug einen Datenpunkt-Typ 21, an einem für den Zug gültigen Hauptsignal 
bzw. Signal Ne 14, befahren hat. 

- Ein manueller Levelwechsel darf erst angeordnet werden, nachdem der 
Zug einen Datenpunkt-Typ 21, an einem für den Zug gültigen Hauptsignal 
bzw. Signal Ne 14, befahren hat.  

12 Streckenbuch EIU 

Im Streckenbuch EIU sind Hauptsignale, an denen bis nach Befahren eines Da-
tenpunkt-Typ 21 bei Ausfall der ETCS-Funkübertragung mit Befehl 1 vorbeizufah-
ren ist, bekanntzugeben. 

21 Automatischer Levelwechsel vor Grenzsignal hat nicht 
stattgefunden 

Auf den ohne Hauptsignale ausgerüsteten Abschnitten der Strecke Unterleiter-
bach – Leipzig/Halle bietet die ETCS-Fahrzeugeinrichtung zusammen mit der 

* 
* 
 

* 
* 
 

* 
* 
 

* 
* 
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ETCS-Zentrale Flankenschutz. Für die Erstellung des Streckenbuchs EIU gelten 
folgende Regeln: 

Wenn der Zug auf einer Strecke mit ETCS-Level 2 ohne Hauptsignale unmittel-
bar hinter einem Bahnhof oder einer Abzweigstelle hält, muss der Fdl vor 
Übermittlung des Befehls nach Ril 408.0653 Abschnitt 3 Absatz (1) sicherstel-
len, dass der haltende Zug keinen Flankenschutz für eine andere, rückgelegene 
Fahrstraße bietet. Zuglenkung mit Lenkplan darf an den betroffenen Signalen 
nicht eingeschaltet sein.  

22 Streckenbuch EIU 

Die Regeln nach Abschnitt 21 sind im Streckenbuch EIU bekanntzugeben, bis 
auf Grund signaltechnischer Änderungen Flankenschutz für benachbarte 
Fahrstraßen ohne Mitwirkung der ETCS-Zentrale erfolgt. 

31 Dispositive Zufahrtsicherung 

(1) Vor Strecken, die mit ETCS-Level 2 ohne Hauptsignale ausgerüstet sind,  
kann  eine dispositive Zufahrtsicherung eingerichtet sein. 

 Nach Befahren zusätzlicher Funkaufbaubalisen für die dispositive Zufahrtsi-
cherung, kann der Tf erkennen, ob eine Funkverbindung zur ETCS-Zentrale 
hergestellt wurde.  

(2) Wenn der Tf nach Befahren der Funkaufbaubalisen dem Fdl eine fehlende 
Funkverbindung zur ETCS-Zentrale mitteilt, muss der Fdl am betroffenen Sig-
nal vor dem Zufahrtsicherungssignal Selbststellbetrieb oder Zuglenkung mit 
Lenkplan ausschalten. Das Ausschalten der Zuglenkung mit Lenkplan ist nicht 
erforderlich, wenn am betroffenen Signal ein Dispo-Halt eingegeben ist. Der 
Fdl muss Sperre nach Ril 408.0403 Nr. 7 anbringen. 

(3) Der Fdl darf die Weiterfahrt am betroffenen Signal nicht zulassen. 

(4) Der Fdl muss die Betriebszentrale über die fehlende Funkverbindung des Zu-
ges verständigen. 

(5) Der Fdl darf die Weiterfahrt am betroffenen Signal erst zulassen, wenn die 
Betriebszentrale entschieden hat, über welche Strecke der Zug weiterfährt. 

32 Streckenbuch EIU 

 Im Streckenbuch EIU sind  

- die Abschnitte mit Funkaufbaubalisen nach Abschnitt 31 Absatz (1) mit Be-
zeichnung der Kilometerangabe der Funkaufbaubalisen zu nennen. Wenn 
sich die Funkaufbaubalisen an einem Signal befinden ist zusätzlich die Be-
zeichnung des Signals zu nennen.  

- die Regeln in Abschnitt 31 Absätze (2) bis (5) mit Bezeichnung der be-
troffenen Signale, an denen der Zug halten soll, zu geben. 

 

 

                                                                                                                                             
 

Allgemein 

Bedingungen 

Streckenbuch 

* 
* 
* 
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41 Flankenschutz durch die ETCS-Zentrale 

Auf den ohne Hauptsignale ausgerüsteten Abschnitten der Strecke Unterlei-
terbach – Leipzig/Halle bietet die ETCS-Fahrzeugeinrichtung zusammen mit 
der ETCS-Zentrale Flankenschutz. Für die Erstellung des Streckenbuchs EIU 
gelten folgende Regeln: 

Wenn ein Zug   

- in einem Bahnhof,  

- auf einer Abzweigstelle bzw.  

- unmittelbar vor oder hinter einem Bahnhof oder einer Abzweigstelle  

hält, muss der Fdl sicherstellen, dass der haltende Zug keinen Flankenschutz 
für eine benachbarte Fahrstraße bietet. Hierzu muss der Fdl die Auflösung 
benachbarter Fahrstraßen abwarten, zu denen kein Flankenschutz durch 
Weichen besteht. Zuglenkung mit Lenkplan darf an den betroffenen Signalen 
nicht eingeschaltet sein.  

42 Streckenbuch EIU 

Die Regeln nach Abschnitt 41 sind im Streckenbuch EIU bekanntzugeben, bis 
auf Grund signaltechnischer Änderungen Flankenschutz für benachbarte 
Fahrstraßen ohne Mitwirkung der ETCS-Zentrale erfolgt. 

51  Bestätigen der Ausführung des Wechsels nach ETCS-
Betriebsart IS oder NP 

Auf den ohne Hauptsignale ausgerüsteten Abschnitten der Strecke Unterlei-
terbach – Leipzig/Halle bietet die ETCS-Fahrzeugeinrichtung zusammen mit 
der ETCS-Zentrale Flankenschutz. Für die Erstellung des Streckenbuchs EIU 
gelten folgende Regeln: 

Der Fdl muss sich vom Tf die Ausführung des Befehls 28 bestätigen lassen, 
bevor er Zugfahrten auf benachbarten Fahrstraßen zulässt, zu denen kein 
Flankenschutz durch Weichen besteht. 

52 Streckenbuch EIU 

Die Regel nach Abschnitt 51 ist im Streckenbuch EIU bekanntzugeben, bis 
auf Grund signaltechnischer Änderungen Flankenschutz für benachbarte 
Fahrstraßen ohne Mitwirkung der ETCS-Zentrale erfolgt. 

❑ 
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1 Inhaltsübersicht 

Abschnitt Thema Bezug zu Ril 

21 – 22 Regeln geben, wenn das Nachtzeichen des 
Spitzensignals nicht in Ordnung ist 

408.2691 6 (1) 

408.2691 6 (2) 

 

21 Grundsatz 

In der Ril 301.1101 Abschnitt 2 Absatz (4) ist bestimmt, dass die Nachtzeichen 
des Spitzensignals (Signal Zg 1) auch bei Tage zu führen sind. 

Auf Strecken mit Bahnübergängen ohne technische Sicherung gilt Folgendes: 

Handlungsschema 

 

22 Angaben für das Streckenbuch EVU 

Die Streckenabschnitte, auf denen Züge Bahnübergänge ohne technische Siche-
rung befahren, sind zu ermitteln und in den Angaben für das Streckenbuch EVU 
bekanntzugeben. 

❑ 

* 
* 
 

* 
* 
 

* 
* 
 





 
 

 
 
 
 

DB InfraGO AG | Sitz: Frankfurt am Main | Registergericht: Frankfurt am Main 

HRB 50879 | USt-IdNr.: DE 199861757 | Vorsitz des Aufsichtsrats: Berthold Huber 

Vorstand: Dr. Philipp Nagl (Vorsitz), Jens Bergmann, Ingrid Felipe, Dr. Christian Gruß, Heike Junge-Latz, Heinz 

Siegmund, Ralf Thieme 

 

 

     

Nähere Informationen zur Datenverarbeitung der DB InfraGO AG finden Sie hier: www.dbinfrago.com/datenschutz 

 

Seite 1 von 10  

 

  DB InfraGO AG 

Eisenbahnbetriebsverfahren Bahnbetrieb 

 

Adam-Riese-Straße 11-13 

60327 Frankfurt am Main 

 

www.dbinfrago.com  

 

 
 

 

 

DB InfraGO AG | I-IBB 31  

Adam-Riese-Straße 11-13 | 60327 Frankfurt am Main  

gemäß Verteiler 408.11-16  

  

  07.11.2024 

 

 

Neuherausgabe Richtlinie 408 - Fahrdienstvorschrift; Richtliniengruppen 408.11 – 16, 

Erläuterungen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

die Neuherausgabe zu den Richtlinien 408.11 – 16 gilt ab 14.12.2025. 
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Sie enthält folgende Richtlinien und dazugehörige Anhänge sowie Vordrucke: 

 

408.1101 408.1331 408.1463 408.1641 

408.1101A01 408.1341 408.1471 408.1651 

408.1111 408.1351 408.1481 408.1653 

408.1203 408.1401 408.1487 408.1691 

408.1211 408.1402 408.1488  

408.1221 408.1403 408.1491  

408.1231 408.1411 408.1492  

408.1232 408.1421 408.1501  

408.1233 408.1421V01 408.1531  

408.1241 408.1423 408.1541  

408.1243 408.1431 408.1551  

408.1244 408.1435 408.1571  

408.1245 408.1441 408.1572  

408.1246 408.1445 408.1581  

408.1247 408.1451 408.1601  

408.1248 408.1453 408.1611  

408.1251 408.1454 408.1625  

408.1301 408.1455 408.1632  

408.1321 408.1462 408.1633  

    

und die Zusätze 31    

408.1241Z31 408.1421Z31 408.1471Z31  

408.1331Z31 408.1431Z31   

 

 

Übergang der Gültigkeit 

 

Die bisherigen Richtlinien 408.11 – 16 werden mit Ablauf des 13.12.2025 ungültig und sind 

wegzulegen. 

 

Ansprache 

Für die Ansprache der handelnden Personen, werden neu nur noch die Abkürzungen „Fdl“ 

(Fahrdienstleiter), „Tf“ (Triebfahrzeugführer) und „Ww“ (Weichenwärter) verwendet. 

 

Allgemein 

 

Mit der Neuherausgabe zur Fahrdienstvorschrift – Richtlinien 408 – erfolgt im Wesentlichen die 

Umsetzung der EU-Durchführungsverordnung 2019/773 TSI OPE (technische Spezifikation für 

die Interoperabilität des Teilsystems „Verkehrsbetrieb und Verkehrssteuerung“) mit der letzten 

Änderung zur Durchführungsverordnung 2023/1693 vom 08.09.2023. 

 

Das Betriebsstellenbuch wird neu als Streckenbuch bezeichnet. Maßgeblich hierfür sind die 

Vorgaben der TSI OPE und die Harmonisierung der Begrifflichkeit zwischen 
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Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) und Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU). Auf die 

Änderung der Begrifflichkeit wird in der einzelnen Erläuterung zu den jeweiligen Richtlinien nicht 

weiter eingegangen. Wenn die Angaben für das Streckenbuch gemeint sind, dann wird dem 

Streckenbuch EVU hintenangestellt. Das ehemalige Betriebsstellenbuch wird als „Streckenbuch 

EIU“ betitelt. Auf diese Unterscheidung wurde in den Richtlinien 408.01-06 und 408.21-27 

verzichtet, weil der Anwender dieser Richtlinien nur das für ihn gültige Streckenbuch kennt. 

 

Bestehende Bezüge zur „DB Netz AG“ wurden in „DB InfraGO AG“ geändert. 

 

Wenn in einer Richtlinie ein Verweis auf eine andere Richtlinie der Richtlinienfamilie 408 
enthalten war, wird diesem Verweis „Ril“ vorangestellt. Verweise denen noch „Modul“ 
vorangestellt war, werden durch „Ril“ ersetzt. Wenn die Rede vom Plural „Richtlinien“ ist, wird 
„Richtlinien“ ausgeschrieben. Gleiches gilt für Verweise auf andere Richtlinien. 

 

Für eine bessere Nachvollziehbarkeit werden die geänderten Richtlinien, Abschnitte, Absätze 
usw. neben der Erläuterung zusätzlich in tabellarischer Form dargestellt: 
 

neu: Richtlinie, Abschnitt, Absatz usw. alt: Richtlinie, Abschnitt, Absatz usw. 

  

 

Änderung der Befehlsnummern 

Durch den neu eingeführten Befehlsvordruck ergeben sich mehrere redaktionelle Änderungen 

der Befehlsnummern sowie der Nummerierung der Gründe. Diese werden nicht konsequent in 

der Erläuterung zu jeder einzelnen Richtlinie aufgeführt, sondern in der Erläuterung zum 

geänderten Vordruck 408.0411V01 in tabellarischer Form dargestellt, sofern sie nicht auch für 

das betreffende Betriebsverfahren von Relevanz sind. 
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Erläuterungen 

 

Ril 408.1100 – Verzeichnis der Aktualisierungen Richtlinie 408.11 – 16 

 

Das Verzeichnis enthält keine Regeln und ist somit kein Teil des Regelwerks. Es wird nur noch 

als nicht verbindlicher Bestandteil den Handbüchern hinzugefügt. 

 

408.1101 – Zusätzliche oder abweichende Regeln aufstellen und bekanntgeben, 

Maßgebende Neigung bekanntgeben 

 

In Abschnitt 1 in der Spalte „Bezug zu Ril“ der Tabelle wurde der Abschnitt 2 nach Auflösung 

des Abschnittes 1 zur Richtlinie aktualisiert. 

 

Die Abschnitte 2, 3 und 4 wurden wie in der Tabelle in Abschnitt 1 in die Abschnitte 11-14 

redaktionell angepasst. 

 

408.1101A01 – Zusätzliche oder abweichende Regeln aufstellen und bekanntgeben, 

Maßgebende Neigung ermitteln 

 

In Abschnitt 1 1. Spalte 1 - Stichwort wurde der Verweis auf die Beispiele zu der Richtlinie 

408.0101 und 408.0411 angepasst. 

 

In Spalte 1 der Tabelle wurden die Verweise zu den Abschnitten 2.1 und 2.7 zu der Richtlinie 

408.0056 aufgenommen. 

 

In Spalte 1 der Tabelle wurde der Verweis zu den Richtlinien 408.0101 und 408.4801 nach 

Auflösen des Abschnittes 1 angepasst.  

 

Zur Einheitlichkeit in der Richtlinienfamilie 408 wurde in Spalte 1 der Tabelle zu den Richtlinien 

408.0101 1 (2) a) und 408.4801 1 (2) a) „Anlagen und Einrichtungen der Betriebsstelle:“ in 

Nummer 3. von „nicht technisch gesichert“ in „ohne technische Sicherung“ geändert. 

Anpassung an die Formulierung der Eisenbahn-Bau und Betriebsordnung §40 (4). Außerdem 

wurde unter Nummer 3. ein falscher Verweis korrigiert.  

 

In der Spalte 1 der Tabelle wurde der Verweis zu den Richtlinien 408.0101, 408.2101 und 

408.4801 nach Auflösen des Abschnittes 1 angepasst. 

 

In Spalte 1 der Tabelle wurden die Verweise zu den Richtlinien 408.0245 bis 408.0248 auf den 

jeweiligen Abschnitt 4 der Unterabsatz c) gestrichen. 

 

In Spalte 1 der Tabelle wurde der Verweis zu den Richtlinien 408.0331 und 408.2331 die 

Absätze im Abschnitt 2 neugestaltet. 

 

In Spalte 1 der Tabelle wurde im Verweis auf den Anhang 408.2341A01 die 

Absatznummerierung von Abschnitt 4 Absatz (6) i) in Abschnitt 5 Absatz (2) s) – t) geändert und 

Anhang 408.2341A02 5n gestrichen. 
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In Spalte 1 der Tabelle wurde im Verweis zur Richtlinie 408.0401 ein falscher Absatzverweis 
korrigiert.  

 

In Spalte 1 der Tabelle wurden die Verweise zur Richtlinie 408.0411 nach Vorgaben der TSI 

OPE und der Gestaltungsvorgaben Fahrdienstvorschrift geändert. 

In Spalte 1 der Tabelle wurde der doppelte Verweis zur Richtlinie 408.0421 Abschnitt 1 Absatz 
(13) gelöscht.  

 

In Spalte 1 der Tabelle wurde im Verweis zur Richtlinie 408.2441 die Absatznummerierung 
geändert. 

 

In Spalte 1 der Tabelle wurde im Verweis zur Richtlinie 408.0455 im Abschnitt 1 Absatz (1) 
neue zu beachtende Regeln aufgenommen und die Absätze angepasst. 

 

In Spalte 1 der Tabelle wurde im Verweis zur Richtlinie 408.0481 im Abschnitt 11 der alte 
Absatz 2 in den neuen Absatz 3 geändert.  

 

In Spalte 1 der Tabelle wurde im Verweis zur Richtlinie 408.0622 im Abschnitt 1 der Absatz 
angepasst. 

 

In Spalte 1 der Tabelle wurde der Verweis zur Richtlinie 408.0633 Abschnitt 1 präzisiert und in 
der Spalte 5 die Abschnitte zu den beachtenden Regeln geändert. Außerdem wurde der 
Verweis auf Richtlinie 408.0633 Abschnitt 3 Nr. 3 gestrichen. 

 

408.1211 – Fahrplan für Zugmeldestellen aufstellen 

In den Abschnitten 22 und 23 wurde Abfahrtzeit in Abfahrtszeit geändert. 

 

In Abschnitt 22 Absatz (2) e) wurde die Ergänzung zur Zuggattungsbezeichnung Suffix „-B“ 

aufgenommen. Außerdem wurde das Suffix „-E“ gemäß der Übersicht in Ril 408.1435 Abschnitt 

24 ergänzt. 

 

408.1245 – Räumungsprüfung – Strecken mit selbsttätigem Streckenblock; Selbstblock 

ohne ESTW 

 

In Abschnitt 42 Absatz (2) wurde aufgenommen, dass Fahren auf Sicht im betroffenen und im 

nächsten Zugfolgeabschnitt anzuordnen ist, wenn Blockeinrichtungen nicht in Grundstellung 

gebracht werden konnten.  Die Regeln für das Fahren auf Sicht sind damit analog den Regeln 

für selbsttätigem Streckenblock in Ril 408.0622. 

 

408.1247 – Räumungsprüfung – Strecken mit selbsttätigem Streckenblock; Selbstblock 

im ESTW 

 

In Abschnitt 42 Absatz (2) wurde aufgenommen, dass Fahren auf Sicht im betroffenen und im 

nächsten Zugfolgeabschnitt anzuordnen ist, wenn Blockeinrichtungen nicht in Grundstellung 
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gebracht werden konnten.  Die Regeln für das Fahren auf Sicht sind damit analog den Regeln 

für selbsttätigem Streckenblock in Ril 408.0622. 

 

 

408.1301 – Fahren ohne streckenkundigen Mitarbeiter untersagen, 

Auf Nebenbahnen höhere Geschwindigkeiten zulassen 

 

In Abschnitt 21 wurden neu die Strecken von und nach Stuttgart Hbf (Tiefbahnhof) 

aufgenommen.  Im Rahmen des DB Projektes Stuttgart-Ulm wurden für bestimmte Bereiche im 

neuen Tiefbahnhof Stuttgart Hbf erhöhte maßgebende Neigungen identifiziert. Hierdurch 

entstehende mögliche Gefährdungen wurden durch Expertengremien bewertet und betriebliche 

Maßnahmen zur Risikobeherrschung abgeleitet. Diese betrieblichen Maßnahmen sehen unter 

anderem eine Pflicht zur Fahrt mit Streckenkenntnis für alle Triebfahrzeugführer vor, welche die 

zuführenden Strecken zum Stuttgarter Hauptbahnhof (Tiefbahnhof) befahren. 

 

408.1321 – Zug vorbereiten, manuelle ETCS-Levelwahl  

 

neu: Richtlinie, Abschnitt, Absatz usw. alt: Richtlinie, Abschnitt, Absatz usw. 

408.1321 21 (7) - 

408.1321 23 (1) a) - 

408.1321 23 (1) b) - 

 

In Abschnitt 21 Absatz 7 wurde aufgenommen, dass der Tf auf Strecken mit ETCS-Level 1 LS 

ETCS-Level 1 wählen muss. Eine Ausnahme sind Grenzsignale hinter denen keine ETCS-

Ausrüstung folgt. Vor diesen Grenzsignalen führt der Tf den ETCS-Startlauf nach den Regeln in 

Ril 408.2321 Abschnitt 3 in ETCS-Level NTC PZB/LZB durch, da der Fahrweg ohnehin aus 

dem ETCS-Bereich hinausführt. Zusätzlich wird damit sichergestellt, dass der Zug eine ggf. am 

Grenzsignal anliegende 1000 Hz-Beeinflussung der PZB aufnehmen kann. Für diese 

Grenzsignale sind keine Vorgaben im Streckenbuch EVU erforderlich.   

Die Regel wurde aus der Weisung 408.0101A01-W-103 (ETCS-Level 1 LS) übernommen. 

 

In Abschnitt 23 Absatz (1) a) ist geregelt, dass in den Angaben für das Streckenbuch EVU 

Betriebsstellen mit ETCS-Level 1 LS zu nennen sind. Wenn auf diesen Betriebsstellen keine 

Grenzsignale in Richtung PZB vorhanden und alle Hauptgleise mit ETCS ausgerüstet sind, 

brauchen die einzelnen Signale nicht aufgeführt werden (Beispiel: „Bahnhof Bstadt: Es ist Level 

1 zu wählen“).  

Die Regel wurde aus der Weisung 408.0101A01-W-103 (ETCS-Level 1 LS) übernommen. 

 

Wenn auf Betriebsstellen Grenzsignale in Richtung PZB oder Hauptgleise ohne ETCS-

Ausrüstung vorhanden sind, müssen nach Absatz (1) b) Signale, an denen ETCS-Level 1 zu 

wählen ist (das sind alle Signale, außer die Grenzsignale in Richtung PZB und Signale in 

Gleisen ohne ETCS-Ausrüstung), genannt werden (Beispiel: „Bahnhof Bstadt: Es ist an 

folgenden Signalen ETCS-Level 1 zu wählen:…..“). 

Die Regel wurde aus der Weisung 408.0101A01-W-103 (ETCS-Level 1 LS) übernommen. 

 

408.1341 – Fahrt des Zuges 

 

In Abschnitt 1 wurden in Spalte 3 die Bezüge zu den Richtlinien berichtigt. 
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408.1401 – Anordnung über den Zugverkehr 

 

In Abschnitt 1 in der Spalte „Bezug zu Ril“ der Tabelle wurde im Abschnitt 2 der Absatz (2) 

aufgelöst und die Regeln im Absatz (1) aufgenommen. 

 
408.1411 – Befehle 

 

neu: Richtlinie, Abschnitt, Absatz usw. alt: Richtlinie, Abschnitt, Absatz usw. 

408.1411 11 - 13 408.1411 71 -73 

408.1411 21 - 22 408.1411 41 - 42 

408.1411 31 - 32 408.1411 51 - 52 

408.1411 41- 42 408.1411 21 - 22 

408.1411 51 - 52 408.1411 11 - 12 

408.1411 61 - 62 408.1411 61 - 62 

 

Die Abschnitte wurden aufgrund der Umstrukturierung der Richtlinie 408.0411 neu sortiert und 

die Abschnittsnummerierung wurde entsprechend geändert. Verweise innerhalb der Richtline 

wurden angepasst. 

 

In Abschnitt 1 wurde die Inhaltsübersicht analog der Neugestaltung zur Richtlinie 408.0411 

angepasst. 

 

In Abschnitt 12 wurde das Beispiel für das Befehlsmuster angepasst und die Angaben zu den 

Schriftgrößen wurden als Klammervermerk in Absatz (4) aufgenommen. 

 

In den Abschnitten 21 und 22 wurde der Verweis auf Ril 100 abgeändert, weil die Richtlinie 

100.0002 zum 31.12.2023 außer Kraft gesetzt wurde. Der Verweis erfolgt nur noch allgemein 

auf Ril 100. 

 

Abschnitt 31 wurde aufgrund der Änderungen in Ril 408.0411 angepasst. Die maßgebliche 

Abkürzung für die eindeutige Kennung ist die Betriebsstelle, der der Arbeitsplatz des Fdl 

zugeordnet ist. 

 

In Abschnitt 51 wurden die Verweise auf Ril 408.0411 angepasst. 

 

408.1435 Außergewöhnliche Fahrzeuge, außergewöhnliche Züge, von den für 

Bahnanlagen oder Fahrzeuge vorgesehenen Maßen abweichen 

 

In Abschnitt 24 wurde die Übersicht der Regeln aufgrund des neu aufgenommenen Suffixes „-

B“ angepasst. 

408.1441 – Nachschieben 

 

In Abschnitt 1 Spalte 3 der Tabelle wurde der Bezug zu Ril 408.2441 1 (8) angepasst. 
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408.1451 – Einfahrt in Stumpfgleise oder teilweise besetzte Gleise, Einfahrweg 
begrenzen, Halteplatz im Befehl vorschreiben 

In Abschnitt 71 wurde ein neuer Absatz (3) aufgenommen, weil die TSI OPE vorschreibt, wenn 
ein Zug in einen besetzten Gleisabschnitt einfahren muss, muss der Fdl vor Genehmigung der 
Einfahrt in den besetzten Gleisabschnitt eine Bestätigung (Haltmeldung) vom Tf darüber 
erhalten, dass sich die in dem Gleisabschnitt befindlichen Züge oder Fahrzeuge nicht bewegen. 

In Abschnitt 71 wurde der Absatz (4) neu aufgenommen. Der Fahrdienstleiter muss vor 
Zulassen der Einfahrt des zweiten Zuges Sperre nach Ril 408.0403 Nr. 7 anbringen. 

 
In Abschnitt 71 wurden die Absätze 5 und 6 redaktionell angepasst. 

 
In Abschnitt 91 wurde im Kopf der zweiten Spalte der neue Wortlaut „Stelle vor der zu halten ist“ 

dem neuen Befehl 32 angepasst. 

 

408.1453 – Ausfahrt verhindert - Halteplatz im Befehl 32 vorschreiben 

 

In Abschnitt 21 wurden die Wortlaute gemäß Vordruck 408.0411V01 angepasst. 

 

408.1455 – Zugfahrten mit besonderem Auftrag zulassen 

 

neu: Richtlinie, Abschnitt, Absatz usw. alt: Richtlinie, Abschnitt, Absatz usw. 

408.1455 11 - 

408.1455 12 - 

408.1455 21 408.1455 11 

408.1455 22 408.1455 12 

408.1455 31 408.1455 21 

408.1455 32 408.1455 22 

 

In Abschnitt 11 und 12 wurde neu aufgenommen, dass für eine Zufahrt mit besonderem Auftrag 

und nicht signalisierten Geschwindigkeiten niedriger als 40 km/h ein Befehl 5 erteilt werden 

muss. 

Die Änderung resultieren aus Anforderungen der TSI OPE und der ETCS-Gefährdungsanalyse 

für Züge in der ETCS-Betriebsart SR. Da dieser Sachverhalt auch für signalgeführte und LZB-

geführte Züge nur teilweise geregelt ist, wurden diese in der neuen Regelung mitaufgenommen. 

 

408.1471 – Gleise sperren 

 

Bei der Aktualisierung der Richtlinie im Rahmen der Umsetzung der TSI OPE wurde 
festgestellt, dass der Verweis auf Sperre Nr. 12 zur Richtlinie 408.0403 im Abschnitt 25 zweiter 
Absatz sachlich falsch ist. Daher wurde eine Korrektur des Sachverhalts und der Verweis auf 
Sperre Nr. 11 anbringen bzw. eingeben zur Richtlinie 408.0403 im Abschnitt 25 hergestellt. 
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408.1481 – Sperren von Gleisen und Sperrfahrten durchführen 

 

In Abschnitt 1 in der Spalte „Bezug zu Ril“ der Tabelle wurde der Bezug zu den Richtlinien 

aktualisiert. 

 

In Abschnitt 21 wurde der Verweis auf die Ril 408.0471 Abschnitt 1 Absatz (2) aufgelöst und der 

Text der Überschrift präzisiert.  

 

In Abschnitt 23 in den Absätzen (1) a) und (3) b) wurde der Begriff „Notfallleitstelle“ gemäß dem 
Abkürzungsverzeichnis in der Ril 408.0054 in die Abkürzung „NFLS“ geändert. Außerdem 
wurde im Absatz (3) b) der Begriff „Notfallmanager“ in „Nmg“ abgekürzt. 

In Abschnitt 32 wurde die Überschrift präzisiert. 

 

408.1491 – Höhengleiche Übergänge für Reisende sichern 

 

In Abschnitt 21 wurde die Formatierung bei „Sicherung durch Mitarbeiter“ von Anstrichen in 

Nummerierungen geändert. 

 

In Abschnitt 22 Absatz (1) a) wurde das Beispiel „zuständiges Bahnhofsmanagement der DB 
Station&Service AG“ gestrichen und in „der zuständigen Stelle des Infrastrukturbetreibers der 
Bahnsteige“ ersetzt. 

In Abschnitt 22 in den Absätzen (2) d) und (3) d) wurde zur Präzisierung neu aufgenommen, dass 
im ESTW anstelle der Sperre nach Richtlinie 408.0403 Nr. 1 der Merkhinweis „!“ nach Ril 
408.0402 Nr. 14 eingegeben werden muss. 

In Abschnitt 25 wurde der Begriff „Ständigen Stellvertreters des Eisenbahnbetriebsleiters“ 
in „Eisenbetriebsleiters der jeweiligen Region der DB InfraGO AG“ geändert. 
 
408.1501 – Betriebsstelle nach unterbrochener Arbeitszeit nicht besetzt – Befehle ohne 

Vordruck 

 

In Abschnitt 21 Absatz (2) wurden die Worte „Muster des Befehls“ durch „Befehlsmuster“ 

ersetzt. Außerdem wurde die im alten Befehl beschriebene Schriftgröße im Klammervermerk 

beschrieben. 

 

408.1531 – Unzulässiges Vorbeifahren; Wechsel in ETCS-Betriebsart  

TR; Zwangsbremsung durch Zugbeeinflussung in bestimmten Situationen 

 

Der Titel der Richtlinie wurde gleichlautend zu Ril 408.0531 angepasst. 

 

408.1651 – Sonstige Unregelmäßigkeiten an der Zugbeeinflussung 

 

In Abschnitt 11 wurde ein fehlerhafter Verweis auf Ril 408.0653 korrigiert. 

 

In Abschnitt 13 Absatz (5) wurde Befehl 12 Grund Nr. 34 in Befehl 5 Grund Nr. 33 geändert. 

12.4 wurde in Befehl 95 mit Auftrag 95.50 geändert. 
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Mit freundlichen Grüßen 

 

DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Fahrweg 

 

gez. Christian Ehrhardt gez. Julian Huth 

Leiter Grundlagen und Verfahren 
Bahnbetrieb 

Experte Fahrdienstvorschrift 
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