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408.2101

| Bahnbetrieb Fahrdienstvorschrift
Ziige fahren; Inhalt und zuséatzliche Regeln 408.2101
Seite 1

Bahnbetrieb Fahrdienstvorschrift
408.2101

Seite 1

Ziige fahren; Zusatzliche oder abweichende Regeln

1 Inhalt
Die Modulgruppen 408.21 - 27 enthalten Regeln fiir das Fahren von Ziigen.

2 Zusitzliche oder abweichende Regeln, Streckenbuch

(1) Zusatzliche oder abweichende Regeln zu den Modulgruppen 408.21 - 27
kdnnen wie folgt gegeben sein

- im Streckenbuch,

in einer Fahrplananordnung oder Beférderungsanordnung,

in einer Betra,
in der La oder

in Zusatzbestimmungen fiir grenziiberschreitende Bahnstrecken.

Wenn zusétzliche oder abweichende Regeln zu den Modulgruppen 408.21 -
27 im Streckenbuch gegeben sein kénnen, ist darauf hingewiesen.

(2) Dariiber hinaus werden folgende Angaben im Streckenbuch gegeben:

a) Im Streckenbuch ist fiir Bahnhofe und Ansc
Neigung angegeben, wenn sie groRer ist als 2,5 %o (1: 400)

Rgebende

b) Im Streckenbuch kénnen ergdnzende Regeln zum gewdhnlichen Halteplatz
gegeben sein.

3 Ausnahmen

Ausnahmen von den Regeln genehmigt ausschlieBlich die regelwerksverantwortli-
che Stelle des Infrastrukturbetreibers.

21 Zusitzliche oder abweichende Regeln;Streekenbueh

(1) Zusatzliche oder abweichende Regeln ztu—den—Modulgruppen46821——27
koénnen wie-folgt-gegeben sein:
im Streckenbuch,
in einer Fahrplananordnung oder Beférderungsanordnung,
in einer Betra,
in der La oder
in Zusatzbestimmungen fir grenziberschreitende Bahnstrecken.

Wenn zusétztiche-oder-abweichende-Regeln
27-im Streckenbuch gegeben sein kénnen, ist darauf hingewiesen.

(2) Dartber hinaus werden folgende Angaben im Streckenbuch -gegeben:

hl m hend.

a) Im Streckenbuch ist far Bahnhofe und Ansc 1 die maRg
Neigung angegeben, wenn sie groRer ist als 2,5 %o (1:400).

b) Im Streckenbuch kénnen erganzende Regeln zum gewdhnlichen Halteplatz
gegeben sein.

32 Ausnahmen

Ausnahmen von den Regeln genehmigt ausschlieRlich die regelwerksverantwortli-
che Stelle des Eisenbahninfrastrukturunternehmens (EIU)infrastrukturbetreibers.

408.2101:

Hinweise auf ,Modulgruppen 408.21-
27“ wurden in die
Grundsatzrichtlinien verschoben.
Abschnittsnummerierung angepasst.
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Seite 1

Ablaufen, Abdriicken

Ablaufen ist das Bewegen von Fahrzeugen durch Schwerkraft im Allgemeinen von
einem Ablaufberg herab, iiber den die Fahrzeuge abgedriickt werden.

Abstellen
Ziige und Triebfahrzeuge sind abgestellt, wenn sie nicht mit einem Triebfahrzeug-
fiihrer besetzt sind oder nicht gesteuert werden. Wagen sind abgestellt, sofern sie
nicht in Ziige eingestellt sind oder nicht rangiert werden.

AbstoRRen
AbstoRen ist das Bewegen geschobener, nicht mit einem arbeitenden Triebfahr-
zeug gekuppelter Fahrzeuge durch Beschleunigen, so dass die Fahrzeuge allein
weiterfahren, nachdem das Triebfahrzeug angehalten hat.

Abzweigstellen

Abzweigstellen sind Block der freien Strecke, wo Ziige von einer Strecke auf
eine andere Strecke (ibergehen konnen. Eine Abzweigstelle wird durch ihre
Blocksignale bzw. Signale Ne 14 begrenzt.

Anschlussbhahnhife

Anschlussbahnhéfe haben besondere Aufgaben bei der Meldung der Zige.

Anschl Hen A P Rl m

Anschlussstellen sind Bahnanlagen der freien Strecke, wo Ziige ein angeschlosse-
nes Gleis als Rangierfahrt befahren kénnen. Es sind zu unterscheiden:

a) Anschlussstellen, bei denen die Blockstrecke nicht fiir einen anderen Zug
freigegeben wird,

b) Anschlussstellen, bei denen die Blockstrecke fiir einen anderen Zug freige-
geben wird (Ausweichanschlussstellen).
Anzeigegefiihrt

Ein Zug ist anzeigegefiihrt, wenn eine Zugbeeinflussung (LZB, ETCS) wirkt, die den
Zug selbsttatig zum Halten bringen kann und aufRerdem fiihrt, d. h. FiihrungsgréRen
im Fihrerraum anzeigt, die fiir den Fahrtverlauf zuldssigen Geschwindigkeiten kon-
tinuierlich Giberwacht und ggf. die Geschwindigkeit selbsttatig regelt.

Anzeigegefiihrte Ziige kénnen LZB-gefiihrt oder ETCS-gefiihrt sein.
Arbeitendes Triebfahrzeug

Ein Triebfahrzeug ist arbeitend, wenn es Antriebskraft erzeugt.

Bahnbetrieb

Fahrdienstvorschrift

408.2101A01 wird in der bisherigen

Grundsatze; Begriffe

408.0055
Seite 1

1 Zweck, Schutzziel und Zielgruppe

Diese Richtlinie gewahrleistet die Verwendung einheitlicher Begriffe im Bahnbe-
trieb und somit alle Anwender das gleiche Verstdndnis dafir haben. Dadurch wird
die Handlungssicherheit bei der Dokumentation und Kommunikation sichergestellt,
die zur Gewahrleistung der Betriebssicherheit beitrdgt.

Zielgruppe:

Mitarbeiter, die Aufzaben im Bahnbetrieb wahrnehmen

2 Regelung

Ablaufen, Abdriicken

Ablaufen ist das Bewegen von Fahrzeugen durch Schwerkraft im Allgemeinen wvon
einem Ablaufberg herab, iiber den die Fahrzeuge abgedrickt werden.

Abstellen

Zige und Triebfahrzeuge sind abgestellt, wenn sie nicht mit einem Tf besetzt sind
oder nicht gesteuert werden. Wagen sind abgestellt, sofern sie nicht in Ziige einge-
stellt sind oder nicht rangiert werden.

AbstoRen

wden Triebfahr-
ahrzeuge allein

AbstoRen ist das Bewegen geschobener, nicht mit einem arb
zeug gekuppelter Fahrzeuge durch Beschleunigen, so dass d
weiterfahren, nachdem das Triebfahrzeug angehalten hat.

Abzweigstellen

Abzweigstellen sind Blockstellen der freien Strecke, wo Ziige von einer Strecke auf
i dere Strecke fbergehen konnen. Fine Abzweigstelle wird durch ihre
i . Signale Ne 14 begrenzt.

Anschlussbahnhife

Anschiussbahnhdfe haben besondere Aufgaben bei der Meldung der Ziige.

Form aufgeldst. Ubernahme der
Begriffe in die neue
Grundsatzrichtlinie

408.0055.

Zusammenfassung der
Begriffserklarungen in bisher
mehreren Richtlinien an einer Stelle.

Verwendung von Abklirzungen:
Triebfahrzeugfiihrer = Tf.

408.2101A01 wird neu aufgelegt
(Inhalt aus dem bisherigen
408.2101A03, s.u.)
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aS-Zug

aS-Ziige sind Ziige mit haufig vorkommenden auRergewdhnlichen Sendungen, die
im Fahrplan fiir Zugmeldestellen und Streckenfahrplan durch den Zusatz ,aS* hinter
der Zugnummer gekennzeichnet sind.

Aufdriicken

Aufdriicken ist das Bewegen von Fahrzeugen zum Entkuppeln oder von kuppelreif
stehenden Fahrzeugen zum Kuppeln.

Aufgehobene Signalabhangigkeit

Signalabhéngigkeit ist in folgenden Féllen aufgehoben:

- Ein Hauptsignal kann auf Fahrt gestellt werden und eine Fachkraft hat im Ar-
beits- und Stérungsbuch die Abhangigkeit fiir aufgehoben erklart.

- Ein Hauptsignal kann auf Fahrt gestellt werden und die Zungen- oder Herz-
stiickverschliisse von Weichen wirken nicht ordnungsgemaR.

Bei einer virtuellen Blockstelle entspricht deren Fahrtmelder der Fahrtstellung des
Hauptsignals.

Bahnanlagen
Es gibt Bahnanlagen der Bahnhdfe, der freien Strecke und sonstige Bahnanlagen.

Bahnbetrieb

Bahnbetrieb ist das Bewegen von Fahrzeugen.
Zum Bahnbetrieb gehéren das Fahren von Ziigen und das Rangieren.

Bahnhofe, Bahnhofsteile

Bahnhdfe sind Bahnanlagen mit mindestens einer Weiche, wo Ziige beginnen, en-
den, halten, kreuzen, iiberholen oder wenden diirfen. Bahnhofe kénnen in Bahnhof-
steile unterteilt sein. Bahnhofsteile konnen durch Zwischensignale bzw. Signale
Ne 14 gegeneinander abgegrenzt sein.

Balise, Balisengruppe

Eine Balise ist ein im Gleis angeordnetes Dateniibertragungselement.

Bei ETCS iibertragen Balisen Informationen zur Fahrzeugortung. Um die Fahrtrich-
tung eindeutig herleiten zu kdnnen, kénnen Balisen zu einer Balisengruppe zusam-
mengefasst sein. Bei ETCS-Level 1 {ibertragen schaltbare Balisen zusatzlich zur
Ortung auch ETCS-Fahrterlaubnisse. An Signalen Ne 14 sind Balisen mit der Infor-
mation ,Halt in ETCS-Betriebsart SR" verlegt.

Bei Neigetechnik tibertragen Balisen Informationen fiir die Geschwindigkeitsiiber-
wachung fiir Neigetechnik.

Bedarfshalt

Ein Bedarfshalt ist ein Fahrplanhalt, bei dem ein Zug auf der Betriebsstelle halten
muss, wenn:

Anschli llen, Ausweichanschiu ]

Anschiussstellen sind Bahnanlagen der freien Strecke, wo Ziige £in angeschlosse-
nes Gleis als Rangierfahrt befahren kinnen. Es sind zu unterscheiden:

8) Anschlussstellen, bei denen die Blocksirecke nicht fiir einen anderen Fug
freigegeben wird,

b) Anschlussstellen, bei denen die Blockstrecke fiir einen anderen Zug freige-
geben wird {Ausweichanschlussstellen).

Anzeigegefiihrt

Ein Zug ist anzeigegefiihr, wenn eine Zugbeeinflussung (LZB, ETCS) wirkt, die den
Zug selbsttitis zum Halten bringen kann und auferdem fithrt, d. b, Fihrungsarifen
im Fiihrerraum anzeigt, die fiir den Fahrwer'aufvul.—.ssluen Geschm indigkeiten kon-

Anzeigegefihrte Ziige kdnnen LZB-gefiihrt oder ETCS-gefiihrt sein.

Arbeitendes Triebfahrzeug

Ein Triebfahrzeug ist arbeitend, wenn es Antriebskraft erzeugt.

as-Zug

der Zugnummer gekennzeichnet sind.

Aufdriicken

Aufdriicken ist das Bewegen von Fahrzeugen zum Entkuppein oder von kuppeireif

stehenden Fahrzeugen zum Kuppein,

Aufgehobene Sign

gigkeit
Signalabhangigkeit ist in folgenden Fallen aufzehoben:
Ein Hauptsignal kann auf Fahrt gestellt werden und eine Fachkraft hat im Ar-

beits- und Storungsbuch die Abhangigkeit fiir aufeehoben erklart,
Ein Hauptsignal kann auf Fahrt gestelit werden und die Zungen- oder Herz-

stiickverschliisse von Weichen wirken nicht ordnungsgemal.

Hau Qtsgn:ls

Bahnanlagen

Es gibt Bahnanlagen der Bahnhdfe, der freien Swrecke und sonstige Bahnanlagen.
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- der Triebfahrzeugfiihrer ein Haltsignal oder ein blinkendes Signal Ne 5 erhlt,
- der Triebfahrzeugfiihrer Reisende bemerkt, die ein- oder aussteigen wollen,

- die Fahrgasthaltewunscheinrichtung dem Triebfahrzeugfiihrer einen Halte-
wunsch anzeigt oder

- der Triebfahrzeugfiihrer nicht verstandigt wurde, dass der Halt ausfallen darf.
Beidriicken

Beidriicken ist das Bewegen getrennt stehender Fahrzeuge zum Kuppeln.
Betriebliche Abfahrtszeit

Die betriebliche Abfahrtzeit ist fiir die Abfahrt des Zuges auf einer Betriebsstelle
maRgeblich.
In den Fahrpldanen dieser Betriebsstellen kénnen daneben auch verkehrliche Ab-
fahrtzeiten verdffentlich sein.

Betriebshalt

Ein Betriebshalt ist ein Fahrplanhalt, bei dem ein Zug auf der Betriebsstelle halten
muss, wenn der Triebfahrzeugfiihrer ein Haltsignal erhalt.

Betriebsstellen

Betriebsstellen sind:

a) Bahnhofe, Blockstellen, Abz
Haltestellen, Deckungsstellen oder

1, Anschlt

Haltepunkte,

b) Stellen in den Bahnhéfen oder auf der freien Strecke, die der unmittelbaren
Regelung und Sicherung der Zugfahrten und des Rangierens dienen.

Blockstellen
Bloc sind Bahr ), die eine Blockstrecke begrenzen. Eine Blockstelle
kann zugleich als Bahnhof, Abzweigstelle, Uberleitstelle, Anschl lle, Halte-
punkt, Hal lle oder Deckungsstelle eingerichtet sein.

Es gibt Blockstellen fiir signalgefiihrte Ziige, fiir anzeigegefiihrte Ziige und fiir Ziige
in ETCS-Betriebsart SR.

Blockstellen fiir signalgefiihrte Ziige sind an Hauptsignalen eingerichtet.

Blockstellen fiir anzeigegefiihrte Ziige sind eingerichtet an Hauptsignalen oder als
virtuelle Blockstellen.

Blockstellen fiir Ziige in ETCS-Betriebsart SR sind an Signalen Ne 14 eingerichtet.
Blockstrecken
Blockstrecken sind Gleisabschnitte, in die ein Zug nur einfahren darf, wenn sie frei

von Fahrzeugen sind. Es gibt Blockstrecken fiir sig tihrte und fiir anzeigeg:
fiihrte Zlige.

Grundsatze; Begriffe

408.0055
Seite 3

Bahnbetrieb

Bahnbetrieb ist das Bewegen von Fahrzeugen.

Bahnhdfe, Bahnhofsteile
Bahnhife sind Bahnanlagen mit mindestens einer Weiche, wo Ziige beginnen, en-
| n. Bahnhife kinnen in Bahnhof-
steile_unterteilt sein. Bahnhofsteile kinnen durch Zwischensignale bzw. Signale
Ne 14 gegeneinander abeegrenst sein.

Balise, Balisengruppe

Eine Balise ist ein im Gleis angeordnetes Dateniibertragungselement.

Bei ETCS dbertragen Balisen Informationen zur Fahrzeugortung. Um die Fahrtrich-
tung eindeutig hereiten zu kinnen, kdnnen Balisen zu einer Balisengruppe zusam-
mengefasst sein. Bei ETCS-Level 1 ibertragen schaltbare Balisen zusatzlich zur
Ortung auch ETCS-Fahnerdaubnisse. An Signalen Ne 14 sind Balisen mit der Infor-
mation Halt in ETCS-Betriehsart SR” verlegt,

Bei Meigetechnik ibertragen Balisen Informationen fir die Geschwindigkeitsiiber-

Bedarfshalt

Ein Bedarfshaklt ist ein Fahrplanhak, bei dem ein 7ug auf der Betriebsstelle halten
MUss, Wenn:

n wollen,

der Tf Reisende bemerkt, die ein- oder

die Fahrgasthaltewunscheinrichtung dem Tf einen Haltewunsch anzeigt oder

Beidriicken

Beidriicken ist das Bewegen getrennt stehender Fahrzeuge zum Kuppeln.

Betriebliche Abfahrtszeit

Die bewiebliche Abfahriszeit ist fiir die Abfahrt des Zuges auf einer Betriebsstelle

maigeblich.

In den Fahrplénen dieser Betriebsstellen kinnen daneben auch verkehriche Ab-
fahntszeiten verdifentich sei

Betriebshalt

Ein Betriebshalt ist ein Fahrplanhalt, bei dem ein Zug auf der Betriehsstelle halten

muss, wenn der Tf ein Haltsignal e

Verwendung von Abkiirzungen:
Triebfahrzeugfihrer = Tf.

Neuaufnahme von Begriffen:
Bezeichnung des Arbeitsplatzes

Im Zusammenhang mit der
Neugestaltung der Befehle gem. TSI
OPE.
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Deckungsstellen

Deckungsstellen sind Bahnanlagen der freien Strecke, die den Bahnbetrieb inshe-
sondere an beweglichen Briicken, Kreuzungen von Bahnen, Gleisverschlingungen
oder Baustellen sichern.

Durchgehende Hauptgleise

Durchgehende Hauptgleise sind die Hauptgleise der freien Strecke und ihre Fort-
setzung in den Bahnhofen.

Einfahrweiche

Die Einfahrweiche ist die erste Weiche eines Bahnhofs, die bei Einfahrt von der
freien Strecke her befahren wird.

ETCS-Fahrterlaubnis

Die ETCS-Fahrterlaubnis ist die Erlaubnis fiir einen ETCS-gefiihrten Zug, bis zu
einer bestimmten Stelle, dem ETCS-Halt, zu fahren.

ETCS-Halt

Ein ETCS-Halt ist die Stelle, an der die ETCS-Fahrterlaubnis eines ETCS-gefiihrten
Zuges endet. Dem Triebfahrzeugfiihrer wird ein ETCS-Halt durch eine Zielge-
schwindigkeit von 0 km/h angekiindigt und durch eine Sollgeschwindigkeit von 0
km/h angezeigt. In ETCS-Betriebsart SR wird dem Triebfahrzeugfiihrer ein ETCS-
Halt durch ein Signal Ne 14 angezeigt.

ETCS-Zentrale

Zu einer ETCS-Zentrale gehdren:

- die ETCS-Bedieneinrichtung,

- ein sicheres Rechnersystem und

- die Schnittstellen zu den Stellwerken, ETCS-Nachbarzentralen und zum GSM-R.
Fahrdienstleiter

Fahrdienstleiter regeln die Durchfiihrung der Zugfahrten. Fahrdienstleiter diirfen

auch die Tatigkeiten von Weichenwartern verrichten.

Fahrdienstleiter und Weichenwarter sind in den Richtlinien 408.01 - 06 und 408.48
zusammenfassend in Kurzform auch als ,Bediener” angesprochen.

Ein Bahnhof kann in mehrere Fahrdienstleiterbezirke aufgeteilt sein.

Selbsttatige Blockslellen des automatischen Streckenblocks snnd auf zwengle:sngen
Strecken dem Fahr der vorgelegenen Zt auf

Strecken einem festgelegten Fahrdienstleiter zugeteilt. Selbsttatige Blockslellen der
iibrigen Blockbauformen, Blockstellen fiir anzeigegefiihrte Zlige oder 6rtlich nicht
besetzte Bahnhdfe oder Abzweigstellen gelten als mit dem Fahrdienstleiter besetzt,
der die Signalanlagen dieser Stellen bedient.

Betriebsstellen

Betriebsstellen sind:

&) Bahnhdfe, Blockstellen,
Haltestellen, Deckungsstellen, Uberleitstellen 0d=

b) Stellen in den Bahnhéfen oder auf der freien Strecke, die der unmittelbaren
Regelung und Sicherung der Zugfahrten und des Rangierens dienen.

Bezeichnung des Arbeitsplatzes

Die Bezeichnung setzt sich zusammen aus der Funktion des Mitarbeiters und dem

Mamen der Betriebsstelle, der sein Arbeitsplatz zugeordnet ist. Auf Betriebsstellen

mit mehreren Bedienpldtzen, kann diese durch eine Mummerierung erganzt sein.

Blockstellen

Es gibt Blockstellen fiir siznalgefiihrte Ziige, fiir anzeizgegefiihrte Ziige und fiir Ziige
in ETCS-Betriebsart SR.

Blockstrecken

Blockstrecken sind Gleisabschnitte. in die ein Zug nur einfahren darf, wenn sie frei

von Fahrzeugen sind. Es gibt Blockstrecken fiir signalgefihrte und fiir anzeigege-

fohrte Zige.

Deckungsstellen

Deckungsstellen sind Bahnanlagen der freien Strecke, die den Bahnbetrieb insbe-
sondere an beweglichen Briicken. Kreuzungen von Bahnen. Gleisverschlingungen

oder Baustellen sichermn.

Durchgehende Hauptgleise

Durchgehende Hauptgieise sind die Hauptgleise der freien Strecke und ihre Fort-

setzung in den Bahnhdfen.

Dynamischer Schriftanzeiger

Neuaufnahme von Begriffen:

~Bezeichnung des Arbeitsplatzes®:
Im Zusammenhang mit der Neuge-
staltung der Befehle gem. TSI OPE.

sDynamischer Schriftanzeiger:
Bisher nur in den Begriffen zu
Anhang 408.0101A01 enthalten,
durch Grundsatzrichtlinie auch neu
fir Tf aufgenommen.
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Fahrplanhalt

Es gibt folgende Fahrplanhalte: Regelhalt, Bedarfshalt, Betriebshalt und Halt zum
Sichern eines Bahniibergangs.

Fahrtstellung eines Hauptsignals, Hauptsignal auf Fahrt stellen

Fahrtstellung eines Hauptsignals bzw. Formulierungen wie .ein Hauptsignal auf
Fahrt stellen” umfassen jede Signalstellung eines Hauptsignals, die es dem Trieb-
fahrzeugfiihrer eines Zuges erlaubt, an dem Signal vorbeizufahren, z. B. Signal Hp
2, Ks 1, HI 3a, Sv 4. An einer virtuellen Blockstelle entspricht der Fahrtstellung des
Hauptsignals der entsprechende Fahrtmelder.

Fahrzeuge
Fahrzeuge werden unterschieden nach Regelfahrzeugen und Nebenfahrzeugen.

Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42 Hz und 100 Hz-
Gleisstromkreisen

Regelfahrzeuge oder schwere Nebenfahrzeuge, welche die Gleisfreimeldeanlagen
der 42 Hz oder 100 Hz-Gleisstrom-Technik (Bauform WSSB) wéahrend der Fahrt
nicht zuverlassig erkennen kénnen, werden als "Fahrzeuge mit unzureichender Be-
legung von 42 Hz und 100 Hz-Gleisstromkreisen" bezeichnet.

Fehlleitung, fehlleiten

Ein Zug wird fehigeleitet, wenn er in einen Fahrweg eingelassen wird, der nicht sei-
nem Fahrplan oder seinem Auftrag entspricht.

Flankenschutzeinrichtungen

Flankenschutzeinrichtungen sind signaltechnische Einrichtungen, die Fahrten auf
FahrstraBen gegen Fahrzeugbewegungen schiitzen. Zu den Flankenschutzeinrich-
tungen gehoren Weichen, Gleissperren, Sperrsignale, Hauptsignale ohne Signal Zs
103, Signale Ra 11 (DS 301) mit Lichtsignal Sh 1, sofern technisch ausgeschlossen
ist, dass das Signal Sh 1 erteilt werden kann, solange das Wartezeichen als Flan-
kenschutz fiir eine Zugfahrt dient, Signale Ra 11 a (DV 301) und alleinstehende
Signale Ne 14.

Flankenschutzraum
Flankenschutzraum ist der Raum zwischen einer Flankenschutzeinrichtung oder ei-
nem Signal Ne 14 und dem Grenzzeichen einer Weiche oder Kreuzung im Fahrweg
oder Durchrutschweg.

Fiihrungsgrofien

Sollgeschwindigkeit, Zielgeschwindigkeit und Zielentfernung werden bei anzeigege-
fihrten Ziigen als FiihrungsgroRen bezeichnet und im Fiihrerraum angezeigt.

'1"EIC'=[ ist ein Reisendeninformationssystem, dass an
Zuginformationen ausgibt. Daneben kann der DSA

al

ten und z. B. iiber folpende Gescl

iiber Zuzpland

Einfahrweiche

Die Einfahrweiche ist die erste Weiche eines Bahnhofs, die bei Einfahrt von der
freien Strecke her befahren wird.

EOA {End Of Authority)

Fjr ETCS- efl"me u=e ist ein ETCS-Halt (FOA) das Ende der ETCS-Fa laub-
n Signal Ne 14 oder an einer virtuellen Ein
der Spitze eines Zuges befinden, wenn eine 5 hwin-

:I_gu':l. von U km.n angezeigt wird oder am Sperrsignal.

Eir LZB-gefiihrte r_L e ist L B-Halt (EQA)
Eloc nn sich &
den, wenn eine Sclges\.l* ndigkeit v

an_Hauptsignalen oder virtuellen

Eir signalgefiihrte Ziige gelten Halt zeigende Signale (EOA) als Ende der Edaubnis
zur Fahrt.

ETCS-Fahrterlaubnis

Die ETCS-Fahrerlaubnis ist die Erlaubnis fiir einen ETCS-gefiihriten Zug bis zu ei-
nem ETCS-Halt zu fat .

ETCS-Halt

Siehe Begriff [FOA (End Of Authority)®.

ETCS-Zentrale

Zu einer ETCS-Fentrale gehiren:
- die ETCS-Bedieneinrichtun;

- €in sicheres Rechnersystem und

- die Schnittstellen zu den Stellwerken, ETCS-Nachbarzentralen und zum GSM-R.

Die ETCS-Zentrale wird auch als .RBC” bezeichnet.

Neuaufnahme von
Begriffen:

EOA (End of Authority):
Gultig fir ETCS-, LZB-
und signalgefiihrte Ziige
im Rahmen Befehle
gem. TSI OPE

Anderungen bei Begriffserklarungen:

ETCS-Halt:

Verweis auf EOA (s.0.)
und Wegfall der bisherigen
Erklarung.

ETCS-Zentrale:

Klarstellung, dass die

ETCS-Zentrale als ,RBC* bezeichnet
wird.

Redaktionelle Anderungen:

ETCS-Fahrterlaubnis:
Straffung des Wortlautes.
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FS (Full Supervision)

Betriebsart bei ETCS, bei der ein Zug in Volliiberwachung fahrt, und zwar mit einer
ETCS-Fahrterlaubnis, die ETCS dem Triebfahrzeugfiihrer mit FiihrungsgréRen und
einem Symbol in der Fiihrerraumanzeige anzeigt.

Gegengleis

Das Gleis, das auf zweigleisiger, freier Strecke entgegen der gewdhnlichen Fahrt-
richtung befahren wird, wird als Gegengleis bezeichnet.

Geschobene Ziige

Geschobene Ziige sind Ziige, in denen kein arbeitendes Triebfahrzeug an der
Spitze lauft oder von der Spitze aus gesteuert wird.

Zige, die aus einem Nebenfahrzeug mit Kraftantrieb und einem vorangesteliten Ne-
benfahrzeug ohne Kraftantrieb oder aus einem Triebfahrzeug und einem vorange-
stellten Schneerdaumfahrzeug gebildet sind, sind keine geschobenen Ziige, wenn
die Fahrzeuge eine bauartkompatible Einheit bilden.

Gewdohnlicher Halteplatz

Der gewodhnliche Halteplatz ist die Stelle, an der ein Zug bei einem planmaRigen
Halt dem Zweck des Haltes entsprechend halten muss. Im Einzelnen gilt Folgendes:

Der gewdhnliche Halteplatz eines Reisezuges mit Betriebshalt oder eines Giiterzu-
ges ist moglichst nahe am Halt gebietenden Signal, vor dem LZB-Halt bzw. vor dem
ETCS-Halt.

Der gewdhnliche Halteplatz eines Reisezuges mit Regelhalt oder Bedarfshalt istam
Bahnsteig, hierbei miissen sich in der Regel alle fiir Reisende zum Ein- und Aus-
steigen vorgesehenen Tiiren am Bahnsteig befinden.

Die Regeln zum gewdhnlichen Halteplatz gelten nicht fiir Halte zum Sichern eines
Bahniiberganges.

Gleiswechselbetrieb

Gleiswechselbetrieb ist eingerichtet, wo das Gegengleis mit Hauptsignal und Signal
Zs 6 befahren werden kann. Gleiswechselbetrieb kann standig oder voriibergehend
eingerichtet sein. Voriibergehend eingerichteter Gleiswechselbetrieb wird in einer
Betra angeordnet.

Grenze zwischen Bahnhof und freier Strecke

Als Grenze zwischen den Bahnhéfen und der freien Strecke gelten im Allgemeinen
die Einfahrsignale bzw. die sie ersetzenden Signale Ne 14 oder Trapeztafeln, sonst
die Einfahrweichen. Bei besonderen ortlichen Verhltnissen kann die Grenze an-
derweitig festgelegt sein. Ba und andere Anlagen neben den durchge-
henden Hauptglelsen die Gber die Grenze hinausreichen, gehéren zu den Bahn-
hofsanlagen.

Fahrdiensileiter

Edl und Ww sind in den Richtlinien zusammenfassend in Kurzform auch als _Bedie-

ner” angesprochen,

Ein Bahnhof kann in mehrere Fahrdienstieiterbezirke aufgeteilt sein.

Selbsuatige Blockstellen des automatischen Streckenblocks sind auf zweigleisigen
Strecken dem Fdl der vorgelegenen Zugmeldestelle, auf eingleisigen Strecken ei-
nem festgelegten Fdl zugeteilt. Selbstatize Blockstellen der ibrigen Blockbaufor-

men, Blockstellen fiir anzeigegefiihrie Zige oder Grtlich nicht besetzte Bahnhdfe
oder Abzweigstelien gelten als mit dem Fdi besetzt, der die Signalanlagen dieser
Stellen bedient.

Fahrplanhalt

Sichern eines Bahniibergangs.

Fahristellung eines Haupisignals, Hauptsignal auf Fahrt stellen

Fahrstellung eines Haupisignals bzw. Formulierungen wie ein Hauptsignal auf

Eahrt stellen” umfassen jede Signalstellung eines Hauptsignals, die es dem Tf eines
Zuges erlaubt, an dem Signal vorbeizufahren, z. B. Signal Hp 2. Ks 1, Hi 3a, Sv 4.
An einer virtuellen Blockstelle entspricht der Fahrstellung des Hauptsignals der ent-
sprechende Fahrimelder.

Fahrzeuge

Fahrzeuge werden unterschieden nach Regelfahrzeugen und Nebenfahrzeugen.

Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42 Hz und 100 Hz-
Gleisstromkreisen

Repelfahrzeuze oder schwere Nebenfahrzeuge, welche die Gleisfreimeldeanlagen

der 42 Hz oder 100 Hz-Gleisswrom-Technik (Bauform WSS5B) wahrend der Fahrt
nicht zuverldssig erkennen kbnnen, werden als "Fahrzeuge mit unzureichender Be-
legung von 42 Hz und 100 Hz-Gleisstromkreisen” bezeichnet.

Fehlieitung, fehlleiten

nem Fahrplan oder seinem -\uhrag entspricht.

Flankenschutzeinrichtungen

1 Flanken: r N g i
Hauptsignale ohne Signal 7s 103, Signale Ra 11 (DS 301) mit Lichtsignal Sh 1

Verwendung von Abkiirzungen:
Fahrdienstleiter = FdI
Triebfahrzeugfiihrer = Tf
Weichenwarter = Ww

Anderungen bei Begriffserklarungen:

Fahrdienstleiter:
Wegfall des expliziten Verweises auf
Ril 408.01-06 und 408.48.
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Grenzsignal

Ein Grenzsignal ist ein Hauptsignal, an dem eine Strecke mit ETCS beginnt oder
endet.

Halt zum Sichern eines Bahniiberganges
Ein Halt zum Sichern eines Bahniiberganges ist ein Fahrplanhalt, bei dem ein Zug
vor dem Bahniibergang anhalten muss, weil der Bahniibergang planmaRig durch
Zugpersonal oder durch andere Mitarbeiter gesichert werden muss.

Haltepunkte

Haltepunkte sind Bahnanlagen ohne Weichen, wo Ziige planmaRig halten, begin-
nen oder enden diirfen.

Haltestellen

Hal flen sind Abzwel b oder Ansct die mit ei-

nem Haltepunkt drtlich verbunden sind.
Hauptgleise
Hauptgleise sind die von Ziigen planmaRig befahrenen Gleise.
IS (Isolation)
Betriebsart bei ETCS, wenn das ETCS-Fahrzeuggerat mit dem Stérschalter ausge-
schaltet ist. Es sind keine Eingaben und Anzeigen iiber die Fahrzeugeinrichtung

moglich. Der Zug kann ohne ETCS-Fahrterlaubnis fahren.

Kleinwagen

Kleinwagen sind Nebenfahrzeuge, die Gleissch ittel oder Gleisfreimeldean!. Y
nicht zuverldssig beeinflussen.

Kleinwagenfahrten
Kleinwagenfahrten sind Fahrten, die aus Kleinwagen gebildet sind oder in die Klein-

wagen eingestellt sind. Sie dirfen nur als Sperrfahrt oder Rangierfahrt verkehren.

Kleinwagenfahrten als Sperrfahrten sind nach den Regeln fiir Zugfahrten unter Be-
achtung der fiir Kleinwagenfahrten geltenden Besonderheiten durchzufiihren.

Kleinwagenfahrten als Rangierfahrten sind nach den Regeln fiir das Rangieren un-
ter Beachtung der fiir Kleil geltenden Besond 1 durchzufiihren.

Kontaktstelle

Kontaktstelle ist:

a) die Zugmeldestelle, die wéhrend der Arbeltsunterbrechung der {berwa-
chenden Zu lle bei der Nc fiir ein der Giberwachen-
den Zugmeldestelle zugeordnetes, gesperrtes Gleis Hilfe aufrufen muss,

Grundsitze; Begriffe

408.0055
Seite 7

sofern technisch ausgeschlossen ist, das
lange das Wartezeichen als Flankenschutz

s Signal Sh 1 erteilt werden kann, so-
ir eine Zugfahrt dient, Signale Ra 1l a

{DV 301) und alleinstehende Signale Ne 14,

Flankenschutzraum

Flankenschutzraum ist der Raum zwischen einer Flankenschutzeinrichtung oder ei-

nem Signal Ne 14 und dem Grenzzeichen einer Weiche oder Kreuzung im Fahrwe;

oder Durchrutschweg.

Fiithrungsgrifen

Sollgeschwindigkeit, Fielreschwindigkeit und Zielentfernung werden bei anzeigege-
fuhrten Ziigen als Fiihrungsgrofen bezeichnet und im Flihremraum angezeigt.

FS (Full Supervision)

Betriebsart bei ETCS. bei der ein Zug in Volliberwachung fahrt, und zwar mit einer

ETCS-Fahrterlaubnis, die ETCS dem Tf mit Fihrungsgrdfen und einem Symbol in
der Filhrerraumanzeige anzeigt.

Gegengleis

Das Gleis, das auf zweigleisiger, freier Strecke entgegen der gewdhnlichen Fahrn-
richtung befahren wird, wird als Gegengleis bezeichnet.

Gelenkwagen

IEI’EInc"IdE[ durch €in GeIErk \rerbur.den smd. Gelerkwagen haben nur eine Wa-
EENNUMMET.

Geschobene Ziige

Geschobene Zige sind Ziige, in denen kein arbeitendes Triebfahrzeug an der
Spitze lauft oder von der Spitze aus gesteuert wird,

Zige. die aus einem Nebenfahrzeug mit Kraftantrieb und einem vorangesteliten Me-

benfahrzeug ohne Kraftantrieb oder aus emerr Trleafarrzeug und eune"n VOrange-
stellten Schneerdumfahrzeu

die Fahrzeuge eine bauartkompatible Einheit bilden.

Gewidhnlicher Halteplatz

Der gewdhnliche Halteplatz ist die Stelle, an der ein Zug bei e

em
Halt dem Zweck des Haltes entsprechend halten muss. Im Elnzelnen gilt Folgendes

Der gewdhnliche Halteplatz eines Reisezuges mit Betriehshalt oder eines Giiterzu-
ges ist moglichst nahe am Halt gebietenden Signal, vor dem LZB-Halt bzw. vor dem
ETCS-Halt.

Verwendung von Abkiirzungen:
Triebfahrzeugfihrer = Tf

Uberfiihrung aus 408.48:
Gelenkwagen
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b) die Betriebsstelle, die die Meldungen zu Arbeitsende und Arbeitsheginn bei
unterbrochener Arbeitszeit entgegennimmt und der Besonderheiten wah-
rend der unterbrochenen Arbeitszeit gemeldet werden.

Kreuzen
Beim Kreuzen wartet ein Zug auf einer Zugmeldestelle, weil der Zugfolgeabschnitt,
in den er eingelassen werden soll, noch durch einen in der Gegenrichtung fahren-
den Zug beansprucht wird.

Mitarbeiter
Mitarbeiter, im Sinne des bahnbetrieblichen Regelwerks, sind Personen, die Tatig-
keiten im Bahnbetrieb selbststandig nur verrichten diirfen, wenn sie fiir diese Tatig-
keiten gepriift und mit ihrer Ausfiihrung beauftragt sind.

Nachgeschobene Ziige
Nachgeschobene Ziige sind Ziige, in denen mindestens ein arbeitendes Triebfahr-
zeug an der Spitze lauft oder von der Spitze aus gesteuert wird und in denen bis zu

zwei arbeitende Triebfahrzeuge laufen, die nicht von der Spitze aus gesteuert wer-
den.

Nebenfahrzeuge
Nebenfahrzeuge werden unterschieden in Nebenfahrzeuge mit Kraftantrieb und in
Nebenfahrzeuge ohne Kraftantrieb. Bestimmungen fiir Triebfahrzeuge gelten auch
fiir Nebenfahrzeuge mit Kraftantrieb, sofern es nicht im Einzelfall anders bestimmt
ist.

Nebengleise
Nebengleise sind Gleise, die planméaRig nicht von Ziigen befahren werden.

NL (Non Leading)

Betriebsart bei ETCS, die der Triebfahrzeugfiihrer der Zuglokomotive bei Vorspann
bzw. eines mit dem Zug gekuppelten Schiebetriebfahrzeuges wahlen muss.

Notbremsiiberbriickungsabschnitt

Ein Notbremsiiberbriickungsabschnitt ist ein durch NBU-Kennzeichen gekenn-
zeichneter Abschnitt, in dem Ziige bei einer Notbremsung nicht anhalten sollen.

NP (No Power)

Betriebsart bei ETCS, in die das ETCS-Fahrzeuggerat wechselt, wenn die Strom-
versorgung ausgeschaltet ist.

Ortsstellbereich

Ein Ortsstellbereich ist ein Bereich in Nebengleisen mit ortsgesteliten Weichen und
Gleissperren, in dem ausschlieRlich rangiert wird. Die Weichen und Gleissperren
werden einzeln ggf. in Gruppen (elektrischer Antrieb) umgestellt. Die Bedienung er-
folgt durch das Rangierpersonal. Zug- und RangierstraRen sind nicht vorhanden.

Grundsitze; Begriffe 408.0055
Seite 8

Der gewdhnliche Halteplatz eines Reisezuges mit Regelhalt oder Bedarfshalt ist am
Bahnsteig, hierbei miissen sich in der Regel alle fiir Reisende zum Ein- und Aus-
steigen vorgesehenen Tiiren am Bahnsteig befinden.

Die Regeln zum gewdhnlichen Halteplatz gelten nicht fiir Halte zum Sichern eines
Bahniiberganges.

Gleiswechselbetrieb

Gleiswechselbetrieb ist eingerichtet, wo das Gegengleis mit Hauptsignal und Signal
Zs 6 befahren werden kann. Gleiswechselbetrieb kann standig oder voriibergehend
eingerichtet sein. Voriibergehend eingerichteter Gleiswechselbetrieb wird in einer
Betra angeordnet.

Grenze zwischen Bahnhof und freier Strecke

Als Grenze zwischen den Bahnhdfen und der freien Strecke gelten im Allgemeinen
die Einfahrsignale bzw. die sie ersetzenden Signale Ne 14 oder Trapeztafeln, sonst
die Einfahrweichen. Bei besonderen drtlichen Verhdltnissen kann die Grenze an
derweitig festgelegt sein. Bahnhofsgleise und andere Anlagen neben den durchge-
henden Hauptgleisen, die iiber die Grenze hinausreichen, gehéren zu den Bahn-

hofsanlagen.

Grenzsignal

Ein Grenzsignal ist ein Hauptsignal oder Vorsignal, an dem eine Strecke mit ETCS
beginnt oder endet.

Halt zum Sichern eines Bahniiberganges

Ein Halt zum Sichemn eines Bahniiberganges ist ein Fahrplanhalt, bei dem ein Zug
vor dem Bahniibergang anhalten muss, weil der Bahniibergang planméaRig durch
Zugpersonal oder durch andere Mitarbeiter gesichert werden muss.

Haltepunkte

Haltepunkte sind Bahnanlagen ohne Weichen, wo Ziige planmaRig halten, begin-
nen oder enden diirfen.

Haltestellen

Haltestellen sind Abzweigstellen, Uberleitstellen oder Anschlussstellen, die mit ei-
nem Haltepunkt 6rtlich verbunden sind.

Hauptgleise

Hauptgleise sind die von Ziigen planmaRig befahrenen Gleise.

Anderungen bei Begriffserklarungen:

Grenzsignal:

Hinzufiigen des Vorsignals.
Grenzsignale konnen auf Strecken
mit ETCS-Level 1 LS auch
Vorsignale sein.

Der Begriff wurde aus der Ausnahme
241 (EVU) bzw. der zugehorigen
Weisung 408.0101A01-W-103 (EIU)
ubernommen.
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408.2101 Neuaufnahme von Begriffen:
A01 LS (Limited Supervision):

Die ETCS-Betriebsart LS kommt nur
bei ETCS-Level 1 zum Einsatz.

Der Begriff wurde aus der Ausnahme
241 (EVU) bzw. der zugehorigen
Weisung 408.0101A01-W-103 (EIU)
Uibernommen.













































































































































































































































































































































































































