InfraGO Beabsichtigte Anderungen - Ril 408.31-37

betrieblich-technisches [ netzzugangsrelevantes Regelwerk
synoptische Darstellung

Abschn./ Regelung alt Regelung neu Anderungs-
Pkt grund/Anmerkungen
408.3100 1 *1- Verzeichnis-der-Aktualisierungenf Hi—’o‘erzeiehﬂie-der-khuaﬁsiemngeﬂ 408.3100 1:
< = w— s ol I S Bemer messisiensns || \Wird als Richtlinie gestrichen.
amenszei ' . Das Verzeichnis der Aktuali-
1o 408.31---372 13.12.20159 Meuherausgabeo o Sierungen erd NELUNVER
- - T 4083137 13422015  Neuherausgabe bindlicher Bestandteil des
2o 40831378 111220160  Akwalisierung-01o o A : = — Handbuches.
3| 408.31-372 10422017  Aktualisierung-029 o
3 4683137 16122037 Aktuatisierung02
40| 40831370 15122019  Akwalisierung-03o o
4 4083137 15322619 Akivatisiorins 03
sz 40831378 15122022  Aktualisierung-049 o
1| e=| 40831372 |15.12.20244 Aktualisierung 050 o o - 2
6 4083137 15322024 Aktualisierang-05
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Beabsichtigte Anderungen - Ril 408.31-37

betrieblich-technisches [ netzzugangsrelevantes Regelwerk

synoptische Darstellung

Abschn./
Pkt

Regelung alt

Regelung neu

Anderungs-
grund/Anmerkungen

408.3100 2

"2~ Richtlinien iy
408312 Zige-fahren---Allgemeines -1
Fachautor:Jens-Rasch, info408@deutschebahn.com® i

o

408.320  Zige-fahren---Regelfall--1
Fachautor:-Toralf-Groke, info4082deutschebahn.com b
o

408.330  Ziige-fahren---Regelfall--1
Fachautor:-Jens-Rasch, - info408@deutschebahn.comf hil
o

408.340  Zige-fahren---Besonderheiten--1
Fachautor:-Fabian-Waldecker,-info408 @t bahn.comf o |

408.350  Zige-fahren-—-UnregelmiRigkeiten-im-Bahnbetrieb--1

Fachautor:-Jens-Rasch,-info408@deutschebahn.com® hil
o

408.360  Zioge-ffahren-—-Ur dRigkeiten-an i inri |
Fachautor:-Fabian-Waldecker -infod08 &« bahn.com o |

408.370  Zige-fahren---Bilden-der-Zige--1

Faeh Fabian Waldesker—nfol08@deutschebak
e - e
= R e
e
40836 e
- s "

408.3100 2:

Wird als Richtlinie gestrichen.
Das Verzeichnis der Aktuali-
sierungen wird neu unver-
bindlicher Bestandteil des
Handbuches.

Fachautor:-Fabian-Waldecker -infod08 &« bahn.com’ hil Fachamtor—Tabiamaideckernfowbirdentschebtahmeom
: (m ] o
408.3101 1 1 inatsObersicht ' Inhaitsubersicht 408.3101 1:
i Abschnitt Thema Bezug zu Ril o
?fscmm /IZanaahmen i 1 Ausnahmen : And“e.rung des Begnﬂ:‘S ,,BE'
31-24 | Zusatzliche oder abweichende Regeln aufstellen | 408.2101 2 21-24 Zusétzliche oder abweichende Regeln aufstellen | 408.2101 12 zug"in ,Bezug zu Ril".
Anpassen der Abschnittsnum-
merierung.
408.3101 11 11 - Ausnahment i asaimen 408.3101 11:
Ausnahmen: von- den- Regein- der- Module: 408, 2xcc und- 408,300 genehmigt aus- Ausnahmen von den Regeln der Medtie-Richtlinien 408.2xxx und 408.3xxx ge-

* schlieflich- -die- regelwerksverantwortliche- Stelle- des- Infrastrukturbetreibers.- Sie-

sind-den-Mitarbeitern-unter-Hinweis-auf-die- Genehmigung-bekanntzugeben.q

nehmigt aus-schlieRlich —die regelwerksverantwortliche Stelle des Infrastrukturbe-
treibers. Sie sind den Mitarbeitern unter Hinweis auf die Genehmigung bekanntzu-

geben.

Ersetzen des Begriffs ,,Mo-
dule® durch ,Richtlinien®.
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Beabsichtigte Anderungen - Ril 408.31-37

betrieblich-technisches [ netzzugangsrelevantes Regelwerk
synoptische Darstellung

Abschn./
Pkt

Regelung alt

Regelung neu

Anderungs-
grund/Anmerkungen

408.3101 21
(1)

21 =  Allgemeinesq

Richtlinie-
408.21---279

(1)=Den- Triebfahrzeugfiihrern- des- Eisenbahnverkehrsunternehmens: (EVU)- sind-
zusdizliche-oder abweichende- Regeln- zur- Richtlinie- 408,21+ - 27-als- Teil-des-
Streckenbuches- zu- geben,- soweit- es-im- Anhang- 408.3101A01- vargesehen-
und-erforderlich-ist.

21 Allgemeines
Richtlinie (1) Den If_des Eisenbahnverkehrsunternehmens (EVU)
408.21-27 sind zusétzliche oder abweichende Regeln zu denf Richtlinien 408.21 - 27 als

Teil des Streckenbuches EVU zu geben, soweit es im Anhang 408.3101A01
vorgesehen und erforderlich ist.

408.3101 21 (1):

Nutzung von Abklrzungen:
Triebfahrzeugfiihrer = Tf
Anderung des Begriffs
~Streckenbuch®in
~Streckenbuch EVU* zwecks
Klarstellung. (TSI OPE).

Redaktionelle Anderung.

408.3101 22
(3)

Datenlieferung (3) Kann fiir die Erstellung von zusétzlichen oder abweichenden Regeln fiir Mit-

vom EVU an arbeiter auf Betriebsstellen des Eisenbahninfrastrukturunternehmens (EIU)

das EIU eine Ubernahme von Daten oder Regeln des EVU im Betriebsstellenbuch er-
forderlich sein, istim Anhang 408.3101A01 in Spalte 8 darauf hingewiesen.

Datenlieferung (3) Kann fiir die Erstellung von zusétzlichen oder abweichenden Regeln fiir Mit-

vom EVU an arbeiter auf Betriebsstellen des Eisenbahninfrastrukturunternehmens (EIU)

das EIU eine Ubernahme von Daten oder Regeln des EVU im Betriebsstelienbuch
Streckenbuch EIU erforderlich sein, ist im Anhang 408.3101A01 in Spalte 8
darauf hingewiesen.

408.3101 22 (3):

Anderung des Begriffs ,,Be-
triebsstellenbuch® in ,,Stre-
ckenbuch EIU* zwecks Klar-
stellung. (TSI OPE).
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Beabsichtigte Anderungen - Ril 408.31-37

betrieblich-technisches [ netzzugangsrelevantes Regelwerk
synoptische Darstellung

Abschn./
Pkt

Regelung neu

Anderungs-
grund/Anmerkungen

408.3101 23
(1) +(2)

Regelung alt
23 - Regeln-fir-Triebfahrzeugfiithrerq
- (1}=Zusitzliche-oder-abweichende-Regeln-zur-Ril-408.21---27 -werden-vom-ElU-als-
Aufstellent] Angaben-fir-das-Streckenbuch-zur-Verflgung-gestelit.T
Hinweise:y
Bis-auf-wei werden. die. Angaben. fir-das- Streckenbuch: auch. als- Druck-
stickverdffenticht.§
Die- P; in- fiir- die. A ben- fiir- das. Streckenbuch. fiir- den- arifichen-
Planer-des. ElU-aus-der-Modulgruppe. 408, 11.-- 16 werden-infarmativ. auch-in-
der-Modulgruppe-4£05.31- 37 wied ben,-Sie-werden-kursiv-dargestellt. §

Regeln- dirfen: gegeben-werden, - wenn-im- Anhang- 408.3101A01-in- Spalte- 4-
darauf- hingewiesen- wird.- Regeln- kinnen- dabei- sowohl- vom- ELLL - als- auch-
vom-EVU-gegeben-werden.q

Aufnahme-ven- (7}= Dirfen- EVU-abweichende- oder- zusatzliche- Regeln- zu- Textstellen- und- Stich-

Regeln-des- wortern- der- Richtlinie: 408,21 - 27« zur- Ubernahme- in- die Angaben- fiir das-
EVUY Streckenbuch- geben,-ist im- Anhang- 408.3101A01-in- Spalte- & auf- die-hierzu-
nat ige-D i ung-hi iesen.t

23 Regeln fiir Friebfahrzeugtihrer [ f

Herausgeben, (1) Zusétzliche oder abweichende Regeln zur Ril 408.21 - 27 werden vom EIU als
Aufstellen Angaben fiir das Streckenbuch EVU zur Verfiigung gestellt.

Bis auf weiteres werden die Angaben fiir das Streckenbuch_EVU auch als
Druckstiick verdffentlicht.

Die Planungsregeln fiir die Angaben fiir das Streckenbuch EVU fiir den ortli-
chen Planer des EIU aus dens Meduigrappe-Richtlinien 408.11 - 16 werden in-
formativ auch in dens Meduigruppe-Richtlinien 408.31 - 37 wiedergegeben.
Sie werden kursiv dargestellt.

Regeln diirfen gegeben werden, wenn im Anhang 408.3101A01 in Spalte 4
darauf hingewiesen wird. Regeln kdnnen dabei sowohl vom EIU, als auch
vom EVU gegeben werden.

Aufnahme von (2) Diirfen EVU abweichende oder zusatzliche Regeln zu Textstellen und Stich-

Regeln des wortern in dens Richtlinien 408.21 - 27 zur Ubernahme in die Angaben fiir das

EVU Streckenbuch_EVU -geben, ist im Anhang 408.3101A01 in Spalte 8 auf die
hierzu notwendige Datenlieferung hingewiesen.

408.3101 23 (1) + (2):

Nutzung von Abklrzungen:
Triebfahrzeugfiihrer = Tf.

Anderung des Begriffs ,Stre-
ckenbuch® in ,Streckenbuch
EVU* zwecks Klarstellung.
(TSI OPE).

Streichen des Wortes ,Hin-
weise®.

Ersetzen des Begriffs ,Modul-
gruppe® durch ,Richtlinien®.
23 (2): )
Redaktionelle Anderung: An-
passung an Plural.

408.3101 23
(4 +(5)

(4) Das EVU muss die Aufnahme und notwendige Anderungen und Ergénzungen Mitteilen
der Stelle mitteilen, die die Angaben fiir das Streckenbuch herausgibt.

(5) Berichtigungen der Angaben fiir das Streckenbuch erfolgen im Regelfall zum Berichtigung
Jahresfahrplanwechsel.

(4) Das EVU muss die Aufnahme und notwendige Anderungen und Ergdnzungen Mitteilen
der Stelle mitteilen, die die Angaben fiir das Streckenbuch EVU herausgibt.

€

Berichtigungen der Angaben fiir das Streckenbuch EVU erfolgen im Regelfall Berichtigung
zum Jahresfahrplanwechsel.

408.3101 (4) + (5):
Anderung des Begriffs ,Stre-
ckenbuch® in ,Streckenbuch

EVU*“ zwecks Klarstellung.
(TSI OPE).

408.3101A01
1(1)

1.+Spalte'1---Stichwort"]

In-Spalte- 1- sind- Textstellen- und- Stichwdrter- der- Richtlinie- 408.21---27-
genannt,-fir-die--—-soweit-erforderlich---in-den-Angaben-fiir-das- Strecken-
buch- oder-weiteren- Unterlagen- abweichende- oder- erganzende- Regeln-
zu- geben- sind- oder- durch- das- Infrastrukturunternehmen- gegeben- wer-
den.- Hinter- der- Richtliniennummer- sind- die- Nummern- der- Abschnitte-
und- weiterer- Untergliederungen- genannt,- z.- B.- 2101- 2- (2)- a)- bedeutet
Richtlinie-408.2101-Abschnitt-2-Absatz-(2)-a).9q

1. Spalte 1 - Stichwort

In Spalte 1 sind Textstellen und Stichwérter der Richtlinie 408.21 - 27
genannt, fir die - soweit erforderlich - in den Angaben fiir das Strecken-
buch_EVU oder weiteren Unterlagen abweichende oder erganzende
Regeln zu geben sind oder durch das Infrastrukturunternehmen gege-
ben wer-den. Hinter der Richtliniennummer sind die Nummern der Ab-
schnitte und weiterer Untergliederungen genannt, z. B. 2101 2-1 (2) a)
bedeutet Richtlinie 408.2101 Abschnitt 2-1 Absatz (2) a).

408.3101A011 (1):

Anderung des Begriffs ,Stre-
ckenbuch® in ,Streckenbuch
EVU*“ zwecks Klarstellung.
(TSI OPE).

Anpassen an Gliederung
408.2101.
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Beabsichtigte Anderungen - Ril 408.31-37

betrieblich-technisches [ netzzugangsrelevantes Regelwerk
synoptische Darstellung

Abschn./ Regelung alt Regelung neu Anderungs-
Pkt grund/Anmerkungen
408.3101A01 | 4 Sealte 4 - Angaben fiir das Streckenbuch 4. Spalte 4 - Angaben fiir das Streckenbuch EVU 408.3101A01 1 (4):
In Spalte 4 wird durch Schrégstrich (/) darauf hingewiesen, wenn der In Spalte 4 wird durch Schragstrich (/) darauf hingewiesen, wenn der | " .
1(4) Aufs?eller ortlicher Bestimmungen abweichende odegr zusitzliche Regeln Aufsteller Grtlicher Bestimmungen abweichende oder zusétzliche Regeln Anderung des Begriffs ,Stre-
in den Angaben fiir das Streckenbuch geben kann. in den Angaben fiir das Streckenbuch EVU geben kann. ckenbuch® in ,,Streckenbuch
EVU* zwecks Klarstellung.
(TSI OPE).
408.3101A01 | 5- Spalte 5 - Zu beachtende Regeln 3. Spalte 5 - Zu beachtende Regeln 408.3101A01 1 (5):
1 In Spalte 5 sind Textstellen der Regelwerke genannt, die beim Aufstel- In Spalte 5 sind Textstellen der Regelwerke genannt, die beim Aufstel- A . _
(5) len der Regeln fiir die Angaben fiir das Streckenbuch zu beachten sind len der Regeln fiir die Angaben fir das Streckenbuch EVU zu beachten Anderung“c!es BEg”ffS ~Stre
oder die zusitzliche Hinweise enthalten. sind oder die zusétzliche Hinweise enthalten. ckenbuch® in ,Streckenbuch
EVU* zwecks Klarstellung.
(TSI OPE).
408.3101A01 | 8-Spalte8—Lieferungvon EVU-anEIU] - Spalte § - Listarung von EW! an EX) 408.3101A01 1 (8):
1 (8) In- Spalte- 8- wird- darauf- hingewiesen, wenn- Eisenbahnverkehrsunter- In Spalte 8 wird darauf hingewiesen, wenn Eisenbahnverkehrsunter-

nehmen-dem:- Aufsteller-der- Angaben-fiir-das- Streckenbuch- zu- Textstel-
len-und- Stichwdrtern-der- Richtlinie-408.21---27- Daten- zur- Aufnahme-in-
das- Betriebsstellenbuch- oder- zur- Ubernahme- in- die- Angaben- fiir- das-
Streckenbuch-zuliefern-kénnen. 9

nehmen dem Aufsteller der Angaben fiir das Streckenbuch EVU zu
Textstellen und Stichwértern der Richtlinie 408.21 - 27 Daten zur Auf-
nahme in das Streckenbuch ElUBetrebsstellenbueh oder zur Ubernah-
me in die Angaben fiir das Streckenbuch EVU zuliefern kénnen.

Anderung des Begriffs ,Stre-
ckenbuch® in ,Streckenbuch
EVU* zwecks Klarstellung.
(TSI OPE).

Anderung des Begriffs ,Be-
triebsstellenbuch® in
~Streckenbuch EIU“ zwecks
Klarstellung. (TSI OPE).
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Beabsichtigte Anderungen - Ril 408.31-37

betrieblich-technisches [ netzzugangsrelevantes Regelwerk
synoptische Darstellung

Abschn./
Pkt

Regelung alt

Regelung neu

Anderungs-
grund/Anmerkungen

408.3101A01
- Seite 2

gemeinsam-mit-408.4801-2-(2)-a)7

1.-Anlagen-und-Einrichtungen-der-Betriebsstel-
le:q

--Beschreibung-der-Anlage,z.-B.9
--Lage-der-Betriebsstelle, Grenzen
--Rangierbezirke,q

--Gleise-(Mutzlangen)-und-Anschiisse,
Haupigleise,-durchgehende-Haupigleise,q

-Gleise,in-die-Reisezuge-fahren-dirfen,q

-Gleise-fir-das-Abstellen-von Gefahrgutzi-
gen-oder-Gefahrgutwagen,q

--Rangieranlagen-(Ablaufberge,-Gleisbrem-
sen,-WeiterfUhrungseinrichiungen),®

d-ihre-Bahnstei

nge,q
--Ausweich--und-Uberleitungsmaglichkeiten-
auf-benachbarten-Betriebsstellen,§
--Lageplan-der-Betriebsstelle.q
2.-Zusatzanlagen,z.-B.9

--Rampen-mit-nutzbaren-Lingen-und-Hohen-
iberSchienen—bzw.-Srakenoberkante,
--Ladestellen,-Freiladegleise,q
--Fahrzeugbehandlungsanlagen.q
3.-Bahniibergingeq
-‘Verzeichnis-der-Bahnibergange-fur-den-of-
fentlichen-Verkehr.-+
Es-sind-alle-Bahnibergange---auch-nicht-
technisch-gesicherte-—in-der-Betriebsstelle-
und-auf-den-anschlieBenden-Streckenab-
schnitten-bis-zum-standig-besetzten-Bahn-
hof-in-der-Reihenfolge-threr-Lage-aufzu-

nehmen.q

nahme-in-rtliche-

Zusdize,-sofern-
erforderlicha

me-in-das-Be-
triebsstellenbuch,-
sofern-erforderlichal

1o 4o 5o 7o 8o 1 4 5 7 8
Stichworto Angaben-fur-| Zu-beach- Lieferung-von- Lieferung-von- Stichwort zu Ril Angaben fir | Zu beach- Lieferung von Lieferung von
das-Stre- | tende-Regelng  ElU-an-EVUx EVU-an-ElUz das Stre- | tende Regeln EIU an EVU EVU an EIU
ckenbucho ckenbuch
EVU zu Ril
408.0101-2-(2)-a)-+ o a Daten-zur-Auf- | Daten-zur-Aufnah-

408.0101 12 (2) a)
gemeinsam mit 408.4801 2-1 (2) a)

1. Anlagen und Einrichtungen der Betriebsstel
le:

- Beschreibung der Anlage, z. B.

- Lage der Betriebsstelle, Grenzen,

- Rangierbezirke,

- Gleise (Nutzldngen) und Anschiisse,

- Gleise, in die Reisezige fahren dirfen,
- Gleise fir das Abstellen von Gefahrgutzi-
gen oder Gefahrgutwagen,
= ; ¢ Glei
sen, Weiterfihrungseinrichtungen),
und ihre

- ich- und Uberleitungsmdg
auf benachbarten Betriebsstellen,
- Lageplan der Betriebsstelle.

2. Zusatzanlagen, z. B.
- Rampen mit nutzbaren Lingen und Hohen
Uber Schienen- bzw. StraBencberkante,
- Ladestellen, Freiladegleise,
- Fahrzeugbehandlungsanlagen.
3. Bahniberginge

- Verzeichnis der Bahniberginge fir den 6f-
fentlichen Verkehr.
Es sind alle Bahnibergange - auch Bahn

2 -in der
und auf den anschlie@enden Streckenab-
schnitten bis zum stindig besetzten Bahn-
hof in der Reihenfolge ihrer Lage aufzu-
nehmen.

- Uberginge, die ausschiie€lich dem Verkehr
innerhalb der Betriebsstelle dienen.

Daten zur Auf-
nahme in ortliche
Zusitze, sofern
erforderlich

Daten zur Aufnah-
me in das Be~
websstelenbuehe

sofern erforderlich

408.3101A01 - Seite 2:

Tabellenkopf - 2. Zeile:
Spalte 1 - hinzugefiigt ,zu Ril®
Spalte 4 - hinzugefigt ,EVU*
Spalte 5 - hinzugefiigt ,zu Ril*

Anderung des Begriffs ,Stre-
ckenbuch® in ,Streckenbuch
EVU* zwecks Klarstellung.
(TSI OPE).

Anderung des Begriffs ,Be-
triebsstellenbuch® in ,Stre-
ckenbuch EIU* zwecks Klar-
stellung. (TSI OPE).

Anpassung an Gliederung
,408.101 bzw. 408.4801:
408.0101 2 (2) a)“ gemeinsam
mit 408.4801 2 (2) a)“
gedndert zu

»408.0101 1 (2) a) gemeinsam
mit 408.4801 1 (2) a)“.

408.0101 1 (2) a) 3.- neu -
Anderung der Formulierung
(TSI OPE).
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Beabsichtigte Anderungen - Ril 408.31-37
betrieblich-technisches [ netzzugangsrelevantes Regelwerk
synoptische Darstellung

Abschn./
Pkt

Regelung alt

Regelung neu

Anderungs-
grund/Anmerkungen

408.3101A01
- Seite 3

1o 4o 5o 7o 8o Zuge fahren; Ausnahmen, zusatzliche oder abweichende Regeln aufstel- 408.3101A01
Stichworta Angaben-fiir- | Z Lief g Lief £: len und bekanntgeben Seite 3
das-Stre- Regelno ElU-an-EVUn EVU-an-ElUo
ckenbuchao
408.2101-2-(2ya)1 la o o o
MaRgebende-Neigungen-groger-als-2,5%.-(L1x-
4000
408.2101-2-(2))1 o o o Daten-zur-Au- 1 4 5 7 3
Gewdhnlicher-Halteplatzn Thmedas Stichwort zu Ril Angaben fiir [ Zu beachtende | Lieferung von | Lieferung von
Pelnchesicten das Stre- Regeln EUanEVU | EVUanEIU
Ubernahme-in-die- d‘i"\hl'fd' zu Ril
15
Streckenbucha 408.2101 12 (2) a)
408.2301-1-(2)-a)1 Jo 408.33019 o o MaRgebende Neigungen grofer als 2,5% (31
Fahren-chne-Streckenkenntnis-verbietena 21a 400
408.2101 12 (2) b) D. zur Auf-
408.2301-1-(2)b)1 Ia 408.33019 o o o @b e
Auf-Nebenbahnen-h@here-Geschwindigkeiten- 510 Gewdhnlicher Hakeplatz ®
zulassena Bueh-Str
buch EIU oder zur
408.2321-29 Iz o o Dal:n‘zL_.lr‘ﬂAuir | e e
o — s nahme-in-das- Angaben fir das
Meldenranlden Fahrdienstleiter,-dass-der-Zug; Betriebsstellen- Streckenbuch
. buch-und-zur- EV
Ubernahme-in-die- —
Angaben-fiir-das- 408.23011(2) a) 408.3301
HECkENDuchy Fahren ohne Streckenkenntnis verbieten 21
408.2321:31 e = i a 40823011 2)b) 4083301
Manuelle-ETCS-Levelwahia Aut hohere G 51
408.2331-2-(1)-g)1 la o a o zulassen
Kennlicht-als-Zustimmung-des-Fahrdienstleiters: 408.23212 I Daten zur Auf-
il Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug nahme in das
408.2331-3-(1)}b)q fo o o o vorbereitet ist Bueh- n-
Mitteilung-des-Fahrdienstieiters-an-den-Trieb- buch EIU und Zur
fahrzeugfiihrer,-dass-das-Hauptsignal-auf-Fahrt: Ubemahme in die
gestelltist Angaben fir das
15T Streckenbuch
408.2331-3:(2)})1 Ia 40833319 o o EVU
Zustimmen-des-Fahrdienstleiters-bei-Gruppen- 21a 408.23213 I
signaleno
Manuelle ETCS-Levelwah!
408233121 23 !
Kennlicht als Zustimmung des Fahediensteiters
Fdl zur Abfahrt
40823313(1)b) l
Mitteilung des Fahrdiensteitess-Fdl an den
= 5 11, dass das i auf
Fahrt gestellt ist
408.23313 () a) 4083331
Zustimmen des Fahrdienstieitess-Fdl bei Grup- 21

pensignalen

408.3101A01 - Seite 3:

Tabellenkopf - 2. Zeile:

Spalte 1 - hinzugefiigt ,zu Ril®
Spalte 4 - hinzugefigt ,EVU*
Spalte 5 - hinzugefiigt ,zu Ril*

Anderung des Begriffs ,Be-
triebsstellenbuch® in ,,Stre-
ckenbuch EIU“ (TSI OPE).

Anderung des Begriffs ,Stre-
ckenbuch® in ,Streckenbuch
EVU“ (TSI OPE).

Nutzung von Abklrzungen:
Fahrdienstleiter = FdI

Triebfahrzeugfiihrer = Tf

Anpassen an Gliederung
408.2101:

408.2101 2 (2) b) geandert zu
408.2101 1 (2) b).

408.2331 2:

408.2331 2 (1) g) geandert zu
408.2331 2 (1).
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Beabsichtigte Anderungen - Ril 408.31-37
betrieblich-technisches [ netzzugangsrelevantes Regelwerk
synoptische Darstellung

Abschn./
Pkt

Anderungs-
grund/Anmerkungen

408.3101A01
- Seite 4

1o 40 So Jo 8o 1 4 5 7 8
Stichworto Angaben-far- | Zu-| -| Lief 13 Liefi 13 Stichwort zu Ril Angaben fir | Zu beachtende | Lieferung von | Lieferung von
das-Stre- Regelna ElU-an-EVUD EVU-an-ElUn das Stre- Regeln EIU an EVU EVU an EIU
ckenbucho ckenbuch 2u Ril
EVU R
408.2341-31 o o a Daten-zur-Auf- —
A hnlichen-Halteplatz-halt nahme-in-das- 408.23413 Daten zur Auf-
m-gewdhnlichen-Halteplatz-haltenc - P
8 Bségﬁb:;éegs? Am gewohnlichen Halteplatz halten nah[ne "_‘ das
Ubernahme-in-die- bueh-Strecke
Angaben-fir-das- EIU und zur
Streckenbucha Ubernahme in die
Angaben fir das
408.2341-6-(1)1 la o a o Streckenbuch
Meldungen-des-Triebfahrzeugfu! EV
408.2341-6-(4)1 o o a o 408.2341 6 (1)
Zugvollstandigkeitsmeldung-wahrend-der-Fanrt- des Frieblahrzeughih
abgeben.o 408.2341 6 (1)
408.2341A01-4-(6)-)-und-+ o 40833419 a Bestatigung-iber- Zugvolistindigkeitsmeldung wihrend der Fahrt
408.2341A02-5-n)1 11-12m g . abgeben.
Bahniibergdnge-durch-Zugpersonal-sicherno = 408.2341A01 5 (2) 5) - 046} " 408.3341 Bestatigung Uber
408.2351-12)1 o o a = 4688 2361A62 5} 1n-12 Prifung und
- - . = Unterweisung
Fahrzeuge-zuricklasseno Bahniberginge durch Zugpersonal sichern
408.2351-31 o 408.33519 a o 408.23511(2)
Zulassen-des-Trennens-von-Ziigen-oder-des- 21220 Fahrzeuge zuricklassen
Abstellens-von-einzelnen-Fahrzeugen-auf-freier- 408.2351 3 %08.3351
Strackea
Zulassen des Trennens von Zigen oder des 21-22
408.2431-1-44)1 a 40834319 a 2 Abstellens von einzelnen Fahrzeugen auf freier
Fahren-von-Versuchszogeno 21231 Strecke
und-9q 408.24311 (46) 4083431
408.1431V010 Fahren von Versuchszigen 21-23
und

408.1431V01

408.3101A01 - Seite 4:

Tabellenkopf - 2. Zeile:

Spalte 1 - hinzugefiigt ,zu Ril®
Spalte 4 - hinzugefigt ,EVU*
Spalte 5 - hinzugefiigt ,zu Ril*

Anderung des Begriffs ,Be-
triebsstellenbuch® in ,,Stre-
ckenbuch EIU“ (TSI OPE).

Anderung des Begriffs
~Streckenbuch® in ,Stre-
ckenbuch EVU® (TSI OPE).

Nutzung von Abklrzungen:
Triebfahrzeugfiihrer = Tf
Anpassung an Gliederung
408.2341:

408.2341 6 (4) geandert zu
408.2341 6 (1).

408.2341A01 4 (6) i) und
408.2341A02 5 n) geandert zu
408.2341A01.

408.2341 1 (4) geandert zu
408.2431 1 (6).




InfraGO

Beabsichtigte Anderungen - Ril 408.31-37

betrieblich-technisches [ netzzugangsrelevantes Regelwerk
synoptische Darstellung

Abschn./
Pkt

Regelung alt

Regelung neu

Anderungs-
grund/Anmerkungen

408.3101A01
- Seite 5

1o 4o 5o Jo

8o

1

4

5

7

8

Stichworto Angaben-fur- | Zu - Lief

das-Stre- Regelnz ElU-an-EVUn

ckenbuchao

EVU-an-ElUz

408.2581-19
MaRknahmen-bei-Gefahra

™ o o

Daten-zur-Uber-
nahme-in-die-
Angaben-zum-
Streckenbucha

Stichwort zu Ril

Angaben fur
das Stre-
ckenbuch

EVU

Zu beachtende
Regeln zu Ril

Lieferung von
EIU an EVU

Lieferung von
EVU an EIU

408.25811

bei Gefahr

Daten zur Uber-
nahme in die
Angaben zum
Streckenbuch

408.3101A01 - Seite 5:

Tabellenkopf - 2. Zeile:

Spalte 1 - hinzugefiigt ,zu Ril®
Spalte 4 - hinzugefigt ,EVU*
Spalte 5 - hinzugefiigt ,zu Ril*

Anderung des Begriffs ,Stre-
ckenbuch® in ,Streckenbuch
EVU“ (TSI OPE).

408.3101A01
- Seite 6

1o 4a 50 Jo

8o

Stichwortz Angaben-fiir- | Zi
das-Stre-
ckenbucho

ieh
14
Regelno ElU-an-EVUo

Liefi 5
EVU-an-ElUn

1

4

5

7

8

Stichwort zu Ril

Angaben fiir
das Stre-
ckenbuch

EVU

Zu beachtende
Regeln zu Ril

Lieferung von
EIU an EVU

Lieferung von
EVU an EIU

408.3101A01 - Seite 6:

Tabellenkopf - 2. Zeile:

Spalte 1 - hinzugefiigt ,zu Ril®
Spalte 4 - hinzugefiigt ,EVU*
Spalte 5 - hinzugefiigt ,zu Ril*

Anderung des Begriffs
LStreckenbuch® zu
LStreckenbuch EVU* (TSI
OPE).

408.3301 1

1 Inhaltsiibersicht

Abschnitt Thema

Bezug zu Ril

21 Fahren ohne streckenkundigen Mitarbeiter unter-
sagt

408.23011(2) a)

51 Auf Nebenbahnen hdhere Geschwindigkeiten
durch EIU zugelassen

408.23011(2) b)

1

Inhaltsiibersicht

408.3301 1:

Abschnitt

Thema

Bezug zu Ril

21

sagt

Fahren ohne streckenkundigen Mitarbeiter unter-

408.23011(2) a)

51

durch EIU zugelassen

Auf Nebenbahnen hohere Geschwindigkeiten

408.23011(2) b)

Anderung des Begriffs ,,Be-
zug® zu ,Bezug zu Ril*.




DB| InfraGO

Beabsichtigte Anderungen - Ril 408.31-37

betrieblich-technisches [ netzzugangsrelevantes Regelwerk
synoptische Darstellung

Abschn./
Pkt

Regelung alt

Regelung neu

Anderungs-
grund/Anmerkungen

408.3301 21

¢) auf der Strecke Augsburg — Donauwdrth,

d) auf Strecken mit Zugleitbetrieb,

e) auf Strecken mit signalisiertem Zugleitbetrieb,

f) auf Strecken mit Bahnhdfen ohne Ausfahrsignale,
g) auf Steilstrecken.

In den Angaben fir das Streckenbuch sind die Strecken bekanntgegeben, auf
denen das Fahren ohne Streckenkenntnis aufgrund von Streckeneigenschaften
verboten ist.

21 Fahren ohne streckenkundigen Mitarbeiter untersagt

Hinweis:

Das Fahren, ohne dass ein streckenkundiger Mitarbeiter beigegeben wird, wire

atisfolgenden-Grinden-verbetenist zu untersagen:

a) auf Strecken mit Lichthauptsignalen, die zugleich Vorsignalfunktion be-
sitzen und nicht mit Vorsignalmastschild (DV 301) gekennzeichnet sind,

b) fiir Triebfahrzeuge mit gehobenem Stromabnehmer, wenn auf der Stre-
cke Schutzstrecken zu befahren sind, die nicht durch Signal El 1v, das
in der Regel im halben Bremswegabstand vor Signal El 1 aufgestellt ist,
vorangekundigt werden; dabei ist zu berticksichtigen, dass Signal EI 1v
bei einfachen ortlichen Verhaltnissen nicht gezeigt wird, also nicht erfor-
derlich ist,

¢) auf der Strecke Augsburg — Donauwdrth,
d) auf der Strecke Stuttgart-Bad Cannstatt — Stuttgart Hbf (Tiefbahnhof),

e) auf den Strecken Stuttgart Hbf (Tiefbahnhof)
Stuttgart-Untertirkheim,

f) _auf der Strecke Stuttgart-Feuerbach — Stuttgart Hbf (Tiefbahnhof) -
Stuttgart-Filder,

Stuttgart-Obertiirkheim

g#) auf Strecken mit Zugleitbetrieb,

he) auf Strecken mit signalisiertem Zugleitbetrieb,

if) auf Strecken mit Bahnhdfen ohne Ausfahrsignale,
1g) auf Steilstrecken.

In den Angaben fiir das Streckenbuch EVU- sind die Strecken bekanntgegeben,
auf denen das Fahren ohne Streckenkenntnis aufgrund von Streckeneigenschaf-
ten verboten ist.

408.3301 21:
Einleitender Satz redaktionell
Uiberarbeitet

Hinzufligen der Strecken gem.
neuer Kleinbuchstaben d) - e)
im Rahmen des Projektes
Stuttgart 21. Beherrschen des
Risikos aufgrund erhéhter
maligeblicher Neigungen mit-
tels Verbotes des Fahrens
ohne Streckenkenntnis auf zu-
fihrenden Strecken.
Alphabetisches Anpassen der
folgenden Kleinbuchstaben.

Anderung des Begriffs ,Stre-
ckenbuch® in ,Streckenbuch
EVU* zwecks Klarstellung.
(TSIOPE).
Redaktionelle Anderung.




DB| InfraGO

Beabsichtigte Anderungen - Ril 408.31-37

betrieblich-technisches [ netzzugangsrelevantes Regelwerk
synoptische Darstellung

Abschn./
Pkt

Regelung alt

Regelung neu

Anderungs-
grund/Anmerkungen

408.3301 51

Im Streckenbuch sind die Nebenbahnen und die zuldssigen Geschwindigkeiten
bekanntgegeben, auf denen beim Fahren ohne Streckenkenntnis eine héhere Ge-
schwindigkeit als 40 km/h zugelassen ist.

Dem liegt folgender Sachverhalt zugrunde: Wenn ein Triebfahrzeugfihrer nicht
streckenkundig ist und ein streckenkundiger Mitarbeiter nicht beigegeben werden
kann, darf die zuldssige Geschwindigkeit auf Nebenbahnen von 40 km/h auf die
Streckengeschwindigkeit, hdchstens 100 km/h, heraufgesetzt werden, wenn

- Hauptsignale entsprechend EBO § 14 Abs. 12 vorsignalisiert sind.

- Signale Ne 3 (Vorsignalbaken) nach den Regeln fiir Hauptbahnen aufgestellt
sind.

- Die Strecke mit PZB ausgertistet ist.

- Die Sicherung der Bahniibergiange den Anforderungen der Sicherung von
Bahniibergdngen auf Hauptbahnen nach EBO § 11 entspricht.

- Der Triebfahrzeugfihrer fiir technisch gesicherte Bahniibergdnge keine be-
sonderen Einschaltkriterien beachten muss.

- Die Strecke mit Hektometerzeichen wie auf Hauptbahnen ausgerdstet ist.

51  Auf Nebenbahnen hdhere Geschwindigkeiten durch EIU
zugelassen

Hinweis:

In den Angaben fir das Streckenbuch EVUim-Streckenbueh- sind die Nebenbah-
nen und die zuldssigen Geschwindigkeiten bekanntgegeben, auf denen beim Fah-
ren ohne Streckenkenntnis eine hohere Geschwindigkeit als 40 km/h zugelassen
ist.

Dem liegt folgender Sachverhalt zugrunde: Wenn ein Friebfahrzeugfihrer If nicht
streckenkundig ist und ein streckenkundiger Mitarbeiter nicht beigegeben werden
kann, darf die zuldssige Geschwindigkeit auf Nebenbahnen von 40 km/h auf die
Streckengeschwindigkeit, hochstens 100 km/h, heraufgesetzt werden, wenn

- Hauptsignale entsprechend EBO § 14 Abs. 12 vorsignalisiert sind.

- Signale Ne 3 (Vorsignalbaken) nach den Regeln fir Hauptbahnen aufgestelit
sind.

- Die Strecke mit PZB ausgeristet ist.

- Die Sicherung der Bahniiberginge den Anforderungen der Sicherung von
Bahniibergangen auf Hauptbahnen nach EBO § 11 entspricht.

- Der FrebfahrzeugfahrerIf fur technisch gesicherte Bahniibergange keine
besonderen Einschaltkriterien beachten muss.

- Die Strecke mit Hektometerzeichen wie auf Hauptbahnen ausgerdstet ist.

408.3301 51:

Prazisierung der Quellenan-
gabe ,Angaben fiir das Stre-
ckenbuch EVU*.

Nutzung von Abkiirzungen:
Triebfahrzeugfiihrer = Tf

408.33311

1 Inhaltsiibersicht
Abschnitt Thema Bezug
21 Triebfahrzeugfiihrer eines angehaltenen Zuges | 408.23313 (2) a)

auf Bahnhofen mit Gruppensignalen unterrichten

51-52 Mehrere Ziige stehen zur Abfahrt bereit 408.2331 3 (4) ©)

71 Regeln bei mehreren gewdhnlichen Halteplatzen | 408.2331 3 (6)
zwischen zwei Hauptsignalen oder virtuellen
Blockstellen geben

Anderung des Begriffs ,,Be-
zug®in ,Bezug zu Ril*.

L Inhaltsiibersicht 408.3331 1:
Abschnitt Thema Bezug zu Ril
21 Friebfahrzeugfithrer | eines angehaltenen Zuges | 408.2331 3 (2) a)
auf Bahnhéfen mit Gruppensignalen unterrichten
51-52 Mehrere Ziige stehen zur Abfahrt bereit 408.2331 3 (4) )

71 Regeln bei mehreren gewdhnlichen Halteplatzen | 408.2331 3 (6)
zwischen zwei Hauptsignalen oder virtuellen

Blockstellen geben

Nutzung von Abkiirzungen:
Triebfahrzeugfiihrer = Tf




DB| InfraGO

Beabsichtigte Anderungen - Ril 408.31-37

betrieblich-technisches [ netzzugangsrelevantes Regelwerk
synoptische Darstellung

Abschn./ Regelung alt Regelung neu Anderungs-
Pkt grund/Anmerkungen
408.3331 21 21 Triebfahrzeugfiihrer eines angehaltenen Zuges auf Bahn- 21 Friebfahrzeugfithrer[{ eines angehaltenen Zuges auf

hofen mit Gruppensignalen unterrichten

Hinweis:

Wenn ein planmaRig durchfahrender Zug durch ein Gruppensignal in einem Gleis
angehalten worden ist, das nicht durch ein Sperrsignal als Lichtsignal oder hohes
Formsignal abgeschlossen ist, und das Gruppensignal fir einen anderen Zug auf
Fahrt gestellt werden soll, ist in den Angaben fir das Streckenbuch bekanntgege-
ben, wie zu verfahren ist:

Es ist angeordnet, dass der Fahrdienstleiter den Triebfahrzeugfiihrer des angehal-
tenen Zuges vor Auf-Fahrt-Stellen des Signals fir einen anderen Zug unterrichten
muss, dass die Fahrtstellung fiir seinen Zug nicht gilt. Der Fahrdienstleiter muss
der Abfahrt des angehaltenen Zuges besonders zustimmen (mdindlich).

In den Angaben fiir das Streckenbuch kann auch bekanntgegeben sein, dass die
miindliche Zustimmuna durch einen Mitarbeiter iibermittelt wird.

Bahnhofen mit Gruppensignalen unterrichten

Hinweis:

Wenn ein planmaBig durchfahrender Zug durch ein Gruppensignal in einem Gleis
angehalten worden ist, das nicht durch ein Sperrsignal als Lichtsignal oder hohes
Formsignal abgeschlossen ist; und das Gruppensignal fir einen anderen Zug auf
Fahrt gestellt werden soll, ist in den Angaben fiir das Streckenbuch EVU bekannt-
gegeben, wie zu verfahren ist:

Es ist angeordnet, dass der FahrdienstieiterFdl den F i If des
angehaltenen Zuges vor Auf-Fahrt-Stellen des Signals fir einen anderen Zug un-
terrichten muss, dass die Fahrtstellung fiir seinen Zug nicht gilt. Der Fahrdienst-
teiterF-dl muss der Abfahrt des angehaltenen Zuges besonders zustimmen (mdnd-
lich).

In den Angaben fiir das Streckenbuch EVU kann auch bekanntgegeben sein, dass
die miindliche Zustimmung durch einen Mitarbeiter (bermittelt wird.

408.3331 1:

Anderung des Begriffs ,,Be-
zug®in ,Bezug zu Ril*.

Nutzung von Abklrzungen:
Fahrdienstleiter = FdI
Triebfahrzeugfiihrer = Tf

Anderung des Begriffs ,Stre-
ckenbuch® in ,Streckenbuch
EVU* zwecks Klarstellung.
(TSI OPE)

408.3331 51

51 Mehrere Ziige stehen zur Abfahrt bereit

Hinweis:

Stehen in einem Gleis mehrere Ziige zur Abfahrt bereit, muss der Fahrdienstleiter
in der Regel den Triebfahrzeugfiihrer des zweiten und weiterer Ziige dariber ver-
standigen, dass er die Zustimmung auRer durch Signal zusatzlich noch mdndlich
gibt.

In den Angaben fir das Streckenbuch konnen in Absprache mit den betroffenen
Eisenbahnverkehrsunternehmen ergdnzende Regeln gegeben sein.

51 Mehrere Ziige stehen zur Abfahrt bereit

Hinweis:

Stehen in einem Gleis mehrere Ziige zur Abfahrt bereit, muss der Fahrdienst-
feiterFdl in der Regel den Fiebfahizeugfihrer [ des zweiten und weiterer Ziige
dariiber verstandigen, dass er die Zustimmung auRRer durch Signal zusatzlich noch
mdindlich gibt.

In den Angaben fiir das Streckenbuch EVU kénnen in Absprache mit den betroffe-
nen Eisenbahnverkehrsunternehmen erganzende Regeln gegeben sein.

408.3331 51:

Nutzung von Abklrzungen:
Triebfahrzeugfiihrer = Tf
Fahrdienstleiter = Fdl

Anderung des Begriffs ,Stre-
ckenbuch® in ,Streckenbuch
EVU*“ zwecks Klarstellung.
(TSI OPE)




DB| InfraGO

Beabsichtigte Anderungen - Ril 408.31-37

betrieblich-technisches [ netzzugangsrelevantes Regelwerk

synoptische Darstellung

Abschn./ Regelung alt Regelung neu Anderungs-
Pkt grund/Anmerkungen
4083331 52 52 Erganzende Regeln fiir Triebfahrzeugfiihrer 52 Erginzende Regein fiir Friebiahrseugfihver]l 408333 1 52:

(1) und (2) Hinweis:

Abschnitt 3 Absatz (4) b) verstandigen.

derlich ist.

(1) Wenn auf einem Bahnhof regelmaRig mehrere Ziige zur Abfahrt bereit stehen,
deren Abfahrt am selben Signal zugestimmt wird, wird der Triebfahrzeugfiih-
rer in den Angaben fir das Streckenbuch angewiesen, die Zustimmung des
Fahrdienstleiters durch Signal erst dann als gliltig anzusehen, nachdem der
Fahrdienstleiter der Abfahrt zusatzlich miindlich zugestimmt hat. Der Fahr-
dienstleiter muss dann den Triebfahrzeugfiihrer nicht nach 408.0331/2331

(2) In den Angaben fiir das Streckenbuch sind in Abstimmung mit dem Eisen-
bahnverkehrsunternehmen die Ziige genannt, bei denen zusétzlich zur Zu-
stimmung mit Signal eine miindliche Zustimmung des Fahrdienstleiters erfor-

Hinweis:
(1) Wenn auf einem Bahnhof regelmaRig mehrere Ziige zur Abfahrt bereit stehen
deren Abfahrt am selben Signal zugestimmt wird, wird der

des FahrdienstleiterFdls durch Signal erst dann als gliltig anzusehen nach-
dem der FahrdienstieiterFdl der Abfahrt zusatzllch mundhch zugestimmt hat.
Der FahrdienstieiterFdl muss dann den Tf nicht nach Ril
408.0331/2331 Abschnitt 3 Absatz (4) b) verstandigen.

(2) In den Angaben fiir das Streckenbuch EVU sind in Abstimmung mit dem Ei-
senbahnverkehrsunternehmen die Ziige genannt, bei denen zusdtzlich zur
Zustimmung mit Signal eine miindliche Zustimmung des FatrdienstieiterFdis
erforderlich ist.

Nutzung von Abkiirzungen:
Triebfahrzeugfiihrer = Tf
Fahrdienstleiter = FdI

Anderung des Begriffs ,Stre-
ckenbuch® in ,Streckenbuch
EVU* zwecks Klarstellung.
(TSI OPE)

408.3331 71 71 Mehrere gewdhnliche Halteplitze zwischen zwei Haupt-

signalen bei beginnenden Ziigen

Hinweis:

Muster bekanntgegeben.

.Bf Mittelstadt
Modul 408.2331 Abschnitt 3 Absatz (6)

abfahren; die zuldssige Geschwindigkeit ist 40 km/h.”

Wenn auf einem Bahnhof mit mehreren gewohnlichen Halteplatzen zwischen zwei
Hauptsignalen oder virtuellen Blockstellen regelmaRig Ziige beginnen, die im sel-
ben Bahnhof noch an weiteren gewdhnlichen Halteplatzen halten, wird dies in den
Angaben fir das Streckenbuch orts- und fahrtrichtungsgenau nach folgendem/

Beispiel fir Bahnhof Mittelstadt mit den Bahnhofsteilen Hbf und Schulzentrum:

Mehrere gewohnliche Halteplatze zwischen zwei Hauptsignalen

+ Im Bft Hbf beginnende Ziige, die auch im Bft Schulzentrum halten,
diirfen im Bft Hbf auch auf mindliche Zustimmung des Fahrdienstleiters

71 Mehrere gewdhnliche Halteplitze zwischen zwei Haupt-
signalen bei beginnenden Ziigen

Hinweis:

Wenn auf einem Bahnhof mit mehreren gewdhnlichen Halteplatzen zwischen zwei
Hauptsignalen oder virtuellen Blockstellen regelmaRig Ziige beginnen, die im sel-
ben Bahnhof noch an weiteren gewéGhnlichen Halteplatzen halten, wird dies in den
Angaben fiir das Streckenbuch EVU orts- und fahrtrichtungsgenau nach folgen-
dem Muster bekanntgegeben.

Beispiel fir Bahnhof Mittelstadt mit den Bahnhofsteilen Hbf und Schulzentrum:
.Bf Mittelstadt
ModuiRiehtlinie -408.2331 Abschnitt 3 Absatz (6)
Mehrere gewohnliche Halteplatze zwischen zwei Hauptsignalen

tim Bft Hbf beginnende Ziige, die auch im Bft Schulzentrum halten,
diirfen im Bft Hbf auch auf mindliche Zustlmmung des Fahrdienstleiter
Fdls abfahren; die zuldssige Geschwindigkeit ist 40 km/h.”

408.3331 71:

Nutzung von Abkiirzungen:
Fahrdienstleiter = Fdl

Anderung des Begriffs ,Stre-
ckenbuch® in ,Streckenbuch
EVU*“ zwecks Klarstellung.
(TSI OPE).

Ersetzen des Begriffs ,Modul®
durch ,Ril“




InfraGO Beabsichtigte Anderungen - Ril 408.31-37

betrieblich-technisches [ netzzugangsrelevantes Regelwerk
synoptische Darstellung

Abschn./ Regelung alt Regelung neu Anderungs-
Pkt grund/Anmerkungen
408.33411 Abschnitt | Thema Bezug 408.3341 1:
11-12 Bahniibergénge durch Zugpersonal sichern ?Dk‘?;.ZBZslADl 4(6) i) Anderung deS Begriffs ,,BE'
408.2341A02 5 m) - zug“ in ,,Bezug zu Ril“.
n

Anpassung des Bezugs an
Gliederung 408.2341A01.

Streichen des Bezugs zu
408.2341A02, da der Anhang
nicht mehr Teil der Richtlinien-
gruppe 408.21-27 ist.

408.33511 408.3341 1:

Anderung des Begriffs ,,Be-
zug“ zu ,,Bezug zu RIil“.

408.3351 21 408.3341 21:

Anderung des Begriffs ,Stre-
ckenbuch® in ,Streckenbuch
EVU* zwecks Klarstellung.
(TSI OPE).

Ersetzen des Begriffs ,Modul®
durch ,Ril“

Redaktionelle Anderung:
Anpassen an Plural.


























































