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408.4801
2(1)

Regelung alt
(1) Zusatzliche oder abweichende Regeln konnen Zusitzliche
2 ot x " . . . .. ... oderabwei-
- in drtlichen Zusatzen (diese konnen im Betriebsstellenbuch, anderen értli- cpende Re-
chen Unterlagen oder im Streckenbuch enthalten sein), geln

- im Auftragsbuch,
- in einer Betra,
- in einer Befoérderungsanordnung oder Fahrplananordnung oder
- in Zusatzbestimmungen fiir grenziiberschreitende Bahnstrecken
gegeben sein.
Wenn Regeln in értlichen Zusatzen gegeben sein konnen, ist darauf hingewiesen.

(1) Zusatzliche oder abweichende Regeln kénnen Zusatzliche

ortlichen Ur
dasm Streckenbuch EV

- in Ortlichen Zusatzen (diese konnen_im -Strec h VY #8e- chende Re-

Y geln

oder in den Ang: :’:‘f-* fiur emnallke.n sein), T
- im Auftragsbuch (EIU),

- in einer Betra,

- in einer Befoérderungsanordnung oder Fahrplananordnung oder

- in Zusatzbestimmungen fir grenziberschreitende Bahnstrecken
gegeben sein.

Wenn Regeln in ortlichen Zuséatzen_oder in einer Betra
darauf hingewiesen.

geg sein konnen, ist

oder abwei-

408.4801 2 (1) wird zu 480.4801 1
1)
Ersetzen des Begriffs

,Betriebsstellenbuch® durch
~Streckenbuch EVUJEIU®.

Nennung Fundstellen zusatzlicher
oder abweichender Regeln.

408.4801
2(2) e)

e) Fahrdienstleiter, denen auf eingleisigen Strecken selbsttétige Blockstellen
des automatischen Streckenblocks zugeteilt sind,

len des automatischen Streckenblocks zugeteilt sind,

e) FahrdienstleiterFdl, denen auf eingleisigen Strecken selbsttatige Blockstel-

408.4801 1 (2) e):
Verwendung von Abkiirzungen:

Fahrdienstleiter = Fdl.

408.4801
3

3 Ausnahmen

Ausnahmen von den Regeln genehmigt ausschlieRlich die regelwerksverantwortli-

che Stelle des Infrastrukturbetreibers.

32 Ausnahmen

che Stelle des trfrastrukiurbetreibersEisenbahninfrastrukturtunternehmens (EIU).

Ausnahmen von den Regeln genehmigt ausschlieRlich die regelwerksverantwortli-

408.4801 3 wird zu 408.4801 2:
Anpassen der
Abschnittsnummerierung.
Klarstellen der Terminologie
sinfrastrukturbetreiber®.
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Bahnbetrieb Fahrdienstvorschrift

408.4801A01
Seite 1

Rangieren; Begriffe

Ablaufen, Abdriicken

Ablaufen ist das Bewegen von Fahrzeugen durch Schwerkraft im Aligemeinen von
einem Ablaufberg herab, tiber den die Fahrzeuge abgedriickt werden.

AbstoRRen
AbstoRen ist das Bewegen geschobener, nicht mit einem arbeitenden Triebfahr-

zeug gekuppelter Fahrzeuge durch Beschleunigen, so dass die Fahrzeuge allein
weiterfahren, nachdem das Triebfahrzeug angehalten hat.

Anschl 11 A . h 11

Anschit llen sind Bat der freien Strecke, wo Ziige ein angeschlos-
senes Gleis als Rangierfahrt befahren kénnen. Es sind zu unterscheiden:

a) Anschlussstellen, bei denen die Blockstrecke nicht fiir einen anderen Zug
freigegeben wird,

b) Anschlussstellen, bei denen die Blockstrecke fiir einen anderen Zug frei-
ben wird (Ausweichanschl Il

Arbeitendes Triebfahrzeug
Ein Triebfahrzeug ist arbeitend, wenn es Antriebskraft erzeugt.
Aufdriicken

Aufdriicken ist das Bewegen von Fahrzeugen zum Entkuppeln oder von kuppelreif
stehenden Fahrzeugen zum Kuppeln.

Bahnanlagen
Es gibt Bahnanlagen der Bahnhdfe, der freien Strecke und sonstige Bahnanlagen.
Bahnbetrieb

Bahnbetrieb ist das Bewegen von Fahrzeugen.
Zum Bahnbetrieb gehéren das Fahren von Ziigen und das Rangieren.

Bahnhofe, Bahnhofsteile
Bahnhéfe sind Bahnanlagen mit mindestens einer Weiche, wo| Ziige beginnen,
enden, halten, kreuzen, tberholen oder wenden diirfen. Bahnhdfe konnen in
Bahnhofsteile unterteilt sein. Bahnhofsteile konnen durch Zwischensignale bzw.
Signale Ne 14 gegeneinander abgegrenzt sein.

Beidriicken

Beidriicken ist das Bewegen getrennt stehender Fahrzeuge zum Kuppeln.

Bahnbetrieb Fahrdienstvorschrift

408.4801A01 - alt

408.0055
Seite 1

Grundsitze; Begriffe

1 Zweck, Schutzziel und Zielgruppe

ck, Schutzziel:

Diese Richtlinie gewihrleistet die Verwendung einheitlicher Begriffe im Bahnbe-
trieb und somit alle Anwender das gleiche Verstidndnis dafiir haben. Dadurch wird
die Handlur rheit bei der Dok 1 und Koemmunikation sichergestellt,
die zur G 1g der Betriebssicherheit beitrdgt.

Zielgruppe:

Mitarbeiter, die Aufzaben im Bahnbetrieb wahrmehmen

arbeiter, die Planungs-, Leitungs- oder Uberwachungsaufgaben wahr-
en

eiter, die Ausbildung im Bahnbetrieb durchfiihren

2 Regelung

Ablaufen, Abdriicken

Ablaufen ist das Bewegen von Fahrzeugen durch Schwerkraft im Allzemeinen von
einem Ablaufherg herab, iiber den die Fahrzeuge abgedriickt werden.

Abstellen
Ziige und Triebfahrzeuge sind abzestellt, wenn sie nicht mit einem Tf besetzt sind
oder nicht gesteuert werden. Wagen sind abgestellt, sofern sie nicht in Ziige einge-

stellt sind oder nicht rangiert wen

AbstoRen

den Triebfahr-
hrzeuge allein

AbstoRen ist das Bewegen geschobener, nicht mit einem arbei
£l elter Fahrzeuge durch Beschleunigen, so dass di
weiterfahren, nachdem das Triebfahrzeug angehalten hat.

Abzweigstellen

Abzweigstellen sind Biockstellen der freien Strecke, wo
eine andere Strecke ibergehen konnen. Eine Abzw

ige von einer Strecke auf
eigstelle wird durch ihre

Blocksignale bzw. Signale Ne 14 begrenzt.

Anschlussbahnhofe

Anschiussbahnhdfe haben besondere Aufgaben bei der Meldung der Ziige.

geht auf in
408.0055

Dort Ubernahme der
Begriffsbestimmungen.

408.0055

Zusammenfassung der
Begriffserklarungen in bisher
mehreren Richtlinien an einer Stelle.

Wegfall und Hinzufiigen von
Begriffen.

Verwendung von Abkiirzungen:
Fahrdienstleiter = FdlI

Triebfahrzeugfiihrer = Tf
Weichenwarter = Ww

Weitere Erlauterungen siehe
Synopse 408.0055.
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Betriebsstellen
Betriebsstellen sind
a)Bahnhéfe, Blockstellen, Abzwei llen, Anschit len, H kte, Hal-

testellen, Deckungsstellen oder

b) Stellen in den Bahnhdfen oder auf der freien Strecke, die der unmittelbaren
Regelung und Sicherung der Zugfahrten und des Rangierens dienen.

Durchgehende Hauptgleise

Durchgehende Hauptgleise sind die Hauptgleise der freien Strecke und ihre Fort-
setzung in den Bahnhofen.

Einfahrweiche

Die Einfahrweiche ist die erste Weiche eines Bahnhofs, die bei Einfahrt von der
freien Strecke her befahren wird.

Fahrdienstleiter
Fahrdienstleiter regeln die Durchfiihrung der Zugfahrten.
Fahrzeuge
Fahrzeuge werden unterschieden nach Regelfahrzeugen und Nebenfahrzeugen.

Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42 Hz- und 100 Hz-
Gleisstromkreisen

Regelfahrzeuge oder schwere Nebenfahrzeuge, welche die Gleisfreimeldeanlagen
der 42 Hz- oder 100 Hz-Gleisstrom-Technik (Bauform WSSB) wéhrend der Fahrt
nicht zuverldssig erkennen kdnnen, werden als "Fahrzeuge mit unzureichender
Belegung von 42 Hz- oder 100 Hz-Gleisstromkreisen" bezeichnet.

Gelenkwagen
Gelenkwagen sind Wagen, die aus mehreren Wagenelementen bestehen, die
untereinander durch ein Gelenk sind. Geler gen haben nur eine
Wagennummer.

Grenze zwischen Bahnhof und freier Strecke

Als Grenze zwischen den Bahnhofen und der freien Strecke gelten im Allgemei-
nen die Einfahrsignale bzw. die sie ersetzenden Signale Ne 14 oder Trapeztafeln,
sonst die Einfahrweichen. Bei besonderen ortlichen Verhaltnissen kann die Gren-
ze anderweitig f sein. Bahnhofsgleise und andere Anlagen neben den
durchgehenden Hauptgleisen, die liber die Grenze hinausreichen, gehéren zu den
Bahnhofsanlagen.

Hauptgleise

Hauptgleise sind die von Ziigen planmaRig befahrenen Gleise.

Grundsatze; Begriffe 408.0055
Seite 2

Anschlussstellen, Ausweichanschlussstellen

Anschiussstellen sind Bahnanlagen der freien Strecke, wo Ziige £in angeschlosse-
nes Gleis als Rangierfahrt befahren kinnen. Es sind zu unterscheiden:

a) Anschlussstellen, bei denen die Blockstrecke nicht fiir €inen anderen Zug
freigegeben wird,
b) Anschiussstellen, bei denen die Blockstrecke fiir einen anderen Zug freige-

geben wird (Ausweichanschlussstellen).

Anzeigegefiihrt

Ein Zug ist anzeigegefiihr, wenn eine Zugbeeinflussung (LZB, ETCS) wirkt, die den
Zug selbsttdtig zum Halten bringen kann und auEerdem fiihrt, d. h. Fihrungsgroien

im Fiihremraum anzeigt, die filr den Fahrivedauf zulissisen Geschwindigkeiten kon-

Anzeigegefiihrte Ziige kbnnen LZB-gefiihrt oder ETCS-gefiihrt sein.

Arbeitendes Triebfahrzeug

Ein Triebfahrzeug ist arbeitend, wenn es Antriebskraft erzeugt.

asS-Zug

a5-Zige sind

e mit haufig vorkommenden auBergewdhnlichen Sendungen, die

im Fahrplan fiir Zugmeldestellen und Streckenfahrplan durch den Zusatz &5 hinter

der Zugnummer gekennzeichnet sind.

Aufdriicken

Aufdriicken ist das Bewegen won Fahrzeugen zum Entkuppein oder von kuppeireif

stehenden Fahrzeugen zum Kuppeln.

Aufgehobene Signalabhangigkeit

Signalabhangigkeit ist in folgenden Fallen aufzehoben:
Ein Hauptsignal kann auf Fahrt gestellt werden und eine Fachkrait hat im Ar-

beits- und Stérungsbuch die Abhangigkeit fir aufgehoben erklart.
Ein Hauptsignal kann auf Fahrt gestelit werden und die Zungen- oder Herz-

stiickverschliisse von Weichen wirken nicht ordnungsgema.

Eei einer virnuellen Blockstelle entspricht deren Fahrmelder der Fahrtstellung des
Hauptsignals.

Bahnanlagen

Es gibt Bahnanlagen der Bahnhdfe, der freien Swecke und sonstige Bahnanlagen.
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Kleinwagen

Kleinwagen sind Nebenfahrzeuge, die Gleissc
gen nicht zuverlassig beeinflussen.

oder Glei |deanla-

Kleinwagenfahrten

Kleinwagenfahrten sind Fahrten, die aus Kleinwagen gebildet sind oder in
die Kleinwagen eingestellt sind. Sie diiffen nur als Sperrfahrt oder Rangierfahrt
verkehren.

Kleinwagenfahrten als Sperrfahrten sind nach den Regeln fiir Zugfahrten unter
Beachtung der fiir Kleit wrten geltenden Besonderheiten durchzufiihren.

Kleinwagenfahrten als Rangierfahrten sind nach den Regeln fiir das Rangieren
unter Beachtung der fiir Kleinwagen geltenden Besonderheiten durchzufiihren.

Mitarbeiter

Mitarbeiter, im Sinne des bahnbetrieblichen Regelwerks, sind Personen, die Tatig-
keiten im Bahnbetrieb selbststandig nur verrichten diirfen, wenn sie fiir diese Ta-
tigkeiten gepriift und mit ihrer Ausfiihrung beauftragt sind.

Nebenfahrzeuge

Nebenfahrzeuge werden unterschieden in Nebenfahrzeuge mit Kraftantrieb und in
Nebenfahrzeuge ohne Kraftantrieb. Bestimmungen fiir Triebfahrzeuge gelten auch
fur Nebenfahrzeuge mit Kraftantrieb, sofern es nicht im Einzelfall anders bestimmt
ist.

Nebengleise
Nebengleise sind Gleise, die planmaRig nicht von Ziigen befahren werden.
Ortsstellbereich
Ein Ortsstellbereich ist ein Bereich in Nebengleisen mit ortsgestellten Weichen
und Gleissperren, in dem ausschlieflich rangiert wird. Die Weichen und Gleissper-
ren werden einzeln ggf. in Gruppen (elek her Antrieb) lIt. Die Bedie-

nung erfolgt durch das Rangierpersonal. Zug- und Rangierstraen sind nicht vor-
handen.

Ein fiir eine Rangierfahrt Halt gebietendes Signal begrenzt Ortsstellbereiche nach
auRen. Der Beginn eines Ortsstellbereiches kann durch ein Orientierungszeichen
nach Modul 301.9001 gekennzeichnet sein.

Rangieren
Rangieren ist das Bewegen von Fahrzeugen im Bahnbetrieb, ausgenommen das

Fahren der Ziige. Das Bewegen von Fahrzeugen im Baugleis ist Rangieren. Beim
Rangieren wird nach fol Fahr b unterschieden:

- Rangierfahrt,
- Abdriicken, Ablaufen,
- AbstoRen,

Bahnbetrieb

Bahnbetrieb ist das Bewegen von Fahrzeugen.
Zum Bahnbetrieb gehdren das Fahren von Ziigen und das Rangieren.

Bahnhife, Bahnhofsteile

Bahnhéfe sind Bahnanlagen mit mindestens einer Weiche, wo Ziige beginnen, en-
den, halten. kreuzen, iiberholen oder wenden dirfen. Bahnhdfe kinnen in Bahnhof-
steile_unterteilt sein. Bahnhofsteile kinnen durch Zwischensignale bzw. Signale
Me 14 gegeneinander abgegrenzt sein.

Balise, Balisengruppe

Eine Balise ist ein im Gleis angeordnetes Datenibertragungselement.

Bei ETCS dbertragen Balisen Informationen zur Fahrzeugortung. Um die Fahrtrich-
tung eindeutiz herleiten zu kdnnen, kinnen Balisen zu einer Balisengruppe zusam-
mengefasst sein. Bei ETCS-Level 1 Gibertragen schaltbare Balisen zusatzlich zur
Drtung auch ETCS-Fahneraubnisse, An Signalen Ne 14 sind Balisen mit der Infor-
mation Halt in ETCS-Betriebsart SR” verlegt.

Bei Neigetechnik ibertragen Balisen Informationen fiir die Geschwindigkeitsiber-
wachung fiir Neigetechnik.

Bedarfshalt

Ein Bedarfshalt ist ein Fahrplanhalt. bei dem ein Zug auf der Betriebsstelle halten
MUSS, WEenn:

der Tf ein Haltsignal oder ein blinkendes Signal Ne 5 erhalt,
der Tf Reisende bemerkt, die ein- oder aussteigen wollen,
die Fahrgasthaltewunscheinrichtung dem Tf einen Haltewunsch anzeigt oder

der Tf nicht verstandigt wurde, dass der Halt ausfallen darf.
Beidriicken
Beidriicken ist das Bewegen getrennt stehender Fahrzeuge zum Kuppeln.
Betriebliche Abfahrtszeit
Die betriebliche Abfahrtszeit ist fiir die Abfahrt des Zuges auf einer Betriebsstelle
maggeblich.
In den Fahrplinen dieser Betriehsstellen kinnen daneben auch verkehriiche Ab-
fahnszeiten verbifentich seim.
Betriebshalt

Ein Betriebshalt ist ein Fahrplanhalt, bei dem ein Zug auf der Betriehsstelle halten
muss, wenn der Tf ein Haltsignal erhalt.
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- Beidriicken,
- Aufdriicken und
- Verschieben.

Rangierfahrt

Eine Rangierfahrt ist eine Fahrzeugbewegung beim Rangieren, bei der
- einzelne arbeitende Triebfahrzeuge oder

- eine Gruppe gekuppelter Fahrzeuge, von denen mindestens ein Fahrzeug ein
arbeitendes Triebfahrzeug ist,

bewegt werden.
Regelfahrzeuge

Regelfahrzeuge werden unterschieden nach Triebfahrzeugen und Wagen.
Schneerdumfahrten

Schneerdumfahrten sind Fahrten mit arbeitenden Schneerdaumern - auRer Fahrten
mit Schneepfliigen, die mit dem Triebfahrzeug fest verbunden sind.

Triebfahrzeuge

Triebfahrzeuge sind Lokomotiven, Triebwagen, Triebkdpfe und Triebziige sowie
Kleinlokomotiven.

Verschieben

Verschieben ist das Bewegen von Fahrzeugen durch Menschenkraft oder durch
einen Antrieb, der nicht von einem Triebfahrzeug ausgeht.

Wagen

Wagen werden eingeteilt in

- Reisezugwagen, hierzu zahlen Personen-, Reisezuggepdack-, Autoreisezug-
und Postwagen

- Giterwagen.
Wageneinheiten

Wageneinheiten sind aus mehreren Einzelwagen stdndig gekuppelte Einheiten,
die im Betrieb nicht getrennt werden kénnen und von denen jeder Einzelwagen mit
einem Laufwerk ausgeriistet ist. Wageneinheiten haben nur eine Wagennummer
und enthalten Anschriften fiir nur einen Wagen.

Weichenwirter
Weichenwarter wirken bei der Durchfiihrung des Rangierens mit. Sie verstandigen

beim Rangieren Triebfahrzeugfiihrer, Rangierbegleiter, benachbarte Weichenwar-
ter, Sc a oder F i iter. Sie stil 1 beim Rangi Fahr-

Betriebsstellen

Betriebsstellen sind:

Haltestellen, Deckungsstellen, Uberleitstelien oder

a) Bahnhdfe, Blockstellen, Abzweigstelien, Anschiussstellen, Haltepunkte

b) Stellen in den Bahnhdfen oder auf der freien Strecke, die der unmittelbaren

Bezeichnung des Arbeitsplatzes

Die Bezeichnung setzt sich zusammen aus der Funktion des Mitarbeiters und dem

Mamen der Betriebsstelle, der sein Arbeitsplatz zugeordnet ist. Auf Betriebsstellen
mit mehreren Bedienplatzen, kann diese durch eine Nummerierung ergénzt sein.

Blockstellen

in ETCS-Betriebsart SR.

Blockstrecken

fohrte Zuge.

Deckungsstellen

Deckungsstellen sind Bahnanlagen der freien Strecke, die den Bahnbetrieb insbe-

oder Baustellen sichern.

Durchgehende Hauptgleise
setzung in den Bahnhéfen.

Dynamischer Schriftanzeiger

Blockstellen fiir signalgefiihrte Ziige sind an Hauptsignalen eingerichtet.
Blockstellen fiir anzeigegefilhrte Ziige sind eingerichtet an Hauptsignalen oder als

Regelung und Sicherung der Zugfahrten und des Rangierens dienen.

Blockstellen sind Bahnanlazen, die eine Blocksirecke begrenzen. Fine Blockstelle
kann zugleich als Bahnhof, Abzweigstelle, Uberleitstelle, Anschlussstelie, Halte-
punkt, Haltestelle oder Deckungsstelle eingerichtet sein.

Blockstrecken sind Gleisabschnitte, in die ein Zug nur einfahren darf, wenn sie frei
won Fahrzeugen sind. Es gibt Blockstrecken fiir signalgefiihrte und fiir anzeigege-

sondere an beweglichen Briicken. Kreuzungen von Bahnen. Gleisverschlingungen

Durchgehende Hauptgleise sind die Hauptgleise der freien Strecke und ihre Fort-
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zeugbewegungen zu. Verstandigung und Zustimmung entfallen, wenn in Ortsstell-
bereichen rangiert wird.

Ziige

Ziige sind auf die freie Strecke tibergehende oder innerhalb eines Bahnhofs nach
einem Fahrplan verkehrende einzeln fahrende Triebfahrzeuge oder Einheiten, die
zusammengesetzt sein kénnen aus arbeitenden Triebfahrzeugen oder arbeiten-
den Triebfahrzeugen und dem Wagenzug, in den Wagen oder nicht arbeitende
Triebfahrzeuge eingestellt sind.

Geeignete Nebenfahrzeuge diirfen wie Ziige behandelt oder in Ziige eingestellt
werden. Das Eisenbat h gibt dem Zugpersonal bekannt,

welche Neb wzeuge fiir Ziige geeig

sind.

Ziige werden in Reise- und Giiterziige eingeteilt.

Ein Dynamischer Schriftanzeiger ist ein Reisendeninformationssystem, dass an

Bahnsteigen optischiakustisch Zuginformationen ausgibt. Daneben kann der DSA

Ereitexte anzeigen.

zur Reisendeninformation:
Verspatun,

Gleiswechsel, Ausfall eines Zuges, Ausfall eines Zuges auf Teilstre-
cken, Umleitung eines Zuges, Ersatzzug, Zusatzzug, Sonderzug,

Einfahrweiche

Die Einfahrweiche ist die erste Weiche eines Bahnhofs, die bei Einfahrt von der
freien Strecke her befahren wird.

EOA (End Of Authority)

Fir ETCS-gefilhrte Ziige ist ein ETCS-Halt (EQA) das Ende der ETCS-Fahnerlaub-

nis. Der EQA befindet sich am Signal Me 14 oder an einer virtuellen Blockstelle. Ein
EQA kann sich auch an der Spitze eines Zuges befinden, wenn eine Sollgeschwin-

digkeit von 0 kmih angezeigt wird oder am Sperrsignal.

Fiir L7B-gefilhrte Fiige ist ein L7B-Halt (FOA) an Hauptsignalen oder virtuellen
Elockstellen eingerichtet. A kann sich auch an der Spitze eines Zuges befin-
den, wenn eine Sollzeschwindigkeit von 0 kmih angezeigt wird.

Fir signalgefihrte Zige gelten Halt zeigende Signale (EQA) als Ende der Erdaubnis
zur Fahrt.

ETCS-Fahrterlaubnis

Die ETCS-Fahrterlaubnis ist die Erlaubnis fiir einen ETCS-gefiihrien Zug bis zu ei-

nem ETCS-Halt zu fahren.

ETCS-Halt
Siehe Begriff ,FOA (End Of Authority)®.
ETCS5-Zentrale

Zu einer ETCS-Zentrale gehdren:
- die ETCS-Bedieneinrichtung,
- ein sicheres Rechnersystem und

- die Schnittstellen zu den Stellwerken, ETCS-Nachbarzentralen und zum GSM-R.
Die ETCS-7Fi

nirale wird auch als .RBC" bezeichnet.
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Fahrdienstleiter
Fdl regein die Durchfiihrung der Zugfahrien. Fdl diirfen auch die Tatigkeiten von
Ww vemichten.

Edl und Ww sind in den Richtlinien zusammenfassend in Kurzform auch als Bedie-
ner” angesprochen.

Ein Bahnhof kann in mehrere Fahrdienstieiterbezirke aufgeteilt sein.

Selbsuatige Blockstellen des automatischen Streckenblocks sind auf zweigleisigen
Strecken dem Fdl der vorgelegenen Zugmeldestelle, auf eingleisigen Strecken ei-
nem festgelegten Fdl zugeteilt. Selbstidtize Blockstellen d rigen Blockbaufor-
men, Blockstellen fiir anzeigegefiihre Zige oder drtlich nicht besetzte Bahnhdfe
oder Abzweigstellen gelten als mit dem Fdl besetzt, der die Signalanlagen dieser
Stellen bedient.

Fahrplanhalt

Es gibt folzende Fahrplanhalte: Regelhalt, Bedarfshalt, Betriehshalt und Halt zum
Sichern eines Bahniibergangs.

Fahrtstellung eines Hauptsignals, Hauptsignal auf Fahrt stellen

Eahrstellung eines Hauptsignals bzw. Formulierungen wie .ein Hauptsignal auf
Fahrt stellen” umfassen jede Signalstellung eines Hauptsignals, die es dem Tf eines
Zuges eraubt, an dem Signal vorbeizufahren, z. B. Signal Hp 2. Ks 1. Hi 3a, Sv 4.
An einer virwellen Blockstelle entspricht der Fahrstellung des Hauptsignals der ent-
sprechende Fahrtmelder.

Fahrzeuge

Fahrzeuge werden unterschieden nach Regelfahrzeugen und Mebenfahrzeugen.

Fahrzeuge mit unzureichender Belegung von 42 Hz und 100 Hz-
Gleisstromkreisen

Regelfahrzeuge oder schwere Mebenfahrzeuge, weiche die Gleisfreimeldeanlagen
der 42 Hz oder 100 Hz-Gleissrom-Technik {(Bauform WS5SB) wahrend der Fahrt

nicht zuverldssig erkennen kbnnen, werden als "Fahrzeuge mit unzureichender Be-
legung von 42 Hz und 100 Hz-Gleisstromkreisen” bezeichnet.

Fehlleitung, fehlleiten
Ein Zug wird fehlgeleitet. wenn er in einen Fahrweg eingelassen wird, der nicht sei-
nem Fahrplan oder seinem Auftrag entspricht.

Flankenschutzeinrichtungen

lankenschutzeinrichtungen sind signaltechnische Einrichtungen, die Fahrten auf
Fahrstrafien gegen Fahrzeugbewegungen schiitzen.

Zu den Flankenschutzeinrichtungen gehéren Weichen, Gleissperren, Sperrsignale,
Hauptsignale ohne Signal 7s 103, Signale Ra 11 (DS 301) mit Lichtsignal Sh 1
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sofern technisch ausgeschlossen ist, dass das Signal Sh 1 erteilt werden kann, so-

lange das Wartezeichen als Flankenschutz filr eine Zugfahrt dient, Signale Ra 1l a

{DV 301) und alleinstehende Signale Ne 14.

Flankenschutzraum

Flankenschutzraum ist der Raum zwischen einer Flankenschutzeinrichtung oder ei-
nem Signal Me 14 und dem Grenzzeichen einer Weiche oder Kreuzung im Fahrwe;

oder Durchrutschweg.
FiithrungsgriBen

Sollgeschwindigkeit. Zielgeschwindigkeit und Zielentfernung werden bei anzeigege-
fishrten Ziigen als Fithrungsgrofien bezeichnet und im Fiihrerraum angezeigt,

Betriebsar bei ETCS, bei der ein Zug in Volliberwachung fahrt, und zwar mit einer
ETC5-Fahrtertaubnis, die ETCS dem Tf mit Fohrungsgrofen und einem Symbol in
der Fiihrerraumanzeige anzeigt.

Gegengleis

Das Gleis, das auf zweigleisiger, freier Strecke entgegen der gewdhnlichen Fahrt-
richtng befahren wird, wird als Gegengleis bezeichnet.

Gelenkwagen

Gelenkwagen sind Wagen, die aus mehreren Wagenelementen bestehen, die un-
tereinander durch ein Gelenk verbunden sind. Gelenkwagen haben nur eine Wa-
EENNUMMET.

Geschobene Ziige

Geschobene Ziige sind fiige, in denen kein arbeitendes Triebfahrzeug an der
Spitze lauft oder von der Spitze aus gesteuert wird.

Zuge, die aus einem Mebenfahrzeug mit Kraftantrieb und einem vorangesteliten Me-
benfahrzeug ohne Kraftantrieb oder aus einem Triebfahrzeus und einem vorange-
stellten Schneerdumfahrzeug gebildet sind, sind keine geschobenen Ziige, wenn
die Fahrzeuge eine bauartkompatible Einheit bilden.

Gewidhnlicher Halteplatz

Der gewdhnliche Halteplatz ist die Stelle, an der ein Zug bei einem planmagRigen
Halt dem Zweck des Haltes entsprechend halten muss. Im Einzelnen gilt Folzendes:

Der gewdhnliche Halteplatz eines Reisezuges mit Betriebshalt oder eines Giiterzu-
ges ist moglichst nahe am Halt gebietenden Signal, vor dem LZB-Halt bzw. vor dem
ETCS-Halt.
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Der gewohnliche Halteplatz eines Reisezuges mit Regelhalt oder Bedarfshalt ist am
Bahnsteig, hierbei miissen sich in der Regel alle fiir Reisende zum Ein- und Aus-
steigen vorgesehenen Tiiren am Bahnsteig befinden.

Die Regeln zum gewdhnlichen Halteplatz gelten nicht fiir Halte zum Sichern eines
Bahniiberganges.

Gleiswechselbetrieb

Gleiswechselbetrieb ist eingerichtet, wo das Gegengleis mit Hauptsignal und Signal
Zs 6 befahren werden kann. Gleiswechselbetrieb kann standig oder voriibergehend
eingerichtet sein. Voriibergehend eingerichteter Gleiswechselbetrieb wird in einer
Betra angeordnet.

Grenze zwischen Bahnhof und freier Strecke

Als Grenze zwischen den Bahnhéfen und der freien Strecke gelten im Allgemeinen
die Einfahrsignale bzw. die sie ersetzenden Signale Ne 14 oder Trapeztafeln, sonst
die Einfahrweichen. Bei besonderen drtlichen Verhdltnissen kann die Grenze an-
derweitig festgelegt sein. Bahnhofsgleise und andere Anlagen neben den durchge-
henden Hauptgleisen, die iiber die Grenze hinausreichen, gehdren zu den Bahn-
hofsanlagen.

Grenzsignal

Ein Grenzsignal ist ein Hauptsignal oder Vorsignal, an dem eine Strecke mit ETCS
beginnt oder endet.

Halt zum Sichern eines Bahniiberganges

Ein Halt zum Sichern eines Bahniiberganges ist ein Fahrplanhalt, bei dem ein Zug
vor dem Bahniibergang anhalten muss, weil der Bahniibergang planmaRig durch
Zugpersonal oder durch andere Mitarbeiter gesichert werden muss.

Haltepunkte

Haltepunkte sind Bahnanlagen ohne Weichen, wo Ziige planmaRig halten, begin-
nen oder enden diirfen.

Haltestellen

Haltestellen sind Abzweigstellen, Uberleitstellen oder Anschlussstellen, die mit ei-
nem Haltepunkt drtlich verbunden sind.

Hauptgleise
Hauptgleise sind die von Ziigen planméaRig befahrenen Gleise.
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IS (Isolation)

Betriebsart bei ETCS, wenn das ETCS-Fahrzeuggerat mit dem Stérschalter ausge-
schaltet ist. Es sind keine Eingaben und Anzeigen {ber die Fahrzeugeinrichtung
moglich. Der Zug kann ohne ETCS-Fahrterlaubnis fahren.

Kleinwagen

Kleinwagen sind Nebenfahrzeuge, die Gleisschaltmittel oder Gleisfreimeldeanlagen
nicht zuverldssig beeinflussen.

Kleinwagenfahrten

Kleinwagenfahrten sind Fahrten, die aus Kleinwagen gebildet sind oder in die Klein-
wagen eingestellt sind. Sie diirfen nur als Sperrfahrt oder Rangierfahrt verkehren.

Kleinwagenfahrten als Sperrfahrten sind nach den Regeln fiir Zugfahrten unter Be-
achtung der fiir Kleinwagenfahrten geltenden Besonderheiten durchzufiihren.

Kleinwagenfahrten als Rangierfahrten sind nach den Regeln fiir das Rangieren un-
ter Beachtung der fiir Kleinwagen geltenden Besonderheiten durchzufiihren.

Kontaktstelle

Kontaktstelle ist:

a) die Zugmeldestelle, die wahrend der Arbeitsunterbrechung der iiberwa-
chenden Zugmeldestelle bei der Notfallleitstelle fiir ein der liberwachen-
den Zugmeldestelle zugeordnetes, gesperrtes Gleis Hilfe aufrufen muss,

b) die Betriebsstelle, die die Meldungen zu Arbeitsende und Arbeitsbeginn bei
unterbrochener Arbeitszeit entgegennimmt und der Besonderheiten wah-
rend der unterbrochenen Arbeitszeit gemeldet werden.

Kreuzen

Beim Kreuzen wartet ein Zug auf einer Zugmeldestelle, weil der Zugfolgeabschnitt,
in den er eingelassen werden soll, noch durch einen in der Gegenrichtung fahren-
den Zug beansprucht wird.

LS (Limited Supervision)

Limited Supervision (LS) ist eine ETCS-Betriebsart im ETCS-Level 1. Es werden
die Signalinformationen iiber schaltbare Balisen an das ETCS-Fahrzeuggerat des
Zuges Ubertragen. In der ETCS-Betriebsart LS werden keine FiihrungsgréRen an-
gezeigt. Die Ziige fahren signalgefiihrt.

Mitarbeiter

Mitarbeiter, im Sinne des bahnbetrieblichen Regelwerks, sind Personen, die Tatig-
keiten im Bahnbetrieb selbststandig nur verrichten diirfen, wenn sie fiir diese Tatig-
keiten gepriift und mit ihrer Ausfiihrung beauftragt sind.
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Nachgeschobene Ziige

Nachgeschobene Ziige sind Ziige, in denen mindestens ein arbeitendes Triebfahr-
zeug an der Spitze lauft oder von der Spitze aus gesteuert wird und in denen bis zu
zwei arbeitende Triebfahrzeuge laufen, die nicht von der Spitze aus gesteuert wer:
den.

Nebenfahrzeuge

Nebenfahrzeuge werden unterschieden in Nebenfahrzeuge mit Kraftantrieb und in
Nebenfahrzeuge ohne Kraftantrieb. Bestimmungen fiir Triebfahrzeuge gelten auch
fiir Nebenfahrzeuge mit Kraftantrieb, sofern es nicht im Einzelfall anders bestimmt
ist.

Nebengleise

Nebengleise sind Gleise, die planmaRig nicht von Ziigen befahren werden.

NL (Non Leading)

Betriebsart bei ETCS, die der Tf der Zuglokomotive bei Vorspann bzw. eines mit
dem Zug gekuppelten Schiebetriebfahrzeuges wahlen muss.

Notbremsiiberbriickungsabschnitt

Ein_Notbremsiiberbriickungsabschnitt_ist ein durch NBU-Kennzeichen gekenn-
zeichneter Abschnitt, in dem Ziige bei einer Notbremsung nicht anhalten sollen.

NP (No Power)

Betriebsart bei ETCS, in die das ETCS-Fahrzeuggerét wechselt, wenn die Strom-
versorgung ausgeschaltet ist.

Ortsstellbereich

Ein Ortsstellbereich ist ein Bereich in Nebengleisen mit ortsgestellten Weichen und
Gleissperren, in dem ausschlieRlich rangiert wird. Die Weichen und Gleissperren
werden einzeln ggf. in Gruppen (elektrischer Antrieb) umgestelit. Die Bedienung er-
folgt durch das Rangierpersonal. Zug- und Rangierstralen sind nicht vorhanden.

Ein fiir eine Rangierfahrt Halt gebietendes Signal begrenzt Ortsstellbereiche nach
aufen. Der Beginn eines Ortsstellbereiches kann durch ein Orientierungszeichen
nach Ril 301.9001 gekennzeichnet sein.

OS (On Sight]

Betriebsart bei ETCS, bei der ein Zug auf Sicht fahren muss, und zwar mit einer
ETCS-Fahrterlaubnis, die dem Tf mit einem Symbol in der Fiihrerraumanzeige an-
gezeigt wird. ETCS iiberwacht die maximal zuldssige Geschwindigkeit fiir Fahren
auf Sicht und das Ende der ETCS-Fahrterlaubnis.
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