
 

Gemeinsame Anlage zu den ZusVI, Vordruck Befehle 21-95 d/cz der DB InfraGO AG
y 21-

302.3000V02 gültig ab 14.12.2025
4.12.2025

Befehle 21 – 95 d/cz 
Rozkazy 21 – 95 d/cz
 
…………………
A Zugnummer
    

 
…………………
C Standort des Zuges / Standort der Rangierabteilung
      

von
…………. z ………..
E Anzahl der Vordrucke
      

 
.......................................................................................................................................... 
D Standort des Anweisenden 
      

21 Einfahrt / Weiterfahrt
 

  darf in / auf der  
...................................................................
21.11 Zugmeldestelle  
          dopravna

 
einfahren [oder] 

 
weiterfahren 
p21.10 21.12 21.13

 

22 
 

Ausfahrt aus dem Bahnhof / Bahnhofsteil  

darf aus dem  
te

............................................................... 
22.11 Bahnhof / 22.12 Bahnhofsteil

ausfahren 
22.10 

23
 

Fahren auf dem Gegengleis

 fährt auf dem Gegengleis von
.................................................... 
23.11 Zugmeldestelle 
         

bis 
.........................................................
23.12 Zugmeldestelle 
         

23.10

 

24 Zurückkehrende Fahrten

 fährt [oder] 
[  

schiebt nach 
 

von
........................................................................ 
24.13 Zugmeldestelle 

in Richtung 

24.11 24.12 

 
.......................................................................................
24.14 Zugmeldestelle

bis  
................................................................
24.15 km / 24.16 Signal

o

und kehrt zurück
se

 Hinfahrt auf Regelgleis, Rückfahrt auf Gegengleis 
p

 Hinfahrt auf Gegengleis, Rückfahrt auf Regelgleis
p

24.20 24.30

26 Halten auf dem Gegengleis 

muss auf dem Gegengleis halten
te

in Höhe des
................................................................
26.13 Signal

o

26.10 26.12

in

................................................................
26.14 km 

des / der

........................................................................
26.15 Zugmeldestelle

28 Wechsel ETCS-Level / Wechsel ETCS-Betriebsart

muss ETCS-Level 
te

.........................
28.11 ETCS-Level

ú

wählen muss ETCS-
Betriebsart 

te .............................
28.21 ETCS-Betriebsart

wählen

28.10 28.20

29 Weiterfahrt signalgeführt / Weiterfahrt mit höchstens 40 km/h

darf signalgeführt weiterfahren
m te

muss 2000 m mit höchstens 40 km/h fahren
te jet

29.10 29.20
muss bis zum Erkennen der Stellung des nächsten Hauptsignals mit höchstens 40 km/h fahren

te29.30

31 
 

Rangieren über Signal Ra 10 oder Einfahrweiche 
 

 darf im

.................................e........................................................

.  
31.11 Bahnhof / 31.12 Bahnhofsteil  

e

auf Einfahrgleis aus Richtung

31.10

............................................................................ 
31.13 Zugmeldestelle 
          

über Signal Ra 10 [oder]
[

Einfahrweiche

31.14 31.15

 
...........................................................  
31.16 Nummer Einfahrweiche 

y

hinaus bis 

...........................................................  
31.17 Uhrzeit

rangieren

32 Anhalten 
a  

 muss anhalten vor 
te ..................................................................... 

32.11 Stelle vor der anzuhalten ist (km / Signal, Zugmeldestelle / Zug / andere Stelle) 32.10

 

33 
 

gestörte ETCS-Blockstelle (Bk) 
po o

 muss bis zur gestörten
te po ............................................................. 

33.12 ETCS-Bk

mit höchstens der im Fahrplan 
j m em 

33.10

 angegebenen Geschwindigkeit fahren und dort auch bei ETCS-Fahrterlaubnis anhalten 
je jet te -

95
 

Zusätzliche Anweisungen 
  

  muss bis zur Langsamfahrstelle höchstens mit der nach Fahrplan zugelassenen Geschwindigkeit fahren und niedrigere 
Geschwindigkeiten gemäß Führerraumanzeige und Langsamfahrsignale beachten

te
95.10 

muss bei Annäherung an den Bahnübergang / Reisendenübergang Signal Zp 1 geben und Bahnübergang / Reisendenübergang
schnellstens räumen, wenn erstes Fahrzeug Straßenmitte / Reisendenübergang-Mitte erreicht hat
m te

 

95.20

  muss Personen an und im Gleis durch Signal Zp 1 warnen und anhalten, wenn Personen das Gleis nicht verlassen 
te95.30

 muss bei Annäherung an den Bahnsteig Signal Zp 1 geben 
te te95.40

PZB in / am

.................................................................
95.51 km / 95.52 Signal, Zugmeldestelle

ständig wirksam unwirksam 

95.50 95.53 95.54

muss folgende Anweisungen beachten
te95.95

- siehe Wortlaute zum Auftrag 95.95 (eigenes Blatt) -
- -

Vordruck W
95.96 [Freitext]

………………………………………………

V Name Triebfahrzeugführer 

……………………………....

B Datum 

........................................................................................

Y Uhrzeit

…………………………………………………………………………………….….

W Name Anweisender

........................................................................................

Z Eindeutige Kennung 


