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Geschaftsfiihrende Stellen
Services dirigeants responsables

DB InfraGO AG

Region Siidwest

Netz Karlsruhe

FautenbruchstralRe 2-8D-76137 Karlsruhe

(abgekiirzt DB InfraGO)
(abréviation DB InfraGO)

SNCF Réseau

Etablissement Infrastructure Circulation Alsace
22, place de la gare

F-67000 Strasbourg

(abgekiirzt SNCF) (abréviation SNCF)
(abgekiirzt EIC AL) (abréviation EIC AL)

Verteiler Deutschland:
Distribution allemande

Verteiler Frankreich:
Distribution francaise

DB InfraGO
Zentrale

Betriebsverfahren
DB InfraGO Region Siidwest

Standiger Stellvertreter des Eisenbahnbetriebsleiter
Fahrplan/Kundenmanagement

BZ Karlsruhe

DB InfraGO
Netz Karlsruhe

Produktionsplanung und -steuerung

Betrieb und Instandhaltung

Beteiligte Personen mit Planungs-, Leitungs- oder
Uberwachungsaufgaben im grenziiberschreitenden
Verkehr mit der SNCF

Eisenbahn-Bundesamt (EBA)

EVU, die die Strecke befahren

SNCF Réseau :

Direction Sécurité - Slreté - Risques.

e Département Documentation de

sécurité,
e Département politiques transverses de
sécurité.

Métier Accés au Réseau.

e Service support et sécurité
Métier Circulation

e Direction de I'exploitation et sécurité
Métier Maintenance et Travaux

e Direction de la production

e Direction de la Maintenance

e Service Sécurité - Qualité - Slreté
Métier Ingénierie & Projets

e Service Autorisations de Sécurité
Secrétariat Général

e Direction juridique
Direction Territoriale ALCA

e Podle Clients et Services
Prestataires de gestion d’infrastructure.

SNCF Réseau - EIC Alsace :

COGC AL (2ex)

Pole Sécurite AL (2ex)

BHR (1ex)

UOC Saverne (2ex)

Dirigeant locaux (1ex)

AC Gare de Wissembourg (1ex)

SNCF Réseau - Infrapdle Rhénan :

Pole Sécurite (1ex)
Pole Technique SES (1ex)
Pole Technique Voie (1ex)
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Bekanntgaben

Lfd. Nr. | Kurzer Inhalt Gultig ab Eingearbeitet
(Nz.)
02 Anpassung GSM-R 03.12.2012 | Redling
03 Anpassung BU 40 Anlage 1 03.02. 2014 | Schneider-
Bellenger

04 Anlage 3a, 3b und 6 ; Stérung BU 40, 13.12.2015 | Schneider-
Organisationsanderung SNCF, Befehl S entfernt Bellenger

05 Harmonisierung der Ablaufe bei Stérungen und 11.06.2017 | Schneider-
Neuregelungen zur Entstorung der Technik. Bellenger
Muster fiir Gleissperrungen und Muster fir
Dokumentation Stérungen fiir den franzésischen Fdl.

06 Befehlsvordruck Seite 2 13.12.2020 | Reed

07 Anpassung Nothaltauftrag und Befehlsvordruck 14.12.2025 | Haitz

Rectificatifs

N° Contenu Dates d‘application

02 GSM-R 03.12.2012

03 PN 40 Annexe 1 03.02.2014

04 Annexes 3a et 3b ; Annexe 6 ; PN 40 ; organisation SNCF modifiée, 13.12.2015
bulletin S supprimé

05 Révision des procédures entre les deux Gl 11.06.2017
Intégration du traitement de certaines situations de dérangements
Redéfinition des roles des services de maintenance de chaque Réseau
Intégration des annexes 2, 4a et 4b

06 Maodification de la page 2 de 'ordre “Befehl” 13.12.2020

07 Adaptation de I'ordre d'arrét d'urgence et du formulaire d'ordre 14.12.2025

DB InfraGO AG SNCF Réseau SNCF Réseau

Betrieb Netz Karlsruhe EIC Alsace Infrap6le Rhénan

Fautenbruchstr. 8 22, place de la gare 48, chemin haut

D-76137 Karlsruhe

Karlsruhe, den: Strasbhourg, le :

gez. i. A. Daniel Haitz

..............................

..............................
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1. Aligemeines

1.1 AupBer Kraft tretende Vereinbarungen, Giiltigkeit der gemeinsamen
Regelung

Diese gemeinsame Regelung der ortlichen Besonderheiten ersetzt die deutsche Ausgabe 06 vom
13.12.2020
Sie tritt am 14.12.2025 in Kraft.

1.2 Inhalt

Bei der Nutzungsvorgabe fiir Eisenbahnverkehrsunternehmen handelt es sich um einen Auszug aus der
Grenzbetriebsvereinbarung. Textpassagen, welche im Dokument mit (...) gekennzeichnet sind, haben fiir
Eisenbahnverkehrsunternehmen inhaltlich keine Bedeutung.
Die gemeinsame Regelung bestimmt die ortlichen Besonderheiten auf der Strecke zwischen den
Bahnhofen Wissembourg und Winden;
Die grundsatzlichen Streckendaten finden sind:

o fiir die DB: VzG-Streckennummer 3433, La-Strecke 248 a/b La-Bereich Mitte.

e fiir die SNCF: RT 1022A ligne 146000

Die gemeinsame Regelung erganzt alle Bestimmungen fiir den Betrieb der Infrastruktur, die auf dem
deutschen und franzésischen Teil der Grenzstrecke Wissembourg - Winden giiltig sind.

Soweit in dieser gemeinsamen Regelung keine besonderen Regelungen getroffen sind, sind durch
die Eisenbahnverkehrsunternehmen die Zugangsbedingungen der DB InfraGO und fiir das
franzésische Eisenbahnnetz zu beachten. Die Triebfahrzeuge miissen (iber die Ausriistungen
verfiigen, die den technischen Einrichtungen auf der Grenzstrecke entsprechen.

Es gelten die Richtlinien des jeweiligen Eisenbahninfrastrukturunternehmens.
(...)
1.3 Sprachregelung und Meldungen

Alle den Zugverkehr betreffenden Meldungen und Gesprache zwischen den Fahrdienstleitern (Fdl)
Wissembourg und Winden werden in deutscher Sprache gefiihrt. Der Fdl Wissembourg ist zweisprachig
und muss ein Sprachniveau B1 haben.

Gesprache zwischen dem Centre Opérationnel de Gestion des Circulations Alsace (COGC AL) und der
Betriebszentrale (BZ) Karlsruhe werden auf Deutsch oder Franzésisch abgewickelt. DB InfraGO und
SNCF - missen sicherstellen, dass in ihrer jeweiligen Leitstelle mindestens ein kompetenter Mitarbeiter
zweisprachig ist.
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Die sicherheitsrelevanten Meldungen mit festem Wortlaut (franzosisch dépéches) sind in diesem
Dokument mit einem grauen Kasten hinterlegt.

Zum Beispiel:

“Zug (Nummer) ... fallt aus”

(« Train n° ... supprimé »)

Die Meldungen mit festem Wortlaut sind in diesem Dokument mit einem weien Kasten hinterlegt.

Die Meldungen mit festem Wortlaut werden jeweils wiederholt, mit den Worten:

»lch wiederhole®

und bestatigt mit:

»Richtig*

Der Text der sicherheitsrelevanten Meldungen mit festem Wortlaut (franzdsisch dépéches) wird nach
korrekter Wiederholung von franzésischer Seite dokumentiert und mit einer Nummer vergeben; von
deutscher Seite wird der Name des Fdl angegeben.

Die Meldungen mit festem Wortlaut sind genau wie beschrieben anzuwenden.

1.4 Anderung von Regelungen

(1) Diese gemeinsame Regelung wird von DB InfraGO und SNCF herausgegeben. Alle Anderungen
mussen im Voraus schriftlich abgestimmt und im Nachweis der Bekanntgaben eingetragen werden.

(2) Jede Anderung anderer Bestimmungen, die Auswirkung auf den Betrieb dieser Grenzstrecke hat,
sind schriftlich mitzuteilen:

DB InfraGO AG SNCF Réseau

Region Siidwest Etablissement Infrastructure Circulation Alsace
Netz Karlsruhe Pole Sécurité

Fautenbruchstr. 2-8 22, place de la gare

D-76137 Karlsruhe F-67000 Strasbourg

(3) DB InfraGO und SNCF Reseau verstandigen sich, um ggf. notwendige Fortbildungen ihrer Mitarbeiter
Zu organisieren.

(4) Jede Anderung, die Einfluss auf den Zugverkehr auf dieser Grenzstrecke hat, ist im Voraus den
Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU), die die Grenzstrecke befahren, mitzuteilen.

1.5 Ansprechpartner und bilaterale Treffen

(...)
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2.Betriebliche Grundsatze und
Einrichtungen auf der Grenzstrecke
Wissembourg - Winden

2.1 Festlegung der Grenzen der Grenzstrecke - Giiltigkeit der GBV

(1) Die Staatsgrenze befindet sich in km 60,026 SNCF (von Wissembourg her steigend) bzw. km 44,616
DB (von Winden her steigend).

(2) Die Grenzstrecke ist begrenzt durch das Signal P in km 31,175 (DB) des Bahnhofs Winden und das
Signal C 1 in km 57,206 (SNCF) des Bahnhofs Wissembourg.

(3) Die Grenzstrecke Wissembourg - Winden ist eingleisig.

(4) Die Bahnhofe Wissembourg und Winden sind &rtlich mit Fdl besetzt wiahrend der Offnungszeiten der
Stellwerke.
Fir die Betriebsfiihrung auf der Grenzstrecke miissen die beiden Fdl anwesend sein, auRRer bei
besonderen Betriebsbedingungen (z.B. Arbeiten).

(5) Die Grenzstrecke ist nicht durchgehend besetzt.

Soweit in dieser Unterlage nicht anders geregelt, gelten die Regeln fiir die Betriebsfiihrung des
jeweiligen Landes. Die dispositive Uberwachung der Strecke obliegt den Fahrdienstleitern.

Wichtig, um Missverstandnisse bei der Ausstellung von Befehlen zu vermeiden, geben die Fdl jeweils zu
den km Angaben an, ob es sich um die km der DB oder der SNCF handelt.
Beispiel: C12 in km 60,041 (SNCF) bzw. C12 in km 44,603 (DB)

2.2 Umschaltung der Zugsicherungssysteme
Zwischen Wissembourg und Winden fahren alle Ziige mit dem deutschen Zugsicherungssystem PZB.

2.3 Kommunikationseinrichtungen
Auf der Grenzstrecke bestehen folgende Fernmelde- und Zugfunkeinrichtungen:

- Streckenfernsprechverbindung (Zugmeldeleitung) zwischen Windenund Wissembourg,

- bahneigene Fernsprechverbindung,

- Signalfernsprechverbindung zwischen dem Einfahrsignal K und dem Fdl in Winden,

- Signalfernsprechverbindung zwischen dem Einfahrsignal C 12 und dem Fdl in Wissembourg,

- eine Fernsprechverbindung zwischen Bahniibergang 40 (PN 40) und dem Fdl Wissembourg,
ggf. Umleitung zu Fdl Haguenau oder Vendenheim

- eine Fernsprechverbindung fiir Bauarbeiten zwischen dem Fdl Wissembourg und der Grenze

- Digitaler Zugfunk GSM-R (D), Zugfunk und allgemeine Sprachdienste,
Fdl Winden 76620902
AC Wissembourg 76016402

- Offentliche Telekommunikationsleitungen:
Fdl Winden: 0049 151 274 025 86
AC Wissembourg: 0033 (0)3 88 54 84 63
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2.4 Sicherung der Fahrten auf der Grenzstrecke.

(1) Die Sicherung des Zugverkehrs auf der Grenzstrecke erfolgt durch:
- nicht selbsttitigen Streckenblock (Felderblock deutsche Bauart, Form C) fiir eingleisige Strecken.

- Im Bf Wissembourg sind die Signale Einfahrvorsignal A 12, Einfahrsignal C 12,
Geschwindigkeitsanzeiger TIV 30 und das Zwischensignal C4 mit PZB (DB),
Signal S 11 mit DAAT Gleismagneten ausgeriistet

- alle Vor- und Hauptsignale auf der deutschen Seite sind mit PZB-Gleismagneten ausgeriistet

(2) Zwischen den Bahnhdfen Winden und Wissembourg befinden sich folgende Bahniiberginge (BU):

BU Lage Art der Hilfseinschaltung | Bezeichnung
in km Sicherung DB 21 bzw. HET | der
StraBe/Weg
DB21 | HET
1109 Schaidt | 36,258 | BUP 93 LzH/US X | K15/
Vollmersweilerer StralRe
1111 Schaidt Il | 37,152 | BUP 93 LzH/Us X |L 546[Hauptstrale
1115 38,736 | BUP 93 LzH/US X |Steinfeld Wengelspfad
1117 39,468 | BUP 93 LzH/US X | Steinfeld WaldstraRRe
1118 39,823 | BUP 93 LzH/US X | Steinfeld L 545/BahnhofstralRe
1120 41,152 | BUP 93 LzH/US X | Bahnhofstrale Kapsweyer
1123 Schweighofen | 43,060 | BUP 93 LzH/US X | Schweighofen SpeckstraRRe
PN 40 59,553 SAL?2 Kreisstr. D3 [ Départementale 3
(SNCF)
Lz = Lichtzeichen
H = Halbschranken
us = Uberwachungssignal (lokfiihreriiberwacht)

Die BU 1109, 1111, 1115, 1117, 1118 und 1120 und 1123 sind mit automatischen Lichtzeichen-

anlagen ausgeriistet; auer BU 1111 verfiigen alle diese BU auch iiber Halbschranken.

AufRer beim PN 40, liegt vor dem jeweiligen BU ein Schienenkontakt, der die Lichtzeichenanlage am
BU einschaltet. Das einwandfreie Arbeiten dieser Anlagen wird dem Triebfahrzeugfihrer durch ein im

Bremswegabstand vor dem BU aufgestelltes Uberwachungssignal angezeigt.

AuBer beim PN 40, sollte die Anlage gestort sein, ist der BU vor dem Befahren nach den

Bestimmungen der DB AG durch das Zugpersonal zu sichern.

(3) Zige die vom franzésischen Netz in das deutsche Netz verkehren sollen, bendétigen vor der Abfahrt
einen Abfahrtsauftrag durch den Fahrdienstleiter Wissembourg.

(4) Die Ziige verkehren auf der Grenzstrecke mit einer festen Nummernfolge (gerade [ ungerade je
Richtung). Ziige aus Winden in Richtung Wissembourg mit ungeraden Nummern, Ziige aus
Wissembourg nach Winden mit geraden Nummern. Der Fahrdienstleiter Wissembourg tiberwacht

diese Nummernfolge.

2.5 Elektrischer Zugbetrieb (bleibt frei)
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2.6 Anderung der stindigen Signalisierung

(...)

Anderungen der Signalisierung werden den EVU bekannt gegeben durch:

- flr den franzésischen Teil der Grenzstrecke durch SNCF réseau mittels ARTIC (,Avis de Restriction
Temporaire de I'Infrastructure pour les Conducteurs®)

- fir den deutschen Teil der Grenzstrecke durch DB InfraGO mittels La
(,Zusammenstellung der voriibergehenden Langsamfahrstellen und anderen Besonderheiten®).

2.7 Voriibergehend eingerichtete Langsamfahrstellen und andere
voriibergehende Besonderheiten

2.7.1 Langsamfahrstellen

Es wird unterschieden nach Langsamfahrstellen, deren Einrichtung geplant ist und solchen, die
unvorhergesehen eingerichtet werden miissen.

1) Geplante Langsamfahrstellen

(...)

Die EVU werden durch die La (Zusammenstellung der voriibergehenden Langsamfahrstellen und
anderen Besonderheiten) (iber die geplanten Langsamfahrstellen auf der Grenzstrecke Wissembourg -
Winden sowie den Einfahrgleisen des Bf Winden auf deutschem Gebiet fiir beide Fahrtrichtungen
unterrichtet.

2) Unvorhergesehene Langsamfahrstellen
(...)

Langsamfahrstelle befindet sich auf deutschem Gebiet
Fdl Wérth und Lauterbourg verstandigen die Tf mit zweisprachigem Befehl.

(...)

Langsamfahrstelle befindet sich auf deutschem Gebiet
Fdl Wérth und Lauterbourg verstandigen die Tf mit zweisprachigem Befehl.

(...)

Kennzeichnung der Langsamfahrstellen
Langsamfahrstellen, die auf deutschem Gebiet liegen, werden mit den deutschen Signalen ausgeriistet,
auch wenn diese auf franzésischem Gebiet aufgestellt werden missen.

Langsamfahrstellen, die auf franzésischem Gebiet liegen, werden mit den franzdsischen Signalen
ausgerlstet, auch wenn diese auf deutschem Gebiet aufgestellt werden miissen.

(...)
2.7.2 (Andere voriibergehende Besonderheiten
Die unter 2.7.1 genannten Manahmen sind auch bei anderen voriibergehenden Anderungen

anzuwenden (z.B. voriibergehende Signalisierungen, Bahniibergange).

2.8 Anderung von technischen Einrichtungen
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3. Trassenmanagement

3.1 Kapazitdtseinschrankungen

(...)

3.2 Streichung eines Zuges

Grundsatzlich werden die Trassen unter Beriicksichtigung der fiir Bauarbeiten benétigten Kapazitdten
geplant, die vor der Herausgabe des Netzfahrplans definiert werden miissen.

(...)

3.3 Aktualisierung und Austausch von technischen Dokumenten

Beide Infrastrukturbetreiber erstellen, jeweils fiir ihren Bereich, die erforderlichen Unterlagen bis zur in
Abschnitt 2.1 bezeichneten Staatsgrenze.

DB InfraGO Region Siidwest ist fiir die Erarbeitung der Fahrplanunterlagen fiir die Grenzstrecke
zustandig.

(...)
(...)

So lange eine gedanderte Geschwindigkeit noch nicht im VzG enthalten ist, miissen die Tf wie bei einer
voriibergehenden Langsamfahrstelle verstandigt werden (siehe Abschnitt 2.7).
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Bleibt frei! Réservé
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4. Regelungen fiir die Zuge

4.1 Anzuwendende Regelungen beziiglich Zuglange, Bremsen,
Traktion

Die deutschen Regelungen beziiglich der Zugbildung und Zuglange sind auf der Grenzstrecke bis zum
Bahnhof Wissembourg einschlieRlich anzuwenden.

Die deutschen Regelungen beziiglich Bremsen sind auf der Grenzstrecke bis zum Bahnhof Wissembourg
einschliellich anzuwenden.

Sind bei Reiseziigen in Ausnahmefallen nicht alle Achsen gebremst die erforderlichen
Mindestbremshundertstel nicht erreicht, ist die Weisung der BZ Karlsruhe einzuholen.

Ziige in Mehrfachtraktion, Lokzlige und Triebziige sind zugelassen.
Nachschieben ist nicht gestattet, ausgenommen im Stérungsfall.

Ziige mit Doppelstockwagen (DOSTO, -D) sind zugelassen.

4.2 Schlusssignale an Ziigen

Zwischen Wissembourg und Winden (und Gegenrichtung) gelten als Tag- und Nachtzeichen folgende
Zugschlusssignale:

> zwei rote Lichter
oder
> zwei Schlusslaternen

In Ausnahmefallen (z. B. beschadigte Halterung fiir das Zugschlusssignal) konnen bei Tag an Stelle von
zwei roten Lichtern zwei riickstrahlende Tafeln (Signal Zg 2 der DB AG) verwendet werden. Die
riickstrahlenden Tafeln diirfen jedoch nur bis Wissembourg verwendet werden.

Verantwortlich fiir die Zugschlusssignale ist das jeweilige EVU.
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5.Fahrdienst auf den Betriebsstellen
5.1 Schriftliche Befehle

Fur Ziige, welche die Grenzbetriebsstrecke befahren, werden schriftliche Befehle von den Fdl
Wissembourg und Winden mit zweisprachigen Vordrucken erteilt:
- zweisprachiges Muster Befehl siehe Anlage 3

5.1.1 Eindeutige Kennung fiir Befehle nach Anlage 3

(...)

5.2 Gefahrliche Ereignisse
(1) Wird eine Gefahr bekannt, miissen Fahrten sofort angehalten werden, sofern nicht dadurch die
Gefahr vergroRert wird.

(...)

(2) Der Nothaltauftrag wird mit folgendem Wortlaut gegeben:

sMayday, mayday, mayday, alle Fahrten zwischen Bahnhof Winden und Bahnof Wissembourg

sofort anhalten!
Ich wiederhole: Mayday, mayday, mayday, alle Fahrten zwischen Bahnhof Winden und Bahnhof

Wissembourg sofort anhalten!
Hier Fahrdienstleiter (Winden | Wissembourg) oder Zug (Nummer)*

Mayday, mayday, mayday, arrétez immédiatement toutes les circulations entre la gare de Winden et

la gare de Wissembourg !

Je répéte : Mayday, mayday, mayday, arrétez immeédiatement toutes les circulations entre la gare de
Winden et la gare de Wissembourg !

Ici agent circulation (Winden | Wissembourg) ou train (numéro)

(...)

5.2.1 Besonderheit nach ruhendem Zugverkehr

(...)
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5.3 Hilfeleistung
5.3.1 Grundsatz

1. Hilfe wird vom Tf (iber Fernsprecher, Zugfunk, durch Boten oder andere geeignete Mittel
angefordert. Der Tf darf nun ohne die Zustimmung des Fdl Winden oder Wissembourg nicht
mehr weiterfahren.

2. Die Fdl vereinbaren nach Eingang der Anforderung einer Hilfeleistung eine Gleissperrung gem.
Abschnitt 5.10, die erst nach Beendigung der Hilfeleistung mit Zustimmung des Notfallmanagers
der DB aufgehoben werden darf.

3. Die Fdl und der Tf informieren sich gegenseitig und stimmen die erforderlichen MalRnahmen zur
Hilfeleistung mit der BZ Karlsruhe ab, unabhangig davon, ob die Hilfe in Deutschland oder in
Frankreich benétigt wird.

4. Die Hilfeleistung wird je nach Erfordernis erbracht von:
- dem Zug, der die Grenzstrecke in der gleichen Fahrtrichtung als nachstes befahrt,
- einem Hilfs-Tfz oder
- einem Hilfszug.

Solche Fahrten werden mit dem Begriff ,Sperrfahrt” bezeichnet.
5.3.2 Verkehren einer Sperrfahrt

(...)
5.3.2.1 Riickkehr einer Sperrfahrt

(...)

5.3.2.2 Zufiihren der Hilfeleistung vom vorausgelegenen Bahnhof
(...)

5.4 Zuriickgelassener Zugteil auf der Strecke
(...)

5.5 Riickkehr zum riickgelegenen Bahnhof aus eigener Kraft

(..

5.6 Storung der Sicherheitseinrichtungen oder des Zugfunks auf dem
Tfz
Bei gestorter Sicherheitseinrichtung auf dem Tfz oder gestérter Zugfunk-Fahrzeugeinrichtung
verstandigt das jeweilige EVU, das die Grenzstrecke befahrt, so bald wie moglich die Leitstelle,
dessen Netz es befahrt (COGC AL oder BZ). Wenn die Leitstelle davon Kenntnis erhalt, verstandigt
es die Leitstelle des benachbarten EIU. Jedes EIU trifft die fiir das jeweilige Netz vorgesehenen
Maflnahmen.
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5.7 Fahrdienstliche Meldungen

(...)
5.8 Durchfiihrung der Zugmeldungen

5.8.1 Grundsatz
(...)

5.8.2 Anbieten
(...)

5.8.3 Annehmen
(...)

5.8.4 Ablehnen

(...)
5.8.5 Abweichende Abfahrtzeit

(...)
5.8.6 Zuriicknahme

(...)

5.9 Abweichen vom Fahrplan

(...)

5.10 Gleissperrungen auf der Grenzstrecke
5.10.1 Grundsaitze
(...

5.10.2 Umsetzung der Gleissperrung
(...)

5.10.3 Aufhebung der Gleissperrung
(...)
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6.Storungen der technischen

Einrichtungen der Grenzstrecke
6.1 Ausfall der Verstandigung zwischen den Fdl

(...)
6.2 Storung der Sicherungstechnik auf der Grenzstrecke

(...)

6.2.1 Storungen und Arbeiten am Streckenblock sowie
Unregelmafigkeiten, die das Riickmelden erfordern

(...)

6.2.1.1 Einfiihren des Riickmeldens:

(...)

6.2.1.2 Aufheben des Riickmeldens:

(...)

Grenzbetriebsvereinbarung 14.12.2025 Wissembourg - Winden Seite / Page 18/ 34



6.2.2 Stérungen an Bahniibergangen der DB
Durch den Triebfahrzeugfiihrer iiberwachte Bahniibergansanlagen (Lo bzw. US):

Das einwandfreie Arbeiten der Anlagen an den BU 1109, 1111, 1115, 1117, 1118 1120 und 1123
wird durch ein im Bremswegabstand vor dem BU aufgestelltes Uberwachungssignal angezeigt.

Ist die Anlage gestort (Signal BU 0), ist der BU vor dem Befahren nach den Bestimmungen der DB
AG durch das Zugpersonal zu sichern.

Bei den BU 1109 und 1111, 1115, 1117, 1118, 1120 und 1123 erfolgt die Einschaltung
durchlangsames heranfahren auf die Einschaltschleife ,Automatik HET [ HET Automatique® vor dem

BU.

Automatik
HET

HET . Aufomatinug

Bu
XX, X

(...)
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6.2.3 Stérungen des BU 40 (SNCF)

Unterscheidung der Stérungen.
a. Die Schrankenbdume schlieen nicht
b. Schrankenbaum gebrochen.

c. Die Schrankenbdaume 6ffnen nicht.

d. Schrankenbaum gebrochen, alle Lichtzeichen funktionieren nach Feststellung.

(...)

Storungsarten und jeweils zu ergreifende MaBnahmen, welche nur durch den Fahrdienstleiter

Wissembourg getroffen werden:

Stérungsarten

zu ergreifende MaBnahmen

a. Die Schrankenbdume schliefen nicht

Auf der Grenzbetriebsstrecke kann kein Zug
verkehren, ein schon verkehrender Zug darf den
BU 40 nicht befahren

b. Schrankenbaum gebrochen.

Auf der Grenzbetriebsstrecke kann kein Zug
verkehren.

Ein schon verkehrender Zug darf den BU 40
nicht befahren und ist per Signal oder Notruf zu
stellen.

AnschlieRend muss der TF das Funktionieren der
StraBensignale feststellen. Siehe Prozedere *)

c. Die Schrankenbdume 6ffnen nicht.

d. Schrankenbaum gebrochen, alle
Lichtzeichen funktionieren nach Feststellung

*).

Vor Befahren des BU 40 erhalten alle Ziige einen
Befehl (...)

*) Prozedere zu Stérungsart b) Feststellung ob alle Lichtzeichen funktionieren:

Der Fahrdienstleiter Wissenbourg beauftragt den Triebfahrzeugfiihrer mittels Befehl(...):

»Sie miissen sich vergewissern, dass alle StraBensignale funktionieren. Vor Weiterfahrt miissen
Sie eine Zustimmung des Fdl Wissembourg einholen.*

6.2.4 Haltstellung eines Einfahrsignals /« carrés « nicht moglich

(C4, C12 und K)
(...)

6.2.5 Storungen an den Signalen der SNCF

(C1, C4, C12, S11)
(...)
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6.2.6 Storung des Zugfunks ,,GSM-R*
Storungen oder Ausfall des GSM-R-Zugfunks:

Bei Stérungen oder Ausfall des GSM-R-Zugfunks sind ersatzweise andere Kommunikationsmittel als
Riickfallebene zu nutzen. (vgl. Abschnitt 2.3)

So kann z. B. der Triebfahrzeug bei Ausfall des Zugfunk-Fahrzeuggerates ein ihm zur Verfligung gestelltes
GSM-R-Mobiltelefon, z. B. GPH, oder offentliches Mobiltelefon nutzen, um eine Verbindung zu

einem ortsfesten Teilnehmer herzustellen.

Ortsfeste Teilnehmer sind vom Gesprachspartner darauf hinzuweisen, dass zur Kommunikation nicht das
GSM-R-Netz genutzt wird.

Bei der Ubermittlung von Auftrdgen, z. B. Befehlen und Meldungen, muss jedoch sichergestellt
sein, dass die Teilnehmer selektiv sowie stérungs- und zweifelsfrei miteinander sprechen kénnen.

Grundsatzlich dienen die ersatzweise verwendeten anderen Kommunikationsmittel nicht als GSM-R-
Zugfunk-Ersatz, da sie nicht Gber alle Zugfunk-Funktionalititen verfiigen z. B. Notruf.

(...)

6.2.7 Storung der DAAT

Im Fall einer Stérung der DAAT (franzosische PZB), sind die Personenziige nicht von den Regeln der DC
11493 betroffen. Fiir alle anderen Verkehre muss Befehl (...) Gbermittelt werden:

»DAAT ist gestért. Sie miissen vor dem Ausfahrsignal halten und die DAAT ausschalten und kénnen sich
anschlieBend aus der Uberwachung befreien.”

- Bei Ziigen von Winden, die in Wissembourg enden und nicht weiterfahren Richtung Haguenau,
bestatigt der Zugfiihrer die Vollstandigkeit des Zuges an den Fahrdienstleiter Wissembourg
(Zugschlussmeldung gemaR DB IfraGO AG Ril 408).

6.2.8 Stérung an Weichen
(...)
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7. AuBergewohnliche Transporte (aT)

7.1 Grundsatze

(1) Die Strecke Winden - Wissembourg ist fiir Zlige mit auRergewd6hnlichen Transporten grundsatzlich
nicht vorgesehen.

(2) Kann wegen nicht vorhersehbaren betrieblichen Griinden ein anderer Grenziibergang nicht benutzt
werden, werden im Ausnahmefall auRergewdhnliche Transporte mit allen erforderlichen Malinahmen
zwischen der COGC AL und dem Regionalbereich Siidwest (RB Siidwest) vereinbart und eingelegt.

(3) Folgende MaRRnahmen sind fiir einen auRergewdhnlichen Transport notwendig:
Das EVU, bendtigt folgende Dokumente:

- ein ,Avis de Transport Exceptionnel“ (ATE), herausgegeben vom Bureau des Transports
Exceptionnels (BTE) von SNCF, das die Bedingungen fiir das Verkehren auf dem franzosischen Teil
des Laufwegs bis bzw. ab der Staatsgrenze enthalt.

- eine Bza, herausgegeben vom ,,Team auRergewdhnliche Transporte” (TaT) der DB InfraGO Region
Siidwest, die die Bedingungen fiir das Verkehren auf dem deutschen Teil des Laufwegs bis bzw. ab
der Staatsgrenze enthalt.

Ein auRergewodhnlicher Transport, der auf der Grenzstrecke verkehrt, darf erst mit einem Zug
beférdert werden, wenn von Seiten der DB InfraGO eine Beférderungsanordnung (Bef-Ano) fiir die
Ziige des Netzfahrplans oder eine Fahrplananordnung (Fplo) fiir die Ziige des Gelegenheitsverkehrs
und von Seiten der SNCF eine “Autorisation d’Incorporation d’'un Transport Exceptionnel”
(Einstellungsgenehmigung fiir einen auflergewdhnlichen Transport) vorliegt.

Die Bef-Ano/Fplo der DB InfraGO enthalt:

-die Bza-Nr. der DB InfraGO und die ATE-Nr. der SNCF

- den Verkehrstag

- den zu benutzendenZug

- die Bedingungen (Einschrankungen) fiir das Verkehren auf der gesamten Grenzstrecke

Die Einstellungsgenehmigung der SNCF wird gegeben:

- fiir die Fahrtrichtung Frankreich - Deutschland: durch eine Dépéche an die zustandige Stelle des
EVU, ggf. iber das vorgelagerte COGC AL.

- fir die Fahrtrichtung Deutschland - Frankreich: die auf dem an DB InfraGO (Fpl Karlsruhe)
gerichteten speziellen zweisprachigen Vordruck vermerkte Zustimmung des COGC AL.
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7.2 Zweisprachiger Vordruck

(...)

7.3 Einstellungsgenehmigung fiir auflergewéhnliche Transporte
(...)

7.4 Anbieten und Annehmen von auflergewéhnlichen Transporten
(...
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8. Rangieren

8.1 Grundsatz

1. In den Bahnhoéfen Winden und Wissembourg wird nach den jeweiligen nationalen Regeln
rangiert. Ohne Zustimmung des jeweils benachbarten Fdl darf rangiert werden:

a) Im Bahnhof Wissembourg bis zum Signal S 11 in km 60,010 (SNCF)
b) im Bahnhof Winden bis zum Signal Ra 10 in km 31,535 (DB).

2. Die Triebfahrzeuge fahren in den Bahnhéfen Wissembourg und Winden ohne Lotsen nach den
betrieblichen Bestimmungen des jeweiligen Infrastrukturbetreibers.

8.2 Rangieren auf der Grenzstrecke zwischen Ra 10 (DB) und S 11
(SNCF)

(...)
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9.Instandhaltung und Entstorung der
festen Anlagen und Arbeiten an diesen
Anlagen

9.1 Grundsitze

(...)

9.2 Zustandigkeitsbereiche der technischen Fachdienste beider
Infrastrukturbetreiber

9.2.1 Signaleinrichtungen

(...)

9.2.2 Fernmeldeeinrichtungen

(...)

9.3 Sperrfahrten bei Arbeiten
(...

9.4 Benachrichtigung von Bahniibergangsposten und Arbeitsstellen
aufler am BU PN 40
(...)

9.5 Arbeiten an Bahniibergangen der DB
(...)
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Anlage / Annexe 1Plan der Grenzstrecke Wissembourg - Winden
Plan de Ia section frontiére Wissembourg Winden
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Anlage /Annexe 3
Befehl der DB (Deutsch/Franzosisch)
Ordre de Ia DB (Allemand/Francais)
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Befehle 1-9 Instruction européenne 1-9

A Zugnummer N° du train C Standort des Zuges Localisation du train

ordrucke Nombre de formulaires D. Standort.des.A i len Localisation de I'é

7|:| Starten in SR Autorisation de se remettre en marche aprés préparation d’'un mouvement

1|:|Vorbeifahrt am EOA / Vorbeifahrt am Signal Autorisation de franchir un EOA / Signal

]

7.10

darfin SR starten Est autorisé &

circuler en SR .20

|

X

ist vom Fahren auf Sicht befreit

-25Est dispensé de marcher & vue

Est autorisé & franchir un EOA

D darf vorbeifahren am EOA

7.21 Signal, Zugmeldestelle
Signal, localisation

darf vorbeifahren est autorisé 2 am
EOA/Signal franchir un EOA/Signal

O

1.10

und et

8 DBU sichern Sécurisation d 'un PN

[ muss halten vor BO

und et

|:| istvom Fahren auf Sicht befreit| ynd et
X.25 est dispensé de marcher a vue

x.43 Zugmeldestelle Localisation

85T

zwischenfin
1.11.1 km / 1.11.2 Signal, Zugmeldestelle Signal, Poste 7Y S"arréter avantle PN entre /a
ina
1.12.1km / 1.12.2 Signal, Zugmeldestelle Signal, Poste x44 Zugmeldestelle Localisation
pnd et .und et und et
1.13.1 km / 1.13.2 Signal, Zugmeldestelle Signal, Poste 8.54.1 km 8:55: T ke 8.56:1 k-

_undet

: g km
und darf weiterfahren, wenn BU gesichert ist

est autorisé & poursuivre la marche lorsque le/s PN
est / sont sécurisé/s

[ zus3taliche In
L1 Zusitaliche I

%95 An

9 Fahren mit eingeschrankter Fahrstromversorgung Obligation de circuler avec des restrictions d alimentation électrique

X896 [Freitext texte libref

ZDWertarfahren nach TR / Weiterfahren nach Vorbeifahrt Autorisation de circuler aprés un TR/un franchissement de signal

0 ist vom Fahren auf Sicht
x.25 befreit est dispensé de
marcher a vue

D darf in SR weiterfahren, wenn keine ETCS-Fahrterlaubnis empfangen wurde

""" Si aucune MA n’estregue, est autorisé a poursuivre en mode SR

|:| Zusatzliche Instructions complémentaires
x.95 Anwei

X.96 [Freitext texte libref

9.40 Eingeschrénkte Fahrstromversorgung zwischen/in

¥4 Zug

Restrictions d"alimentation électrique entre / a
von
Idestell de

Localisation

und et

x43

x47.1km [ x47.2 Signal

Zugmeldestelle Localisation

1 8 x48.1km / x.48.2Signal

Einschrankung der Fahrstromversorgung signalisiert
La limitation de |’alimentation de courent est affichée

d

9.70

D jaoui [oder ou] D nein non
9.67 9.68

Fahren mit gesenktem Stromabnehmer
Circuler avec pantographe abaissé

D Fahren mit ausgeschaltetem Hauptschalter
9.75 Circuler avec disjoncteur ouvert

x.95 Anwelsungen
x.96 [ Freitext texte libre]

3| | Verbleiben im Stillstand Obligation de rester a I"arrét V' Name Triebfahrzeugfiirer B Batiim Date :
g Y Uhrzeit Heure
D Verbleiben im Stillstand | D "Fahrtbeenden" durchfiihren I:‘ Vorhandene ETCS-Fahrterlaubnis 16schen Nom du conducteur
3.10Rester & I'amrét 3.15 Exécuter la fin de 3.20 Supprimer la MA disponibl W Name Anweisender Nom de |'émetteur 2 Eindeutige Kennung Identification unique
4D H H H 8 A = Grund|] vin |Grund " vin
Widerruf eines Befehls Annulation d une instruction Anlass Motif % Anlass Motif en/h
Nr. km /h|[Nr. -
D Befehl Instruction wird widerrufen 10 Gleiskann besezt seinla voie peut 8Te ocaupde as. || 29 Margel arm Oberbau d2faut de a voie i
= opérationnelle . i i - est annulée 11 Personen im Glais / Kinder am Gleis Personnes dansla void _a.S. Verdacht auf Oberleiturgsschaden {auch im benachbarten Gleis| @.S.
P 4.11 I ige K Identification unique 12 Fahrzeuge im Glels Vole ocoLp@e par des vahicles Y 30 Présompticn o avarie caténaire {dgalement sur la voie voising)
. . g . g5 g 3 " gl T 13 |wiehrere Sperrfanrten unterwegs Circulations engazées survoiefermed @5, Verdacht auf Unwetterschaden (Erdrutsch, Sturmschaden etc|)
5 D Fahren mit Geschwindigkeitsheschrankung Obligation de circuler a vitesse limitée T4 [ Einfanrtin ain SumpTgiels Racepion sur vaoie enimpasse | 30 || 31 | Présomption cravarie ée aux nrempériss (slissement de S5
. f = j . R Einfahrt in ein teilweaiss besetztes Gleis, nur tellwelse terrain, ete.)
[] Geschwindigkeitsheschrankung zwischen/in Entre / & undet |[| 15 [oiriaras clats oder hesonders kurzes Sumpeale 20 T T
x.41Circuler & une vitesse maximale de &ception sur vole partiellement occupée, une voie de 32 4 Z i (R — as.
x42.1km/h 43 Zugmeldestelle Localisation ongueur réduite, une voie en impasse rédulte e elagon s cons Jefnne
16 | Kein Durchrutschweg pas de distance deglissement 30 || 33 | PeB-Sreckendrrichunggestort 50
vonide Bis 1 ditid Ll Equipement PZB au sol en dérangement
158 [AUT der Strecke runt die Arbelt Ligne T T
— AR AT STE A o 17 uf der Strecke ruRt die Arbelt Ligne fermée 3 la crculation| 50
%44 Zugmeldestelle Localisation X %48.1km / x.48.2 Signal
18 |/ 40 |73, [weshen aue Abhanggket von sinalen 50
[ zusatzliche Instructions complémentaires il :L/“;gg/;‘”a‘g"d“” E.m:”‘ -
x.95 Anweisungen 19  |BU nichtausreichend gesichert PN insuffisamment securisé/s | 20 |[ 35 e e 5
. . Aguille immebilisée manuellem ent sans cadenassage
x.96 [ Freitext texte libre] 20 [spurrilen nichit von Eisu. Schnee befrat omiéres verglacées et enneige] 30
- - 21 | # 5 |[36 [HeBlauferortingsaniage/ Festbremsorturgsanlagegestsrt |0
GD Fahren auf Sicht Marcher a vue 22 — = P DBC/ Détecteur de frein{s} sérrefs) en dérangement
auarbeiten Travaux
[ Fahren auf Sicht [und et] O Geschwindigkeitsbeschrin} 23 Unbefahrbarestelle im gesp. @ portion devoie fermée impraticadle | @.5. [|37 ‘\N;’”e"t‘_’o”se"se"de” aufBahnsteigen q;cm moglich y*
3 - P = . nfortmation aesvoyageurs a gual impossible
6:40]Marcheria e Kl Circuler a une vitesse maximale de x42.1 km/h 24 Zustand nach Bauarbeiten i i 4 i
Etat de linfrastructure aprés travaux ) 38 Reisende nicht Eiber Babmsteigamderung \'nform\'ért as
- . Voyageurs noninformes du changement du quai -5.
zwischen/in und et 25 ” =
. i Arbeitsstelle nicht benachrichtigt personnel cu chantier non avisé | @3
Entre /& x.43 Zugmeldestelle Localisation - I _ 39 | Enestelle fur Li-Sendungen gabarit réduit pourtransports exceptionnels | 10
26 \:L:‘:gfiéﬁ:jfz‘;”gsik; ;tés,.gL:TUber derls ) Firgescranke Tragiahigkelt der Bahraniagen bel Shwerwager|
von/de bis/ a 40 [rmementde lavole insuffisantpour véhicules lourds P
¥4 Ziigineldestele Loealisation x. 47.1km [ x.47.2 Signal x. 481 km [ x48.2 Signal — :
g 27 Beschéftigte Im gesperrten Glels 20 41 | Spizensgnal unvollstindig sgnalfsation d avant Incomplets | 40
[ strecke aus folgendem Grund priifen . Agents présents dans |a voie fermée a.s. - =i ; 50
.90 Veritier le pacours pour la raison R ....... EFrgebnis melden an S5 : Vet T MarE e B e 5 || 42_[Windwarnure wis devents forts
suivante x.91 [Freitext texte libradn _ Présenter ses condlusions a %92 [Freitext texte libre] 28 Présomption de défaut dela voie aS. || 43  [schwurgfahrabschnitt zone de passage sur | erre 140
L] zusstzliche Instructions complémentaires a. 5. = Auftrag 2um Fahren auf Sicht / a.5. = marche & vue unterschiediiche Geschwindigkeitsvorgaben
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Vitesse limite autorisée varfable




Befehle 21-95 Ordres 21-95

A Zugnummer N° du train C Standort des Zuges / Standort der Rangierabteilung Localisation du train / de la compo. de manoeuvre

der i Nombre de formulaires

E D Standort des isenden Locali de I'émetteur

21|:| Einfahrt / Weiterfahrt Entrer / Circuler
]

21.10

D einfahren [oder] [ weiterfahren
weeer 2112 entrer 21.13 circuler

darf in/auf der

st sutorisd 3111 Fugmeldestelie iocalisation "

ZZD Ausfahrt aus dem Bf/Bft Sortir de la gare / secteur de circulation
O

22.10 est autorisé & sortir defdu

darf aus dem fal

22.11 Bf Gare / 22.12 Bft Secteur de circulation

Z3|:| Fahren auf dem Gegengleis Circuler sur le "Gegengleis"

[T fsrt auf dem Gegengieis von
23.10 circule sur le “Gegengleis”

bis  GrenzeD/F / frontidre DfF

0[] //

a1l

s2[ i

23.11 Zugmeldestelle Localisation 3 23,12 Zugmeldestelle L lisation
24[ | Zuriickkehrende Fahrten Retour en arriére
2[4:|11f5_hrt| [oder] L1 schiebtnach von in Richtung
Aldrailefou] © 2412 pousse en de 5773 Zugmeldestelle Localisation
direction
bis und kehrt zuriick
24.14 Zugmeldestelle Localisation a 24.15km / 24.16 Signal et revient

I:‘ Hinfahrt auf Regelgleis, Riickfahrt auf Gegengleis

D Hinfahrt auf Gegengleis, Riickfahrt auf Regelgleis
24.20 Aller sur | e "Regelgleis”, retour sur le "Gegengleis"

33 ]//

34 ] yy

24 30 Aller surle "Gegengleis”, retour sur le "Regelgleis”

s

95 |:| Zusitzliche Anweisungen Instructions complémentaires

0 7

95.10

muss bei Anniherung an den BU Signal Zp 1 geben und BU schnallstens raumen, wenn erstes Fahrzeug Straenmitte erreicht hat
95.20 doit siffler a I'approche du PN et dégager rapidement le PN lorsque le premier véhicule aura atteint le miliieu de la chaussée

26[ | /f

20O u |

28 |:| Wechsel ETCS-Level / Wechsel ETCS-Betriebsart Changement niveau / mode ETCS

O muss ETCS-Level
28.10 doit sélectionner
28.11 ETCS-Level

wihlen D muss ETCS-Betriebsart

28.20 doit sélectionner

wabhlen

28.21 ETCS-Betriebsart Mode

29 |:|Weiterfahrt signalgefiihrt / Weiterfahrt mit hchstens 40 km/h

Poursuivre la marche en respectant la signalisation au sol / sans dépasser 40 km/h

2'9:10 darf signalgefiihrt weiterfahren est autorisé a poursuivre la marche en respectantla signalisation au sol

O wu

29.20

O »

29.30
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95.30

1w

9540

O . unwirksam
95.50 :ZI_B ;Z"B/ar/" standigwirksam oo inactive

RIS C SR 955 km / 95.52 Signal, Zugmeldestelle Localisation constamment active
D muss folgende Anweisungen beachten doit respecter les instructions suivantes
95.85

95.96 [Freitext texte libre]

V  Name Tf Nom du conducteur B Datum Date

Y Uhrzeit Heure

W Name Anweisender Nom de I'émetteur Z  Eindeutige Kennung

Identification unique
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