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(1) Einleitung

Um Fahrzeugen Fahrten im ETCS Level 2 zu ermdglichen, miissen ETCS-Fahrzeuggerate (OBU)
und ETCS-Zentralen (RBC) verschliisselt kommunizieren kdnnen. Hierzu werden entsprechende
kryptografische Schliissel (KMAC) sowie eine eindeutige ETCS-Kennung (NID-ENGINE) des Fahr-
zeugs bendtigt, die auf der OBU und auf dem RBC installiert werden miissen. Die DB InfraGO AG
betreibt hierzu ein Key Management Center (KMC DB) bei dem EVU-Unternehmen die Schliissel
fir DB InfraGO AG Strecken beantragen kénnen. Fiir den Datenaustausch mit dem KMC DB ist die
E-Mail-Adresse

DB.KMC.ETCS@deutschebahn.com

Zu verwenden.

Unter einem Key Management Center (KMC) versteht man eine technische Datenbank, die geeig-
net ist, alle funktionalen und kryptografischen Anforderungen des UNISIG SUBSET-038 (aus Be-
schluss der Kommission vom 27.05.2016 (2016/919/EU) zur Anderung des Beschlusses
2012/696/EU liber die Technische Spezifikation fiir die Interoperabilitit der Teilsysteme ,Zugsteue-
rung, Zugsicherung und Signalgebung® des transeuropdischen Eisenbahnsystems) sowie der dort
genannten normativen Referenzen, zu erflillen. Daraus folgt, dass das KMC insbesondere folgen-
den weiteren Anforderungen geniligen muss:

e UNISIG EURORADIO FIS Subset-037 (aus Beschluss 2016/919/EU)
e ANSI X9.52 - 1998 Triple Data Encryption Algorithm Modes of Operation
e ANSI X3.92 - 1981 Data Encryption Standard (DES) Algorithm

Sofern das KMC die Spezifikationen der ETCS Baseline 3 Release 2 und GSM-R Baseline 1 erfiillt,
ist auch

e UNISIG Online Key Management FFFIS Subset-137 (aus Beschluss 2016/919/EU)
erforderlich.

Das KMC dient der sicheren Aufbewahrung und Verwaltung der an das Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen (EVU) (ibergebenen Fahrzeugschliissel, so dass diese im Bedarfsfall (zum Beispiel nach
Wartungsarbeiten) wieder im Fahrzeug installiert werden konnen, sowie der standardisierten Kom-
munikation mit anderen KMCs (iber eine festgelegte E-Mail Adresse bzw. (iber die Onlineschnittstel-
le gemal Subset-137.

Unter EVU wird in diesem Anhang auch ein Fahrzeughalter ohne Zulassung als EVU verstanden,
da er beziiglich der Inhalte dieses Anhangs gleichgestellt ist.

Steht dem EVU kein eigenes KMC zur Verfligung, kann dieses seine Fahrzeuge (iber ein KMC Drit-
ter verwalten lassen. In diesem Fall muss dieses KMC bei dem KMC DB registriert werden. Es be-
steht ebenfalls die Mdglichkeit die Verwaltung der Fahrzeuge gegen Entgelt durch die DB InfraGO
AG durchfihren zu lassen, siehe hierzu Kapitel 4 - Ablauf ,Verwaltung von ETCS-
Fahrzeuggeraten®. Dabei muss das beauftragte KMC die Offlineschnittstelle nach Subset-038 un-
terstiitzen. Das Onlineverfahren zum Schlisselaustausch kann alternativ verwendet werden, wenn
dies von allen beteiligten KMC unterstitzt wird, eine Public Key Infrastructure (PKI) gegeben ist und
diese den Vorgaben des Subset-137 entspricht.

Damit die DB InfraGO AG ETCS-Storfalle analysieren und bewerten kann, sind neben den stre-
ckenseitigen technischen Daten ggf. auch Fahrzeugdaten notwendig. Diese werden dann entspre-
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chend §12 durch die DB InfraGO AG angefordert. Die DB InfraGO AG wird ihrerseits ebenfalls Inf-
rastrukturdaten zur Analyse von Fahrzeugstérungen entsprechend §13 bereitstellen.

Die Mitwirkung aller Beteiligten ist in solchen Fallen unbedingt erforderlich.

Die entsprechenden Verfahrensweisen werden in diesem Anhang festgelegt und dienen dem gere-
gelten Austausch der Informationen zwischen den EVU und dem Infrastrukturbetreiber.

(2) Ablauf ,KMC registrieren®

Mit dem Antrag ,KMC registrieren® kann ein EVU oder ein Infrastrukturbetreiber (EIU) sein KMC
beim KMC DB registrieren. Nur wenn dies erfolgt ist, kdnnen Schlissel fiir die Kommunikation zwi-
schen OBUs und RBCs der DB InfraGO AG beantragt werden.

In diesem Antrag sind die Daten des KMC wie Name und E-Mail-Adresse sowie die Daten des An-
tragstellers anzugeben. Alle folgenden Schliisselantrage miissen dem hier angegebenen KMC zu-
geordnet werden und werden nur von der angegebenen E-Mail-Adresse akzeptiert. Flr die Kom-
munikation bzw. den Austausch der Subset-038 Nachrichten zwischen dem KMC DB und dem KMC
des Kunden wird ein kryptografischer Schliissel (K-KMC) benétigt. Dieser wird mit der Antragsbear-
beitung generiert und verteilt. Dieser Schliissel darf nicht unverschliisselt versendet werden und
muss sicher auf dem KMC des Kunden gespeichert werden (weitere Informationen siehe Kapitel 4).

Wird das Onlineverfahren verwendet, so sind Angaben zur genutzten Certificate Authority (CA) und
der Adressierung des KMC anzugeben.

Der Antrag ist an die im Abschnitt 1 genannte E-Mail-Adresse zu senden. Die Antrage werden in der
Reihenfolge des Eingangs bearbeitet. Die DB InfraGO AG verpflichtet sich den Antrag innerhalb von
4 Wochen zu bearbeiten.

(3) Verteilung der Schliissel (K-KMC)

Bei Verwendung des Offlineverfahrens dirfen die K-KMC nicht unverschliisselt verteilt werden. Zur
Verteilung der K-KMC wird openSSL eingesetzt. Beide Teilnehmer generieren hierzu mit openSSL
einen privaten und einen 6ffentlichen Schlissel und senden den o6ffentlichen Schliissel dem Kom-
munikationspartner zu. Der K-KMC wird mit diesem Schlissel verschlisselt und ausschlieRlich an
die KMC-E-Mail-Adresse gesendet. Der K-KMC kann nur mit dem privaten Schlissel wieder ent-
schliisselt werden.

Steht eine asymmetrische E-Mail-Verschliisselung (z.B. PGP) zur Verfligung, kann auch diese ver-
wendet werden.

Das zu verwendende Verfahren ist mit der DB InfraGO AG abzustimmen.
Wird die Onlineschnittstelle genutzt, so dirfen die genutzten Schnittstellenzertifikate eine Giltigkeit
von 4 Jahren nicht tGiberschreiten.

(4) Ablauf ,,Verwaltung von ETCS-Fahrzeuggerditen“

Die DB InfraGO AG bietet die Verwaltung von kryptografischen ETCS-Schliisseln in Form eines Key
Management Center gemal3 INB Ziffer 5.5.8 an, wenn das EVU kein eigenes KMC besitzt. Dieser
Service wird aktuell nur mit der Offlineschnittstelle realisiert.
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Um OBUs bei der DB InfraGO AG zu registrieren, kann, nach der Beauftragung, der Antrag ,OBU
zuweisen“ verwendet werden. Sobald diese Zuweisung erfolgt ist, kdnnen die gewlinschten Schliis-
sel beantragt werden.

Fir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an DB.KMC.ETCS @deutschebahn.com.

(5) Ablauf ,Schliissel beantragen®

Ist das KMC des Kunden registriert, kbnnen Schlissel fiir die Kommunikation zwischen OBU und
RBC (iber den Antrag ,Schliissel beantragen“ beantragt werden. Sollen fiir eine Strecke mehrere
Fahrzeuge eingetragen werden, so kann im Antrag eine Liste der OBUs eingetragen werden.
Zusatzlich sind die Strecken, auf der die OBU fahren sollen, sowie die gewlinschte Giiltigkeitsdauer
anzugeben. Es werden ausschlieflich Schlissel fiir DB InfraGO AG Strecken generiert und
ausgestellt.

Sofern die DB InfraGO AG nicht mit der Fiihrung des KMCs durch das EVU beauftragt wurde, mus-
sen Schliissel fiir Strecken von anderen ElUs im Ausland direkt dort beantragt werden. Die notwen-
digen Schritte zum Austausch der Schliissel sind bilateral zu vereinbaren und liegen aulierhalb des
Zustandigkeitsbereichs der DB InfraGO AG.

Werden die OBUs von der DB InfraGO AG verwaltet, werden die Schlisselantrage an die
jeweiligen KMCs weitergeleitet. Liegt eine Strecke dabei auRerhalb des DB InfraGO AG-Bereichs,
sind mit dem Antrag die betroffenen Lander anzugeben.

Sind die RBCs bekannt, kdnnen diese zusatzlich zur Strecke eingetragen werden. Sind diese nicht
bekannt, ermittelt das KMC DB die notwendigen RBCs aus den Streckenangaben und erstellt die
entsprechenden Schlussel.

Die Giiltigkeitsdauer eines Schliissels ist im Antrag anzugeben, darf jedoch nicht langer als 5 Jahre
sein. Wird ein langerer Zeitraum angegeben wird die Giiltigkeitsdauer auf 5 Jahre reduziert. Wird
kein Zeitraum angegeben, beginnt die Gultigkeitsdauer von 5 Jahren mit dem Ausstellen des
Schlissels.

Lauft die Glltigkeitsdauer ab, muss der Kunde rechtzeitig einen neuen Schliissel beantragen. Der
Schlissel wird nicht automatisch ersetzt.

Der Antrag ist an die o.g. E-Mail-Adresse zu senden. Die Antrage werden in der Reihenfolge des
Eingangs bearbeitet. Die DB InfraGO AG verpflichtet sich die beantragten Schliissel innerhalb von
8 Wochen zur Verfligung zu stellen.

Ist ein Schlissel an die KMC E-Mail-Adresse des Kunden im Offlineverfahren gesendet worden, ist
der Empfang innerhalb 1 Woche durch den Kunden (iber die KMC E-Mail-Adresse zu bestatigen,
wenn moglich mit einer Subset-konformen ,,Confirmation Message®. Liegt nach einer Woche keine
Bestatigung vor, wird der Schliissel automatisch zuriickgezogen und kann nicht mehr verwendet
werden. In diesem Fall wird der Antragsteller tiber diesen Vorgang via E-Mail informiert.

Werden die Schlissel online libertragen, so erfolgt die Quitierung unmittelbar entsprechend der
Schnittstellenspezifikation.
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(6) Ablauf ,,Schliissel zuriickziehen*

Soll ein Schliissel zuriickgezogen werden, ist die entsprechende Subset-Nachricht (,Delete Key
Request®) an die o.g. E-Mail-Adresse zu senden. Das KMC DB léscht daraufhin unwiderruflich den
Schliissel im RBC und im KMC und sendet die Subset konforme ,,Confirmation Message®.

Bei der Nutzung der Onlineschnittstelle wird die entsprechende Quittung unmittelbar gesendet.

(7) Ablauf ,,OBU léschen“

Sofern das DB KMC als EVU KMC fungiert, kann das EVU auch die Léschung einer ganzen OBU
mit dem Antrag “OBU I6schen” beantragen. Dabei werden dann alle vergebenen Schliissel geléscht
und die OBU sebst aus der Datenbank entfernt. Wurden Schliissel von ausldandischen ElUs
bereitgestellt, werden diese umgehend informiert, dass die Schliissel nicht weiter verwendet
werden. Soll eine solche OBU spater wieder in Betrieb genommen werden, wird diese wie ein
Neufahrzeug behandelt (siehe Ablauf 4).

(8) Datensicherheit beim Kunden

Nach Erhalt der Schliissel auf dem KMC ist jeder Zugangsberechtigte des Kunden verpflichtet, die
Datensicherheit durch Sicherstellen der ausschliefSlichen Nutzung nur durch befugte Mitarbeiter zu
gewahrleisten. Schliissel diirfen nur als Anhang zwischen den bekannten KMC-E-Mails verteilt und,
aulRer zur OBU bzw. zum RBC, nicht weitergeleitet und nicht in Kopie gesendet werden.

Das EVU bzw. EIU bestatigt, dass das gewahlte KMC die folgenden Anforderungen zugesichert
hat:

= Unverschliisselte Schliissel werden nur von einer begrenzten Anzahl (in der Regel < 5)
vertrauenswiirdiger Personen bearbeitet.

= Diese vertrauenswurdigen Personen mussen innerhalb ihrer Organisation explizit benannt
werden.

= Die Bearbeitung von Schliisseln muss unter Nennung des Bearbeiters dokumentiert wer-
den.

= Nicht autorisierter Zugang zu Schliisseln muss durch geeignete Betriebsprozesse und tech-
nische Umgebungen verhindert werden.

= AuRerhalb der geschiitzten Umgebung missen die Schliissel mit Verfahren verschliisselt
werden, die mindestens vergleichbar mit der 3DES Verschlisselung der KMC-KMC-
Kommunikation sind.

= Alle Schliissel missen auf ausfallsicheren elektronischen Speichermedien abgelegt
werden, die kryptografische gesichert sind. Die dazu verwendeten Verfahren miissen dem
aktuellen Stand der Verschliisselungstechnik entsprechen.

=  Wird die Onlineschnittstelle nach Subset-137 verwendet, so ist eine PKI mit den dort
definierten Verfahren und Standards zu verwenden.

Der Kunde verpflichtet sich den Verlust oder die Kompromittierung eines Schliissels umgehend an
die o.g. E-Mail Adresse zu melden und den Schlissel zuriickziehen zu lassen. Der Schlissel ist
umgehend und unwiderruflich auf der OBU zu léschen. Die DB InfraGO AG zieht nach
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Meldungseingang umgehend den Schlissel zurilick und fordert den Kunden auf, die Einhaltung der
oben genannten Vorgaben zu tberpriifen.

Meldet ein Kunde mehrfach den Verlust von Schlisselmaterial oder zeigt mehrfach die
Kompromittierung von Schliisseln an, so geht die DB InfraGO AG davon aus, dass die oben
genannten Vorgaben nicht eingehalten werden. Der Kunde wird dann aufgefordert, einen Audit zur
Schwachstellenanalyse durch die DB InfraGO AG oder durch ein anderes zertifiziertes
Unternehmen fiir den Security Bereich durchfiihren zu lassen, um diese Abweichungen
aufzudecken und zu beseitigen. Einsteht durch den Verlust oder die Kompromittierung des Schliis-
sels eine unmitterlbare Gefahr fiir den Betriebsablauf auf dem Streckennetz der DB InfraGO AG,
so ist diese, auch ohne Zustimmung bzw. Information des betroffenen EVU, berechtigt, alle
notwendigen MaRBnahmen zur Gefahrenabwehr zu ergreifen. Eine Gefahr entsteht dann, wenn ein
Schlissel nicht autorisierten Dritten bekannt ist und damit dann dieser Dritte auf die ETCS-Fulhrung
des Fahrzeuges, fiir das der Schliissel bereitgestellt wurde, Einfluss nehmen kann. Befindet sich
das so gefahrdete Fahrzeug in Einsatz, so wird von einer unmittelbaren Betriebsgefahr ausgegan-
gen. Die Betriebsfiihrung der DB InfraGO AG wird dieses Fahrzeug sofort zum Halten bringen oder
an der Weiterfahrt hindern.

Befindet sich das Fahrzeug noch nicht in Benutzung, so wird uber die Betriebsfiihrung der DB In-
fraGO AG eine Betriebsaufnahme innerhalb der DB Infrastruktur verweigert (keine Fahrerlaubnis
durch Fahrdienstleitung oder ETCS-Zentrale) oder die Uberfiihrung des Fahrzeuges in die DB Inf-
rastruktur wird verwehrt. In solch einem Fall erfolgt dann auch eine unmittelbare Information des
EVUs liber die Griinde der verwehrten Betriebsaufnahme.

Neben diesen betrieblichen MaRnahmen kann auch durch die Léschung der betroffenen Schlissel
auf den RBCs eine Betriebsaufnahme technisch verhindert werden.

(9)Zuweisung der ETCS-Kennung (NID-ENGINE)

Jede OBU bendtigt eine eindeutige ETCS-Kennung (NID-ENGINE), die nur einmal vergeben wer-
den darf. Diese wird bei der Anmeldung an den RBC als Identifikation des Fahrzeugs verwendet.
Fur die Beschaffung dieser Identifikation ist das EVU des Fahrzeugs verantwortlich. Im Regelfall
wird der Hersteller der OBU oder des Fahrzeugs die ETCS-Kennung aus dem zugewiesenen
Nummernbereich entnehmen und diese dann mit der OBU bzw. dem Fahrzeug an das EVU uber-
geben.

Falls dem Hersteller kein eigener Nummernbereich zugewiesen wurde oder dieser bereits vollstan-
dig vergeben wurde oder andere Griinde eine Zuweisung nicht zulassen, kann ein EVU mit Haupt-
sitz in der Bundesrepublik Deutschland eine Zuweisung einer ETCS-Kennung durch die DB InfraGO
AG beantragen. Dazu ist ein begriindeter Antrag zu richten an: DB.KMC.ETCS @deutschebahn.com

Sofern das EVU die Notwendigkeit einer Vergabe der ETCS-Kennung durch die DB InfraGO AG
plausibel machen kann, wird dem EVU die bendtigte Kennung innerhalb eines Monats nach Bean-
tragung zugewiesen. Das EVU ist verpflichtet alle fir die Vergabe und Verwaltung der ETCS-
Kennungen notwendigen Daten des jeweiligen Fahrzeugs der DB InfraGO AG mitzuteilen. Die zu-
gewiesene Kennung darf nur auf der entsprechenden OBU verwendet werden.

Missbrauchliche Verwendung der Kennungen, insbesondere Mehrfachverwendung, Verwendung
auf anderen Fahrzeugen oder OBU als hinterlegt oder Weitergabe an Dritte, sind durch das nutzen-
de EVU zu verhindern.
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Die DB InfraGO AG ist berechtigt im Falle eines solchen Missbrauch die ETCS-Kennung zuriick zu
ziehen oder allen betroffenen Fahrzeugen die Nutzung ihrer Infrastruktur zu untersagen.

Spatestens nach 12 Monaten muss das EVU eine erteilte Inbetriebnahmegenehmigung in einem
Mitgliedsstaat der EU als Nachweis der realen Verwendung der ETCS-Kennung vorlegen oder die
ETCS-Kennung zuriickgeben. Dazu kann ein formloser elektronischer Nachweis per E-Mail an
DB.KMC.ETCS@deutschebahn.com gesandt werden.

(10) Verpflichtungen des EVU zum Schliisselmanagement

Die verteilten Schlissel dienen zur kryptographischen Verschliisselung zwischen RBC und EVC
und schiitzen vor allem vor einen unberechtigten Zugriff Dritter auf die Kommunikation. Es wird
hieriiber nicht geregelt, ob ein Fahrzeug beziiglich seines Zulassungsstands, Eignung und Berech-
tigung usw. zum sicheren Befahren einer bestimmten Strecke geeignet ist. Dies zu bewerten und im
Bedarfsfall sicherzustellen, fallt in die Verantwortung des EVU.

Deshalb sind kryptographischen Schliissel, welche von der DB InfraGO AG erstellt und verteilt wur-
den, nur in Fahrzeugen uneingeschrankt nutzbar, die eine Streckenzulassung fiir ETCS in Deutsch-
land besitzen.

Wurden die Schliissel vom EVU fiir Fahrzeuge ohne entsprechende Streckenzulassung fiir ETCS
im Zustandigkeitsbereich der DB InfraGO AG beantragt, so ist folgendes zu beachten:

e Bei eingelegten ETCS SIM-Karten ist die Nutzung von ETCS (mit Ausnahme von Test-, Ver-
suchs-, oder Erprobungsfahrten) technisch zu unterbinden.

e Die Aktivierung fir den Betrieb unter ETCS darf erst zeitnah vor Aufnahme der Test-, Ver-
suchs-, oder Erprobungsfahrten bzw. mit Erteilung der ETCS-Zulassung erfolgen. Ist dies
nicht umsetzbar bzw. der zeitliche Vorlauf nicht einschrankbar, muss die fir den Fahrzeuge-
insatz zustandige Stelle des EVU sicherstellen, dass mit dem Tfz keine in Betrieb befindli-
chen ETCS-Strecken der DB InfraGO AG befahren werden, fir die bereits Schliissel instal-
liert wurden

e Auf Fahrzeugen, auf denen Schlissel nur fur Test- oder Zulassungsfahrten aktiviert wurden,
sind diese nach den Fahrten bis zum Erhalt der letztendlichen Zulassung fiir ETCS in
Deutschland zu l6schen. Alternativ oder zusatzlich kann fiir ein solches Fahrzeug der Wech-
selin die ETCS Uberwachung mittels Software- oder Hardwaresperren verhindert werden.

Mit dem Erhalt der ETCS Schliissel werden diese Verpflichtungen des EVU anerkannt.

(11) Haftung
1) Die DB InfraGO AG haftet unbeschrankt fiir Vorsatz und grober Fahrlassigkeit.

2) Fir einfache Fahrlassigkeit haftet die DB InfraGO AG - aulier im Falle der Verletzung des Le-
bens, des Korpers oder der Gesundheit - nur, sofern wesentliche Pflichten aus den Bestimmungen
dieses Anhanges (Kardinalpflichten) verletzt werden. Die Haftung ist begrenzt auf den vertragstypi-
schen und vorhersehbaren Schaden.
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3) Die Haftung fiir mittelbare und unvorhersehbare Schaden, Produktions- und Nutzungsausfall,
entgangenen Gewinn, ausgebliebene Einsparungen und Vermégensschaden wegen Anspriichen
Dritter, ist im Falle einfacher Fahrlassigkeit - auf8er im Falle der Verletzung des Lebens, des Kor-
pers oder der Gesundheit - ausgeschlossen.

4) Eine weitergehende Haftung als in den Bestimmungen dieses Anhanges sind - ohne Riicksicht
auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs - ausgeschlossen. Vorstehende Haftungs-
beschrankungen bzw. -ausschliisse gelten jedoch nicht fiir eine gesetzlich zwingend vorgeschrie-
bene verschuldensabhangige Haftung oder die Haftung aus einer verschuldensabhangigen Garan-
tie.

5) Soweit die Haftung nach Ziffern 2 und 3 ausgeschlossen oder beschrankt ist, gilt dies auch fir
die personliche Haftung der Angestellten, Vertreter, Organe und Erfiillungsgehilfen der DB InfraGO
AG.

6) Das EVU haftet nach § 278 BGB fiir Schaden, die von ihm im Rahmen der Schliisselverwaltung
(Home-KMC) eingesetzte Auftragnehmer verursachen.

(12) Aligemeine Mitwirkungsverpflichtung des EVU (giiltig fiir alle ETCS-Level)

ETCS als Zugbeeinflussungssystem besteht aus verschiedenen Komponenten, deren komplexes
Zusammenwirken erst den Eisenbahnbetrieb ermdglicht. Hierzu ist auch die korrekte Funktion von
Komponenten erforderlich, auf die die DB InfraGO AG als Infrastrukturbetreiber keinen direkten Ein-
fluss hat. Hierbei sind im Wesentlichen alle ETCS-Anteile auf den Fahrzeugen der Eisenbahnver-
kehrsunternehmen gemeint.

Das EVU ist fiir die Handlungssicherheit des Tf fir den Fall eines unvorhergesehenen Wechsels
(Anbieten einer Betriebsart) nach ETCS verantwortlich. Er darf einen Wechsel nach ETCS Level 0,
1, 2 und 3 auf dem DMI nicht bestatigen und muss das Tfz gefahrenfrei unmittelbar zum Halten
bringen. Danach setzt er sich unverziiglich mit dem Fdl in Verbindung.

Treten Beeinflussungen im Bahnbetrieb (z. B. Stérungen auf den Tfz) auf, so ist das EIU verpflichtet
deren Ursache zu analysieren, deren Sicherheitsrelevanz fiir den Eisenbahnbetrieb zu bewerten
und ggf. alle notwendigen MalRnahmen zu ergreifen, um Gefahren abzuwenden und den sicheren
Eisenbahnbetrieb weiter zu gewahrleisten.

Werden zur Analyse Informationen der beteiligten EVU oder technische Daten aus den beteiligten
Fahrzeugen (insbesondere JRU-Daten oder andere fahrzeugspezifische Fehleranalysedaten) beno-
tigt, so sind die EVU verpflichtet, diese an die DB InfraGO AG zu libergeben und bei der Fehlerana-
lyse mitzuwirken, damit die Analyse und Ermittlung der Ursachen der Stérung erfolgen kann. Hierzu
benennt das EVU auf Nachfrage ggii. der ETCS Bauartverantwortung der DB InfraGO AG einen
fachlich kompetenten Ansprechpartner und stellt dessen Kontaktdaten zur Verfligung.

Diese Verpflichtungen gelten nicht nur bei sicherheitsrelevanten Vorfallen, sondern auch bei Vorfal-
len, die die Verfligbarkeit der Strecke einschranken oder den Bahnbetrieb behindern. Des Weiteren
gelten die Verpflichtungen auch dann, wenn es sich bei dem eingesetzten Tfz um ein seitens des
EVU angemietetes Fahrzeug handelt.

Die Daten miissen in elektronisch lesbarer Form innerhalb von 15 Werktagen nach der Anforderung
durch die zustandige Bauartverantwortung ETCS unter Angabe des entsprechenden Storfalles be-
reitgestellt werden. Sofern erforderlich, muss auch eine Hilfestellung bei der Interpretation der Da-
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ten durch das EVU bzw. den Fahrzeughersteller erfolgen. Alle Informationen sind an folgende Ad-
resse zu Ubermitteln:

ETCS-Monitoring@deutschebahn.com

Sofern die Datenmenge einen Transfer per E-Mail nicht zuldsst, wird eine andere individuelle Aus-
tauschmethode (z. B. ftp) zwischen dem EVU und der DB InfraGO AG vereinbart.

Die DB InfraGO AG verpflichtet sich, alle Informationen vertraulich zu behandeln und diese nur im
Rahmen der Storungsanalyse zu verwenden. Miissen Informationen an Dritte (z. B Infrastrukturher-
steller) weitergegeben werden, so wird zuvor das EVU informiert und fiir den jeweiligen Storfall des-
sen Einwilligung eingeholt.

Den genauen Verfahrensablauf kann dem Ablaufdiagramm unter (17) entnommen werden.

(13) Aligemeine Mitwirkungsverpflichtung der DB InfraGO AG (giiltig fiir alle ETCS-
Level)

Sofern ein EVU zur Stérungsanalyse auf seinen Fahrzeugen Daten der Infrastrukturkomponenten
der DB InfraGO AG benétigt, so konnen diese (iber die Adresse der Bauartverantwortung ETCS

ETCS-Monitoring@deutschebahn.com

unter Angabe von Zeitpunkt und Ort der Betriebsbeeinflussung, sowie der Fahrzeugidentifikation
(ETCS-ID, MSISDN der beiden EDOR) angefordert werden. Fiir Daten aus einer ETCS-Zentrale
muss diese ebenfalls mit angegeben werden. Die DB InfraGO AG kann ERTMS-Tracedaten sowie
interne Tracedaten der ETCS-Zentralen bereitstellen. Die Interpretationstiefe der Daten sowie deren
Umfang ist abhangig vom Hersteller der ETCS-Zentrale und kann sich daher unterscheiden. Hilfe-
stellung zur Interpretation der Informationen kénnen durch die DB InfraGO AG nur im Umfang der
Instandhaltungsschulungen des jeweiligen Herstellers geben.

Die gelieferten Daten sind vertraulich zu behandeln, dirfen an keinen Dritten weitergegeben werden
und sind nur im Rahmen der Stérungsanalyse zu verwenden.

Die Bauartverantwortung ETCS wird die Anfragen innerhalb von 15 Werktagen beantworten und die
angeforderten Daten in elektronischer Form bereitstellen.

Giiltig ab: 13.12.2026
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(14) Ablauf 1: EVU registriert eigenes KMC bei der DB und beantragt Schiliissel fiir
DB InfraGO AG Strecken (Offlineverfahren)

act EVU KMC registrieren und Schlussel beantragep/

DB InfraGO

EV

u

KMC Email mit

AN

Antrag: "KMC registrieren”

|

-

registrieren ) Formular

KMC erfolgreich registriert

&MC des EVU beim D}

k KMC registrieren

DB KMC

Schlissel (K-KMC) fur die Kommunikation
zwischen den KMCs werden erstellt und an
das EVU KMC gesendet

Asymetrische

EVU KMC

K-KMC im

Schlussel (KMAC) generieren und

Verschlisselung . K.MC
einrichten

Antrag: "Schlissel
beantragen”

7

’
7

Email mit (SchIUssel (KMAC) b

an das EVU KMC senden (innerhalb
4 Wochen) J

Email mit KMC Nachricht

Formular

KMC fir DB InfraGO Strecken
beantragen

eim DB

nach Subset 38

Schlissel (KMAC) au
ETCS-Z installieren

k ETCS-Fahrze

( Schliissel (KMAC) auf
uggerat

Ubertragen

Weiteres Fahrzeug?

ja

nein

Giiltig ab: 13.12.2026
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(15) Ablauf 2: EVU lasst seine Fahrzeuge von der DB InfraGO AG verwalten und
beantragt Schiliissel fiir beliebige Strecken (Offlineverfahren)

act Schlissel beantragen (ohne eigenes KMC) /

DB InfraGO EVU

?

Verwaltung von ETCS-Fahrzeuggeréaten bei DB InfraGO beantragen und
KDC registrieren

Antrag "OBU zuweisen" |ﬁ

Verwaltung der Fahrzeuge und w Email mi ( i
ail mit
Schlussel (KTRANS) generieren B

und verteilen J Formular registrieren
DB KMC
Email mit KMC Nachricht 4
nach Subset 38 Empfangene KTRANS
im KDC einrichten

Antrag "Schlissel
- °| beantragen"”

—
Email mit Schliissel (KMAC)
\b Formular beantragen
Andere Strecke DB InfraGO Strecke

Schliissel (KMAC) bei externem

EIU KMC beantragen und nach

Erhalt an das EVU KDC senden
(innerhalb 8 Wochen)

Schlussel (KMAC) generieren
und an das EVU KDC senden
(innerhalb 4 Wochen)

Schliissel (KMAC) auf
ETCS-Fahrzeuggerat
ubertragen

Email mit Subset Nachricht N

Weitere Fahrzeuge?

nein

Giiltig ab: 13.12.2026
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(16) Ablauf 3: EVU registriert eigenes KMC bei der DB und beantragt Schliissel fiir
DB InfraGO AG Strecken (Onlineverfahren)

Antr3ge per E-Mail ubermitteln

DB InfraGO EVU
Antrag: KMC
4 registrigren
Online-KMC
KMC desEVU beim
registrigren [ DB-KMC
registrieren
Abstimmung zur Nutzung der PKI
(g=f. Netzwerkrouting und Parameter) sowie der
Adressierungen fur die Onlineschnittstelle
zwischen DB-KMC und EVU-KMC
v I v
Konfiguration des Konfiguration des
DB-KMC EVU-KMC
A Aktivierung PKI Aktivierung PKI A
P g lat Schnittstelle und Schnittstelle und PKligenericit
Zertifikate und 3 2 Zertifikate und
Schlssel Import Zertifikate Import Zertifikate Schigssal
und Schidssel und Schiissel o
Y
Aktivierung und Test: Aktivierung und Test:
*  TLSSession —P | * TLSSession
*  Subset-137 *  Subset-137

Generierung der
KMAC Schitssel im
DB KMC mit
Onlineubertragung

v

KMAC-Schlussel -
installation auf ETCS-Z
[online / offline)

Schlussal (KMAC)
beim DB-KMC fir das
Streckennetz
beantragen

Antrag: Schiussel
beantragen

Import der KMAC
Schlusselim EVU-
KMC

Weiteres
Fahrzeug?

Giiltig ab: 13.12.2026
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(17) Ablauf 4: Mitwirkungspflicht EVU: Lieferung von ETCS Fahrzeugdaten

nein

DB InfraGO

nein

( Storfall

Infrastruktur-

analyse durch

Bauartbetreu-
ung

!

7 ™~
~EVU Daten ™
notwe ndig?

/

. ~_
éﬁirfallan alysé~_

volstandi

ENDE

Y

Anforderung
an EVU mit
Auflistung der
Daten

v

-
- \.\

Erstanford erung

ja

EVU

Auswertung
der gelieferten
Daten

Bearbeitung
der
Anforderung

!

T

Zeitliiber-

/

nein

Datenzusam-
menstellung
(z.B. JRU Daten
Fahrzeug)

schreitun

Neuanforderung
bzw. Einleitung
von Sanktionen
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Dokumenteniibersicht
e Antrage
o ,KMC registrieren*
o »Schliissel beantragen bzw. l6schen*
o ,0BU zuweisen*
o ,0BU léschen®

o ,ETCS-Kennung beantragen®
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