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1. Definition temporir iiberlasteter Schienenwege TULS

Aufgrund der sich abzeichnenden Uberlastung der Umleitungsstrecken wahrend der Totalsperrung
(TSP) der Strecke Lehrte - Berlin hat die DB InfraGO AG temporare (berlastete Schienenwege auf
verschiedenen Abschnitten der Umleitungsstrecken erklart.

Folgende Abschnitte sind als temporar Gberlastet erklart worden:

Strecke 6118 Berlin-Charlottenburg - Potsdam Griebnitzsee Ost
Strecke 6110 Potsdam Griebnitzsee Ost - Magdeburg Hbf - Eilsleben (b. Magdeburg)
Strecke 6400 Eilsleben (b. Magdeburg) - Helmstedt

Strecke 1900 Braunschweig Hbf - Helmstedt

Strecke 1730 Lehrte - Gro3-Gleidingen - Braunschweig Hbf

Strecke 1910 Grol3-Gleidingen - Braunschweig Hbf

Strecke 6340 Erfurt-Linderbach - Erfurt Hbf - Neudietendorf = Fal3dorf
Strecke 5919 Erfurt-Linderbach - Erfurt Hbf

Strecke 6291 Erfurt Hbf - Neudietendorf

Strecke 6343 Halle Saalebriicke - Angersdorf

= Strecke-6107 Bamme—SehénhatsenWest

- Strecke 6107 MSH A Cardel

2. Nutzungsvorgaben

Die fiir die TULS-Abschnitte formulierten Nutzungsbedingungen lassen sich auf den zentralen Um-
leitungsstrecken wie folgt verorten.

Verantwortlich: V.IWF 6 Gultig ab: 13.12.2026
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Méringen Abzw

Nutzungsbedingung
1,34

Gardelegen Schénhausen West

Nutzungsbedingung
1,3,4

Lehrte

GroR-Gleidingen

Nutzungsbedingung Nutzungsbedingung
3,4 3,4

Braunschweig

Nutzungsbedingung
3,4
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Helmstedt Magdeburg P Wildpark Ost Potsdam Hbf

Nutzungsbedingung
1,2,3,4,6,7

FaRdorf

Nutzungsbedingung
3,4

w

Neudietendorf

Nutzungsbedingung Nutzungsbedingung Nutzungsbe
L4 3,4 3,4

Erfurt Hbf

Nutzungsbedingung  Nutzungsbedingung  Nutzungsbedingung
3,4 5,6,8 3,4

EF-Linderbach

N
1

B-Charlottenburg
dingung

Vieselbach

utzungsbedingung

Lehrte

Vechelde

GroR-Gleidingen Braunschweig

Helmstedt

Nutzungsbedingung Nutzungsbedingung Nutzungsbedingung Nutzungsbedingung
2,3 2,3 2,3 2,3

Helmstedt P Wildpark Ost Potsdam Hbf

Nutzungsbedingung
2,3

B-Charlottenburg

Magdeburg

Nutzungsbedingung
1,237

N

Nutzungsbedingung Nutzungsbedingung
53 2,3

Angersdorf Halle Saalebriicke

Nutzungsbedingung
1,2,3,7

Erfurt Hbf

Nutzungsbedingung
4,5,6

Neudietendorf

Nutzungsbedingung Nutzungsbedingung
2,3 1,2,3

Vieselbach

FaRdorf

EF-Linderbach
Nutzungsbedingung

Nutzungsbedingung
2,3 1

Nutzungsbedingung 32: Nachrang und Triebfahrzeugfahrten
Nutzungsbedingung 43: Erweiterte Konstruktionsspielrdume
Nutzungsbedingung 54: Maximale Haltezeiten in Erfurt Hbf
Nutzungsbedingung 65: Keine Anderung der Zugkonfiguration (Starken/ Schwdachen) in Erfurt Hbf

Nutztngshedingtng7-Atssetzen-desYerrangsfir-SehrelFrassen
Nutzungsbedingung 86: Personalplanung in Erfurt Hbf fiir beginnende/endende Ziige
Nutzungsbedingung 7: Laufweq in Abhdngigkeit von der Wagenzuglast im SGV

2.1 Nutzungsbedingung 1: Maximale Anzahl an Kapazitaten je Verkehrsart

Wahrend der Sperrung der Strecke Lehrte - Berlin stehen auf einzelnen Streckenabschnitten der
fir temporar tUberlastet erklarten Schienenwege jeder Verkehrsart eine maximal definierte Anzahl
an Kapazitaten zur Verfliigung.
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Aufgrund der Berlicksichtigung der Vorhaltung von Restkapazitaten fiir den Gelegenheitsverkehr
nach § 56 Abs. 3 ERegG gemaR Ziffer 4.2.1.18 der INB, die im Januar eines Jahres veroffentlicht
werden, kann im Nachgang eine Reduktion der ausgewiesenen Kapazitaten fiir den SGV erfolgen.

13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00:

Maximale Anzahl an Kapazitaten je Verkehrsart auf der

Strecke 1730 mit dem Abschnitt!
= Vechelde (HVEC) - GroR Gleidingen (HGGL)

1730

O-W-Richtung

W-O-Richtung

Abschnitte

HGGL - HVEC

HVEC - HGGL

\Verkehrsart

NV | FV | GV

=
<
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=
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0-1Uhr

=
(=]
IS

1-2Uhr

o

2-3Uhr

=]
b
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10-11 Uhr

11-12 Uhr

12 -13 Uhr

13- 14 Uhr

14 - 15 Uhr

15-16 Uhr

16 - 17 Uhr

17 - 18 Uhr

18-19 Uhr

19 - 20 Uhr

20-21 Uhr

21-22 Uhr

22-23 Uhr

23 -24 Uhr
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ololo|lo|o|o|(o|lo|o|lo|o|o|lolo|0|o|lo|lo|lo|0 |0 (OO0 |C|S
ol|lo|lo|lo|lo|lo|lo|jlo|o|jlo|(o|lo|o|lo|lo|lo|o|lo|lo|lo|lo|lo|C|O

A) An Samstagen und Sonntagen steht der Verkehrsart 1 Kapazitat mehr zur Verfigung.

B) An Samstagen und Sonntagen steht der Verkehrsart 1 Kapazitat weniger zur Verfugung.

I Die Anzahl der Kapazitaten richten sich nach dem Zeitpunkt der Durchfahrt an der Betriebsstelle Vechelde.

Verantwortlich: V.IWF 6

Giiltig ab: 13.12.2026
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13.12.2026 00:00 - +511.4612.2027 24:00:

Maximale Anzahl an Kapazitaten je Verkehrsart auf der

Strecke 6110/6400 mit dem Abschnitt?

= Magdeburg-Sudenburg (LMS) - Helmstedt (HHLM)

|64-DD, 6110 O-W-Richtung | | W-O-Richtung | |64-00, 6110 O-W-Richtung_ W—O—Richtung_
Abschnitt LMS - HHLM HHLM - LMS ||Abschnitte LMS - HHLM HHLM - LMS
Verkehrsart NV | FV | GV | | NV | FV | GV ||Verkehrsart NV | FV \' NV | FV
Grundtakt 1 ]05]| 4 1 2 4 ||Grundtakt 1|15 1 (1513,
0-1Uhr 0 | 1°| 6f 1° | 6 0-1Uhr o 23| o0 0 |1°|65] 0
1-2 Uhr 0 |1°|65||12°] 0 | 6F 1-2 Uhr 1| sE [ o 1° | 0 [68 | 0
2-3 Uhr 0 | 1°| 6f 0| 1°]| 6" 2-3 Uhr 0| 1°| 48| 1 0 |1°| 65| 0
3-4Uhr 1° | o | 6° 0| 1°]| 6" 3 -4 Uhr 1°| 0 |5E| o0 01|58 |1
4-5Uhr 1*| o | &* 1|15 4-5Uhr 111|440 1(1|5]0
5-6 Uhr 1|05 1% 1 | 5" 5-6Uhr 1/1]4fo0 11 |5*| 0
6-7 Uhr 1|14 1|2 4 6-7 Uhr 1|1 2|1 12|30
7-8 Uhr 1|0 4 1|2 4 7-8Uhr 1/2|21|o0 1|1|4a]o0
8-9 Uhr 1113 12| 4 8-9 Uhr 1 /1|3 ]|o0 12|30
9-10Uhr 1|0 4 124 4 9-10 Uhr 1/3|21|o0 11|31
10- 11 Uhr 1|1] 4 1] 33 10- 11 Uhr 1113 |o0 12|30
11- 12 Uhr 1|0 4 1|24 11-12 Uhr 1/2]21|o0 1|1|4a]o0
12- 13 Uhr 1113 11313 12 - 13 Uhr 1 /1|3 |o0 113|210
13- 14 Uhr 10| 4 12| 4 13- 14 Uhr 1/3|21|o0 1|1|4a]o0
14-15Uhr 1 (1|4 1|33 14 - 15 Uhr 1 /1|3 |o0 12|30
15- 16 Uhr 1|0 4 12| 4 15 - 16 Uhr 122|121 1|1|4a]o0
16- 17 Uhr 1|13 1313 16 - 17 Uhr 1 /1|3 |o0 113|210
17 - 18 Uhr 1|0 4 1.2 | 4 17 - 18 Uhr 1/3|21|o0 1|1|4a]o0
18- 19 Uhr 101 4 1313 18- 19 Uhr 1 /1|3 |o0 12|30
19-20Uhr 1|04 1|21 4 19 - 20 Uhr 1/2]21|o0 11|31
20-21Uhr 1113 1]/3]3 20-21 Uhr 1 /1|3 |o0 113|210
21-22 Uhr 1014 1|2 4 21-22 Uhr 1/2]21|o0 1|1|4a]o0
22-23Uhr I O N 1|2 4 22 -23 Uhr 1/2]21|o0 12|30
23-24Uhr 1015 1|2 4 23-24 Uhr 1 /1|3 |o0 12|30

A) An Samstagen und Sonntagen steht der Verkehrsart 1 Kapazitat mehr zur Verfiigung.

B) An Samstagen und Sonntagen steht der Verkehrsart 1 Kapazitat weniger zur Verfiigung.

C) Bei Nichtnutzung steht die Kapazitat vorrangig dem NV zu (siehe Ziffer 3.1).
D) Bei Nichtnutzung steht die Kapazitat vorrangig dem FV zu (siehe Ziffer 3.1).

E) Es besteht eine Kapazitdat mehr, wenn die NV- undfoder FV-Kapazitat nicht abgerufen wird.

2 Die Anzahl der Kapazititen richten sich nach dem Zeitpunkt der Durchfahrt an der Betriebsstelle

Ovelglinne.

Verantwortlich: V.IWF 6

Giiltig ab: 13.12.2026
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Maximate tnt K - : o Verkel ‘el
S tee-6110/6400-mitd Absehmitt®
Magdebtrg-Studenburg{(EMS)—Helmstedt-(HHEM)
lsa00, 6110 0-W-Richtu W-0-Richtu
[Abschnitt LMS - HHLM HHLM - LMS
Verkehrsart NV | FV NV | FV
Grundtakt 1 2 1 2
0-1Uhr 0 | 1° 0| 1°
1-2 Uhr 0 |1°| 68 || 1% | 0 | 6°
2-3 Uhr 0 | 1°| 6F 0| 1°] 6"
3 -4 Uhr 1° | o | 6° 0 |1°] 6°
4-5Uhr 1.1 | 5* 1/1]s
5-6Uhr 1|15 1# |1 |5
6-7 Uhr 12| 4 112 | a
7-8 Uhr 12| 4 12| 4
8-9 Uhr 12| 4 1121 a
9-10Uhr 1|33 11244
10- 11 Uhr 1|2 | 4 T 2 | &
11- 12 Uhr 12| 4 1|2 [a
12- 13 Uhr 12| 4 11313
13- 14 Uhr 1313 112 | a
14-15Uhr 12 |4 1|2 | 4
15- 16 Uhr 12 4 12| 2
16- 17 Uhr 1| 2494 1|33
17 - 18 Uhr 1313 12| 4
18- 19 Uhr 12| 4 1|2 |a
19-20Uhr 1|2 | 4 1|24 4
20-21 Uhr 1{21af[1]3]3
21-22 Uhr 1|2 |4 12| 4
22-23Uhr 12| 4 12| a
23-24Uhr 1115 12| a

Verantwortlich: V.IWF 6

Giiltig ab: 13.12.2026
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13.12.2026 00:00 - +511.4612.2027 24:00:

Maximale Anzahl an Kapazitaten je Verkehrsart auf der

Strecke 6110 mit dem Abschnitt*
»= Potsdam Hbf (BPD) - Potsdam Wildpark Ost (BWPO)

ls110 O-W-Richtung | | W-O-Richtung ||6110 0-W-Richtu W-0-Richtung
[Abschnitt BPD - BWPO BWPO - BPD ||Abschnitt BPD - BWPO BWPO - BPD
\Verkehrsart NV | FV | GV | | NV | FV | GV ||Verkehrsart NV | FV NV | FV
Grundtakt 6 |00 6 | 2 | 0 ||Grundtakt 6 2 6 2
6-7 Uhr 6 0 0 6 1 0 6-7 Uhr 6 2 0 0 6 1 0 0
7-8Uhr 6 0 0 6 1 0 7 -8 Uhr 6 2 0 0 6 1 0 0
8-9 Uhr 6 0 0 6 1 0 8-9 Uhr 6 2 0 0 6 1 0 0
9-10Uhr 6 0 0 6 1 0 9-10 Uhr 6 2 0 0 6 1 0 0
10- 11 Uhr 6 0 0 6 2 0 10- 11 Uhr 6 2 0 0 6 2 0 0
11-12 Uhr 6 0 0 6 2 0 11-12 Uhr 6 2 0 0 6 2 0 0
12-13Uhr 6 0 0 6 2 0 12 - 13 Uhr 6 2 0 0 6 2 0 0
13- 14 Uhr 6 0 0 6 2 0 13 - 14 Uhr 6 2 0 0 6 2 0 0
14-15Uhr 6 0 0 6 2 0 14 - 15 Uhr 6 2 0 0 6 2 0 0
15- 16 Uhr 6 0 0 6 2 0 15- 16 Uhr 6 2 0 0 6 2 0 0
16- 17 Uhr 6 0 0 6 2 0 16 - 17 Uhr 6 2 0 0 6 2 0 0
17-18Uhr 6 0 0 6 2 0 17 - 18 Uhr 6 2 0 0 6 2 0 0
18- 19 Uhr 6 0 0 6 2 0 18- 19 Uhr 6 2 0 0 6 2 0 0
19-20Uhr 6 0 0 6 2 0 19 - 20 Uhr 6 2 0 0 6 2 0 0
20-21Uhr 6 0 0 6 2 0 20- 21 Uhr 6 2 0 0 6 2 0 0
21-22Uhr 6 0 0 6 2 0 21-22 Uhr 6 2 0 0 6 2 0 0
22-23Uhr 6 0 0 6 2 0 22 -23Uhr 6 2 0 0 6 2 0 0
23-24Uhr 6 0 0 6 2 0 23 -24 Uhr 6 2 0 0 6 2 0 0

4 Die Anzahl der Kapazititen richten sich nach dem Zeitpunkt der Durchfahrt an der Betriebsstelle Potsdam

Charlottenhof.

Verantwortlich: V.IWF 6

Giiltig ab: 13.12.2026
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S ke-6116-mit-d A hiitts
= PetsdamHbHBPD)—Potsdam-Wildpark-Ost(BWPO)
110 0-W-Richtung | | W-O-Richtun
Abschnitt BPD - BWPO BWPO - BPD
\Verkehrsart NV | FV NV | FV
IGrundtakt
6-7 Uhr
7-8 Uhr
8-9 Uhr
9-10Uhr
10- 11 Uhr
11-12 Uhr
12-13 Uhr
13- 14 Uhr
14-15Uhr
15- 16 Uhr
16-17 Uhr
17-18 Uhr
18- 19 Uhr
19-20Uhr
20-21Uhr
21-22 Uhr
22-23Uhr
23-24Uhr

||| ||| ||| ||| |
L T I T Y A ST O T T A T T I A T ST A T I SO S O ST S O S
Clo|lo||lo|l|C || |O|O||lCc|C|C|C|OC|O|O
|| ||| ||| ||| O
[T S B ST ST A T S A B S I L T ST A ST I SO S B e e S
olo|lo|lo|o|lo|C|lo|lC|O|Ollc|lC|lC|C|lOC|C|O
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30.01.2027. 00:00 - 11.12.2027 24:00:

Maximale Anzahl an Kapazitaten je Verkehrsart auf der

Strecke 6343 mit dem Abschnitt®

= Halle Saalebriicke (LHSB) - Angersdorf (LAG)

|6343 Mo-Fr Beide Richtungen 16343 sa+s0 Beide Richtungen
iAbschnitt LHSB - LAG Abschnitt LHSB - LAG
\Verkehrsart NV | FV | GV \Verkehrsart NV | FV | GV
|Grundtakt 4/6| 0 |4/2 |Grundtakt 4/6 | 0 |4
0-1 Uhr 3 0 5 0 0-1 Uhr 3 0 5 0
1-2Uhr 1 0 7 0 1-2Uhr 1 0 7 0
2-3 Uhr 0 0 8 0 2-3 Uhr 0 0 8 0
3-4 Uhr 0 0 8 0 3-4 Uhr 0 0 8 0
4 -5 Uhr 4 0 4 0 4 -5 Uhr 3 0 5 0
5-6 Uhr 5 0 3 0 5-6 Uhr 4 0 4 0
6-7 Uhr 7 0 1 0 6 -7 Uhr 5 0 3 0
7 -8 Uhr 8 0 0 0 7 -8 Uhr 6 0 2 0
8-9 Uhr 5 0 3 0 8-9 Uhr 4 0 4 0
9-10 Uhr 4 0 4 0 9-10 Uhr 5 0 3 0
10- 11 Uhr 4 0 4 0 10- 11 Uhr 6 0 2 0
11-12 Uhr 5 0 3 0 11-12 Uhr 6 0 2 0
12-13 Uhr 6 0 2 0 12 - 13 Uhr 6 0 2 0
13- 14 Uhr 6 0 2 0 13- 14 Uhr 6 0 2 0
14-15 Uhr 6 0 2 0 14 - 15 Uhr 6 0 2 0
15-16 Uhr 6 0 2 0 15-16 Uhr 6 0 2 0
16- 17 Uhr 6 0 2 0 16 - 17 Uhr 6 0 2 0
17-18 Uhr 6 0 2 0 17 - 18 Uhr 6 0 2 0
18- 19 Uhr 5 0 3 0 18- 19 Uhr 5 0 3 0
19-20 Uhr 5 0 3 0 19- 20 Uhr 5 0 3 0
20-21 Uhr 4 0 4 0 20- 21 Uhr 4 0 4 0
21-22 Uhr 4 0 4 0 21-22 Uhr 4 0 4 0
22 -23 Uhr 4 0 4 0 22 -23 Uhr 4 0 4 0
23-24 Uhr 4 0 4 0 23-24 Uhr 4 0 4 0

6 Die Anzahl der Kapazititen richten sich nach dem Zeitpunkt der Durchfahrt an der Betriebsstelle Angers-

dorf Ost.

Verantwortlich: V.IWF 6

Giiltig ab: 13.12.2026
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13.12.2026 00:00 — 11.12.2027 24:00:

Maximale Anzahl an Kapazitaten je Verkehrsart auf der

Strecke 6340 mit dem Abschnitt’
= Vieselbach (UVI) - Erfurt-Linderbach (UE L)

|6340 0O-W-Richtun W-O-Richtung_l 340 0-W-Richtung W-0-Richtung
Abschnitte UVI - UE L UE L-UVI bschnitte UVI- UE L UE L-UVI
Verkehrsart NV | FV | GV | | NV | FV | GV |[Verkehrsart NV | FV \' NV | FV
Grundtakt 35| 0 [25]|]35] 0 |25 IGrundtakt 35| @ 35| 0 |2,
0-1Uhr 1| 14| 4 1|14 0-1Uhr 1 1* a0 O B L
1-2 Uhr 0|06 0|0 |6 1-2 Uhr 0|l0|6 |0 00|60
2-3 Uhr 1® | 0 | 5 0| o0 |6" 2-3Uhr 1 1.0 | 55| 0 0| 0|6°| 0
3-4Uhr (oI I ol I O O O ' 3 -4 Uhr 0|15 0 I I o I O
4-5Uhr 1|/0]5 1/0]5 4-5Uhr 1|05 1|0 1|l0|5 0
5-6Uhr 1|/0]5 3112 5-6Uhr 10|50 3 /1|20
6-7 Uhr 6 | 0|1 4|10 | 2 6-7 Uhr 6 |0 1|0 410|210
7-8Uhr 40| 2 4|10 | 2 7 -8 Uhr 4 10|2|0 410|210
8-9 Uhr 40| 2 3|10 4 8-9 Uhr 4 10|11 3 /0|40
9-10Uhr 3103 4 |04 2 9-10 Uhr 30|30 410|210
10- 11 Uhr 40| 2 303 10 - 11 Uhr 410|2|0 3/0|3]|0
11- 12 Uhr 3103 4 1o |2 11-12 Uhr 3|o0o|[3]|o0 410|210
12-13Uhr 4 10| 2 31013 12- 13 Uhr 4 10|2|0 3/0|3]|0
13- 14 Uhr 310/ 3 4.0 | 2 13- 14 Uhr 3|o0o|[3]|o0 410|210
14-15Uhr 4 1o |2 3|03 14 - 15 Uhr 4 10|2|0 3 /0|21
15- 16 Uhr 310 3 40| 2 15 - 16 Uhr 3|o0o|[3]|o0 410|210
16- 17 Uhr 4 | 02 3|03 16 - 17 Uhr 4 10|2|0 3/0|3]|0
17- 18 Uhr 3 10| 3 4.0 2 17 - 18 Uhr 3|lo|[3]|o0 410|210
18- 19 Uhr 410 | 2 3|03 18 - 19 Uhr 4 10|2|0 3/0|3]|0
19- 20 Uhr 30| 3 4 | 0 2 19 - 20 Uhr 3|lo|[3]|o0 410|210
20-21Uhr 4 |0/ 2 3]0/ 3 20-21 Uhr 4 10|2|0 3/0|3]|0
21-22Uhr 2 10| 4 3|03 21-22 Uhr 2|0 4afo0 3/0|3]|0
22-23Uhr 2 12| 3 20| 4 22 -23 Uhr 211030 20|40
23-24Uhr 2 10| 4 3|03 23-24 Uhr 2|0 4afo0 3/0|3]|0

A) Bei Nichtnutzung steht die Kapazitat vorrangig dem NV zu (siehe Ziffer 3.1).
B) Bei Nichtnutzung steht die Kapazitat vorrangig dem FV zu (siehe Ziffer 3.1).
C) Es besteht eine Kapazitat mehr, wenn die NV- und/oder FV-Kapazitat nicht abgerufen wird.

7 Die Anzahl der Kapazititen richten sich nach dem Zeitpunkt der Durchfahrt an der Betriebsstelle Erfurt-Lin-

derbach.

Verantwortlich: V.IWF 6

Giiltig ab: 13.12.2026
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13.12.2026 0:00 - 05.02.2027 24:00 und 15.05. 00:00 - 13.08.2027 24:00:

Maximale Anzahl an Kapazitaten je Verkehrsart auf der

Strecke 6340/6291 mit dem Abschnitt?
= Erfurt Hbf (UE P) - Neudietendorf (UND)

634046291 O-W-Richtung | | W-O-Richtung |(6340+6291 0O-W-Richtung W-0-Richtung
Abschnitte UE P—UND UND-UE P ||Abschnitte UE P - UND UND - UE P
Verkehrsart NV | FV | GV | | NV | FV | GV |[Verkehrsart NV | FV NV | FV
Grundtakt 4 | 3 g 4 | 3 3 ||Grundtakt 4 |3 4 2
0-1Uhr 18 | 1A | 8% || 18| 10 | 8 0-1Uhr 18014 | 85 | 0 1# | 18] 85 0o
1-2 Uhr 18 | 12 [ 8% || 18| 1 | 8° 1-2 Uhr 12| 12| 8 | o 17112 [ 8| 0
2-3 Uhr 18 | 12 [ 8% || 18| 1 | 8° 2-3 Uhr 18] 12 | 8 | 0 1|17 8 | 0
3-4Uhr 18 | 12 [ 8% || 18| 1 | 8° 3-4 Uhr 1®| 12| 8 | o 1° 112 |8 | 0
4 -5 Uhr 30| 7 2|0 8 4-5 Uhr 3o 7|0 2|o0o| 8|0
5-6 Uhr 4|15 2| 1|7 5-6Uhr 41|50 21| 71|o0
6-7 Uhr 3125 51213 6-7 Uhr 32|50 52|30
7-8 Uhr 4| 2| 4 51| 4 7 -8 Uhr al2|4a|o0 5| 1|4f0
8-9 Uhr 4| 3|3 31215 8-9 Uhr 4 3|21 3/2|5 |0
9-10Uhr 3134 4 | 343 9- 10 Uhr 3(3|4]o0 413|310
10- 11 Uhr 4 3] 3 3] 34 10-11 Uhr 41330 3(3[4f0
11- 12 Uhr 3134 4 3 |3 11-12 Uhr 33|40 41330
12- 13 Uhr 4| 3|3 3 13| 4 12-13 Uhr 41330 3(3[4f0
13- 14 Uhr 41313 413 | 3 13- 14 Uhr 41330 41330
14-15Uhr 4 |33 4|3 |3 14.- 15 Uhr 41330 4 13|2|1
15- 16 Uhr 4 313 4|33 15 - 16 Uhr 41330 41330
16- 17 Uhr 4 | 373 413 |3 16-17 Uhr 41330 4 13|3|0
17 - 18 Uhr a | 3|3 44 3|3 17 - 18 Uhr 41330 4 13|3|0
18- 19 Uhr 4| 3|3 4 | 3¢ 3F 18- 19 Uhr 41330 4 13¢ 3|0
19-20Uhr 4|33 4 1313 19-20 Uhr 41330 4 13|3|0
20-21Uhr 4|33 4 20- 21 Uhr 43|30 413|310
21-22 Uhr 4115 4|3 1|3 21-22 Uhr a4 l1|5]|o0 4 13|3|0
22-23Uhr 311168 3 | 17| 68 22-23 Uhr 3/1|6]|0 3 [1°F|6f| 0
23-24Uhr 1|27 ||3°] 2]|5F 23-24 Uhr 112|710 3 2 [sfE|o0

A) Bei Nichtnutzung steht die Kapazitat vorrangig dem NV zu (siehe Ziffer 3.1).
B) Bei Nichtnutzung steht die Kapazitat vorrangig dem FV zu (siehe Ziffer 3.1).
C) Es besteht eine Kapazitat mehr, wenn die NV- und/oder FV-Kapazitat nicht abgerufen wird.
D) An Samstagen und Sonntagen steht der Verkehrsart 1 Kapazitat mehr zur Verfligung.
E) An Samstagen und Sonntagen steht der Verkehrsart 1 Kapazitat weniger zur Verfligung.
F) Donnerstags bis sonntags steht der Verkehrsart 1 Kapazitat mehr zur Verfliigung

G) Donnerstags bis sonntags steht der Verkehrsart 1 Kapazitdt weniger zur Verfligung

8 Die Anzahl der Kapazititen richten sich nach dem Zeitpunkt der Durchfahrt an der Betriebsstelle Erfurt-Bi-

schleben.

Verantwortlich: V.IWF 6

Giiltig ab: 13.12.2026
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06.02. 00:00 - 14.05.2027 24:00:

Maximale Anzahl an Kapazitaten je Verkehrsart auf der

Strecke 6340/6291 mit dem Abschnitt’
= Erfurt Hbf (UE P) - Neudietendorf (UND)

|6340|—6291 O-W-Richtung | | W-O-Richtun l6340+6291 O-W-Richtung | W-0-Richtung
Abschnitte UE P—UND UND-UE P [|Abschnitte UE P— UND UND - UE P
\Verkehrsart NV | FV |GV | | NV | FV | GV |[Verkehrsart NV | FV \' NV | FV
Grundtakt 4 15|45 4 | 1,5 | 4,5 ||Grundtakt 4 | 1,5 4 11,54,
0-1Uhr 1% [ 1A | 8% || 1% | 1* | 8° 0-1Uhr 18028 185 | o 1| 1] 85{ 0
1-2 Uhr 18 | 12 | 8% || 18| 1* | 8 1-2 Uhr 18|18 | 0 1% 014 [ 8% | 0
2-3 Uhr 18 | 12 | 8% || 18| 1* | 8 2-3 Uhr 181 1% [ 8 | 0 171~ 8|0
3-4Uhr 18| o | 9° || 18] 1* | 8 3-4 Uhr 1| 0|9 0 1°01° (8 | 0
4-5Uhr 3|1 6 210 8 4-5Uhr 3|16 |0 210|810
5-6 Uhr 4 1|5 21| 7 5-6Uhr 41150 21|70
6-7 Uhr 4 1|5 51 11| 4 6-7 Uhr 411|510 5/ 1|40
7-8 Uhr 6 |13 6| 11| 3 7-8Uhr 6 | 1|30 6130
8-9 Uhr 4 1|5 41| s 8-9 Uhr 41|41 41|50
9-10Uhr 42| a 4 145 9-10 Uhr 412alo 41|50
10- 11 Uhr 415 4]0 2] 4 10- 11 Uhr 41150 42|40
11- 12 Uhr 42| a 4|1 |5 11- 12 Uhr 4l2alo 41|50
12- 13 Uhr 4 1|5 412 a 12- 13 Uhr 41|50 42|40
13- 14 Uhr 51213 411 |5 13- 14 Uhr s 2]3|o0 41|50
14-15Uhr 4 |1 |5 52| 3 14 - 15 Uhr 41|50 51221
15- 16 Uhr 6 |2 2 41 1|5 15 - 16 Uhr 6 |2]2]|o0 41|50
16- 17 Uhr 4 | 175 52| 3 16 - 17 Uhr 41|50 52|30
17 - 18 Uhr 6 | 2| 2 544.1| 4 17 - 18 Uhr 6 |2]2]|o0 5/ 1|40
18- 19 Uhr 411 |5 5 | 2¢ | 3F 18- 19 Uhr 41150 512613 | 0
19-20Uhr 4 (2| a 4 |14 s 19 - 20 Uhr 4l2alo 41|50
20-21Uhr 4 1/]-5 a2 | a 20- 21 Uhr 41150 4 4|0
21-22 Uhr 4 1|5 411 |s 21-22 Uhr 41150 4 510
22-23Uhr 3|16 4 | 17 | 5€ 22-23 Uhr 3|16 0 4 | 1F | 56| 0
23-24Uhr 2 17 |[3°] 1|6 23-24 Uhr 2117 1|o 31 1 |65| 0

A) Bei Nichtnutzung steht die Kapazitat vorrangig dem NV zu (siehe Ziffer 3.1).
B) Bei Nichtnutzung steht die Kapazitat vorrangig dem FV zu (siehe Ziffer 3.1).

C) Es besteht eine Kapazitat mehr, wenn die NV- und/oder FV-Kapazitat nicht abgerufen wird.
D) An Samstagen und Sonntagen steht der Verkehrsart 1 Kapazitat mehr zur Verfligung.

E) An Samstagen und Sonntagen steht der Verkehrsart 1 Kapazitat weniger zur Verfligung.
F) Donnerstags bis sonntags steht der Verkehrsart 1 Kapazitat mehr zur Verfliigung

G) Donnerstags bis sonntags steht der Verkehrsart 1 Kapazitdt weniger zur Verfligung

% Die Anzahl der Kapazititen richten sich nach dem Zeitpunkt der Durchfahrt an der Betriebsstelle Erfurt-Bi-

schleben.

Verantwortlich: V.IWF 6

Giiltig ab: 13.12.2026
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14.08. 00:00 - 11.12.2027 24:00:

Maximale Anzahl an Kapazitaten je Verkehrsart auf der

Strecke 6340/6291 mit dem Abschnitt'®
= Erfurt Hbf (UE P) - Neudietendorf (UND)

|634D+6291 O-W-Richtung | | W-O-Richtung ||6340+6291 O-W-Richtung | W-0-Richtung
Abschnitte UE P-UND UND- UE P _||Abschnitte UE P—- UND UND - UE P
Verkehrsart NV | FV | GV | [NV | FV | GV ||verkehrsart NV | Fv |GV NV | FV
Grundtakt 4 12 | 4 4 | 2 | 4 ||Grundtakt 4 | 2 4 | .2
0-1 Uhr 18 [ 12 | 8¢ || 18| 1* | 8 0-1Uhr 187014 .8 | o 1B 12 8] 0
1-2 Uhr 18 | 1A | 8% || 18| 10 | 8 1-2 Uhr 18| 1* | 8° | o 18112 8| 0
2-3Uhr 18 [ 12 | 8¢ || 18| 1* | 8 2-3Uhr 1% b12 | 8¢ | o 1128 0
3-4Uhr 1] 0 |9°]]1% |1~ |8 3-4Uhr o9 o||B]1r]|8] o0
4-5Uhr 3 |14 7 2 0| 8 4-5Uhr 3 |1*| 7|0 20|80
5-6 Uhr 4 1|5 3|12 |5 5-6Uhr 4|15 |0 312|51|0
6-7 Uhr 4 |33 51| 4 6-7 Uhr 413|310 5|1 1|4fo0
7-8Uhr 4|2 | 4 51| 4 7-8 Uhr 4|2 |afo 51 1|4fo0
8-9 Uhr 4 | 2| 4 412 | 4 8-9 Uhr 4| 2|31 4240
9-10Uhr 4|2 | 4 4 |2 4 9-10 Uhr a4l 2|a]o 412140
10- 11 Uhr 4124 412 |4 10- 11 Uhr a|l2|a]o 4240
11- 12 Uhr 4|2 | 4 4 |2 |4 11-12 Uhr a|2|afo 412140
12- 13 Uhr 4 |2 | .4 412 | 4 12- 13 Uhr a|2|afo 4240
13- 14 Uhr 4 3] 3 4.2 | 4 13- 14 Uhr 4|13 |3]o 412140
14- 15 Uhr 4 |2 | 4 4|13 |3 14- 15 Uhr a|2|afo 43|21
15- 16 Uhr 5213 4|2 | 4 15- 16 Uhr 5|1 2|3]o0 412140
16- 17 Uhr 4 | 27|74 512 |3 16-17 Uhr a|2|afo 5|12 |31|o0
17- 18 Uhr 51213 4.2 | 4 17 - 18 Uhr 5|1 2|3]o0 412140
18- 19 Uhr 4| 3] 3 5 |2¢ | 3F 18- 19 Uhr 413|130 5 [2¢6]3° |0
19- 20 Uhr 4 | 2| 4 4 | 2| 4 19-20 Uhr a|2|afo 412140
20-21Uhr 4|2/ 4 4 20- 21 Uhr a|2|afo 4131310
21-22 Uhr 4 | 1|5 412 | 4 21-22 Uhr 4| 1|5 |o 4240
22-23Uhr 3 /116 3 |17 |6 22 -23 Uhr 3| 1|6]o0 3 11°F 65| 0
23-24Uhr 1 |1]8/[|3°|2]5s" 23 -24 Uhr 1]/1|8] 0 31 2 |58 fo0

A) Bei Nichtnutzung steht die Kapazitat vorrangig dem NV zu (siehe Ziffer 3.1).
B) Bei Nichtnutzung steht die Kapazitat vorrangig dem FV zu (siehe Ziffer 3.1).

C) Es besteht eine Kapazitat mehr, wenn die NV- und/oder FV-Kapazitat nicht abgerufen wird.
D) An Samstagen und Sonntagen steht der Verkehrsart 1 Kapazitat mehr zur Verfligung.
E) An Samstagen und Sonntagen steht der Verkehrsart 1 Kapazitiat weniger zur Verfliigung.
F) Donnerstags bis sonntags steht der Verkehrsart 1 Kapazitit mehr zur Verfligung

G) Donnerstags bis sonntags steht der Verkehrsart 1 Kapazitiat weniger zur Verfligung

10 Die Anzahl der Kapazititen richten sich nach dem Zeitpunkt der Durchfahrt an der Betriebsstelle Erfurt-

Bischleben.

Verantwortlich: V.IWF 6

Giiltig ab: 13.12.2026
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0-W-Richtu
iAbschnitt LRW - LSH
\Verkehrsart
|Grundtakt
0-1Uhr®
1-2 Uhr*
2 -3 Uhr®
3-4 Uhr®
4 -5 Uhr?
5-6 Uhr 112]o0 10| o0
6-7 Uhr 1(2]|o0 1lofo
7-8Uhr 120 1lo0]|o0
8-9 Uhr 112]o0 1|00
9-10Uhr 1(2]|o0 1l0]|o0
10- 11 Uhr 1] 2|0 10 O
11- 12 Uhr 112]o0 1{0]o0
12- 13 Uhr 112]o0 1l0]|o0
13- 14 Uhr 1(2]|o0 1o} o
14- 15 Uhr 120 1{0]|o0
15- 16 Uhr 12| 0 1/0]|o0
16- 17 Uhr 1|20 110]|o0
17 - 18 Uhr 1 2 g8 1|0]o0
18- 19 Uhr 112]o0 1l0]o0
19- 20 Uhr 1210 10| o0
20-21Uhr 12| o0 1l0]|o0
21-22 Uhr 11210 1|00
22-23Uhr 1(2]o0 1040
23-24Uhr 1|2 |0 10| o0

Verantwortlich: V.IWF 6
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Meimatednrahi-anicanazititenieVerkel o

|6107
IAbschnitt
Verkehrsart
|Grundtakt
0-1Uhr®
1-2 Uhr*
2 -3 Uhr®
3-4 Uhr®
4 -5 Uhr?
5-6 Uhr 11210 1|/0]o0
6-7 Uhr 112]o0 1lo]o
7-8Uhr 1210 1|(o0]o
8-9 Uhr 11210 1|/0]o0
9-10Uhr 112]o0 1|/0]o0
10- 11 Uhr 120 1100
11- 12 Uhr 11210 14 04 0
12- 13 Uhr 11210 100
13- 14 Uhr 112]o0 1 [o}o
14- 15 Uhr 1210 1{0]o0
15- 16 Uhr 1120 1/0]o0
16- 17 Uhr 1|20 110]o0
17 - 18 Uhr 1|2 |0 1|lo]o
18- 19 Uhr 11210 1/0]o0
19- 20 Uhr 1|20 1|00
20-21Uhr 1|(21|o0 1/0]o
21-22 Uhr 1120 1|0 |o
22-23Uhr 1210 1[040
23-24Uhr 1|2 |0 10| o0

Verantwortlich: V.IWF 6 Gultig ab: 13.12.2026
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IAbschnitt
\Verkehrsart
|Grundtakt
0-1Uhr®
1-2 Uhr*
2 -3 Uhr®
3-4 Uhr®
4 -5 Uhr?
5-6 Uhr 1 (3]0 1lo0]|o0
6-7 Uhr 1 (1|0 10| o0
7-8 Uhr 1 (3]0 1lofo
8-9 Uhr 1 (1|0 1lo0]|o0
9-10Uhr 1 (3]0 1l0]|o0
10- 11 Uhr 1 (1|0 10| 0O
11- 12 Uhr 1 (3]0 1 [o4o
12- 13 Uhr 1 (1|0 1 /0] o0
13- 14 Uhr 1 (3]0 10l o0
14- 15 Uhr 1 (1|0 10} o0
15- 16 Uhr 1 (3]0 1 |ofo
16- 17 Uhr 1(1}0 1lo0]|o0
17- 18 Uhr 1(3 /|0 1|/0]| o0
18- 19 Uhr 1 (1|0 1lo0]o0
19- 20 Uhr 1370 1|0]| o0
20-21Uhr 1 (1|0 1100
21-22 Uhr 1(3]o0 10| o0
22-23Uhr 1 (1|0 1|l0]o0
23-24Uhr 1 (3]0 1lo0]|o0

Verantwortlich: V.IWF 6 Gultig ab: 13.12.2026
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[6107
IAbschnitt
Verkehrsart
Grundtakt
0-1Uhr®
1-2 Uhr*
2 -3 Uhr®
3-4 Uhr®
4 -5 Uhr?
5-6 Uhr 1|21]o0 1 /0|0
6-7 Uhr 1|20 1 (0|0
7-8 Uhr 1|20 100
8-9 Uhr 1210 1 /0|0
9-10Uhr 1|21]o0 1 /0|0
10- 11 Uhr 120 10| 0O
11- 12 Uhr 1|20 1 foqo0
12- 13 Uhr 1210 1/0]|o0
13- 14 Uhr 1|21]o0 1010
14- 15 Uhr 1|20 100} o0
15- 16 Uhr 1|20 100
16- 17 Uhr 1|20 110]|o0
17- 18 Uhr 1|2 |0 1 (0|0
18- 19 Uhr 1|20 100
19- 20 Uhr 1| 290 10| 0
20-21Uhr 1210 10| o0
21-22 Uhr 1210 1 (0|0
22-23Uhr 1|20 1|0 /|o0
23-24Uhr 1|2 o 1 (0] o0

Verantwortlich: V.IWF 6 Gultig ab: 13.12.2026
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2.3-2 Nutzungsbedingung 32: Nachrang von Leer- und Triebfahrzeugfahrten

Auf den definierten TULS-Abschnitten werden im Verkehrszeitraum 05:00 Uhr bis 22:00 Uhr Leer-
und Triebfahrzeugfahrten nachrangig gegentiber anderen Trassenanmeldungen behandelt.

Verantwortlich: V.IWF 6 Gultig ab: 13.12.2026
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2.4-3 Nutzungsbedingung 43: Erweiterte Konstruktionsspielraume

Fir Trassenanmeldungen, die die definierten TULS-Abschnitte befahren, gelten erweiterte Kon-
struktionsspielraume im Umfang von +/- 30 Minuten im Schienenpersonenverkehr (SPV) und +/- 120
Minuten im Schienengiiterverkehr (SGV).

2.5-4 Nutzungsbhedingung 54: Maximale Haltezeiten in Erfurt Hbf

Fur Verkehrshalte in Erfurt Hbf gelten im Zeitraum von 05:00 Uhr bis 22:00 Uhr folgende Regelun-
gen:

e Die Haltezeit von Verkehrshalten fiir beginnende/endende Ziige des SPFV mit Fahrtrich-
tungswechsel darf maximal 10 Minuten betragen.

e Die Haltezeit von Verkehrshalten fiir beginnende/endende Ziige des SPNV mit Fahrtrich-
tungswechsel darf maximal 6 Minuten betragen.

2.6-5 Nutzungsbedingung 65: Anderung der Zugkonfiguration (Stirken/ Schwichen) in Erfurt
Hbf

Im Zeitraum von 05:00 Uhr bis 22:00 Uhr sind ausschlieRlich an den Gleisen 3/13 (3/3a), 4, 5 und
8/18 (8/8a) Vorgange des Starkens und Schwachens zuldssig. Hierbei darf nur ein Gleis im Bahnhof
befahren oder belegt werden. Die Gleise 3/13 (3/3a) und 8/18 (8/8a) werden hierbei als ein Gleis
angesehen.

Die notwendigen Rangierfahrten sind innerhalb der bestellten Haltezeit der Zugfahrt durchzufiihren.
Sollten mehrere Trassenanmeldungen im vorgenannten Zeitraum vorliegen, die ein Starken und /
oder Schwachen vorsehen, findet das Verfahren gemalé Abschnitt 3.1 Anwendung.

Die Zustimmung zu Vorgangen des operativen Starkens und Schwachens obliegt dem/der zustan-
digen Fahrdienstleiter/in.

2.8-6 Nutzungsbedingung 86: Personalplanung in Erfurt Hbf fiir beginnende/endende Ziige

Fir Erfurt Hbf gelten fiir die Gleise 3/13 (3/3a) und 8/18 (8/8a) im Zeitraum von 05:00 Uhr bis 22:00
Uhr folgende betriebliche Regelungen:

e Fir Ziige, die in Erfurt Hbf enden und beginnen, muss sichergestellt werden, dass endende
Ziuge 10 Minuten nach der Ankunft und beginnende Ziige 10 Minuten vor der Abfahrt mit
Personalen besetzt sind.

o Bei wendenden Ziigen ohne Personalwechsel hat der Fiihrerstandswechsel so zu erfolgen,
dass unter Berilicksichtigung dieser Zeitvorgaben eine unterbrechungsfreie Erreichbarkeit
des Triebfahrzeugpersonals gewabhrleistet ist und diese ggf. Umsetzen innerhalb der Gleise
3-13 oder 8-18 ermoglicht.

Verantwortlich: V.IWF 6 Gultig ab: 13.12.2026
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2.7 Nutzungsbedingung 7: Laufweg in Abhangigkeit von der Wagenzuglast im SGV

Trassen des SGV, die liber die Strecke Magdeburg - Helmstedt zugewiesen wurden, deren Wagen-
zuglast maximal 1.700 t betragen, werden bei fehlender Kapazitat (iber folgenden Laufweg trassiert:

e Halle-Woérmlitz West - Lutherstadt Eisleben - Eichenberg Ostkopf

Dies gilt fir alle Trassen, die einen Zuglaufpunkt in Dresden, Bad Schandau, Halle, Leipzig, Fal-
kenberg oder Horka besitzen.

Diese Regelung gilt auch fiir Trassenanmeldungen im Gelegenheitsverkehr. Dabei bedarf es kei-
ner Zustimmung des ZB fiir die Trassierung Uiber den Laufweg Halle-Wormlitz West - Lutherstadt
Eisleben - Eichenberg Ostkopf. Der ZB wird liber das Bestellportal informiert. Sollte eine Trassie-
rung Uber diesen Laufweg nicht moglich sein, erfolgt die Trassierung auf dem bestellten Laufweg.

Verantwortlich: V.IWF 6 Gultig ab: 13.12.2026
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3. Anwendung der Nutzungsbedingungen im Prozessablauf

Alle Trassenanmeldungen zur ersten und zweiten Netzfahrplanerstellungsphase werden hinsicht-
lich ihrer Plausibilitat gepriift.

Die Uberschreitung der maximalen Haltezeiten in Erfurt Hbf (Nutzungsbedingung 54, siehe Ab-
schnitt 2.54) fiihrt zu keiner Unplausibilitat.

3.1 Erste Netzfahrplanerstellungsphase

(1) Sofern mehr Antrage auf Schienenwegkapazitat im Rahmen der Netzfahrplanerstellung gestellt
werden, als fiir die betreffende Verkehrsart im verbindlichen Verkehrsartenmix festgelegt ist (Nut-
zungsbedingung 1, siehe Abschnitt 2.1), erfolgt die Zuweisung der Schienenwegkapazitdat abwei-
chend von § 52 ERegG gemal folgendem Verfahren:

Zuweisung von Kapazititen innerhalb der gleichen Verkehrsart

(2) Abweichend der Konstruktionsspielraume gemaR Ziffer 4.2.1.6 INB kommen auf den TULS Kon-
struktionsspielrdume von +/- 30 Minuten im Schienenpersonenverkehr und +/- 120 Minuten im
Schienengiiterverkehr zur Anwendung (Nutzungsbedingung 43, siehe Abschnitt 2.43). Fiir alle Tras-
senanmeldungen, die Erfurt Hbf betreffen, kommt die Vorgabe zur Einhaltung der maximalen Halte-
zeiten in Erfurt Hbf (Nutzungsbedingung 54, siehe Abschnitt 2.54) zur Anwendung. Bleibt trotz Re-
duzierung auf die maximale Haltezeit ein Konflikt bestehen, werden erweiterte Konstruktionsraume
angewendet (Nutzungsbedingung 43, siehe Abschnitt 2.43). Die Anwendung der abweichenden
Konstruktionsspielraume erfolgt ohne Ricksprache mit dem betroffenen Antragsteller.

(3) Fihrt die Anwendung der Konstruktionsspielraume nicht zu einem Erfolg, halt die DB InfraGO
AG Riicksprache mit den betroffenen ZB (vereinfachte Koordinierung, vgl. Ril. 402.0203 Abschnitt 6
(5)). Im Rahmen der vereinfachten Koordinierung priift die DB InfraGO AG fiir die betreffenden An-
meldungen ein alternatives Angebot. Dieses kann eine Einkiirzung der angemeldeten Trasse oder
Nutzung eines alternativen Laufweges beinhalten.

(4) Fuhrt die vereinfachte Koordinierung nicht zu einem Erfolg, so raumt die DB InfraGO AG den
Zugtrassen innerhalb der eigenen Verkehrsart den Vorrang in der folgenden Reihenfolge ein:

1. Nachrang bei iberschrittener Stornoquote und [ oder unterschrittener Annahmequote gemafd
Ziffer 4.2.1.9 lit. c) - e) der INB; diese Trassenanmeldung wird im Nachriickverfahren bei der
Zuweisung von Kapazitaten einer anderen Verkehrsart nicht bertcksichtigt

2. Nachrang von Leer- und Triebfahrzeugfahrten fiir Trassenanmeldungen, die die TULS-Ab-
schnitte ganz oder teilweise befahren (Nutzungsbedingung 32, siehe Abschnitt 2.32)

3. Hohe des Regelentgelt gemal} Ziffer 4.2.1.10 der INB

(5) Ist eine Entscheidung auf dieser Basis nicht moglich, so erfolgt ein Hochstpreisverfahren geman
§ 52 Abs. 8 ERegG i. V. m. Ziffer 4.2.1.11 der INB.
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Zuweisung von Kapazititen einer anderen Verkehrsart

(6) Werden gemalR des oben beschriebenen Verfahrens Kapazitdaten von Verkehrsarten nicht voll-
standig ausgeschopft und tibersteigt die Anzahl der Anmeldungen anderer Verkehrsarten deren zu-
vor im Verkehrsartenmix festgelegte Kapazitat, so prift die DB InfraGO AG, inwiefern die nicht ge-
nutzte Kapazitat fir Trassenanmeldungen der bereits ausgeschopften Kapazitatsarten genutzt wer-
den kann. Dies ist stets dann der Fall, wenn die angemeldeten Trassen der nehmenden Verkehrs-
arten unter Anwendung der oben unter 3.1 aufgefiihrten Absatze (3) und (4) konfliktfrei in die freien
Kapazitaten der gebenden Verkehrsarten konstruiert werden kénnen.

(7) Sofern diese Bedingungen erfiillt wird - und die Anzahl der nachgefragten Kapazitaten der neh-
menden Verkehrsarten nicht die Anzahl der noch freien Kapazitaten der gebenden Verkehrsarten
Uberschreitet - erfolgt eine Zuweisung.

(8) Sofern die Kapazitat der gebenden Verkehrsarten nicht vollstandig fiir alle noch zu konstruieren-
den Trassenanmeldungen der nehmenden Verkehrsarten ausreicht oder sie nicht konfliktfrei in die
freien Kapazitaten der gebenden Verkehrsarten konstruiert werden kénnen, erfolgt eine Zuweisung
unter den Trassenanmeldungen der nehmenden Verkehrsarten nachfolgenden Kriterien:

a. Die DB InfraGO AG wendet fiir Trassenanmeldungen, die die TULS-Abschnitte ganz oder
teilweise befahren, Konstruktionsspielrdaume von +/- 30 Minuten im Schienenpersonenver-
kehr und +/- 120 Minuten im Schienengiiterverkehr an. Dies erfolgt ohne Riicksprache mit
dem Antragsteller.

b. Fuihrt die Anwendung der Konstruktionsspielraume nicht zu einem Erfolg, halt die DB InfraGO
AG Ricksprache mit den betroffenen ZB der nehmenden Verkehrsarten (vereinfachte Koor-
dinierung, vgl. Ril 402.0203 Abschnitt 6 (5)), sofern eine Lésung des Konflikts ohne Trassen-
verzicht der im Konflikt befindlichen Trassen der gebenden Verkehrsarten méglich ist. Fir
Trassen, die nach der vereinfachten Koordinierung nicht konfliktfrei konstruiert werden kon-
nen, erfolgt eine Ablehnung.

c. Fuhrt die vereinfachte Koordinierung nach Ziffer 8b. nicht zu einem Erfolg, so raumt die DB
InfraGO AG den Zugtrassen der nehmenden Verkehrsarten in der verfligharen Restkapazitat
der gebenden Verkehrsart den Vorrang gemal folgender Reihenfolge ein:

1. Nachrang von Leer- und Triebfahrzeugfahrten fiir Trassenanmeldungen, die den TULS-
Abschnitt ganz oder teilweise befahren (Nutzungsbedingung 32, siehe Abschnitt 2.32)

2. Hohe des Regelentgelt gemald Ziffer 4.2.1.10 INB

d. Ist eine Entscheidung auf dieser Basis nicht moglich, so erfolgt ein Hochstpreisverfahren ge-
maf § 52 Abs. 8 ERegG i. V. m. Ziffer 4.2.1.11 der INB.

Teilzuweisung

(9) Trassen, die auf den TULS-Abschnitten angemeldet werden und mehrere Abschnitte mit Vorga-
ben zur maximalen Anzahl an Kapazitaten je Verkehrsart (Nutzungsbedingung 1, siehe Abschnitt
2.1) befahren und in einem dieser Abschnitte im Laufweg keine Zuweisung erfahren, kénnen aus-
schlieBBlich eine Teilzuweisung bis zur letzten geeigneten Betriebsstelle vor dem ersten Abschnitt
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und ab der ersten geeigneten Betriebsstelle hinter dem letzten Abschnitt mit Vorgaben zur maxima-
len Anzahl an Kapazitaten je Verkehrsart erhalten.

(10) Bei den am Entscheidungsverfahren beteiligten Zugangsberechtigten fragt die DB InfraGO AG
ab, ob diese im Falle des Unterliegens im Entscheidungsverfahren eine Teilzuweisung im Hinblick
auf den zeitlich (Verkehrstage und Zeitraume) und/oder raumlich nicht streitbefangenen Teil ihrer
Trassenanmeldung begehren.

Die Zugangsberechtigten werden die Abfrage innerhalb von einem Arbeitstag beantworten. Erfolgt
keine fristgerechte Antwort, gilt dies als Verzicht auf eine Teilzuweisung. Ist zur Umsetzung einer
Teilzuweisung die Anmeldung einer Teiltrasse - gegebenenfalls mit einer neuen Zugnummer - not-
wendig, teilt die DB InfraGO AG dies dem Zugangsberechtigten - bei beabsichtigter raumlicher Teil-
zuweisung unter Angabe des Abgangs- und [ oder Zielbahnhofs - mit, der Zugangsberechtigte wird
die Anmeldung dann entsprechend den Vorgaben der DB InfraGO AG innerhalb von 2 Arbeitstagen
durchfiihren. Legt der Zugangsberechtigte die Anmeldung nicht entsprechend den Anforderungen
innerhalb der 2 Arbeitstage an, gilt dies als Verzicht auf die Abgabe eines Teilangebotes fiir diesen
Trassenteil.

3.2 Zweite Netzfahrplanerstellungsphase

Sofern Trassenanmeldungen fiir die zweite Netzfahrplanerstellungsphase bzw. Antrige auf Ande-
rung von Trassenvertragen der ersten Phase der Netzfahrplanerstellung eingehen, erfolgt deren
Zuweisung in Rahmen der zweiten Netzfahrplanerstellungsphase nachfolgenden Kriterien:

(1) Sind fiir eine Trassenanmeldung noch freie Kapazitdten innerhalb der Restkapazitat tiber alle
Verkehrsarten des Verkehrsartenmixes frei, so wird ihr diese Kapazitat entsprechend zugewiesen.

(2) Hierbei wendet die DB InfraGO AG ohne Riicksprache mit dem betroffenen Antragsteller fiir
Trassenanmeldungen, die die TULS-Abschnitte ganz oder teilweise befahren, Konstruktionsspiel-
raume von +/- 30 Minuten im Schienenpersonenverkehr und +/- 120 Minuten im Schienengiiterver-
kehr an.

(3) Fuhrt die Anwendung der Konstruktionsspielrdume nicht zu einem Erfolg, halt die DB InfraGO
AG Riicksprache mit den betroffenen ZB (vereinfachte Koordinierung, vgl. Ril. 402.0203 Abschnitt 6
(5)), sofern eine Lésung des Konflikts ohne Trassenverzicht der im Konflikt befindlichen Trassen der
ersten oder zweiten Phase der Netzfahrplanerstellung moglich ist.

(4) Soweit bereits vertraglich gebundene Zugtrassen aus der ersten Netzfahrplanerstellungsphase
geandert werden miissten, fragt die DB InfraGO AG bei diesen Konfliktpartnern ab, ob der Durch-
filhrung eines vereinfachten Koordinierungsverfahren zugestimmt wird.

Wird die Zustimmung durch den betroffenen ZB nicht innerhalb von einem Arbeitstag erteilt, gilt die
Zustimmung als abgelehnt.

(5) Das Entscheidungsverfahren richtet sich nach Ziffer 4.2.1.17.3 der INB.

(6) Fiir die Teilzuweisung gilt Abschnitt 3.1 Absatze 9 und 10 ("Teilzuweisung").
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3.3 Nutzung von Restkapazititen im Rahmen des Gelegenheitsverkehrs oder fiir baubedingte
Umleiter

Sind nach Vergabe der in Nutzungsbedingung 1 (Abschnitt 2.1) enthaltenen maximalen Anzahl an
Kapazitaten je Verkehrsart im Rahmen der ersten Phase (Abschnitt 3.1) oder zweiten Phase (Ab-
schnitt 3.2) der Netzfahrplanerstellung noch Kapazitaten nicht zugewiesen oder Kapazitaten wieder
storniert worden, so stehen diese dem Gelegenheitsverkehr zur Verfligung bzw. werden fiir Umlei-
tungsverkehre bei baubedingten Kapazitatseinschrankungen auf anderen Strecken verwendet. Die
Entscheidung tiber die Zuweisung erfolgt nach Ziffer 4.2.2.6.1 der INB. Sofern die Kapazitaten nach
Nutzungsbedingung 1 (Abschnitt 2.1) Gberschritten sind, erfolgt eine Trassenablehnung.

Die Trassenzuweisung erfolgt zum Gelegenheitsverkehr unter Beachtung und Anwendung der Vor-
gabe zum Laufweg in Abhangigkeit von der Wagenzuglast im SGV (Nutzungsbedingung 7, siehe
Abschnitt 2.7). Bei Trassenkonflikten auf dem bestellten Laufweg erfolgt die Trassenzuweisung nach
Ziffer 4.2.2.6.1 der INB.

3.4 Zusatzliche Kapazititen im Gelegenheitsverkehr

Zusatzlich stehen hochstens 4 Kapazitaten pro Kalendertag fir Zige fiir Gefahrguttransporte auf
Relationen Leipzig - Marl, Rotterdam - WeiRig und Buna Werke - Gent (sowie jeweils auch der
Gegenrichtung) und Zige fur Militartransporte zur Verfiigung. Diese dirfen abweichend von der Zif-
fer 4.7.3.1 der INB auf dem temporar lberlasteten Schienenwegabschnitt Magdeburg-Sudenburg -
Helmstedt mit einer gesicherten Durchfahrt (Uberschreitung der Regelgrenzlast) zugewiesen wer-
den. Bei der Trassenanmeldung sind Militdrtransporte und Gefahrguttransporte durch entspre-
chende Zuggattungen zu kennzeichnen.
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